
AKP 
Aktivkohlemodul

Die InoxAir AKP sorgt für zuverlässige Geruchs- und Schadstoffentfernung in 
der Abluft gewerblicher Küchen und technischer Anlagen. 
 
Dank hochwertiger Aktivkohlefilter werden Gerüche und organische 
Verbindungen zuverlässig gebunden – für saubere und geruchsarme Abluft.

Beseitigung von  
Geruchsbelästigung 
 
Qualitätsaktivkohle in verschiedenen 
Ausführungen verfügbar – auch für 
Fisch oder Gemüse 
 
Kombinierbar mit InoxAir  
CAF-Anlage für lange Standzeiten  
und wirtschaftlichen Betrieb
 
Einfache Installation

CLEAN AIR LÖSUNGEN

Mehr Infos

Effektive 
Geruchsbeseitigung

Made in Germany Eigenentwicklung 
InoxAir 

Bestell-Nr. AKP3000 AKP5000 AKP8000 AKP12000
Anzahl Aktivkohlepatronen Stk. 16 24 48 64
Max. Volumenstrom m³/h 3.000 5.000 8.000 12.000
Druckverlust Pa 200 200 200 200
Außenmaße (B x T x H) mm 586 x 695 x 695 586 x 999 x 695 586 x 999 x 1.319 586 x 1.319 x 1.319


