
ESP + Autowash 
Fettluftreinigungsanlage mit  
automatischem Waschsystem
Die Purified Air ESP-Serie sorgt für saubere Küchenabluft. Das Autowash-
System verlängert den Wartungsintervall und reduziert Betriebskosten. 
 
Der elektrostatische Filter scheidet Fett, Blaurauch und feinste Aerosole 
zuverlässig ab. Das Autowash-System übernimmt die regelmäßige Reinigung 
der Filterzelle und stellt eine dauerhaft hohe Abscheideleistung sicher, auch bei 
hoher Belastung.

Effektive Abscheidung von Fett,  
Blaurauch und Aerosolen
 
Geeignet für hohe Dauerlasten,  
z.B. eines Holzkohlegrills 
 
Reduzierter Wartungsaufwand  
und geringere Betriebskosten
 
Verschiedene Baugrößen  
verfügbar

CLEAN AIR LÖSUNGEN

Mehr Infos

Holzkohlegrill-
ready

Made in UK Besonders 
wartungsarm

Bestell-Nr. 
Spannung V / Hz 220-240/50-60
Leistung (Waschzyklus) kW 0,035
Wasserverbrauch Liter/min 24
Wasserdruck bar 2
Außenmaße (B x T x H) mm 600 × 250 × 1.075

Bestell-Nr. ESP1500*
Max. Volumenstrom m³/h 2.520
Spannung V / Hz 220-240/50
Leistung kW 0,02
Stromaufnahme A ca. 0,09
Außenmaße (B x T x H) mm 640 × 450 × 630

ESP-AUTOWASH-STEUERUNG-MODUL

*weitere Baugrößen bis max. 10.080m³/h verfügbar


