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UMLUFTREINIGUNGSANLAGE

ALS TOWER-AUFSATZ

CATE
CLEANAIR-TOWER

MIT BLAURAUCHFILTER

Technische Änderungen vorbehalten

Mithilfe der bewährten CleanAir-Technologie werden Fett und 
Gerüche sofort eliminiert. Dazu wird der Tower auf die Theken-
haube, die direkt auf den Kochgeräten installiert wird, aufgesetzt. 
Das Untergestell dafür bieten wir in unterschiedlichen Größen an, 
so können wir es in fast allen Küchen passend einbauen. Von der 
Haube aus werden die Wrasen sofort abgesaugt und gereinigt. 
Die gereinigte Luft wird dann problemlos in den Raum geleitet.

• Kompaktes Aufsatzgerät für Thekenhauben
• Abscheidung von Fett und Feinstpartikeln (z.B. Blaurauch)
• Geprüft durch DMT/TÜV Nord, Geruchsreduzierung von  

96% wurde bestätigt
• Steckerfertig
• Einfache Bedienung
• Stufenregler mit 4 Leistungsstufen und 2 Nachlaufstufen

Bestell-Nr. CATE

Volumenstrom m³ / h  610

Spannung V/Hz 230 / 50

Leistung W 210

Stromaufnahme A 0.9

Maße (BxTxH) mm 850 x 402 x 712

Gewicht kg 57
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RECIRCULATION AIR CLEANING SYSTEM

AS TOWER ATTACHMENT

CATE
CLEANAIR TOWER

WITH BLUE SMOKE FILTER

Subject to technical changes

The proven CleanAir-Technology helps eliminate grease and 
odors immediately. For this purpose, the tower is placed on the 
counter hood, which is installed directly on the cooking equip-
ment. We o昀昀er the base in di昀昀erent sizes, allowing it to be 昀椀tted 
in almost all kitchens. The vapors are immediately extracted 
from the hood and cleaned. The puri昀椀ed air can then be easily 
directed into the room. 

• Compact attachment for counter hoods
• Separation of grease and 昀椀ne particles  (e.g. blue smoke)
• Tested by DMT / TÜV Nord, odor reduction of 96 %  

was con昀椀rmed
• Ready to plug in
• Simple operation
• Speed controller with 4 levels and 2 overrun levels

Order no. CATE

Air 昀氀ow m³ / h  610

Voltage V/Hz 230 / 50

Power W 210

Current consumption A 0.9

Dimensions (W x D x H) mm 850 x 402 x 712

Weight kg 57


