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Aktivkohletechnik
Activated carbon technique

Hier finden Sie  
eine Übersicht der  
aktuellen Preise!
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Abluftreinigungsanlage mit Aktivkohlefilter

- Struktur aus Aluminiumprofilen, Seitenpaneele in plastifiziertem Zinkblech
- Paneele, einwandig, leicht entfernbar, mit Revisionsklappe
- Integrierte Aktivkohlefilter u. synthetische Schwerpartikelfilter für maximale Temperatur  
   von + 60 °C bei 80% Luftfeuchtigkeit

Exhaust air cleaning system with activated carbon filter

- aluminium profile structure, panels made of plasticized zinc sheet

- single-walled panels, easy to remove, with inspection opening

- integrated activated carbon filters and synthetic heavy particle filters for max. temperatures  

  of + 60°C at a humidity of 80 %

ECF Abluftreinigungsanlagen, einwandig / Exhaust air cleaning systems, single-walled

Zubehör/Accessories

Diffusorkammer für An-

saug- und Ausblasseite

- Reduzierung der Luftgeschwindigkeit auf  
 unter 3 m/s (Reinigungsoptimierung)
- mit Flansch 20 mm

Für Modell
For model

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Menge
Quantity

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH Ø Stk./Pcs. €

ECF 1414 700x450x500 300 2 DFK 7045 932,00

ECF 1400 700x450x500 300 2 DFK 7045 932,00

ECF 2525 700x700x500 300 2 DFK 2525 620,00

ECF 2500 700x700x500 300 2 DFK 2500 620,00
Diffusor chamber for inlet 

and outlet side

-  reduction of air velocity to less than 3 m/s  

 (cleaning optimization)

-  with 20 mm flange

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

AxBxC kg €

365x380x202 2,5 WSH 3636 165,00

572x572x201 4,4 WSH 5757 225,00

758x769x222 6,6 WSH 7575 319,00

Wetterschutzhaube für 

Ventilatoren, absaugseitig

- Material: verzinktes Stahlblech
- mit Vogelschutzgitter
- Ausblassstutzen eckig
- Neigung: 45 °C

Weather protection hood 

for fans, for the  

discharge side

- material: galvanized steel sheet

- with bird screen

- rectangular outlet connection piece

- slope: 45°

Modell-Nr. CFI/ 
Model no. CFI

Modell-Nr. CFS/ 
Model no. CFS

Max.  
Volumenstrom

Max.
Druck

Leistung-
aufnahme

Anz. Patr. Ventilator Max. Lufttemp./ 
Max. Feuchte

Strom-
aufnahme

Spannung Maße (mm) Gewicht Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa kW Stk. Typ °C/% Polzahl/A V/PH/Hz A B H C D E kg €

1400 100 0,42 5 VKD 3000 60/80 3,15 230/1/50 700 1300 450 280 320 100 65,0 RAE 0500 ECF 1414 1933,00

2500 150 0,42 9 VKD 3001 60/80 3,6 230/1/50 700 1300 700 280 320 190 90,0 RAE 0500 ECF 2525 2467,00

max.  

air flow

max.

Pres.

Input N.o. cartr. Fan Max. air temp/ 

max humidity

Current Voltage Dimensions (mm) Weight Controler Order no. Price

m3/h Pa kW Stk./Pcs.. Typ/Type °C/% Polzahl/A V/PH/Hz A B H C D E kg €

1400 100 0,42 5 VKD 3000 60/80 3,15 230/1/50 700 1300 450 280 320 100 65,0 RAE 0500 ECF 1414 1933,00

2500 150 0,42 9 VKD 3001 60/80 3,6 230/1/50 700 1300 700 280 320 190 90,0 RAE 0500 ECF 2525 2467,00

- Nicht für Außenaufstellung geeignet!
- Motor auf Silentblöcken gelagert
- Leistungsangaben bei 1,2 kg/m3 Luftdichte und sauberen Filtern
- Filterleistung je Patrone: 200 m3/h bei 3 m/s

- not suitable for outdoor installation!

- motor mounted on silent blocks

- performance data at an air density of 1,2 kg/m³ and clean filters

- filter performance of each cartridge: 200 m³/h at 3 m/s
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Abluftreinigungsanlagen, doppelwandig / Exhaust air cleaning systems, double-walled ECF

Abluftreinigungsanlage mit Aktivkohlefilter

- Struktur aus Aluminiumprofilen, 30-mm-Seitenpaneele in plastifiziertem Zinkblech
- Paneele, doppelwandig, leicht entfernbar, mit Revisionsklappe

Exhaust air cleaning system with activated carbon filter

-  aluminium profile structure, 30 mm side panels made of plasticized zinc sheet

-  double-walled panels, easy to remove, with inspection opening

-  heat and sound proof with a polyurethane insulation

-  integrated activated carbon filters and synthetic heavy particle filters for max. temperatures  

Modell-Nr. CFI/ 
Model no. CFI

Modell-Nr. CFS/ 
Model no. CFS

Max.  
Volumenstrom

Max.
Druck

Leistung-
aufnahme

Anz. Patr. Ventilator Max. Lufttemp./ 
Max. Feuchte

Strom-
aufnahme

Spannung Maße (mm) Gewicht Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa kW Stk. Typ °C/% Polzahl/A V/PH/Hz A B H C D E kg €

1400 100 0,42 5 VKD 3000 60/80 3,15 230/1/50 700 1300 450 280 320 100 65,0 RAE 0500 ECF 1400 2414,00

2500 150 0,42 9 VKD 3001 60/80 3,6 230/1/50 700 1300 700 280 320 190 90,0 RAE 0500 ECF 2500 3051,00

Max.  

air flow

Max.

Pres.

Input N.o. cartr. Fan Max. air temp/ 

max humidity

Current Voltage Dimensions (mm) Weight Controler Order no. Price

m3/h Pa kW Stk. Typ °C/% Polzahl/A V/PH/Hz A B H C D E kg €

1400 100 0,42 5 VKD 3000 60/80 3,15 230/1/50 700 1300 450 280 320 100 65,0 RAE 0500 ECF 1400 2414,00

2500 150 0,42 9 VKD 3001 60/80 3,6 230/1/50 700 1300 700 280 320 190 90,0 RAE 0500 ECF 2500 3051,00

- Hitze- und schallgedämmt mit Polyurethanisolierung
- Integrierte Aktivkohlefilter u. synthetische Schwerpartikelfilter für 
 maximale Temperatur von + 60 °C bei 80% Luftfeuchtigkeit
- Motor auf Silentblöcken gelagert
- Leistungsangaben bei 1,2 kg/m3 Luftdichte und sauberen Filtern
- Filterleistung je Patrone 200 m3/h bei 3 m/s 
- Nicht für Außenaufstellung geeignet!

 of + 60°C at a humidity of 80 %

-  motor mounted on silent blocks

-  performance data at an air density of 1,2 kg/m³ and clean filters

-  filter performance of each cartridge 200 m³/h at 3 m/s 

-  not suitable for outdoor installation!

Zubehör/Accessories

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 CFI 2960 84,00

592x48x592 CFI 6060 117,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 CFS 2960 59,00

592x48x592 CFS 6060 59,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 FFC 59285 167,00

592x48x592 FFC 59595 204,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 FFG 59285 102,00

592x48x592 FFG 59595 143,00

Netzfilter aus Edelstahl 

Strickfilter aus Edelstahl

Fettfangfilter  

aus Aluminium

Stainless steel grid filter

Synthetic filter

- filter class G4

Aluminium  

grease filter

Stainless steel mesh filter

Synthetikfilter

- Filterklasse G4
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Frei ausbl. Druck Leistung Filter-
patronen

Ventilator max. Lufttemp./ 
max. Feuchte

Strom-
aufnahme

Spannung Maße (mm) Gewicht Regler Bestell-Nr. Preis

 

m3/h Pa kW Stk. Typ °C/% Polzahl/A V/Ph/Hz A B H B1 B2 C D E F G kg €

3000 200 1,1 9 VT 9/9 60/80 4/2,8 400/3/50 670 2150 670 750 1400 280 320 240 170 180 160 RAD 0500 ALR 3030 3151,00

4500 200 1,5 14 VT 10/10 60/80 4/3,6 400/3/50 980 2150 670 750 1400 310 350 270 310 320 205 RAD 0500 ALR 4545 4119,00

Free air 

delivery

Pres. Power Filter 

cart. 

Ventilator Max. air temp./

Max. humidity

Current 

consumption

Voltage Dimensions (mm) Weight Controller Order no. Price

m3/h Pa kW Pcs. Type °C/% no. of poles/A V/Ph/Hz A B H B1 B2 C D E F G kg €

3000 200 1,1 9 VT 9/9 60/80 4/2,8 400/3/50 670 2150 670 750 1400 280 320 240 170 180 160 RAD 0500 ALR 3030 3151,00

4500 200 1,5 14 VT 10/10 60/80 4/3,6 400/3/50 980 2150 670 750 1400 310 350 270 310 320 205 RAD 0500 ALR 4545 4119,00

Zubehör/Accessories

Traglast
Bearing load

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Profil
Profile

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

kg L mm kg Stk./Pice €

290 500 30x30x3 7,2 WKO 5023 50,00

240 600 30x30x3 8,3 WKO 6023 56,00

130 800 30x30x3 13 WKO 8023 71,00

150 1000 30x30x3 15 WKO 1003 82,00

100 1300 30x30x3 19,5 WKO 1303 97,00

Für Modell
For model

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Menge
Quantity

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH Ø Stk./Pcs. €

ALR 3000 670x670x500 400 2 DFK 3000 763,00

ALR 4500 980x670x500 400 2 DFK 4500 653,00

ALR 6000 1280x750x500 400 2 DFK 6000 1061,00

ALR 7500 1590x850x750 400 2 DFK 7500 1953,00

ALR 9000 1280x980x750 400 2 DFK 9000 1935,00

ALR 12000 1280x1280x750 400 2 DFK 1200 1782,00

ALR Aktivkohlefilter-Module, einwandig /Activated carbon filter modules, single-walled

Abluftreinigungsanlage mit  

Aktivkohlepatronen und Taschenfilter

- Struktur aus Aluminiumprofilen, 30-mm-Seitenpaneele in plastifiziertem Zinkblech
- Paneele, einwandig, leicht entfernbar, mit Revisionsklappe
-  Integrierte Aktivkohlefilter u. synthetische Schwerpartikelfilter für maximale                                   

Temperatur von +60 °C bei 80% Luftfeuchtigkeit

- Drehzahl: 1400 U/min, Spannung: 400/3/50 V/PH/Hz 
- Motor auf Silentblöcken gelagert
- Filterleistung je Patrone: 200 m3/h ≤ 3 m/s 
- Nicht für Außenaufstellung geeignet!

Exhaust air cleaning system  

with activated carbon cartridges and pocket filter

- aluminium profile structure, 30 mm side panels made of plasticized zinc sheet

- single-walled panels, easy to remove, with inspection opening

- integrated activated carbon filters and synthetic heavy particle filters for max. temperatu-

res of + 60°C at a humidity of 80 %

- rotational speed: 1400 rpm, voltage: 400/3/50 V/PH/Hz

- not suitable for outdoor installation!

- motor mounted on silent blocks

- filter performance of each cartridge: 200 m³/h ≤ 3 m/s

Diffusorkammer für  

Ansaug- und Ausblasseite

- Reduzierung der Luftgeschwindigkeit auf  
 unter 3 m/s (Reinigungsoptimierung)
- mit Flansch 20 mm

Diffusor chamber for inlet 

and outlet side

-  reduction of air velocity to less than 3 m/s  

 (cleaning optimization)

-  with 20 mm flange

Wandkonsole

- schwere Ausführung
- Stahl, galvanisch verzinkt

Wall bracket

- heavy duty type

- steel, galvanized

Taschenfilter/
pocket filter

Lieferung in 2 Teilen  

Delivery in 2 parts

Taschenfilter/
pocket filter

Aktivkohlepatrone/  
activated carbon cartridge

Modell-Nr. CFS/ 
Model no. CFS
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Taschenfilter/
pocket filter

Aktivkohlepatrone/  
activated carbon cartridge

Aktivkohlefilter-Module, doppelwandig / Activated carbon filter modules, double-walled ALR

Modell-Nr. CFS/ 
Model no. CFS

Taschenfilter/
pocket filter

Lieferung in 2 Teilen  

Delivery in 2 parts

Abluftreinigungsanlage 

mit Aktivkohlepatronen, Taschenfilter und Ventilator

- Struktur aus Aluminiumprofilen, bis ALR 4500 30-mm-Seitenpaneele, ab ALR 6000  
 40-mm-Seitenpaneele in plastifiziertem Zinkblech
- Paneele, doppelwandig, leicht entfernbar, mit Revisionsklappe
- Hitze- und schallgedämmt mit Polyurethanisolierung

- Integrierte Aktivkohlefilter u. synthetische Schwerpartikelfilter für maximale
   Temperatur von + 60 °C bei 80% Luftfeuchtigkeit
- Drehzahl: 1400 U/min, Spannung: 400/3/50 V/PH/Hz
- Nicht für Außenaufstellung geeignet!
- Motor auf Silentblöcken gelagert
- Filterleistung je Patrone: 200 m3/h ≤ 3 m/s

Exhaust air cleaning system  

with activated carbon cartridges, pocket filter and fan

-  aluminium profile structure, side panels made of plasticized zinc sheet, 30 mm panel  

 thickness up to model ALR 4500, 40 mm panel thickness from model ALR 6000

   upwards

-  double-walled panels, easy to remove, with inspection opening

-  heat and sound proof with a polyurethane insulation

-  integrated activated carbon filters and synthetic heavy particle filters for max.

   temperatures of + 60°C at a humidity of 80%

-  rotational speed: 1400 rpm, voltage: 400/3/50 V/PH/Hz

-  not suitable for outdoor installation!

-  motor mounted on silent blocks

-  filter performance of each cartridge: 200 m³/h ≤ 3 m/s

Max. Volumenstrom
Max. volume flow

Max. Druck
Max. pressure

Leistung
Power

Filterpa.
N.o. cart. 

Ventilator
Fan

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Regler
Controller

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

m3/h Pa kW Stk. Typ A B H B1 B2 C D E F G kg €

3000 200 1,1 9 VT 9/9 670 2150 670 750 1400 280 320 240 170 180 170 RAD 0500 ALR 3000 3939,00

4500 200 1,5 14 VT 10/10 980 2150 670 750 1400 310 350 270 310 320 215 RAD 0500 ALR 4500 5169,00

6000 250 2,2 18 VT 12/12 1280 2150 750 750 1400 360 420 310 400 460 310 RAD 0700 ALR 6000 6414,00

7500 250 3,0 23 VT 15/15 1590 2200 850 800 1400 430 490 350 550 550 350 RAD 1000 ALR 7500 7087,00

9000 200 3,0 28 VT 15/15 1280 2200 980 800 1400 430 490 350 310 480 390 RAD 1000 ALR 9000 8580,00

12000 200 4,0 36 VT 15/15 1280 2300 1280 900 1400 430 490 350 310 480 440 RAD 1000 ALR 12000 11005,00

Max. Volumenstrom
Max. volume flow

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Filterrahmen
Filter frame

Kohle
Carbon

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH Stk./Pcs. kg €

1800 1400x670x670 9 28 ALR 3050 2100,00

2800 1400x980x670 14 45 ALR 4550 3223,00

3600 1400x1280x750 18 58 ALR 6050 4041,00

4600 1400x1590x850 23 74 ALR 7550 4660,00

5600 1400x1280x980 28 97 ALR 9050 5360,00

7200 1400x1280x1280 36 115 ALR 12050 6990,00

Abluftreinigungsanlage 

mit Aktivkohlepatronen und Taschenfilter

- Struktur aus Aluminiumprofilen, bis ALR 4550 30-mm-Seitenpaneele, 
   ab ALR 6050 40-mm-Seitenpaneele in plastifiziertem Zinkblech
- Paneele, doppelwandig, leicht entfernbar, mit Revisionsklappe
- Hitze- und schallgedämmt mit Polyurethanisolierung
- Aktivkohlefilter u. synthetische Schwerpartikelfilter für maximale
   Temperatur von + 60 °C bei 80% Luftfeuchtigkeit
- Nicht für Außenaufstellung geeignet!
- Filterleistung je Patrone: 200 m3/h ≤ 3 m/s

Exhaust air cleaning system  

with activated carbon cartridges and pocket filter

-  aluminium profile structure, side panels made of plasticized zinc sheet, 

   30 mm panel thickness up to model ALR 4550, 

   40 mm panel thickness from model ALR 6050 upwards

-  double-walled panels, easy to remove, with inspection opening
-  heat and sound proof with a polyurethane insulation

-  activated carbon filters and synthetic heavy particle filters for max.

   temperatures of + 60°C at a humidity of 80%

-  not suitable for outdoor installation!

-  filter performance of each cartridge: 200 m³/h ≤ 3 m/s
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Aktivkohlepatronen-Modul ohne Motor

- Struktur aus Aluminiumprofilen, Seitenpaneele in plastifiziertem Zinkblech
- Paneele einwandig, leicht entfernbar, mit Revisionsklappe
- hitze- und schallgedämmt mit Polyurethanisolierung
- integrierte Aktivkohlefilter und synthetische Schwerpartikelfilter für maximale Temperatur  
 bis + 60 °C bei 80% Luftfeuchtigkeit
- Filterleistung je Patrone: 200 m3/h bei 3 m/s 
- nicht für Außenaufstellung geeignet!

Artikel/Zubehör
Accessory item

CFS 2960 CFS 6060 CFI 2960 CFI 6060 TFG: G4 
Filterklasse/ 
Filter class

TFF: F5/F7
Filterklasse/ 
Filter class

CFC 1640

Modell InoxAir/
Model InoxAir

Synthetikfilter/ 
Synthetic filter

287x592x48 mm

Synthetikfilter/ 
Synthetic filter

592x592x48 mm

Netzfilter Edelstahl/ 
Stainless steel grid 

filter 
287x592x48 mm

Netzfilter Edelstahl/ 
Stainless steel grid 

filter 
592x592x48 mm

1/2 Taschenfilter/ 
1/2 Pocket filter 

592x287x48 mm

Taschenfilter/ 
Pocket filter 

592x592x48 mm

Aktivkohlepatrone/ 
Activated carbon 

cartridge
160x400 mm (ØxL)

ECO 1400 1 5

ECO 1414 1 5

ECO 2500 1 9

ECO 2525 1 9

ECF 1400 1 1 5

ECF 1414 1 1 5

ECF 2500 1 1 9

ECF 2525 1 1 9

ALR 3000 1 1 9

ALR 3030 1 1 9

ALR 4500 1 1 1 1 14

ALR 4545 1 1 1 1 14

ALR 6000 2 2 18

ALR 7500 1 2 1 2 23

ALR 9000 2 2 2 2 28

ALR 12000 4 4 36

ECO Abluftboxen, einwandig/ Activated carbon boxes, single-walled

Activated carbon cartridge module without motor

- aluminium profile structure, side panels made of plasticized zinc sheet

- single-walled panels, easy to remove, with inspection opening

- heat and sound proof with a polyurethane insulation

- integrated activated carbon filters and synthetic heavy particle filters for max.

   temperatures of + 60°C at a humidity of 80 %

- filter performance of each cartridge: 200 m³/h at 3 m/s

- not suitable for outdoor installation!

Zubehör/Accessories

Synthetikfilter  
Modell-Nr. CFS/  
synthetic filter  

model no. CFS

Max. frei ausblasend
Max. free air delivery

Max. Druck
Max. pressure

Filterpatronen
Filter cartridges

max. Lufttemp./max. Feuchte
max. air temp./max. humidity

Maße (mm) 
Dimensions (mm)  

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

m3/h Pa Stk./Pieces °C/% AxBxH kg €

1400 150 5 60/80 700x400x700 46,0 ECO 1414 980,00

2500 150 9 60/80 700x700x700 78,0 ECO 2525 1491,00

Für Modell
For model

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Menge
Quantity

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH Ø Stk./Pcs. €

ECO 1414 700x400x500 300 2 DFK 7040 467,00

ECO 1400 700x400x500 300 2 DFK 7040 467,00

ECO 2525 700x700x500 300 2 DFK 2500 620,00

ECO 2500 700x700x500 300 2 DFK 2500 620,00

Diffusorkammer für An-

saug- und Ausblasseite

- Reduzierung der Luftgeschwindigkeit auf  
 unter 3 m/s (Reinigungsoptimierung)
- mit Flansch 20 mm

Diffusor chamber for inlet 

and outlet side

-  reduction of air velocity to less than 3 m/s  

 (cleaning optimization)

-  with 20 mm flange
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Synthetikfilter  
Modell-Nr. CFS/  
synthetic filter  

model no. CFS

Abluftboxen, doppelwandig / Activated carbon boxes, double-walled ECO

Max. frei ausblasend
Max. free air delivery

Max. Druck
Max. Pressure

Filterpatronen
Filter cartridges

Max. Lufttemp./Feuchte
Max. air temp./humidity

Maße (mm) 
Dimensions (mm)  

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

m3/h Pa Stk./Pieces °C/% AxBxH kg €

1400 150 5 60/80 700x400x700 48,0 ECO 1400 1225,00

2500 150 9 60/80 700x700x700 80,0 ECO 2500 1865,00

Aktivkohlepatronen-Modul ohne Motor

- Struktur aus Aluminiumprofilen, Seitenpaneele in plastifiziertem Zinkblech
- Paneele doppelwandig, leicht entfernbar, mit Revisionsklappe
- hitze- und schallgedämmt mit Polyurethanisolierung
- integrierte Aktivkohlefilter und synthetische Schwerpartikelfilter für maximale Temperatur  
 bis + 60 °C bei 80% Luftfeuchtigkeit
- Filterleistung je Patrone: 200 m3/h bei 3 m/s 
- nicht für Außerhausmontage geeignet!

Activated carbon cartridge module without motor

- aluminium profile structure, side panels made of plasticized zinc sheet

- double-walled panels, easy to remove, with inspection opening

- heat and sound proof with a polyurethane insulation

- integrated activated carbon filters and synthetic heavy particle filters for max.

   temperatures of + 60°C at a humidity of 80 %

- filter performance of each cartridge: 200 m³/h at 3 m/s 

- not suitable for outdoor installation!

Zubehör/Accessories

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 CFI 2960 84,00

592x48x592 CFI 6060 117,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 CFS 2960 59,00

592x48x592 CFS 6060 59,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 FFC 59285 167,00

592x48x592 FFC 59595 204,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 FFG 59285 102,00

592x48x592 FFG 59595 143,00

Netzfilter aus Edelstahl 

Strickfilter aus Edelstahl

Fettfangfilter  

aus Aluminium

Stainless steel grid filter

Synthetic filter

- filter class G4

Aluminium  

grease filter

Stainless steel mesh filter

Synthetikfilter

- Filterklasse G4
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Max. Fördermenge Aktivkohle Patronen Druckverlust bei  
Nennvolumenstrom

Maße (mm) Anschluss Gewicht Bestell-Nr. Preis

m3/h Stk. kg Pa A B T H C Ø kg €

1800 9 19 100 800 917 690 690 500 400 29 AKB 1800 2720,00

2400 12 25 100 800 917 690 690 500 400 38 AKB 2400 3190,00

3200 16 34 100 800 917 690 690 500 400 49 AKB 3200 3540,00

4600 23 49 100 800 917 820 820 710 500 65 AKB 4600 2720,00

7200 36 76 100 800 917 1020 1020 900 710 95 AKB 7200 4667,00

Max. discharge flow Activated carbon 
cartridges

Pressure loss at nomal 

volume flow rate

Dimensions (mm) Connection Gewicht Order no. Price

m3/h Pcs. kg Pa A W D H C Ø kg €

1800 9 19 100 800 917 690 690 500 400 29 AKB 1800 2720,00

2400 12 25 100 800 917 690 690 500 400 38 AKB 2400 3190,00

3200 16 34 100 800 917 690 690 500 400 49 AKB 3200 3540,00

4600 23 49 100 800 917 820 820 710 500 65 AKB 4600 2720,00

7200 36 76 100 800 917 1020 1020 900 710 95 AKB 7200 4667,00

TA

B

Vorfilter/Prefilter 
FFG

Kondensatwanne/ 
condensate tray

Synthetikfilter/Synthetic filter 
Z-Line

Luftförderrichtung/  
direction of air conveyance

AKB Aktivkohletechnik / Activated technique boxes 

C H Bedienseite variabel wählbar

variable choice of operating side

Aktivkohlebox

Zur Filterung und Reinigung von Gerüchen in der Abluft (z.B. Küchenabluft, Industrieabluft, 
etc.). Das Aktivkohlegranulat bindet die Gerüche. Sehr kompaktes Aktivkohlemodul, flexibel 
im Einbau. Maximale Temperatur: +60 °C bei 80% Luftfeuchtigkeit.

- Material: Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, stabile Ausführung
- einfacher Anschluss (Bundkragen)

- hochwertige Aktivkohle aus Steinkohle
- doppelwandig mit Mineralwollisolierung
- inkl. Aluminium-Vorfilter mit Kondensatwanne
- inkl. Synthetik Z-Line Filter (F5)
- inkl. Revisionstür, Einbauseite veränderbar
- Druckverlust bei Nennvolumenstrom

- high-quality activated carbon made of hard coal

- double-walled with a mineral wool insulation

- including aluminium prefilter with condensate tray

- inlcuding synthetic Z-line filter (F5)

- including inspection door, installation side can be changed

- pressure loss at nominal volume flow rate

Activated carbon  box

For filtration and removal of odours from the exhaust air (e.g. kitchen exhaust air, industrial 

exhaust air, etc.). The granular activated carbon absorbs the odours. Very compact activated 

carbon module, with flexible installation options. Maximum temperature: +60°C at a humidity 

of 80 %.

- material: housing made of galvanized steel sheet, robust construction

- simple connecting (spigot plate)
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Outlet connection piece 

45° with grille

- for direct connection to activated carbon 

 module AKB 1800, 2400, 3200

Ausblasstutzen 45°  

mit Gitter

- zum direkten Anschluss an das  
 Aktivkohlemodul AKB 1800, 2400, 3200, 5000, 7200

Für Aktivkohlemodul
For activated carbon box

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

AKB 1800, 2400, 3200 667x667x650 AKB-A 4570 408,00

AKB 4600 817x817x780 AKB-A 4585 563,00

AKB7200 967x967x930 AKB-A 45100 757,00

Artikel
Item 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Pric € 

Aktivkohlepatrone, Gewicht: 2,3 kg Füllmenge, Maße: 145x455 mm/ 
Activated carbon cartridge, weight: 2,3 kg fill quantity, Dimensions: 145x455 mm

CA-CFC 1445 69,00

Strickfilter für AKB 1800, 2400, 3200/Mesh filter for AKB 1800, 2400, 3200 AKB-FFG 7070 141,00

Strickfilter für AKB 4600/Mesh filter for AKB 4600 AKB-FFG 8585 173,00

Strickfilter für AKB 7200/Mesh filter for AKB 7200 AKB-FFG 1010 225,00

Synthetikfilter für AKB 1800, 2400, 3200/Synthetic filter for AKB 1800, 2400, 3200 AKB-ZL 5959 137,00

Synthetikfilter für AKB 4600/Synthetic filter for AKB 4600 AKB-ZL 7474 188,00

Synthetikfilter für AKB 7200/Synthetic filter for AKB 7200 AKB-ZL 8989 216,00

Wetterschutzdach für AKB 1800, 2400, 3200/Weather protection hood for AKB 1800, 2400, 3200 AKB-D 7070 240,00

Wetterschutzdach für AKB 4600/Weather protection hood for AKB 4600 AKB-D 8585 283,00

Wetterschutzdach für AKB 7200/Weather protection hood for AKB 7200 AKB-D 1010 377,00

T

H

B

Zubehör und Ersatzteile / Accessories and spare parts   AKB I 243
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Max. discharge flow Activated carbon 

cartridges

Pressure loss at nomal 

volume flow rate

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pcs. kg Pa W D H kg €

3000 16 44 200 586 695 695 74 AKP 3000 2822,00

3000 16 44 200 586 695 695 74 AKP 3000-LRRL 2822,00

5000 24 65 200 586 995 695 110 AKP 5000 3908,00

5000 24 65 200 586 995 695 110 AKP 5000-LRRL 3908,00

8000 48 130 200 586 999 1319 180 AKP 8000 6977,00

8000 48 130 200 586 999 1319 180 AKP 8000-LRRL 6977,00

12000 64 176 200 586 1319 1319 380 AKP 12000 9817,00

12000 64 176 200 586 1319 1319 380 AKP 12000-LRRL 9817,00

Max.  
Fördermenge

Aktivkohle Patronen Druckverlust bein  
Nennvolumenstrom

Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr. Preis

m3/h Stk. kg Pa B T H kg €

3000 16 44 200 586 695 695 74 AKP 3000 2822,00

3000 16 44 200 586 695 695 74 AKP 3000-LRRL 2822,00

5000 24 65 200 586 995 695 110 AKP 5000 3908,00

5000 24 65 200 586 995 695 100 AKP 5000-LRRL 3908,00

8000 48 130 200 586 999 1319 180 AKP 8000 6977,00

8000 48 130 200 586 999 1319 180 AKP 8000-LRRL 6977,00

12000 64 176 200 586 1319 1319 380 AKP 12000 9817,00

12000 64 176 200 586 1319 1319 380 AKP 12000-LRRL 9817,00

B/W

H

T/D

 AKP Aktivkohletechnik doppelwandig/ Activated technique boxes, double-walled

Aktivkohlebox

Zur Filterung und Reinigung von Gerüchen in der Abluft (z.B. Küchenabluft, Industrieabluft, 
etc.). Das Aktivkohlegranulat bindet die Gerüche. Sehr kompaktes Aktivkohlemodul und 
flexibel im Einbau. Maximale Temperatur: +60 °C bei 80% Luftfeuchtigkeit.
- Material: Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, stabile Ausführung
- doppelwandig mit Mineralwollisolierung

- inkl. Anschluss für Ansaug-/Ausblasseite
- hochwertige Aktivkohle aus Steinkohle
- Patronenmantel aus Kunststoff
- Patronenlänge: 450 mm, Ø 145 mm
- Schichtstärke: 26 mm
- inkl. Revisionstür
- standard Luftrichtung von links nach rechts

Activated carbon box

For filtration and removal of odours from the exhaust air (e.g. kitchen exhaust air, indus-

trial exhaust air, etc.). The granular activated carbon absorbs the odours. Very compact 

activated carbon module, with flexible installation options. Maximum temperature: 

+60°C at a humidity of 80 %.

- material: housing made of galvanized steel sheet, robust construction

- double-walled with a mineral wool insulation

- including connection for inlet /outlet side

- high-quality activated carbon made of hard coal

- plastic cartridge s hell

- cartridge length: 450 mm, Ø 145 mm

- layer thickness: 26 mm

- including inspection door

- standard air direction left to right

LRLR = Luftrichtung 
von rechts nach links

LRLR = Air direction 

right to left
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Aktivkohlebox 

- Material: verzinktes Metallgehäuse, einwandig
- mit Montagetür  
- Rahmen aus Aluminiumprofilen
- Ausgangsseite Anschluss: Ø 400 mm 
- Eingangsseite: Ø 400 mm als (Diffusorkammer), Tiefe: 300/500 mm

Aktivkohlepatrone 
Activated carbon cartridge

Maße Aktivkohlepatronen (mm)
Dimensions of activated carbon cartridges

Frei ausbl.
Free air delivery

Druckverlust
Pressure loss

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Stk./Pcs. kg pro Stk./kg per pcs. L Ø m³/h Pa B/W T/D H  €

1 25 500 400 800 125 700 600 600 AKB   801 auf Anfrage

1 40 750 400 1200 125 950 600 600 AKB 1201 auf Anfrage

1 50 1000 400 1600 125 1200 600 600 AKB 1601 auf Anfrage

1 58 1250 400 2000 125 1450 600 600 AKB 2001 auf Anfrage

1 71 1500 400 2400 125 1700 600 600 AKB 2401 auf Anfrage

Aktivkohlepatrone 
Activated carbon cartridge

Maße Aktivkohlepatronen (mm)
Dimensions of activated carbon cartridges

Frei ausbl.
Free air delivery

Druckverlust
Pressure loss

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Stk./Pcs. kg(2 Stk.) / kg(2 pcs.) L Ø m³/h Pa B/W T/D H  €

2 50 500 400 1600 125 700 1000 900 AKB 1602 auf Anfrage

2 80 750 400 2400 125 950 1000 900 AKB 2402 auf Anfrage

2 100 1000 400 3200 125 1200 1000 900 AKB 3202 auf Anfrage

2 116 1250 400 4000 140 1450 1000 900 AKB 4002 auf Anfrage

2 142 1500 400 4800 150 1700 1000 900 AKB 4802 auf Anfrage

Activated carbon box

- material: galvanized metal housing, singel-walled

- with inspection door

- aluminium profile frame

- connection outlet side: Ø 400 mm

- inlet side: Ø 400 mm (as diffusor chamber), depth: 300/500 mm

Aktivkohleboxen / Activated carbon boxes AKB

Aktivkohlepatrone

Aktivkohlefüllmenge
Activated carb. fill quantity

Aktivkohlepatrone 
Activated carbon cartridge

Aktivkohlepatronen Maße (mm)
Dimensions of activated carbon cartridges

Frei ausbl.
Free air delivery

Druckverlust
Pressure loss

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Stk./Pcs. kg pro Stk./kg per pcs. kg/Stk./kg per pcs. L Ø m³/h Pa  €

1 19 25 500 400 800 125 AKB   801-P auf Anfrage

1 29 40 750 400 1200 125 AKB 1201-P auf Anfrage

1 39 50 1000 400 1600 125 AKB 1601-P auf Anfrage

1 48 58 1250 400 2000 125 AKB 2001-P auf Anfrage

1 58 71 1500 400 2400 125 AKB 2401-P auf Anfrage

Zubehör und Ersatzteile/Accessories and spare parts

Actviated carbon cartridge
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Zubehör Aktivkohletechnik / Accessories for carbon activated technique

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Pric €

160 400 CFC 1640 136,00

Activated carbon cartridge

- contains 3,2 kg

- filter performance of each cartridge:  

 200 m³/h ≤ 3 m/s

Aktivkohlepatrone

- 3,2 kg Inhalt 
- Filterleistung je Patrone:   
 200 m³/h ≤ 3 m/s

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

kg €

25 ATK 2500 234,00

Aktivkohlegranulat  

im Sack

Granular activated carbon 

in a bag

Für Modell
For model

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Menge
Quantity

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH Ø Stk./Pcs. €

ALR 3000 670x670x500 400 2 DFK 3000 763,00

ALR 4500 980x670x500 400 2 DFK 4500 653,00

ALR 6000 1280x750x500 400 2 DFK 6000 1061,00

ALR 7500 1590x850x750 400 2 DFK 7500 1953,00

ALR 9000 1280x980x750 400 2 DFK 9000 1935,00

ALR 12000 1280x1280x750 400 2 DFK 1200 1782,00

ECO 1400 700x400x500 300 2 DFK 7040 467,00

ECO 2500 700x700x500 300 2 DFK 2500 620,00

ECF 1400 700x450x500 300 2 DFK 7045 932,00

ECF 2500 700x700x500 300 2 DFK 2500 620,00

Diffusorkammer für An-

saug- und Ausblasseite

- Reduzierung der Luftgeschwindigkeit  
 auf unter 3 m/s (Reinigungsoptimierung)
- mit Flansch 20 mm

Diffusor chamber for inlet 

and outlet side

-  reduction of air velocity to less than 3 m/s  

 (cleaning optimization)

-  with 20 mm flange

Traglast
Bearing load

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Profil
Profile

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

kg L mm kg Stk./Pice €

290 500 30x30x3 7,2 WKO 5023 50,00

240 600 30x30x3 8,3 WKO 6023 56,00

130 800 30x30x3 13 WKO 8023 71,00

150 1000 30x30x3 15 WKO 1003 82,00

100 1300 30x30x3 19,5 WKO 1303 97,00

Wandkonsole

- schwere Ausführung
- Stahl, galvanisch verzinkt

Wall bracket

- heavy duty type

- steel, galvanized

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

280x280x16 CFC 2828 27,00

Aktivkohleschaumplatte

- Aktivkohleschaum: Porengröße PPI 30
- Kohle: Carbon "B"

Activated carbon foam 

sheet

- activated carbon foam: porosity PPI 30

- coal: carbon "B"
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Taschenfilter

- Filterklasse:
 G4: ISO COARSE 75 %
 M5: ISO COARSE 90 %
 F7: ISO ePM10 75 %

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Frei ausblasend
Free air delivery 

Filterkas.
Filter class

Taschenanz.
No. of pockets

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH m3/h €

592x287x600 1700-2100 G4 3 TFG 4126 32,00

592x592x600 3400-4250 G4 6 TFG 4116 46,00

592x287x600 1700-2100 M5 3 TFF 5126 39,00

592x592x600 3400-4250 M5 6 TFF 5116 55,00

592x287x600 1700-2100 F7 3 TFF 7126 46,00

592x592x600 3400-4250 F7 6 TFF 7116 67,00

H

B

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 CFS 2960 59,00

592x48x592 CFS 6060 59,00

Pocket filter

- filter class:

 G4: ISO COARSE 75 %

 M5: ISO COARSE 90 %

 F7: ISO ePM10 75 %

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 CFI 2960 84,00

592x48x592 CFI 6060 117,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 FFC 59285 167,00

592x48x592 FFC 59595 204,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 FFG 59285 102,00

592x48x592 FFG 59595 143,00

Netzfilter aus Edelstahl 

Strickfilter aus Edelstahl

Fettfangfilter  

aus Aluminium

Stainless steel grid filter

Aluminium  

grease filter

Stainless steel  

mesh filter

Synthetic filter

- filter class G4

Synthetikfilter

- Filterklasse G4

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Filterkassetten
Filter class

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH Ø Typ/Type  €

201x239 100-160 G3 LFV 1133 49,00

301x326 200-250 G3 LFV 1633 74,00

501x514 315-400 G3 LFV 2133 78,00

Filter / Filters

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

AxBxC kg €

365x380x202 2,5 WSH 3636 165,00

572x572x201 4,4 WSH 5757 225,00

758x769x222 6,6 WSH 7575 319,00

Wetterschutzhaube für 

Ventilatoren, absaugseitig

- Material: verzinktes Stahlblech
- mit Vogelschutzgitter
- Ausblassstutzen eckig
- Neigung: 45 °C

Weather protection hood 

for fans, for the discharge 

side

- material: galvanized steel sheet

- with bird screen

- rectangular outlet connection piece

- slope: 45°

T

Fleece air filter

- fleece filter G3 with wire frame

- 1 pack = 5 pieces

- filter class:

 G3: ISO COARSE 45 %

Vlies-Luftfilter

- Vliesfilter mit Drahtrahmen
- 1 Pack = 5 Stück
- Filterklasse:
 G3: ISO COARSE 45 %

I 247



PROFIline

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.14V

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

Zubehör und Montagematerial / (Mounting) Accessories

Geräteschalter

- Für Aufputzmontage
- Abschließbar

A 105/205.

1

1

0

0

5 7

2 6 8

Montage/mounting:

Differential  

pressure sensor

Differenzdruck-Wächter

Appliance switch/Isolator

- for surface mounting

- lockable

Geräteschalter

- Für Aufputzmontage

Appliance switch/Isolator

- for surface mounting

Windfahnen-Relais, 

mechanisch

Air flow sensing relay,  

mechanical

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Pole
Poles

Hauptkontakt
Main contact

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

Leistung
Power

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

A B C D Schließer/NO contact V/P/Hz A max. kW kg €

68 97 26 55 3 3 400/3/50 16 5,5 0,25 GSR 0505 89,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Pole
Poles

Hauptkontakt
Main contact

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

Leistung
Power

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

A B C D Schließer/NO contact V/P/Hz A max. kW kg €

86 97 34 6 6 3 400/3/50 16 5,5 0,25 GSR 0202 142,00

Messbereich
Measuring range

Schaltdifferenz 
Switching differential

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Pa Pa €

20 – 200 10 DDW 20200 91,00

50 – 500 20 DDW 50500 86,00

Einschaltwert
Switch-on value

Ausschaltwert
Switch-off value

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

m/s (min./max.) m/s (min./max.) €

2 – 9,2 1 – 8 WFR 0230 231,00

Mehrfunktionsdrehzahlregler

- Drehzahlregler für Elektro- und Gasgeräte
- Inklusive Motorschutz für den Ventilator 
- Lichtschalter für Haubenbeleuchtung
- Gas-Magnetventil-Direktanschluss 
- Mit eigener Absicherung (2 A)
- Z-Modelle mit Zeitschaltuhr

Multifunctional speed controller

- speed controller for electrical and gas appliances

- including motor protection for the fan

- light switch for hood illumination

- direct connection for gas solenoid valve

- with built-in fuse protection (2 amp)

- Z-models with timer

230 Volt

H/H

T/D
B/W

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

 Geschwindigkeit
Speed

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W T/D H/H V A Stufen/Steps kg €

260 190 210 230 3 5 4,8 RAE 0300 248,00

260 190 210 230 3 5       RAE 0300-Z 390,00

260 190 210 230 5 5 5,5 RAE 0500 279,00

300 220 180 230 5 5       RAE 0500-Z 513,00

260 190 210 230 7 5 6,1 RAE 0700 315,00

300 220 180 230 7 5       RAE 0700-Z 447,00

320 210 240 230 10 5 9,6 RAE 1000 402,00

320 210 240 230 15 5 12,8 RAE 1500 642,00
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Zubehör und Montagematerial / (Mounting) Accessories

L

L
T

Segeltuchstutzen, rund

Canvas connector, round

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Temperaturbereich
Temperature range

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L L
T
 Tuch/Canvas °C €

200 150 60 -30/+80 STR 2000 56,00

250 150 60 -30/+80 STR 2500 63,00

300 150 60 -30/+80 STR 3000 75,00

315 150 60 -30/+80 STR 3150 75,00

355 150 60 -30/+80 STR 3550 79,00

400 150 60 -30/+80 STR 4000 95,00

Gewinde (mm)
Thread (mm)

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxH/WxH Stk./Pcs. Stk./Pcs. €

2x M8 40x30 1 PUF 4040 17,00

Schwingungsdämpfer

- mit 2 Gewindestiften

Vibration damper

- with 2 set screws

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø 2 Stk./2 Pcs. €

100 RMS 1000 31,00

125 RMS 1250 31,00

150 RMS 1500 34,00

160 RMS 1600 37,00

200 RMS 2000 42,00

250 RMS 2500 47,00

280 RMS 2800 50,00

315 RMS 3150 52,00

355 RMS 3550 57,00

400 RMS 4000 60,00

450 RMS 4500 70,00

500 RMS 5000 76,00

Connection clamp

- material: galvanized steel sheet

- mounting clamps with two fixing screws

- simple installation and removal

- with neoprene seal as vibration damper

- 1 package = 2 pieces

Verbindungsmanschette

- Material: verzinktes Stahlblech 
- Montageklammern mit zwei Schrauben  
 zum Fixieren 
- einfacher Ein- und Ausbau
- mit Neopren-Dichtung als  
 Schwingungsdämpfung
- 1 Pack = 2 Stück

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Pa m3/h  €

100 20 120 WSH 1000 20,00

125 20 150 WSH 1250 26,00

160 20 210 WSH 1600 33,00

200 20 350 WSH 2000 55,00

Wetterschutzhaube  

aus Edelstahl

- mit Abdeckhaube und Montagestutzen

Stainless steel weather 

protection hood

- with cover cap and connection piece  

 for installation

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

400 -0/+300 ZSD 4001 13,00

Inhalt
Contents

Farbe
Colour

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

ml °C Stk./Pcs. €

310 grau/grey -40/+100 DMA 3101 22,00

20x310 grau/grey -40/+100    DMA 3120 * 363,00

Dichtmasse

- auf Butyl Basis, ungiftig
- wetterbeständig
- sehr alterungsbeständig

Cornett spray

- silver-coloured

- free of CFC and CHC

- 99% pure cornett

- storable for 18 months

Sealing compound

- made of butyl, non-toxic

- weatherproof

- resistant to age

Zinkspray

- silberfarbig, 
- FCKW- und CKW-frei 
- 99% reiner Zink
- 18 Monate lagerfähig

* ORDERWARE
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Loch/Hole B/W Stk./Pcs. €

8,5 27 LOB 1027 75,00

Lochband, beschichtet

- Rolle: 10 m, galvanisch verzinkt
- Stärke: 0,8 mm
- mit PVC-Beschichtung

Perforated strap, coated

- roll:10 m, galvanized

- thickness: 0,8 mm

- with PVC coating

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

50 -30/+80 PVC 5033 13,00

PVC-Klebeband für innen

- Rolle 33 m 
- Klebekraft 2,6 N/cm

PVC adhesive  

tape for indoor use

- roll 33 m

- adhesive power 2,6 N/cm

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

50 +80 ALU 5050 13,00

Aluminium-Klebeband

- Rolle 50 m
- mit PE-Folienabdeckung 
- zum Verkleben von Aluminium kaschierten 
 Mineralfaserprodukten

Aluminium adhesive tape

- roll 50 m

- covered with PE foil

- for gluing mineral fibre products coated  

 with aluminium

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. VE/PU €

4 10 1000 BINI 0410 108,00

Blindnieten

- Flachkopf DIN 7337
- Niete aus Alu
- Dorn aus Stahl

Blind rivets

- flat head DIN 7337

- rivet made of aluminium

- mandrel made of steel

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Stk./Pcs. Stk./Pcs. €

4,2 1 MSF 4201 25,00
Magnetic chuck

- with hexagon head

- made of steel, galvanized

Magnetspannfutter

- mit Sechskantkopf 
- aus Stahl, galvanisch verzinkt

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. VE/PU €

4,2 16 500 SBS 4216 50,00

Selbstbohrschrauben

- mit Sechskantkopf 
- aus Stahl, galvanisch verzinkt

Self-drilling screws

- with hexagon head

- made of steel, galvanized
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

50 -30/+80 KSB 5015 47,00

75 -30/+80 KSB 7515 63,00

Kaltschrumpfband  

für innen

- aus PE-Butyl
- Rolle: 15 m, grau
- Brandklasse B2 nach DIN 4102
- für dauerhaftes Abdichten von flexiblen  
 und starren Rohrleitungen aus verzinktem     
   Stahlblech

Cold-shrink tape  

for indoor use

- made of polyethylene butyl

- roll: 15 m, grey

- fire class B2 according to German  

 DIN 4102

- for permanent sealing of flexible and rigid  

 ducts made of galvanized steel sheet

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

50 -30/+80 KSB 5015AL 40,00

Kaltschrumpfband  

für außen

- Aluminium, kaltverschweißt
- aus Aluminium-Butyl
- kaltverschweißt
- Rolle: 10 m
- Brandklasse B2 nach DIN 4102
- für dauerhaftes Abdichten von flexiblen  
 und starren Rohrleitungen aus verzinktem   
   Stahlblech

Cold-shrink tape for out-

door use

- made of aluminium butyl, cold-welded

- roll:10 m

- fire class B2 according to German  

 DIN 4102

- for permanent sealing of flexible and rigid  

 ducts made of galvanized steel sheet 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. VE/PU €

8 120 100 STS 1201 75,00

10 120 100 STS 1211 89,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. €

8 100 STS 1208 1,00

10 100 STS 1213 2,00

10/V2A 100 STE 1211 8,00

Stockschrauben

- Stahl, galvanisch verzinkt
- Edelstahl STE

Hanger bolts

- steel, galvanized

- model STE made of stainless steel

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø  L Stk./Pcs. €

8 1000 GWS 0810 4,00

10 1000 GWS 1010 5,00

10/V2A 1000 GWE 1010 28,00

Gewindestangen

- DIN 976
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Edelstahl GWE

Threaded rods

- German DIN 976

- steel, galvanized

- model GWE made of stainless steel

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Stärke/THK Ø Stk./Pcs. VE/PU €

2 8,4/25 100 KFS 0825 14,00

2 10,5/25 100 KFS 1025 14,00

Kotflügelscheibe

- DIN 522 
- Stahl, galvanisch verzinkt

Washers

- German DIN 522

- steel, galvanized

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. €

8 30 DMS 8030 3,00

10 30 DMS 1030 4,00

10/V2A 30 DME 1030 12,80

Distanzmuffe

- Sechskantform
- Stahl, galvanisch verzinkt

Spacer sleeve

- hexagon shape

- steel, galvanized
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MBF Montagesockel Bigfoot / Mounting base bigfoot

Inhalt Bestell-Nr. Preis

 €

Set bestehend aus: 4 x MSF 3030 + Montagematerial (siehe Skizze) MBF 3840 S Auf Anfrage

Set bestehend aus: 4 x MSF 4646 + Montagematerial (siehe Skizze) MBF 3840 L Auf Anfrage

Montageschiene, C-Profil, mit Lochung, 3000 x 38 x 40 mm MSC 3840 30,00

1 x Montagesockel, 304 x 304 mm MSF 3030 182,00

1 x Montagesockel, 456 x 456 mm MSF 4646 Auf Anfrage

Mounting base for flat roofs

- good weight distribution

- Load bearing without roof damage

- Material: plastic (polypropylene)

- including separate anti-slip mat

- Base area 304 x 304 mm or 456 x 456 mm

- Temperature resistance: -20° C to +70° C

Montagesockel für Flachdächer

- gute Gewichtsverteilung
- Lastaufnahme ohne Dachbeschädigung
- Material: Kunststoff (Polypropylen)
- inklusive separater Antirutschmatte
- Grundfläche 304 x 304 mm oder 456 x 456 mm
- Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +70° C

Content Order no. Price

 €

Set consisting of: 4 x MSF 3030 + mounting material (see sketch) MBF 3840 S on request

Set consisting of: 4 x MSF 4646 + mounting material (see sketch) MBF 3840 L on request

Mounting rail, C-profile, with perforation, 3000 x 38 x 40 mm MSC 3840 30,00

1 x Mounting base, 304 x 304 mm MSF 3030 182,00

1 x Mounting base, 456 x 456 mm MSF 4646 on request
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VRR Ventilatoren für Be- und Entlüftung / Fans for ventilation systems

Montagekonsole  

für Rohrlüfter

- Material: Stahlblech, verzinkt

Mounting console for  

pipe fan

- Material: galvanized steel sheet

Pulverbeschichtung
Das Gehäuse ist in einem freundlichen 
Lichtgrau (RAL 7035) beschichtet

Powder coating

The housing is coated in a friendly light 

grey colour (RAL 7035)

Umfangreiches Zubehör
Ein breites Zubehör bietet die Möglichkeit, 
vielfältige Lüftungsaufgaben professionell 
und flexibel zu lösen.

Wide range of accessories

A large range of accessories offers many 

flexible and professional solutions for 

different ventilation tasks

Für Modell
For model

Für Rohrmaße (mm)
Tube dim. (mm)

Bestell-Nr.

Order no. 

Preis

Price

Ø €

VRR 0100, VRR 0125, VRR 0160 100 – 160 VRR-MRS 1 19,00

VRR 0200, VRR 0250, VRR 0315 200 – 315 VRR-MRS 2 26,00

VRR 0100

VRR 0125

VRR 0160

VRR 0315

VRR 0200

VRR 0250

230 Volt

Zubehör/Accessories
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Ventilatoren für Be- und Entlüftung / Fans for ventilation systems VRR

B/W

L

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Drehzahl
 

Maße (mm) Gewicht Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) W °C Polzahl A V/PH/Hz 1/min L B Ø kg €

240 370 31 45 70/70 2 0,3 230/1/50 2800 209 245 100 2,9 RAE 0301 VRR 0100 170,00

350 360 30 47 70/70 2 0,3 230/1/50 2760 193 245 125 2,7 RAE 0301 VRR 0125 170,00

460 360 28 49 70/70 2 0,3 230/1/50 2750 205 270 160 3,2 RAE 0301 VRR 0160 190,00

810 460 36 100 70/70 2 0,5 230/1/50 2720 226,5 344 200 4,2 RAE 0301 VRR 0200 213,00

890 480 39 100 60/60 2 0,5 230/1/50 2720 235 344 250 4,3 RAE 0301 VRR 0250 217,00

1140 570 37 164 60/60 2 0,9 230/1/50 2890 253,5 315 315 5,7 RAE 0301 VRR 0315 313,00

Volume 

flow

Pres Noise* Power  

consumption

Conveying media temp./

Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight  Controller Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW °C no. of poles A V/PH/Hz 1/min L W Ø kg €

240 370 31 45 70/70 2 0,3 230/1/50 2800 209 245 100 2,9 RAE 0301 VRR 0100 170,00

350 360 30 47 70/70 2 0,3 230/1/50 2760 193 245 125 2,7 RAE 0301 VRR 0125 170,00

460 360 28 49 70/70 2 0,3 230/1/50 2750 205 270 160 3,2 RAE 0301 VRR 0160 190,00

810 460 36 100 70/70 2 0,5 230/1/50 2720 226,5 344 200 4,2 RAE 0301 VRR 0200 213,00

890 480 39 100 60/60 2 0,5 230/1/50 2720 235 344 250 4,3 RAE 0301 VRR 0250 217,00

1140 570 37 164 60/60 2 0,9 230/1/50 2890 253,5 315 315 5,7 RAE 0301 VRR 0315 313,00

*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 meters

*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung  

Rohrventilator für Rohrkänale, Außenläufer

- spannungssteuerbar, integrierter Thermokontakt
- Gehäuse aus Stahl, RAL 7035, ISO-Klasse F 
- Kondensator intern verschaltet
- Anschlussklemmkasten außen
- Spannung: 230/1/50

Tube fan for ducts, external rotor motor

- voltage is controllable, integrated thermo contact

- housing consists of steel, RAL 7035, ISO-claess F 

- Condensor internally wired

- terminal box outside

- voltage: 230/1/50
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VRR Ventilatoren für Rohrkänale / Tube fans

VRR 1725

VRR 2431

VRR 3531

VRR 4935

230 Volt

VRR 0920 VRR 1625

Zubehör/Accessories

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Menge
amount

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Stk./Pcs. €

100 2 RMS 1000 31,00

125 2 RMS 1250 31,00

150 2 RMS 1500 34,00

160 2 RMS 1600 37,00

200 2 RMS 2000 42,00

250 2 RMS 2500 47,00

280 2 RMS 2800 50,00

315 2 RMS 3150 52,00

355 2 RMS 3550 57,00

400 2 RMS 4000 60,00

450 2 RMS 4500 70,00

500 2 RMS 5000 76,00

Verbindungsmanschette

- Material: Stahlblech, verzinkt
- Montageklammern mit zwei Schrauben  
 zum Fixieren
- einfaches Ein- und Ausbauen
- Schwingungsdämpfer mit Neopren- 
 Dichtung

Connection clamp

- material: galvanized steel sheet

- mounting clamps with two fixing screws

- simple installation and removal

- vibration damper with neoprene seal

Ansaugschutzgitter

- Material: Stahlblech, verzinkt
- für alle KIT- und VRR-Modelle

Protection grille

-  material: galvanized steel sheet

- suitable for all models of series   

 “KIT” and “VRR”

L
Ø

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

200 SGR 2000 19,00

250 SGR 2500 24,00

315 SGR 3150 37,00

355 SGR 3550 42,00

Motor außerhalb des Förderluftstroms gemäß VDI 2052 Motor innerhalb des Förderluftstroms
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Ventilatoren für Rohrkänale / Tube fans VRR

für Fettabluft geeignet

suitable for greasy exhaust air

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumption

Conveying media temp./

Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Dimensions 

(mm)

Rotation 

speed

Weight Controller Order no. Price

m3/h Pa db (A) W °C no. of poles A V/PH/Hz L Ø 1/min kg €

1740 470 36 180 55/55 2 1,0 230/1/50 278 250 2890 6,4 RAE 0300 VRR 1725 517,00

2360 580 41 270 55/55 2 1,6 230/1/50 308 315 2905 8,7 RAE 0300 VRR 2431 566,00

3360 720 47 511 80/60 2 3,1 230/1/50 351 315 2860 15,0 RAE 0500 VRR 3531 1083,00

Internal rotor motor, motor located outside of the air stream, according to German VDI 2052

Powertube fan for ducts

- diagonal fan, voltage controllable, double-pole

- integrated thermal contact, capacitor internally wired

- external terminal box, maintenance-free ball bearings

- including mounting bracket (not included in model VRR 0920, see accessories)

- model VRR 0920 with external rotor motor, high-quality plastic housing

- models VRR 1625 and 4935 with internal rotor motor

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Maße (mm) Drehzahl Gewicht Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) W °C Polzahl A V/PH/Hz L Ø 1/min kg €

1740 470 36 180 55/55 2 1,0 230/1/50 278 250 2890 6,4 RAE 0300 VRR 1725 517,00

2360 580 41 270 55/55 2 1,6 230/1/50 308 315 2905 8,7 RAE 0300 VRR 2431 566,00

3360 720 47 511 80/60 2 3,1 230/1/50 351 315 2860 15,0 RAE 0500 VRR 3531 1083,00

Innenläufer, Motor außerhalb des Förderluftstroms gemäß VDI 2052

Motor innerhalb des Förderluftstroms

Power-Rohrventilator für Rohrkänale

- Diagonalventilator, spannungssteuerbar, 2-polig
- integrierter Thermokontakt, Kondensator intern verschaltet
- außenliegender Klemmkasten, wartungsfreie Kugellager

- inklusive Montagehalter (nicht VRR 0920, siehe Zubehör)
- Modell VRR 0920 Außenläufer, hochwertiges Kunststoffgehäuse
- Modell VRR 1625 und 4935 mit Innenläufer

Motor located inside of the air stream

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumption

Conveying media temp./

Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Dimensions 

(mm)

Rotation 

speed

Weight Controller Order no. Price

m3/h Pa db (A) W °C no. of poles A V/PH/Hz L Ø 1/min kg €

920 330 39 100 45/45 2 0,5 230/1/50 225 200 2880 2,9 RAE 0300 VRR 0920 313,00

1625 455 35 160 50/50 2 0,8 230/1/50 215 250 2820 5,4 RAE 0300 VRR 1625 478,00

4940 930 49 960 45/45 2 5,4 230/1/50 396 355 2860 17,3 RAE 0700 VRR 4935 1092,00

*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 m

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Span-
nung

Maße (mm) Drehzahl Gewicht Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) W °C Polzahl A V/PH/Hz L Ø 1/min kg €

920 330 39 100 45/45 2 0,5 230/1/50 225 200 2880 2,9 RAE 0300 VRR 0920 313,00

1625 455 35 160 50/50 2 0,8 230/1/50 215 250 2820 5,4 RAE 0300 VRR 1625 478,00

4940 930 49 960 45/45 2 5,4 230/1/50 396 355 2860 17,3 RAE 0700 VRR 4935 1092,00

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung
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Ventilatoreinheit, ausschwenkbar
Ventilator kann zur Reinigung ausgeschwenkt werden

Swing-out fan unit

fan can be swung out for cleaning purposes

FFM Ventilatorboxen / Fan boxes

Replacement air filter 

- Z-Line air filter for supply air unit FFH

- filter class:

 G4: ISO COARSE 55 %

 M5: ISO ePM10 50 %

 F7: ISO ePM2,5 70 %

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Filterkassetten
Filter cassettes

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W H/H T/D Ø Typ/Type  €

277 334 48 125 – 200 G4 LZF 05G4 47,00

277 334 48 125 – 200 M5 LZF 05F5 61,00

277 334 48 125 – 200 F7 LZF 05F7 81,00

277 397 48 250 – 315 G4 LZF 25G4 53,00

277 397 48 250 – 315 M5 LZF 25F5 67,00

277 397 48 250 – 315 F7 LZF 25F7 85,00

Zubehör/Accessories

Ersatz-Luftfilter 

- Z-Line-Luftfilter für FFH-Zuluftgerät
- Filterklasse:
 G4: ISO COARSE 55 %
 M5: ISO ePM10 50 %
 F7: ISO ePM2,5 70 %

Complete and ready for connection

The FFH model is a complete ready-for-connection supply air unit with Z-Line filter, fan, electric 

heater and integrated remote control. The installation time and possible installation errors are 

reduced to a minimum.

Well-equipped for high comfort

The housing is 30 mm thermally and acoustically insulated. On the inside, the sound insulation 

material is sealed with glass fiber for the reduction of the intake and exhaust noise. A short 

run-on time prevents overheating of the unit after switch-off. 3 speed levels provide for a 

ventilation system that fits every need.

Ventilation system with supply and extract air

The control system is designed in such a way that even an exhaust fan (optional) can be 

integrated. This way, with the simplest means, a complete ventilation system with supply and 

extract air can be created.

Komplett und anschlussfertig
Das FFH ist ein komplettes und anschlussfertiges Zuluftgerät mit Z-Line-Filter, Ventilator, Elek-
troheizung und integrierter Regelung inklusive Fernbedienteil. Die Montagezeit und mögliche 
Montagefehler reduzieren sich auf ein Minimum.

Hoher Ausstattungskomfort
Das Gehäuse ist 30 mm wärme- und schallisoliert. Im Innenbereich ist mit einer Glasseide 
versiegeltes Schalldämmmaterial zur Reduzierung des Ansaug- und Ausblasgeräusches ange-
bracht. Eine kurze Nachlaufzeit verhindert die Überhitzung des Gerätes nach dem Ausschalten. 
3 Geschwindigkeitsstufen ermöglichen eine bedarfsgerechte Lüftung.

Lüftungssystem mit Zu- und Abluft
Die Regelung ist so ausgelegt, dass auch ein Abluftventilator (optional) integriert werden kann. 
Somit kann mit einfachsten Mitteln ein komplettes Lüftungssystem mit Zu- und Abluft aufge-
baut werden.

Das passende Zuluftgerät FFH finden Sie auf Seite  

The matching supply air unit FFH can be found on page
55V
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Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Drehzahl Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr. Price

m3/h Pa db (A) kW °C A V/PH/Hz 1/min B T H Ø kg €

480 760 42 0,11 60/60 0,9 230/1/50 3610 380 378 232 125 11,8 FFM 1250EC 984,00

530 740 45 0,10 60/60 0,9 230/1/50 3600 380 378 232 150 11,9 FFM 1500EC 1019,00

590 735 40 0,10 60/60 0,9 230/1/50 3600 380 378 232 160 11,9 FFM 1600EC 1039,00

840 580 42 0,12 60/60 1,0 230/1/50 2900 480 460 287 200 17,6 FFM 2000EC 1163,00

1240 800 54 0,20 70/70 1,8 230/1/50 2970 480 460 287 250 18,9 FFM 2500EC 1399,00
*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung 

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumption

Conveying media 

temp./Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa db (A) W °C A V/PH/Hz 1/min B H L Ø kg €

480 760 42 0,11 60/60 0,9 230/1/50 3610 380 378 232 125 11,8 FFM 1250EC 984,00

530 740 45 0,10 60/60 0,9 230/1/50 3600 380 378 232 150 11,9 FFM 1500EC 1019,00

590 735 40 0,10 60/60 0,9 230/1/50 3600 380 378 232 160 11,9 FFM 1600EC 1039,00

840 580 42 0,12 60/60 1,0 230/1/50 2900 480 460 287 200 17,6 FFM 2000EC 1163,00

1240 800 54 0,20 70/70 1,8 230/1/50 2970 480 460 287 250 18,9 FFM 2500EC 1399,00
*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m 

Fan box, consistent with model FFH

Motor with 4 speed levels

The FFM 0750 model has got 4 speed levels so that the volume flow can be adjusted with the 

help of a simple multi-level switch.

EC-Motor

Model FFM1100-EC with integrated electronics,  gate input signal 0 – 10 V

High-quality mineral insulation material

The insulation material is made of rock wool and has a high density of 88 kg/m³, which causes 

lower frequencies to get absorbed much better. The surface is sealed with glass fibre, which 

prevents the release of fibres up to a flow rate of 36 m/s. The insulation meets the require-

ments of fire class A2.

Swing-out fan unit

 The fan with backwards-curved radial impellers can be swung out for maintenance pur 

 poses. In comparison to forwards-curved radial impellers, backwards-curved radial im 

 pellers have a slightly higher efficiency and are more resistant to soiling.

- backwards-curved radial impellers

- soundproof

- with integrated thermal contact

- maintenance-free ball bearings lubricated for life

- housing made of galvanized steel sheet

Ventilatorbox, passend zu Modell FFH

Motor mit 4 Drehzahlstufen
Der FFM 0750 hat 4 Drehzahlstufen, sodass der Volumenstrom über einen einfachen mehr-
stufigen Schalter verändert werden kann

EC-Motor
Modell FFM1100-EC mit integrierter Elektronik, Ansteuerung 0 – 10 V

Hochwertiges mineralisches Dämmmaterial
Das verwendete Dämmmaterial aus Steinwolle hat eine hohe Raumdichte von 88 kg/m³, wo-
durch auch tiefere Frequenzen besser absorbiert werden. Die mit Glasseide versiegelte Ober-
fläche verhindert bis 36 m/s Strömungsgeschwindigkeit den Austritt von Fasern. Die Isolierung 
erfüllt die Brandklasse A2.

   Ventilatoreinheit, ausschwenkbar
 Die rückwärtsgekrümmten Radialventilatoren können für Wartungsarbeiten ausgeschwenkt   
 werden. Rückwärtsgekrümmte Radialventilatoren haben im Vergleich zu vorwärtsgekrüten   
   Radialventilatoren einen etwas höheren Wirkungsgrad und sind unempfindlicher gegen       
 Verschmutzung.
- rückwärtsgekrümmte Radialventilatoren
- schallisoliert
- integrierter Thermokontakt
- wartungsfreie, lebensdauergeschmierte Kugellager
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech

Ventilatorboxen /  Fan boxes FFM

Das Gerät wird über das Zufluftgerät FFH geregelt/

The unit is controlled via the supply air unit FFH
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VRD Dachventilatoren / Roof fans

VRD 1418

VRD 2018

VRD 3125

VRD 3600

VRD 3800

VRD 6000

VRD 8000

230 Volt

                                               VRD 12000

                                        VRD 15000 (FU)

                                    400 Volt

Gehäuse aus Aluminiumlegierung
Das Außengehäuse ist aus seewasserbeständiger Aluminium-
legierung gefertigt.

Housing made of aluminium alloy

The outer housing is made of a seawater-resistant aluminium 

alloy.

Ventilator, aufklappbar
Der Ventilator kann zu Reinigungszwecken aufgeklappt  
werden.

Swing-open fan

The fan can be swung open for cleaning purposes.

Fettwanne mit Wasserablauf
Eine Auffangwanne mit Ablauf verhindert bei fetthaltiger Abluft 
die Verschmutzung der Dachfläche. 

Grease drain tray with wateroutlet

In case of greasy exhaust air, the drain tray with outlet 

prevents the roof from getting soiled.

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite  38.
Suitable accessories can be found on page  38.V

V
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Dachventilatoren / Roof fans VRD

Dachventilator, einwandig, Motor außerhalb des Luftstroms

- Außengehäuse aus seewasserfestem Aluminium
- Motor außerhalb des Luftstroms nach VDI 2052
- Motor spannungsregelbar (230 V)

- FU-Regler (400 V)
- Ventilator zur Revision aufklappbar
- mit Revisionsschalter
- mit Kondensat-Fettablauf

Roof fan, single-walled, motor outside of the air stream

- outer housing made of seawater-resistant aluminium

- motor located outside of the air stream according to VDI 2052

- motor is voltage controllable (230 V)

- frequency changer (400 V)

- fan can be swung open for easy inspection

- with integrated isolator switch

- integrated condensate grease outlet

B

H
bis 120°C Fördermitteltemperatur, vertikal/

up to 120°C medium temperature, vertical discharge

Abbildung:
VRD 12000, VRD 15000

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Maße (mm) Dreh-
zahl

Gewicht Dachsockel Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW °C Polzahl A V/PH/Hz B H Ø 1/min kg Bestell-Nr. €

1520 640 63 0,28 120/60 2 2,2 230/1/50 409 491 180 2910 20,7 DSF/DSS 2200 RAE 0300 VRD 1418 1157,00

1990 800 65 0,38 120/80 2 3,1 230/1/50 409 491 180 2940 22,1 DSF/DSS 2200 RAE 0500 VRD 2018 1333,00

3100 1000 57 0,63 120/60 2 3,8 230/1/50 497 570 250 2910 29,1 DSF/DSS 2800 RAE 0500 VRD 3125 1590,00

3840 510 61 0,47 120/60 4 2,8 230/1/50 632 634 400 1450 39,2 DSF/DSS 3550 RAE 0500 VRD 3600 1789,00

3670 1240 75 1,16 120/50 2 7,0 230/1/50 497 570 250 2930 34,5 DSF/DSS 2800 RAE 1000 VRD 3800 1676,00

6130 650 64 0,81 120/55 4 4,5 230/1/50 790 717 400 1450 50,5 DSF/DSS 4500 RAE 0700 VRD 6000 2473,00

7420 800 64 1,37 120/40 4 7,6 230/1/50 790 717 400 1455 57,0 DSF/DSS 4500 RAE 1000 VRD 8000 2845,00

11960 1040 72 2,42 120/50 4 4,7 400/3/50 1136 778 560 1480 127,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRD 12000 * 3438,00

14350 1300 78 4,12 120/40 4 8,5 400/3/50 1135 778 560 1490 137,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRD 15000 * 3875,00

18580 720 69 2,77 120/50 4 6,9 400/3/50 1525 710 990 235,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRD 19000 * 5838,00

*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung. 

Volume 

flow

Pres. Noise* Power  

consumption

Conveying media temp./

Ambient temp.

Current 

consumption*

Voltage Dimensions 

(mm) 

Rotation 

speed 

Weight Roof Socket Controller Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW °C Polzahl A V/PH/Hz B H Ø 1/min kg Bestell-Nr. €

1520 640 63 0,28 120/60 2 2,2 230/1/50 409 491 180 2910 20,7 DSF/DSS 2200 RAE 0300 VRD 1418 1157,00

1990 800 65 0,38 120/80 2 3,1 230/1/50 409 491 180 2940 22,1 DSF/DSS 2200 RAE 0500 VRD 2018 1333,00

3100 1000 57 0,63 120/60 2 3,8 230/1/50 497 570 250 2910 29,1 DSF/DSS 2800 RAE 0500 VRD 3125 1590,00

3840 510 61 0,47 120/60 4 2,8 230/1/50 632 634 400 1450 39,2 DSF/DSS 3550 RAE 0500 VRD 3600 1789,00

3670 1240 75 1,16 120/50 2 7,0 230/1/50 497 570 250 2930 34,5 DSF/DSS 2800 RAE 1000 VRD 3800 1676,00

6130 650 64 0,81 120/55 4 4,5 230/1/50 790 717 400 1450 50,5 DSF/DSS 4500 RAE 0700 VRD 6000 2473,00

7420 800 64 1,37 120/40 4 7,6 230/1/50 790 717 400 1455 57,0 DSF/DSS 4500 RAE 1000 VRD 8000 2845,00

11960 1040 72 2,42 120/50 4 4,7 400/3/50 1136 778 560 1480 127,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRD 12000 * 3438,00

14350 1300 78 4,12 120/40 4 8,5 400/3/50 1135 778 560 1490 137,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRD 15000 * 3875,00

18580 720 69 2,77 120/50 4 6,9 400/3/50 1525 710 990 235,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRD 19000 * 5838,00

*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung. 

* ORDERWARE

* ORDERWARE
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VRDI Dachventilatoren, doppelwandig / Double-walled roof fans

VRD 1418

VRD 2018

VRD 3125

VRD 3600

VRD 3800

VRD 6000

VRD 8000

230 Volt

                                               VRD 12000

                                        VRD 15000

                                    400 Volt

Gehäuse aus Aluminiumlegierung
Das Außengehäuse ist aus seewasserbeständiger Aluminium-
legierung gefertigt.

Housing made of aluminium alloy

The outer housing is made of a seawater-resistant aluminium 

alloy.

Ventilator, aufklappbar
Der Ventilator kann zu Reinigungszwecken aufgeklappt  
werden.

Swing-open fan

The fan can be swung open for cleaning purposes.

Fettwanne mit Wasserablauf
Eine Auffangwanne mit Ablauf verhindert bei fetthaltiger Abluft 
die Verschmutzung der Dachfläche. 

Grease drain tray with wateroutlet

In case of greasy exhaust air, the drain tray with outlet 

prevents the roof from getting soiled.

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite  38.
Suitable accessories can be found on page  38.V

V
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Dachventilatoren, doppelwandig / Double-walled roof fans VRDI

bis 120°C Fördermitteltemperatur, vertikal/

up to 120°C medium temperature, vertical discharge

Abbildung:
VRD 12000, VRD 15000

Dachventilator, einwandig, Motor außerhalb des Luftstroms

- Außengehäuse aus seewasserfestem Aluminium
- Motor außerhalb des Luftstroms nach VDI 2052
- Motor spannungsregelbar (230 V)

- FU-Regler (400 V)
- Ventilator zur Revision aufklappbar
- mit Revisionsschalter
- mit Kondensat-Fettablauf

Roof fan, single-walled, motor outside of the air stream

- outer housing made of seawater-resistant aluminium

- motor located outside of the air stream according to VDI 2052

- motor is voltage controllable (230 V)

- frequency changer (400 V)

- fan can be swung open for easy inspection

- with integrated isolator switch

- integrated condensate grease outlet

B

H

* ORDERWARE

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Maße (mm) Dreh-
zahl

Gewicht Dachsockel Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW °C Polzahl A V/PH/Hz B H Ø 1/min kg Bestell-Nr. €

1500 650 58 0,27 120/60 2 2,1 230/1/50 489 493 180 2920 26,3 DSF/DSS 2200 RAE 0300 VRDI 1418 1379,00

1990 800 61 0,38 120/80 2 3,1 230/1/50 489 493 180 2940 28,8 DSF/DSS 2200 RAE 0500 VRDI 2018 1555,00

3100 1000 62 0,63 120/60 2 3,8 230/1/50 577 572 250 2910 35,4 DSF/DSS 2800 RAE 0500 VRDI 3125 1821,00

3910 510 56 0,47 120/60 4 2,8 230/1/50 712 636 400 1400 49,9 DSF/DSS 3550 RAE 0500 VRDI 3600 2114,00

3670 1240 68 1,16 120/50 2 7,0 230/1/50 577 572 250 2930 42,0 DSF/DSS 2800 RAE 1000 VRDI 3800 1909,00

6130 650 60 0,81 120/55 4 4,5 230/1/50 870 718 400 1450 66,7 DSF/DSS 4500 RAE 0700 VRDI 6000 2900,00

7420 800 60 1,37 120/40 4 7,6 230/1/50 870 718 400 1455 72,0 DSF/DSS 4500 RAE 1000 VRDI 8000 3276,00

11960 1040 70 2,42 120/50 4 4,7 400/3/50 1218 778 560 1480 152,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRDI 12000 * 3854,00

14350 1300 75 4,12 120/40 4 8,5 400/3/50 1218 778 560 1490 163,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRDI 15000 * 4290,00

18580 720 68 2,77 120/50 4 6,9 400/3/50 1525 1048 710 990 270,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRDI 19000 * 6330,00

*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung.

Volume 

flow

Pres. Noise* Power  

consumption

Conveying media temp./

Ambient temp.

Current 

consumption*

Voltage Dimensions 

(mm) 

Rotation 

speed 

Weight Roof Socket Controller Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW °C no. of poles A V/PH/Hz W H Ø Ø kg Order no. €

1500 650 58 0,27 120/60 2 2,1 230/1/50 489 493 180 2920 26,3 DSF/DSS 2200 RAE 0300 VRDI 1418 1379,00

1990 800 61 0,38 120/80 2 3,1 230/1/50 489 493 180 2940 28,8 DSF/DSS 2200 RAE 0500 VRDI 2018 1555,00

3100 1000 62 0,63 120/60 2 3,8 230/1/50 577 572 250 2910 35,4 DSF/DSS 2800 RAE 0500 VRDI 3125 1821,00

3910 510 56 0,47 120/60 4 2,8 230/1/50 712 636 400 1400 49,9 DSF/DSS 3550 RAE 0500 VRDI 3600 2114,00

3670 1240 68 1,16 120/50 2 7,0 230/1/50 577 572 250 2930 42,0 DSF/DSS 2800 RAE 1000 VRDI 3800 1909,00

6130 650 60 0,81 120/55 4 4,5 230/1/50 870 718 400 1450 66,7 DSF/DSS 4500 RAE 0700 VRDI 6000 2900,00

7420 800 60 1,37 120/40 4 7,6 230/1/50 870 718 400 1455 72,0 DSF/DSS 4500 RAE 1000 VRDI 8000 3276,00

11960 1040 70 2,42 120/50 4 4,7 400/3/50 1218 778 560 1480 152,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRDI 12000 * 3854,00

14350 1300 75 4,12 120/40 4 8,5 400/3/50 1218 778 560 1490 163,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRDI 15000 * 4290,00

18580 720 68 2,77 120/50 4 6,9 400/3/50 1525 1048 710 990 270,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRDI 19000 * 6330,00

*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 m

  
* ORDERWARE
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VRDA Dachventilatoren / Roof fans

Vogel- und Berührungsschutz
Schutzgitter am Ausblasende vermindert Verunreinigung durch Laub 
und Vögel

Bird- and foliage protection 

A protective grille at the outlet reduces soiling through birds and 
leaves

Hochwertiges Gehäuse
Solide verarbeitetes, formschönes Gehäuse

High-quality housing
The housing is solidly-built and aesthetically designed

VRDA 800 

VRDA 1100

VRDA 2800

230 Volt

VRDA 3800
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Dachventilator

- Außengehäuse aus seewasserfestem Aluminium
- Rückwärts gekrümmte Radialventilatoren
- Spannungssteuerbar
- Integrierter Thermokontakt
- Wartungsfreie Kugellager
- Motor im Luftstrom

Vertikaler Luftaustritt
Der vertikale Luftaustritt verringert die Dachverschmutzung; zudem ist die Geräusch- 
abstrahlung deutlich niedriger als bei horizontal ausblasenden Dachventilatoren.
 
Rückwärts gekrümmte Radialventilatoren
Die verwendeten rückwärts gekrümmten Radialventilatoren sind unempfindlich gegen  
Verschmutzung und haben einen hohen Wirkungsgrad.

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme 

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme 

Spannung Maße (mm) Gewicht Dachsockel (mm)
Bestell-Nr.

Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) W °C Polzahl A V/PH/Hz B H G Ø kg H 300 H 600 €

800 510 50 110 60/60 2 0,6 230/1/50 388 190 337 180 5,2 DSF 2200 DSS 2200 RAE 0300 VRDA 800 356,00   

1100 220 44 82 70/70 4 0,4 230/1/50 541 249 437 250 8,2 DSF 2800 DSS 2800 RAE 0300 VRDA 1100 540,00

2740 400 52 249 45/45 4 1,3 230/1/50 745 333 598 400 16,5 DSF 3550 DSS 3550 RAE 0300 VRDA 2800 934,00

3740 500 56 452 65/65 4 2,6 230/1/50 745 333 598 400 19,5 DSF 3550 DSS 3550 RAE 0500 VRDA 3800 1206,00

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung

Dachventilatoren / Roof fans VRDA

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumption

Conveying media 

temp./Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Dimensions (mm) Weight Roof Socket

Order no.

Controller Order no. Price

m3/h Pa db (A) W °C no. of poles A V/PH/Hz W H D Ø kg H 300 H 600 €

800 510 50 110 60/60 2 0,6 230/1/50 388 190 337 180 5,2 DSF 2200 DSS 2200 RAE 0300 VRDA 800 356,00   

1100 220 44 82 70/70 4 0,4 230/1/50 541 249 437 250 8,2 DSF 2800 DSS 2800 RAE 0300 VRDA 1100 540,00

2740 400 52 249 45/45 4 1,3 230/1/50 745 333 598 400 16,5 DSF 3550 DSS 3550 RAE 0300 VRDA 2800 934,00

3740 500 56 452 65/65 4 2,6 230/1/50 745 333 598 400 19,5 DSF 3550 DSS 3550 RAE 0500 VRDA 3800 1206,00

*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 m

Roof fan

- outer housing made of seawater-resistant aluminium

- backwards-curved radial impellers

- voltage controllable

- integrated thermal contact

- maintenance-free ball bearings

- motor located in the air stream

Vertical air discharge

The vertical air discharge reduces the soiling of the roof; also, the noise radiation is mar-

kedly lower than that of roof fans with horizontal discharge.

Backwards-curved radial impellers

The backwards-curved radial impellers are resistant to soiling and achieve high efficiency 

rates.

H

B

H

G
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Regler / Controllers

Mehrfunktionsdrehzahlregler

- Drehzahlregler für Elektro- und Gasgeräte
- Inklusive Motorschutz für den Ventilator 
- Lichtschalter für Haubenbeleuchtung
- Gas-Magnetventil-Direktanschluss 
- Mit eigener Absicherung (2 A)

Multifunctional speed controller

- speed controller for electrical and gas appliances

- including motor protection for the fan

- light switch for hood illumination

- direct connection for gas solenoid valve

- with built-in fuse protection (2 amp)

Mehrfunktionsdrehzahlregler

- Drehzahlregler für Elektro- und Gasgeräte
- Inklusive Motorschutz für den Ventilator 
- Lichtschalter für Haubenbeleuchtung
- Gas-Magnetventil-Direktanschluss 
- Mit eigener Absicherung (2 A)

Multifunctional speed controller

- speed controller for electrical and gas appliances

- including motor protection for the fan

- light switch for hood illumination

- direct connection for gas solenoid valve

- with built-in fuse protection (2 amp)

Drehzahlregler – 5 Stufen

- Potenzialfreier Kontakt (Schließer)
- Eingebauter Zusatz-Schaltkontakt über den Stufenschalter  
 betätigen

5-step speed controller 

- potential-free contact (NO contact)

- integrated additional switch contact, to be operated via  

 the step switch

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

 Geschwindigkeit
Speed

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W T/D H/H V A Stufen/Steps kg €

190 140 145 230 3 5 4,7 RAE 0301 192,00

200 160 250 230 5 5 5,4 RAE 0501 241,00

200 160 250 230 7 5 6 RAE 0701 252,00

230 180 310 230 10 5 10 RAE 1001 360,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

 Geschwindigkeit
Speed

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W T/D H/H V A Stufen/Steps kg €

260 190 210 230 3 5 4,8 RAE 0300 248,00

260 190 210 230 5 5 5,5 RAE 0500 279,00

260 190 210 230 7 5 6,1 RAE 0700 315,00

320 210 240 230 10 5 9,6 RAE 1000 402,00

320 210 240 230 15 5 12,8 RAE 1500 642,00

*Metallgehäuse/Metal housing

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

 Geschwindigkeit
Speed

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W T/D H/H V A Stufen/Steps kg €

320 210 240 400 3 5 12,5 RAD 0300 600,00

320 210 240 400 5 5 13,5 RAD 0500 741,00

400 320 210 400 7 5 19,5 RAD 0700 1019,00

300 400 220 400 10 5 25  RAD 1000* 1265,00

400 400 220 400 15 5 35  RAD 1500* 1431,00

230 Volt
H/H

T/D

B/W

230 Volt

H/H

T/D
B/W

400 Volt

H/H

T/D
B/W

Elektronischer Drehzahlregler Electronic speed controller

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

 Geschwindigkeit
Speed

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W T/D H/H V A Stufen/Steps kg €

82 62 65 230 2,0 stufenlos/continuous 0,2 RAE 0200 130,00

H/H

T/D
B/W
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Regler / Controllers

Geräteschalter

- Für Aufputzmontage
- Abschließbar

Differential  

pressure sensor

Differenzdruck-Wächter

Appliance switch/Isolator

- for surface mounting

- lockable

Geräteschalter

- Für Aufputzmontage

Appliance switch/Isolator

- for surface mounting

Windfahnen-Relais, 

mechanisch

Air flow sensing relay,  

mechanical

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Pole
Poles

Hauptkontakt
Main contact

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

Leistung
Power

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

A B C D Schließer/NO contact V/P/Hz A max. kW kg €

86 97 34 6 6 3 400/3/50 16 5,5 0,25 GSR 0202 142,00

68 97 26 55 3 3 400/3/50 16 5,5 0,25 GSR 0505 89,00

Messbereich
Measuring range

Schaltdifferenz 
Switching differential

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Pa Pa €

20 – 200 10 DDW 20200 91,00

50 – 500 20 DDW 50500 86,00

Einschaltwert
Switch-on value

Ausschaltwert
Switch-off value

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

m/s (min./max.) m/s (min./max.) €

2 – 9,2 1 – 8 WFR 0230 231,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Spannung
Voltage

Phase Frequenz
Frequency

Stromaufnahme
Current consumption

Schutzklasse 
Protection class

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W T/D H/H V P Hz A IP kg €

160 190 390 400 3 ~ 50/60 5,8 55 7 FU 06 2051,00

300 197,5 233 208...480 3 ~ 50/60 10 54 8 FU 10 2394,00
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Frequency inverter FU 06

For controlling InoxAir® fans retrofittable in systems with existing pipe network

- Complete system, pre-programmed   - Certified for use without shielded cables

- no disturbing switching noise   - built-in control panel

- with control lamps (Run = operation, Fail = malfunction)

- remote potentiometer possible (control setting 0-10 V)    - nominal output power: 2,2 kW

-  motor protection: thermistor input, PTC or Klixon Power Guard, overload protection

-    Relay output: General alarm (potential free max. 1A, 50VDC) Operation indicator (potential free 

max. 1A 50 VDC)   - Energy saving function: Self-optimizing magnetizing current at low load

- Communication: Modbus, RTU/ASCII   - Operating temperature -10°C - +45°C

- Protection class IP55 according to SS-EN 60529

- EMC emission: EN 61000-6-3:2007/A1:2011,61000-3-2, 61000-3-12 

- EMC Immunity: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11 - LVD: EN 61800-5-1   

H

B/W
T/D

FU 10FU 06

GSR 0202 GSR 0505

Frequenzumrichter FU 10

Komplettsystem eingebaut in Schaltschrank (Schutzart IP54).  
Es müssen keine zusätzlichen Schalter oder Geräte installiert werden.

- Auslegung für InoxAir-Ventilatoren, vorprogrammiert
- Anschluss mit Standardkabel, 
- nachrüstbar bei Anlagen mit bestehendem Leitungsnetz
- eingebautes Potentiometer mit Kontrolleuchten,Fernpotentiometer möglich
- Hauptschalter eingebaut (Ausführung als Revisionsschalter)
- Keine Gefährdung von Motoren durch Lagerströme und Spannungsspitzen
- Keine Einschränkung der Motorleitungslänge
- Motorenbetrieb ohne elektromagnetische Geräusche
- Bei Betrieb mit explosionsgeschützten Ventilatoren muss  
 der FU außerhalb der explosionsfähigen Atmosphäre installiert werden!

Frequency inverter FU 10

Complete system installed in switch cabinet (protection class IP54).  

No additional switches or devices needed.

- dimensioning for InoxAir fans, pre-programmed 

- connection with standard cable

- retrofittable to systems with existing electricity network 

- built-in potentiometer with pilot lamps, remote potentiometer possible 

- main switch installed (version as revision switch) 

- no danger to motors due to bearing currents and voltage peaks 

- no limitation of the motor power cable length 

- motor operation without electromagnetic noise 

-  when used with explosion-proof fans, the frequency converter must be installed 

outside of the explosive atmosphere!

Frequenzumrichter FU 06

Zur Steuerung von InoxAir®-Ventilatoren  
nachrüstbar bei Anlagen mit bestehendem Leitungsnetz

- Komplettsystem, vorprogrammiert  
- Zertifiziert für den Einsatz ohne geschirmte Kabel
- keine störenden Schaltgeräusche   
- eingebautes Bedienfeld
- mit Kontrollleuchten (Run = Betrieb, Fail = Störung)
- Fernpotentiometer möglich (Regelvorgabe 0-10 V)   
- Nennausgangsleistung:  2,2 kW
-   Motorschutz: Thermistor Eingang, PTC oder Klixon Power Guard, Überlastschutz
-  Relais Ausgang: Allgem Alarm (Potential frei max. 1A, 50VDC) 
- Betriebsanzeige (Potential frei max. 1A 50 VDC) 
- Kommunikation: Modbus, RTU/ASCII
-  Energiespar Funktion: Selbstoptimierender Magnetisierungsstrom bei geringer Last
- Betriebstemperatur -10°C - +45°C   - Schutzart IP55 gemäß SS-EN 60529
- EMV Emission: EN 61000-6-3:2007/A1:2011,61000-3-2, 61000-3-12 
- EMV Immunität: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11 - LVD: EN 61800-5-1  

B/W

H

T/D
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Zubehör / Accessories

Wandabstandhalter  

für Rohrschellen

- Stahl, galvanisch verzinkt
- ohne Rohrschellen

Wall spacer for clamps

- made of galvanized steel

- without clamps

Magnetspannfutter

- mit Sechskantkopf 
- aus Stahl, galvanisch verzinkt

Magnetic chuck

- with hexagonal head

- made of galvanized steel

Selbstbohrschrauben

- mit Sechskantkopf 
- aus Stahl, galvanisch verzinkt

Self-tapping screws

- with hexagonal head

- made of galvanized steel

Aluminiumklebeband

- mit PE-Folienabdeckung zum Verkleben  
 von Aluminium kaschierten Mineralfase- 
 produkten

Aluminium adhesive tape

- covered with PE foil for gluing mineral fibre 

products coated with aluminium

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temp.
Temp.

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxB/LxW °C €

50x50 + 80 °C 1 ALU 5050 13,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

50 -30/+80 PVC 5033 13,00

PVC-Klebeband für innen

- Rolle 33 m 
- Klebekraft 2,6 N/cm

PVC adhesive  

tape for indoor use

- roll 33 m

- adhesive power 2,6 N/cm

Wandabstand (mm)
Wall distance (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Stk./Pcs. €

100 – 250 2 KHW 2401 67,00

200 – 500 2 KHW 4801 88,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Stk./Pcs. Stk./Pcs. €

4,2 1 MSF 4201 25,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. VE/PU €

4,2 16 500 SBS 4216 50,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

von – bis/ from-  to B/W Stk./Pcs. €

60 – 215 9 KSC 6210 4,60

60 – 380 9 KSC 6380 5,90

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

L B/W Stk./Pcs. €

300 9 KSC 3009 58,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxB/W L Stk./Pcs. VE/PU €

60-380x9 120 50 KSC 0050 57,00
Snap lock 

- made of steel

- can be flipped up

Band clamps

- material: stainless steel

- for flexible connections

- with snap lock

Endlos-Klemmschellen

- aus Edelstahl, Rollenware

Endless band clamps

- made of stainless steel, on a roll

Verschluss 

- aus Stahl
- hochklappbar 

Klemmschellen

- aus Edelstahl
- für flexible Verbindungen 
- Verschluss hochklappbar
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Loch/Hole B/W Stk./Pcs. €

8,5 27 LOB 1027 75,00

Lochband, beschichtet

- Rolle: 10 m, galvanisch verzinkt
- Stärke: 0,8 mm
- mit PVC-Beschichtung

Perforated strap, coated

- roll:10 m, galvanized

- thickness: 0,8 mm

- with PVC coating

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Dämpfer
Silencer 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø innen/inside Ø außen/outside dB (250 Hz) €

200 300 20 RSD 2000 180,00

250 350 18 RSD 2500 219,00

300 400 15 RSD 3000 262,00

315 415 12 RSD 3150 229,00

355 455 13 RSD 3550 283,00

400 500 4 RSD 4000 356,00

450 550 4 RSD 4500 500,00

Rohrschalldämpfer

- Material: verzinktes Stahlblech, starr 
- mit Wickelfalzrohrmantel oder glatt 
- Isolierung: 50 mm
- Schalldämpferlänge: 1000 mm

Duct silencer 

- material: galvanized steel sheet, rigid

- spiral duct or smooth surface

- insulation: 50 mm

- length of silencer: 1000 mm
Ø außen / outside

Ø innen / inside

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Anschlussgewinde
Connection thread

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø VE/PU €

100 M8/M10 RSC 1000 5,70

125 M8/M10 RSC 1250 6,80

160 M8/M10 RSC 1600 7,10

200 M8/M10 RSC 2000 9,40

250 M8/M10 RSC 2500 11,90

300 M8/M10 RSC 3000 13,40

315 M8/M10 RSC 3150 13,50

355 M8/M10 RSC 3550 14,30

400 M8/M10 RSC 4000 15,40

450 M8/M10 RSC 4500 34,50

Rohrschellen

- mit Schalldämmeinlage
- Auflage 25x1,5 mm

Duct clamps

- with layer of sound insulation

- lining 25 x 1,5 mm

Ø

Crosstalk silencer

- flexible outer tube made of aluminium

- perforated inner aluminium tube, coated  

 with synthetic resin bonded mineral wool

- heat-resistant up to 200°C

- insulation: 50 mm

- length of silencer: 1000 mm

Telefonieschalldämpfer

- flexibel, Außenrohr aus Aluminium,  
 ummantelt mit kunstharzgebundener  
 Mineralwolle und perforiertem  
   Aluminiuminnenrohr 
- temperaturbeständig bis 200 °C
- Isolierung: 50 mm
- Schalldämpferlänge: 1000 mm

Ø außen / outside

Ø innen / inside

Zubehör / Accessories

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Dämpfer
Silencer 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø innen/inside Ø außen/outside dB (250 Hz) €

100 200 19 TSD 1000 * 85,00

125 225 17 TSD 1250 * 99,00

160 260 15 TSD 1600 * 101,00

200 300 13 TSD 2000 * 136,00

250 350 10 TSD 2500 * 193,00

300 400 8 TSD 3000 * 208,00

315 415 8 TSD 3150 * 236,00

355 455 6 TSD 3550 * 272,00

400 500 5 TSD 4000 * 321,00

450 550 5 TSD 4500 * 427,00

* ORDERWARE
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Rohrmaterialien / Duct parts

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temp.
Temp.

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L °C €

160 150 -30/+80 STR 1600 56,00

200 150 -30/+80 STR 2000 56,00

250 150 -30/+80 STR 2500 63,00

300 150 -30/+80 STR 3000 75,00

315 150 -30/+80 STR 3150 75,00

355 150 -30/+80 STR 3550 79,00

400 150 -30/+80 STR 4000 95,00

450 150 -30/+80 STR 4500 116,00

Segeltuchstutzen  

für Rohr

- Blechstreifen 2x45 mm
- Tuchstreifen 60 mm

Canvas connector  

for duct

- sheet metal strips 2x45 mm

- canvas strip 60 mm

Gewinde (mm)
Thread (mm)

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxH/WxH Stk./Pcs. Stk./Pcs. €

2x M8 40x30 1 PUF 4040 17,00

Schwingungsdämpfer

- mit 2 Gewindestiften

Vibration damper

- with 2 set screws

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

100 ASS 4510 19,00

125 ASS 4512 23,00

160 ASS 4516 26,00

200 ASS 4520 36,00

250 ASS 4525 46,00

300 ASS 4530 75,00

315 ASS 4531 64,00

355 ASS 4535 99,00

400 ASS 4540 115,00

450 ASS 4545 155,00

Ausblasstutzen 45°

- mit Schutzgitter

Outlet connection  

piece 45°

- with protective grille
Ø

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

100 RSK 1000 20,00

125 RSK 1250 23,00

160 RSK 1600 30,00

200 RSK 2000 37,00

250 RSK 2500 61,00

315 RSK 3150 76,00

355 RSK 3550 98,00

400 RSK 4000 130,00

Non-return flap

- material: galvanized steel sheet

- adjustable flaps with springs

- foam rubber seal on the inside

Rückschlagklappe

- Material: verzinktes Stahlblech 
- verstellbare Klappen sind mit Federn und  
   innenliegender Moosgummidichtung  
 versehen

Ø

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Profil (mm)
Profile (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Auflage/Layer €

30 27x30 LDG 2730 17,00

Auflage/Layer

Soundproofing rubber

- 1000 mm

Schalldämmungsgummi

- 1000 mm

Traglast
Bearing load

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Profil
Profile

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

kg L mm kg Stk./Pice €

290 500 30x30x3 7,2 WKO 5023 50,00

240 600 30x30x3 8,3 WKO 6023 56,00

130 800 30x30x3 13 WKO 8023 71,00

150 1000 30x30x3 15 WKO 1003 82,00

100 1300 30x30x3 19,5 WKO 1303 97,00

Wandkonsole

- schwere Ausführung
- Stahl, galvanisch verzinkt

Wall bracket

- heavy duty type

- steel, galvanized
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. VE/PU €

4 10 1000 BINI 0410 108,00

Blindnieten

- Flachkopf DIN 7337
- Niete aus Alu
- Dorn aus Stahl

Blind rivets

- flat head DIN 7337

- rivet made of aluminium

- mandrel made of steel

Dichtmasse

- auf Butyl Basis, ungiftig
- wetterbeständig
- sehr alterungsbeständig

Sealing compound

- made of butyl, non-toxic

- weatherproof

- resistant to age

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

400 -0/+300 ZSD 4001 13,00

Cornett spray

- silver-coloured

- free of CFC and CHC

- 99% pure cornett

- storable for 18 months

Zinkspray

- silberfarbig, 
- FCKW- und CKW-frei 
- 99% reiner Zink
- 18 Monate lagerfähig

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Profil (mm)
Profile (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Stk./Pcs. €

27x30 27x30 ADK 2730 1,00

38x24 38x24 ADK 3824 1,00

38x40 38x40 ADK 3840 1,00

38x50 38x50 ADK 3850 1,00

PVC cover caps

- 1 piece

Abdeckkappen aus PVC

- 1 Stk.

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. €

8 30 DMS 8030 2,30

10 30 DMS 1030 4,00

10/V2A 30 DME 1030 12,80

Distanzmuffe

- Sechskantform
- Stahl, galvanisch verzinkt

Spacer sleeve

- hexagon shape

- steel, galvanized

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. VE/PU €

8 40 100 DUB 0800 13,00

8 50 50 DUB 1000 13,00

10 60 25 DUB 1200 13,00

Kunststoffdübel 

Plastic dowels

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø  L Stk./Pcs. €

8 1000 GWS 0810 4,00

10 1000 GWS 1010 5,00

10/V2A 1000 GWE 1010 28,00

Gewindestangen

- DIN 976
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Edelstahl GWE

Threaded rods

- German DIN 976

- steel, galvanized

- model GWE made of stainless steel

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. Stk./Pcs. €

8 30 1 SDB 0825 2,00

8 30 100 SDB 0800 109,00

10 40 1 SDB 1030 1,30

10 40 100 SDB 1000 119,00

Stahldübel/Schlaganker

- mit Innengewinde
- Stahl, galvanisch verzinkt

Steel dowels

- with internal thread

- steel, galvanized

Rohrmaterialien / Duct parts

Inhalt
Contents

Farbe
Colour

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

ml °C Stk./Pcs. €

310 grau/grey -40/+100 DMA 3101 22,00

20x310 grau/grey -40/+100    DMA 3120 * 363,00

* ORDERWARE
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Dachbefestigungsflansch  

für Rundrohre

- Flanschlöcher passend zum Modell

Roof connecting flange for 

round ducts

- flange holes match the model

Dachsegeltuchstutzen  

mit Flansch

- Flanschlöcher passend zum Modell

Roof canvas connector 

with flange

- flange holes match the model

Roof shutter valve with 

flange

- flange holes match the model

Dachverschlussklappe  

mit Flansch

- Flanschlöcher passend zum Modell

Dachadapterplatte

- Adapterplatte zur Dachmontage
- Stahlblech, verzinkt

Roof adapter plate

- Adapter plate for roof mounting

- galvanized steel sheet

Modell/Model DSS

H

Aluminium-Flachdachsockel

- 30 mm Schall-/Wärmeisolierung
- Kulissen aus Mineralwolle

Aluminium flat roof socket

- 30 mm sound/heat insulation

- mineral wool silencing baffles

Rohrmaterialien / Duct parts

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

A C B H €

430 245 300 320 2,9 DSF 2200 259,00

526 330 396 320 3,9 DSF 2800 321,00

685 450 555 320 5,0 DSF 3550 419,00

744 535 614 320 6,0 DSF 4500 462,00

1026 750 896 320 9,0 DSF 5600 * 644,00

1115 840 985 320 15 DSF 7100 * 755,00

* ORDERWARE

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

A C B H €

430 245 300 620 6,9 DSS 2200 449,00

526 330 396 620 9,0 DSS 2800 542,00

685 450 555 620 12,0 DSS 3550 716,00

744 535 614 620 13,0 DSS 4500 796,00

1026 750 896 620 19,0 DSS 5600 * 1124,00

1186 840 985 62 33,5 DSS 7100 * 2699,00

* ORDERWARE

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

A B C/Ø D/Ø E/Ø F kg €

295 220 185 213 4x6,5 13 0,5 DAP 220 * 26,00

395 310 255 286 4x6,5 13 0,8 DAP 280 * 38,00

555 450 407 438 4x6,5 13 1,4 DAP 355 * 62,00

625 450 407 438 4x6,5 13 2,0 DAP 450 * 76,00

895 670 575 605 4x9 14 4,2 DAP 560 * 147,00

985 750 640 674 4x9 14 5,1   DAP 710 * 176,00

* ORDERWARE

Rohr (mm)
Duct (mm)

Für Modell (mm)
For model (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø VRD/VRDI VRDA €

180 1418/2018 800 DAF 1800 28,00

250 3125/3800 1100 DAF 2500 44,00

400 3600/6000/8000 2800/3800 DAF 4000 71,00

560 12000/15000 DAF 5600 * 103,00

710 19000 DAF 7100 * 172,00

* ORDERWARE

Für Modell (mm)
For model (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

VRD/VRDI VRDA €

1418/2018 800 DAS 1800 142,00

3125/3800 1100 DAS 2500 195,00

3600/6000/8000 2800/3800 DAS 4000 215,00

12000/15000 DAS 5600 * 268,00

19000 DAS 7100 * 394,00

* ORDERWARE

Für Modell (mm)
For model (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

VRD/VRDI VRDA €

1418/2018 800 DVK 1800 122,00

3125/3800 1100 DVK 2500 163,00

3600/6000/8000 2800/3800 DVK 4000 181,00

12000/15000 DVK 5600 * 348,00

19000 DVK 6300 * 492,00

* ORDERWARE
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Einbaumaße (mm)
Mounting dimensions (mm)

Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxL/WxL BxL/WxL  €

100x100 100x100 WGK 1010 40,00

150x150 200x200 WGK 1515 44,00

200x200 230x240 WGK 2020 49,00

300x300 320x320 WGK 3030 79,00

400x400 430x430 WGK 4040 146,00

Weather protection grille

- material: aluminium, anodised

-  with insect screen and screw holes

Wetterschutzgitter

- Material: Aluminium, eloxiert 
- mit Insektenschutz und Schraublöchern

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Pa m3/h  €

100 50 90 WGR 1000 6,90

125 50 140 WGR 1250 8,50

160 50 220 WGR 1600 12,60

200 50 350 WGR 2000 18,60

250 50 580 WGR 2500 36,00

315 50 850 WGR 3150 62,10

400 50 2500 WGR 4000 117,50

Weather protection grille

- material: aluminium, anodised

- with insect screen

- mesh size 10x10 mm

Wetterschutzgitter

- Material: Aluminium, eloxiert  
- mit Insektenschutz
- Maschenweite 10x10 mm

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Pa m3/h  €

100 50 90 WGE 1000 28,00

125 50 140 WGE 1250 37,00

160 50 200 WGE 1600 47,00

200 50 450 WGE 2000 83,00

Wetterschutzgitter  

aus Edelstahl

- mit Vogelgitter und Montagestutzen

Stainless steel weather 

protection grille

- with bird screen and connection piece  

 for installation

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Pa m3/h  €

100 20 120 WSH 1000 20,00

125 20 150 WSH 1250 26,00

160 20 210 WSH 1600 33,00

200 20 350 WSH 2000 55,00

Wetterschutzhaube  

aus Edelstahl

- mit Abdeckhaube und Montagestutzen

Stainless steel weather 

protection hood

- with cover cap and connection piece  

 for installation

Rohrmaterialien / Duct parts

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Passend für Rohr (mm)
Fitting for tube (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

A B C D E Ø  €

240 240 28 193 167 180/200 AVK 2000 90,00

290 290 28 243 217 225/250 AVK 2500 99,00

340 340 28 293 267 280/315 AVK 3150 126,00

390 390 28 343 317 355 AVK 3550 135,00

440 440 28 393 367 400 AVK 4000 140,00

490 490 28 443 417 450 AVK 4500 177,00

Selbstständige  

Verschlussklappe

- geringer Druckverlust
- Klappen öffnen sich bei niedrigen  
 Volumenströmem
- Luftgeschwindigkeit: max. 8 m/s
- einfache Montage 

Automatic shutter

- low pressure loss

- shutters open at low  

 volume flow

- air velocity max: 8 m/s

- easy installation
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Lüftungsgitter für Rohreinbau

- senkrecht einzeln einstellbare Lamellen 
- aus verzinktem Stahlblech mit sichtbarer Schraubbefestigung
- Einbauöffnung ohne Einbaurahmen
- Druckverlust bei 100% offenen Lamellen (8 Pa) 

Air grille for duct installation

- vertical, individually adjustable lamellas

- made of galvanized steel sheet with visible screw holes

- installation opening without installation frame

- pressure loss when blades are 100% open (8 Pa)

Beispiel: Rohr/Example: duct

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druck
Pressure

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxH Ø Pa m3/h – 3 m/s  €

425x75 150 – 400 45 151 LGA 4275 16,00

525x75 150 – 400 45 194 LGA 5275 20,00

425x125 300 – 900 49 302 LGA 4212 19,00

525x125 300 – 900 49 378 LGA 5212 26,00

425x225 600 – 900 49 460 LGA 4222 23,00

625x225 600 – 900 49 616 LGA 6222 32,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druck
Pressure

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxH Pa m3/h – 3 m/s (Abluft/extracted air)  €

625x625 25 1150 DLG 6265 67,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø BxTxH/WxDxH Durchlass/Opening  €

250 567x567x345 625x625 DLM 6225 91,00

315 567x567x410 625x625 DLM 6231 106,00

Dralldurchlass, Frontplatte 

- quadratisch aus Stahlblech mit diffusorartig ausgebildetem Rahmen
- mit feststehenden Lamellen und Mittelblende
- Frontseite pulverbeschichtet gemäß RAL 9010 weiß

Swirl diffusor, front panel 

- square form, made of steel sheet, with diffusor-type frame

- with fixed blades and centre plate

- front part powder-coated in white (RAL 9010)

Anschlusskasten  

mit Mengeneinstellung

- aus verzinktem Stahlblech
- mit Einbautraverse und horizontalen  
 Anschlussstutzen
- Mengenregulierung
- Nippel (männlich)

Plenum box  

with volume control

- made of galvanized steel sheet

- with built-in crossbeam and horizontal  

 connection piece

- volume control

- nipple (male)

Beispiel/Example:

Bildabweichungen möglich/ Subject to deviations from illustration

Ø

Rohrmaterialien / Duct parts274 I



R
o
h

rm
a
te

ria
lie

n
S

p
ü

le
n

 u
n

d
 H

yg
ie

n
e

E
d

e
lsta

h
lm

ö
b

e
l

Lu
ftn

a
ch

b
e
h

a
n

d
lu

n
g

V
e
n

tila
to

re
n

A
b

lu
fth

a
u

b
e
n

E
d

e
lsta

h
lro

h
re

 B
e
- u

n
d

 E
n

tlü
ftu

n
g

Zu- und Abluft / Warme Luft
Supply and exhaust air / Warm Air 

Hier finden Sie  
eine Übersicht der  
aktuellen Preise!
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Integrierte Regelung
Die Regelung ist platzsparend in der Gehäu-
seseitenwand integriert und leicht zugänglich. 
Alle Anschlüsse sind gesteckt.
 

 

Integrated control system

The control unit is integrated in the housing 

sidewall and easily accessible. All connections 

are plugged.

Hochwertige  
Konstruktion und  Verarbeitung
Das komplett aus Blech aufgebaute Gehäuse ist 
wäme- und schalldicht und mit Liebe  zum Detail 
konstruiert. Die Verschlussklappe ist integriert, die 
Zahnräder sind vor Verschmutzung geschützt.

High-quality design and manufacturing

The housing completely made of sheet metal 

is highly heat and sound insulated and is desi-

gned with great attention to detail. The damper 

is integrated and very tight. The gear wheels 

are protected against soiling.

Variable Anschlussseite
Die Heiz- und Kühlregister können auf der Bau-
stelle einfach gedreht werden, sodass ein An-
schluss auf beiden Seiten möglich ist.

 

 

Variable connection side

The heating and cooling coils can simply be tur-

ned on the side, so that a connection on both 

sides is possible.

Fernbedienung
Ein formschönes Bedienteil mit digitaler An-
zeige für Ventilatorstufe und Solltemperatur.

 

Remote control

A well-designed control unit with digital dis-

play for fan speed levels and set-point tem-

perature.

Zubehör/Accessories

Für Modell
For model

Filterklasse
Filter class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxHxS/WxHxT  €

SL 6030 M5 592x287x96 LFP 11F5 129,00

SL 6030 F7 592x287x96 LFP 11F7 194,00

SL 6030 F9 592x287x96 LFP 11F9 202,00

SL 9030 M5 892x287x96 LFP 20F5 215,00

SL 9030 F7 892x287x96 LFP 20F7 254,00

SL 9030 F9 892x287x96 LFP 20F9 290,00

SL 9040 M5 892x387x96 LFP 22F5 267,00

SL 9040 F7 892x387x96 LFP 22F7 318,00

SL 9040 F9 892x387x96 LFP 22F9 362,00

SL 12040 M5 892x387x96 LFP 23F5 453,00

SL 12040 F7 892x387x96 LFP 23F7 461,00

SL 12040 F9 892x387x96 LFP 23F9 481,00

Ersatz-Luftfilter 

- Paneel-Luftfilter
- Filterklasse:
 M5: ISO ePM10 65 %
 F7: ISO ePM1 70 %
 F9: ISO ePM 80 %
- Umgebungstemperatur: 80 °C

Replacement air filter

- panel air filter

- fliter class:

 M5: ISO ePM10 65 %

 F7: ISO ePM1 70 %

 F9: ISO ePM 80 %

- ambient temperature: 80 °C

SL Serie Slightline / Slightline Series276 I
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Serie Slightline - Abluft

- Abluftflachgerät für Deckenmontage
- EC-Motor
- Regelung über SL-Zuluftgerät
- Drehzahlsteuerbar

Hoher Ausstattungskomfort
Das Gehäuse ist 30 mm wärme- und schallisoliert. Die internen Druckverluste sind aufgrund 
der großen aktiven Durchströmflächen aller Bauteile sehr klein. Das Gehäuse ist innen und 
außen sehr glattflächig und dicht.

Slightline Series - exhaust air

- Flat exhaust air unit for ceiling mounting

- EC motor

- Control via SL supply air unit

- Speed controllable

Well-equipped for high comfort

The housing is 30 mm thermally and acoustically insulated. The internal pressure losses are 

very low due to the large active airflow area of all components. The housing surface is very 

smooth and tight on the inside and the outside.

H

B/W

T/D

Luftrichtung/direction of airflow

Ansaugseite/

Inlet side

Beschreibung: 

Kompaktes Abluft-Flachgerät für Deckenmontage

Für maximale Betriebssicherheit ist das Abluftgerät werkseitig auf Hochspannung, Ableit-
strom und Funktion geprüft. Der körperschallentkoppelte Ventilator, ermöglicht die direkte 
Kanalmontage des Abluftgeräts. Elastische Verbindungsstutzen sind nicht zwingend erfor-
derlich.

Rahmenloses Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Mineralwollisolierung 30mm, nicht 
brennbar nach DIN EN 13 501-1, Klasse A1. Isolierung mit hoher Raumdichte für niedri-
ge Wärmeleitfähigkeit, mit guten Schallabsorptionseigenschaften. Außenluftjalousieklappe 
entsprechend VDI 6022 bereits im isolierten Gehäuse integriert. Zahnräder sind wartungs-
frei und vor Verschmutzung geschützt eingebaut.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische 
Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschi-
nenrichtlinie 2006/42/EG – Ökodesign-Verordnung 1253/2014/EU.

Jalousienklappe:
- Saugseitige angeordnete Jalousieklappe aus Aluminium gefertigt. 
- Klappenstellantrieb außen am Gerät montiert. 
- Klappenantriebsfunktion AUF/ZU

Ventilator:
Eingesetzt werden hocheffiziente EC-Ventilatoren mit dreidimensional geformten Laufrad-
schaufeln. Durch das Nachleitwerk wird ein sehr hoher Wirkungsgrad erzielt. Das Laufrad 
ist entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. 
Beidseitig sind wartungsfreie Rillen-Kugellager mit Lebensdauerschmierung eingebaut. 
Motor mit eingebauten Thermoschalter für Motorvollschutz.

Regelung:
- Über 0-10V Signal stufenlos steuerbar

Description:

Compact exhaust air flat unit for ceiling mounting

For maximum operational reliability, the exhaust air unit is factory tested for high voltage, 

leakage current and function. The structure-borne sound insulated fan enables direct duct 

mounting of the exhaust air unit. Elastic connecting pieces are not absolutely necessary.

Frameless housing made of galvanised sheet steel. Mineral wool insulation 30mm, non-

combustible according to DIN EN 13 501-1, class A1. High density insulation for low 

thermal conductivity, with good sound absorption properties. External air louver according 

to VDI 6022 already integrated in the insulated housing. Gear wheels are maintenance-

free and protected against dirt.

CE marking in accordance with EC Declaration of Conformity for Electromagnetic 

Compatibility EMC Directive 2004/108/EC. EC - Declaration of incorporation accor-

ding to Machinery Directive 2006/42/EC - Ecodesign Regulation 1253/2014/EU.

Louver damper:

- Louver damper arranged on suction side made of aluminium. 

- Damper actuator mounted on the outside of the unit. 

- Damper drive function OPEN/CLOSED

Fan:

Highly efficient EC fans with three-dimensionally shaped impeller blades are used. A 

very high degree of efficiency is achieved by the tail fin. The impeller is balanced on 2 

planes according to quality class G 6.3 according to DIN/ISO 1940. Maintenance-free 

deep groove ball bearings with lifetime lubrication are installed on both sides. Motor with 

built-in thermal switch for full motor protection.

Control:

- Continuously controllable via 0-10V signal.

Serie Slightline / Slightline Series SL I 277
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SL Serie Slightline / Slightline Series

Integrierte Regelung
Die Regelung ist platzsparend in der Gehäu-
seseitenwand integriert und leicht zugänglich. 
Alle Anschlüsse sind gesteckt.
 

 

Integrated control system

The control unit is integrated in the housing 

sidewall and easily accessible. All connections 

are plugged.

Hochwertige  
Konstruktion und  Verarbeitung
Das komplett aus Blech aufgebaute Gehäuse ist 
wäme- und schalldicht und mit Liebe  zum Detail 
konstruiert. Die Verschlussklappe ist integriert, die 
Zahnräder sind vor Verschmutzung geschützt.

High-quality design and manufacturing

The housing completely made of sheet metal 

is highly heat and sound insulated and is desi-

gned with great attention to detail. The damper 

is integrated and very tight. The gear wheels 

are protected against soiling.

Variable Anschlussseite
Die Heiz- und Kühlregister können auf der Bau-
stelle einfach gedreht werden, sodass ein An-
schluss auf beiden Seiten möglich ist.

 

 

Variable connection side

The heating and cooling coils can simply be tur-

ned on the side, so that a connection on both 

sides is possible.

Fernbedienung
Ein formschönes Bedienteil mit digitaler An-
zeige für Ventilatorstufe und Solltemperatur.

 

Remote control

A well-designed control unit with digital dis-

play for fan speed levels and set-point tem-

perature.

Zubehör/Accessories

Für Modell
For model

Filterklasse
Filter class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxHxS/WxHxT  €

SL 6030 M5 592x287x96 LFP 11F5 129,00

SL 6030 F7 592x287x96 LFP 11F7 194,00

SL 6030 F9 592x287x96 LFP 11F9 202,00

SL 9030 M5 892x287x96 LFP 20F5 215,00

SL 9030 F7 892x287x96 LFP 20F7 254,00

SL 9030 F9 892x287x96 LFP 20F9 290,00

SL 9040 M5 892x387x96 LFP 22F5 267,00

SL 9040 F7 892x387x96 LFP 22F7 318,00

SL 9040 F9 892x387x96 LFP 22F9 362,00

SL 12040 M5 892x387x96 LFP 23F5 453,00

SL 12040 F7 892x387x96 LFP 23F7 461,00

SL 12040 F9 892x387x96 LFP 23F9 481,00

Ersatz-Luftfilter 

- Paneel-Luftfilter
- Filterklasse:
 M5: ISO ePM10 65 %
 F7: ISO ePM1 70 %
 F9: ISO ePM 80 %
- Umgebungstemperatur: 80 °C

Replacement air filter

- panel air filter

- fliter class:

 M5: ISO ePM10 65 %

 F7: ISO ePM1 70 %

 F9: ISO ePM 80 %

- ambient temperature: 80°C
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Serie Slightline / Slightline Series SL

Serie Slightline - Zuluft

- Kompaktlüftungsgerät für Zuluft
- 3-stufige Ventilatorsteuerung
- Raum- oder Zulufttemperaturregelung
- Integrierter Geräteschalter
- Einfache Installation
- EC-Motor
- integrierte Filter

Hoher Ausstattungskomfort
Das Gehäuse ist 30 mm wärme- und schallisoliert. Die internen Druckverluste sind aufgrund 
der großen aktiven Durchströmflächen aller Bauteile sehr klein. Das Gehäuse ist innen und 
außen sehr glattflächig und dicht.

Komplett und anschlussfertig
Die Regelung ist im Gerät integriert und komplett verdrahtet. Am externen Bedienteil können 
3 Ventilatorstufen und die Zuluft- bzw. Raumtemperatur eingestellt werden. Eine Filterüberwa-
chung ist ebenso Bestandteil.

Slightline Series - supply air 

- compact air unit for supply air

- fan control with 3 speed levels

- room or supply air temperature control

- integrated main switch 

- very easy installation

- EC motor

- integrated filters

Well-equipped for high comfort

The housing is 30 mm thermally and acoustically insulated. The internal pressure losses are 

very low due to the large active airflow area of all components. The housing surface is very 

smooth and tight on the inside and the outside.

Complete and ready for connection

The control system is integrated in the unit and completely wired. On the external control 

panel 3, fan speed levels can be set as well as the supply air and room temperatures. Filter 

monitoring is also featured.

H

B/W

T/D

Luftrichtung/direction of airflow

Ansaugseite/

Inlet side

Beschreibung: 

Reglereinheit integriert und verdrahtet

- integrierter Revisionsschalter
- inkl. Fernbedienung
- EC Steuerung auf Platine integriert

Anwendung:
- Zuluftgeräte

Funktionen über die Kabelfernbedienung:
- Anzeige der Solltemperatur, der Lüfterstufen und des Filterverschmutzungsgrades
- Temperatursollwertvorgabe mit Bediengerät
- Raum- oder Zulufttemperaturregelung
- Jalousieklappe für Außenluft (Abluftklappe parallel)
- Ansteuerung eines Ventils für den Heizkreis
- Ansteuerung Elektroheizung
- Störungsanzeige eines Zu- & Abluftventilators
- Frostschutzüberwachung des Warmwasserheizregisters
- Ansteuerung einer Heizungsumwälzpumpe
- Luftfilterüberwachung Zuluft (durch Sensor auf der Platine)
- Fernbedienteil mit integriertem Fühler
- Freigabe Kältemaschine (Direktverdampfer)

Eingänge:
- Freigabe der Anlage
- Thermokontakt Motor
- Temp.-Fühler Zuluft
- Temp.-Fühler Frostschutz

Ausgänge:
- Ventilator Zuluft (3 Schaltstufen)
- Ventilator Abluft (3 Schaltstufen)
- Ventil Heizkreis 230 V, auf/zu (Empfehlung: Belimo HR230-3) 
  (optional Elektroheizung)
- Ventil Kühlkreis 230 V, auf/zu (Empfehlung: Belimo HR230-3)
- Umwälzpumpe (an/aus)
- Störung der Anlage
- Freigabe Kältemaschine (Direktverdampfer an/aus)
- Klappenantrieb (auf/zu)

Description:

Integrated and wired control unit

- integrated switch

- including remote control

- EC controller integratet on circuitboard

Application:

- supply air units

Functions of the remote control:

- indication of the set-point temperature, the fan speed level and the degree of filter soiling

- set-point temperature setting with remote control

- control of room or supply air temperature

- multi-leaf damper for outside air (parallel damper for extracted air)

- drive of a valve for the heating circuit

- drive of  electric heater

- malfunction messages for supply and exhaust air fan

- frost protecting monitoring of the warm water heating register

- drive of a heating circulating pump

- air filter monitoring of supply air (sensor on the circuit board)

- remote control with integrated sensor

- release contact for cooling machine (direct evaporator)

Inputs:

- activation of the device

- thermal contact motor

- temperature sensor for supply air

- temperature sensor for frost protection

Outputs:

- fan supply air (3 speed levels)

- fan exhaust air ( 3 speed levels)

- valve heating circuit 230 V, open/closed (recommendation: Belimo HR230-3)  

 (optional electric heater)

- valve cooling circuit 230 V, open/closed (recommendation: Beliom HR230-3)

- circulating pump (on/off)

- malfunction message

- release cooling machine (direct evaporator on/off)

- damper actuator (open/closed)
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SL 6030 E1 1010

SL 9030 E1 1010

SL 9040 E1 1010

SL 12040 E1 1010

Legende/Legend:

1.  Deckel/Cover

2.  Türschloss/Door lock

3.  Diffusor/Diffusor

4.  Ventilator-Trommelläufer/ 
 Drum rotor fan

5.  Typenschild/Type plate

6.  Leitungsdurchführung/ 
 Cable lead-through

7.  Gehäuse/Housing

8.  Haltewinkel/Angle bracket

9.  Jalousieklappe/Multi-leaf damper

10. EC-Rohrventilator/EC tube fan

11. Montagekonsole/Mounting bracket

Ansteuerung
Activation

Spannung
Voltage

Frequenz
Frequency

Temperatur
Temperature

Schutzart
Protection class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V Hz °C IP A B C kg  €

3-Punkt 230 50/60 -30/+50 54 66 68 116 0,3 STA 11 238,00

SL Abluftflachgeräte / Flat extract air units

Zubehör/Accessories

Stellantrieb für Klappen-

steuerung

- Luftklappengröße bis ca. 1m²
- Drehmoment: 5 Nm
- Drehrichtung wählbar (rechts/links)
- Ansteuerung: DC 0-10 V oder  
 3-Punkt-Steuerung
- Temperaturbereich: -30°C bis +50°C
- Schutzart: IP 54
- Option: Im Gerät eingebaut

Actuator for air damper 

control

- air damper size up to ca. 1m²

- torque: 5 Nm

- direction of rotation selectable (right/left)

- drive: DC 0-10 or 3-point control

- temperature range: -30°C – +50°C

- protection class: IP 54

- optionally: built into the supply air unit

SL 9140 E1 10 10

SL 12040 E1 10 10

SL 9030 E1 10 10SL 6030 E1 10 10
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Extract air unit without control system

- compact extract air unit

- fan voltage controllable

- integrated multi-leaf damper

- optional: actuator / damper control 230 V

- EC motors

- only controllable in combination with SL supply air device

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./ 
Umgebungstemp

Betriebs-
bereich 

Steuerart Motor/
Stromaufnahme

Spannung Dreh-
zahl

Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa dB (A) kW °C m³/h bei 200 Pa V A V/PH/Hz 1/min B H T kg €

2280 640 41 0,27 40/40 2020 0 – 10 1,9 230/1/50 3230 667 367 630 41 SL   6030 E1 1010 2014,00

4580 655 43 0,53 40/40 3760 0 – 10 3,8 230/1/50 3240 963 367 700 78 SL   9030 E1 1010 3043,00

5110 840 49 0,73 40/40 4380 0 – 10 3,4 230/1/50 2585 967 467 700 83 SL   9040 E1 1010 3324,00

8925 910 50 1,46 40/40 7780 0 – 10 6,8 230/1/50 3000 1267 467 705 88 SL 12040 E1 1010 5469,00

Volume 

flow

Pres. Noise* Power  

consumption

Conveying media 

temp./Ambient temp.

Operating 

zone

Current 

consumption

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa dB (A) kW °C m³/h at 200 Pa V A V/PH/Hz 1/min B H T kg €

2280 640 41 0,27 40/40 2020 0 – 10 1,9 230/1/50 3230 667 367 630 41 SL   6030 E1 1010 2014,00

4580 655 43 0,53 40/40 3760 0 – 10 3,8 230/1/50 3240 963 367 700 78 SL   9030 E1 1010 3043,00

5110 840 49 0,73 40/40 4380 0 – 10 3,4 230/1/50 2585 967 467 700 83 SL   9040 E1 1010 3324,00

8925 910 50 1,46 40/40 7780 0 – 10 6,8 230/1/50 3000 1267 467 705 88 SL 12040 E1 1010 5469,00

Abluftflachgeräte / Flat extract air units SL

Modell Slightline/Model Slightline

* Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m 

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung: 

Abluftgerät ohne Steuerung

- Kompakt-Abluftgerät
- Ventilator, drehzahl steuerbar
- Integrierte Jalousieklappe
- Optional: Stellantrieb/Klappensteuerung 230 V
- EC-Motoren
- nur in Kombination mit SL-Zuluftgerät steuerbar

H

B/WT/D

H

B/W

T/D

Luftrichtung/direction of airflow

Ansaugseite/

Inlet side
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Modell Slightline/Model Slightline

Zuluft: Heizen mit Wasser 

- Wahlweise auch heizen mit Strom möglich  

  (Nur in Kombination mit Elektroheizmodul EHM) 

- Kompakt Zuluftgerät 
- J-Variante mit Regelung 
- Ventilatorsteuerung 3-stufig 
- Raum- oder Zulufttemperaturregelung 

Supply air unit: Heating with water 

- Optionally heating with electricity possible  

  (Only in combination with electric heating module EHM!)

- compact supply air unit

- J version with control unit

- fan control 3 levels

- room or supply air temperature control

Volume 

flow

Pres. Noise* Power  

consumption

Conveying media 

temp./Ambient temp.

Operating 

zone

Current 

consumption

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa dB (A) kW °C m³/h at 200 Pa no. of poles A V/PH/Hz 1/min W H D kg €

1860 610 44 0,27 40/40 1660 – 1,9 230/1/50 3220 667 367 740 52,0 SL   6030 E2J 1010 4711,00

3830 640 48 0,54 40/40 3170 – 3,7 230/1/50 3200 967 367 780 72,0 SL   9030 E2J 1010 5755,00

4280 790 48 0,73 40/40 3620 – 3,4 230/1/50 2625 967 467 780 78,5 SL   9040 E2J 1010 7067,00

7440 870 50 1,47 40/40 6400 – 6,7 230/1/50 3010 1267 467 785 114,0 SL 12040 E2J 1010 9691,00

* Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m 

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./ 
Umgebungstemp

Betriebs-
bereich 

Strom-
aufnahme

Spannung Dreh-
zahl

Maße (mm) Ge-
wicht

Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa dB (A) kW °C m³/h bei 200 Pa Polzahl A V/PH/Hz 1/min B H T kg €

1860 610 44 0,27 40/40 1660 – 1,9 230/1/50 3220 667 367 740 52,0 SL   6030 E2J 1010 4711,00

3830 640 48 0,54 40/40 3170 – 3,7 230/1/50 3200 967 367 780 72,0 SL   9030 E2J 1010 5755,00

4280 790 48 0,73 40/40 3620 – 3,4 230/1/50 2625 967 467 780 78,5 SL   9040 E2J 1010 7067,00

7440 870 50 1,47 40/40 6400 – 6,7 230/1/50 3010 1267 467 785 114,0 SL 12040 E2J 1010 9691,00

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung.

- integrierter Geräteschalter 
- einfachste Installation
- mit EC-Motor

- integrated main switch

- very easy installation

- with EC-Motor

Ansaugseite/

Inlet side

H

B/W

T/D

Luftrichtung/direction of airflow

SL Zuluft – Heizen mit Wasser  / supply air – heating with water282 I
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Elektroheizmodul  / Electric heating module EHM

SL 6030 E2J 1010

SL 9030 E2J 1010

SL 9040 E2J 1010

SL 12040 E2J 1010

Legende/Legend:

1.  Deckel/Cover

2.  Türschloss/Door lock

3.  Diffusor/Diffusor 

4.  Klemmkasten für Ventilator/
  Terminal box for fan

5.  Ventilator-Trommelläufer/ 
  Drum rotor fan

6.  Leitungsdurchführung/ 
  Cable lead-through

7.  Regelung/Control unit

8.  Aus/Reparaturschalter/ 
  OFF/repair switch

9.  Haltewinkel/Angle bracket

10.  Gehäuse/Housing

11.  Typenschild/Type plate

12.  Stellmotor Jalousieklappe/ 
  Actuator multi-leaf damper

13.  Jalousieklappe/Multi-leaf damper

14.  Filter (Paneelfilter) F5/  
  Filter (panel filter) F5

15.  Warmwasserregister (WW)/ 
  Warm water coil

16. Anschluss Heizregister/ 
  Connection heating register

17. EC-Rohrventilator/EC tube fan

18. Montagekonsole/Mounting bracket

Luftrichtung /direction of airflow

Anschluss der Steuerung, links /
connection of the control unit, left side

Lufteinströmkanal 1000 mm /
air intake duct 1000 mm

Außenwand 
Ansaugseite /
outside wall 

inlet side1

2

3

Leistung
Power

Stromaufnahme*
Power consumption*

Spannung
Voltage

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

kW A V/PH/Hz H B/W T/D kg €

9 14 400/3/50 367 754 400 20,0 EHM 6030 L 0901 2423,00

18 27 400/3/50 367 754 400 21,5 EHM 6030 L 1801 2592,00

27 40 400/3/50 367 754 400 23,0 EHM 6030 L 2701 2692,00

* max. Werte / *max. values

Anschluss Slightline/Slightline Connection

Leistung
Power

Stromaufnahme*
Power consumption*

Spannung
Voltage

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

kW A V/PH/Hz H B/W T/D kg €

9 14 400/3/50 367 754 400 20,0 EHM 6030 R 0901 2423,00

18 27 400/3/50 367 754 400 21,5 EHM 6030 R 1801 2592,00

27 40 400/3/50 367 754 400 23,0 EHM 6030 R 2701 2692,00

* max. Werte / *max. values

rechtsseitige Ausführung / right-sided version

linksseitige Ausführung / left-sided version

1 Teil: Zuluftgerät/Part 1: Supply air unit

2 Teil: Luftkanal/Part 2: Air duct

3 Teil: Heizmodul/Part 3: Heating module

Wird in 3 Teilen geliefert/

Delivery in 3 partsElektroheizmodul für  

SL 6030 und SL 9030

- Temperaturregelung über SL Gerät
- 3 Leistungsstufen 9, 18 und 27 kW
- stetige Regelung

Vielseitige Verwendung
Das Elektroheizmodul kann mit den Geräten SLIGHTLINE mit integrierter Re-
gelung kombiniert werden. Einfacher Einbau zwischen Gerät und Fernbedie-
nung, automatische Softwareerkennung, eigenständige Temperaturregelung.

Electric heating module for  

SL 6030 and SL 9030

- independent temperature control

- 3 power levels: 9, 18 and 27 kW

- permanent control

Various applications

The electric heating module can be combined with the Slightline units 

which have an integrated control system. Easy installation between the 

unit and the remote control. Automatic software identification. Indepen-

dent temperature control.
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SL 6030 E3J 1210

SL 9030 E3J 1210

SL 9040 E3J 1210

SL 12040 E3J 1210

3-Wege-Kugelhahn mit Stellantrieb 3-way ball valve with actuator

Ansteuerung
Activation

Spannung
Voltage

Innengewinde
Internal thread

Kvs
Flow coefficient

Schutzart
Protection class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V DN m3/h IP A B C kg  €

3-Punkt/3-point 230 20 4,0 54 76 153 140 1,2 STK 02 739,00

3-Punkt/3-point 230 25 6,3 54 76 155 143 1,3 STK 03 825,00

3-Punkt/3-point 230 32 10,0 54 85 159 154 1,7 STK 04 1073,00

Ansteuerung
Activation

Spannung
Voltage

Innengewinde
Internal thread

Kvs
Flow coefficient

Schutzart
Protection class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V DN m3/h IP A B C kg  €

3-Punkt/3-point 230 15 0,6 40 98 176 95 1 STK 01 702,00

3-Punkt/3-point 230 15 1,6 40 98 176 95 1 STK 05 702,00

Zubehör/Accessories

Legende/Legend:

1.  Deckel/Cover

2.  Türschloss/Door lock

3.  Diffusor/Diffusor

4.  Klemmkasten für Ventilator/  
 Terminal box for fan

5.  Ventilator-Trommelläufer/ 
 Drum rotor fan

6.  Leitungsdurchführung/ 
 Cable lead-through

7.  Regelung/Control unit

8.  Aus-/Reparaturschalter/  
 OFF/repair switch

9.  Haltewinkel/Angle bracket

10. Gehäuse/Housing

11. Typenschild/Type plate

12. Stellmotor Jalousieklappe/  
 Actuator multi-leaf damper

13. Jalousieklappe/Multi-leaf damper

14. Filter (Paneelfilter) F5/  
 Filter (panel filter) F5

15. Warmwasserregister (WW)/ 
 Warm water coil

16. Kaltwasserregister (KW) oder
 Direktverdampfer (DV)/  
 Cold water coil or direct evaporator

17. Anschluss Heizregister/  
 Connection heating register

18. Anschluss Kühlregister/  
 Connection cooling coil

19.  EC-Rohrventilator/EC tube fan

20. Montagekonsole/Mounting bracket

SL Zuluft – Heizen und Kühlen / Supply air – heating and cooling

3-way ball valve with actuator3-Wege-Kugelhahn mit Stellantrieb
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Zuluft, Heizen und Kühlen

- Heizen über Warmwasserregister
- Kühlen über Direktverdampfer
- inklusive 1 Filter M5, F7 optional
- Kompaktzuluftgerät 
- J-Variante mit Regelung 
- Ventilatorsteuerung 3-stufig 

Supply air unit: supply air,  

heating and cooling

- heating via warm water heating coil

- cooling via direct evaporator

- including 1 filter M5, F7 optional

- compact supply air unit

- J version with control unit

- fan control 3 leveled

- Raum- oder Zulufttemperaturregelung 
- integrierter Geräteschalter 
- einfachste Installation 
- mit Verdampfer
- ohne Kältemaschine
- mit EC-Motor

- room or supply air temperature control

- integrated main switch

- very easy installation

- with evaporator

- without cooling machine

- with EC motor

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./ 
Umgebungstemp

Betriebs-
bereich 

Strom-
aufnahme

Spannung Dreh-
zahl

Maße (mm) Ge-
wicht

Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa dB (A) kW °C m³/h bei 200 Pa Polzahl A V/PH/Hz 1/min B H T kg €

1785 610 44 0,27 40/40 1460 – 1,9 230/1/50 3220 667 367 1020 75,0 SL   6030 E3J 1210 6831,00

3290 620 48 0,54 40/40 2690 – 3,6 230/1/50 3220 967 367 1020 100,0 SL   9030 E3J 1210 8076,00

3790 800 47 0,73 40/40 3230 – 3,4 230/1/50 2600 967 467 1060 124,5 SL   9040 E3J 1210 9658,00

6470 890 51 1,48 40/40 5680 – 6,8 230/1/50 3005 1267 467 1114 156,0 SL 12040 E3J 1210 12855,00

Volume 

flow

Pres. Noise* Power  

consumption

Conveying media 

temp./Ambient temp.

Operating 

zone

Current 

consumption

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa dB (A) kW °C m³/h at 200 Pa no. of poles A V/PH/Hz 1/min W H D kg €

1785 610 44 0,27 40/40 1460 – 1,9 230/1/50 3220 667 367 1020 75,0 SL   6030 E3J 1210 6831,00

3290 620 48 0,54 40/40 2690 – 3,6 230/1/50 3220 967 367 1020 100,0 SL   9030 E3J 1210 8076,00

3790 800 47 0,73 40/40 3230 – 3,4 230/1/50 2600 967 467 1060 124,5 SL   9040 E3J 1210 9658,00

6470 890 51 1,48 40/40 5680 – 6,8 230/1/50 3005 1267 467 1114 156,0 SL 12040 E3J 1210 12855,00

Ansaugseite/

Inlet side

Modell Slightline/Model Slightline

H

B/W

T/D

Luftrichtung/direction of airflow

* Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m 

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung 

Zuluft – Heizen und Kühlen / Supply air – heating and cooling SL I 285
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STA Klappensteuerungen / Air damper controls

Stellantrieb  

Klappensteuerung

-  Luftklappengröße bis ca. 1 m²
-  Drehmoment: 5 Nm
-  Drehrichtung wählbar (re/li)
-  Ansteuerung DC 0-10 V oder  
 3-Punkt-Steuerung
-  Temperaturbereich -30°C – +50°C
-  Schutzart IP 54

Ansteuerung
Activation

Spannung
Voltage

Frequenz
Frequency

Temperatur
Temperature

Schutzart
Protection class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V Hz °C IP B/W H T/D kg  €

3-Punkt/3-point 24 AC/DC 50/60 -30/+50 54 66 116 68 0,3 STA 01 238,00

stetig/constant 0 – 10 V 24 AC/DC 50/60 -30/+50 54 66 116 68 0,3 STA 02 320,00

3-Punkt/3-point 230 AC 50/60 -30/+50 54 66 116 68 0,3 STA 11 238,00

Actuator  

for air damper control

-  air damper size up to ca. 1m²

-  torque 5 Nm

-  direction of rotation selectable (right/left)

-  activation DC 0-10 or 3-point control

-  temperature range -30°C – +50°C

-  protection class IP 54

Stellantrieb  

Klappensteuerung mit  

Federrücklauf

- Luftklappengröße bis ca. 0,8 m²
- Drehmoment: 4 Nm
- Drehrichtung wählbar (re/li)
- Ansteuerung über 1-poligen Kontakt 
-  Temperaturbereich -30°C – +50°C
- Schutzart IP 54

Spring return  

actuator for  

air damper control

- air damper size up to ca. 0,8 m²

- torque 4 Nm

- direction of rotation selectable (right/left)

- activation via single-pole contact 

- temperature range -30°C – +50°C

- protection class IP 54

Ansteuerung
Activation

Spannung
Voltage

Frequenz
Frequency

Temperatur
Temperature

Schutzart
Protection class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V Hz °C IP B/W H T/D kg  €

stetig/constant 0 – 10 V 230 AC 50/60 -30/+50 54 66 132 68 0,4 STA 12 382,00

Ansteuerung
Activation

Spannung
Voltage

Frequenz
Frequency

Temperatur
Temperature

Schutzart
Protection class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V Hz °C IP B/W H T/D kg  €

Auf/Zu / open/close 230 AC 50/60 -30/+50 54 98 181 82 1,6 STA 13 402,00

Actuator  

for air damper control

- air damper size up to ca. 1m²

- torque 5 Nm

- direction of rotation selectable (right/left)

- activation DC 0-10

- temperature range -30°C – +50°C

- protection class IP 54

Stellantrieb  

Klappensteuerung

- Luftklappengröße bis ca. 1 m²
- Drehmoment: 5 Nm
- Drehrichtung wählbar (re/li)
- Ansteuerung DC 0-10 V 
-  Temperaturbereich -30°C – +50°C
- Schutzart IP 54
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Ansteuerung
Activation

Spannung
Voltage

Innengewinde
Internal thread

Kvs Schutzart
Protection class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V DN m3/h IP A B C kg  €

3-Punkt/3-point 230 15 0,6 40 98 176 95 1 STK 01 702,00

3-Punkt/3-point 230 15 1,6 40 98 176 95 1 STK 05 702,00

3-way ball valve with 

actuator 230 V 

- activation 3-point or open/closed

- suitable for the controllers of the  

 SL units

- connections with internal thread

- temperature range 0°C – +50°C

- protection class IP 40

- DN = nominal diameter

- Kvs = flow coefficient

3-Wege-Kugelhahn mit 

Stellantrieb 230 V 

-  Ansteuerung 3-Punkt oder Auf/Zu
-  passend zu den Regelungen  
 der SL-Geräte
-  Anschlüsse mit Innengewinde 
- Temperaturbereich 0 °C – +50 °C
- Schutzart IP 40
- DN = Durchmesser
- Kvs = Durchfluss koeffizient

3-Wege-Kugelhahn mit  

Stellantrieb 230 V 

- Ansteuerung 3-Punkt oder Auf/Zu
- passend zu den Regelungen der SL- Geräte
- Anschlüsse Innengewinde
- Temperaturbereich 0 °C – +50 °C
- Schutzart IP 54
- DN = Durchmesser
- Kvs = Durchfluss koeffizient

Ansteuerung
Activation

Spannung
Voltage

Innengewinde
Internal thread

Kvs Schutzart
Protection class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V DN m3/h IP A B C kg  €

3-Punkt/3-point 230 20 4,0 54 76 153 140 1,2 STK 02 739,00

3-Punkt/3-point 230 25 6,3 54 76 155 143 1,3 STK 03 825,00

3-Punkt/3-point 230 32 10,0 54 85 159 154 1,7 STK 04 1073,00

3-Punkt/3-point 230 32 16,0 54 85 169 160 1,7 STK 06 860,00

3-Punkt/3-point 230 40 25,0 54 93 169 179 2,1 STK 07 1077,00

3-way ball valve with 

actuator 230 V 

- activation 3-point or open/closed

- suitable for the controllers of the SL units

- connections with internal thread

- temperature range 0°C – +50°C

- protection class IP 54

- DN = nominal diameter

- Kvs = flow coefficient

Drei-Wege-Kugelhähne / 3-way ball valves STK

Zubehör/Accessories

Für Modell
For model

Filterklasse
Filter class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxHxS/WxHxT  €

SL 6030 M5 592x287x96 LFP 11F5 129,00

SL 6030 F7 592x287x96 LFP 11F7 194,00

SL 6030 F9 592x287x96 LFP 11F9 202,00

SL 9030 M5 892x287x96 LFP 20F5 215,00

SL 9030 F7 892x287x96 LFP 20F7 254,00

SL 9030 F9 892x287x96 LFP 20F9 290,00

SL 9040 M5 892x387x96 LFP 22F5 267,00

SL 9040 F7 892x387x96 LFP 22F7 318,00

SL 9040 F9 892x387x96 LFP 22F9 362,00

SL 12040 M5 892x387x96 LFP 23F5 453,00

SL 12040 F7 892x387x96 LFP 23F7 461,00

SL 12040 F9 892x387x96 LFP 23F9 481,00

B/W

H

S/T

Ersatz-Luftfilter 

- Paneel-Luftfilter
- Filterklasse:
 M5: ISO ePM10 65 %
 F7: ISO ePM1 70 %
 F9: ISO ePM 80 %
- Umgebungstemperatur: 80 °C

Replacement air filter

- panel air filter

- fliter class:

 M5: ISO ePM10 65 %

 F7: ISO ePM1 70 %

 F9: ISO ePM 80 %

- ambient temperature: 80°C
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Steckerfertiges Zuluftgerät ZLH 2000

für Außenaufstellung mit geregelter elektrischer Heizung

Im Gerät integriert sind:
- Vorfilter G3
- Taschenfilter F7
- Rohrventilator 2000 m³/h bei ca 200 Pa
- elektrisches Heizregister mit Sicherheitstemperaturwächter und -begrenzer
- elektronischer Kanalthermostat zur Zulufttemperatureinstellung
- Differenzdruckschalter zur Drucküberwachung
- Hauptschalter Ein/Aus mit Kraftstromstecker 400 V, 32 A
- Ansaugstutzen DN 315, abgeschrägt 45°, mit Schutzgitter
- Regendach
- Bodensockel

Technische Daten:
- Luftleistung: 2000 m³/h
- Temperaturerhöhung: 18° K am Auslegungspunkt (5° C)
- Leistungsaufnahme gesamt: 12,5 kW, 400 V, 18,8 A
- Heizregister: 12 kW,  400 V,  17,5 A
- Ventilatorleistung: 0,3 kW,  230 V,  1,3 A
- Gerätemaße: B x T x H   1800 x 650 x 850 mm
- Gewicht ca. 120 kg
- Anschlussstutzen Zu-und Abluft DN 315

Plug-in supply air device ZLH 2000  

for outdoor installation with controlled heating

Integrated in the device are:

- prefilter G3

- bag filter F7

- tube fan 2000 m³/h at appr. 200 Pa

- electric heater with safety temperature monitor and delimiter

- electronic channel thermostat for supply air temperature setting

- differential pressure switch for pressure monitoring

- main switch ON/OFF with power plug 400V, 32A

- aspiration port DN 315, bevelled 45°, with protective grid

- rain cover

- base socket

Technical data:

- air performance: 2000 m³/h

- increase of temperature: 18°K at design point (5° C)

- total power comsuption: 12.5kW, 400V; 18.8A

- heating register: 12kW, 400V, 17.5A

- fan performance: 0.3 kW, 230V, 1.3A

- dimensions: WxDXH 1800x650x850 mm

- weight: approx. 120 kg

- connecting piece supply and extract air DN 315

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume flow

Leistungsaufnahme gesamt
Power consumption

Gewicht 
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W H T/D Ø m³/h bei 200 Pa kW V A kg €

1800 850 650 315 2000 12,5 400 18,85 120 ZLH 2000 5626,00

Vo
rfi

lte
r

Ta
sc

he
nfi

lte
r

F7 Lüfter Ø 315Ø 315
Elektro 
Heizung

ZLH Zuluftgeräte / Supply air devices

electrical heatingfan
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Kompaktes Zuluftgerät  

inkl. Filter, Ventilator, E-Heizung und Regelung

- kompaktes Zuluftgerät mit Elektroheizung, Ventilator und Filter (G4)
- stufenlose Temperaturregelung
- Fernbedienung und Steuerleitung im Lieferumfang enthalten

Compact supply air unit incl. filter,  

fan, electric heater and control unit

- compact supply air unit with electric air heater, fan and filter (G4)

- steplessly variable temperature control

- remote control and control cable included in delivery

- Modell FFH 2500/3150 mit EC-Motor
- Anschlüsse für Klappensteuerung, Störmeldung, externer Ein/Aus-Schalter
- integrierte Schall- und Wärmedämmung
- äußerst einfache Installation

- model FFH 2500/3150 with EC motor

- connections for air damper control, malfunction message, external ON/OFF switch

- integrated sound and heat insulation

- very easy assembly

T/D

H

B/W

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./ 
Umgebungstemp

Strom-
aufnahme

Spannung Drehzahl Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr.
Preis

m3/h Pa dB (A) kW °C A V/PH/Hz 1/min B H T Ø kg €

620 630 38 4,5 40/40 7,4 400/3/50 3650 403 346 622 200 24,2 FFH 2000EC 2941,00

1240 650 46 9,25 40/40 14,7 400/3/50 2980 463 406 712 250 34,6 FFH 2500EC 3175,00

1270 650 46 9,25 40/40 14,8 400/3/50 2970 463 406 712 315 33,9 FFH 3150EC 3023,00

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung    ** nicht ErP konform

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumption

Conveying media 

temp./Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa dB (A) kW °C A V/PH/Hz 1/min W H D Ø kg €

620 630 38 4,5 40/40 7,4 400/3/50 3650 403 346 622 200 24,2 FFH 2000EC 2941,00

1240 650 46 9,25 40/40 14,7 400/3/50 2980 463 406 712 250 34,6 FFH 2500EC 3175,00

1270 650 46 9,25 40/40 14,8 400/3/50 2970 463 406 712 315 33,9 FFH 3150EC 3023,00

* Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m       **not conform to ErP 

Durchdachte Konstruktionsdetails
Filterspannvorrichtung, leichte Zugänglichkeit der Regelpla-
tine, Aufhängelaschen erleichtern die Montage, Bedienung 
und Wartung.

Elaborate design details

Details such as a filter clamping device, the easy accessibility 

of the control circuit board, suspension brackets facilitate the 

installation, operation and maintenance.

Fernbedienung
Ein formschönes Bedienteil mit digitaler Anzeige für Ventila-
torstufe und Solltemperatur.

Remote control

A well-designed control unit with digital display for fan speed 

levels and set-point temperature.

Einfacher und sicherer Elektroanschluss
Alle elektrischen Anschlüsse sind auf einer Klemmleiste auf-
gesteckt, welche durch eine Platte verdeckt ist. Somit sind 
die Anschlüsse beim Filterwechsel vor Berührung geschützt.

Safe and easy electrical connection

All electrical connections are plugged in on a terminal strip 

and are covered by a plate so that they can not be touched 

when the filter is changed.

Elektroheizungen für Be- und Entlüftung / Electric heaters for ventilation systems FFH I 289



PROFIline

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.56V

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

Ventilatoreinheit, ausschwenkbar
Ventilator kann zur Reinigung ausgeschwenkt werden

Swing-out fan unit

fan can be swung out for cleaning purposes

FFM Ventilatorboxen / Fan boxes

Complete and ready for connection

The FFH model is a complete ready-for-connection supply air unit with Z-Line filter, fan, electric 

heater and integrated remote control. The installation time is reduced to a minimum by moun-

ting brackets and pre-configured controls.

Well-equipped for high comfort

The housing is 30 mm thermally and acoustically insulated. On the inside, the sound insulation 

material is sealed with glass fiber for the reduction of the intake and exhaust noise. A short 

run-on time prevents overheating of the unit after switch-off. 3 speed levels provide for a 

ventilation system that fits every need.

Ventilation system with supply and extract air

The control system is designed in such a way that even an exhaust fan (optional) can be 

integrated. This way, with the simplest means, a complete ventilation system with supply and 

extract air can be created.

Komplett und anschlussfertig
Das FFH ist ein komplettes und anschlussfertiges Zuluftgerät mit Z-Line-Filter, EC-Ventilator, 
Elektroheizung und integrierter Regelung inklusive Fernbedienteil. Durch Montagelaschen und 
vorkonfigurierte Regelung minimiert sich der Montageaufwand.

Hoher Ausstattungskomfort
Das Gehäuse ist 30 mm wärme- und schallisoliert. Im Innenbereich ist mit einer Glasseide 
versiegeltes Schalldämmmaterial zur Reduzierung des Ansaug- und Ausblasgeräusches ange-
bracht. Eine kurze Nachlaufzeit verhindert die Überhitzung des Gerätes nach dem Ausschalten. 
3 Geschwindigkeitsstufen ermöglichen eine bedarfsgerechte Lüftung.

Lüftungssystem mit Zu- und Abluft
Die Regelung ist so ausgelegt, dass auch ein Abluftventilator (optional) integriert werden kann. 
Somit kann mit einfachsten Mitteln ein komplettes Lüftungssystem mit Zu- und Abluft aufge-
baut werden.

Das passende Zuluftgerät FFH finden Sie auf Seite  

The matching supply air unit FFH can be found on page
55V

Replacement air filter 

- Z-Line air filter for supply air unit FFH

- filter class:

 G4: ISO COARSE 55 %

 M5: ISO ePM10 50 %

 F7: ISO ePM2,5 70 %

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Filterkassetten
Filter cassettes

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W H/H T/D Ø Typ/Type  €

277 334 48 125 – 200 G4 LZF 05G4 47,00

277 334 48 125 – 200 M5 LZF 05F5 61,00

277 334 48 125 – 200 F7 LZF 05F7 81,00

277 397 48 250 – 315 G4 LZF 25G4 53,00

277 397 48 250 – 315 M5 LZF 25F5 67,00

277 397 48 250 – 315 F7 LZF 25F7 85,00

Zubehör/Accessories

Ersatz-Luftfilter 

- Z-Line-Luftfilter für FFH-Zuluftgerät
- Filterklasse:
 G4: ISO COARSE 55 %
 M5: ISO ePM10 50 %
 F7: ISO ePM2,5 70 %
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Ventilatorboxen /  Fan boxes FFM

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Drehzahl Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW °C Polzahl A V/PH/Hz 1/min B H L Ø kg €

480 760 42 0,11 60/60 0,9 230/1/50 3610 380 378 232 125 11,8 FFM 1250EC 984,00

530 740 45 0,10 60/60 0,9 230/1/50 3600 380 378 232 150 11,9 FFM 1500EC 1019,00

590 735 40 0,10 60/60 0,9 230/1/50 3600 380 378 232 160 11,9 FFM 1600EC 1039,00

840 580 42 0,12 60/60 2 1 230/1/50 2900 480 460 287 200 17,6 FFM 2000EC 1163,00

1240 800 54 0,20 70/70 – 1,8 230/1/50 2970 480 460 287 250 18,9 FFM 2500EC 1399,00
* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung 

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumption

Conveying media 

temp./Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa db (A) W °C no. of poles A V/PH/Hz 1/min B H L Ø kg €

480 760 42 0,11 60/60 0,9 230/1/50 3610 380 378 232 125 11,8 FFM 1250EC 984,00

530 740 45 0,10 60/60 0,9 230/1/50 3600 380 378 232 150 11,9 FFM 1500EC 1019,00

590 735 40 0,10 60/60 0,9 230/1/50 3600 380 378 232 160 11,9 FFM 1600EC 1039,00

840 580 42 0,12 60/60 2 1 230/1/50 2900 480 460 287 200 17,6 FFM 2000EC 1163,00

1240 800 54 0,20 70/70 – 1,8 230/1/50 2970 480 460 287 250 18,9 FFM 2500EC 1399,00

* Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m

Fan box, consistent with model FFH

Motor with 4 speed levels

The FFM 0750 model has got 4 speed levels so that the volume flow can be adjusted with the 

help of a simple multi-level switch.

EC-Motor

Model FFM1100-EC with integrated electronics,  gate input signal 0 – 10 V

High-quality mineral insulation material

The insulation material is made of rock wool and has a high density of 88 kg/m³, which causes 

lower frequencies to get absorbed much better. The surface is sealed with glass fibre, which 

prevents the release of fibres up to a flow rate of 36 m/s. The insulation meets the require-

ments of fire class A2.

Swing-out fan unit

 The fan with backwards-curved radial impellers can be swung out for maintenance pur 

 poses. In comparison to forwards-curved radial impellers, backwards-curved radial im 

 pellers have a slightly higher efficiency and are more resistant to soiling.

- backwards-curved radial impellers

- soundproof

- with integrated thermal contact

- maintenance-free ball bearings lubricated for life

- housing made of galvanized steel sheet

Ventilatorbox, passend zu Modell FFH

Motor mit 4 Drehzahlstufen
Der FFM 0750 hat 4 Drehzahlstufen, sodass der Volumenstrom über einen einfachen mehr-
stufigen Schalter verändert werden kann

EC-Motor
Modell FFM1100-EC mit integrierter Elektronik, Ansteuerung 0 – 10 V

Hochwertiges mineralisches Dämmmaterial
Das verwendete Dämmmaterial aus Steinwolle hat eine hohe Raumdichte von 88 kg/m³, wo-
durch auch tiefere Frequenzen besser absorbiert werden. Die mit Glasseide versiegelte Ober-
fläche verhindert bis 36 m/s Strömungsgeschwindigkeit den Austritt von Fasern. Die Isolierung 
erfüllt die Brandklasse A2.

   Ventilatoreinheit, ausschwenkbar
 Die rückwärtsgekrümmten Radialventilatoren können für Wartungsarbeiten ausgeschwenkt   
 werden. Rückwärtsgekrümmte Radialventilatoren haben im Vergleich zu vorwärtsgekrüten   
   Radialventilatoren einen etwas höheren Wirkungsgrad und sind unempfindlicher gegen       
 Verschmutzung.
- rückwärtsgekrümmte Radialventilatoren
- schallisoliert
- integrierter Thermokontakt
- wartungsfreie, lebensdauergeschmierte Kugellager
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech

Das Gerät wird über das Zufluftgerät FFH geregelt/

The unit is controlled via the supply air unit FFH
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Kanalthermostat

- elektronischer Kanalthermostat 
- mit zwei möglichen Betriebsarten: Ein-/Ausschalten des Heizgerätes bzw. des Lüfters 
beim Erreichen der eingestellten Temperatur (Umschaltkontakt) 
Die Betriebsart wird beim Anschluss festgelegt. Es ist möglich, den Einstellbereich der 
Temperaturen einzuschränken oder die Temperatur auf einem gewählten Niveau einzustel-
len. Eine Kanalsonde wird mit dem 4 m langen Kabel mitgeliefert.

Duct thermostat

- electronic duct thermostat

- with two possible modes of operation: switch on/off of the heating device or of the 

ventilation  

 unit on reaching the preset temperature (switch-over contact)

The operation mode is determined when connecting the thermostat. It is possible to restrict 

the setting range of the temperatures or to set the temperature on a chosen level. A duct 

probe with a 4 m cable is included in delivery.

Verteiler,  

Anschlusskasten für E-Heizung

- Material:Kunststoff-Isogehäuse
- für Wandmontage
- Schaltschütz auf Klemmen verdrahtet

heating regulator for electrical heating

- material: housing made of plastic 

- for wall mounting

- relay is wired on clamps

- electrical Thermostat 0 – 50 °C incl. remote sensor

Heizungsregler für E-Heizung

- Material:Kunststoff-Isogehäuse
- für Wandmontage
- Schaltschütz auf Klemmen verdrahtet
- Elektronik-Thermostat 0 – 50 °C inkl. Fernfühler

Spannung
Voltage

Belastung
Load

Statische Fehler
Static errors

IP
IP

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V A K BxTxH/WxDxH  €

230 16 1 30 80x80x30 MBE-TK 1 282,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Schaltschütz
Contactor

Spannung
Voltage

Für E-Heizung
For electr. heater

Verdrahtung 
Wiring  

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxBxH kW A V kW Kabel/Cable  €

190x140x140 7,5 15 400 5/6 2,52/1,52 MBE-V6 120,00

190x140x140 15 30 400 9/12 2,52/1,52 MBE-V12 162,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Schaltschütz
Contactor

Hauptschalter
Main switch

Spannung
Voltage

Für E-Heizung
For electr. heater

Verdrahtung 
Wiring 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxBxH kW A A V kW Kabel/Cable € 

240x190x160 7,5 15 16 400 5/6 2,52/1,52 MBE-R6 493,00

240x190x160 15 30 32 400 9/12 2,52/1,52 MBE-R12 647,00

Thermostate / Thermostats

Distributor,  

junction box for electrical heaters

- material: plastic ISO housing

- for wall installation

- contactor wired on clamps

292 I



PROFIline

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

R
ohrm

aterialien
Spülen und H

ygiene
Edelstahlm

öbel
Luftnachbehandlung

Ventilatoren
Ablufthauben

Edelstahlrohre

 B
e- und Entlüftung

59V
Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

Electric heating

- for connection to DIN standard ducts

- made of galvanized steel sheet, heating register made of stainless steel

- with integrated overheat control and manual restart 

- minimal wear and tear

- discharge temperature must not exceed 50°C!

- pay attention to the installation instructions!

MBE 2005, 2506 MBE 2509, 3109, 3112, 4012

 The heating devices with 3 to 12 kW must not be mounted in such a way that the  

 power junction box points downwards!

Elektroheizungen / Electric heatings MBE

Elektroheizung

- für Anschluss an DIN-Standardrohre
- hergestellt aus verzinktem Stahlblech, Heizspiralen aus Edelstahl
- mit eingebautem Überhitzungsschutz und manueller Wiedereinschaltung 
- minimaler Verschleiß
- Austrittstemperatur darf 50 °C nicht überschreiten!
- Montagehinweise beachten!

Volumenstrom bei 30 K
Volume flow at 30 K 

Min. Volumenstrom
Minimum volume flow

Leistung
Power

Stromaufnahme
Current consumption

Spannung
Voltage

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

m3/h m3/h kW A V/PH/Hz A B C D Ø kg €

500 170 5,0 13,2 400/2/50 250 370 50 200 6,1 MBE 2005 612,00

600 270 6,0 15,8 400/2/50 300 370 50 250 6,6 MBE 2506 518,00

900 270 9,0 13,0 400/3/50 300 370 50 250 6,6 MBE 2509 612,00

900 415 9,0 13,0 400/3/50 385 370 50 315 8,2 MBE 3109 894,00

1200 415 12,0 17,3 400/3/50 385 530 50 315 9,2 MBE 3112 1129,00

1200 690 12,0 17,3 400/3/50 450 530 50 400 9,2 MBE 4012 1411,00

 Die 3 – 12 kW-Erwärmungseinrichtungen dürfen nicht so montiert werden, dass der   
 Stromanschlusskasten nach unten gerichtet ist!
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Warmwasserheizregister

- mit Taschenfilter F5
- Spannverschluss
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Wassereintrittstemperatur 70 °C
- Wasseraustrittstemperatur 50 °C
- Heizregister in Luftrichtung hinter dem Ventilator einbauen

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W L H Ø kg €

306 648 308 100 8,8 FTW 1000 588,00

306 648 308 125 8,8 FTW 1250 588,00

306 648 308 160 8,8 FTW 1600 588,00

306 648 308 200 8,8 FTW 2000 588,00

306 648 308 250 8,6 FTW 2500 641,00

506 648 508 315 17,4 FTW 3150 962,00

506 648 508 355 17,1 FTW 3550 692,00

506 648 508 400 17,0 FTW 4000 962,00

FTW Zuluft –  Heizen –  Wasser / Supply air – heating – water

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Filterkassetten
Filter cassettes

Taschenanzahl
No. of pockets

Frei ausblasend
Free air delivery

Druck
Pressure

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH Ø Typ/Type m3/h Pa  €

287x360x287 100-250 F7 3 850-1050 105-150 TFT 0577 26,00

487x360x487 315-400 F7 5 2300-2900 105-150 TFT 3077 93,00

Zubehör/Accessories

Volumenstrom/Volume flow [m³/h] Volumenstrom/Volume flow [m³/h]
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Druckverlustmessungen  
mit Filter F5 und F7/  
Pressure loss measurements with filter 

F5 and F7

Filter F7
Filter F5

Heizregister FTW 1000 – 2500/Heating register FTW 1000 – 2500

Lufteintritt -15/90°C/% r.F.
Air intake

Heizregister VL/Heating register VL
m³/h

Wasser 70/50 °C/Water 70/50 °C 1000 800 600 400 300 200

Luftaustritt/Air outlet °C 14,4 17,3 21,2 27,2 31,5 37,5

Leistung/Power kW 11,3 9,9 8,3 6,5 5,3 4,0

Heizregister FTW 3150 – 4000/Heating register FTW 3150 – 4000

Lufteintritt -15/90°C/% r.F.
Air intake

Heizregister VL/Heating register VL
m³/h

Wasser 70/50 °C/Water 70/50 °C 2000 1800 1600 1400 1200 1000

Luftaustritt/Air outlet °C 20,7 22,2 23,9 25,9 28,2 29,7

Leistung/Power kW 27,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0

Hot water heating register

- with pocket filter F5

- tension latch

- housing made of galvanized steel sheet

- inlet water temperature 70°C

- outlet water temperature 50°C

- heating register to be built in air flow direction behind the fan

Taschenfilter

- mit Kunststoffrahmen

Pocket filter

- with plastic frame

- filter class:

 F7: ISO ePM10 75 %

- Filterklasse:
 F7: ISO ePM10 75 %
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Sonoflex duct

- length 10 m

- compressed to 1,10 m

- with sound insulation

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

NW €

100 ALS 1000 91,00

125 ALS 1250 109,00

160 ALS 1600 127,00

200 ALS 2000 155,00

250 ALS 2500 213,00

300 ALS 3000 250,00

315 ALS 3150 256,00

355 ALS 3550 297,00

400 ALS 4000 342,00   

Sono-Flexrohr

- Länge 10 m
- gestaucht auf 1,10 m
- mit Schalldämmung

Lamellenmatten

- aus Glaswolle, einseitig auf hochreißfester  
 Aluminiumgitterfolie kaschiert
- nicht brennbar bis max. 100 °C 

Lamella mats

- made of glass wool fixed on one side  

 of highly tear-proof scrim-reinforced  

 aluminium foil, laminated

- non-flammable up to max. 100°C

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Paket
Package

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxB/LxW Dicke/Thk. m2 €

10000x600 20 6 ISO 2000 130,00

  8000x600 30 4,8 ISO 3000 116,00

Befestigungsstifte

- selbstklebend 
- inkl. Sicherungsscheibe

Fixing pins

- self-adhesive

- incl. retaining washer

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Paket
Package

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

L Stk./Pcs. €

25 100 BFS 2500 22,00

33 100 BFS 3200 22,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

100 NIP 1000 2,60

125 NIP 1250 3,00

160 NIP 1600 3,50

200 NIP 2000 4,00

250 NIP 2500 6,40

300 NIP 3000 11,30

315 NIP 3150 8,10

355 NIP 3550 11,70

400 NIP 4000 15,00

450 NIP 4500 12,90

Verbinder für Flexrohre

- Nippel
- ohne Gummilippen dichtung

Connector for flexible 

ducts

- nipple

- without rubber lip seal

Ø

Aluminiumklebeband

- mit PE-Folienabdeckung zum Verkleben  
 von Aluminium kaschierten Mineralfase- 
 produkten

Aluminium adhesive tape

- covered with PE foil for gluing mineral fibre 

products coated with aluminium

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temp.
Temp.

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxB/LxW °C €

50x50 + 80 °C 1 ALU 5050 13,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

von – bis/ from-  to B/W Stk./Pcs. €

60 – 215 9 KSC 6210 4,60

60 – 380 9 KSC 6380 5,90 Band clamps

- material: stainless steel

- for flexible connections

- with snap lock

Klemmschellen

- aus Edelstahl
- für flexible Verbindungen 
- Verschluss hochklappbar

Isolierungen / Insulations I 295
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Lüftungsplanung mit WinDelta®PMS
Mit InoxAir ® können Sie problemlos die komplette Lüftungsanlage digital planen!

Das WinDelta®PMS Projekt-Management-System ist ein einfaches und zeitsparendes Tool, um die Großküche zu konzipieren. Mit Hilfe des >DAD< 
Daten-Aktualisierungsdienstes werden Planungsdaten in das System übertragen. Neben unseren Dunstabzugshauben sind auch Rohrmaterialien 
verfügbar. In der Gruppe IXA-LUFT gibt es Edelstahlrohre mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern, diverse Bogenstücke, T-Stücke, Zubehör sowie 
verschiedene Ventilatoren.

Sortiment erweitert

Neu im >DAD< Daten-Aktualisierungsdienst sind ab sofort auch Spülmöbel, Arbeitstische sowie unsere Geräte für Luftnachbehandlung. 

Einfache Handhabung

Die Elemente werden wie Geräte in der Frontansicht oder Draufsicht platziert und können horizontal bzw. vertikal eingeplant werden. 
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Wärmerückgewinnung
Heat recovery

Hier finden Sie  
eine Übersicht der  
aktuellen Preise!
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ETAK Wärmerückgewinnung / Heat recovery

- automatischer Sommerbypass
- integrierte Regelung mit Fernbedienteil 
- Fernbedienteil mit 10 m Verbindungskabel 
- Filterklasse F7/M5
- Bedienseite (rechts oder links) bei der Bestellung angeben
- ETAK 1600 FEOJ und 2400 FEOJ nur mit externem Elektroheizmodul möglich! 

Elektrisch beheiztes Wärmerückgewinnungsgerät,  

Elektroflachgerät

- mit Gegenstromwärmetauscher
- Wärmerückgewinnung bis zu 85 %
- integriertes elektrisches Heizregister
- integrierte EC-Ventilatoren 

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Leistung b.  
Bestwirkungsgrad 

Fördermittel-/ 
Einsatztemp.

Strom-
aufn.

Spannung Dreh-
zahl

Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min B H T kg  €

740 1100 38 0,17 526/ 567 40/ - 20 1,3 230/1/50 4830 960 336 1280 117,0 ETAK  600FEOJ 10179,00

1375 815 43 0,28 915/ 573 40/ - 30 2 400/3/50 3340 1460 412 1480 192,0 ETAK1200FEOJ 12871,00

2430 1290 49 0,74 1940/ 833 40/ - 30 3,4 400/3/50 3750 1690 412 1680 295,0 ETAK1600FEOJ 18171,00

3240 1320 50 1,08 2590/ 944 40/ - 20 1,7 400/3/50 3430 1890 492 1880 378,0 ETAK2400FEOJ 21704,00

*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung.
- automatic summer bypass

- integrated control unit with remote control 

- remote control equipped with 10 m connection cable

- filter class F5/F7

- specify operating side (left or right) when ordering

- The models ETAK 1600 FEOJ and ETAK 2400 FEOJ can only be operated in  

   conjunction with an external electrical heating module!

Electrically heated heat recovery unit, 

electrical flat device

- with counterflow heat exchanger

- heat recovery up to 85%

- integrated air heater/hot water register

- integrated EC fans

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumption

Performance at op-

timun efficiency 

Max. medium temp./

Min. operation temp. 

Current  

consumpt.

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min W H D kg  €

740 1100 38 0,17 526/ 567 40/ - 20 1,3 230/1/50 4830 960 336 1280 117,0 ETAK  600FEOJ 10179,00

1375 815 43 0,28 915/ 573 40/ - 30 2 400/3/50 3340 1460 412 1480 192,0 ETAK1200FEOJ 12871,00

2430 1290 49 0,74 1940/ 833 40/ - 30 3,4 400/3/50 3750 1690 412 1680 295,0 ETAK1600FEOJ 18171,00

3240 1320 50 1,08 2590/ 944 40/ - 20 1,7 400/3/50 3430 1890 492 1880 378,0 ETAK2400FEOJ 21704,00

*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m

H/H

T/D

Flachgeräte für Deckenmontage/Flat units for ceiling installation Zuluft/Supply airFortluft/Exhaust air

Wasserbeheiztes Wärmerückgewinnungsgerät,  

Flachgerät PWW

- mit Gegenstromwärmetauscher
- Wärmerückgewinnung bis zu 85 %
- integrierter Lufterhitzer/Warmwasserregister

Water-heated heat recovery unit,  

flat device PWW

- with counterflow heat exchanger

- heat recovery up to 85%

- integrated air heater/hot water register

- integrated EC fans

- automatic summer bypass

- integrated control unit with remote control 

- remote control equipped with 10 m connection cable

- filter class F5/F7

- specify operating side (left or right) when ordering

- integrierte EC-Ventilatoren
- automatischer Sommerbypass
- integrierte Regelung mit Fernbedienteil 
- Fernbedienteil mit 10 m Verbindungskabel 
- Filterklasse F7/M5
- Bedienseite (rechts oder links) bei der Bestellung angeben

Abb. zeigt einen ETAK XXL aus der 
Vogelperspektive

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Leistung b.  
Bestwirkungsgrad 

Fördermittel-/ 
Einsatztemp.

Strom-
aufn.

Spannung Dreh-
zahl

Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min B H T kg  €

740 1140 38 0,17 526/ 567 40/ - 20 1,4 230/1/50 4900 960 336 1280 117,0 ETAK  600FWOJ 10179,00

1375 815 43 0,29 915/ 573 40/ - 30 2 230/1/50 3340 1460 412 1480 192,0 ETAK1200FWOJ 12619,00

2500 1320 49 0,73 1940/ 833 40/ - 30 3,4 230/1/50 3770 1690 412 1680 280,0 ETAK1600FWOJ 16488,00

3390 1325 50 1,08 2590/ 944 40/ - 20 1,7 400/3/50 1470 1890 492 1880 358,0 ETAK2400FWOJ 20021,00

*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung.

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumption

Performance at 

optimun efficiency 

Max. medium temp./

Min. operation temp. 

Current  

consumpt.

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min W H D kg  €

740 1140 38 0,17 526/ 567 40/ - 20 1,4 230/1/50 4900 960 336 1280 117,0 ETAK  600FWOJ 10179,00

1375 815 43 0,29 915/ 573 40/ - 30 2 230/1/50 3340 1460 412 1480 192,0 ETAK1200FWOJ 12619,00

2500 1320 49 0,73 1940/ 833 40/ - 30 3,4 230/1/50 3770 1690 412 1680 280,0 ETAK1600FWOJ 16488,00

3390 1325 50 1,08 2590/ 944 40/ - 20 1,7 400/3/50 1470 1890 492 1880 358,0 ETAK2400FWOJ 20021,00

*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m

B/W
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Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Leistung b.  
Bestwirkungsgrad 

Fördermittel-/ 
Einsatztemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Dreh-
zahl

Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min B H T Ø kg  €

800 970 36 0,18 549/ 575 40/ - 20 1,5 230/1/50 4560 1004 1060 687 250 134,0 ETAK  600VWOJ 12282,00

1410 800 44 0,29 1004/ 551 40/ - 20 2 230/1/50 3290 1310 1395 787 315 244,0 ETAK1200VWOJ 15815,00

3045 1270 49 0,72 2311/ 716 40/ - 25 3,3 400/3/50 3390 1700 1842 887 355 373,0 ETAK2400VWOJ 23218,00

*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung

Water-heated recovery unit, 

electrical flat device PWW

- with counterflow heat exchanger

- heat recovery up to 85%

- integrated air heater/hot water register

- integrated EC fans

- automatic summer bypass

- integrated control unit with remote control 

- remote control equipped with 10 m connection cable

- filter class F5/F7

- specify operating side (left or right) when ordering

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumpt.

Performance at op-

timun efficiency 

Max. medium temp./

Min. operation temp. 

Current  

consumpt.

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min W H D Ø kg  €

800 970 36 0,18 549/ 575 40/ - 20 1,5 230/1/50 4560 1004 1060 687 250 134,0 ETAK  600VWOJ 12282,00

1410 800 44 0,29 1004/ 551 40/ - 20 2 230/1/50 3290 1310 1395 787 315 244,0 ETAK1200VWOJ 15815,00

3045 1270 49 0,72 2311/ 716 40/ - 25 3,3 230/1/50 3390 1700 1842 887 355 373,0 ETAK2400VWOJ 23218,00

*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m

Wasserbeheiztes Wärmerückgewinnungsgerät,

Vertikalgerät PWW

- mit Gegenstromwärmetauscher
- Wärmerückgewinnung bis zu 85 %
- integrierter Lufterhitzer/Warmwasserregister

vertikale Luftführung/Vertical air flow

- integrierte EC-Ventilatoren
- automatischer Sommerbypass
- integrierte Regelung mit Fernbedienteil 
- Fernbedienteil mit 10 m Verbindungskabel 
- Filterklasse F7/M5 
- Bedienseite (rechts oder links) bei der Bestellung angeben

H/H

B/W
T/D

Zuluft/Supply air

Fortluft/Exhaust air

Abluft/Extracted air

Außenluft/Outside air

Elektrisch beheiztes Wärmerückgewinnungsgerät,  

Elektrovertikalgerät

- mit Gegenstromwärmetauscher
- Wärmerückgewinnung bis zu 85 %
- integriertes elektrisches Heizregister
- integrierte EC-Ventilatoren 

- automatischer Sommerbypass
- integrierte Regelung mit Fernbedienteil 
- Fernbedienteil mit 10 m Verbindungskabel 
- Filterklasse F7/M5
- Bedienseite (rechts oder links) bei der Bestellung angeben
- ETAK 2400 VEOJ ist nur mit einem externen Elektroheizmodul möglich!

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Leistung b.  
Bestwirkungsgrad 

Fördermittel-/ 
Einsatztemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Dreh-
zahl

Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min B H T Ø kg  €

800 970 37 0,18 549/ 575 40/ - 20 1,5 230/1/50 4560 1004 1060 687 250 128 ETAK  600VEOJ 12619,00

1440 810 44 0,29 1004/ 551 40/ - 20 2 400/3/50 3300 1310 1395 787 315 210 ETAK1200VEOJ 16152,00

2990 1280 53 0,72 2311/ 716 40/ - 25 3,3 400/3/50 3390 1700 1842 887 355 347 ETAK2400VEOJ 24395,00

*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung

Electrically heated heat  

recovery unit, electrical flat device

- with counterflow heat exchanger

- heat recovery up to 85%

- integrated electrical heat register

- integrated EC fans

- automatic summer bypass

- integrated control unit with remote control 

- remote control equipped with 10 m connection cable

- filter class F5/F7

- specify operating side (left or right) when ordering

- The model ETAK 2400 VEOJ can only be operated in conjunction with an external  

 electrical heating module!

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumpt.

Performance at op-

timun efficiency 

Max. medium temp./

Min. operation temp. 

Current  

consumpt.

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min W H D Ø kg  €

800 970 37 0,18 549/ 575 40/ - 20 1,5 230/1/50 4560 1004 1060 687 250 128 ETAK  600VEOJ 12619,00

1440 810 44 0,29 1004/ 551 40/ - 20 2 400/3/50 3300 1310 1395 787 315 210 ETAK1200VEOJ 16152,00

2990 1280 53 0,72 2311/ 716 40/ - 25 3,3 400/3/50 3390 1700 1842 887 355 347 ETAK2400VEOJ 24395,00

*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m

Wärmerückgewinnung / Heat recovery ETAK I 299
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Horizontale Luftführung/Horizontal air flow

- automatischer Sommerbypass
- integrierte Regelung mit Fernbedienteil 
- Fernbedienteil mit 10 m Verbindungskabel 
- Filterklasse F7/M5
- Bedienseite (rechts oder links) bei der Bestellung angeben

- integrated EC fans

- automatic summer bypass

- integrated control unit with remote control 

- remote control equipped with 10 m connection cable

- filter class F5/F7

- specify operating side (left or right) when ordering

Water-heated heat recovery unit,  

horizontal device PWW

- with counterflow heat exchanger

- heat recovery up to 85%

- integrated air heater/hot water register

Zuluft/Supply air

Fortluft/Exhaust air

Abluft/Extracted air

Außenluft/Outside air

Wasserbeheiztes Wärmerückgewinnungsgerät, 

Horizontalgerät PWW

- mit Gegenstromwärmetauscher
- Wärmerückgewinnung bis zu 85 %
- integrierter Lufterhitzer/Warmwasserregister
- integrierte EC-Ventilatoren

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Leistung b.  
Bestwirkungsgrad 

Fördermittel-/ 
Einsatztemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Dreh-
zahl

Maße (mm) Ge-
wicht

Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min B H T Ø kg  €

810 1030 39 0,18 549/ 575 40/ - 20 1,5 230/1/50 4670 687 917 1430 250 162,0 ETAK  600HWOJ 12282,00

1500 800 48 0,29 1004/ 551 40/ - 30 2 230/1/50 3360 807 1083 1717 315 246,0 ETAK1200HWOJ 15815,00

3005 1250 48 0,72 2311/ 716 40/ - 25 3,3 400/3/50 3350 807 1443 2100 355 376,0 ETAK2400HWOJ 20156,00

*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung.

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumpt.

Performance at op-

timun efficiency 

Max. medium temp./

Min. operation temp. 

Current  

consumpt.

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min W H D Ø kg  €

810 1030 39 0,18 549/ 575 40/ - 20 1,5 230/1/50 4670 687 917 1430 250 162,0 ETAK  600HWOJ 12282,00

1500 800 48 0,29 1004/ 551 40/ - 30 2 230/1/50 3360 807 1083 1717 315 246,0 ETAK1200HWOJ 15815,00

3005 1250 48 0,72 2311/ 716 40/ - 25 3,3 400/3/50 3350 807 1443 2100 355 376,0 ETAK2400HWOJ 20156,00

*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m 

ETAK Wärmerückgewinnung / Heat recovery300 I
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Wärmerückgewinnung / Heat recovery ETAK

Elektrisch beheiztes Wäremrückgewinnungsgerät,  

Horizontalgerät

- mit Gegenstromwärmetauscher
- Wärmerückgewinnung bis zu 85 %
- integriertes elektrisches Heizregister
- integrierte EC Ventilatoren 
- automatischer Sommerbypass

Electrically heated heat recovery unit, horizontal device, 

- with counterflow heat exchanger

- heat recovery up to 85%
- integrated electrical heat register

- integrated EC fans
- also available with connectivity on the left side
- automatic summer bypass

- integrierte Regelung mit Fernbedienteil 
- Fernbedienteil mit 10 m Verbindungskabel 
- Filterklasse F7/M5
- ETA 2400H16 ist nur in Verbindung mit einem externen Elektroheizmodul möglich! 
- Bedienseite (rechts oder links) bei der Bestellung angeben

- integrated control unit with remote control 

- remote control equipped with 10 m connection cable

- filter class F5/F7

- the model ETA 2400V16 can only be operated in conjunction with an external  

 electrical heating module!

- specify operating side (left or right) when ordering

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Leistung b.  
Bestwirkungsgrad 

Fördermittel-/ 
Einsatztemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Dreh-
zahl

Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min B H T Ø kg  €

800 1030 39 0,18 549/ 575 40/ - 20 1,5 230/1/50 4670 687 917 1430 250 111   ETAK  600HEOJ 12619,00

1520 800 48 0,29 1004/ 551 40/ - 30 2 400/3/50 3360 807 1083 1717 315 197   ETAK1200HEOJ 16152,00

2950 1270 47 0,72 2311/ 716 40/ - 25 3,3 400/3/50 3390 807 1443 2100 355 363   ETAK2400HEOJ 21199,00

*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung.

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumpt.

Performance at op-

timun efficiency 

Max. medium temp./

Min. operation temp. 

Current  

consumpt.

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min W H D Ø kg  €

800 1030 39 0,18 549/ 575 40/ - 20 1,5 230/1/50 4670 687 917 1430 250 111   ETAK  600HEOJ 12619,00

1520 800 48 0,29 1004/ 551 40/ - 30 2 400/3/50 3360 807 1083 1717 315 197   ETAK1200HEOJ 16152,00

2950 1270 47 0,72 2311/ 716 40/ - 25 3,3 400/3/50 3390 807 1443 2100 355 363   ETAK2400HEOJ 21199,00

* Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m 

Horizontale Luftführung/Horizontal air flow

Zuluft/Supply air

Fortluft/Exhaust air

Abluft/Extracted air

Außenluft/Outside air
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ROTOK Wärmerückgewinnung / Heat recovery

Geräteauswahl/Range of units:  Rechtsanschluss/Connection on the right: Abmessungen/Dimensions: 

ROTOK1700HWOJR 

ROTOK1700HWDJR

ROTOK1700HWOJL

ROTOK1700HWDJL
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ROTOK2800HWOJR 

ROTOK2800HWDJR

ROTOK2800HWOJL

ROTOK2800HWDJL

ROTOK4200HWOJR 

ROTOK4200HWDJR

ROTOK4200HWOJL

ROTOK4200HWDJL

ROTOK7600HWOJR 

ROTOK7600HWDJR

ROTOK7600HWOJL

ROTOK7600HWDJL

ROTOK12600HWOJR 

ROTOK12600HWDJR

ROTOK12600HWOJL

ROTOK12600HWDJL

Heizen/Heating Kühlen/Cooling
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Zuluft/ 
Supply air

Zuluft/ 
Supply air

Zuluft/ 
Supply air

Zuluft/ 
Supply air

Zuluft/ 
Supply air

Fortluft/ 
Exhaust air

Fortluft/ 
Exhaust air

Fortluft/ 
Exhaust air

Fortluft/ 
Exhaust air

Fortluft/ 
Exhaust air

Abluft/ 
Extracted air

Abluft/ 
Extracted air

Abluft/ 
Extracted air

Abluft/ 
Extracted air

Abluft/ 
Extracted air

Außenluft/ 
Outside air

Außenluft/ 
Outside air

Außenluft/ 
Outside air

Außenluft/ 
Outside air

Außenluft/ 
Outside air

905

302 I



PROFIline

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

R
ohrm

aterialien
Spülen und H

ygiene
Edelstahlm

öbel
Luftnachbehandlung

Ventilatoren
Ablufthauben

Edelstahlrohre

 B
e- und Entlüftung

69V
Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

Wärmerückgewinnung / Heat recovery ROTOK

Zuluft/Supply air

Fortluft/Exhaust air
Abluft/Extracted air

Außenluft/Outside air

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Leistung b.  
Bestwirkungsgrad 

Fördermittel-/ 
Einsatztemp.

Strom-
aufn.

Spannung Dreh-
zahl

Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min B H T Kanal kg  €

1500 1040 45 0,36 1208/545 40/ - 20 2,9 400/3/50 4620 830 834 1400 500x200 206,0 ROTOK  1050HWOJ 14301,00

2620 1230 51 0,72 1937/ 792 40/ - 20 3,3 400/3/50 3680 905 989 1650 700x300 244,0 ROTOK  1700HWOJ 16488,00

3830 1350 50 1,11 2590/ 944 40/ - 20 1,7 400/3/50 3480 1105 1189 1675 900x400 309,5 ROTOK  2800HWOJ 19012,00

6130 1025 53 1,33 4256/ 709 40/ - 25 2 400/3/50 2150 1370 1454 2050 1000x500 521,0 ROTOK  4200HWOJ 24900,00

10500 1380 57 2,85 7525/ 938 40/ - 25 4,4 400/3/50 2190 1700 1784 2300 1200x600 682,0 ROTOK  7600HWOJ 37014,00

14270 840 2,86 10341/ 622 40/ - 25 4,4 400/3/50 1330 2115 2200 2672 1400x710 1199,0 ROTOK12600HWOJ 46435,00

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung 

Volume 

flow

P. Noise* Power  

consumpt.

Performance at 

best efficiency

Conveyor/

op. temp.

Current 

consumpt.

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min W H D Duct kg  €

1500 1040 45 0,36 1208/545 40/ - 20 2,9 400/3/50 4620 830 834 1400 500x200 206,0 ROTOK  1050HWOJ 14301,00

2620 1230 51 0,72 1937/ 792 40/ - 20 3,3 400/3/50 3680 905 989 1650 700x300 244,0 ROTOK  1700HWOJ 16488,00

3830 1350 50 1,11 2590/ 944 40/ - 20 1,7 400/3/50 3480 1105 1189 1675 900x400 309,5 ROTOK  2800HWOJ 19012,00

6130 1025 53 1,33 4256/ 709 40/ - 25 2 400/3/50 2150 1370 1454 2050 1000x500 521,0 ROTOK  4200HWOJ 24900,00

10500 1380 57 2,85 7525/ 938 40/ - 25 4,4 400/3/50 2190 1700 1784 2300 1200x600 682,0 ROTOK  7600HWOJ 37014,00

14270 840 2,86 10341/ 622 40/ - 25 4,4 400/3/50 1330 2115 2200 2672 1400x710 1199,0 ROTOK12600HWOJ 46435,00

* Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m 

Wärmerückgewinnungsgerät

- mit Rotationswärmetauscher
- Wärmerückgewinnung bis zu 80 %
- Feuchterückgewinnung bis zu 60 %
- Vermeidung von Luftübertragung Außenluft/Fortluft
- Lufterhitzer Warmwasser
- integrierte EC/AC Ventilatoren mit 3 Drehzahlstufen

Heat recovery device

- with rotary heat exchanger

- heat recovery up to 80%

- humidity recovery up to 60 %

- avoidance of air transfer  outside air/exhaust air

- air heating warm water

- integriated EC/AC fans with 3 speed steps

- integrierte Reglung mit Fernbedienteil 
- Fernbedienteil mit 10 m Verbindungskabel
- Zuluft-, Abluft- und Raumtemperaturregelung
- Material: verzinktes Stahlblech mit 40 mm Mineralwollisolierung 
- Paneelfilter Klasse F7/M5 mit Filterüberwachung

- integrated control unit with remote control

- remote control equipped with 10 m connection cable

- supply air, extracted air and  room air temperature regulation

- material: galvanized steel sheet with 40 mm mineral wool insulation

- panel filter class F7/M5 with filter control

- EC–Kontroller/Frequenzumrichter
- freie Kühlfunktion
- Jalousieklappe mit Antrieb
- Anschlussseite (rechts oder links)    
 bei der Bestellung angeben

- EC controller/frequency converter

- free cooling possible

- multi-leaf damper with actuator

- specify connection side (left or right)  

  when ordering

H/H

B/W
T/D
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ROTOK Wärmerückgewinnung / Heat recovery

Geräteauswahl/Range of units:  Rechtsanschluss/Connection on the right: Abmessungen/Dimensions: 

ROTOK1700HWOJR 

ROTOK1700HWDJR

ROTOK1700HWOJL

ROTOK1700HWDJL
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ROTOK2800HWOJR 

ROTOK2800HWDJR

ROTOK2800HWOJL

ROTOK2800HWDJL

ROTOK4200HWOJR 

ROTOK4200HWDJR

ROTOK4200HWOJL

ROTOK4200HWDJL

ROTOK7600HWOJR 

ROTOK7600HWDJR

ROTOK7600HWOJL

ROTOK7600HWDJL

ROTOK12600HWOJR 

ROTOK12600HWDJR

ROTOK12600HWOJL

ROTOK12600HWDJL

Heizen/Heating Kühlen/Cooling
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Zuluft/ 
Supply air

Zuluft/ 
Supply air

Zuluft/ 
Supply air

Zuluft/ 
Supply air

Zuluft/ 
Supply air

Fortluft/ 
Exhaust air

Fortluft/ 
Exhaust air

Fortluft/ 
Exhaust air

Fortluft/ 
Exhaust air

Fortluft/ 
Exhaust air

Abluft/ 
Extracted air

Abluft/ 
Extracted air

Abluft/ 
Extracted air

Abluft/ 
Extracted air

Abluft/ 
Extracted air

Außenluft/ 
Outside air

Außenluft/ 
Outside air

Außenluft/ 
Outside air

Außenluft/ 
Outside air

Außenluft/ 
Outside air
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Wärmerückgewinnung / Heat recovery ROTOK

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Leistung b.  
Bestwirkungsgrad 

Fördermittel-/ 
Einsatztemp.

Strom-
aufn.

Spannung Dreh-
zahl

Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min B H T Kanal kg  €

1390 1010 65 0,36 1208/545 40/ - 20 2,8 400/3/50 4600 831 834 1400 500x200 211,0 ROTOK  1050HWDJ 15479,00

2500 1230 51 0,73 1937/ 792 40/ - 20 3,4 400/3/50 3670 905 989 1650 700x300 253,5 ROTOK  1700HWDJ 18002,00

3730 1290 50 1,11 2590/ 944 40/ - 20 1,7 400/3/50 3440 1105 1189 1675 900x400 324,0 ROTOK  2800HWDJ 21199,00

5890 1025 53 1,32 4256/ 709 40/ - 25 2 400/3/50 2150 1370 1454 2050 1000x500 543,0 ROTOK  4200HWDJ 28097,00

10330 1380 57 2,85 7525/ 938 40/ - 25 4,4 400/3/50 2190 1700 1784 2300 1200x600 721,0 ROTOK  7600HWDJ 42902,00

13890 840 2,88 10341/ 622 40/ - 25 4,4 400/3/50 1330 2115 2200 2672 1400x710 1277,0 ROTOK12600HWDJ 55352,00

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung  

Volume 

flow

P. Noise* Power  

consumpt.

Performance with 

best effect 

Conveyor/ope-

ration temp. 

Power  

consumpt.

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min W H D Duct kg  €

1390 1010 65 0,36 1208/545 40/ - 20 2,8 400/3/50 4600 831 834 1400 500x200 211,0 ROTOK  1050HWDJ 15479,00

2500 1230 51 0,73 1937/ 792 40/ - 20 3,4 400/3/50 3670 905 989 1650 700x300 253,5 ROTOK  1700HWDJ 18002,00

3730 1290 50 1,11 2590/ 944 40/ - 20 1,7 400/3/50 3440 1105 1189 1675 900x400 324,0 ROTOK  2800HWDJ 21199,00

5890 1025 53 1,32 4256/ 709 40/ - 25 2 400/3/50 2150 1370 1454 2050 1000x500 543,0 ROTOK  4200HWDJ 28097,00

10330 1380 57 2,85 7525/ 938 40/ - 25 4,4 400/3/50 2190 1700 1784 2300 1200x600 721,0 ROTOK  7600HWDJ 42902,00

13890 840 2,88 10341/ 622 40/ - 25 4,4 400/3/50 1330 2115 2200 2672 1400x710 1277,0 ROTOK12600HWDJ 55352,00

* Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m  

Heat recovery device

- with rotary heat exchanger

- heat recovery up to 80%

- humidity recovery up to 60 %

- avoidance of air transfer  outside air/exhaust air

- air heating warm water

- cooling direct heat exchanger

Wärmerückgewinnungsgerät  

mit Kühlregister

- mit Rotationswärmetauscher
- Wärmerückgewinnung bis zu 80 %
- Feuchterückgewinnung bis zu 60 %
- Vermeidung von Luftübertragung Außenluft/Fortluft
- Lufterhitzer Warmwasser
- Kühler Direktverdampfer

- integriated EC/AC fans with 3 speed steps

- integrated control unit with remote control

- remote control equipped with 10 m connection cable

- supply air, extracted air and  room air temperature regulation

- material: galvanized steel sheet with 40 mm mineral wool insulation

- integrierte EC/AC Ventilatoren 3 Drehzahlstufen
- integrierte Reglung mit Fernbedienteil 
- Fernbedienteil mit 10 m Verbindungskabel
- Zuluft-, Abluft- und Raumtemperaturregelung
- Material: verzinktes Stahlblech mit 40 mm Mineralwollisolierung 

- Paneelfilter Klasse F7/M5 mit Filterüberwachung
- EC – Controller / Frequenzumrichter
- Jalousieklappe mit Antrieb
- Anschlussseite (rechts oder links)    
 bei der Bestellung angeben

- panel filter class F7/M5 with filter control

- EC controller/frequency converter

- multi-leaf damper with actuator

- specify connection side (left or right)          

  when ordering

Zuluft/Supply air

Fortluft/Exhaust air
Abluft/Extracted air

Außenluft/Outside air

H/H

B/W
T/D
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STA Klappensteuerungen / Air damper controls

Stellantrieb  

Klappensteuerung

-  Luftklappengröße bis ca. 1 m²
-  Drehmoment: 5 Nm
-  Drehrichtung wählbar (re/li)
-  Ansteuerung DC 0-10 V oder  
 3-Punkt-Steuerung
-  Temperaturbereich -30°C – +50°C
-  Schutzart IP 54

Ansteuerung
Activation

Spannung
Voltage

Frequenz
Frequency

Temperatur
Temperature

Schutzart
Protection class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V Hz °C IP B/W H T/D kg  €

3-Punkt/3-point 24 AC/DC 50/60 -30/+50 54 66 116 68 0,3 STA 01 238,00

stetig/constant 0 – 10 V 24 AC/DC 50/60 -30/+50 54 66 116 68 0,3 STA 02 320,00

3-Punkt/3-point 230 AC 50/60 -30/+50 54 66 116 68 0,3 STA 11 238,00

Actuator  

for air damper control

-  air damper size up to ca. 1m²

-  torque 5 Nm

-  direction of rotation selectable (right/left)

-  activation DC 0-10 or 3-point control

-  temperature range -30°C – +50°C

-  protection class IP 54

Stellantrieb  

Klappensteuerung mit  

Federrücklauf

- Luftklappengröße bis ca. 0,8 m²
- Drehmoment: 4 Nm
- Drehrichtung wählbar (re/li)
- Ansteuerung über 1-poligen Kontakt 
-  Temperaturbereich -30°C – +50°C
- Schutzart IP 54

Spring return  

actuator for  

air damper control

- air damper size up to ca. 0,8 m²

- torque 4 Nm

- direction of rotation selectable (right/left)

- activation via single-pole contact 

- temperature range -30°C – +50°C

- protection class IP 54

Ansteuerung
Activation

Spannung
Voltage

Frequenz
Frequency

Temperatur
Temperature

Schutzart
Protection class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V Hz °C IP B/W H T/D kg  €

stetig/constant 0 – 10 V 230 AC 50/60 -30/+50 54 66 132 68 0,4 STA 12 382,00

Ansteuerung
Activation

Spannung
Voltage

Frequenz
Frequency

Temperatur
Temperature

Schutzart
Protection class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V Hz °C IP B/W H T/D kg  €

Auf/Zu / open/close 230 AC 50/60 -30/+50 54 98 181 82 1,6 STA 13 402,00

Actuator  

for air damper control

- air damper size up to ca. 1m²

- torque 5 Nm

- direction of rotation selectable (right/left)

- activation DC 0-10

- temperature range -30°C – +50°C

- protection class IP 54

Stellantrieb  

Klappensteuerung

- Luftklappengröße bis ca. 1 m²
- Drehmoment: 5 Nm
- Drehrichtung wählbar (re/li)
- Ansteuerung DC 0-10 V 
-  Temperaturbereich -30°C – +50°C
- Schutzart IP 54
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STK Drei-Wege-Kugelhähne / 3-way ball valves

Ansteuerung
Activation

Spannung
Voltage

Innengewinde
Internal thread

Kvs Schutzart
Protection class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V DN m3/h IP A B C kg  €

3-Punkt/3-point 230 15 0,6 40 98 176 95 1 STK 01 702,00

3-Punkt/3-point 230 15 1,6 40 98 176 95 1 STK 05 702,00

3-way ball valve with 

actuator 230 V 

- activation 3-point or open/closed

- suitable for the controllers of the  

 SL units

- connections with internal thread

- temperature range 0°C – +50°C

- protection class IP 40

- DN = nominal diameter

- Kvs = flow coefficient

3-Wege-Kugelhahn mit 

Stellantrieb 230 V 

-  Ansteuerung 3-Punkt oder Auf/Zu
-  passend zu den Regelungen  
 der SL-Geräte
-  Anschlüsse mit Innengewinde 
- Temperaturbereich 0 °C – +50 °C
- Schutzart IP 40
- DN = Durchmesser
- Kvs = Durchfluss koeffizient

3-Wege-Kugelhahn mit  

Stellantrieb 230 V 

- Ansteuerung 3-Punkt oder Auf/Zu
- passend zu den Regelungen der SL- Geräte
- Anschlüsse Innengewinde
- Temperaturbereich 0 °C – +50 °C
- Schutzart IP 54
- DN = Durchmesser
- Kvs = Durchfluss koeffizient

Ansteuerung
Activation

Spannung
Voltage

Innengewinde
Internal thread

Kvs Schutzart
Protection class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V DN m3/h IP A B C kg  €

3-Punkt/3-point 230 20 4,0 54 76 153 140 1,1 STK 02 739,00

3-Punkt/3-point 230 25 6,3 54 76 155 143 1,3 STK 03 825,00

3-Punkt/3-point 230 32 10,0 54 85 159 154 1,7 STK 04 1073,00

3-way ball valve with 

actuator 230 V 

- activation 3-point or open/closed

- suitable for the controllers of the SL units

- connections with internal thread

- temperature range 0°C – +50°C

- protection class IP 54

- DN = nominal diameter

- Kvs = flow coefficient
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B/W

H

S/T

B/W

H

S/T

Ersatz-Luftfilter 

- Paneel-Luftfilter
- Umgebungstemperatur: 80°C
- Filterklasse:
 M5: ISO ePM10 65 %

Replacement air filter 

- panel air filter

- ambient temperature: 80°C

- fliter class

 M5: ISO ePM10 65 %

Zubehör  / Accessories

B/W

H

S/T

Ersatz-Luftfilter 

- Paneel-Luftfilter
- Umgebungstemperatur: 80°C
- Filterklasse:
 M5: ISO ePM10 65 %

Replacement air filter 

- panel air filter

- ambient temperature: 80°C

- filter class:

 M5: ISO ePM10 65 %

Für Modell
For model

Anz. / Gerät
Qty. / unit

Filterklasse
Filter class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxHxS/WxHxT  €

ROTOK 1050 H 1 F7 725x262x96 LFP 65F7 258,00

ROTOK 1700 H/V 1 F7 800x340x96 LFP 46F7 303,00

ROTOK 2800 H/V 1 F7 1000x440x96 LFP 48F7 478,00

ROTOK 4200 H 2 F7 633x572x96 LFP 50F7 358,00

ROTOK 7600 H 2 F7 798x737x96 LFP 56F7 653,00

ROTOK 12600 H 3 F7 670x944x96 LFP 62F7 620,00

B/W

H

S/T

Ersatz-Luftfilter 

- Paneel-Luftfilter
- Umgebungstemperatur: 80°C
- Filterklasse:
 F7: ISO ePM1 70 %

Replacement air filter 

- panel air filter

- ambient temperature: 80°C

- filter class:

 F7: ISO ePM1 70 %

Für Modell
For model

Anz. / Gerät
Qty. / unit

Filterklasse
Filter class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxHxS/WxHxT  €

ROTOK 1050 H 1 M5 725x262x96 LFP 65M5 162,00

ROTOK 1700 H/V 1 M5 800x340x96 LFP 46M5 192,00

ROTOK 2800 H/V 1 M5 1000x440x96 LFP 48M5 233,00

ROTOK 4200 H 2 M5 633x572x96 LFP 50M5 183,00

ROTOK 7600 H 2 M5 798x737x96 LFP 56M5 347,00

ROTOK 12600 H 3 M5 670x944x96 LFP 62M5 363,00

Für Modell
For model

Anz. / Gerät
Qty. / unit

Filterklasse
Filter class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxHxS/WxHxT  €

ETAK 600 F 1 M5 430x270x96 LFP 58M5 160,00

ETAK 600 V 1 M5 599x245x96 LFP 44M5 156,00

ETAK 600 H 1 M5 479x338x96 LFP 52M5 162,00

ETAK 1200 F 1 M5 680x346x96 LFP 28M5 268,00

ETAK 1200 V/H 1 M5 577x524x96 LFP 42M5 173,00

ETAK 2400 F 1 M5 892x426x96 LFP 01M5 272,00

ETAK 2400 V 1 M5 598x798x96 LFP 54M5 226,00

ETAK 2400 H 2 M5 829x505x96 LFP 34M5 280,00

Ersatz-Luftfilter 

- Paneel-Luftfilter
- Umgebungstemperatur: 80°C
- Filterklasse:
 F7: ISO ePM1 70 %

Replacement air filter 

- panel air filter

- ambient temperature: 80°C

- fliter class

 F7: ISO ePM1 70 %

Für Modell
For model

Anz. / Gerät
Qty. / unit

Filterklasse
Filter class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxHxS/WxHxT  €

ETAK 600 F 1 F7 430x270x96 LFP 58F7 233,00

ETAK 600 V 1 F7 599x338x96 LFP 45F7 265,00

ETAK 600 H 1 F7 599x338x96 LFP 45F7 265,00

ETAK 1200 F 1 F7 680x346x96 LFP 28F7 276,00

ETAK 1200 V/H 1 F7 699x643x96 LFP 43F7 436,00

ETAK 2400 F 1 F7 892x426x96 LFP 01F7 467,00

ETAK 2400 V 1 F7 823x798x96 LFP 55F7 766,00

ETAK 2400 H 2 F7 829x505x96 LFP 34F7 441,00
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Geräteschalter

- Für Aufputzmontage
- Abschließbar

A 105/205.

1

1

0

0

5 7

2 6 8

Montage/mounting:

Differential  

pressure sensor

Differenzdruck-Wächter

Appliance switch/Isolator

- for surface mounting

- lockable

Geräteschalter

- Für Aufputzmontage

Appliance switch/Isolator

- for surface mounting

Windfahnen-Relais, 

mechanisch

Air flow sensing relay,  

mechanical

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Pole
Poles

Hauptkontakt
Main contact

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

Leistung
Power

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

A B C D Schließer/NO contact V/P/Hz A max. kW kg €

68 97 26 55 3 3 400/3/50 16 5,5 0,25 GSR 0505 89,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Pole
Poles

Hauptkontakt
Main contact

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

Leistung
Power

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

A B C D Schließer/NO contact V/P/Hz A max. kW kg €

86 97 34 6 6 3 400/3/50 16 5,5 0,25 GSR 0202 142,00

Messbereich
Measuring range

Schaltdifferenz 
Switching differential

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Pa Pa €

20 – 200 10 DDW 20200 91,00

50 – 500 20 DDW 50500 86,00

Einschaltwert
Switch-on value

Ausschaltwert
Switch-off value

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

m/s (min./max.) m/s (min./max.) €

2 – 9,2 1 – 8 WFR 0230 231,00

Zubehör  / Accessories I 309
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temp.
Temp.

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L °C €

160 150 -30/+80 STR 1600 56,00

200 150 -30/+80 STR 2000 56,00

250 150 -30/+80 STR 2500 63,00

300 150 -30/+80 STR 3000 75,00

315 150 -30/+80 STR 3150 75,00

355 150 -3 0/+80 STR 3550 79,00

400 150 -30/+80 STR 4000 95,00

450 150 -30/+80 STR 4500 116,00

Segeltuchstutzen  

für Rohr

- Blechstreifen 2x45 mm
- Tuchstreifen 60 mm

Canvas connector  

for duct

- sheet metal strips 2x45 mm

- canvas strip 60 mm

Ø

L

Zubehör  / Accessories

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Loch/Hole B/W Stk./Pcs. €

8,5 27 LOB 1027 75,00

Lochband, beschichtet

- Rolle: 10 m, galvanisch verzinkt
- Stärke: 0,8 mm
- mit PVC-Beschichtung

Perforated strap, coated

- roll:10 m, galvanized

- thickness: 0,8 mm

- with PVC coating

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

50 -30/+80 PVC 5033 13,00

PVC-Klebeband für innen

- Rolle 33 m 
- Klebekraft 2,6 N/cm

PVC adhesive  

tape for indoor use

- roll 33 m

- adhesive power 2,6 N/cm

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

50 +80 ALU 5050 13,00

Aluminium-Klebeband

- Rolle 50 m
- mit PE-Folienabdeckung 
- zum Verkleben von Aluminium kaschierten 
 Mineralfaserprodukten

Aluminium adhesive tape

- roll 50 m

- covered with PE foil

- for gluing mineral fibre products coated  

 with aluminium

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Stk./Pcs. Stk./Pcs. €

4,2 1 MSF 4201 25,00
Magnetic chuck

- with hexagon head

- made of steel, galvanized

Magnetspannfutter

- mit Sechskantkopf 
- aus Stahl, galvanisch verzinkt

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. VE/PU €

4,2 16 500 SBS 4216 50,00

Selbstbohrschrauben

- mit Sechskantkopf 
- aus Stahl, galvanisch verzinkt

Self-drilling screws

- with hexagon head

- made of steel, galvanized
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Dichtmasse

- auf Butyl Basis, ungiftig
- wetterbeständig
- sehr alterungsbeständig

Sealing compound

- made of butyl, non-toxic

- weatherproof

- resistant to age

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

400 -0/+300 ZSD 4001 13,00

Cornett spray

- silver-coloured

- free of CFC and CHC

- 99% pure cornett

- storable for 18 months

Zinkspray

- silberfarbig, 
- FCKW- und CKW-frei 
- 99% reiner Zink
- 18 Monate lagerfähig

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

50 -30/+80 KSB 5015 47,00

75 -30/+80 KSB 7515 63,00

Kaltschrumpfband  

für innen

- aus PE-Butyl
- Rolle: 15 m
- Brandklasse B2 nach DIN 4102
- für dauerhaftes Abdichten von flexiblen  
 und starren Rohrleitungen aus verzinktem   
   Stahlblech

Cold-shrink tape  

for indoor use

- made of polyethylene butyl

- roll: 15 m

- fire class B2 according to German  

 DIN 4102

- for permanent sealing of flexible and rigid  

 ducts made of galvanized steel sheet

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

50 -30/+80 KSB 5015AL 40,00

Kaltschrumpfband  

für außen

- Aluminium, kaltverschweißt
- aus Aluminium-Butyl
- kaltverschweißt
- Rolle: 10 m
- Brandklasse B2 nach DIN 4102
- für dauerhaftes Abdichten von flexiblen  
 und starren Rohrleitungen aus verzinktem  
   Stahlblech

Cold-shrink tape for out-

door use

- made of aluminium butyl, cold-welded

- roll: 10 m

- fire class B2 according to German  

 DIN 4102

- for permanent sealing of flexible and rigid  

 ducts made of galvanized steel sheet 

Zubehör  / Accessories

Inhalt
Contents

Farbe
Colour

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

ml °C Stk./Pcs. €

310 grau/grey -40/+100 DMA 3101 22,00

20x310 grau/grey -40/+100    DMA 3120 * 363,00

* ORDERWARE
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Ball siphon with levelling 

feet for ETA 600V/H

- for prefabricated outlet

- incl. connection piece 1"x20 with internal  

 thread, union nut 1 1/2", combi seal  

 Ø 40 mm with union nut 1 1/2", length  

 450 mm, seal 1 1/2" (flat), back  

 pressure valve, round rubber seal  

 Ø 48 mm, screw cap 1 1/2",  

 back pressure ball, screw cap 2"

Kugelsiphon mit  

Stellfüßen für ETA 600V/H

- für Fertigablauf
-  inkl. Anschlussstück mit Innengewinde  
 1˝x20, Überwurfmutter 1 1/2", Komb- 
 dichtung Ø 40 mm mit, Überwurfmutter 
 1 1/2", Länge 450 mm, Dichtung 1 1/2"  
 (flach, Rückschlagventil, Gummironde  
 Ø 48 mm, Schraubkappe 1 1/2",  
 Rückschlagkugel, Schraubenkappe 2"

Für Modell
For model

Anschluss
Connection

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø (mm) Zoll/inch  €

ETA 600V/ETA 600H 40 1 1/2˝ SYS 01 263,00

Kugelsiphon  

für ETA 600/1200/2400

- für Fertigablauf
- inkl. Gummimanschette Ø 30/50,  
 40/50 mm, Anschlussstück Ø 40/40 mm,  
 Überwurfmutter 1 1/2", Kombidichtung  
 Ø 40 mm (keilförmig), Bogen Ø 40 mm,  
 Tauchrohr Ø 40 mm, Länge 250 mm,  
 Anschlussbogen Ø 40 mm, Dichtung  
 1 1/2", Rückschlagventil, Gummironde  
 Ø 48 mm, Schraubkappe 1 1/2",  
 Rückschlagkugel, Schraubenkappe 2"

Ball siphon  

for ETA 600/1200/2400

-  for prefabricated outlet

-  incl. rubber sleeve Ø 30/50, 40/50 mm,  

 connection piece Ø 40/40 mm, union nut  

 1 1/2", combi seal Ø 40 mm  

 (wedge-shaped), elbow pipe Ø 40 mm,  

 dip pipe Ø 40 mm, length 250 mm,  

 connecting elbow Ø 40 mm, seal  

 1 1/2", back pressure valve, round rubber  

 seal Ø 48 mm, screw cap 1 1/2",  

 back pressure ball, screw cap 2"

Für Modell
For model

Anschluss
Connection

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø (mm) Zoll/inch  €

ETA 600/1200/2400 40 1 1/2˝ SYS 02 203,00

Zubehör  / Accessories312 I
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Lüftungsgitter für Rohreinbau

- senkrecht einzeln einstellbare Lamellen 
- aus verzinktem Stahlblech mit sichtbarer Schraubbefestigung
- Einbauöffnung ohne Einbaurahmen
- Druckverlust bei 100% offenen Lamellen (8 Pa) 

Air grille for duct installation

- vertical, individually adjustable lamellas

- made of galvanized steel sheet with visible screw holes

- installation opening without installation frame

- pressure loss when blades are 100% open (8 Pa)

Beispiel: Rohr/Example: duct

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druck
Pressure

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxH Ø Pa m3/h – 3 m/s  €

425x75 150 – 400 45 151 LGA 4275 16,00

525x75 150 – 400 45 194 LGA 5275 20,00

425x125 300 – 900 49 302 LGA 4212 19,00

525x125 300 – 900 49 378 LGA 5212 26,00

425x225 600 – 900 49 460 LGA 4222 23,00

625x225 600 – 900 49 616 LGA 6222 32,00

LGA/DLG Rohr- und Deckeneinbau / Duct and ceiling installation

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druck
Pressure

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxH Pa m3/h – 3 m/s (Abluft/extracted air)  €

625x625 25 1150 DLG 6265 67,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH Ø Durchlass/Opening  €

567x567x345 250 625x625 DLM 6225 91,00

567x567x410 315 625x625 DLM 6231 106,00

Dralldurchlass, Frontplatte 

- quadratisch aus Stahlblech mit diffusorartig ausgebildetem Rahmen
- mit feststehenden Lamellen und Mittelblende
- Frontseite pulverbeschichtet gemäß RAL 9010 weiß

Swirl diffusor, front panel 

- square form, made of steel sheet, with diffusor-type frame

- with fixed blades and centre plate

- front part powder-coated in white (RAL 9010)

Anschlusskasten  

mit Mengeneinstellung

- aus verzinktem Stahlblech
- mit Einbautraverse und horizontalen  
 Anschlussstutzen
- Mengenregulierung

Plenum box  

with volume control

- made of galvanized steel sheet

- with built-in crossbeam and horizontal  

 connection piece

- volume control

Bildabweichungen möglich/ Subject to deviations from illustration
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Lüftungsgitter für Kanaleinbau

- waagerechte, einzeln einstellbare Lamellen
- frontseitig einstellbar 
- aus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9010, weiß 
- mit sichtbarer Schraubbefestigung (Warzenlöcher)
- Druckverlust:  bei 100% offenen Lamellen (8 Pa)
   bei   50% offenen Lamellen (18 Pa)
   bei   25% offenen Lamellen (39 Pa)

Air grille for duct installation

- horizontal, individually adjustable blades

- adjustable at the front

- made of steel sheet, powder-coated in RAL 9010, white

- with visible screw holes (“wart holes”)

- pressure loss:  when blades are 100% open (8 Pa)

   when blades are  50% open (18 Pa)

   when blades are  25% open (39 Pa)

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druck
Pressure

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxH Pa m3/h – 3 m/s (Abluft/extracted air)  €

325x125 28 227 LGK 3212 57,00

425x125 28 313 LGK 4212 61,00

525x125 28 389 LGK 5212 63,00

625x125 28 464 LGK 6212 67,00

825x125 28 616 LGK 8212 86,00

1025x125 28 778 LGK 1012 88,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druck
Pressure

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxH Pa m3/h – 3 m/s (Abluft/extracted air)  €

325x225 28 464 LGK 3222 72,00

425x225 28 616 LGK 4222 74,00

525x225 28 778 LGK 5222 79,00

625x225 28 929 LGK 6222 86,00

825x225 28 1231 LGK 8222 114,00

1025x225 28 1534 LGK 1022 126,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druck
Pressure

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxH Pa m3/h – 3 m/s (Abluft/extracted air)  €

325x325 28 691 LGK 3232 94,00

425x325 28 929 LGK 4232 80,00

525x325 28 1166 LGK 5232 96,00

625x325 28 1393 LGK 6232 105,00

825x325 28 1858 LGK 8232 148,00

1025x325 28 2311 LGK 1032 157,00

H H1 H2 H3

75 110 57 60

125 160 107 110

175 210 157 160

225 260 207 210

325 360 307 310

L L1 L2 L3

325 350 307 310

425 450 407 410

525 550 507 510

625 650 607 610

825 850 807 810

1025 1050 1007 1010

Senkung für Linsensenkung-Blechschraube 
DIN ISO 7051 ST 3,9 (bauseits)/
Hole for oval-head countersunk sheet-metal 

screw DIN ISO 7051 ST 3,9  

(to be supplied by client)

Kanaleinbau / Drain installation LGK I 315
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Pa m3/h – 3 m/s  €

100 90 120 LVP 1000 5,30

125 100 160 LVP 1250 6,20

160 90 180 LVP 1600 23,00

200 100 200 LVP 2000 11,20

Lüftungsventil PVC

- für Zu- und Abluftführung
- Ventilteller, Gewindespindel,   
 Einbaustutzen
- Gegenring aus weißem Kunststoff

Ventilation valve PVC

- for supply air and exhaust air ducting

- valve disc, threaded spindle,  

 connection piece

- counter ring made of white plastic

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø ØA ØB ØC ØE L L1 Pa m3/h – 3 m/s  €

100 98 125 76 142 55 50 90 90 LVA 1000 12,00

125 123 150 100 167 65 50 90 95 LVA 1250 15,00

160 159 185 128 212 65 50 90 110 LVA 1600 22,00

200 198 225 157 255 65 50 90 250 LVA 2000 30,00

250 248 290 215 305 75 50 90 320 LVA 2500 50,00

Ventilation valve for  

exhaust air, made of metal

- consisting of valve ring with peripheral 

 seal

-  valve disc with threaded spindle, nut,  

 mounting frame

- front parts made of galvanized steel  

 sheet, powder-coated RAL 9010, white

Lüftungsventil  

für Abluft, aus Metall

- bestehend aus Ventilring mit  
 Randabdichtung
- Ventilteller mit Gewindespindel, Mutter,  
 Einbaurahmen
- Frontteile aus verzinktem Stahlblech, 
 pulverbeschichtet RAL 9010, weiß

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø ØA ØB ØC ØE L L1 Pa m3/h – 3 m/s  €

100 98 125 76 142 55 50 50 80 LVZ 1000 12,00

125 123 150 100 167 65 50 65 110 LVZ 1250 15,00

160 159 185 128 212 65 50 50 190 LVZ 1600 22,00

200 198 225 157 255 65 50 60 300 LVZ 2000 30,00

250 248 290 215 305 75 50 65 350 LVZ 2500 50,00

Ventilation valve for  

supply air, made of metal

- consisting of valve ring with peripheral  

 seal

- valve disc with threaded spindle, nut,  

 mounting frame

- front parts made of galvanized steel  

 sheet, powder-coated RAL 9010, white

Lüftungsventil für Zuluft, 

aus Metall

- bestehend aus Ventilring mit  
 Randabdichtung
- Ventilteller m. Gewindespindel, Mutter,  
 Einbaurahmen
- Frontteile aus verzinktem Stahlblech, 
 pulverbeschichtet RAL 9010, weiß

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Pa m3/h  €

100 50 110 LVE 1000 30,00

125 50 140 LVE 1250 43,00

160 50 200 LVE 1600 61,00

200 50 350 LVE 2000 146,00

Lüftungsventil  

aus Edelstahl

- für Zu- und Abluftführung 
- Ventilteller, Gewindespindel
- Einbaustutzen und Gegenring

Ventilation valve made  

of stainless steel

- for supply air and exhaust air ducting

- valve disc, threaded spindle

- connection piece and counter ring

Deckeneinbau / Ceiling installation316 I
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Pa m3/h  €

100 50 90 WGR 1000 6,90

125 50 140 WGR 1250 8,50

160 50 220 WGR 1600 12,60

200 50 350 WGR 2000 18,60

250 50 580 WGR 2500 36,00

315 50 850 WGR 3150 62,10

400 50 2500 WGR 4000 117,50

Einbaumaße (mm)
Mounting dimensions (mm)

Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxL/WxL Ø BxL/WxL  €

100x100 100 140x140 WGK 1010 40,00

150x150 125 200x200 WGK 1515 44,00

200x200 200 230x230 WGK 2020 49,00

300x300 300 320x320 WGK 3030 79,00

400x400 400 440x440 WGK 4040 146,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Pa m3/h  €

100 50 90 WGE 1000 28,00

125 50 140 WGE 1250 37,00

160 50 200 WGE 1600 47,00

200 50 450 WGE 2000 83,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Pa m3/h  €

100 20 120 WSH 1000 20,00

125 20 150 WSH 1250 26,00

160 20 210 WSH 1600 33,00

200 20 350 WSH 2000 55,00

Weather protection grille

- material: aluminium, anodised

-  with insect screen and screw holes

Wetterschutzgitter

- Material: Aluminium, eloxiert 
- mit Insektenschutz und Schraublöchern

Weather protection grille

- material: aluminium, anodised

- with insect screen

- mesh size 10x10 mm

Wetterschutzgitter  

aus Edelstahl

- mit Vogelgitter und Montagestutzen

Stainless steel weather 

protection grille

- with bird screen and connection piece  

 for installation

Wetterschutzhaube  

aus Edelstahl

- mit Abdeckhaube und Montagestutzen

Stainless steel weather 

protection hood

- with cover cap and connection piece  

 for installation

Wetterschutzgitter

- Material: Aluminium, eloxiert  
- mit Insektenschutz
- Maschenweite 10x10 mm

Wandeinbau / Wall installation

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Passend für Rohr (mm)
Fitting for tube (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

A B C D E Ø  €

240 240 28 193 167 180/200 AVK 2000 90,00

290 290 28 243 217 225/250 AVK 2500 99,00

340 340 28 293 267 280/315 AVK 3150 126,00

390 390 28 343 317 355 AVK 3550 135,00

440 440 28 393 367 400 AVK 4000 140,00

490 490 28 443 417 450 AVK 4500 177,00

Selbstständige  

Verschlussklappe

- geringer Druckverlust
- Klappen öffnen sich bei niedrigen  
 Volumenströmem
- Luftgeschwindigkeit: max. 8 m/s
- einfache Montage 

Automatic shutter

- low pressure loss

- shutters open at low  

 volume flow

- air velocity max: 8 m/s

- easy installation

I 317
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MBF Montagesockel Bigfoot / Mounting base bigfoot

Inhalt Bestell-Nr. Preis

 €

Set bestehend aus: 4 x MSF 3030 + Montagematerial (siehe Skizze) MBF 3840 S Auf Anfrage

Set bestehend aus: 4 x MSF 4646 + Montagematerial (siehe Skizze) MBF 3840 L Auf Anfrage

Montageschiene, C-Profil, mit Lochung, 3000 x 38 x 40 mm MSC 3840 30,00

1 x Montagesockel, 304 x 304 mm MSF 3030 182,00

1 x Montagesockel, 456 x 456 mm MSF 4646 Auf Anfrage

Mounting base for flat roofs

- good weight distribution

- Load bearing without roof damage

- Material: plastic (polypropylene)

- including separate anti-slip mat

- Base area 304 x 304 mm or 456 x 456 mm

- Temperature resistance: -20° C to +70° C

Montagesockel für Flachdächer

- gute Gewichtsverteilung
- Lastaufnahme ohne Dachbeschädigung
- Material: Kunststoff (Polypropylen)
- inklusive separater Antirutschmatte
- Grundfläche 304 x 304 mm oder 456 x 456 mm
- Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +70° C

Content Order no. Price

 €

Set consisting of: 4 x MSF 3030 + mounting material (see sketch) MBF 3840 S on request

Set consisting of: 4 x MSF 4646 + mounting material (see sketch) MBF 3840 L on request

Mounting rail, C-profile, with perforation, 3000 x 38 x 40 mm MSC 3840 30,00

1 x Mounting base, 304 x 304 mm MSF 3030 182,00

1 x Mounting base, 456 x 456 mm MSF 4646 on request

318 I
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Filterbox

- Inklusive Vliesfilter G3
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Deckel mit Spannverschluss

Filter box

- including fleece filter G3

- housing made of galvanized steel sheet

- cover with tension latch

Fleece air filter

- fleece filter G3 with wire frame

- 1 pack = 5 pieces

- filter class:

 G3: ISO COARSE 45 %

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Filter-Nr.
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH Ø kg  €

206x198x207 100 LFV 1133 1,8 FVR 1000 106,00

206x198x207 125 LFV 1133 1,8 FVR 1250 106,00

206x198x207 160 LFV 1133 1,7 FVR 1600 106,00

306x198x307 200 LFV 1633 2,9 FVR 2000 147,00

306x198x307 250 LFV 1633 2,7 FVR 2500 147,00

506x198x507 315 LFV 2133 6,1 FVR 3150 249,00

506x198x507 355 LFV 2133 5,1 FVR 3550 249,00

506x198x507 400 LFV 2133 5,6 FVR 4000 249,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Filterkassetten
Filter cassettes

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxH/WxH Ø Typ/Type  €

201x239 100-160 G3 LFV 1133 49,00

301x326 200-250 G3 LFV 1633 74,00

501x514 315-400 G3 LFV 2133 78,00

Zubehör/Accessories

FVR Filterkästen / Filter boxes

Vlies-Luftfilter

- Vliesfilter mit Drahtrahmen
- 1 Pack = 5 Stück
- Filterklasse:
 G3: ISO COARSE 45 %

Volumenstrom/Volume flow [m³/h] Volumenstrom/Volume flow [m³/h]
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH Ø kg  €

306x498x308 100 5,5 FTR 1000 213,00

306x498x308 125 5,6 FTR 1250 213,00

306x498x308 160 5,6 FTR 1600 213,00

306x498x308 200 5,5 FTR 2000 213,00

306x498x308 250 5,3 FTR 2500 213,00

506x498x508 315 11,6 FTR 3150 332,00

506x498x508 355 10,0 FTR 3550 332,00

506x498x508 400 9,7 FTR 4000 332,00

Druckverlustmessungen  
mit Filter M5 und F7/  
Pressure loss measurements with filter 

M5 and F7

Filter F7
Filter M5

Zubehör/Accessories

Filterkästen  / Filter boxes FTR

Volumenstrom/Volume flow [m³/h] Volumenstrom/Volume flow [m³/h]
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Filterkassetten
Filter cassettes

Taschenanzahl
No. of pockets

Frei ausblasend
Free air delivery

Druck
Pressure

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH Ø Typ/Type m3/h Pa  €

287x360x287 100-250 G3 3 850-1050 45-60 TFG 0533 26,00

487x360x487 315-400 G3 5 2300-2900 45-60 TFG 3033 63,00

287x360x287 100-250 M5 3 850-1050 50-70 TFT 0555 25,00

487x360x487 315-400 M5 5 2300-2900 50-70 TFT 3055 76,00

287x360x287 100-250 F7 3 850-1050 105-150 TFT 0577 26,00

487x360x487 315-400 F7 5 2300-2900 105-150 TFT 3077 93,00

Taschenfilter

- mit Kunststoffrahmen

Pocket filter

- with plastic frame

Filterbox für Taschenfilter 

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Deckel mit Spannverschlüssen
- ohne Filter

Filter box for pocket filter

- housing made of galvanized steel sheet

- cover with tension latches

- without filter

- filter class:

 G3: ISO COARSE 40 %

 M5: ISO COARSE 90 %

 F7: ISO ePM10 75 %

- Filterklasse:
 G3: ISO COARSE 40 %
 M5: ISO COARSE 90 %
 F7: ISO ePM10 75 %

I 321
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Lagen
Layers

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs €

100 500 2 ALF 1000 37,00

125 500 2 ALF 1250 44,00

160 500 2 ALF 1600 62,00

200 500 2 ALF 2000 77,00

250 500 2 ALF 2500 94,00

300 500 2 ALF 3000 139,00

315 500 2 ALF 3150 146,00

355 500 2 ALF 3550 230,00

400 500 2 ALF 4000 252,00

450 500 2 ALF 4500 389,00

Aluminium flexible duct

- compressed to 1,25 m

- length 5 m; DIN 24146

- double-walled

Alu-Flexrohr

- gestaucht auf 1,25 m
- Länge: 5 m, DIN 24146
- doppelwandig

L

Ø

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Lagen
Layers

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L 3 m Stange/length €

100 300 1 ALA 1000 13,00

125 300 1 ALA 1250 16,00

160 300 1 ALA 1600 20,00

200 300 1 ALA 2000 26,00

250 300 1 ALA 2500 33,00

300 300 1 ALA 3000 80,00

315 300 1 ALA 3150 45,00

Alu-Flexrohr

- gestaucht auf 60 cm
- Länge: 3 m, DIN 24146
- einwandig

Aluminium flexible duct

- compressed to 60 cm

- length 3 m, DIN 24146

- single-walledL

Ø

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

100 NIP 1000 2,60

125 NIP 1250 3,00

160 NIP 1600 3,50

200 NIP 2000 4,00

250 NIP 2500 6,40

300 NIP 3000 11,30

315 NIP 3150 8,10

355 NIP 3550 11,70

400 NIP 4000 15,00

450 NIP 4500 12,90

Verbinder für Flexrohre

- Nippel
- ohne Gummilippen dichtung

Connector for flexible 

ducts

- nipple

- without rubber lip seal

Sonoflex duct

- length 10 m

- compressed to 1,10 m

- with sound insulation

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

NW €

100 ALS 1000 91,00

125 ALS 1250 109,00

160 ALS 1600 127,00

200 ALS 2000 155,00

250 ALS 2500 213,00

300 ALS 3000 250,00

315 ALS 3150 256,00

355 ALS 3550 297,00

400 ALS 4000 342,00   

Sono-Flexrohr

- Länge 10 m
- gestaucht auf 1,10 m
- mit Schalldämmung

Rohrleitungen /Pipelines 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

50 +80 ALU 5050 13,00

Aluminium-Klebeband

- Rolle 50 m
- mit PE-Folienabdeckung 
- zum Verkleben von Aluminium kaschierten 
 Mineralfaserprodukten

Aluminium adhesive tape

- roll 50 m

- covered with PE foil

- for gluing mineral fibre products coated  

 with aluminium

322 I
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

von – bis/ from-  to B/W Stk./Pcs. €

60 – 215 9 KSC 6210 4,60

60 – 380 9 KSC 6380 5,90 Band clamps

- material: stainless steel

- for flexible connections

- with snap lock

Klemmschellen

- aus Edelstahl
- für flexible Verbindungen 
- Verschluss hochklappbar

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

L B/W Stk./Pcs. €

300 9 KSC 3009 58,00

Endlos-Klemmschellen

- aus Edelstahl, Rollenware

Endless band clamps

- made of stainless steel, on a roll

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxB/W L Stk./Pcs. VE/PU €

60-380x9 120 50 KSC 0050 57,00

Verschluss 

- aus Stahl
- hochklappbar 

Snap lock 

- made of steel

- can be flipped up

Rohrschellen

- mit Schalldämmeinlage
- Auflage 25x1,5 mm

Wandabstand (mm)
Wall distance (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Stk./Pcs. €

100 – 250 2 KHW 2401 67,00

200 – 500 2 KHW 4801 88,00

Wandabstandhalter  

für Rohrschellen

- Stahl, galvanisch verzinkt
- ohne Rohrschellen

Wall spacer for clamps

- made of galvanized steel

- without clamps

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Anschlussgewinde
Connection thread

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø VE/PU €

100 M8/M10 RSC 1000 5,70

125 M8/M10 RSC 1250 6,80

160 M8/M10 RSC 1600 7,10

200 M8/M10 RSC 2000 9,40

250 M8/M10 RSC 2500 11,90

300 M8/M10 RSC 3000 13,40

315 M8/M10 RSC 3150 13,50

355 M8/M10 RSC 3550 14,30

400 M8/M10 RSC 4000 15,40

Duct clamps

- with layer of sound insulation

- lining 25 x 1,5 mm

Ø

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Loch/Hole B/W Stk./Pcs. €

8,5 27 LOB 1027 75,00

Lochband, beschichtet

- Rolle: 10 m, galvanisch verzinkt
- Stärke: 0,8 mm
- mit PVC-Beschichtung

Perforated strap, coated

- roll:10 m, galvanized

- thickness: 0,8 mm

- with PVC coating

Montagematerial / Mounting Accessories I 323
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Schallschutz / Silencer

Rohrschalldämpfer

- Material: verzinktes Stahlblech, starr 
- mit Wickelfalzrohrmantel oder glatt 
- Isolierung: 50 mm
- Schalldämpferlänge: 1000 mm

Duct silencer 

- material: galvanized steel sheet, rigid

- spiral duct or smooth surface

- insulation: 50 mm

- length of silencer: 1000 mm

Crosstalk silencer

- flexible outer tube made of aluminium

- perforated inner aluminium tube, coated  

 with synthetic resin bonded mineral wool

- heat-resistant up to 200°C

- insulation: 50 mm

- length of silencer: 1000 mm

Telefonieschalldämpfer

- flexibel, Außenrohr aus Aluminium,  
 ummantelt mit kunstharzgebundener  
 Mineralwolle und perforiertem  
   Aluminiuminnenrohr 
- temperaturbeständig bis 200 °C
- Isolierung: 50 mm
- Schalldämpferlänge: 1000 mm

Ø außen / outside

Ø innen / inside

Ø außen / outside

Ø innen / inside

320 mm Höhe / 300 mm height 600 mm Höhe / 600 mm height

H

Aluminium-Flachdachsockel

- 30 mm Schall-/Wärmeisolierung
- Kulissen aus Mineralwolle

Modell/Model DSS

Aluminium flat roof socket

- 30 mm sound/heat insulation

- mineral wool silencing baffles

* ORDERWARE

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Dämpfer
Silencer 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø innen/inside Ø außen/outside dB (250 Hz) €

200 300 20 RSD 2000 180,00

250 350 18 RSD 2500 219,00

300 400 15 RSD 3000 262,00

315 415 12 RSD 3150 229,00

355 455 13 RSD 3550 283,00

400 500 4 RSD 4000 356,00

450 550 4 RSD 4500 500,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

A C B H €

430 245 300 320 2,9 DSF 2200 259,00

526 330 396 320 3,9 DSF 2800 321,00

685 450 555 320 5,0 DSF 3550 419,00

744 535 614 320 6,0 DSF 4500 462,00

1026 750 896 320 9,0 DSF 5600 * 644,00

1115 840 985 320 15 DSF 7100 * 755,00

* ORDERWARE

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

A C B H €

430 245 300 620 6,9 DSS 2200 449,00

526 330 396 620 9,0 DSS 2800 542,00

685 450 555 620 12,0 DSS 3550 716,00

744 535 614 620 13,0 DSS 4500 796,00

1026 750 896 620 19,0 DSS 5600 * 1124,00

1186 840 985 62 33,5 DSS 7100 * 2699,00

* ORDERWARE

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Dämpfer
Silencer 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø innen/inside Ø außen/outside dB (250 Hz) €

100 200 19 TSD 1000 * 85,00

125 225 17 TSD 1250 * 99,00

160 260 15 TSD 1600 * 101,00

200 300 13 TSD 2000 * 136,00

250 350 10 TSD 2500 * 193,00

300 400 8 TSD 3000 * 208,00

315 415 8 TSD 3150 * 236,00

355 455 6 TSD 3550 * 272,00

400 500 5 TSD 4000 * 321,00

450 550 5 TSD 4500 * 427,00

* ORDERWARE
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Schallschutz / Silencer

Roof canvas connector 

with flange

- flange holes match the model

Dachsegeltuchstutzen  

mit Flansch

- Flanschlöcher passend zum Modell

Connection clamp

- material: galvanized steel sheet

- mounting clamps with two fixing screws

- simple installation and removal

- with neoprene seal as vibration damper

- 1 package = 2 pieces

Verbindungsmanschette

- Material: verzinktes Stahlblech 
- Montageklammern mit zwei Schrauben  
 zum Fixieren 
- einfacher Ein- und Ausbau
- mit Neopren-Dichtung als  
 Schwingungsdämpfung
- 1 Pack = 2 Stück

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temp.
Temp.

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L °C €

160 150 -30/+80 STR 1600 56,00

200 150 -30/+80 STR 2000 56,00

250 150 -30/+80 STR 2500 63,00

300 150 -30/+80 STR 3000 75,00

315 150 -30/+80 STR 3150 75,00

355 150 -30/+80 STR 3550 79,00

400 150 -30/+80 STR 4000 95,00

450 150 -30/+80 STR 4500 116,00

Segeltuchstutzen  

für Rohr

- Blechstreifen 2x45 mm
- Tuchstreifen 60 mm

Canvas connector  

for duct

- sheet metal strips 2x45 mm

- canvas strip 60 mm

Ø

L

Gewinde (mm)
Thread (mm)

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxH/WxH Stk./Pcs. Stk./Pcs. €

2x M8 40x30 1 PUF 4040 17,00

Schwingungsdämpfer

- mit 2 Gewindestiften

Vibration damper

- with 2 set screws

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Profil (mm)
Profile (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Auflage/Layer €

30 27x30 LDG 2730 17,00

Auflage/Layer

Soundproofing rubber

- 1000 mm

Schalldämmungsgummi

- 1000 mm

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Stk./Pcs. Stk./Pcs. €

4,2 1 MSF 4201 25,00 Magnetic chuck

- with hexagon head

- made of steel, galvanized

Magnetspannfutter

- mit Sechskantkopf 
- aus Stahl, galvanisch verzinkt

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. VE/PU €

4,2 16 500 SBS 4216 50,00

Selbstbohrschrauben

- mit Sechskantkopf 
- aus Stahl, galvanisch verzinkt

Self-drilling screws

- with hexagon head

- made of steel, galvanized

Für Modell (mm)
For model (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

VRD/VRDI VRDA €

1418/2018 800 DAS 1800 142,00

3125/3800 1100 DAS 2500 195,00

3600/6000/8000 2800/3800 DAS 4000 215,00

12000/15000 - DAS 5600 * 268,00

16000 DAS 7100 394,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Menge
amount

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Stk./Pcs. €

100 2 RMS 1000 31,00

125 2 RMS 1250 31,00

150 2 RMS 1500 34,00

160 2 RMS 1600 37,00

200 2 RMS 2000 42,00

250 2 RMS 2500 47,00

280 2 RMS 2800 50,00

315 2 RMS 3150 52,00

355 2 RMS 3550 57,00

400 2 RMS 4000 60,00

450 2 RMS 4500 70,00

500 2 RMS 5000 76,00
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Lüftungsplanung mit WinDelta®PMS
Mit InoxAir ® können Sie problemlos die komplette Lüftungsanlage digital planen!

Das WinDelta®PMS Projekt-Management-System ist ein einfaches und zeitsparendes Tool, um die Großküche zu konzipieren. Mit Hilfe des >DAD< 
Daten-Aktualisierungsdienstes werden Planungsdaten in das System übertragen. Neben unseren Dunstabzugshauben sind auch Rohrmaterialien 
verfügbar. In der Gruppe IXA-LUFT gibt es Edelstahlrohre mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern, diverse Bogenstücke, T-Stücke, Zubehör sowie 
verschiedene Ventilatoren.

Sortiment erweitert

Neu im >DAD< Daten-Aktualisierungsdienst sind ab sofort auch Spülmöbel, Arbeitstische sowie unsere Geräte für Luftnachbehandlung. 

Einfache Handhabung

Die Elemente werden wie Geräte in der Frontansicht oder Draufsicht platziert und können horizontal bzw. vertikal eingeplant werden. 
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Filter zum Nachkauf
Filters for replacement

Hier finden Sie  
eine Übersicht der  
aktuellen Preise!
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Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Filterklasse
Filter class

Taschenanzahl
No. of pockets

Frei ausblasend
Free air delivery 

Druck
Pressure

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH Ø Typ/Type m3/h Pa  €

287x287x360 100-250 G3 3 850-1050 45-60 TFG 0533 26,00

487x487x360 315-400 G4 5 2300-2900 45-60 TFG 3033 63,00

287x287x360 100-250 M5 3 850-1050 50-70 TFT 0555 25,00

487x487x360 315-400 M5 5 2300-2900 50-70 TFT 3055 76,00

287x287x360 100-250 F7 3 850-1050 105-150 TFT 0577 26,00

487x487x360 315-400 F7 5 2300-2900 105-150 TFT 3077 93,00

Taschenfilter

- mit Kunststoffrahmen
- Filterklasse:
 G3: ISO COARSE 40 %
 G4: ISO COARSE 75 %
 M5: ISO COARSE 90 %
 F7: ISO ePM10 75 %

Pocket filter

- with plastic frame

- filter class:

 G3: ISO COARSE 40 %

 G4: ISO COARSE 75 %

 M5: ISO COARSE 90 %

 F7: ISO ePM10 75 %

H

B/W

T/D

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Filterklasse
Filter class

Taschenanzahl
No. of pockets

Frei ausblasend
Free air delivery 

Druck
Pressure

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH Typ/Type m3/h Pa  €

592x592x360 G4 6 3400-4250 45-60 TFG 4113 32,00

592x287x360 G4 6 1700-2100 45-60 TFG 4119 28,00

287x592x360 G4 3 1700-2100 45-60 TFG 4123 25,00

592x592x600 G4 6 3400-4250 45-60 TFG 4116 46,00

592x287x600 G4 6 1700-2100 45-60 TFG 4129 33,00

287x592x600 G4 3 1700-2100 45-60 TFG 4126 32,00

592x592x360 M5 6 3400-4250 50-70 TFF 5113 41,00

592x287x360 M5 6 1700-2100 50-70 TFF 5129 34,00

287x592x360 M5 3 1700-2100 50-70 TFF 5123 29,00

592x592x600 M5 6 3400-4250 50-70 TFF 5116 55,00

592x287x600 M5 6 1700-2100 50-70 TFF 5127 38,00

287x592x600 M5 3 1700-2100 50-70 TFF 5126 39,00

592x592x360 F7 6 3400-4250 105-150 TFF 7113 58,00

592x287x360 F7 6 1700-2100 105-150 TFF 7129 39,00

287x592x360 F7 3 1700-2100 105-150 TFF 7123 36,00

592x592x600 F7 6 3400-4250 105-150 TFF 7116 67,00

592x287x600 F7 6 1700-2100 105-150 TFF 7127 48,00

287x592x600 F7 3 1700-2100 105-150 TFF 7126 46,00

Zubehör/Accessories

Filter / Filters

Fleece air filter

- fleece filter G3 with wire frame

- 1 pack = 5 pieces

- filter class:

 G3: ISO COARSE 45 %

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Filterkassetten
Filter cassettes

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxH/WxH Ø Typ/Type €

201x239 100-160 G3 LFV 1133 49,00

301x326 200-250 G3 LFV 1633 74,00

501x514 315-400 G3 LFV 2133 78,00

Vlies-Luftfilter

- Vliesfilter mit Drahtrahmen
- 1 Pack = 5 Stück
- Filterklasse:
 G3: ISO COARSE 45 %
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Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 CFS 2960 59,00

592x48x592 CFS 6060 59,00
Synthetic filter

- filter class G4

Synthetikfilter

- Filterklasse G4

Filter / Filters

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Filterkassetten
Filter cassettes

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W H/H T/D Ø Typ/Type  €

277 334 48 125 – 200 G4 LZF 05G4 47,00

277 334 48 125 – 200 M5 LZF 05F5 61,00

277 334 48 125 – 200 F7 LZF 05F7 81,00

277 397 48 250 – 315 G4 LZF 25G4 53,00

277 397 48 250 – 315 M5 LZF 25F5 67,00

277 397 48 250 – 315 F7 LZF 25F7 85,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 CFI 2960 84,00

592x48x592 CFI 6060 117,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 FFC 59285 167,00

592x48x592 FFC 59595 204,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 FFG 59285 102,00

592x48x592 FFG 59595 143,00

Netzfilter aus Edelstahl 

Strickfilter aus Edelstahl

Fettfangfilter  

aus Aluminium

Stainless steel grid filter

Aluminium  

grease filter

Stainless steel  

mesh filter

Replacement air filter 

- Z-Line air filter for supply air unit FFH

- filter class:

 G4: ISO COARSE 55 %

 M5: ISO ePM10 50 %

 F7: ISO ePM2,5 70 %

Ersatz-Luftfilter 

- Z-Line-Luftfilter für FFH-Zuluftgerät
- Filterklasse:
 G4: ISO COARSE 55 %
 M5: ISO ePM10 50 %
 F7: ISO ePM2,5 70 %
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Aktivkohlefilter / Activated carbon filters

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L E € 

160 400 CFC 1640 136,00

Activated carbon cartridge

- contains 3,2 kg

- filter performance of each cartridge:  

 200 m³/h ≤ 3 m/s

Aktivkohlepatrone

- 3,2 kg Inhalt 
- Filterleistung je Patrone:   
 200 m³/h ≤ 3 m/s

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

kg €

25 ATK 2500 234,00

Aktivkohlegranulat  

im Sack

Granular activated carbon 

in a bag

Aktivkohlepatrone

- Für Aktivkohlebox AKB

Aktivkohlefüllmenge
Activated carb. fill quantity

Aktivkohlepatrone 
Activated carbon cartridge

Aktivkohlepatronen Maße (mm)
Dimensions of activated carbon cartridges

Frei ausbl.
Free air delivery

Druckverlust
Pressure loss

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Stk./Pcs. kg pro Stk./kg per pcs. kg/Stk./kg per pcs. L Ø m³/h Pa  €

1 19 25 500 400 800 125 AKB   801-P Auf Anfrage

1 29 40 750 400 1200 125 AKB 1201-P Auf Anfrage

1 39 50 1000 400 1600 125 AKB 1601-P Auf Anfrage

1 48 58 1250 400 2000 125 AKB 2001-P Auf Anfrage

1 58 71 1500 400 2400 125 AKB 2401-P Auf Anfrage

Activated carbon cartridge

- For activated carbon box AKB

Filter unit

- consisting of activated carbon  

 cartridges and pocket filter

Filtereinheit 

- bestehend aus: Aktivkohle- 
 patronen und Taschenfilter 

für Modell
for model

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Filterrahmen
Filter frame

Kohle
Carbon

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH Stk./Pcs. kg €

ALR 3000 1400x670x670 9 28 ALR 3050 2100,00

ALR 4500 1400x980x670 14 45 ALR 4550 3223,00

ALR 6000 1400x1280x750 18 58 ALR 6050 4041,00

ALR 7500 1400x1590x850 23 74 ALR 7550 4660,00

ALR 9000 1400x1280x980 28 97 ALR 9050 5360,00

ALR 12000 1400x1280x1280 36 115 ALR 12050 6990,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

280x280x16 CFC 2828 27,00

Aktivkohleschaumplatte

- Aktivkohleschaum: Porengröße PPI 30
- Kohle: Carbon "B"

Activated carbon foam 

sheet

- activated carbon foam: porosity PPI 30

- coal: carbon "B"
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Allgemeinge Geschäftsbedingungen   /Terms and conditions

1. Allgemeines, Geltungsbereich
1.1  Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Angebote, Lieferungen und Leistungen 

aus Kauf-, Werk- oder Dienstvertrag und anderen Verträgen einschließlich solcher aus 
künftigen Geschäftsabschlüssen und Dauerschuldverhältnissen. Die Wirkung etwaiger 
Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Kunden ist ausdrücklich ausgeschlossen. 

1.2 Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich an Unternehmer (gem. § 14 BGB). 
Unsere Angebote richten sich ausdrücklich nicht an Verbraucher im Sinne des § 13 BGB.

2. Angebote, Auftragsbestätigung:
2.1  Angebote sind, wenn nichts Anderes ausdrücklich vereinbart ist, freibleibend. Ein Auftrag 

gilt erst dann als angenommen, wenn er schriftlich oder per E-Mail von uns bestätigt wird 
oder wir innerhalb einer Frist von 3 Wochen mit der Lieferung begonnen haben.

2.2 Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbe-
lieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht 
von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsge-
schäftes mit unserem Zulieferer. Wir übernehmen ausdrücklich kein Beschaffungsrisiko, 
wenn wir einen Bezugsvertrag über die geschuldete Leistung mit unserem Lieferanten 
geschlossen haben. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich 
informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.

2.3 Änderungen von Modellen, Konstruktionen oder der Ausstattung bleiben vorbehalten, 
sofern dadurch der Vertragsgegenstand keine für den Kunden unzumutbare Änderung 
erfährt. 

3. Preise:
3.1  Es gelten die bei Vertragsschluss vereinbarten Preise. Ist nichts vereinbart, gelten die 

jeweils gültigen Preislisten für Service-Dienstleistungen.
3.2  Die Preise verstehen sich ab Lager Gelsenkirchen.
3.3  Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
3.4  Für etwa erforderliche Anschlüsse an Versorgungseinrichtungen (Gas, Wasser etc.) hat 

der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, auf eigenen Kosten zu sorgen. Das gilt 
auch für die Entsorgung etwaiger Verpackungsmaterialien.

4. Lieferung:
4.1  Termine sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich als verbind-

lich bestätigt worden sind.
4.2  Eine etwaige vereinbarte verbindliche Lieferzeit beginnt erst mit dem Tag der Auftrags-

bestätigung und Eingang der Vorauszahlung. Die Frist ist eingehalten, wenn bis zu Ihrem 
Ablauf die Ware unsere Auslieferungslager verlassen hat oder wir dem Kunden unsere 
Leistungsbereitschaft mitgeteilt haben.

4.3  Jede Liefer- oder Leistungszeit beginnt erst mit dem Tag, an dem der Kunde sämtliche 
erforderlichen Mitwirkungsleistungen erbracht hat. Hierzu zählen insbesondere die Über-
sendung vollständiger Informationen, sowie erforderlichenfalls technischer Zeichnungen 
und Mitteilungen von technischen Informationen und Vorgaben zum Einsatz der bei uns 
bezogenen Geräte und Leistungen.

4.4  Überschreiten wir einen als verbindlich zugesagten Liefertermin und ist dem Kunden ein 
weiteres Abwarten nicht zumutbar, kann er nach Eintritt des Verzuges und Abmahnung 
und Setzen einer angemessenen Nachfrist von mindestens drei Wochen mit Ablehnungs-
androhung weitergehende Rechte geltend machen. In diesem Fall ist ein Schadenser-
satzanspruch des Kunden ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug ist auf vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verhalten von uns oder eines unserer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen zurückzuführen.

4.5  Verlangt der Kunde vor Auslieferung eine andere Ausführung und stimmen wir dem Ansin-
nen zu, wird der Lauf der Lieferfrist unterbrochen. Die Lieferfrist beginnt erneut.

4.6  Ist der Kunde in Annahmeverzug, sind wir berechtigt, nach Ablauf einer von uns zu setzen-
den Nachfrist die Erfüllung des Vertrages abzulehnen und Schadensersatz zu verlangen. 
Wir können stattdessen auch anderweitig über die Ware verfügen und den Kunden in 
einer neuen angemessenen Frist beliefern. Der Schadensersatz beträgt mindestens 30 % 
des vereinbarten Lizenzpreises (Produktpreises), wobei es dem Kunden vorbehalten bleibt, 
nachzuweisen, dass ein Schaden nicht oder in geringerer Höhe entstanden ist. Uns bleibt 
der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten.

5. Zahlungen:
5.1  Zahlungen dürfen nur an uns oder an von uns schriftlich bevollmächtigte Personen ge-

leistet werden. Rechnungen sind sofort zahlbar. Leistungen aus Kaufverträgen erfolgen 
grundsätzlich nur gegen Vorkasse.

5.2  Ersatzteile und Reparaturen werden gegen Nettokasse oder Nachnahme geliefert bzw. 
ausgeführt.

5.3  Teillieferungen sowie nachträglich gelieferte Zusatzeinrichtungen werden jeweils geson-
dert in Rechnung gestellt. Dafür gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

5.4  Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden sind wir berechtigt, unbeschadet der sonsti-
gen gesetzlichen Rechte Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu berechnen. Das sind 9% 
über dem jeweiligen Basiszins der Europäischen Währungsunion, mindestens aber 12,5 
%, jeweils zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Zinsen sind 
sofort fällig.

6. Gefahrübergang:
6.1  Die Gefahr des Untergangs und der Verschlechterung geht auf den Vertragspartner mit 

der Übergabe der Ware an die erste zur Versendung bestimmte Person über. Die Wahl 
des Versandweges und der Versandart erfolgt, sofern nicht anders vereinbart, durch uns 
nach unserem billigen Ermessen. Der Abschluss einer Transportversicherung bleibt dem 
Vertragspartner überlassen.  

6.2  Verzögert sich oder unterbleibt der Versand infolge von Umständen, die uns nicht zuzu-
rechnen sind, geht die Gefahr mit dem Tage der Meldung der Versandbereitschaft auf 
den Vertragspartner über. 

7. Pflichten des Käufers bei Erhalt der Ware und auftretenden Mängeln
7.1  Der Käufer ist verpflichtet, die ihm verkaufte Ware unverzüglich nach Erhalt entspre-

chend der gesetzlichen Regelungen des §§ 377, 381 HGB zu untersuchen und uns 
offensichtliche Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen, anderenfalls ist die Geltend-
machung von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen. Der Käufer wird angehal-
ten, die Mängelrüge schriftlich möglichst allerdings nicht ausschließlich auf dem von uns 
dafür vorbereiteten und bereitgehaltenen Reklamationsvordruck mitzuteilen. 

7.2  Hat der Käufer sich für die Versendung des Kaufgegenstandes für einen anderen Ort als 
unser Auslieferungslager entschieden, so er verpflichtet, die Verpackung der Ware bei 
Übergabe durch den Frachtführer unmittelbar auf Beschädigungen zu untersuchen und 
festgestellte Beschädigungen der Verpackung dem Frachtführer gegenüber unmittelbar 
schriftlich zu rügen. Stellt der Käufer bei Übern  ahme der Ware durch den Frachtführer 
eine äußerliche Beschädigung der Verpackung oder der Ware selbst fest, so darf er 
zur Wahrung seiner eigenen Rechte die Ware nicht annehmen. Der Käufer ist in die-
sem Fall verpflichtet, die entsprechende Beschädigung an der Verpackung der Ware 
unmittelbar bei Erhalt durch geeignete Maßnahmen zu dokumentieren. Hierzu sollten 
die entsprechenden Beschädigungen z.B. durch Fotos, eine Videoaufnahme und eine 
kurze schriftliche Beschreibung dokumentiert werden. Die Ware darf in diesem Fall nicht 
angenommen werden. 

7.3  Nimmt der Kunde die Ware trotz offensichtlicher Beschädigung der Verpackung an und 
bestätigt dem Frachtführer gegenüber, dass er die Mangel mangelfrei erhalten hat, so 
gilt die Bestätigung dem Frachtführer gegenüber auch als Bestätigung der Mangelfrei-
heit der Ware uns gegenüber.

7.4  Der Käufer ist zur Wahrung seiner Gewährleistungsrechte dazu verpflichtet dafür Sorge 
zu tragen, dass die verkaufte Ware nur zu dem dafür vorgesehenen Zweck verwandt 
wird. Der Käufer ist darüber hinaus dazu verpflichtet zur Wahrung seiner Rechte dafür 
Sorge zu tragen, dass die erworbene Ware ordnungsgemäß, das heißt möglichst durch 
einen Fachbetrieb und/oder eine andere fachlich qualifizierte Person installiert und/oder 
eingebaut wird, sofern es sich nicht um Kaufgegenstände handelt, die einer unmittel-
baren Nutzung zugänglich sind. Bei Meldung eines Mangels ist der Käufer verpflichtet 
unmittelbar mitzuteilen, um was für einen Mangel es sich handelt und durch welchen 
Fachbetrieb und/oder eine ähnlich qualifizierte Person der Kaufgegenstand, sofern dies 
erforderlich war, angeschlossen und/oder installiert wurde. Weist der Kunde nicht nach, 
dass der Kaufgegenstand durch einen Fachbetrieb oder eine entsprechend qualifizierte 
Person installiert wurde, so ist die Geltendmachung von Mängelgewährleistungsansprü-
chen ausgeschlossen, es sei denn, der Kunde weist nach, dass der gerügte Mangel nicht 
auf die fehlerhafte Installation des Kaufgegenstandes zurückzuführen ist. Die Beweislast 
für das Vorliegen des Mangels trägt umfassend der Käufer. 

7.5  Stellt der Käufer einen Mangel fest, so ist er verpflichtet, uns die Ware am Erfüllungsort, 
das heißt unserem Auslieferungslager zur Begutachtung und Untersuchung des Kaufge-
genstandes auf Mängel zur Verfügung zu stellen. Die Kosten für die Rücksendung des 
Kaufgegenstandes trägt zunächst der Kunde. 

7.6  Stellt sich heraus, dass tatsächlich ein Mangel vorliegt, so werden die entsprechenden 
Transportkosten durch uns getragen. 

8. Gewährleistung: 
 Wir leisten Gewähr wie folgt:
8.1  Für neu hergestellte Sachen 12 Monate, für gebrauchte Sachen, 2. Wahl Geräte und II-a 

Materialien ist die Gewährleistung ausgeschlossen.
8.2  Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Übergang der Gefahr auf den Kunden, oder 

soweit aufgrund der Art des Geschäfts erforderlich, mit Abnahme der Leistungen
8.4  Mängelrügen werden von uns nur anerkannt, wenn sie schriftlich mitgeteilt wurden. Rü-

gen, die gegenüber Außendienstmitarbeitern oder Transporteuren oder sonstigen Dritten 
geltend gemacht werden, stellen keine form- und fristgerechten Rügen dar.

8.5  Für den Fall, dass aufgrund einer berechtigten Mängelrüge eine Ersatzlieferung erfolgt, 
gelten die Bestimmungen über die Lieferzeit entsprechend. Für eine Mängelbeseitigung 
durch Nachbesserung ist uns eine angemessene Frist von mindestens drei Wochen zu 
gewähren.

8.6  Das Vorliegen eines solchen festgestellten und durch ordnungsgemäße Mängelrüge mit-
geteilten Mangels begründet folgende Rechte des Kunden:

8.7  Der Kunde hat im Falle der Mangelhaftigkeit zunächst das Recht, von uns Nacherfüllung 
zu verlangen. Nacherfüllung erfolgt nach unserer Wahl durch Behebung des Fehlers 
(Reparatur) oder Neulieferung. Das Wahlrecht, ob eine Neulieferung der Sache oder eine 
Mangelbehebung stattfindet, treffen wir nach eigenem Ermessen. Darüber hinaus haben 
wir das Recht, bei Fehlschlagen eines Nachbesserungsversuchs eine neuerliche Nach-
besserung, wiederum innerhalb angemessener Frist vorzunehmen. Erst wenn auch die 
wiederholte Nachbesserung fehlschlägt, steht dem Kunden das Recht zu, vom Vertrag 
zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Der Kunde kann ausschließlich in Fällen 
grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung unsere Pflicht zur Lieferung mangelfreier 
Sachen Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. Er hat den 
eingetretenen Schaden dem Grunde und der Höhe nach nachzuweisen. Gleiches gilt für 
die vergeblichen Aufwendungen.

8.8  Die Beweislast für das Vorliegen eines Mangels trägt der Kunde.
8.9  Die Mängelgewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die nach dem Gefahrüber-

gang in Folge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, 
ungeeigneter Betriebsmittel und chemischer, elektrochemischer, elektrischer, thermi-
scher und atmosphärischer Einflüsse entstehen.
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Allgemeinge Geschäftsbedingungen /Terms and conditions

8.10 Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr 
ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist, 
sowie im Fall der zurechenbaren Verletzung von Körper, Gesundheit oder des Lebens des 
Kunden.

8.11 Die Gewährleistung entfällt hinsichtlich solcher Mängel, die darauf zurückzuführen sind, 
dass der Kunde von uns nicht genehmigte Zusatzgeräte hat anbringen lassen oder Arbei-
ten von Personen hat vornehmen lassen, die nicht von uns oder dem Hersteller der Ware 
autorisiert sind, oder dass die Vertragsgegenstände vom Kunden selbst geändert oder 
erweitert wurden, es sei denn der Kunde weist nach, dass solche Änderungen und Erwei-
terungen für den Mangel nicht ursächlich sind. Kann nach Überprüfung der vom Kunden 
gemeldete Mangel nicht festgestellt werden, trägt der Kunde, sofern er Unternehmer ist, 
die Kosten der Untersuchung.

8.12 Wir haften für Schäden, die sich aus der Mangelhaftigkeit der Sache ergeben nur, wenn 
dies auf eine zumindest grob fahrlässige Pflichtverletzung unsererseits, unseres gesetzli-
ches Vertreters oder unserer Erfüllungsgehilfen zurück zu führen ist. Die vorstehende Ein-
schränkung gilt ausdrücklich nicht, sofern durch eine schuldhafte Pflichtverletzung unse-
rerseits, unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen einer Haftung für Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit begründet wird. Sofern 
wir eine Garantie für eine bestimmte Art der Beschaffenheit der  v e r äuße r t en 
Sache über einen festgelegten Zeitraum übernommen haben, finden die vorstehenden 
Bestimmungen über die Untersuchungs- und Rügepflichten, die Anzahl der Nacherfül-
lungsversuche keine Anwendung.

8.13 Im Zuge der Nacherfüllung sind wir bei Nachbesserung lediglich verpflichtet, die Kauf-
sache in denjenigen Zustand zu versetzen, den sie bei Gefahrübergang auf den Kunden 
haben sollte. 

8.14 Wählen wir als Nacherfüllung die Nachlieferung, so hat der Kunde uns die mangelhafte 
Sache zurückzugeben. 

8.15  Die Nacherfüllung beinhaltet, sofern es sich um Waren oder Sachen handelt, die noch 
individuell gebaut oder verbaut oder mit anderen verbunden werden müssen, weder den 
Einbau noch den Ausbau der mangelhaften Sache noch das Zerlegen und trennen von 
den mit der Sache verbundenen Gegenständen. Dies gilt ausdrücklich dann nicht, wenn 
wir zuvor zum Einbau und/oder Verbau und Zusammenbau der Sache verpflichtet waren. 

9. Haftung für Pflichtverletzungen im Übrigen:
Unbeschadet der Bestimmungen über die Gewährleistung sowie anderer in diesen Be-
stimmungen getroffener spezieller Regelungen gilt in den Fällen, dass wir eine Pflicht 
verletzt haben, folgendes: Wir haften für unsere Mitarbeiter, Erfüllungs- und Verrichtungs-
gehilfen auf Schadenersatz höhenmäßig unbegrenzt auch für leichte Fahrlässigkeit bei 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit von Personen; Darüber hinaus haften wir 
nur in folgendem Umfang: Der Kunde hat uns zur Beseitigung der Pflichtverletzung eine 
angemessene Nacherfüllungsfrist zu gewähren, die drei Wochen nicht unterschreiten 
darf. Erst nach erfolglosem Ablauf der Nacherfüllungsfrist kann der Kunde vom Vertrag 
zurücktreten und/oder Schadensersatz verlangen.
Schadensersatz kann der Kunde nur in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflicht-
verletzung durch uns geltend machen. 
Der Schadensersatz ist auf die Höhe des Kaufpreises begrenzt. Schadensersatz kann 
der Kunde nur in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung durch uns 
geltend machen, Schadensersatz statt der Leistung (bei Nichterfüllung, § 280 Abs. 3 i. 
V. m. § 281 BGB) sowie der Verzögerungsschaden (§ 280 Abs. 2 i. V. m. § 286 BGB) ist  
auf das negative Interesse begrenzt, Schadensersatz wegen nicht oder nicht wie geschul-
det erbrachter Leistung (§ 282 BGB) ist auf die Höhe des Kaufpreises begrenzt. Scha-
densersatz statt der Leistung bei Ausschluss der Leistungsverpflichtung (Unmöglichkeit) 
ist ausgeschlossen. Unsere Haftung wegen Arglist und nach dem Produkthaftungsgesetz 
bleibt unberührt.

10. Aufrechnung/Zurückbehaltung:
Der Kunde ist nur berechtigt, mit Forderungen aufzurechnen, die unstreitig oder rechts-
kräftig festgestellt sind. Im Falle einer berechtigten Mängelrüge ist ein Zurückbehal-
tungsrecht nur in einem angemessenen und zumutbaren Verhältnis zwischen Mangel 
und Kaufpreis zulässig. Stellt das Geschäft ein Handelsgeschäft unter Kaufleuten dar, 
kann der Kunde Zahlungen nur zurückhalten, wenn die Mängelrüge von uns anerkannt 
worden ist oder der Anspruch gerichtlich festgestellt ist.

11. Mitwirkungspflichten des Kunden
11.1 Der Kunde ist verpflichtet, vor Erstellung eines Angebotes sämtliche zur Erstellung des 

Angebotes erforderlichen Informationen (Größen, Maße, Nutzungszweck, etc.) einzuholen.
11.2 Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche zur Errichtung der Anlage und Nutzung der von uns, 

über uns, oder bei uns bestellten Lieferungen und Leistungen erforderlichen Genehmi-
gungen auf eigene Kosten und selbständig einzuholen. 

11.3 Für den Fall, dass neben der bloßen Lieferung von Waren auch Dienstleistungen zu er-
bringen sind, hat der Kunde uns für den Fall der Erforderlichkeit einer Montage Zutritt zu 
den Räumen, in denen die Montage zu erfolgen hat, einzuräumen, sowie erforderlichen-
falls Strom- und Wasseranschluss auf eigene Kosten bereitzustellen und vorzuhalten, 
damit diese im Rahmen der erforderlichen Installation genutzt werden können. 

11.4 Für den Fall der Erforderlichkeit eines Aufmaßes vor Auftragserteilung ist der Kunde ver-
pflichtet, ein entsprechendes Aufmaß auf eigene Kosten zu erstellen und uns zur Verfü-
gung zu stellen. Sämtliche Angebote werden ausschließlich unter Verwendung der vom 
Kunden zur Verfügung zu stellenden Informationen, Daten und Maße erstellt. 

11.5 Weichen die vom Kunden mitgeteilten Informationen von den tatsächlichen Begebenhei-
ten ab, so haftet hierfür der Kunde.
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Die im Katalog angegebenen Einheiten richten sich hauptsächlich nach dem metrischen 
System.  Folgende Maßangaben helfen Ihnen bei der Umrechnung in das angloamerika-
nische Maßsystem:

0° C = 32° F
100° C = 212° F

1 mm = 0,0393 inch
1 cm = 0,393 inch

The measurement units that are used in the katalogue are mostly taken from the european 
metric system. The following measures might help you to convert the measures to the 
angloamerican metric system.

32° F = 0° C
212° F = 100° C

1inch = 25,4 mm
1 inch = 2,54 cm

12. Datenschutz
Unsere Auftragsabwicklung erfolgt mittels automatischer Datenverarbeitung. Der Kunde er-
teilt hiermit seine ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung der uns im Rahmen vertrag-
licher Beziehungen bekannt gewordenen und zur Auftragsabwicklung notwendigen Daten.

13. Eigentumsvorbehalt 
13.1  Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, 

insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderung, die uns im Rahmen der Geschäftsbezie-
hung zustehen (Saldovorbehalt). Dies gilt auch für künftig entstehende und bedingte For-
derung und auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderung geleistet werden. 
Dieser Saldovorbehalt erlischt endgültig mit dem Ausgleich aller im Zeitpunkt der Zahlung 
noch offenen und von diesem Saldovorbehalt erfassten Forderungen. 

13.2 Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen nor-
malen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, 
dass die Forderung aus der Weiterveräußerung an uns abgetreten werden. Zu anderen 
Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Käufer nicht berechtigt.

13.3 Die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden zusammen mit 
sämtlichen Sicherheiten, die der Käufer für die Forderung erwirbt, bereits jetzt an uns ab-
getreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die 
Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren veräu-
ßert, so wird uns die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungs-
wertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verkauften Ware abgetreten. 

13.4 Der Verkäufer ist lediglich berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. 
Diese Einzugsermächtigung erlischt im Falle unseres Widerrufs, spätestens aber  
bei Zahlungsverzug, Nichteinlösung eines Wechsels oder Antrag auf Eröffnung eines In-
solvenzverfahrens. Von unserem Widerrufsrecht werden wir nur dann Gebrauch machen, 
wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch aus 
diesem oder aus anderen Verträgen mit dem Käufer durch dessen mangelnde Zahlungs-
fähigkeit gefährdet wird. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, seine Abnehmer 
sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die Unterlagen sind auf erste Anforderung herauszu-
geben. 

13.5 Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigung durch Dritte hat uns der Käufer unver-
züglich zu unterrichten. Der Käufer trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs oder 
zum Rücktransport der Vorbehaltsware aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von 
Dritten ersetzt werden. 

14. Allgemeines:
14.1 Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein oder werden 

oder eine Lücke enthalten, bleiben die übrigen Bedingungen hiervon unberührt. Die Par-
teien sind in einem solchen Fall verpflichtet, eine unwirksame Bestimmung durch eine 
wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am 
ehesten entspricht. Das gilt auch für das Füllen etwaiger Lücken.

14.2 Von den vorstehend genannten Bestimmungen abweichende oder zusätzliche Vereinbarun-
gen sind nur wirksam in Form einer schriftlichen Zusatzvereinbarung zu dem von den Par-
teien geschlossenen Vertrag, in dem auf die abgeänderten Bedingungen Bezug genommen 
wird. Auch die Abbedingung dieses Schriftformerfordernisses bedarf der Schriftform.

14.3 Alleiniger Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis sowie über seine 
Wirksamkeit ist, wenn der Kunde Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder seinen Sitz im Ausland hat, nach 
unserer Wahl unser Sitz oder der Sitz des Kunden.

14.4 Für dieses Vertragsverhältnis gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. Die Geltung des UN-Kaufrechts für den internationalen Kauf von Waren ist ausdrück-
lich ausgeschlossen.
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Datenschutzerklärung

Mit den folgenden Datenschutzrichtlinien erläutern wir Ihnen, welche personen-
bezogenen Daten wir von Ihnen erheben, beispielsweise wenn Sie unsere Website 
besuchen, und wie wir diese Daten verwenden. Verantwortliche Stelle für die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist:

InoxAir GmbH
René Bruder

Alfred-Zingler-Str. 36
45881 Gelsenkirchen

Telefon: +49 209 386 20 200
Telefax: +49 209 386 20 299

E-Mail: info@inoxair.de

Interner Datenschutzbeauftragter:

Carsten Wille
Alfred-Zingler-Straße 36

45881 Gelsenkirchen
E-Mail: datenschutz@inoxair.de

 

Auf wen trifft die Datenschutz-Grundverordnung zu?

Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (z. B. Name, Anschrift oder 
E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. 
Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation 
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem 
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch 
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsma-
terialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich 
ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformatio-
nen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Wenn wir personenbezogene Daten verarbeiten, bedeutet das, dass wir diese erheben, 
speichern, nutzen, übermitteln oder löschen. In dieser Datenschutzerklärung geht es dabei 
um personenbezogene Daten von Interessenten sowie Besuchern unserer Website und/oder 
„Kunden“, nachfolgend Händler genannt.

Welche personenbezogenen Daten erheben wir?

Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie mit uns in Kontakt treten, 
bspw. als Interessent oder Händler. Insbesondere dann, wenn Sie sich ein Händ-
lerkonto auf unserer Website anlegen, Produkte in den Anfragekorb legen, sich für 
unseren Newsletter anmelden oder sich telefonisch Angebote erstellen lassen oder 
auf sonstigem Weg mit uns in Kontakt treten.

Außerdem verarbeiten wir personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen, 
für den Fall, dass diese für eine unserer Dienstleistungen notwendig sind. Personenbezo-
gene Daten werden uns auch von sonstigen Dritten (z. B. Auskunfteien) übermittelt. Das 
betrifft folgende, persönliche Daten:

Persönliche Identifikationsangaben: Darunter fallen Informationen und Angaben wie Ihr 
Name, Ihre Adresse oder sonstige Postanschrift, die Telefonnummer oder auch Ihre E-Mail-
Adresse.
Daten zu Ihrem Online-Verhalten und -Präferenzen: z. B. IP-Adressen, eindeutige Zuord-
nungsmerkmale mobiler Endgeräte, Daten zu Ihren Besuchen auf unserer Website (zum 
Beispiel Produktanfragen, Formulare).

Dürfen wir Ihre personenbezogenen Daten einfordern?

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung benötigen wir von Ihnen folgende personenbezo-
genen Daten:

Daten, die für die Aufnahme und die Durchführung von Geschäftsbeziehungen benötigt 
werden.
Daten, die für die Erfüllung der damit verbundenen Pflichten notwendig sind.
Daten, zu deren Erhebung wir rechtlich verpflichtet sind.

 
Ohne diese personenbezogenen Daten sind wir in der Regel nicht in der Lage, einen Vertrag 
mit Ihnen einzugehen oder auszuführen. 

Datenschutzerklärung / privacy statement

Auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre Daten und für welche Zwecke 
nutzen wir diese?

-Bearbeitung Ihrer Anfragen

Für die Bearbeitung Ihrer Anfragen benötigen wir Kontaktinformationen wie z. B. Telefon-
nummer oder E-Mail-Adresse.

-Formulare für Katalog bestellen, Händler werden, Schulungstermine, Feuerlöschan-
lagen, Luftmengenberechnungen, Luftnachbehandlung, Lüftungsdecken, Produktan-
fragen oder allgemeine Kontaktaufnahme

Die erhobenen Daten sind in der Eingabemaske ersichtlich und auf die zur Abwicklung der 
Serviceleistungen benötigten Angaben begrenzt. Sie können uns darüber hinaus auch tele-
fonisch unter +49 209 386 20 200 oder per E-Mail an datenschutz@inoxair.de erreichen.

-Datennutzung mit Ihrer Einwilligung

Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für bestimmte 
Zwecke erteilt haben, ist die Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig. Sie können Ihre Einwilli-
gung jedoch jederzeit widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärun-
gen, die Sie uns gegenüber vor Geltung der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung), also 
vor dem 25. Mai 2018, abgegeben haben. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten.

Wer empfängt Ihre Daten?

-Innerhalb des Unternehmens

Innerhalb des Unternehmens erhalten nur diejenigen Personen/Abteilungen Zugriff auf Ihre 
Daten, die diese zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder zur Erfüllung unserer 
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen.

-Außerhalb des Unternehmens

Grundsätzlich gewährleisten wir, dass die Übermittlung der Daten nach Maßgabe der daten-
schutzrechtlichen Anforderungen geschieht und Ihre personenbezogenen Daten geschützt 
sind. Wir stellen sicher, dass nur Dritte Zugriff auf personenbezogene Daten erhalten, die für 
das Erbringen einzelner Aufgaben notwendig sind. Unter keinen Umständen verkaufen wir 
Ihre persönlichen Daten an Dritte. 

-Übermittlung von personenbezogenen Daten an Drittländer

Sofern wir Daten an Dritte außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermit-
teln, so wird der Schutz persönlicher Daten anders gehandhabt als im EWR. In diesen Fällen 
nehmen wir Sicherheitsmaßnahmen vor (z. B. besondere Vertragsklauseln, Durchführung 
von Audits), damit Ihre personenbezogenen Daten mit der gleichen Sorgfalt behandelt 
werden, wie im EWR

Auskunftsrecht und Widerruf der Datennutzung

Unser Anliegen ist es, Ihre Fragen so schnell wie möglich zu beantworten. Aus vielerlei 
Gründen kann es nichtsdestotrotz hin und wieder dazu kommen, dass eine Antwort unse-
rerseits einige Wochen dauern kann. Wenn wir länger als einen Monat benötigen, um Ihnen 
zu antworten, werden wir Sie darüber informieren.

Welche Rechte haben Sie als Interessent oder Händler von InoxAir, wenn es um die Verar-
beitung Ihrer Daten geht? Einzelheiten ergeben sich aus den jeweiligen Bestimmungen der 
Datenschutz-Grundverordnung (Artikel 15 bis 21):
 
Recht auf Auskunft Information und Berichtigung

Sie haben das Recht, jederzeit kostenlos Auskunft über die von uns gespeicherten Daten 
zu erhalten, unrichtige Daten korrigieren und unvollständige Daten ergänzen zu lassen. 
Wenden Sie sich hierzu bitte über datenschutz@inoxair.de an unser Service-Team. Sofern 
wir Ihre Angaben an Dritte weitergegeben haben, informieren wir diese Dritten über die 
Berichtigung/Ergänzung – sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder aus operativen 
Gründen notwendig ist.

Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten

Aus folgenden Gründen haben Sie einen Anspruch auf die unverzügliche Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten:

Wenn Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht 
länger benötigt werden.
Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen und es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage fehlt.
Wenn Sie der Verarbeitung widersprechen und es keine überwiegenden, schutzwürdigen 
Gründe für eine Verarbeitung gibt.
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Datenschutzerklärung / privacy statement

Wenn Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden.
Wenn Ihre personenbezogenen Daten gelöscht werden müssen, um gesetzlichen Anforde-
rungen zu entsprechen.

Bitte beachten Sie, dass ein Anspruch auf Löschung davon abhängt, ob ein legitimer Grund 
vorliegt, der die Verarbeitung der Daten erforderlich macht.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Sie haben das Recht, aus einem der folgenden Gründe, eine Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen:

Wenn die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird und wir die 
Möglichkeit hatten, die Richtigkeit zu überprüfen.
Wenn die Verarbeitung nicht rechtmäßig erfolgt und Sie statt der Löschung eine Einschrän-
kung der Nutzung verlangen.
Wenn wir Ihre Daten nicht mehr für die Zwecke der Verarbeitung benötigen, Sie diese je-
doch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung gegen Rechtsansprüche brauchen.
Wenn Sie Widerspruch eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob Ihre Interessen 
überwiegen.

Beschwerderecht

In einzelnen Fällen kann es passieren, dass Sie nicht zufrieden mit unserer Antwort auf Ihr 
Anliegen sind. Dann sind Sie berechtigt, beim Datenschutzbeauftragten von InoxAir sowie 
bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen.

Recht auf Widerspruch

Wir dürfen Ihre Daten aufgrund von berechtigten Interessen oder im öffentlichen Interesse 
verarbeiten. In diesen Fällen haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten zu wider-
sprechen. Dies gilt auch dann, wenn wir Ihre Daten für unsere Direktwerbung nutzen. Bitte 
beachten Sie unseren gesonderten Hinweis bei dem Punkt: „Information zum Wider-
spruchsrecht“.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns gegeben haben, in einem 
übertragbaren Format zu erhalten. Wenden Sie sich dazu an datenschutz@inoxair.de.

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Wir speichern Ihre Daten nicht länger, als wir sie für die jeweiligen Verarbeitungszwecke 
benötigen.

Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erfor-
derlich, werden diese regelmäßig gelöscht. Es sei denn, deren – befristete – Aufbewahrung 
ist weiterhin notwendig. Rechtmäßige Gründe hierfür können z. B. sein:

 
Die Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten: Zu nennen sind 
insbesondere das Handelsgesetzbuch, die Abgabenordnung, das Kreditwesengesetz, das 
Geldwäschegesetz und das Wertpapierhandelsgesetz. Die dort vorgegebenen Fristen zur 
Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis zu zehn Jahre.

Das Erhalten von Beweismitteln für rechtliche Auseinandersetzungen im Rahmen der ge-
setzlichen Verjährungsvorschriften: Zivilrechtliche Verjährungsfristen können bis zu 30 Jahre 
betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.

 
Information zum Widerspruchsrecht

-Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. Voraussetzung 
hierfür ist, dass die Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse oder auf der Grundlage 
einer Interessenabwägung erfolgt. Im Falle eines Widerspruchs werden wir Ihre personen-
bezogenen Daten nicht mehr verarbeiten. Es sei denn, wir können zwingende schutzwürdi-
ge Gründe für die Verarbeitung dieser Daten nachweisen, die Ihren Interessen, Rechten und 
Freiheiten überwiegen. Oder Ihre personenbezogenen Daten dienen der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

-Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten für unsere Direktwerbung

In Einzelfällen nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten für unsere Direktwerbung. Sie 
haben das Recht, jederzeit Widerspruch dagegen einzulegen. Im Falle eines Widerspruchs 
verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke. Der Wider-
spruch kann formlos erfolgen an datenschutz@inoxair.de oder per Post an:

InoxAir GmbH -
René Bruder
Alfred-Zingler-Str. 36
45881 Gelsenkirchen

Haftung für Inhalte

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Voll-
ständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als 
Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach 
den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. 

Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte 
oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, 
die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder 
Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon 
unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer 
konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverlet-
zungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen 
dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede 
Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedürfen der schriftlichen 
Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite 
sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf 
dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. 
Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf 
eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden 
Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umge-
hend entfernen.

Änderungsvorbehalt

Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung zum Datenschutz jederzeit, unter Beach-
tung der rechtlichen Vorgaben, zu ändern.
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