
Einkaufskonditionen für den Fachhandel / Buyer conditions for specialised traders

Stand 2023/Status 2023

Zahlungsweise: 

Vorauskasse Auslieferung nach 
  Geldeingang

Lastschrift im Abbuchungsverfahren Auslieferung sofort

Nachnahmegebühr 25,00   € (bis 1700   € Rechnungsbetrag)

  1,5   % (ab 1700   € Rechnungsbetrag)

  für Inkasso bei Lieferung 
  (auch beim Endkunden)

                                                           Ausschließl. möglich bei 

                                                           Lieferung mit Werks-LKW InoxAir

Frachttarife 
ab Lager Gelsenkirchen und nach Rücksprache

für Warenlieferung:

bis   1.200,00   € Netto-Warenwert 60,00   €
        (ohne Wickelfalzrohre) 

ab    1.200,00   € Netto-Warenwert 5   %

für Wickelfalzrohrlieferungen:

bis 2.500,00   € Netto-Warenwert 125,00   €

ab 2.500,00   € Netto-Warenwert 5   %

Bei Lieferung von Rohrmaterial in Kombination mit Hauben, Motoren und         
sonstigen Maschinen werden 5   % Fracht vom Netto-Warenwert berechnet.

für Paketversand:
Paketversendung 15,00   €  
pauschal

Es gelten unsere AGB wie im Katalog abgedruckt.
Alle Katalogpreise und Frachtkosten gelten ab Lager Gelsenkirchen zzgl.       
Mehrwertsteuer. Die Lieferkonditionen gelten nur für das Festland   
und Talstationen.

Method of payment:

prepayment    delivery after receipt 
     of payment

direct debit (pre-authorised)    immediate delivery

cash on delivery fee    25,00   € (up to 1700      €    
                                                             invoiced amount)
    1,5   % (invoiced amount of    
                                                            1700   € or more)
     for payment on delivery 
     (also for delivery to    
     end customers) 
                                                              Exclusively possible for 
                                                              delivery with factory truck InoxAir
Freight rate
EXW Gelsenkirchen or after consulting

for delivery of goods:

up to 1.200,00 € net value of goods   60,00   €
(except spiral ducts) 

from 1.200,00 € net value of goods  5   %

for delivery of spiral ducts:

up to 2.500,00 € net value of goods  125,00   €

from 2.500,00 €  5   %

We charge 5   % freight costs based on the net value of the goods for the delivery 
of raw material in combination with hoods, motors and other machines.

for parcel shipment:
parcel shipment  15,00   €   

fl at rate

Our general terms and conditions are valid as printed in our catalogue.
All catalogue prices and freight costs are EXW Gelsenkirchen prices plus legal 
VAT. The delivery conditions are only valid for locations on the mainland and 
valley stations.
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Ablufthauben ECOline
Exhaust air hoods

Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Sofortige Verfügbarkeit

- Sichere Lieferung im Holzverschlag

- Inklusive Beleuchtung

- Inklusive Flammschutzfi lter

Your advantages at a glance:
- directly available

- safe delivery in wooden crate

- including lighting

- including fl ame-proof fi lters

Hier fi nden Sie 
eine Übersicht der 
aktuellen Preise!



ECOline

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. 
Subject to technical changes and modifi cation of illustrations.4I Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

4 I WHE Wandhauben, Schrägform  / Wall-mounted extractor hoods, angular form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 700 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm kg €

600 700 450 560 1 22   WHE 0706 * 417,00

700 700 450 560 1 23 WHE 0707 573,00

800 700 450 560 1 24 WHE 0708 591,00

900 700 450 1120 2 25 WHE 0709 647,00

1000 700 450 1120 2 26 WHE 0710 663,00 

1200 700 450 1120 2 27 WHE 0712 725,00

1400 700 450 1120 2 28 WHE 0714 778,00

1600 700 450 1680 3 36 WHE 0716 881,00

1800 700 450 1680 3 40 WHE 0718 937,00

2000 700 450 1680 3 44 WHE 0720 1011,00

2200 700 450 1680 3 48 WHE 0722 1061,00

2400 700 450 2240 4 54 WHE 0724 1139,00

2600 700 450 2240 4 58 WHE 0726 1258,00

2800 700 450 2240 4 64 WHE 0728 1297,00

3000 700 450 2800 5 69 WHE 0730 1383,00

3200 700 450 2800 5 74 WHE 0732 1621,00

3400 700 450 2800 5 79 WHE 0734 1683,00

3600 700 450 2800 5 83 WHE 0736 1759,00

3800 700 450 3360 6 87 WHE 0738 1865,00

4000 700 450 3360 6 92 WHE 0740 1928,00

Tiefe/depth 900 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 400 mm kg €

600 900 450 670 1 24   WHE 0906 * 470,00

700 900 450 670 1 25 WHE 0907 629,00

800 900 450 670 1 26 WHE 0908 650,00

900 900 450 1340 2 27 WHE 0909 713,00

1000 900 450 1340 2 28 WHE 0910 734,00

1200 900 450 1340 2 29 WHE 0912 787,00

1400 900 450 1340 2 33 WHE 0914 828,00

1600 900 450 2010 3 39 WHE 0916 937,00

1800 900 450 2010 3 44 WHE 0918 999,00

2000 900 450 2010 3 49 WHE 0920 1070,00

2200 900 450 2010 3 54 WHE 0922 1185,00

2400 900 450 2680 4 58 WHE 0924 1278,00

2600 900 450 2680 4 63 WHE 0926 1330,00

2800 900 450 2680 4 68 WHE 0928 1380,00

3000 900 450 3350 5 73 WHE 0930 1472,00

3200 900 450 3350 5 76 WHE 0932 1720,00

3400 900 450 3350 5 80 WHE 0934 1782,00

3600 900 450 3350 5 85 WHE 0936 1855,00

3800 900 450 4020 6 89 WHE 0938 1964,00

4000 900 450 4020 6 94 WHE 0940 2033,00

Tiefe/depth 1100 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 400 mm kg €

600 1100 450 670 1 26   WHE 1106 * 552,00

700 1100 450 670 1 27 WHE 1107 726,00

800 1100 450 670 1 28 WHE 1108 746,00

900 1100 450 1340 2 29 WHE 1109 819,00

1000 1100 450 1340 2 30 WHE 1110 835,00

1200 1100 450 1340 2 32 WHE 1112 901,00

1400 1100 450 1340 2 35 WHE 1114 944,00

1600 1100 450 2010 3 41 WHE 1116 1063,00

1800 1100 450 2010 3 46 WHE 1118 1136,00

2000 1100 450 2010 3 51 WHE 1120 1221,00

2200 1100 450 2010 3 56 WHE 1122 1274,00

2400 1100 450 2680 4 60 WHE 1124 1370,00

2600 1100 450 2680 4 65 WHE 1126 1429,00

2800 1100 450 2680 4 70 WHE 1128 1482,00

3000 1100 450 3350 5 75 WHE 1130 1571,00

3200 1100 450 3350 5 78 WHE 1132 1829,00

3400 1100 450 3350 5 82 WHE 1134 1905,00

3600 1100 450 3350 5 87 WHE 1136 1980,00

3800 1100 450 4020 6 91 WHE 1138 2112,00

4000 1100 450 4020 6 96 WHE 1140 2185,00

* ohne Beleuchtung / without lighting
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I 5 

Montagematerial/Zubehör  /  Mounting material/Accessories

Ansaug-/
Ausblasstutzen, gerade

- Flansch 20 mm, eckig 
- 450 x 400 mm (innen)
- eckig auf rund für Rohrkanal 
- mit Gummilippendichtung

Bestell-Nr. ABS 45...

Intake/outlet connection 

piece, straight

- fl ange 20 mm, rectangular
- 450 x 400 mm (inside)
- coupling rectangular to round for air ducts
- with rubber lip seal

Order number ABS 45...

Ansaug-/
Ausblasstutzen 90°

- Flansch 20 mm, eckig 
- 450 x 400 mm (innen)
- eckig auf rund für Rohrkanal 
- mit Gummilippendichtung

Bestell-Nr. ABS 90...

Intake/outlet connection 

piece 90°

- fl ange 20 mm, rectangular
- 450 x 400 mm (inside)
- coupling rectangular to round for air ducts
- with rubber lip seal

Order number ABS 90...

Ansaug-/Ausblasstutzen 
mit Grundplatte

- mit Gummilippendichtung

Intake/outlet connection 

piece with base plate

- with rubber lip seal

Wall-mounted extractor hood ECO-BASIC-LINE

- wall-mounted hood, completely made of stainless steel, spot-welded
- divided into a collecting chamber and an extraction chamber with a row of removable 
 fl ame-proof fi lters type B
- including mounted lights, wired (230 V), splash-proof IP54
- circumferential grease collection channel
- including integrated grease drain outlet
- designed for wall mounting
- including wooden crate for transport
- air volume of each fi lter of the size H400 x W400 x S20 mm is 560 m³/h (at 90 Pa)
- air volume of each filter of the size H500 x W400 x S20 mm is 670 m³/h (at 90 Pa)
- Follow the care and cleaning instructions!

Wandhaube ECO-BASIC-LINE
- Wandhauben in Schrägform, komplett aus Edelstahl, punktgeschweißt
- aufgeteilt in Auffang- und Absaugraum mit einer Reihe herausnehmbarer
  Flammschutzfilter Typ-B
- Aufbaubeleuchtung, verdrahtet (230 V), spritzwassergeschützt IP54
- rundumlaufende Fettauffangrinne
- inklusive eingelassenem Fettablassventil
- Vorbereitung für Wandmontage
- inklusive Holzverschlag zur Transportsicherung
- Luftmenge je Filter H400 x B400 x S20 mm: 560m³/h (bei 90 Pa)
- Luftmenge je Filter H500 x B400 x S20 mm: 670m³/h (bei 90 Pa)
- Pflege- und Reinigungshinweise beachten!

Wandhauben, Schrägform  / Wall-mounted extractor hoods, angular form WHE

Rohranschluss (mm)
Tube connection (mm)

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø B/W T/D H/H €

200 260 260 50 ANS 2620 26,00
250 310 310 50 ANS 3125 28,00
300 360 360 50 ANS 3630 21,00
315 370 370 50 ANS 3731 33,00
355 400 400 50 ANS 4035 33,00
400 440 440 50 ANS 4440 33,00
450 550 550 50 ANS 5545 54,00

B/W
450 mm

T/D
400 mm

B/W
450 mm

T/D
400 mm

H/H
50 mm

T/D

B/W

mit Beleuchtung/with lighting

H/H

B/W

Typ B/ Type B

Siehe Seite / See page            

112I

Siehe Seite / See page            

112I

LED auf Anfrage/LED on request

B/W

T/D

H/H
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6 I WHB Wandhauben, Schrägform  / Wall-mounted extractor hoods, angular form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 700 mm B/W T/D H/H A*     m3/h     B* 400 x 400 mm kg A*       €       B*

600 700 450 400 560 1 22     WHB 0706 ** 634,00 552,00

700 700 450 400 560 1 23 WHB 0707 773,00 691,00

800 700 450 400 560 1 24 WHB 0708 788,00 706,00

900 700 450 800 1120 2 25 WHB 0709 926,00 762,00

1000 700 450 800 1120 2 26 WHB 0710 937,00 773,00

1200 700 450 800 1120 2 27 WHB 0712 1014,00 850,00

1400 700 450 800 1120 2 28 WHB 0714 1055,00 891,00

1600 700 450 1200 1680 3 36 WHB 0716 1261,00 1015,00

1800 700 450 1200 1680 3 40 WHB 0718 1373,00 1127,00

2000 700 450 1200 1680 3 44 WHB 0720 1432,00 1186,00

2200 700 450 1200 1680 3 48 WHB 0722 1584,00 1338,00

2400 700 450 1600 2240 4 54 WHB 0724 1800,00 1472,00

2600 700 450 1600 2240 4 58 WHB 0726 1856,00 1528,00

2800 700 450 1600 2240 4 64 WHB 0728 1977,00 1649,00

3000 700 450 2000 2800 5 69 WHB 0730 2155,00 1745,00

3200 700 450 2000 2800 5 74 WHB 0732 2270,00 1860,00

3400 700 450 2000 2800 5 79 WHB 0734 2364,00 1954,00

3600 700 450 2000 2800 5 83 WHB 0736 2454,00 2044,00

3800 700 450 2400 3360 6 87 WHB 0738 2660,00 2168,00

4000 700 450 2400 3360 6 92 WHB 0740 2747,00 2255,00

Tiefe/depth 900 mm B/W T/D H/H A*     m3/h     B* 500 x 400 mm kg A*       €       B*

600 900 450 500 670 1 24     WHB 0906 ** 688,00 602,00

700 900 450 500 670 1 25 WHB 0907 830,00 744,00

800 900 450 500 670 1 26 WHB 0908 851,00 765,00

900 900 450 1000 1340 2 27 WHB 0909 990,00 818,00

1000 900 450 1000 1340 2 28 WHB 0910 1010,00 838,00

1200 900 450 1000 1340 2 29 WHB 0912 1075,00 903,00

1400 900 450 1000 1340 2 33 WHB 0914 1114,00 942,00

1600 900 450 1500 2010 3 39 WHB 0916 1329,00 1071,00

1800 900 450 1500 2010 3 44 WHB 0918 1433,00 1175,00

2000 900 450 1500 2010 3 49 WHB 0920 1489,00 1231,00

2200 900 450 1500 2010 3 54 WHB 0922 1670,00 1412,00

2400 900 450 2000 2680 4 58 WHB 0924 1872,00 1528,00

2600 900 450 2000 2680 4 63 WHB 0926 1968,00 1624,00

2800 900 450 2000 2680 4 68 WHB 0928 2099,00 1755,00

3000 900 450 2500 3350 5 73 WHB 0930 2241,00 1811,00

3200 900 450 2500 3350 5 76 WHB 0932 2340,00 1910,00

3400 900 450 2500 3350 5 80 WHB 0934 2362,00 1932,00

3600 900 450 2500 3350 5 85 WHB 0936 2576,00 2146,00

3800 900 450 3000 4020 6 89 WHB 0938 2796,00 2280,00

4000 900 450 3000 4020   6 94 WHB 0940 3079,00 2563,00

Tiefe/depth 1100 mm B/W T/D H/H A*     m3/h     B* 500 x 400 mm kg A*       €       B*

600 1100 450 500 670 1 26     WHB 1106 ** 768,00 682,00

700 1100 450 500 670 1 27 WHB 1107 923,00 837,00

800 1100 450 500 670 1 28 WHB 1108 945,00 859,00

900 1100 450 1000 1340 2 29 WHB 1109 1093,00 921,00

1000 1100 450 1000 1340 2 30 WHB 1110 1105,00 933,00

1200 1100 450 1000 1340 2 32 WHB 1112 1158,00 986,00

1400 1100 450 1000 1340 2 35 WHB 1114 1193,00 1021,00

1600 1100 450 1500 2010 3 41 WHB 1116 1412,00 1154,00

1800 1100 450 1500 2010 3 46 WHB 1118 1521,00 1263,00

2000 1100 450 1500 2010 3 51 WHB 1120 1583,00 1325,00

2200 1100 450 1500 2010 3 56 WHB 1122 1664,00 1406,00

2400 1100 450 2000 2680 4 60 WHB 1124 1903,00 1559,00

2600 1100 450 2000 2680 4 65 WHB 1126 1999,00 1655,00

2800 1100 450 2000 2680 4 70 WHB 1128 2167,00 1823,00

3000 1100 450 2500 3350 5 75 WHB 1130 2300,00 1870,00

3200 1100 450 2500 3350 5 78 WHB 1132 2573,00 2143,00

3400 1100 450 2500 3350 5 82 WHB 1134 2726,00 2296,00

3600 1100 450 2500 3350 5 87 WHB 1136 2838,00 2408,00

3800 1100 450 3000 4020 6 91 WHB 1138 3228,00 2712,00

4000 1100 450 3000 4020   6 96 WHB 1140 3343,00 2827,00

* A = Mit Filter Typ A bestückt, B = Mit Filter Typ B bestückt / *A = equipped with type A fi lters, B = equipped with type B fi lters ** ohne Beleuchtung / without lighting
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I 7 Wandhauben, Schrägform  / Wall-mounted extractor hoods, angular form WHB

Wandhaube, Schrägform
- Wandhauben in Schrägform, komplett aus Edelstahl, punktgeschweißt
- aufgeteilt in Auffang- und Absaugraum mit einer Reihe herausnehmbarer
    Flammschutzfilter Typ-B (optional Flammschutzfilter Typ A)
- Beleuchtung, verdrahtet (230 V), spritzwassergeschützt IP54
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- rundumlaufende Fettauffangrinne, unten verschweißt
- inklusive eingelassenem Fettablassventil
- Vorbereitung für Wandmontage
- inklusive Holzverschlag zur Transportsicherung
- Luftmenge je Filter Typ A, H400 x B400 x S40 mm: 400m³/h (bei 50 Pa)
- Luftmenge je Filter Typ A, H500 x B400 x S40 mm: 500m³/h (bei 50 Pa)
- Luftmenge je Filter Typ B, H400 x B400 x S20 mm: 560m³/h (bei 90 Pa)
- Luftmenge je Filter Typ B, H500 x B400 x S20 mm: 670m³/h (bei 90 Pa)
- Pflege- und Reinigungshinweise beachten!

Wall-mounted extractor hood, angular form

- wall-mounted hood in angular form, completely made of stainless steel, spot-welded
- divided into collecting chamber and extraction chamber with one row of 
 removable flame-proof filters type B (optional type A)
- including mounted lights, wired (230 V), splash-proof IP54
- including lighting fixture cover
- circumferential grease collection channel, welded at the bottom
- including integrated grease drain outlet
- designed for wall mounting
- including wooden crate for transport
- air volume of each type A filter of the size H400 x W400 x S40 mm: 400 m³/h (at 50 Pa)
- air volume of each type A filter of the size H500 x W400 x S40 mm: 500 m³/h (at 50 Pa)
- air volume of each type B filter of the size H400 x W400 x S20 mm: 560 m³/h (at 90 Pa)
- air volume of each type B filter of the size H500 x W400 x S20 mm: 670 m³/h (at 90 Pa)
- Follow the care and cleaning instructions! 

mit Beleuchtung/with lighting

H/H

B/W

Typ B/ Type B

VDI 2052  / Guideline 2052 of the Association of German Engineers (VDI)

Flammendurchschlag
Gemäß DIN 18869-5 Punkt 8.2 darf bei Abscheidern der Bauart A kein Flammendurchschlag 
erfolgen. Abscheider, die bei der Prüfung nach 8.2 Flammendurchschlag zulassen oder 
Abscheider ohne Prüfung nach 8.2 sind Abscheider der Bauart B.

Flame propagation  

According to German standard DIN 18869-5, section 8.2 separators of construction type 
A must be proof against fl ame propagation. Separators in which fl ame propagation occurs 
during testing in accordance with section 8.2 or separators that have not been tested in 
accordance with section 8.2 are separators of construction type B.

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden, z.B. Fritteusen oder Gasgeräten 
mit offener Flamme.

Construction type B separators must not be used above thermal devices 
with an increased fi re hazard, such as fryers or gas appliances with an 
open fl ame.

Einsatzgebiete für Abscheider der Bauart A und B / Range of use for separators of construction type A and B

Küchenbereiche zulässig für Bauart A (Typ A):
Kitchen areas in which construction type A is permitted:

Küchenbereiche zulässig für Bauart B (Typ B):
Kitchen areas in which construction type B is permitted:

Küchenbereiche mit thermischen Geräten (z. B. Garküchen, cook and chill), 
Frontcookingbereiche

Kitchen areas with thermal devices (e.g. cooking areas, cook and chill production), 
front cooking areas

Küchenbereiche zur Speisenausgabe, Küchenbereiche zur Speisenlagerung,            
Spülküchen

Kitchen areas for serving or for storing food, dishwashing areas

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden,
mit offener Flamme.!

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.

I

I

LED auf Anfrage/LED on request

B/W

T/D

H/H
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8 I WHK Wandhauben, Kastenform  / Wall-mounted extractor hoods, box form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight 

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 700 mm B/W T/D H/H A*     m3/h     B* 500 x 400 mm kg A*       €       B*

600 700 450 500 670 1 21     WHK 0706 ** 721,00 635,00

700 700 450 500 670 1 22 WHK 0707 833,00 747,00

800 700 450 500 670 1 23 WHK 0708 845,00 759,00

900 700 450 1000 1340 2 24 WHK 0709 984,00 812,00

1000 700 450 1000 1340 2 25 WHK 0710 1010,00 838,00

1200 700 450 1000 1340 2 26 WHK 0712 1122,00 950,00

1400 700 450 1000 1340 2 32 WHK 0714 1202,00 1030,00

1600 700 450 1500 2010 3 34 WHK 0716 1359,00 1101,00

1800 700 450 1500 2010 3 38 WHK 0718 1397,00 1139,00

2000 700 450 1500 2010 3 41 WHK 0720 1506,00 1248,00

2200 700 450 1500 2010 3 45 WHK 0722 1686,00 1428,00

2400 700 450 2000 2680 4 49 WHK 0724 1878,00 1534,00

2600 700 450 2000 2680 4 53 WHK 0726 1924,00 1580,00

2800 700 450 2000 2680 4 57 WHK 0728 2005,00 1661,00

3000 700 450 2500 3350 5 60 WHK 0730 2157,00 1727,00

3200 700 450 2500 3350 5 62 WHK 0732 2346,00 1916,00

3400 700 450 2500 3350 5 65 WHK 0734 2430,00 2000,00

3600 700 450 2500 3350 5 68 WHK 0736 2514,00 2084,00

3800 700 450 3000 4020 6 72 WHK 0738 2731,00 2215,00

4000 700 450 3000 4020 6 79 WHK 0740 2818,00 2302,00

Tiefe/depth 900 mm B/W T/D H/H A*     m3/h     B* 500 x 400 mm kg A*       €       B*

600 900 450 500 670 1 21     WHK 0906 ** 647,00 561,00

700 900 450 500 670 1 22 WHK 0907 895,00 809,00

800 900 450 500 670 1 23 WHK 0908 912,00 826,00

900 900 450 1000 1340 2 24 WHK 0909 1078,00 906,00

1000 900 450 1000 1340 2 25 WHK 0910 1093,00 921,00

1200 900 450 1000 1340 2 26 WHK 0912 1131,00 959,00

1400 900 450 1000 1340 2 32 WHK 0914 1229,00 1057,00

1600 900 450 1500 2010 3 34 WHK 0916 1403,00 1145,00

1800 900 450 1500 2010 3 38 WHK 0918 1483,00 1225,00

2000 900 450 1500 2010 3 41 WHK 0920 1559,00 1301,00

2200 900 450 1500 2010 3 45 WHK 0922 1761,00 1503,00

2400 900 450 2000 2680 4 49 WHK 0924 1990,00 1646,00

2600 900 450 2000 2680 4 53 WHK 0926 2033,00 1689,00

2800 900 450 2000 2680 4 57 WHK 0928 2158,00 1814,00

3000 900 450 2500 3350 5 60 WHK 0930 2306,00 1876,00

3200 900 450 2500 3350 5 63 WHK 0932 2421,00 1991,00

3400 900 450 2500 3350 5 66 WHK 0934 2695,00 2265,00

3600 900 450 2500 3350 5 69 WHK 0936 2766,00 2336,00

3800 900 450 3000 4020 6 73 WHK 0938 2992,00 2476,00

4000 900 450 3000 4020 6 76 WHK 0940 3238,00 2722,00

Tiefe/depth 1100 mm B/W T/D H/H A*     m3/h     B* 500 x 400 mm kg A*       €       B*

600 1100 450 500 670 1 24     WHK 1106 ** 882,00 796,00

700 1100 450 500 670 1 25 WHK 1107 1010,00 924,00

800 1100 450 500 670 1 26 WHK 1108 1027,00 941,00

900 1100 450 1000 1340 2 27 WHK 1109 1179,00 1007,00

1000 1100 450 1000 1340 2 29 WHK 1110 1205,00 1033,00

1200 1100 450 1000 1340 2 30 WHK 1112 1265,00 1093,00

1400 1100 450 1000 1340 2 35 WHK 1114 1357,00 1185,00

1600 1100 450 1500 2010 3 39 WHK 1116 1651,00 1393,00

1800 1100 450 1500 2010 3 43 WHK 1118 1727,00 1469,00

2000 1100 450 1500 2010 3 48 WHK 1120 1790,00 1532,00

2200 1100 450 1500 2010 3 53 WHK 1122 1941,00 1683,00

2400 1100 450 2000 2680 4 56 WHK 1124 2189,00 1845,00

2600 1100 450 2000 2680 4 62 WHK 1126 2222,00 1878,00

2800 1100 450 2000 2680 4 65 WHK 1128 2341,00 1997,00

3000 1100 450 2500 3350 5 69 WHK 1130 2506,00 2076,00

3200 1100 450 2500 3350 5 73 WHK 1132 2674,00 2244,00

3400 1100 450 2500 3350 5 77 WHK 1134 2962,00 2532,00

3600 1100 450 2500 3350 5 81 WHK 1136 3037,00 2607,00

3800 1100 450 3000 4020 6 85 WHK 1138 3275,00 2759,00

4000 1100 450 3000 4020 6 89 WHK 1140 3384,00 2868,00

* A = Mit Filter Typ A bestückt, B = Mit Filter Typ B bestückt / *A = equipped with type A fi lters, B = equipped with type B fi lters ** ohne Beleuchtung / without lighting
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I 9 Wandhauben, Kastenform / Wall-mounted extractor hoods, box form WHK

Wandhaube, Kastenform
- Wandhauben in Kastenform, komplett aus Edelstahl, punktgeschweißt
- Aufgeteilt in Auffang- und Absaugraum mit einer Reihe herausnehmbarer
  Flammschutzfilter Typ-B (optional Flammschutzfilter Typ A)
- Beleuchtung, verdrahtet (230 V), spritzwassergeschützt IP54
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- rundumlaufende Fettauffangrinne, unten verschweißt
- inklusive eingelassenem Fettablassventil
- Vorbereitung für Wandmontage
- inklusive Holzverschlag zur Transportsicherung
- Luftmenge je Filter Typ A, H400 x B400 x S40 mm: 400m³/h (bei 50 Pa)
- Luftmenge je Filter Typ A, H500 x B400 x S40 mm: 500m³/h (bei 50 Pa)
- Luftmenge je Filter Typ B, H400 x B400 x S20 mm: 560m³/h (bei 90 Pa)
- Luftmenge je Filter Typ B, H500 x B400 x S20 mm: 670m³/h (bei 90 Pa)
- Pflege- und Reinigungshinweise beachten!

Wall-mounted extractor hood, box form

- wall-mounted hood, completely made of stainless steel, spot-welded
- divided into collecting chamber and extraction chamber with one row of 
 removable flame-proof filters type B (optional type A)
- including mounted lights, wired (230 V), splash-proof IP54
- including lighting fixture cover
- circumferential grease collection channel, welded at the bottom
- including integrated grease drain outlet
- designed for wall mounting
- including wooden crate for transport
- air volume of each type A filter of the size H400 x W400 x S40 mm: 400 m³/h (at 50 Pa)
- air volume of each type A filter of the size H500 x W400 x S40 mm: 500 m³/h (at 50 Pa)
- air volume of each type B filter of the size H400 x W400 x S20 mm: 560 m³/h (at 90 Pa)
- air volume of each type B filter of the size H500 x W400 x S20 mm: 670 m³/h (at 90 Pa)
- Follow the care and cleaning instructions! 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight 

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1400 mm B/W T/D H/H A*     m3/h     B* 500 x 400 mm kg A*       €       B*

600 1400 450 500 670 1 31     WHK 1406 ** 1001,00 915,00

700 1400 450 500 670 1 32 WHK 1407 1146,00 1060,00

800 1400 450 500 670 1 33 WHK 1408 1208,00 1122,00

900 1400 450 1000 1340 2 34 WHK 1409 1370,00 1198,00

1000 1400 450 1000 1340 2 35 WHK 1410 1381,00 1209,00

1200 1400 450 1000 1340 2 36 WHK 1412 1512,00 1340,00

1400 1400 450 1000 1340 2 41 WHK 1414 1548,00 1376,00

1600 1400 450 1500 2010 3 47 WHK 1416 1896,00 1638,00

1800 1400 450 1500 2010 3 52 WHK 1418 1997,00 1739,00

2000 1400 450 1500 2010 3 57 WHK 1420 2070,00 1812,00

2200 1400 450 1500 2010 3 62 WHK 1422 2259,00 2001,00

2400 1400 450 2000 2680 4 67 WHK 1424 2559,00 2215,00

2600 1400 450 2000 2680 4 71 WHK 1426 2581,00 2237,00

2800 1400 450 2000 2680 4 78 WHK 1428 2689,00 2345,00

3000 1400 450 2500 3350 5 83 WHK 1430 2906,00 2476,00

3200 1400 450 2500 3350 5 89 WHK 1432 3175,00 2745,00

3400 1400 450 2500 3350 5 95 WHK 1434 3302,00 2872,00

3600 1400 450 2500 3350 5 99 WHK 1436 3425,00 2995,00

3800 1400 450 3000 4020 6 105 WHK 1438 3682,00 3166,00

4000 1400 450 3000 4020 6 115 WHK 1440 3809,00 3293,00

* A = Mit Filter Typ A bestückt, B = Mit Filter Typ B bestückt / *A = equipped with type A fi lters, B = equipped with type B fi lters ** ohne Beleuchtung / without lighting

mit Beleuchtung/with lighting

H/H

B/W

Typ B/ Type B

LED auf Anfrage/LED on request

B/W

T/D

H/H
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10 I WMR Wandhauben, Schrägform / Wall-mounted hoods, angular form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

max. Volumenstrom
max. Volume fl ow

Filteranzahl
Filter no.

max. Druck
max. Pressure

Leistung
Power

Ventilator
Fan

Gewicht
Weight 

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 700 mm B/W x T/D x H/H CxD E m³/h 400 x 400 mm Pa W A Modell/Model kg €

  800x700x450 232x208 240 560 1 225 184 1,3 VKD 2000 33 WMR 0708 1283,00

  900x700x450 232x208 240 1120 2 225 184 1,3 VKD 2000 40 WMR 0709 1339,00

1000x700x450 232x208 240 1120 2 225 184 1,3 VKD 2000 45 WMR 0710 1354,00

1200x700x450 232x208 240 1120 2 225 184 1,3 VKD 2000 47 WMR 0712 1419,00

1400x700x450 232x208 240 1120 2 225 184 1,3 VKD 2000 51 WMR 0714 1437,00

1600x700x450 232x208 240 1680 3 225 184 1,3 VKD 2000 56 WMR 0716 1510,00

1800x700x450 232x208 240 1680 3 225 184 1,3 VKD 2000 60 WMR 0718 1575,00

2000x700x450 232x208 240 1680 3 225 184 1,3 VKD 2000 64 WMR 0720 1596,00

2200x700x450 232x208 240 1680 3 225 184 1,3 VKD 2000 69 WMR 0722 1661,00

2400x700x450 298x263 240 2240 4 360 420 3,15 VKD 3000 76 WMR 0724 1761,00

2600x700x450 298x263 240 2240 4 360 420 3,15 VKD 3000 81 WMR 0726 1885,00

2800x700x450 298x263 240 2240 4 360 420 3,15 VKD 3000 86 WMR 0728 2015,00

3000x700x450 298x263 240 2800 5 360 420 3,15 VKD 3000 92 WMR 0730 2068,00

Tiefe/depth 900 mm B/W x T/D x H/H CxD E m³/h 500 x 400 mm Pa W A Modell/Model kg €

800x900x450 232x208 240 670 1 225 184 1,3 VKD 2000 40 WMR 0908 1313,00

900x900x450 232x208 240 1340 2 225 184 1,3 VKD 2000 43 WMR 0909 1366,00

1000x900x450 232x208 240 1340 2 225 184 1,3 VKD 2000 45 WMR 0910 1381,00

1200x900x450 232x208 240 1340 2 225 184 1,3 VKD 2000 48 WMR 0912 1446,00

1400x900x450 232x208 240 1340 2 225 184 1,3 VKD 2000 53 WMR 0914 1481,00

1600x900x450 232x208 240 2010 3 225 184 1,3 VKD 2000 60 WMR 0916 1549,00

1800x900x450 232x208 240 2010 3 225 184 1,3 VKD 2000 65 WMR 0918 1614,00

2000x900x450 298x263 240 2010 3 360 420 3,15 VKD 3000 70 WMR 0920 1844,00

2200x900x450 298x263 240 2010 3 360 420 3,15 VKD 3000 74 WMR 0922 1876,00

2400x900x450 298x263 240 2680 4 360 420 3,15 VKD 3000 81 WMR 0924 1979,00

2600x900x450 298x263 240 2680 4 360 420 3,15 VKD 3000 86 WMR 0926 2092,00

2800x900x450 298x263 240 2680 4 360 420 3,15 VKD 3000 91 WMR 0928 2109,00

3000x900x450 298x263 240 3350 5 360 420 3,15 VKD 3000 98 WMR 0930 2165,00

Tiefe/depth 1100 mm B/W x T/D x H/H CxD E m³/h 500 x 400 mm Pa W A Modell/Model kg €

800x1100x450 232x208 240 670 1 225 184 1,3 VKD 2000 44 WMR 1108 1490,00

900x1100x450 232x208 240 1340 2 225 184 1,3 VKD 2000 47 WMR 1109 1552,00

1000x1100x450 232x208 240 1340 2 225 184 1,3 VKD 2000 49 WMR 1110 1599,00

1200x1100x450 232x208 240 1340 2 225 184 1,3 VKD 2000 52 WMR 1112 1651,00

1400x1100x450 232x208 240 1340 2 225 184 1,3 VKD 2000 57 WMR 1114 1701,00

1600x1100x450 232x208 240 2010 3 225 184 1,3 VKD 2000 64 WMR 1116 1794,00

1800x1100x450 232x208 240 2010 3 225 184 1,3 VKD 2000  69 WMR 1118 1847,00

2000x1100x450 298x263 240 2010 3 360 420 3,15 VKD 3000 73 WMR 1120 2059,00

2200x1100x450 298x263 240 2010 3 360 420 3,15 VKD 3000 77 WMR 1122 2143,00

2400x1100x450 298x263 240 2680 4 360 420 3,15 VKD 3000 85 WMR 1124 2267,00

2600x1100x450 298x263 240 2680 4 360 420 3,15 VKD 3000 89 WMR 1126 2295,00

2800x1100x450 298x263 240 2680 4 360 420 3,15 VKD 3000 94 WMR 1128 2379,00

3000x1100x450 298x263 240 3350 5 360 420 3,15 VKD 3000 102 WMR 1130 2475,00

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.

I

I

Montagesatz für Wandhauben
- Inhalt: 2 Ketten à 150 cm, 4 S-Haken, 2 Ringschrauben, 
 2 Spanner, Schrauben und Muttern

 Bestell-Nr. KITW  57,00 €

Assembly kit for wall-mounted hoods

- includes 2 chains à 150 cm, 4 S-hooks, 2 ring bolts, 2 
 turnbuckles, screws and screw nuts

 Order no. KITW  57,00 €
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I 11 

B/W

T/D

H/H

Wandhauben, Schrägform / Wall-mounted hoods, angular form WMR  

Wall-mounted hood with fan motor and control

- wall-mounted hood, completely made of stainless steel, spot-welded
- including built-in fan (230 V), with double-sided inlet
- including controller, with keyboard
- it is divided into collecting chamber and extraction chamber with one row of removable  
 flame-proof filters type B
- including mounted lights, wired (230 V), splash-proof IP54
- circumferential grease collection channel
- integrated grease drain outlet
- designed for wall mounting
- including wooden crate for transport
- air volume of each type B filter of the size H400 x W400 x S20 mm: 560 m³/h (at 90 Pa)
- air volume of each type B filter of the size H500 x W400 x S20 mm: 670 m³/h (at 90 Pa)
- Follow the care and cleaning instructions!
- Under greasy extracted air conditions, fans are not permitted in the air system   
  according to VDI 2052/EN 16282

Wandhaube mit Motor und Regler
- Wandhauben in Schrägform, komplett aus Edelstahl, punktgeschweißt
- inklusive eingebautem Ventilator (230 V), doppelseitig ansaugend
- inklusive Regelung, über Tastenfeld
- aufgeteilt in Auffang- und Absaugraum mit einer Reihe herausnehmbarer
  Flammschutzfilter Typ-B
- Aufbaubeleuchtung, verdrahtet (230 V), spritzwassergeschützt IP54
- rundumlaufende Fettauffangrinne
- inklusive eingelassenem Fettablassventil
- Vorbereitung für Wandmontage
- inklusive Holzverschlag zur Transportsicherung
- Luftmenge je Filter Typ B, H400 x B400 x S20 mm: 560 m³/h (bei 90 Pa)
- Luftmenge je Filter Typ B, H500 x B400 x S20 mm: 670 m³/h (bei 90 Pa)
- Pflege- und Reinigungshinweise beachten!
- Bei Fettabluft sind Ventilatoren im Luftstrom nach VDI 2052/EN 16282 nicht    
  zulässig!

Anschlussplan / Wiring diagram

VKD 2000
VKD 3000

G
as

m
ag

ne
tv

en
til

/
ga

s 
so

le
no

id
 v

al
ve

D
ru

ck
ve

rlu
st

Volumenstrom

Regler  
Controller

Motor
Fan

Weitere Informationen zu Ventilator und Regler in Kapitel 2!
Further information about fan and controller in chapter 2!

KIT bestehend aus:

C
D

E

mit Beleuchtung/with lighting

H/H

B/W

Typ B/ Type B

LED auf Anfrage/LED on request

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.

I

I
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12 I WMR-VDI Wandhauben, Schrägform / Wall-mounted hoods, angular form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

max. Volumenstrom
max. Volume fl ow

Filteranzahl
Filter no.

max. Druck
max. Pressure

Leistung
Power

Ventilator
Fan

Gewicht
Weight 

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 700 mm B/W T/D H/H m³/h 400 x 400 mm Pa W A Modell/Model kg €

600 700 450 560 1 460 190 1 KIT 1700 31 WMR 0706 VDI * 1222,00

700 700 450 560 1 460 190 1 KIT 1700 33 WMR 0707 VDI 1270,00

800 700 450 560 1 460 190 1 KIT 1700 35 WMR 0708 VDI 1288,00

900 700 450 1120 2 460 190 1 KIT 1700 38 WMR 0709 VDI 1341,00

1000 700 450 1120 2 460 190 1 KIT 1700 41 WMR 0710 VDI 1355,00 

1200 700 450 1120 2 460 190 1 KIT 1700 43 WMR 0712 VDI 1414,00

1400 700 450 1120 2 460 190 1 KIT 1700 47 WMR 0714 VDI 1465,00

1600 700 450 1680 3 460 190 1 KIT 1700 53 WMR 0716 VDI 1562,00

1800 700 450 1680 3 460 190 1 KIT 1700 57 WMR 0718 VDI 1615,00

2000 700 450 1680 3 580 270 1,6 KIT 2400 62 WMR 0720 VDI 1759,00

2200 700 450 1680 3 580 270 1,6 KIT 2400 67 WMR 0722 VDI 1904,00

2400 700 450 2240 4 580 270 1,6 KIT 2400 74 WMR 0724 VDI 1982,00

2600 700 450 2240 4 700 530 3,2 KIT 3500 85 WMR 0726 VDI 2343,00

2800 700 450 2240 4 700 530 3,2 KIT 3500 90 WMR 0728 VDI 2381,00

3000 700 450 2800 5 700 530 3,2 KIT 3500 96 WMR 0730 VDI 2462,00

Tiefe/depth 900 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 400 mm Pa W A Modell/Model kg €

600 900 450 670 1 460 190 1 KIT 1700 33 WMR 0906 VDI * 1173,00

700 900 450 670 1 460 190 1 KIT 1700 35 WMR 0907 VDI 1323,00

800 900 450 670 1 460 190 1 KIT 1700 37 WMR 0908 VDI 1344,00

900 900 450 1340 2 460 190 1 KIT 1700 41 WMR 0909 VDI 1403,00

1000 900 450 1340 2 460 190 1 KIT 1700 43 WMR 0910 VDI 1423,00

1200 900 450 1340 2 460 190 1 KIT 1700 45 WMR 0912 VDI 1473,00

1400 900 450 1340 2 460 190 1 KIT 1700 50 WMR 0914 VDI 1512,00

1600 900 450 2010 3 580 270 1,6 KIT 2400 58 WMR 0916 VDI 1688,00

1800 900 450 2010 3 580 270 1,6 KIT 2400 63 WMR 0918 VDI 1747,00

2000 900 450 2010 3 580 270 1,6 KIT 2400 68 WMR 0920 VDI 1815,00

2200 900 450 2010 3 580 270 1,6 KIT 2400 72 WMR 0922 VDI 1960,00

2400 900 450 2680 4 580 270 1,6 KIT 2400 79 WMR 0924 VDI 2047,00

2600 900 450 2680 4 700 530 3,2 KIT 3500 90 WMR 0926 VDI 2412,00

2800 900 450 2680 4 700 530 3,2 KIT 3500 95 WMR 0928 VDI 2458,00

3000 900 450 3350 5 700 530 3,2 KIT 3500 102 WMR 0930 VDI 2546,00

Tiefe/depth 1100 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 400 mm Pa W A Modell/Model kg €

600 1100 450 670 1 460 190 1 KIT 1700 35 WMR 1106 VDI * 1286,00

700 1100 450 670 1 460 190 1 KIT 1700 37 WMR 1107 VDI 1451,00

800 1100 450 670 1 460 190 1 KIT 1700 39 WMR 1108 VDI 1469,00

900 1100 450 1340 2 460 190 1 KIT 1700 43 WMR 1109 VDI 1538,00

1000 1100 450 1340 2 460 190 1 KIT 1700 45 WMR 1110 VDI 1553,00

1200 1100 450 1340 2 460 190 1 KIT 1700 47 WMR 1112 VDI 1616,00

1400 1100 450 1340 2 460 190 1 KIT 1700 52 WMR 1114 VDI 1656,00

1600 1100 450 2010 3 580 270 1,6 KIT 2400 60 WMR 1116 VDI 1845,00

1800 1100 450 2010 3 580 270 1,6 KIT 2400 65 WMR 1118 VDI 1913,00

2000 1100 450 2010 3 580 270 1,6 KIT 2400 70 WMR 1120 VDI 1994,00

2200 1100 450 2010 3 580 270 1,6 KIT 2400 75 WMR 1122 VDI 2044,00

2400 1100 450 2680 4 700 530 3,2 KIT 3500 89 WMR 1124 VDI 2449,00

2600 1100 450 2680 4 700 530 3,2 KIT 3500 93 WMR 1126 VDI 2505,00

2800 1100 450 2680 4 700 530 3,2 KIT 3500 98 WMR 1128 VDI 2555,00

3000 1100 450 3350 5 700 530 3,2 KIT 3500 106 WMR 1130 VDI 2639,00

* ohne Beleuchtung / without lighting

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.

I

I
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I 13 Wandhauben, Schrägform / Wall-mounted hoods, angular form WMR-VDI

Wandhaube mit Motor und Regler
- Wandhauben in Schrägform, komplett aus Edelstahl, punktgeschweißt
- inklusive Ventilator (230 V) gemäß VDI 2052 
- inklusive Regelung, 5-stufig gemäß VDE
- aufgeteilt in Auffang- und Absaugraum mit einer Reihe herausnehmbarer
  Flammschutzfilter Typ-B
- Aufbaubeleuchtung, verdrahtet (230 V), spritzwassergeschützt IP54
- rundumlaufende Fettauffangrinne
- inklusive eingelassenem Fettablassventil
- Vorbereitung für Wandmontage
- Ventilator und Regelung liegen zur Selbstmontage bei!
- inklusive Holzverschlag zur Transportsicherung
- Luftmenge je Filter H400 x B400 x S20 mm: 560 m³/h (bei 90 Pa)
- Luftmenge je Filter H500 x B400 x S20 mm: 670 m³/h (bei 90 Pa)
- Pflege- und Reinigungshinweise beachten!

Wall-mounted hood with fan motor and control

- twall-mounted hood, completely made of stainless steel, spot-welded
- including fan (230 V) according to VDI norm 2052
- including controller, 5 steps according to VDE norm
- divided into collecting chamber and extraction chamber with one row of removable 
 flame-proof filters type B
- including mounted lights, wired (230 V), splash-proof IP54
- circumferential grease collection channel
- including integrated grease drain outlet
- designed for wall mounting
- fan and controller delivered for self-installation!
- including wooden crate for transport
- air volume of each filter of the size H400 x W400 x S20 mm is 560 m³/h (at 90 Pa)
- air volume of each filter of the size H400 x W400 x S20 mm is 670 m³/h (at 90 Pa)
- Follow the care and cleaning instructions!

Geeignet für Fettabluft

Suitable for greasy Extracted air

Rohrventilator für Haubeneinbau
- Diagonalventilator, spannungssteuerbar, 2-polig
- Spannung: 230 V
- integrierter Thermokontakt, Kondensator intern verschaltet
- außenliegender Klemmkasten, wartungsfreie Kugellager
- inklusive Montageplatte
- Schutzgitter im Haubenbereich

Tube fan for hood installation

- diagonal fan, voltage controllable, double-pole
- voltage: 230 V
- integrated thermal contact, capacitor internally wired
- external terminal box, maintenance-free ball bearings
- including installation plate
- protective grille in the hood area

Weitere Informationen zu Ventilator 
und Regler in Kapitel 2!

Further information about fan 
and controller in chapter 2!

Trafo-Regler
230 Volt, 3,5 A

Transformer controller
230 Volt, 3,5 A

Ventilator
Motor außerhalb des Förderluft-
stroms gemäß VDI 2052 

Tube fan
Motor is located outside of the 
conveying air stream 
according to German  VDI 2052

KIT bestehend aus:

D
ru

ck
ve

rlu
st

Volumenstrom

mit Beleuchtung/with lighting

H/H

B/W

Typ B/ Type B

LED auf Anfrage/LED on request

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.

I
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B/W

T/D

H/H
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14 I WHB-VDI-A Wandhauben, Schrägform /Wall-mounted extractor hoods, angular form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

max. Volumenstrom
max. volume fl ow

Filteranzahl
Filter no.

max. Druck
max. Pressure

Leistung
Power

Ventilator
Fan

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 700 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm Pa W A Modell/Model kg €

600 700 450 400 1 460 190 1 KIT 1700 32 WHB 0706 VDI-A * 1490,00

700 700 450 400 1 460 190 1 KIT 1700 34 WHB 0707 VDI-A 1629,00

800 700 450 400 1 460 190 1 KIT 1700 36 WHB 0708 VDI-A 1644,00

900 700 450 800 2 460 190 1 KIT 1700 40 WHB 0709 VDI-A 1782,00

1000 700 450 800 2 460 190 1 KIT 1700 43 WHB 0710 VDI-A 1793,00

1200 700 450 800 2 460 190 1 KIT 1700 45 WHB 0712 VDI-A 1870,00

1400 700 450 800 2 460 190 1 KIT 1700 49 WHB 0714 VDI-A 1911,00

1600 700 450 1200 3 460 190 1 KIT 1700 56 WHB 0716 VDI-A 2117,00

1800 700 450 1200 3 460 190 1 KIT 1700 60 WHB 0718 VDI-A 2229,00

2000 700 450 1200 3 580 270 1,6 KIT 2400 65 WHB 0720 VDI-A 2378,00

2200 700 450 1200 3 580 270 1,6 KIT 2400 70 WHB 0722 VDI-A 2530,00

2400 700 450 1600 4 580 270 1,6 KIT 2400 77 WHB 0724 VDI-A 2746,00

2600 700 450 1600 4 700 530 3,2 KIT 3500 89 WHB 0726 VDI-A 3170,00

2800 700 450 1600 4 700 530 3,2 KIT 3500 94 WHB 0728 VDI-A 3291,00

3000 700 450 2000 5 700 530 3,2 KIT 3500 101 WHB 0730 VDI-A 3469,00

Tiefe/depth 900 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 400 mm Pa W A Modell/Model kg €

600 900 450 500 1 460 190 1 KIT 1700 34 WHB 0906 VDI-A * 1544,00

700 900 450 500 1 460 190 1 KIT 1700 36 WHB 0907 VDI-A 1686,00

800 900 450 500 1 460 190 1 KIT 1700 38 WHB 0908 VDI-A 1707,00

900 900 450 1000 2 460 190 1 KIT 1700 42 WHB 0909 VDI-A 1846,00

1000 900 450 1000 2 460 190 1 KIT 1700 43 WHB 0910 VDI-A 1866,00

1200 900 450 1000 2 460 190 1 KIT 1700 47 WHB 0912 VDI-A 1931,00

1400 900 450 1000 2 460 190 1 KIT 1700 52 WHB 0914 VDI-A 1970,00

1600 900 450 1500 3 580 270 1,6 KIT 2400 62 WHB 0916 VDI-A 2275,00

1800 900 450 1500 3 580 270 1,6 KIT 2400 67 WHB 0918 VDI-A 2379,00

2000 900 450 1500 3 580 270 1,6 KIT 2400 72 WHB 0920 VDI-A 2435,00

2200 900 450 1500 3 580 270 1,6 KIT 2400 76 WHB 0922 VDI-A 2616,00

2400 900 450 2000 4 580 270 1,6 KIT 2400 84 WHB 0924 VDI-A 2818,00

2600 900 450 2000 4 700 530 3,2 KIT 3500 95 WHB 0926 VDI-A 3282,00

2800 900 450 2000 4 700 530 3,2 KIT 3500 100 WHB 0928 VDI-A 3413,00

3000 900 450 2500 5 700 530 3,2 KIT 3500 108 WHB 0930 VDI-A 3555,00

Tiefe/depth 1100 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 400 mm Pa W A Modell/Model kg €

600 1100 450 500 1 460 190 1 KIT 1700 36 WHB 1106 VDI-A * 1624,00

700 1100 450 500 1 460 190 1 KIT 1700 38 WHB 1107 VDI-A 1779,00

800 1100 450 500 1 460 190 1 KIT 1700 40 WHB 1108 VDI-A 1801,00

900 1100 450 1000 2 460 190 1 KIT 1700 45 WHB 1109 VDI-A 1949,00

1000 1100 450 1000 2 460 190 1 KIT 1700 47 WHB 1110 VDI-A 1961,00

1200 1100 450 1000 2 460 190 1 KIT 1700 49 WHB 1112 VDI-A 2014,00

1400 1100 450 1000 2 460 190 1 KIT 1700 54 WHB 1114 VDI-A 2049,00

1600 1100 450 1500 3 580 270 1,6 KIT 2400 64 WHB 1116 VDI-A 2358,00

1800 1100 450 1500 3 580 270 1,6 KIT 2400 69 WHB 1118 VDI-A 2467,00

2000 1100 450 1500 3 580 270 1,6 KIT 2400 74 WHB 1120 VDI-A 2529,00

2200 1100 450 1500 3 580 270 1,6 KIT 2400 79 WHB 1122 VDI-A 2610,00

2400 1100 450 2000 4 700 530 3,2 KIT 3500 94 WHB 1124 VDI-A 3217,00

2600 1100 450 2000 4 700 530 3,2 KIT 3500 98 WHB 1126 VDI-A 3313,00

2800 1100 450 2000 4 700 530 3,2 KIT 3500 103 WHB 1128 VDI-A 3481,00

3000 1100 450 2500 5 700 530 3,2 KIT 3500 112 WHB 1130 VDI-A 3614,00

* ohne Beleuchtung / without lighting

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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I 15 Wandhauben, Schrägform /Wall-mounted extractor hoods, angular form WHB-VDI-A

VDI-Wandhaube
- Wandhauben in Schrägform, komplett aus Edelstahl, punktgeschweißt
- inklusive Filter Typ-A gemäß VDI 2052 / DIN18869-5 (TÜV-Zulassung)
- inklusive Ventilator (230 V) gemäß VDI 2052 
- inklusive Regelung, 5-stufig gemäß VDE
- Aufgeteilt in Auffang- und Absaugraum mit einer Reihe herausnehmbarer
  Flammschutzfilter Typ-A
- Beleuchtung, verdrahtet (230 V), spritzwassergeschützt IP54
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- rundumlaufende Fettauffangrinne, unten verschweißt
- inklusive eingelassenem Fettablassventil
- Vorbereitung für Wandmontage
- Ventilator und Regelung liegen zur Selbstmontage bei !
- inklusive Holzverschlag zur Transportsicherung
- Luftmenge je Filter H400 x B400 x S40 mm: 400 m³/h (bei 50 Pa)
- Luftmenge je Filter H500 x B400 x S40 mm: 500 m³/h (bei 50 Pa)
- Pflege- und Reinigungshinweise beachten!

VDI wall-mounted extractor hood

- wall-mounted hood, completely made of stainless steel, spot-welded
- including filter type A according to VDI norm 2052 / DIN 18869-5 (TÜV-certificate)
- including fan (230 V) according to VDI norm 2052
- including controller, 5 steps according to VDE norm
- divided into collecting chamber and extraction chamber with one row of 
 removable flame-proof filters type A  
- including mounted lights, wired (230 V), splash-proof IP54
- including lighting fixture cover
- circumferential grease collection channel welded at the bottom
- including integrated grease drain outlet
- designed for wall mounting
- fan and controller are delivered for self-installation!
- including wooden crate for transport
- air volume of each filter of the size H400 x W400 x S20 mm is 400 m³/h (at 50 Pa)
- air volume of each filter of the size H500 x W400 x S20 mm is 500 m³/h (at 50 Pa)
- Follow the care and cleaning instructions! 

Montagehinweis:
Die Haube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052/EN 16282, über 
dem Küchenblock anzuordnen. 

Installation note:
The hood must be mounted above the kitchen island with suffi cient overhang 
see German norm VDI 2052/EN 16282.

KIT bestehend aus:

Weitere Informationen zu Ventilator 
und Regler in Kapitel 2!

Further information about fan and 
controller in chapter 2!

Trafo-Regler
230 Volt, 3,5 A

Transformer controller
230 Volt, 3,5 A

Flammschutzfi lter Typ A
gemäß DIN 18869 und VDI 2052

Flame proofi ng fi lter type A
according to German DIN 18869 and 
VDI 2052

Ventilator
Motor außerhalb des Förderluft-
stroms gemäß VDI 2052 

Tube fan
Motor located outside of the convey-
ing air stream according 
to German VDI 2052

mit Beleuchtung/with lighting

H/H

B/W

Typ A/ Type A

VDI 2052  / Guideline 2052 of the Association of German Engineers (VDI)

Flammendurchschlag
Gemäß DIN 18869-5 Punkt 8.2 darf bei Abscheidern der Bauart A kein Flammendurchschlag 
erfolgen. Abscheider, die bei der Prüfung nach 8.2 Flammendurchschlag zulassen oder 
Abscheider ohne Prüfung nach 8.2 sind Abscheider der Bauart B.

Flame propagation  

According to German standard DIN 18869-5, section 8.2 separators of construction type 
A must be proof against fl ame propagation. Separators in which fl ame propagation occurs 
during testing in accordance with section 8.2 or separators that have not been tested in 
accordance with section 8.2 are separators of construction type B.

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden, z.B. Fritteusen oder Gasgeräten 
mit offener Flamme.

Construction type B separators must not be used above thermal devices 
with an increased fi re hazard, such as fryers or gas appliances with an 
open fl ame.

Einsatzgebiete für Abscheider der Bauart A und B / Range of use for separators of construction type A and B

Küchenbereiche zulässig für Bauart A (Typ A):
Kitchen areas in which construction type A is permitted:

Küchenbereiche zulässig für Bauart B (Typ B):
Kitchen areas in which construction type B is permitted:

Küchenbereiche mit thermischen Geräten (z.B. Garküchen, cook and chill), 
Frontcookingbereiche

Kitchen areas with thermal devices (e.g. cooking areas, cook and chill production), 
front cooking areas

Küchenbereiche zur Speisenausgabe, Küchenbereiche zur Speisenlagerung,            
Spülküchen

Kitchen areas for serving or for storing food, dishwashing areas

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden,
mit offener Flamme.!

LED auf Anfrage/LED on request

B/W

T/D

H/H
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16 I

Montagehinweis:
Die Haube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052/EN 16282, über 
dem Küchenblock anzuordnen. 

Installation note:
The hood must be mounted above the kitchen island with suffi cient overhang 
see German norm VDI 2052/EN 16282.

WHK-VDI-A VDI-Wandhauben, Kastenform / VDI wall-mounted extractor hoods, box form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

max. Volumenstrom
max. Volume fl ow

Filteranzahl
Filter no.

max. Druck
max. Pressure

Leistung
Power

Ventilator
Fan

Gewicht
Weight 

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 700 mm B/W T/D H/H m³/h 500 x 400 mm Pa W A Modell/Model kg €

600 700 450 500 1 460 190 1 KIT 1700 42 WHK 0706 VDI-A * 1577,00

700 700 450 500 1 460 190 1 KIT 1700 44 WHK 0707 VDI-A 1689,00

800 700 450 500 1 460 190 1 KIT 1700 46 WHK 0708 VDI-A 1701,00

900 700 450 1000 2 460 190 1 KIT 1700 54 WHK 0709 VDI-A 1840,00

1000 700 450 1000 2 460 190 1 KIT 1700 57 WHK 0710 VDI-A 1866,00

1200 700 450 1000 2 460 190 1 KIT 1700 61 WHK 0712 VDI-A 1978,00

1400 700 450 1000 2 460 190 1 KIT 1700 65 WHK 0714 VDI-A 2058,00

1600 700 450 1500 3 460 190 1 KIT 1700 73 WHK 0716 VDI-A 2215,00

1800 700 450 1500 3 460 190 1 KIT 1700 77 WHK 0718 VDI-A 2253,00

2000 700 450 1500 3 580 270 1,6 KIT 2400 82 WHK 0720 VDI-A 2452,00

2200 700 450 1500 3 580 270 1,6 KIT 2400 87 WHK 0722 VDI-A 2632,00

2400 700 450 2000 4 580 270 1,6 KIT 2400 95 WHK 0724 VDI-A 2824,00

2600 700 450 2000 4 700 530 3,2 KIT 3500 106 WHK 0726 VDI-A 3238,00

2800 700 450 2000 4 700 530 3,2 KIT 3500 111 WHK 0728 VDI-A 3319,00

3000 700 450 2500 5 700 530 3,2 KIT 3500 119 WHK 0730 VDI-A 3471,00

Tiefe/depth 900 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 400 mm Pa W A Modell/Model kg €

600 900 450 500 1 460 190 1 KIT 1700 44 WHK 0906 VDI-A * 1503,00

700 900 450 500 1 460 190 1 KIT 1700 46 WHK 0907 VDI-A 1751,00

800 900 450 500 1 460 190 1 KIT 1700 48 WHK 0908 VDI-A 1768,00

900 900 450 1000 2 460 190 1 KIT 1700 53 WHK 0909 VDI-A 1934,00

1000 900 450 1000 2 460 190 1 KIT 1700 59 WHK 0910 VDI-A 1949,00

1200 900 450 1000 2 460 190 1 KIT 1700 62 WHK 0912 VDI-A 1987,00

1400 900 450 1000 2 460 190 1 KIT 1700 67 WHK 0914 VDI-A 2085,00

1600 900 450 1500 3 580 270 1,6 KIT 2400 77 WHK 0916 VDI-A 2349,00

1800 900 450 1500 3 580 270 1,6 KIT 2400 82 WHK 0918 VDI-A 2429,00

2000 900 450 1500 3 580 270 1,6 KIT 2400 87 WHK 0920 VDI-A 2505,00

2200 900 450 1500 3 580 270 1,6 KIT 2400 91 WHK 0922 VDI-A 2707,00

2400 900 450 2000 4 580 270 1,6 KIT 2400 99 WHK 0924 VDI-A 2936,00

2600 900 450 2000 4 700 530 3,2 KIT 3500 110 WHK 0926 VDI-A 3347,00

2800 900 450 2000 4 700 530 3,2 KIT 3500 115 WHK 0928 VDI-A 3472,00

3000 900 450 2500 5 700 530 3,2 KIT 3500 123 WHK 0930 VDI-A 3620,00

Tiefe/depth 1100 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 400 mm Pa W A Modell/Model kg €

600 1100 450 500 1 460 190 1 KIT 1700 46 WHK 1106 VDI-A * 1738,00

700 1100 450 500 1 460 190 1 KIT 1700 48 WHK 1107 VDI-A 1866,00

800 1100 450 500 1 460 190 1 KIT 1700 50 WHK 1108 VDI-A 1883,00

900 1100 450 1000 2 460 190 1 KIT 1700 55 WHK 1109 VDI-A 2035,00

1000 1100 450 1000 2 460 190 1 KIT 1700  59 WHK 1110 VDI-A 2061,00

1200 1100 450 1000 2 460 190 1 KIT 1700 64 WHK 1112 VDI-A 2121,00

1400 1100 450 1000 2 460 190 1 KIT 1700 69 WHK 1114 VDI-A 2213,00

1600 1100 450 1500 3 580 270 1,6 KIT 2400 79 WHK 1116 VDI-A 2597,00

1800 1100 450 1500 3 580 270 1,6 KIT 2400 84 WHK 1118 VDI-A 2673,00

2000 1100 450 1500 3 580 270 1,6 KIT 2400 89 WHK 1120 VDI-A 2736,00

2200 1100 450 1500 3 580 270 1,6 KIT 2400 94 WHK 1122 VDI-A 2887,00

2400 1100 450 2000 4 700 530 3,2 KIT 3500 109 WHK 1124 VDI-A 3503,00

2600 1100 450 2000 4 700 530 3,2 KIT 3500 113 WHK 1126 VDI-A 3536,00

2800 1100 450 2000 4 700 530 3,2 KIT 3500 118 WHK 1128 VDI-A 3655,00

3000 1100 450 2500 5 700 530 3,2 KIT 3500 127 WHK 1130 VDI-A 3820,00

* ohne Beleuchtung / without lighting

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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I 17 VDI-Wandhauben, Kastenform / VDI wall-mounted extractor hoods, box form WHK-VDI-A

Maße (mm)
Dimensions (mm)

max. Volumenstrom
max. Volume fl ow

Filteranzahl
Filter no.

max. Druck
max. Pressure

Leistung
Power

Ventilator
Fan

Gewicht
Weight 

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1400 mm B/W T/D H/H m³/h 500 x 400 mm Pa W A Kit kg €

600 1400 450 500 1 460 190 1 KIT 1700 31 WHK 1406 VDI-A * 1857,00

700 1400 450 500 1 460 190 1 KIT 1700 32 WHK 1407 VDI-A 2002,00

800 1400 450 500 1 460 190 1 KIT 1700 33 WHK 1408 VDI-A 2064,00

900 1400 450 1000 2 460 190 1 KIT 1700 34 WHK 1409 VDI-A 2226,00

1000 1400 450 1000 2 460 190 1 KIT 1700 35 WHK 1410 VDI-A 2237,00

1200 1400 450 1000 2 460 190 1 KIT 1700 36 WHK 1412 VDI-A 2368,00

1400 1400 450 1000 2 580 270 1,6 KIT 2400 41 WHK 1414 VDI-A 2494,00

1600 1400 450 1500 3 580 270 1,6 KIT 2400 47 WHK 1416 VDI-A 2842,00

1800 1400 450 1500 3 580 270 1,6 KIT 2400 52 WHK 1418 VDI-A 2943,00

2000 1400 450 1500 3 580 270 1,6 KIT 2400 57 WHK 1420 VDI-A 3016,00

2200 1400 450 1500 3 700 530 3,2 KIT 3500 62 WHK 1422 VDI-A 3573,00

2400 1400 450 2000 4 700 530 3,2 KIT 3500 67 WHK 1424 VDI-A 3873,00

2600 1400 450 2000 4 700 530 3,2 KIT 3500 71 WHK 1426 VDI-A 3895,00

2800 1400 450 2000 4 700 530 3,2 KIT 3500 78 WHK 1428 VDI-A 4003,00

3000 1400 450 2500 5 700 530 3,2 KIT 3500 83 WHK 1430 VDI-A 4220,00

VDI-Wandhaube mit Motor und Regler
- Wandhauben in Kastenform, komplett aus Edelstahl, punktgeschweißt
- inklusive Filter Typ-A gemäß VDI 2052 / DIN18869-5 (TÜV-Zulassung)
- inklusive Ventilator (230 V) gemäß VDI 2052 
- inklusive Regelung, 5-stufig gemäß VDE
- aufgeteilt in Auffang- und Absaugraum mit einer Reihe herausnehmbarer
  Flammschutzfilter Typ-A
- Beleuchtung, verdrahtet (230 V), spritzwassergeschützt IP54
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Rundumlaufende Fettauffangrinne, unten verschweißt
- inklusive eingelassenem Fettablassventil
- Vorbereitung für Wandmontage
- Ventilator und Regelung liegen zur Selbstmontage bei!
- inklusive Holzverschlag zur Transportsicherung
- Luftmenge je Filter H500 x B400 x S40 mm: 500 m³/h (bei 50 Pa)
- Pflege- und Reinigungshinweise beachten!

VDI Wall-mounted extractor hood with fan motor and control

- wall-mounted hood, completely made of stainless steel, spot-welded
- including filter type A according to VDI norm 2052 / DIN 18869-5 (TÜV-certificate)
- including fan (230 V) according to VDI norm 2052
- including controller, 5 steps according to VDE norm
- divided into collecting chamber and extraction chamber with one row of 
 removable flame-proof filters type A
- including mounted lights, wired (230 V) and splash-proof IP54
- including lighting fixture cover
- circumferential grease collection channel, welded at the bottom
- including integrated grease drain outlet
- designed for wall mounting 
- Fan and controller are delivered for self-installation!
- including wooden crate for transport
- air volume of each filter of the size H500 x W400 x S40 mm is 500 m³/h (at 50 Pa)
- Follow the care and cleaning instructions! 

KIT bestehend aus:

Weitere Informationen zu Ventilator 
und Regler in Kapitel 2!

Further information about fan 
and controller in chapter 2!

Trafo-Regler
230 Volt, 3,5 A

Transformer controller
230 Volt, 3,5 A

Flammschutzfi lter Typ A
gemäß DIN 18869 und VDI 2052

Flame proofi ng fi lter type A
according to German DIN 18869 and 
VDI 2052

Ventilator
Motor außerhalb des Förderluft-
stroms gemäß VDI 2052 

Tube fan
Motor located outside of the convey-
ing air stream according 
to German VDI 2052

* ohne Beleuchtung / without lighting

mit Beleuchtung/with lighting

H/H

B/W

Typ A/ Type A

LED auf Anfrage/LED on request

B/W

T/D

H/H



ECOline

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. 
Subject to technical changes and modifi cation of illustrations.18I Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

18 I DHK Deckenhauben, Kastenform / Ceiling hoods, box form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1200 mm B/W T/D H/H A*     m3/h     B* 400 x 400 mm kg A*       €       B*

1200 1200 450 1600 2240 4 35 DHK 1212 1744,00 1416,00

1400 1200 450 1600 2240 4 39 DHK 1214 1766,00 1438,00

1600  1200 450 1600 2240 4 44 DHK 1216 1784,00 1456,00

1800 1200 450 2400 3360 6 49 DHK 1218 2068,00 1576,00

2000 1200 450 2400 3360 6 54 DHK 1220 2170,00 1678,00

2200 1200 450 2400 3360 6 59 DHK 1222 2384,00 1892,00

2400 1200 450 2400 3360 6 64 DHK 1224 2520,00 2028,00

2600 1200 450 3200 4480 8 68 DHK 1226 2820,00 2164,00

2800 1200 450 3200 4480 8 73 DHK 1228 2868,00 2212,00

3000 1200 450 3200 4480 8 78 DHK 1230 2956,00 2300,00

3200 1200 450 4000 5600 10 85 DHK 1232 3958,00 3138,00

3400 1200 450 4000 5600 10 96 DHK 1234 4186,00 3366,00

3600 1200 450 4000 5600 10 106 DHK 1236 4296,00 3476,00

3800 1200 450 4000 5600 10 111 DHK 1238 4332,00 3512,00

4000 1200 450 4800 6720 12 119 DHK 1240 4729,00 3745,00

Tiefe/depth 1500 mm B/W T/D H/H A*     m3/h     B* 400 x 400 mm kg A*       €       B*

1200 1500 450 1600 2240 4 41 DHK 1512 1802,00 1474,00

1400 1500 450 1600 2240 4 46 DHK 1514 1831,00 1503,00

1600  1500 450 1600 2240 4 51 DHK 1516 1864,00 1536,00

1800 1500 450 2400 3360 6 56 DHK 1518 2275,00 1783,00

2000 1500 450 2400 3360 6 62 DHK 1520 2333,00 1841,00

2200 1500 450 2400 3360 6 67 DHK 1522 2560,00 2068,00

2400 1500 450 2400 3360 6 73 DHK 1524 2608,00 2116,00

2600 1500 450 3200 4480 8 76 DHK 1526 2908,00 2252,00

2800 1500 450 3200 4480 8 84 DHK 1528 2996,00 2340,00

3000 1500 450 3200 4480 8 89 DHK 1530 3084,00 2428,00

3200 1500 450 4000 5600 10 95 DHK 1532 4103,00 3283,00

3400 1500 450 4000 5600 10 102 DHK 1534 4301,00 3481,00

3600 1500 450 4000 5600 10 110 DHK 1536 4446,00 3626,00

3800 1500 450 4000 5600 10 117 DHK 1538 4543,00 3723,00

4000 1500 450 4800 6720 12 130 DHK 1540 4874,00 3890,00

Tiefe/depth 1800 mm B/W T/D H/H A*     m3/h     B* 400 x 400 mm kg A*       €       B*

1200 1800 450 1600 2240 4 47 DHK 1812 1966,00 1638,00

1400 1800 450 1600 2240 4 52 DHK 1814 2045,00 1717,00

1600  1800 450 1600 2240 4 61 DHK 1816 2104,00 1776,00

1800 1800 450 2400 3360 6 66 DHK 1818 2435,00 1943,00

2000 1800 450 2400 3360 6 75 DHK 1820 2525,00 2033,00

2200 1800 450 2400 3360 6 80 DHK 1822 2784,00 2292,00

2400 1800 450 2400 3360 6 88 DHK 1824 2912,00 2420,00

2600 1800 450 3200 4480 8 94 DHK 1826 3260,00 2604,00

2800 1800 450 3200 4480 8 101 DHK 1828 3308,00 2652,00

3000 1800 450 3200 4480 8 108 DHK 1830 3392,00 2736,00

3200 1800 450 4000 5600 10 114 DHK 1832 4200,00 3380,00

3400 1800 450 4000 5600 10 121 DHK 1834 4574,00 3754,00

3600 1800 450 4000 5600 10 128 DHK 1836 4833,00 4013,00

3800 1800 450 4000 5600 10 133 DHK 1838 5110,00 4290,00

4000 1800 450 4800 6720 12 141 DHK 1840 5406,00 4422,00

* A = Mit Filter Typ A bestückt, B = Mit Filter Typ B bestückt / *A = equipped with type A fi lters, B = equipped with type B fi lters

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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I 19 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 2200 mm B/W T/D H/H A*     m3/h     B* 400 x 400 mm kg A*       €       B*

1200 2200 450 1600 2240 4 54 DHK 2212 2089,00 1761,00

1400 2200 450 1600 2240 4 63 DHK 2214 2169,00 1841,00

1600  2200 450 1600 2240 4 72 DHK 2216 2227,00 1899,00

1800 2200 450 2400 3360 6 77 DHK 2218 2594,00 2102,00

2000 2200 450 2400 3360 6 88 DHK 2220 2649,00 2157,00

2200 2200 450 2400 3360 6 97 DHK 2222 2912,00 2420,00

2400 2200 450 2400 3360 6 103 DHK 2224 3000,00 2508,00

2600 2200 450 3200 4480 8 111 DHK 2226 3308,00 2652,00

2800 2200 450 3200 4480 8 119 DHK 2228 3440,00 2784,00

3000 2200 450 3200 4480 8 127 DHK 2230 3480,00 2824,00

3200 2200 450 4000 5600 10 135 DHK 2232 4296,00 3476,00

3400 2200 450 4000 5600 10 143 DHK 2234 4697,00 3877,00

3600 2200 450 4000 5600 10 151 DHK 2236 4974,00 4154,00

3800 2200 450 4000 5600 10 154 DHK 2238 5326,00 4506,00

4000 2200 450 4800 6720 12 165 DHK 2240 5697,00 4713,00

Deckenhauben, Kastenform / Ceiling hoods, box form DHK

Ceiling hood, box form

- Ceiling hood in box form, completely made of stainless steel, spot-welded
- divided into two collecting chambers and one extraction chamber with two rows of 
 removable flame-proof filters type B (optional type A)
- including mounted lights, wired (230 V), splash-proof IP54
- including lighting fixture cover
- circumferential grease collection channel welded at the bottom
- including integrated grease drain outlet
- including wooden crate for Transport
- air volume of each type A filter of the size H400 x W400 x S40 mm: 400 m³/h (at 50 Pa)
- air volume of each type A filter of the size H500 x W400 x S40 mm: 500 m³/h (at 50 Pa)
- air volume of each type B filter of the size H400 x W400 x S20 mm: 560 m³/h (at 90 Pa)
- air volume of each type B filter of the size H500 x W500 x S20 mm: 670 m³/h (at 90 Pa)
- Follow the care and cleaning instructions!

Deckenhaube, Kastenform
- Deckenhauben in Kastenform, komplett aus Edelstahl, punktgeschweißt
- aufgeteilt in Auffang- und Absaugraum mit zwei Reihen herausnehmbarer
  Flammschutzfilter Typ B (optional Flammschutzfilter Typ A)
- Beleuchtung, verdrahtet (230 V), spritzwassergeschützt IP54
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- rundumlaufende Fettauffangrinne, unten verschweißt
- inklusive eingelassenem Fettablassventil
- inklusive Holzverschlag zur Transportsicherung
- Luftmenge je Filter Typ A, H400 x B400 x S40 mm: 400 m³/h (bei 50 Pa)
- Luftmenge je Filter Typ A, H500 x B400 x S40 mm: 500 m³/h (bei 50 Pa)
- Luftmenge je Filter Typ B, H400 x B400 x S20 mm: 560 m³/h (bei 90 Pa)
- Luftmenge je Filter Typ B, H500 x B400 x S20 mm: 670 m³/h (bei 90 Pa)
- Pflege- und Reinigungshinweise beachten!

Montagehinweis:
Die Haube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052/ EN 16282, über 
dem Küchenblock anzuordnen. 

Installation note:
The hood must be mounted above the kitchen island with suffi cient overhang 
see German norm VDI 2052/EN 16282.

* A = Mit Filter Typ A bestückt, B = Mit Filter Typ B bestückt / *A = equipped with type A fi lters, B = equipped with type B fi lters

mit Beleuchtung/with lighting

H/H

B/W

Typ B/ Type B

LED auf Anfrage/LED on request

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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20 I DHT Deckenhauben, Trapezform / Ceiling hoods, trapezoid

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1200 mm B/W T/D H/H A*    m3/h    B* 400 x 400 mm kg A*       €       B*

1200 1200 450 1600 2240 4 34 DHT 1212 1643,00 1315,00

1400 1200 450 1600 2240 4 38 DHT 1214 1664,00 1336,00

1600  1200 450 1600 2240 4 43 DHT 1216 1675,00 1347,00

1800 1200 450 2400 3360 6 48 DHT 1218 2082,00 1590,00

2000 1200 450 2400 3360 6 53 DHT 1220 2126,00 1634,00

2200 1200 450 2400 3360 6 58 DHT 1222 2528,00 2036,00

2400 1200 450 2400 3360 6 63 DHT 1224 2608,00 2116,00

2600 1200 450 3200 4480 8 67 DHT 1226 3040,00 2384,00

2800 1200 450 3200 4480 8 72 DHT 1228 3132,00 2476,00

3000 1200 450 3200 4480 8 77 DHT 1230 3220,00 2564,00

3200 1200 450 4000 5600 10 84 DHT 1232 3958,00 3138,00

3400 1200 450 4000 5600 10 95 DHT 1234 4235,00 3415,00

3600 1200 450 4000 5600 10 105 DHT 1236 4393,00 3573,00

3800 1200 450 4000 5600 10 110 DHT 1238 4723,00 3903,00

4000 1200 450 4800 6720 12 118 DHT 1240 5050,00 4066,00

Tiefe/depth 1500 mm B/W T/D H/H A*    m3/h    B* 400 x 400 mm kg A*       €       B*

1200 1500 450 1600 2240 4 40 DHT 1512 1948,00 1620,00

1400 1500 450 1600 2240 4 45 DHT 1514 1996,00 1668,00

1600  1500 450 1600 2240 4 50 DHT 1516 2024,00 1696,00

1800 1500 450 2400 3360 6 55 DHT 1518 2380,00 1888,00

2000 1500 450 2400 3360 6 61 DHT 1520 2524,00 2032,00

2200 1500 450 2400 3360 6 66 DHT 1522 2644,00 2152,00

2400 1500 450 2400 3360 6 72 DHT 1524 2760,00 2268,00

2600 1500 450 3200 4480 8 75 DHT 1526 3184,00 2528,00

2800 1500 450 3200 4480 8 83 DHT 1528 3260,00 2604,00

3000 1500 450 3200 4480 8 88 DHT 1530 3440,00 2784,00

3200 1500 450 4000 5600 10 94 DHT 1532 4543,00 3723,00

3400 1500 450 4000 5600 10 101 DHT 1534 4736,00 3916,00

3600 1500 450 4000 5600 10 109 DHT 1536 4930,00 4110,00

3800 1500 450 4000 5600 10 115 DHT 1538 4974,00 4154,00

4000 1500 450 4800 6720 12 128 DHT 1540 5402,00 4418,00

Tiefe/depth 1800 mm B/W T/D H/H A*    m3/h    B* 400 x 400 mm kg A*       €       B*

1200 1800 450 1600 2240 4 45 DHT 1812 1996,00 1668,00

1400 1800 450 1600 2240 4 50 DHT 1814 2092,00 1764,00

1600  1800 450 1600 2240 4 59 DHT 1816 2120,00 1792,00

1800 1800 450 2400 3360 6 64 DHT 1818 2456,00 1964,00

2000 1800 450 2400 3360 6 73 DHT 1820 2560,00 2068,00

2200 1800 450 2400 3360 6 78 DHT 1822 2720,00 2228,00

2400 1800 450 2400 3360 6 86 DHT 1824 2892,00 2400,00

2600 1800 450 3200 4480 8 92 DHT 1826 3352,00 2696,00

2800 1800 450 3200 4480 8 99 DHT 1828 3460,00 2804,00

3000 1800 450 3200 4480 8 106 DHT 1830 3528,00 2872,00

3200 1800 450 4000 5600 10 112 DHT 1832 4296,00 3476,00

3400 1800 450 4000 5600 10 119 DHT 1834 4543,00 3723,00

3600 1800 450 4000 5600 10 126 DHT 1836 4780,00 3960,00

3800 1800 450 4000 5600 10 131 DHT 1838 4987,00 4167,00

4000 1800 450 4800 6720 12 139 DHT 1840 5406,00 4422,00

* A = Mit Filter Typ A bestückt, B = Mit Filter Typ B bestückt / *A = equipped with type A fi lters, B = equipped with type B fi lters

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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I 21 Deckenhauben, Trapezform / Ceiling hoods, trapezoid DHT

Deckenhaube, Trapezform
- Deckenhauben in Trapezform, komplett aus Edelstahl, punktgeschweißt
- aufgeteilt in Auffang- und Absaugraum mit zwei Reihen herausnehmbarer
  Flammschutzfilter Typ-B (optional Flammschutzfilter Typ A)
- Beleuchtung, verdrahtet (230 V), Spritzwassergeschütz IP54
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- rundumlaufende Fettauffangrinne, unten verschweißt
- inklusive eingelassenem Fettablassventil
- inklusive Holzverschlag zur Transportsicherung
- Luftmenge je Filter Typ A, H400 x B400 x S40 mm: 400 m³/h (bei 50 Pa)
- Luftmenge je Filter Typ A, H500 x B400 x S40 mm: 500 m³/h (bei 50 Pa)
- Luftmenge je Filter Typ B, H400 x B400 x S20 mm: 560 m³/h (bei 90 Pa)
- Luftmenge je Filter Typ B, H500 x B400 x S20 mm: 670 m³/h (bei 90 Pa)
- Pflege- und Reinigungshinweise beachten!

Ceiling hood, trapezoid

- Ceiling hood in trapezoid form, completely made of stainless steel, spot-welded
- divided intocollecting chamber and extraction chamber with two rows of 
 removable flame-proof filters type B (optional type A)
- including fitting lights, wired (230 V), splash-proof IP54
- including lighting fixture cover
- circumferential grease collection channel welded at the bottom
- including integrated grease drain outlet
- including wooden crate for transport
- air volume of each type A filter of the size H400 x W400 x S40 mm: 400 m³/h (at 50 Pa)
- air volume of each type A filter of the size H500 x W400 x S40 mm: 500 m³/h (at 50 Pa)
- air volume of each type B filter of the size H400 x W400 x S20 mm: 560 m³/h (at 90 Pa)
- air volume of each type B filter of the size H500 x W400 x S20 mm: 670 m³/h (at 90 Pa)
- Follow the care and cleaning instructions!

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 2200 mm B/W T/D H/H A*    m3/h    B* 400 x 400 mm kg A*       €       B*

1200 2200 450 1600 2240 4 52 DHT 2212 2366,00 2038,00

1400 2200 450 1600 2240 4 61 DHT 2214 2462,00 2134,00

1600  2200 450 1600 2240 4 70 DHT 2216 2533,00 2205,00

1800 2200 450 2400 3360 6 75 DHT 2218 2921,00 2429,00

2000 2200 450 2400 3360 6 86 DHT 2220 3036,00 2544,00

2200 2200 450 2400 3360 6 95 DHT 2222 3194,00 2702,00

2400 2200 450 2400 3360 6 101 DHT 2224 3352,00 2860,00

2600 2200 450 3200 4480 8 109 DHT 2226 3811,00 3155,00

2800 2200 450 3200 4480 8 117 DHT 2228 3912,00 3256,00

3000 2200 450 3200 4480 8 125 DHT 2230 3983,00 3327,00

3200 2200 450 4000 5600 10 133 DHT 2232 4446,00 3626,00

3400 2200 450 4000 5600 10 141 DHT 2234 4794,00 3974,00

3600 2200 450 4000 5600 10 148 DHT 2236 4930,00 4110,00

3800 2200 450 4000 5600 10 152 DHT 2238 5282,00 4462,00

4000 2200 450 4800 6720 12 164 DHT 2240 5631,00 4647,00

Montagehinweis:
Die Haube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052/ EN 16282, über 
dem Küchenblock anzuordnen. 

Installation note:
The hood must be mounted above the kitchen island with suffi cient overhang 
see German norm VDI 2052/EN 16282.

* A = Mit Filter Typ A bestückt, B = Mit Filter Typ B bestückt / *A = equipped with type A fi lters, B = equipped with type B fi lters

mit Beleuchtung/with lighting

H/H

B/W

Typ B/ Type B

LED auf Anfrage/LED on request

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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22 I DHK-VDI-A Deckenhauben, Kastenform / Ceiling hoods, box form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Druck
Pressure

Leistung
Power

Ventilator
Fan

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1200 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm Pa W A Modell/Model kg €

1200 1200 450 1600 4 700 530 3,2 KIT 3500 35 DHK 1212 VDI-A 3058,00

1400 1200 450 1600 4 700 530 3,2 KIT 3500 39 DHK 1214 VDI-A 3080,00

1600  1200 450 1600 4 700 530 3,2 KIT 3500 44 DHK 1216 VDI-A 3098,00

1800 1200 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 49 DHK 1218 VDI-A 3382,00

2000 1200 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 54 DHK 1220 VDI-A 3484,00

2200 1200 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 59 DHK 1222 VDI-A 3698,00

2400 1200 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 64 DHK 1224 VDI-A 3834,00

Tiefe/depth 1500 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm Pa W A Modell/Model kg €

1200 1500 450 1600 4 700 530 3,2 KIT 3500 41 DHK 1512 VDI-A 3116,00

1400 1500 450 1600 4 700 530 3,2 KIT 3500 46 DHK 1514 VDI-A 3145,00

1600  1500 450 1600 4 700 530 3,2 KIT 3500 51 DHK 1516 VDI-A 3178,00

1800 1500 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 56 DHK 1518 VDI-A 3589,00

2000 1500 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 62 DHK 1520 VDI-A 3647,00

2200 1500 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 67 DHK 1522 VDI-A 3874,00

2400 1500 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 73 DHK 1524 VDI-A 3922,00

Tiefe/depth 1800 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm Pa W A Modell/Model kg €

1200 1800 450 1600 4 700 530 3,2 KIT 3500 47 DHK 1812 VDI-A 3280,00

1400 1800 450 1600 4 700 530 3,2 KIT 3500 52 DHK 1814 VDI-A 3359,00

1600  1800 450 1600 4 700 530 3,2 KIT 3500 61 DHK 1816 VDI-A 3418,00

1800 1800 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 66 DHK 1818 VDI-A 3749,00

2000 1800 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 75 DHK 1820 VDI-A 3839,00

2200 1800 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 80 DHK 1822 VDI-A 4098,00

2400 1800 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 88 DHK 1824 VDI-A 4226,00

Tiefe/depth 2200 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm Pa W A Modell/Model kg €

1200 2200 450 1600 4 700 530 3,2 KIT 3500 54 DHK 2212 VDI-A 3403,00

1400 2200 450 1600 4 700 530 3,2 KIT 3500 63 DHK 2214 VDI-A 3483,00

1600  2200 450 1600 4 700 530 3,2 KIT 3500 72 DHK 2216 VDI-A 3541,00

1800 2200 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 77 DHK 2218 VDI-A 3908,00

2000 2200 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 88 DHK 2220 VDI-A 3963,00

2200 2200 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 97 DHK 2222 VDI-A 4226,00

2400 2200 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 103 DHK 2224 VDI-A 4314,00

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montagesatz für Deckenhauben
- Inhalt: 4 Ketten à 150 cm, 8 S-Haken, 8 Ringschrauben, 
 4 Spanner, Schrauben und Muttern

 Bestell-Nr. KITD  83,00 €

Assembly kit for island hoods

- includes 4 chains à 150 cm, 8 S-hooks, 8 ring bolts, 4 
 turnbuckles, screws and screw nuts

 Order no. KITD  83,00 €

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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I 23 Deckenhauben, Kastenform / Ceiling hoods, box form DHK-VDI-A

VDI ceiling hood, box form

- Ceiling hood in box form, completely made of stainless steel, spot-welded
- including fi lter type A according to VDI norm 2052 / DIN 18869-5 (TÜV-certifi cate)
- including fan (230 V) according to VDI norm 2052
- including controller, 5 steps according to VDE norm
- divided into a collecting chamber and an extraction chamber with a row of 
 removable fl ame-proof fi lters type A
- including mounted lights, wired (230 V), splash-proof IP54
- including lighting fi xture cover
- circumferential grease collection channel welded at the bottom
- including two integrated grease drain outlets
- fan and controller are delivered for self-installation!
- including wooden crate for transport
- air volume of each filter of the size H 400xW 400xS 20 mm is 400 m³/h (at 50 Pa)
- air volume of each filter of the size H 400xW 400xS 20 mm is 500 m³/h (at 50 Pa)
- Follow the care and cleaning instructions!

VDI-Deckenhaube, Kastenform
- Deckenhauben in Kastenform, komplett aus Edelstahl, punktgeschweißt
- inklusive Filter Typ-A gemäß VDI 2052 / DIN18869-5 (TÜV-Zulassung)
- inklusive Ventilator (230 V)gemäß VDI 2052
- inklusive Regelung, 5-stufi g gemäß VDE
- aufgeteilt in Auffang- und Absaugraum mit einer Reihe herausnehmbarer
  Flammschutzfi lter Typ-A
- Beleuchtung, verdrahtet (230 V), spritzwassergeschützt IP54
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- rundumlaufende Fettauffangrinne, unten verschweißt
- inklusive zwei eingelassenen Fettablassventilen
- Ventilator und Regelung liegen zur Selbstmontage bei!
- inklusive Holzverschlag zur Transportsicherung
- Luftmenge je Filter H400 x B400 x S40 mm: 400 m³/h (bei 50 Pa)
- Luftmenge je Filter H500 x B400 x S40 mm: 500 m³/h (bei 50 Pa)
- Pfl ege- und Reinigungshinweise beachten!

Montagehinweis:
Die Haube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052/ EN 16282, über 
dem Küchenblock anzuordnen. 

Installation note:
The hood must be mounted above the kitchen island with suffi cient overhang 
see German norm VDI 2052/EN 16282.

KIT bestehend aus:

Weitere Informationen zu Ventilator 
und Regler in Kapitel 2!

Further information about fan 
and controller in chapter 2!

Trafo-Regler
230 Volt, 3,5 A

Transformer controller
230 Volt, 3,5 A

Flammschutzfi lter Typ A
gemäß DIN 18869 und VDI 2052

Flame proofi ng fi lter type A
according to German DIN 18869 and 
VDI 2052

Ventilator
Motor außerhalb des Förderluft-
stroms gemäß VDI 2052 

Tube fan
Motor located outside of the convey-
ing air stream according 
to German VDI 2052mit Beleuchtung/with lighting

H/H

B/W

Typ A/ Type A

VDI 2052  / Guideline 2052 of the Association of German Engineers (VDI)

Flammendurchschlag
Gemäß DIN 18869-5 Punkt 8.2 darf bei Abscheidern der Bauart A kein Flammendurchschlag 
erfolgen. Abscheider, die bei der Prüfung nach 8.2 Flammendurchschlag zulassen oder 
Abscheider ohne Prüfung nach 8.2 sind Abscheider der Bauart B.

Flame propagation  

According to German standard DIN 18869-5, section 8.2 separators of construction type 
A must be proof against fl ame propagation. Separators in which fl ame propagation occurs 
during testing in accordance with section 8.2 or separators that have not been tested in 
accordance with section 8.2 are separators of construction type B.

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden, z.B. Fritteusen oder Gasgeräten 
mit offener Flamme.

Construction type B separators must not be used above thermal devices 
with an increased fi re hazard, such as fryers or gas appliances with an 
open fl ame.

Einsatzgebiete für Abscheider der Bauart A und B / Range of use for separators of construction type A and B

Küchenbereiche zulässig für Bauart A (Typ A):
Kitchen areas in which construction type A is permitted:

Küchenbereiche zulässig für Bauart B (Typ B):
Kitchen areas in which construction type B is permitted:

Küchenbereiche mit thermischen Geräten (z.B. Garküchen, cook and chill), 
Frontcookingbereiche

Kitchen areas with thermal devices (e.g. cooking areas, cook and chill production), 
front cooking areas

Küchenbereiche zur Speisenausgabe, Küchenbereiche zur Speisenlagerung,            
Spülküchen

Kitchen areas for serving or for storing food, dishwashing areas

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden,
mit offener Flamme.!

LED auf Anfrage/LED on request

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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24 I DHT-VDI-A Deckenhauben, Trapezform / Ceiling hoods, trapezoid

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Druck
Pressure

Leistung
Power

Ventilator
Fan

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1200 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm Pa W A Modell/Model kg €

1200 1200 450 1600 4 700 530 3,2 KIT 3500 34 DHT 1212 VDI-A 2957,00

1400 1200 450 1600 4 700 530 3,2 KIT 3500 38 DHT 1214 VDI-A 2978,00

1600  1200 450 1600 4 700 530 3,2 KIT 3500 43 DHT 1216 VDI-A 2989,00

1800 1200 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 48 DHT 1218 VDI-A 3396,00

2000 1200 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 53 DHT 1220 VDI-A 3440,00

2200 1200 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 58 DHT 1222 VDI-A 3842,00

2400 1200 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 63 DHT 1224 VDI-A 3922,00

Tiefe/depth 1500 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm Pa W A Modell/Model kg €

1200 1500 450 1600 4 700 530 3,2 KIT 3500 40 DHT 1512 VDI-A 3262,00

1400 1500 450 1600 4 700 530 3,2 KIT 3500 45 DHT 1514 VDI-A 3310,00

1600  1500 450 1600 4 700 530 3,2 KIT 3500 50 DHT 1516 VDI-A 3338,00

1800 1500 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 55 DHT 1518 VDI-A 3694,00

2000 1500 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 61 DHT 1520 VDI-A 3838,00

2200 1500 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 66 DHT 1522 VDI-A 3958,00

2400 1500 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 72 DHT 1524 VDI-A 4074,00

Tiefe/depth 1800 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm Pa W A Modell/Model kg €

1200 1800 450 1600 4 700 530 3,2 KIT 3500 45 DHT 1812 VDI-A 3310,00

1400 1800 450 1600 4 700 530 3,2 KIT 3500 50 DHT 1814 VDI-A 3406,00

1600  1800 450 1600 4 700 530 3,2 KIT 3500 59 DHT 1816 VDI-A 3434,00

1800 1800 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 64 DHT 1818 VDI-A 3770,00

2000 1800 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 73 DHT 1820 VDI-A 3874,00

2200 1800 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 78 DHT 1822 VDI-A 4034,00

2400 1800 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 86 DHT 1824 VDI-A 4206,00

Tiefe/depth 2200 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm Pa W A Modell/Model kg €

1200 2200 450 1600 4 700 530 3,2 KIT 3500 52 DHT 2212 VDI-A 3680,00

1400 2200 450 1600 4 700 530 3,2 KIT 3500 61 DHT 2214 VDI-A 3776,00

1600  2200 450 1600 4 700 530 3,2 KIT 3500 70 DHT 2216 VDI-A 3847,00

1800 2200 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 75 DHT 2218 VDI-A 4235,00

2000 2200 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 86 DHT 2220 VDI-A 4350,00

2200 2200 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 95 DHT 2222 VDI-A 4508,00

2400 2200 450 2400 6 700 530 3,2 KIT 3500 101 DHT 2224 VDI-A 4666,00

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montagesatz für Deckenhauben
- Inhalt: 4 Ketten à 150 cm, 8 S-Haken, 8 Ringschrauben, 
 4 Spanner, Schrauben und Muttern

 Bestell-Nr. KITD  83,00 €

Assembly kit for island hoods

- includes 4 chains à 150 cm, 8 S-hooks, 8 ring bolts, 4 
 turnbuckles, screws and screw nuts

 Order no. KITD  83,00 €

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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I 25 Deckenhauben, Trapezform / Ceiling hoods, trapezoid DHT-VDI-A

VDI-Deckenhaube, Trapezform
- Deckenhauben in Trapezform, komplett aus Edelstahl, punktgeschweißt
- inklusive Filter Typ-A gemäß VDI 2052 / DIN18869-5 (TÜV-Zulassung)
- inklusive Ventilator (230 V) gemäß VDI 2052 
- inklusive Regelung, 5-stufig gemäß VDE
- aufgeteilt in Auffang- und Absaugraum mit einer Reihe herausnehmbarer
  Flammschutzfilter Typ-A
- Beleuchtung, verdrahtet (230 V), spritzwassergeschützt IP54
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- rundumlaufende Fettauffangrinne, unten verschweißt
- inklusive zwei eingelassenen Fettablassventilen
- Ventilator und Regelung liegen zur Selbstmontage bei!
- inklusive Holzverschlag zur Transportsicherung
- Luftmenge je Filter H400 x B400 x S40 mm: 400 m³/h (bei 50 Pa)
- Luftmenge je Filter H500 x B400 x S40 mm: 500 m³/h (bei 50 Pa)
- Pflege- und Reinigungshinweise beachten!

VDI ceiling hood, trapezoid

- Ceiling hood in trapezoid form, completely made of stainless steel, spot-welded
- fi lter type A according to VDI norm 2052 / DIN 18869-5 (TÜV-certifi cate)
- including fan (230 V) according to VDI norm 2052
- including controller, 5 steps according to VDE norm
- divided into collecting chamber and extraction chamber with a row of 
 removable fl ame-proof fi lters type A
- including mounted lights, wired (230 V) and splash-proof IP54
- including lighting fi xture cover
- circumferential grease collection channel welded at the bottom
- including two integrated grease drain outlets
- fan and controller are delivered for self-installation!
- including wooden crate for transport
- air volume of each filter of the size H 400xW 400xS 40 mm is 400 m³/h (at 50 Pa)
- air volume of each filter of the size H 500xW 400xS 40 mm is 500 m³/h (at 50 Pa)
- Follow the care and cleaning instructions!

Montagehinweis:
Die Haube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052/ EN 16282, über 
dem Küchenblock anzuordnen. 

Installation note:
The hood must be mounted above the kitchen island with suffi cient overhang 
see German norm VDI 2052/EN 16282.

Trafo-Regler
230 Volt, 3,5 A

Transformer controller
230 Volt, 3,5 A

Ventilator
Motor außerhalb des Förderluft-
stroms gemäß VDI 2052 

Tube fan
Motor is located outside of the 
conveying air stream 
according to German  VDI 2052

KIT bestehend aus:

Flammschutzfi lter Typ A 
gemäß DIN 18869 und VDI 2052

Flame proofi ng fi lters type A
according to German DIN 18869 and

VDI 2052

Weitere Informationen zu Ventilator 
und Regler in Kapitel 2!

Further information about fan 
and controller in chapter 2!mit Beleuchtung/with lighting

H/H

B/W

Typ A/ Type A

VDI 2052  / Guideline 2052 of the Association of German Engineers (VDI)

Flammendurchschlag
Gemäß DIN 18869-5 Punkt 8.2 darf bei Abscheidern der Bauart A kein Flammendurchschlag 
erfolgen. Abscheider, die bei der Prüfung nach 8.2 Flammendurchschlag zulassen oder 
Abscheider ohne Prüfung nach 8.2 sind Abscheider der Bauart B.

Flame propagation  

According to German standard DIN 18869-5, section 8.2 separators of construction type 
A must be proof against fl ame propagation. Separators in which fl ame propagation occurs 
during testing in accordance with section 8.2 or separators that have not been tested in 
accordance with section 8.2 are separators of construction type B.

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden, z.B. Fritteusen oder Gasgeräten 
mit offener Flamme.

Construction type B separators must not be used above thermal devices 
with an increased fi re hazard, such as fryers or gas appliances with an 
open fl ame.

Einsatzgebiete für Abscheider der Bauart A und B / Range of use for separators of construction type A and B

Küchenbereiche zulässig für Bauart A (Typ A):
Kitchen areas in which construction type A is permitted:

Küchenbereiche zulässig für Bauart B (Typ B):
Kitchen areas in which construction type B is permitted:

Küchenbereiche mit thermischen Geräten (z.B. Garküchen, cook and chill), 
Frontcookingbereiche

Kitchen areas with thermal devices (e.g. cooking areas, cook and chill production), 
front cooking areas

Küchenbereiche zur Speisenausgabe, Küchenbereiche zur Speisenlagerung,            
Spülküchen

Kitchen areas for serving or for storing food, dishwashing areas

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden,
mit offener Flamme.!

LED auf Anfrage/LED on request

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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VDI 2052 Blatt 1, April 2017 - Was ist zu beachten?

VDI 2052, Blatt 1, Ausgabe 04/2017
Gemäß der neuen Anforderungen aus der VDI 2052, Blatt 1 in aktueller Fassung (in Verbin-
dung mit DIN EN 13779 und DIN 18869) bedarf es im Allgemeinen eines Haubenüberstan-
des von nunmehr 30 cm anstatt der bisherigen 20 cm. Daher hat sich die InoxAir GmbH als 
einer der führenden Anbieter von gastronomischen Lüftungsgeräten dazu entschieden, die 
daraus resultierenden neuen Haubenmaße in das aktuelle Verkaufsprogramm aufzunehmen.

Nachfolgend einige Beispiele, bei denen wirksame Änderungen zu beachten sind:

Wandaufstellung/Wall installation

Inselaufstellung/island arrangement

VDI 2052, Part 1, Version 04/2017

According to new requirements of the VDI 2052, Part 1, in the current version (in connection 
with DIN EN 13779 and DIN 18869) all extractor hoods need to overlap the kitchen appli-
ances by at least 30 cm instead of 20 cm before. InoxAir, as one of the leading suppliers for 
professional kitchen ventilation systems, has decided to adapt the new hood dimensions to 
the product range.

Following some examples for necessary changes:

The VDI norm 2052, Part 1, April 2017 - What is important to know?

Gemäß VDI 2052:
in Verbindung mit DIN EN 13779 und DIN 18869

Dunstabzugshauben in einer gewerblichen Küche müssen an allen Seiten mindestens 30 cm 
Überstand über den Kochgeräten aufweisen.
Sollten Geräte mit Türöffnung vorgesehen sein, so ist an der Türseite mindestens der zwei-
fache Überstand, also mindestens 60 cm einzuplanen.

According to VDI 2052:

in connection with DIN EN 13779 and DIN 18869

Extractor hoods in professional kitchens must overlap the kitchen appliance on all sides 
30 cm or more.
If devices with doors are used under the hood, e.g. pizza ovens, the hood has to overlap the 
door side at least 60 cm.

Gerätetiefe

Depth of kitchen devices

Haubentiefe alt

Former hood depth 

Haubentiefe neu

New hood depth

700 mm 1100 mm 1300 mm

900 mm 1300 mm 1500 mm

700 + 700 mm 1800 mm 2000 mm   

900 + 900 mm 2200 mm 2400 mm

Gerätetiefe

Depth of kitchen devices

Haubentiefe alt

Former hood depth 

Haubentiefe neu

New hood depth

700 mm 900 mm 1000 mm

900 mm    1100 mm 1200 mm

1100 mm 1300 mm 1400 mm
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Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Hauben aus Chromnickelstahl

- Punktgeschweißt

- Inklusive Flammschutzfi lter & Beleuchtung

- Sichere Lieferung im Holzverschlag

Your advantages at a glance:
- Hoods made of chromium nickel steel

- spot-welded

- including fl ame-proof fi lters & lighting

- safe delivery in wooden crate

Ablufthauben PROFIline
Exhaust air hoods

Hier fi nden Sie 
eine Übersicht der 
aktuellen Preise!
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28 I WSP Wandhauben, Schrägform / Wall-mounted extractor hoods, angular form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
volume fl ow

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 700 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm kg €

1000 700 450 1120 2 26 WSP 0710  902,00

1200 700 450 1120 2 27 WSP 0712 977,00

1400 700 450 1120 2 28 WSP 0714 1064,00

1600 700 450 1680 3 36 WSP 0716 1213,00

1800 700 450 1680 3 40 WSP 0718 1303,00

2000 700 450 1680 3 44 WSP 0720 1375,00

2200 700 450 1680 3 48 WSP 0722 1493,00

2400 700 450 2240 4 54 WSP 0724 1633,00

2600 700 450 2240 4 58 WSP 0726 1698,00

2800 700 450 2240 4 64 WSP 0728 1810,00

3000 700 450 2800 5 69 WSP 0730 1950,00

3200 700 450 2800 5 74 WSP 0732 2642,00

3400 700 450 2800 5 79 WSP 0734 2762,00

3600 700 450 2800 5 83 WSP 0736 2958,00

3800 700 450 3360 6 87 WSP 0738 3183,00

4000 700 450 3360 6 92 WSP 0740 3306,00

Tiefe/depth 1000 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 400 mm kg €

1000 1000 450 1340 2 28 WSP 1010 1030,00

1200 1000 450 1340 2 29 WSP 1012 1114,00

1400 1000 450 1340 2 33 WSP 1014 1210,00

1600 1000 450 2010 3 39 WSP 1016 1380,00

1800 1000 450 2010 3 44 WSP 1018 1464,00

2000 1000 450 2010 3 49 WSP 1020 1545,00

2200 1000 450 2010 3 54 WSP 1022 1688,00

2400 1000 450 2680 4 58 WSP 1024 1848,00

2600 1000 450 2680 4 63 WSP 1026 1925,00

2800 1000 450 2680 4 68 WSP 1028 2031,00

3000 1000 450 3350 5 73 WSP 1030 2213,00

3200 1000 450 3350 5 80 WSP 1032 2826,00

3400 1000 450 3350 5 85 WSP 1034 2986,00

3600 1000 450 3350 5 91 WSP 1036 3117,00

3800 1000 450 4020 6 96 WSP 1038 3478,00

4000 1000 450 4020   6 102 WSP 1040 3619,00

Tiefe/depth 1200 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 400 mm kg €

1000 1200 450 1340 2 30 WSP 1210 1340,00

1200 1200 450 1340 2 31 WSP 1212 1456,00

1400 1200 450 1340 2 35 WSP 1214 1579,00

1600 1200 450 2010 3 41 WSP 1216 1795,00

1800 1200 450 2010 3 46 WSP 1218 1904,00

2000 1200 450 2010 3 51 WSP 1220 2013,00

2200 1200 450 2010 3 56 WSP 1222 2202,00

2400 1200 450 2680 4 62 WSP 1224 2396,00

2600 1200 450 2680 4 68 WSP 1226 2509,00

2800 1200 450 2680 4 71 WSP 1228 2636,00

3000 1200 450 3350 5 77 WSP 1230 2863,00

3200 1200 450 3350 5 82 WSP 1232 3128,00

3400 1200 450 3350 5 87 WSP 1234 3291,00

3600 1200 450 3350 5 92 WSP 1236 3447,00

3800 1200 450 4020 6 97 WSP 1238 3841,00

4000 1200 450 4020   6 104 WSP 1240 3997,00

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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I 29 

Wandhaube, Schrägform
- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich 
 der Eckstöße punktgeschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunststofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffang- und einen Absaugraum unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Filter aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, hochglanzpoliert, sind als Luftwirbel- 
 filter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Filter Typ B ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine 
 geeignet.
- Blenden aus Edelstahl, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Filtern
- Die Aufbauleuchten sind verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filtermaße: H400 x B400 x S20 mm, Filter Typ B, Luftmenge: 560 m³/h (bei 90 Pa)
- Filtermaße: H500 x B400 x S20 mm, Filter Typ B, Luftmenge: 670 m³/h (bei 90 Pa)
- Filter sind nicht für Einsatzbereiche nach VDI 2052 geeignet.

Wall-mounted extractor hood, angular form

- The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is spot-welded 
 at the corner joints.
- All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
- InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
- The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
- circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, 
 made of chromium nickel steel, material 1.4301
- The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
- The filters are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
- The filter type B is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
-  The plates for covering the free spaces between the condensate separators are made 
 of stainless steel
- The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
- including lighting fixture covers
- filter dimensions: H400 x W400 x S20 mm, filter type B, air volume 560 m³/h at 90 Pa
- filter dimensions: H500 x W400 x S20 mm, filter type B, air volume 670 m³/h at 90 Pa
- Filters are not suitable for application areas subject to German norm VDI 2052.

Wandhauben, Schrägform / Wall-mounted extractor hoods, angular form WSP

VDI 2052  / Guideline 2052 of the Association of German Engineers (VDI)

Flammendurchschlag
Gemäß DIN 18869-5 Punkt 8.2 darf bei Abscheidern der Bauart A kein Flammendurchschlag 
erfolgen. Abscheider, die bei der Prüfung nach 8.2 Flammendurchschlag zulassen oder 
Abscheider ohne Prüfung nach 8.2 sind Abscheider der Bauart B.

Flame propagation  

According to German standard DIN 18869-5, section 8.2 separators of construction type 
A must be proof against fl ame propagation. Separators in which fl ame propagation occurs 
during testing in accordance with section 8.2 or separators that have not been tested in 
accordance with section 8.2 are separators of construction type B.

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden, z.B. Fritteusen oder Gasgeräten 
mit offener Flamme.

Construction type B separators must not be used above thermal devices 
with an increased fi re hazard, such as fryers or gas appliances with an 
open fl ame.

Einsatzgebiete für Abscheider der Bauart A und B / Range of use for separators of construction type A and B

Küchenbereiche zulässig für Bauart A (Typ A):
Kitchen areas in which construction type A is permitted:

Küchenbereiche zulässig für Bauart B (Typ B):
Kitchen areas in which construction type B is permitted:

Küchenbereiche mit thermischen Geräten (z.B. Garküchen, cook and chill), 
Frontcookingbereiche

Kitchen areas with thermal devices (e.g. cooking areas, cook and chill production), 
front cooking areas

Küchenbereiche zur Speisenausgabe, Küchenbereiche zur Speisenlagerung,            
Spülküchen

Kitchen areas for serving or for storing food, dishwashing areas

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden,
mit offener Flamme.!

mit Beleuchtung/with lighting Typ B/ Type B

H/H

B/W

B/W

T/D

H/H

LED auf Anfrage/LED on request
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30 I WSV VDI-Wandhauben, Schrägform / VDI wall-mounted extractor hoods, angular form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 700 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm kg €

1000 700 450 800 2 32 WSV 0710 VDI 1002,00

1200 700 450 800 2 34 WSV 0712 VDI 1077,00

1400 700 450 800 2 36 WSV 0714 VDI 1164,00

1600 700 450 1200 3 45 WSV 0716 VDI 1363,00

1800 700 450 1200 3 49 WSV 0718 VDI 1453,00

2000 700 450 1200 3 54 WSV 0720 VDI 1524,00

2200 700 450 1200 3 57 WSV 0722 VDI 1643,00

2400 700 450 1600 4 60 WSV 0724 VDI 1832,00

2600 700 450 1600 4 63 WSV 0726 VDI 1898,00

2800 700 450 1600 4 69 WSV 0728 VDI 2009,00

3000 700 450 2000 5 75 WSV 0730 VDI 2199,00

3200 700 450 2000 5 86 WSV 0732 VDI 2933,00

3400 700 450 2000 5 92 WSV 0734 VDI 3053,00

3600 700 450 2000 5 99 WSV 0736 VDI 3249,00

3800 700 450 2400 6 105 WSV 0738 VDI 3532,00

4000 700 450 2400 6 115 WSV 0740 VDI 3656,00

Tiefe/depth 1000 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1000 1000 450 1200 2 34 WSV 1010 VDI 1139,00

1200 1000 450 1200 2 36 WSV 1012 VDI 1223,00

1400 1000 450 1200 2 39 WSV 1014 VDI 1320,00

1600 1000 450 1800 3 47 WSV 1016 VDI 1544,00

1800 1000 450 1800 3 51 WSV 1018 VDI 1628,00

2000 1000 450 1800 3 56 WSV 1020 VDI 1709,00

2200 1000 450 1800 3 59 WSV 1022 VDI 1852,00

2400 1000 450 2400 4 62 WSV 1024 VDI 2067,00

2600 1000 450 2400 4 65 WSV 1026 VDI 2144,00

2800 1000 450 2400 4 71 WSV 1028 VDI 2250,00

3000 1000 450 2900 4 + 1 x 500 x 400mm 77 WSV 1030 VDI 2478,00

3200 1000 450 3000 5 88 WSV 1032 VDI 3146,00

3400 1000 450 3000 5 94 WSV 1034 VDI 3305,00

3600 1000 450 3000 5 101 WSV 1036 VDI 3436,00

3800 1000 450 3600 6 107 WSV 1038 VDI 3861,00

4000 1000 450 3600 6 117 WSV 1040 VDI 4003,00

Tiefe/depth 1200 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1000 1200 450 1200 2 36 WSV 1210 VDI 1468,00

1200 1200 450 1200 2 39 WSV 1212 VDI 1584,00

1400 1200 450 1200 2 42 WSV 1214 VDI 1707,00

1600 1200 450 1800 3 50 WSV 1216 VDI 1987,00

1800 1200 450 1800 3 54 WSV 1218 VDI 2096,00

2000 1200 450 1800 3 60 WSV 1220 VDI 2205,00

2200 1200 450 1800 3 63 WSV 1222 VDI 2394,00

2400 1200 450 2400 4 68 WSV 1224 VDI 2652,00

2600 1200 450 2400 4 74 WSV 1226 VDI 2764,00

2800 1200 450 2400 4 81 WSV 1228 VDI 2891,00

3000 1200 450 2900 4 + 1 x 500 x 400 mm 91 WSV 1230 VDI 3172,00

3200 1200 450 3000 5 97 WSV 1232 VDI 3447,00

3400 1200 450 3000 5 104 WSV 1234 VDI 3610,00

3600 1200 450 3000 5 111 WSV 1236 VDI 3766,00

3800 1200 450 3600 6 115 WSV 1238 VDI 4224,00

4000 1200 450 3600 6 121 WSV 1240 VDI 4380,00

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.

I

I



PROFIline

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modifi cation of illustrations.

R
ohrm

aterialien
Edelstahlrohre

B
e- und Entlüftung

Spülen und H
ygiene

Edelstahlm
öbel

Luftnachbehandlung
Ventilatoren

Ablufthauben

31IDie Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

I 31 VDI-Wandhauben, Schrägform / VDI wall-mounted extractor hoods, angular form WSV

VDI-Wandhaube, Schrägform
- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich 
 der Eckstöße punktgeschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffang- und einen Absaugraum unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine   
 geeignet.
- Blenden aus Edelstahl, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Filtern
- Die Aufbauleuchten sind verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inkusive Beleuchtungsabdeckung

- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:
 Filtermaße: H400 x B400 x S40 mm, Luftmenge: 400 m³/h (bei 50 Pa)
 Filtermaße: H500 x B400 x S40 mm, Luftmenge: 500 m³/h (bei 50 Pa)
 Filtermaße: H500 x B500 x S40 mm, Luftmenge: 600 m³/h (bei 50 Pa)

VDI wall-mounted extractor hood, angular form

- The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is spot-welded at 
 the corner joints.
- All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
- InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
- The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
- circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301
- The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
- The condensate separators (filters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
- The separator (filter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
- The plates for covering the free spaces between the filters are made of stainless steel.
- The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
- including lighting fixture covers

- filter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052 with TÜV-certificate:  
 Filter dimensions: H400 x W400 x S40 mm, air volume: 400 m³/h (at 50 Pa)
 Filter dimensions: H500 x W400 x S40 mm, air volume: 500 m³/h (at 50 Pa)
 Filter dimensions: H500 x W500 x S40 mm, air volume: 600 m³/h (at 50 Pa)

mit Beleuchtung/with lighting Typ A/ Type A

H/H

B/W

VDI 2052  / Guideline 2052 of the Association of German Engineers (VDI)

Flammendurchschlag
Gemäß DIN 18869-5 Punkt 8.2 darf bei Abscheidern der Bauart A kein Flammendurchschlag 
erfolgen. Abscheider, die bei der Prüfung nach 8.2 Flammendurchschlag zulassen oder 
Abscheider ohne Prüfung nach 8.2 sind Abscheider der Bauart B.

Flame propagation  

According to German standard DIN 18869-5, section 8.2 separators of construction type 
A must be proof against fl ame propagation. Separators in which fl ame propagation occurs 
during testing in accordance with section 8.2 or separators that have not been tested in 
accordance with section 8.2 are separators of construction type B.

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden, z.B. Fritteusen oder Gasgeräten 
mit offener Flamme.

Construction type B separators must not be used above thermal devices 
with an increased fi re hazard, such as fryers or gas appliances with an 
open fl ame.

Einsatzgebiete für Abscheider der Bauart A und B / Range of use for separators of construction type A and B

Küchenbereiche zulässig für Bauart A (Typ A):
Kitchen areas in which construction type A is permitted:

Küchenbereiche zulässig für Bauart B (Typ B):
Kitchen areas in which construction type B is permitted:

Küchenbereiche mit thermischen Geräten (z.B. Garküchen, cook and chill), 
Frontcookingbereiche

Kitchen areas with thermal devices (e.g. cooking areas, cook and chill production), 
front cooking areas

Küchenbereiche zur Speisenausgabe, Küchenbereiche zur Speisenlagerung,            
Spülküchen

Kitchen areas for serving or for storing food, dishwashing areas

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden,
mit offener Flamme.!

LED auf Anfrage/LED on request

B/W

T/D

H/H
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32 I

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 700 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 400 mm kg €

1000 700 450 1340 2 29 WKP 0710 1223,00

1200 700 450 1340 2 30 WKP 0712 1276,00

1400 700 450 1340 2 31 WKP 0714 1291,00

1600 700 450 2010 3 39 WKP 0716 1426,00

1800 700 450 2010 3 43 WKP 0718 1532,00

2000 700 450 2010 3 47 WKP 0720 1628,00

2200 700 450 2010 3 52 WKP 0722 1703,00

2400 700 450 2680 4 57 WKP 0724 1885,00

2600 700 450 2680 4 62 WKP 0726 1957,00

2800 700 450 2680 4 67 WKP 0728 2097,00

3000 700 450 3350 5 73 WKP 0730 2222,00

3200 700 450 3350 5 77 WKP 0732 2910,00

3400 700 450 3350 5 81 WKP 0734 3040,00

3600 700 450 3350 5 85 WKP 0736 3236,00

3800 700 450 4020 6 90 WKP 0738 3489,00

4000 700 450 4020 6 95 WKP 0740 3572,00

Tiefe/depth 1000 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 400 mm kg €

1000 1000 450 1340 2 29 WKP 1010 1347,00

1200 1000 450 1340 2 31 WKP 1012 1378,00

1400 1000 450 1340 2 35 WKP 1014 1387,00

1600 1000 450 2010 3 40 WKP 1016 1535,00

1800 1000 450 2010 3 45 WKP 1018 1604,00

2000 1000 450 2010 3 49 WKP 1020 1694,00

2200 1000 450 2010 3 53 WKP 1022 1828,00

2400 1000 450 2680 4 58 WKP 1024 1960,00

2600 1000 450 2680 4 63 WKP 1026 2034,00

2800 1000 450 2680 4 68 WKP 1028 2128,00

3000 1000 450 3350 5 72 WKP 1030 2306,00

3200 1000 450 3350 5 78 WKP 1032 3008,00

3400 1000 450 3350 5 82 WKP 1034 3265,00

3600 1000 450 3350 5 86 WKP 1036 3538,00

3800 1000 450 4020 6 91 WKP 1038 3772,00

4000 1000 450 4020   6 96 WKP 1040 3935,00

Tiefe/depth 1200 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 400 mm kg €

1000 1200 450 1340 2 32 WKP 1210 1681,00

1200 1200 450 1340 2 36 WKP 1212 1717,00

1400 1200 450 1340 2 41 WKP 1214 1736,00

1600 1200 450 2010 3 46 WKP 1216 1843,00

1800 1200 450 2010 3 52 WKP 1218 1995,00

2000 1200 450 2010 3 57 WKP 1220 2118,00

2200 1200 450 2010 3 61 WKP 1222 2267,00

2400 1200 450 2680 4 67 WKP 1224 2443,00

2600 1200 450 2680 4 72 WKP 1226 2538,00

2800 1200 450 2680 4 78 WKP 1228 2658,00

3000 1200 450 3350 5 83 WKP 1230 2877,00

3200 1200 450 3350 5 89 WKP 1232 3229,00

3400 1200 450 3350 5 93 WKP 1234 3440,00

3600 1200 450 3350 5 98 WKP 1236 3748,00

3800 1200 450 4020 6 101 WKP 1238 3971,00

4000 1200 450 4020   6 109 WKP 1240 4146,00

WKP Wandhauben, Kastenform / Wall-mounted extractor hoods, box form

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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I 33 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1400 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 400 mm kg €

1000 1400 450 1340 2 39 WKP 1410 1743,00

1200 1400 450 1340 2 43 WKP 1412 1786,00

1400 1400 450 1340 2 51 WKP 1414 1819,00

1600 1400 450 2010 3 56 WKP 1416 1919,00

1800 1400 450 2010 3 62 WKP 1418 2082,00

2000 1400 450 2010 3 68 WKP 1420 2209,00

2200 1400 450 2010 3 75 WKP 1422 2340,00

2400 1400 450 2680 4 80 WKP 1424 2541,00

2600 1400 450 2680 4 88 WKP 1426 2647,00

2800 1400 450 2680 4 93 WKP 1428 2774,00

3000 1400 450 3350 5 99 WKP 1430 3004,00

3200 1400 450 3350 5 102 WKP 1432 3385,00

3400 1400 450 3350 5 105 WKP 1434 3523,00

3600 1400 450 3350 5 109 WKP 1436 3854,00

3800 1400 450 4020 6 112 WKP 1438 4066,00

4000 1400 450 4020   6 115 WKP 1440 4236,00

Wandhauben, Kastenform / Wall-mounted extractor hoods, box form WKP

Wandhaube, Kastenform
- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich 
 der Eckstöße punktgeschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffang- und einen Absaugraum unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Filter aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, hochglanzpoliert, sind als Luftwirbel
 filter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Filter Typ B ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
- Blenden aus Edelstahl, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Filtern 
- Die Aufbauleuchten sind verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filtermaße: H500 x B400 x S20 mm, Filter Typ B, Luftmenge: 670 m³/h (bei 90 Pa)
- Filter sind nicht für Einsatzbereiche nach VDI 2052 geeignet

Wall-mounted extractor hood, box form

- The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is spot-welded 
 at the corner joints.
- All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
- InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
- The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
- circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, 
 made of chromium nickel steel, material 1.4301
- The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
- The filters are made of chromium nickel steel, material 1.4301, highly polished, and are 
 constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
- The filter type B is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
- The plates for covering the free spaces between the filters are made of stainless steel.
- The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
- including lighting fixture covers
- filter dimensions: H500 x W400 x S20 mm, filter type B, air volume 670 m³/h (at 90 Pa)
- filters are not suitable for application areas subject to German norm VDI 2052

mit Beleuchtung/with lighting Typ B/ Type B

H/H

B/WLED auf Anfrage/LED on request

B/W

T/D

H/H
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34 I WKV VDI-Wandhauben, Kastenform / VDI wall-mounted extractor hoods, box form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 700 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 400 mm kg €

1000 700 450 960 2 35 WKV 0710 VDI 1315,00

1200 700 450 960 2 37 WKV 0712 VDI 1368,00

1400 700 450 960 2 40 WKV 0714 VDI 1383,00

1600 700 450 1440 3 47 WKV 0716 VDI 1565,00

1800 700 450 1440 3 52 WKV 0718 VDI 1670,00

2000 700 450 1440 3 58 WKV 0720 VDI 1767,00

2200 700 450 1440 3 60 WKV 0722 VDI 1842,00

2400 700 450 1920 4 66 WKV 0724 VDI 2070,00

2600 700 450 1920 4 72 WKV 0726 VDI 2141,00

2800 700 450 1920 4 78 WKV 0728 VDI 2281,00

3000 700 450 2400 5 89 WKV 0730 VDI 2453,00

3200 700 450 2400 5 96 WKV 0732 VDI 3179,00

3400 700 450 2400 5 103 WKV 0734 VDI 3310,00

3600 700 450 2400 5 109 WKV 0736 VDI 3506,00

3800 700 450 2880 6 119 WKV 0738 VDI 3812,00

4000 700 450 2880 6 124 WKV 0740 VDI 3895,00

Tiefe/depth 1000 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1000 1000 450 1200 2 36 WKV 1010 VDI 1457,00

1200 1000 450 1200 2 40 WKV 1012 VDI 1488,00

1400 1000 450 1200 2 43 WKV 1014 VDI 1497,00

1600 1000 450 1800 3 50 WKV 1016 VDI 1699,00

1800 1000 450 1800 3 55 WKV 1018 VDI 1768,00

2000 1000 450 1800 3 61 WKV 1020 VDI 1858,00

2200 1000 450 1800 3 63 WKV 1022 VDI 1992,00

2400 1000 450 2400 4 69 WKV 1024 VDI 2179,00

2600 1000 450 2400 4 75 WKV 1026 VDI 2253,00

2800 1000 450 2400 4 82 WKV 1028 VDI 2347,00

3000 1000 450 2900 4 + 1 x 500 x 400 mm 92 WKV 1030 VDI 2572,00

3200 1000 450 3000 5 99 WKV 1032 VDI 3327,00

3400 1000 450 3000 5 106 WKV 1034 VDI 3585,00

3600 1000 450 3000 5 112 WKV 1036 VDI 3857,00

3800 1000 450 3600 6 121 WKV 1038 VDI 4155,00

4000 1000 450 3600 6 127 WKV 1040 VDI 4319,00

Tiefe/depth 1200 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1000 1200 450 1200 2 39 WKV 1210 VDI 1809,00

1200 1200 450 1200 2 43 WKV 1212 VDI 1845,00

1400 1200 450 1200 2 46 WKV 1214 VDI 1863,00

1600 1200 450 1800 3 53 WKV 1216 VDI 2034,00

1800 1200 450 1800 3 58 WKV 1218 VDI 2187,00

2000 1200 450 1800 3 64 WKV 1220 VDI 2310,00

2200 1200 450 1800 3 67 WKV 1222 VDI 2459,00

2400 1200 450 2400 4 72 WKV 1224 VDI 2699,00

2600 1200 450 2400 4 78 WKV 1226 VDI 2793,00

2800 1200 450 2400 4 85 WKV 1228 VDI 2913,00

3000 1200 450 2900 4 + 1 x 500 x 400 mm 95 WKV 1230 VDI 3187,00

3200 1200 450 3000 5 102 WKV 1232 VDI 3549,00

3400 1200 450 3000 5 109 WKV 1234 VDI 3759,00

3600 1200 450 3000 5 115 WKV 1236 VDI 4068,00

3800 1200 450 3600 6 124 WKV 1238 VDI 4355,00

4000 1200 450 3600 6 130 WKV 1240 VDI 4529,00

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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I 35 VDI-Wandhauben, Kastenform / VDI wall-mounted extractor hoods, box form WKV

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1400 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1000 1400 450 1200 2 43 WKV 1410 VDI 1871,00

1200 1400 450 1200 2 47 WKV 1412 VDI 1914,00

1400 1400 450 1200 2 50 WKV 1414 VDI 1947,00

1600 1400 450 1800 3 57 WKV 1416 VDI 2111,00

1800 1400 450 1800 3 62 WKV 1418 VDI 2274,00

2000 1400 450 1800 3 68 WKV 1420 VDI 2401,00

2200 1400 450 1800 3 71 WKV 1422 VDI 2532,00

2400 1400 450 2400 4 76 WKV 1424 VDI 2797,00

2600 1400 450 2400 4 82 WKV 1426 VDI 2902,00

2800 1400 450 2400 4 89 WKV 1428 VDI 3029,00

3000 1400 450 2900 4 + 1 x 500 x 400 mm 99 WKV 1430 VDI 3314,00

3200 1400 450 3000 5 106 WKV 1432 VDI 3705,00

3400 1400 450 3000 5 113 WKV 1434 VDI 3843,00

3600 1400 450 3000 5 119 WKV 1436 VDI 4173,00

3800 1400 450 3600 6 128 WKV 1438 VDI 4449,00

4000 1400 450 3600 6 134 WKV 1440 VDI 4620,00

VDI wall-mounted hood, box form

-  The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is spot-welded at    
   the corner joints.
- All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
- InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
- The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
- circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301
- The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
- The condensate separators (filters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
- The separator (filter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
- The plates for covering the free spaces between the filters are made of stainless steel.
- The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
- including lighting fixture covers
- filter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052 with TÜV-certificate:   
 Filter dimensions: H500 x W400 x S40 mm, air volume: 480 m³/h (at 50 Pa)
 Filter dimensions: H500 x W500 x S40 mm, air volume: 600 m³/h (at 50 Pa)

VDI-Wandhaube, Kastenform
-  Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich               
 der Eckstöße punktgeschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffang- und einen Absaugraum unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
-  Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine 
 geeignet.
- Blenden aus Edelstahl, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Filtern 
- Die Aufbauleuchten sind verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:  
 Filtermaße: H500 x B400 x S40 mm, Luftmenge: 480 m³/h (bei 50 Pa)
 Filtermaße: H500 x B500 x S40 mm, Luftmenge: 600 m³/h (bei 50 Pa)

mit Beleuchtung/with lighting Typ A/ Type A

H/H

B/WLED auf Anfrage/LED on request

B/W

T/D

H/H
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36 I

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1000 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 400 mm kg €

1000 1000 450 1340 2 47 WHO 1010 1892,00

1200 1000 450 1340 2 53 WHO 1012 2019,00

1400 1000 450 1340 2 59 WHO 1014 2157,00

1600 1000 450 2010 3 64 WHO 1016 2398,00

1800 1000 450 2010 3 70 WHO 1018 2540,00

2000 1000 450 2680 4 74 WHO 1020 2785,00

2200 1000 450 2680 4 79 WHO 1022 2955,00

2400 1000 450 3350 5 84 WHO 1024 3211,00

2600 1000 450 3350 5 90 WHO 1026 3360,00

2800 1000 450 3350 5 95 WHO 1028 3520,00

3000 1000 450 3350 5 99 WHO 1030 3687,00

Tiefe/depth 1200 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 400 mm kg €

1000 1200 450 1340 2 48 WHO 1210 1957,00

1200 1200 450 1340 2 54 WHO 1212 2124,00

1400 1200 450 1340 2 60 WHO 1214 2262,00

1600 1200 450 2010 3 65 WHO 1216 2485,00

1800 1200 450 2010 3 71 WHO 1218 2645,00

2000 1200 450 2680 4 76 WHO 1220 2912,00

2200 1200 450 2680 4 81 WHO 1222 3060,00

2400 1200 450 3350 5 86 WHO 1224 3305,00

2600 1200 450 3350 5 92 WHO 1226 3476,00

2800 1200 450 3350 5 97 WHO 1228 3647,00

3000 1200 450 3350 5 102 WHO 1230 3825,00

Tiefe/depth 1400 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 400 mm kg €

1000 1400 450 1340 2 50 WHO 1410 2106,00

1200 1400 450 1340 2 56 WHO 1412 2364,00

1400 1400 450 1340 2 62 WHO 1414 2498,00

1600 1400 450 2010 3 68 WHO 1416 2725,00

1800 1400 450 2010 3 74 WHO 1418 2852,00

2000 1400 450 2680 4 80 WHO 1420 3050,00

2200 1400 450 2680 4 86 WHO 1422 3220,00

2400 1400 450 3350 5 91 WHO 1424 3476,00

2600 1400 450 3350 5 97 WHO 1426 3636,00

2800 1400 450 3350 5 102 WHO 1428 3806,00

3000 1400 450 3350 5 107 WHO 1430 3984,00

WHO Wandhauben, Kastenform / Wall-mounted extractor hoods, box form

VDI 2052  / Guideline 2052 of the Association of German Engineers (VDI)

Flammendurchschlag
Gemäß DIN 18869-5 Punkt 8.2 darf bei Abscheidern der Bauart A kein Flammendurchschlag 
erfolgen. Abscheider, die bei der Prüfung nach 8.2 Flammendurchschlag zulassen oder 
Abscheider ohne Prüfung nach 8.2 sind Abscheider der Bauart B.

Flame propagation  

According to German standard DIN 18869-5, section 8.2 separators of construction type 
A must be proof against fl ame propagation. Separators in which fl ame propagation occurs 
during testing in accordance with section 8.2 or separators that have not been tested in 
accordance with section 8.2 are separators of construction type B.

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden, z.B. Fritteusen oder Gasgeräten 
mit offener Flamme.

Construction type B separators must not be used above thermal devices 
with an increased fi re hazard, such as fryers or gas appliances with an 
open fl ame.

Einsatzgebiete für Abscheider der Bauart A und B / Range of use for separators of construction type A and B

Küchenbereiche zulässig für Bauart A (Typ A):
Kitchen areas in which construction type A is permitted:

Küchenbereiche zulässig für Bauart B (Typ B):
Kitchen areas in which construction type B is permitted:

Küchenbereiche mit thermischen Geräten (z.B. Garküchen, cook and chill), 
Frontcookingbereiche

Kitchen areas with thermal devices (e.g. cooking areas, cook and chill production), 
front cooking areas

Küchenbereiche zur Speisenausgabe, Küchenbereiche zur Speisenlagerung,            
Spülküchen

Kitchen areas for serving or for storing food, dishwashing areas

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden,
mit offener Flamme.!
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I 37 Wandhauben, Kastenform / Wall-mounted extractor hoods, box form WHO

Wandhaube, Kastenform,    
für Tunnelpizzaöfen und als Kombidämpfer-/
Spülmaschinenhaube  

- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich   
 der Eckstöße punktgeschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffang- und einen Absaugraum unterteilt.
- Umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Filter aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, hochglanzpoliert, 
 sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Filter Typ B ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
- Blenden aus Edelstahl, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Filtern
- Filter Typ B
   Filtermaße: H500 x B400 x S20 mm, Luftmenge: 670 m³/h (bei 90 Pa)

Wall-mounted extractor hood, box form,   

for tunnel pizza ovens and as combi steamer/

dishwasher hood

- The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is spot-welded at 
 the corner joints.
-  All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
-  InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material   
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with a  
 plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
- The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
- circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301
- The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
- The filters are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
- The filter type B is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
- The plates for covering the free spaces between the filters are made of stainless steel.
- filter type B
   filter dimensions: H500 x W400 x S20 mm, air volume: 670 m³/h (at 90 Pa)

Montagehinweis:
Die Haube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052/ EN 16282, über 
dem Küchenblock anzuordnen. 

Installation note:
The hood must be mounted above the kitchen island with suffi cient overhang 
see German norm VDI 2052/EN 16282.

Montagesatz für Wandhauben
- Inhalt: 2 Ketten à 150 cm, 4 S-Haken, 2 Ringschrauben, 
 2 Spanner, Schrauben und Muttern

 Bestell-Nr. KITW  57,00 €

Assembly kit for wall-mounted hoods

- includes 2 chains à 150 cm, 4 S-hooks, 2 ring bolts, 2 
 turnbuckles, screws and screw nuts

 Order no. KITW  57,00 €

Kondensatblech /
condensate sheet

Typ B/ Type B

H/H

B/W

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.

I
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38 I

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Abluft
Extracted air 

Zuluft
Inlet air

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1200 mm B/W T/D H/H m3/h m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 1200 500 1200 240 2 45 IWV 1212 VDI 3509,00

1400 1200 500 1200 240 2 48 IWV 1214 VDI 3697,00

1600 1200 500 1800 360 3 55 IWV 1216 VDI 3974,00

1800 1200 500 1800 360 3 60 IWV 1218 VDI 4119,00

2000 1200 500 1800 360 3 66 IWV 1220 VDI 4228,00

2200 1200 500 1800 360 3 69 IWV 1222 VDI 5099,00

2400 1200 500 2400 480 4 74 IWV 1224 VDI 5405,00

2600 1200 500 2400 480 4 80 IWV 1226 VDI 5670,00

2800 1200 500 2400 480 4 87 IWV 1228 VDI 5884,00

3000 1200 500 3000 600 5 97 IWV 1230 VDI 6132,00

3200 1200 500 3000 600 5 104 IWV 1232 VDI 6706,00

3400 1200 500 3000 600 5 111 IWV 1234 VDI 7399,00

3600 1200 500 3000 600 5 117 IWV 1236 VDI 7526,00

3800 1200 500 3600 720 6 126 IWV 1238 VDI 7752,00

4000 1200 500 3600 720 6 132 IWV 1240 VDI 7962,00

Tiefe/depth 1400 mm B/W T/D H/H m3/h m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 1400 500 1200 240 2 49 IWV 1412 VDI 3643,00

1400 1400 500 1200 240 2 52 IWV 1414 VDI 3792,00

1600 1400 500 1800 360 3 59 IWV 1416 VDI 4083,00

1800 1400 500 1800 360 3 64 IWV 1418 VDI 4239,00

2000 1400 500 1800 360 3 70 IWV 1420 VDI 4348,00

2200 1400 500 1800 360 3 73 IWV 1422 VDI 4983,00

2400 1400 500 2400 480 4 78 IWV 1424 VDI 5354,00

2600 1400 500 2400 480 4 84 IWV 1426 VDI 5590,00

2800 1400 500 2400 480 4 91 IWV 1428 VDI 5910,00

3000 1400 500 3000 600 5 101 IWV 1430 VDI 6172,00

3200 1400 500 3000 600 5 108 IWV 1432 VDI 6891,00

3400 1400 500 3000 600 5 115 IWV 1434 VDI 7584,00

3600 1400 500 3000 600 5 121 IWV 1436 VDI 7715,00

3800 1400 500 3600 720 6 130 IWV 1438 VDI 7922,00

4000 1400 500 3600 720 6 136 IWV 1440 VDI 8108,00

IWV VDI-Induktions-Wandhauben, Kastenform / VDI wall-mounted induction hoods, box form

Zuluft bis zu 50% möglich /
inlet air up to 50 % possible

Abluft / 
extracted air

Funktionsprinzip 

Das Wirkungsprinzip einer Induktionshaube besteht darin, dass Frischluft durch eine 
Schlitzdüse in einem genau berechneten Ausblaswinkel und Querschnitt direkt in die 
Dunstabzugshaube eingeblasen und auf die Filter der Haube geleitet wird. Die Frisch-
luft erfasst die aufsteigenden Wrasen und führt diese über die Filter ab. 
Durch die Luftinduktion entsteht in der Haube ein Unterdruckbereich, der eine hohe 
Absaugwirkung und optimale Fettabscheidung bewirkt. Durch die Frischluftzufuhr 
kondensiert das Fett in aufsteigenden Wrasen bereits vor den Filtern.
Die Energieeinsparung wird dadurch erzielt, dass zur Abluft eine zusätzliche Menge 
von Frischluft (bis zu 50  % zusätzlich zum Abluftvolumen möglich) hinzugefügt wird 
und so dem Raum weniger erwärmte Luft entzogen wird.
Es braucht also nur der Rest der nachströmenden Raumluft wieder erwärmt zu wer-
den. Zur Vermeidung von Kondenswasser im Zuluftbereich ist dieser isoliert.

Functional principle

The mode of operation of an induction hood is characterized by fresh air being 
injected through a slot nozzle at an exactly calculated discharge angle and section 
directly into the extractor hood and being directed towards the fi lters of the hood. 
The fresh air catches the rising vapours and discharges them through the fi lters.
Through the air induction an area of low pressure is created in the hood that ensures 
a high extraction effi ciency and an optimal grease separation. With the aid of this 
fresh air supply the grease condenses in rising vapours before it reaches the fi lters. 

Energy is saved by the fact that an amount of fresh air (up to 50   % of the extracted 
air volume possible) is added to the extracted air, extracting less warm air from 
the room. This means that only the rest of the incoming room air must be heated 
again. In order to prevent the formation of condensed water in the area of the inlet 
air, this area is insulated.
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I 39 VDI-Induktions-Wandhauben, Kastenform / VDI wall-mounted induction hoods, box form IWV

VDI-Induktions-Wandhaube, Kastenform, 
mit interner Zuluftführung

- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich der 
 Eckstöße punktgeschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffang- und einen Absaugraum unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
   hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine 
 geeignet.
- Blenden aus Edelstahl, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Filtern 
- Die Aufbauleuchten sind verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:
 Filtermaße: H500 x B500 x S40 mm, Luftmenge: 600 m³/h (bei 50 Pa)
- Der Haubenkörper ist im Zuluftbereich gegen Kondensatbildung teilisoliert.
- Durch das Düsenaustrittselement wird ein Induktionsluftstrom in Richtung der Filter in 
 die Haube eingeblasen.

VDI wall-mounted induction hood, box form, 

with interior air supply

- The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is spot-welded at 
 the corner joints.
- All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
- InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
- The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
- circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301
- The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
- The condensate separators (filters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
- The separator (filter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
- The plates for covering the free spaces between the filters are made of stainless steel.
- The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
- including lighting fixture covers

- filter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052 with TÜV-certificate:
 Filter dimensions: H500 x W500 x S40 mm, air volume: 600 m³/h (at 50 Pa)
- The hood carcass is partially insulated against condensate formation in the area 
 of the inlet air.
- Through the nozzle outlet, an induced air stream is injected into the hood towards 
 the filters.

Montagesatz für Wandhauben
- Inhalt: 2 Ketten à 150 cm, 4 S-Haken, 2 Ringschrauben, 
 2 Spanner, Schrauben und Muttern

 Bestell-Nr. KITW  57,00 €

Assembly kit for wall-mounted hoods

- includes 2 chains à 150 cm, 4 S-hooks, 2 ring bolts, 2 
 turnbuckles, screws and screw nuts

 Order no. KITW  57,00 €

Montagehinweis:
Die Haube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052/EN 16282, über 
dem Küchenblock anzuordnen. 

Installation note:
The hood must be mounted above the kitchen island with suffi cient overhang 
see German norm VDI 2052/EN 16282.

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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40 I DKP Deckenhauben, Kastenform / Ceiling hoods, box form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1300 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm kg €

1200 1300 450 2240 4 35 DKP 1312 1779,00

1400 1300 450 2240 4 39 DKP 1314 1832,00

1600 1300 450 2240 4 44 DKP 1316 1860,00

1800 1300 450 3360 6 49 DKP 1318 2021,00

2000 1300 450 3360 6 54 DKP 1320 2046,00

2200 1300 450 3360 6 59 DKP 1322 2189,00

2400 1300 450 3360 6 64 DKP 1324 2400,00

2600 1300 450 4480 8 68 DKP 1326 2612,00

2800 1300 450 4480 8 73 DKP 1328 2736,00

3000 1300 450 4480 8 78 DKP 1330 2773,00

3200 1300 450 5600 10 85 DKP 1332 3788,00

3400 1300 450 5600 10 96 DKP 1334 3974,00

3600 1300 450 5600 10 106 DKP 1336 4086,00

3800 1300 450 5600 10 111 DKP 1338 4209,00

4000 1300 450 6720 12 119 DKP 1340 4474,00

Tiefe/depth 1500 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm kg €

1200 1500 450 2240 4 41 DKP 1512 1825,00

1400 1500 450 2240 4 46 DKP 1514 1847,00

1600 1500 450 2240 4 51 DKP 1516 1866,00

1800 1500 450 3360 6 56 DKP 1518 2021,00

2000 1500 450 3360 6 62 DKP 1520 2043,00

2200 1500 450 3360 6 67 DKP 1522 2254,00

2400 1500 450 3360 6 73 DKP 1524 2488,00

2600 1500 450 4480 8 76 DKP 1526 2677,00

2800 1500 450 4480 8 84 DKP 1528 2836,00

3000 1500 450 4480 8 89 DKP 1530 2882,00

3200 1500 450 5600 10 95 DKP 1532 3890,00

3400 1500 450 5600 10 102 DKP 1534 4082,00

3600 1500 450 5600 10 110 DKP 1536 4213,00

3800 1500 450 5600 10 117 DKP 1538 4326,00

4000 1500 450 6720 12 130 DKP 1540 4598,00

Tiefe/depth 2000 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mmm kg €

              

1200 2000 450 2240 4 47 DKP 2012 2258,00

1400 2000 450 2240 4 52 DKP 2014 2363,00

1600 2000 450 2240 4 61 DKP 2016 2443,00

1800 2000 450 3360 6 66 DKP 2018 2617,00

2000 2000 450 3360 6 75 DKP 2020 2726,00

2200 2000 450 3360 6 80 DKP 2022 2969,00

2400 2000 450 3360 6 88 DKP 2024 3183,00

2600 2000 450 4480 8 94 DKP 2026 3527,00

2800 2000 450 4480 8 101 DKP 2028 3738,00

3000 2000 450 4480 8 108 DKP 2030 3861,00

3200 2000 450 5600 10 114 DKP 2032 4337,00

3400 2000 450 5600 10 121 DKP 2034 4543,00

3600 2000 450 5600 10 128 DKP 2036 4663,00

3800 2000 450 5600 10 133 DKP 2038 4827,00

4000 2000 450 6720 12 141 DKP 2040 5149,00

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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I 41 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 2400 mm * B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm kg €

1200 2400 450 2240 4 54 DKP 2412 3731,00

1400 2400 450 2240 4 63 DKP 2414 3920,00

1600 2400 450 2240 4 72 DKP 2416 3978,00

1800 2400 450 3360 6 77 DKP 2418 4196,00

2000 2400 450 3360 6 88 DKP 2420 4247,00

2200 2400 450 3360 6 97 DKP 2422 4486,00

2400 2400 450 3360 6 103 DKP 2424 2T 4943,00

2600 2400 450 4480 8 111 DKP 2426 2T 5306,00

2800 2400 450 4480 8 119 DKP 2428 2T 5531,00

3000 2400 450 4480 8 127 DKP 2430 2T 5604,00

3200 2400 450 5600 10 135 DKP 2432 2T 6199,00

3400 2400 450 5600 10 143 DKP 2434 2T 6954,00

3600 2400 450 5600 10 151 DKP 2436 2T 7128,00

3800 2400 450 5600 10 154 DKP 2438 2T 7411,00

4000 2400 450 6720 12 165 DKP 2440 2T 7810,00  

Deckenhauben, Kastenform / Ceiling hoods, box form DKP

Deckenhaube, Kastenform
- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich 
 der Eckstöße punktgeschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Deckenhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in zwei Auffang- und einen Absaugraum ausgebildet.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Filter aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, hochglanzpoliert, sind als Luftwirbel  
   filter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Filter Typ B ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
- Blenden aus Edelstahl, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Filtern 
- Die Aufbauleuchten sind verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filtermaße: H400 x B400 x S20 mm, Filter Typ B, Luftmenge: 560 m³/h
- Filter sind nicht für Einsatzbereiche nach VDI 2052 geeignet

Ceiling hood, box form

- The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is spot-welded 
 at the corner joints.
- All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
- InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
- The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
- circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, 
 made of chromium nickel steel, material 1.4301
- The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
- The filters are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
- The filter type B is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
- The plates for covering the free spaces between the filters are made of stainless steel.
- The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
- including lighting fixture covers
- filter dimensions: H400 x W400 x S20 mm, filter type B, air volume 560 m³/h
- filters are not suitable for application areas subject to German norm VDI 2052

* Hauben über 2200   mm Breite werden in zwei Teilen geliefert, mit innenseitigem Montagefl ansch. /
* Hoods wider than 2200   mm are delivered in two parts with an internal mounting fl ange.

mit Beleuchtung/with lighting Typ B/ Type B

H/H

B/W

2T

LED auf Anfrage/LED on request

B/W

T/D

H/H
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42 I DKV VDI-Deckenhauben, Kastenform / VDI ceiling hoods, box form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1300 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm kg €

1200 1300 450 1600 4 45 DKV 1312 VDI 1978,00

1400 1300 450 1600 4 49 DKV 1314 VDI 2031,00

1600 1300 450 1600 4 64 DKV 1316 VDI 2059,00

1800 1300 450 2400 6 69 DKV 1318 VDI 2320,00

2000 1300 450 2400 6 74 DKV 1320 VDI 2345,00

2200 1300 450 2400 6 79 DKV 1322 VDI 2488,00

2400 1300 450 2400 6 84 DKV 1324 VDI 2700,00

2600 1300 450 3200 8 90 DKV 1326 VDI 2311,00

2800 1300 450 3200 8 96 DKV 1328 VDI 3135,00

3000 1300 450 4000 10 102 DKV 1330 VDI 3410,00

3200 1300 450 4000 10 110 DKV 1332 VDI 4371,00

3400 1300 450 4000 10 122 DKV 1334 VDI 4556,00

3600 1300 450 4000 10 130 DKV 1336 VDI 4668,00

3800 1300 450 4000 10 136 DKV 1338 VDI 4792,00

4000 1300 450 4800 12 142 DKV 1340 VDI 5173,00

Tiefe/depth 1500 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm kg €

1200 1500 450 1600 4 48 DKV 1512 VDI 2025,00

1400 1500 450 1600 4 52 DKV 1514 VDI 2047,00

1600 1500 450 1600 4 67 DKV 1516 VDI 2065,00

1800 1500 450 2400 6 72 DKV 1518 VDI 2320,00

2000 1500 450 2400 6 77 DKV 1520 VDI 2342,00

2200 1500 450 2400 6 82 DKV 1522 VDI 2554,00

2400 1500 450 2400 6 87 DKV 1524 VDI 2787,00

2600 1500 450 3200 8 94 DKV 1526 VDI 3076,00

2800 1500 450 3200 8 100 DKV 1528 VDI 3235,00

3000 1500 450 4000 10 106 DKV 1530 VDI 3519,00

3200 1500 450 4000 10 116 DKV 1532 VDI 4472,00

3400 1500 450 4000 10 128 DKV 1534 VDI 4665,00

3600 1500 450 4000 10 136 DKV 1536 VDI 4796,00

3800 1500 450 4000 10 143 DKV 1538 VDI 4908,00

4000 1500 450 4800 12 149 DKV 1540 VDI 5296,00

Tiefe/depth 2000 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm kg €

              

1200 2000 450 1600 4 51 DKV 2012 VDI 2491,00

1400 2000 450 1600 4 55 DKV 2014 VDI 2596,00

1600 2000 450 1600 4 61 DKV 2016 VDI 2676,00

1800 2000 450 2400 6 76 DKV 2018 VDI 2966,00

2000 2000 450 2400 6 82 DKV 2020 VDI 3075,00

2200 2000 450 2400 6 87 DKV 2022 VDI 3318,00

2400 2000 450 2400 6 94 DKV 2024 VDI 3532,00

2600 2000 450 3200 8 100 DKV 2026 VDI 3993,00

2800 2000 450 3200 8 106 DKV 2028 VDI 4204,00

3000 2000 450 4000 10 116 DKV 2030 VDI 4605,00

3200 2000 450 4000 10 128 DKV 2032 VDI 4919,00

3400 2000 450 4000 10 138 DKV 2034 VDI 5126,00

3600 2000 450 4000 10 143 DKV 2036 VDI 5246,00

3800 2000 450 4000 10 149 DKV 2038 VDI 5409,00

4000 2000 450 4800 12 153 DKV 2040 VDI 5848,00

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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I 43 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 2400 mm * B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm kg €

1200 2400 450 1600 4 61 DKV 2412 VDI 3964,00

1400 2400 450 1600 4 65 DKV 2414 VDI 4153,00

1600 2400 450 1600 4 71 DKV 2416 VDI 4211,00

1800 2400 450 2400 6 86 DKV 2418 VDI 4545,00

2000 2400 450 2400 6 92 DKV 2420 VDI 4596,00

2200 2400 450 2400 6 97 DKV 2422 VDI 4836,00

2400 2400 450 2400 6 104 DKV 2424 VDI 2T 5293,00

2600 2400 450 3200 8 109 DKV 2426 VDI 2T 5772,00

2800 2400 450 3200 8 115 DKV 2428 VDI 2T 5997,00

3000 2400 450 4000 10 125 DKV 2430 VDI 2T 6347,00

3200 2400 450 4000 10 136 DKV 2432 VDI 2T 6781,00

3400 2400 450 4000 10 143 DKV 2434 VDI 2T 7536,00

3600 2400 450 4000 10 150 DKV 2436 VDI 2T 7710,00

3800 2400 450 4000 10 154 DKV 2438 VDI 2T 7994,00

4000 2400 450 4800 12 160 DKV 2440 VDI 2T 8509,00

VDI-Deckenhauben, Kastenform / VDI ceiling hoods, box form DKV

VDI-Deckenhaube, Kastenform
- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich 
 der Eckstöße punktgeschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffang- und einen Absaugraum unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
- Blenden aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, zum Verschließen der Freiräume 
 zwischen den Kondensatabscheidern 
- Die Aufbauleuchten sind verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inkusive. Beleuchtungsabdeckung
- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:
 Filtermaße: H400 x B400 x S40 mm, Luftmenge: 400 m³/h (bei 50 Pa)

VDI ceiling hood, box form

- The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is spot-welded at 
 the corner joints.
- All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
- InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
- The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
- circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301
- The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
- The condensate separators (filters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
- The separator (filter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
- The plates for covering the free spaces between the condensate separators are made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301.
- The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
- including lighting fixture covers
- filter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052 with TÜV-certificate:   
 Filter dimensions: H400 x W400 x S40 mm, air volume: 400 m³/h (at 50 Pa)

* Hauben über 2200   mm Breite werden in zwei Teilen geliefert, mit innenseitigem Montagefl ansch. /
* Hoods wider than 2200   mm are delivered in two parts with an internal mounting fl ange.

mit Beleuchtung/with lighting Typ A/ Type A

H/H

B/W

2T

LED auf Anfrage/LED on request

B/W

T/D

H/H
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44 I DTP Deckenhauben, Trapezform / ceiling hoods, trapezoid

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1300 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm kg €

1200 1300 450 2240 4 42 DTP 1312 1794,00

1400 1300 450 2240 4 46 DTP 1314 1844,00

1600 1300 450 2240 4 61 DTP 1316 1863,00

1800 1300 450 3360 6 66 DTP 1318 2043,00

2000 1300 450 3360 6 71 DTP 1320 2058,00

2200 1300 450 3360 6 76 DTP 1322 2189,00

2400 1300 450 3360 6 81 DTP 1324 2400,00

2600 1300 450 4480 8 87 DTP 1326 2612,00

2800 1300 450 4480 8 93 DTP 1328 2736,00

3000 1300 450 5600 10 99 DTP 1330 2916,00

3200 1300 450 5600 10 105 DTP 1332 3788,00

3400 1300 450 5600 10 115 DTP 1334 3974,00

3600 1300 450 5600 10 125 DTP 1336 4086,00

3800 1300 450 5600 10 131 DTP 1338 4209,00

4000 1300 450 6720 12 137 DTP 1340 4470,00

Tiefe/depth 1500 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400mm kg €

1200 1500 450 2240 4 45 DTP 1512 1860,00

1400 1500 450 2240 4 49 DTP 1514 1869,00

1600 1500 450 2240 4 64 DTP 1516 1891,00

1800 1500 450 3360 6 69 DTP 1518 2052,00

2000 1500 450 3360 6 74 DTP 1520 2074,00

2200 1500 450 3360 6 79 DTP 1522 2254,00

2400 1500 450 3360 6 84 DTP 1524 2488,00

2600 1500 450 4480 8 91 DTP 1526 2677,00

2800 1500 450 4480 8 97 DTP 1528 2836,00

3000 1500 450 5600 10 103 DTP 1530 3025,00

3200 1500 450 5600 10 110 DTP 1532 3890,00

3400 1500 450 5600 10 122 DTP 1534 4082,00

3600 1500 450 5600 10 131 DTP 1536 4213,00

3800 1500 450 5600 10 138 DTP 1538 4326,00

4000 1500 450 6720 12 144 DTP 1540 4598,00

Tiefe/depth 2000 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm kg €

1200 2000 450 2240 4 48 DTP 2012 2334,00

1400 2000 450 2240 4 52 DTP 2014 2363,00

1600 2000 450 2240 4 58 DTP 2016 2443,00

1800 2000 450 3360 6 73 DTP 2018 2617,00

2000 2000 450 3360 6 79 DTP 2020 2726,00

2200 2000 450 3360 6 85 DTP 2022 2969,00

2400 2000 450 3360 6 91 DTP 2024 3183,00

2600 2000 450 4480 8 95 DTP 2026 3517,00

2800 2000 450 4480 8 101 DTP 2028 3738,00

3000 2000 450 5600 10 110 DTP 2030 4028,00

3200 2000 450 5600 10 125 DTP 2032 4337,00

3400 2000 450 5600 10 133 DTP 2034 4543,00

3600 2000 450 5600 10 137 DTP 2036 4663,00

3800 2000 450 5600 10 144 DTP 2038 4827,00

4000 2000 450 6720 12 149 DTP 2040 5091,00

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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I 45 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 2400 mm * B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm kg €

1200 2400 450 2240 4 60 DTP 2412 3731,00

1400 2400 450 2240 4 64 DTP 2414 3840,00

1600 2400 450 2240 4 70 DTP 2416 3891,00

1800 2400 450 3360 6 85 DTP 2418 4130,00

2000 2400 450 3360 6 91 DTP 2420 4188,00

2200 2400 450 3360 6 96 DTP 2422 4544,00

2400 2400 450 3360 6 102 DTP 2424 2T 4943,00

2600 2400 450 4480 8 107 DTP 2426 2T 5306,00

2800 2400 450 4480 8 113 DTP 2428 2T 5531,00

3000 2400 450 5600 10 123 DTP 2430 2T 5770,00

3200 2400 450 5600 10 133 DTP 2432 2T 6591,00

3400 2400 450 5600 10 140 DTP 2434 2T 6954,00

3600 2400 450 5600 10 147 DTP 2436 2T 7128,00

3800 2400 450 5600 10 151 DTP 2438 2T 7411,00

4000 2400 450 6720 12 157 DTP 2440 2T 7767,00

Deckenhauben, Trapezform / ceiling hoods, trapezoid DTP

Deckenhaube, Trapezform 
- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich 
 der Eckstöße punktgeschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in zwei Auffänge- und einen Absaugraum unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ B) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
- Blenden aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, zum Verschließen der Freiräume 
 zwischen den Kondensatabscheidern 
- Die Aufbauleuchten sind verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filtermaße: H400 x B400 x S20 mm, Filter Typ B, Luftmenge: 560 m³/h
- Filter sind nicht für Einsatzbereiche nach VDI 2052 geeignet

ceiling hood, trapezoid

- The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is spot-welded at 
 the corner joints.
- All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
- InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
- The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
- circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301
- The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
- The condensate separators (filters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
- The separator (filter type B) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
- The plates for covering the free spaces between the condensate separators are made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301.
- The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
- including lighting fixture covers
- filter dimensions: H400 x W400 x S20 mm, filter type B, air volume 560 m³/h
- filters are not suitable for application areas subject to German norm VDI 2052

* Hauben über 2200   mm Breite werden in zwei Teilen geliefert, mit innenseitigem Montagefl ansch. /
* Hoods wider than 2200   mm are delivered in two parts with an internal mounting fl ange.

mit Beleuchtung/with lighting Typ B/ Type B

H/H

B/W

2T

LED auf Anfrage/LED on request

B/W

T/D

H/H
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46 I DTV VDI-Deckenhauben, Trapezform / VDI ceiling hoods, trapezoid

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1300 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm kg €

1200 1300 450 1600 4 42 DTV 1312 VDI 1994,00

1400 1300 450 1600 4 46 DTV 1314 VDI 2044,00

1600 1300 450 1600 4 61 DTV 1316 VDI 2062,00

1800 1300 450 2400 6 66 DTV 1318 VDI 2342,00

2000 1300 450 2400 6 71 DTV 1320 VDI 2358,00

2200 1300 450 2400 6 76 DTV 1322 VDI 2488,00

2400 1300 450 2400 6 81 DTV 1324 VDI 2700,00

2600 1300 450 3200 8 87 DTV 1326 VDI 3011,00

2800 1300 450 3200 8 93 DTV 1328 VDI 3135,00

3000 1300 450 4000 10 99 DTV 1330 VDI 3415,00

3200 1300 450 4000 10 105 DTV 1332 VDI 4371,00

3400 1300 450 4000 10 115 DTV 1334 VDI 4556,00

3600 1300 450 4000 10 125 DTV 1336 VDI 4668,00

3800 1300 450 4000 10 131 DTV 1338 VDI 4792,00

4000 1300 450 4800 12 137 DTV 1340 VDI 5169,00

Tiefe/depth 1500 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400mm kg €

1200 1500 450 1600 4 45 DTV 1512 VDI 2059,00

1400 1500 450 1600 4 49 DTV 1514 VDI 2069,00

1600 1500 450 1600 4 64 DTV 1516 VDI 2090,00

1800 1500 450 2400 6 69 DTV 1518 VDI 2352,00

2000 1500 450 2400 6 74 DTV 1520 VDI 2373,00

2200 1500 450 2400 6 79 DTV 1522 VDI 2554,00

2400 1500 450 2400 6 84 DTV 1524 VDI 2787,00

2600 1500 450 3200 8 91 DTV 1526 VDI 3076,00

2800 1500 450 3200 8 97 DTV 1528 VDI 3235,00

3000 1500 450 4000 10 103 DTV 1530 VDI 3524,00

3200 1500 450 4000 10 110 DTV 1532 VDI 4472,00

3400 1500 450 4000 10 122 DTV 1534 VDI 4665,00

3600 1500 450 4000 10 131 DTV 1536 VDI 4796,00

3800 1500 450 4000 10 138 DTV 1538 VDI 4908,00

4000 1500 450 4800 12 144 DTV 1540 VDI 5296,00

Tiefe/depth 2000 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm kg €

1200 2000 450 1600 4 48 DTV 2012 VDI 2567,00

1400 2000 450 1600 4 52 DTV 2014 VDI 2596,00

1600 2000 450 1600 4 58 DTV 2016 VDI 2676,00

1800 2000 450 2400 6 73 DTV 2018 VDI 2966,00

2000 2000 450 2400 6 79 DTV 2020 VDI 3075,00

2200 2000 450 2400 6 85 DTV 2022 VDI 3318,00

2400 2000 450 2400 6 91 DTV 2024 VDI 3532,00

2600 2000 450 3200 8 95 DTV 2026 VDI 3982,00

2800 2000 450 3200 8 101 DTV 2028 VDI 4204,00

3000 2000 450 4000 10 110 DTV 2030 VDI 4610,00

3200 2000 450 4000 10 125 DTV 2032 VDI 4919,00

3400 2000 450 4000 10 133 DTV 2034 VDI 5126,00

3600 2000 450 4000 10 137 DTV 2036 VDI 5246,00

3800 2000 450 4000 10 144 DTV 2038 VDI 5409,00

4000 2000 450 4800 12 149 DTV 2040 VDI 5790,00

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 2400 mm * B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm kg €

1200 2400 450 1600 4 60 DTV 2412 VDI 3964,00

1400 2400 450 1600 4 64 DTV 2414 VDI 4073,00

1600 2400 450 1600 4 70 DTV 2416 VDI 4124,00

1800 2400 450 2400 6 85 DTV 2418 VDI 4480,00

2000 2400 450 2400 6 91 DTV 2420 VDI 4538,00

2200 2400 450 2400 6 96 DTV 2422 VDI 4894,00

2400 2400 450 2400 6 102 DTV 2424 VDI 2T 5293,00

2600 2400 450 3200 8 107 DTV 2426 VDI 2T 5772,00

2800 2400 450 3200 8 113 DTV 2428 VDI 2T 5997,00

3000 2400 450 4000 10 123 DTV 2430 VDI 2T 6353,00

3200 2400 450 4000 10 133 DTV 2432 VDI 2T 7173,00

3400 2400 450 4000 10 140 DTV 2434 VDI 2T 7536,00

3600 2400 450 4000 10 147 DTV 2436 VDI 2T 7710,00

3800 2400 450 4000 10 151 DTV 2438 VDI 2T 7994,00

4000 2400 450 4800 12 157 DTV 2440 VDI 2T 8465,00

VDI-Deckenhauben, Trapezform / VDI ceiling hoods, trapezoid DTV

VDI-Deckenhaube, Trapezform 
- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich 
 der Eckstöße punktgeschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in zwei Auffänge- und einen Absaugraum unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
- Blenden aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, zum Verschließen der Freiräume 
 zwischen den Kondensatabscheidern 
- Die Aufbauleuchten sind verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:
 Filtermaße: H400 x B400 x S40 mm, Luftmenge: 400 m³/h (bei 50 Pa)

VDI ceiling hood, trapezoid

- The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is spot-welded at 
 the corner joints.
- All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
- InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
- The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
- circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301
- The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
- The condensate separators (filters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
- The separator (filter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
- The plates for covering the free spaces between the condensate separators are made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301.
- The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
- including lighting fixture covers
- filter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052 with TÜV-certificate:   
 Filter dimensions: H400 x W400 x S40 mm, air volume: 400 m³/h (at 50 Pa)

* Hauben über 2200   mm Breite werden in zwei Teilen geliefert, mit innenseitigem Montagefl ansch. /
* Hoods wider than 2200   mm are delivered in two parts with an internal mounting fl ange.

mit Beleuchtung/with lighting Typ A/ Type A

H/H

B/W

2T

B/W

T/D

H/H

LED auf Anfrage/LED on request
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48 I DVV VDI-Deckenhauben, V-Form / VDI ceiling hoods, V-shaped

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1300 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 1300 450 2400 4 42 DVV 1312 VDI 3176,00

1400 1300 450 2400 4 46 DVV 1314 VDI 3224,00

1600 1300 450 2400 4 61 DVV 1316 VDI 3268,00

1800 1300 450 3600 6 66 DVV 1318 VDI 3658,00

2000 1300 450 3600 6 71 DVV 1320 VDI 3770,00

2200 1300 450 3600 6 77 DVV 1322 VDI 3950,00

2400 1300 450 3600 6 81 DVV 1324 VDI 4298,00

2600 1300 450 4800 8 87 DVV 1326 VDI 4764,00

2800 1300 450 4800 8 93 DVV 1328 VDI 4972,00

3000 1300 450 6000 10 99 DVV 1330 VDI 5554,00

3200 1300 450 6000 10 107 DVV 1332 VDI 6010,00

3400 1300 450 6000 10 119 DVV 1334 VDI 6198,00

3600 1300 450 6000 10 127 DVV 1336 VDI 6390,00

3800 1300 450 6000 10 133 DVV 1338 VDI 6526,00

4000 1300 450 7200 12 139 DVV 1340 VDI 7011,00

Tiefe/depth 1500 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 1500 450 2400 4 45 DVV 1512 VDI 3272,00

1400 1500 450 2400 4 49 DVV 1514 VDI 3320,00

1600 1500 450 2400 4 64 DVV 1516 VDI 3360,00

1800 1500 450 3600 6 69 DVV 1518 VDI 3770,00

2000 1500 450 3600 6 74 DVV 1520 VDI 3862,00

2200 1500 450 3600 6 79 DVV 1522 VDI 4046,00

2400 1500 450 3600 6 84 DVV 1524 VDI 4426,00

2600 1500 450 4800 8 90 DVV 1526 VDI 4860,00

2800 1500 450 4800 8 96 DVV 1528 VDI 5116,00

3000 1500 450 6000 10 102 DVV 1530 VDI 5714,00

3200 1500 450 6000 10 110 DVV 1532 VDI 6134,00

3400 1500 450 6000 10 122 DVV 1534 VDI 6330,00

3600 1500 450 6000 10 130 DVV 1536 VDI 6514,00

3800 1500 450 6000 10 136 DVV 1538 VDI 6666,00

4000 1500 450 7200 12 142 DVV 1540 VDI 7163,00

Tiefe/depth 2000 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 2000 450 2400 4 48 DVV 2012 VDI 3440,00

1400 2000 450 2400 4 52 DVV 2014 VDI 3560,00

1600 2000 450 2400 4 67 DVV 2016 VDI 3676,00

1800 2000 450 3600 6 72 DVV 2018 VDI 4210,00

2000 2000 450 3600 6 77 DVV 2020 VDI 4366,00

2200 2000 450 3600 6 82 DVV 2022 VDI 4538,00

2400 2000 450 3600 6 87 DVV 2024 VDI 4834,00

2600 2000 450 4800 8 94 DVV 2026 VDI 5428,00

2800 2000 450 4800 8 100 DVV 2028 VDI 5692,00

3000 2000 450 6000 10 106 DVV 2030 VDI 6426,00

3200 2000 450 6000 10 116 DVV 2032 VDI 6770,00

3400 2000 450 6000 10 128 DVV 2034 VDI 7002,00

3600 2000 450 6000 10 136 DVV 2036 VDI 7242,00

3800 2000 450 6000 10 143 DVV 2038 VDI 7398,00

4000 2000 450 7200 12 149 DVV 2040 VDI 7903,00

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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I 49 VDI-Deckenhauben, V-Form / VDI ceiling hoods, V-shaped DVV

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 2400 mm * B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 2400 450 2400 4 58 DVV 2412 VDI 3772,00

1400 2400 450 2400 4 62 DVV 2414 VDI 3896,00

1600 2400 450 2400 4 68 DVV 2416 VDI 4024,00

1800 2400 450 3600 6 83 DVV 2418 VDI 4570,00

2000 2400 450 3600 6 89 DVV 2420 VDI 4770,00

2200 2400 450 3600 6 94 DVV 2422 VDI 4902,00

2400 2400 450 3600 6 101 DVV 2424 VDI 2T 7338,00

2600 2400 450 4800 8 106 DVV 2426 VDI 2T 7808,00

2800 2400 450 4800 8 112 DVV 2428 VDI 2T 7936,00

3000 2400 450 6000 10 122 DVV 2430 VDI 2T 8410,00

3200 2400 450 6000 10 132 DVV 2432 VDI 2T 8534,00

3400 2400 450 6000 10 140 DVV 2434 VDI 2T 8730,00

3600 2400 450 6000 10 147 DVV 2436 VDI 2T 8926,00

3800 2400 450 6000 10 151 DVV 2438 VDI 2T 9126,00

4000 2400 450 7200 12 157 DVV 2440 VDI 2T 9675,00

VDI-Deckenhaube, V-Form     
Haubenkorpus für niedrige Deckenhöhen

- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich 
 der Eckstöße punktgeschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Deckenhaube ist als Stauraum für schwallartig 
 auftretende Dämpfe in zwei Auffangräumen und einen Absaugraum unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.430 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine 
 geeignet.
- Blenden aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, zum Verschließen der Freiräume 
 zwischen den Kondensatabscheidern 
- Die Aufbauleuchten sind verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:
 Filtermaße: H500 x B500 x S40 mm, Luftmenge: 600 m³/h (bei 50 Pa)

VDI ceiling hood, V-shaped    

Hood carcass for low ceiling heights

- The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is spot-welded at 
 the corner joints.
- All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
- InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
- The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
- circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301
- The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
- The condensate separators (filters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
- The separator (filter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
- The plates for covering the free spaces between the condensate separators are made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301.
- The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
- including lighting fixture covers
- filter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052 with TÜV-certificate:   
 Filter dimensions: H500 x W500 x S40 mm, air volume: 600 m³/h (at 50 Pa)

* Hauben über 2200   mm Breite werden in zwei Teilen geliefert, mit innenseitigem Montagefl ansch. /
* Hoods wider than 2200   mm are delivered in two parts with an internal mounting fl ange.

H/H

B/W

mit Beleuchtung/with lighting Typ A/ Type A

2T

LED auf Anfrage/LED on request

B/W

T/D

H/H
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50 I DMV VDI-Deckenhauben, V-Form  / VDI ceiling hoods, box form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

  Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1500 mm m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 1500 450 2400 4 45 DMV 1512 VDI 3616,00

1400 1500 450 2400 4 49 DMV 1514 VDI 3764,00

1600 1500 450 2400 4 64 DMV 1516 VDI 3908,00

1800 1500 450 3600 6 69 DMV 1518 VDI 4402,00

2000 1500 450 3600 6 74 DMV 1520 VDI 4550,00

2200 1500 450 3600 6 79 DMV 1522 VDI 4694,00

2400 1500 450 3600 6 84 DMV 1524 VDI 4874,00

2600 1500 450 4800 8 90 DMV 1526 VDI 5316,00

2800 1500 450 4800 8 96 DMV 1528 VDI 5608,00

3000 1500 450 6000 10 102 DMV 1530 VDI 6042,00

3200 1500 450 6000 10 110 DMV 1532 VDI 6622,00

3400 1500 450 6000 10 122 DMV 1534 VDI 6926,00

3600 1500 450 6000 10 130 DMV 1536 VDI 7058,00

3800 1500 450 6000 10 136 DMV 1538 VDI 7310,00

4000 1500 450 7200 12 142 DMV 1540 VDI 7819,00

Tiefe / depth 2000 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 2000 450 2400 4 48 DMV 2012 VDI 4072,00

1400 2000 450 2400 4 52 DMV 2014 VDI 4164,00

1600 2000 450 2400 4 67 DMV 2016 VDI 4256,00

1800 2000 450 3600 6 72 DMV 2018 VDI 4694,00

2000 2000 450 3600 6 77 DMV 2020 VDI 4890,00

2200 2000 450 3600 6 82 DMV 2022 VDI 5246,00

2400 2000 450 3600 6 87 DMV 2024 VDI 5778,00

2600 2000 450 4800 8 94 DMV 2026 VDI 6244,00

2800 2000 450 4800 8 100 DMV 2028 VDI 6604,00

3000 2000 450 6000 10 106 DMV 2030 VDI 7058,00

3200 2000 450 6000 10 116 DMV 2032 VDI 7774,00

3400 2000 450 6000 10 128 DMV 2034 VDI 8150,00

3600 2000 450 6000 10 136 DMV 2036 VDI 8626,00

3800 2000 450 6000 10 143 DMV 2038 VDI 8678,00

4000 2000 450 7200 12 149 DMV 2040 VDI 9179,00

 Tiefe / depth 2400 mm * B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 2400 450 2400 4 61 DMV 2412 VDI 4480,00

1400 2400 450 2400 4 65 DMV 2414 VDI 4584,00

1600 2400 450 2400 4 71 DMV 2416 VDI 4692,00

1800 2400 450 3600 6 86 DMV 2418 VDI 5138,00

2000 2400 450 3600 6 92 DMV 2420 VDI 5346,00

2200 2400 450 3600 6 97 DMV 2422 VDI 5850,00

2400 2400 450 3600 6 104 DMV 2424 VDI 2T 8750,00

2600 2400 450 4800 8 109 DMV 2426 VDI 2T 9204,00

2800 2400 450 4800 8 115 DMV 2428 VDI 2T 9312,00

3000 2400 450 6000 10 125 DMV 2430 VDI 2T 9766,00

3200 2400 450 6000 10 136 DMV 2432 VDI 2T 9874,00

3400 2400 450 6000 10 143 DMV 2434 VDI 2T 9970,00

3600 2400 450 6000 10 150 DMV 2436 VDI 2T 10070,00

3800 2400 450 6000 10 154 DMV 2438 VDI 2T 10274,00

4000 2400 450 7200 12 160 DMV 2440 VDI 2T 10827,00

2T

* Hauben über 2200   mm Breite werden in zwei Teilen geliefert, mit innenseitigem Montagefl ansch. /
* Hoods wider than 2200   mm are delivered in two parts with an internal mounting fl ange.

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.

I

I



PROFIline

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modifi cation of illustrations.

R
ohrm

aterialien
Edelstahlrohre

B
e- und Entlüftung

Spülen und H
ygiene

Edelstahlm
öbel

Luftnachbehandlung
Ventilatoren

Ablufthauben

51IDie Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

I 51 VDI-Deckenhauben, Kastenform / VDI ceiling hoods, box form DMV

VDI-Deckenhaube, Kastenform
- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich 
 der Eckstöße punktgeschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Deckenhaube ist als Stauraum für schwallartig 
 auftretende Dämpfe in zwei Auffangräumen und einen Absaugraum unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine 
 geeignet.
- Blenden aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, zum Verschließen der Freiräume 
 zwischen den Kondensatabscheidern 
- Die Aufbauleuchten sind verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:
 Filtermaße: H500 x B500 x S40 mm, Luftmenge: 400 m³/h (bei 50 Pa)

VDI ceiling hood, box form
- The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is spot-welded at 
 the corner joints.
- All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
- InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
- The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
- circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301
- The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
- The condensate separators (filters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
- The separator (filter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
- The plates for covering the free spaces between the condensate separators are made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301.
- The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
- including lighting fixture covers
- filter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052 with TÜV-certificate:   
 Filter dimensions: H500 x W500 x S40 mm, air volume: 400 m³/h (at 50 Pa)

Montagehinweis:
Die Haube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052/ EN 16282, über 
dem Küchenblock anzuordnen. 

Installation note:
The hood must be mounted above the kitchen island with suffi cient overhang 
see German norm VDI 2052/EN 16282.

H/H

B/W

mit Beleuchtung/with lighting Typ A/ Type A
Fil

ter

Filter

VDI 2052  / Guideline 2052 of the Association of German Engineers (VDI)

Flammendurchschlag
Gemäß DIN 18869-5 Punkt 8.2 darf bei Abscheidern der Bauart A kein Flammendurchschlag 
erfolgen. Abscheider, die bei der Prüfung nach 8.2 Flammendurchschlag zulassen oder 
Abscheider ohne Prüfung nach 8.2 sind Abscheider der Bauart B.

Flame propagation  

According to German standard DIN 18869-5, section 8.2 separators of construction type 
A must be proof against fl ame propagation. Separators in which fl ame propagation occurs 
during testing in accordance with section 8.2 or separators that have not been tested in 
accordance with section 8.2 are separators of construction type B.

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden, z.B. Fritteusen oder Gasgeräten 
mit offener Flamme.

Construction type B separators must not be used above thermal devices 
with an increased fi re hazard, such as fryers or gas appliances with an 
open fl ame.

Einsatzgebiete für Abscheider der Bauart A und B / Range of use for separators of construction type A and B

Küchenbereiche zulässig für Bauart A (Typ A):
Kitchen areas in which construction type A is permitted:

Küchenbereiche zulässig für Bauart B (Typ B):
Kitchen areas in which construction type B is permitted:

Küchenbereiche mit thermischen Geräten (z.B. Garküchen, cook and chill), 
Frontcookingbereiche

Kitchen areas with thermal devices (e.g. cooking areas, cook and chill production), 
front cooking areas

Küchenbereiche zur Speisenausgabe, Küchenbereiche zur Speisenlagerung,            
Spülküchen

Kitchen areas for serving or for storing food, dishwashing areas

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden,
mit offener Flamme.!

LED auf Anfrage/LED on request

B/W

T/D

H/H
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52 I IDV VDI-Induktions-Deckenhauben, Kastenform / VDI induction ceiling hoods, box form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Abluft
Extracted air

Zuluft
Inlet air

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 2000 mm B/W T/D H/H m³/h m³/h 500 x 500 mm kg €

1200 2000 500 2400 480 4 53 IDV 2012 VDI 4160,00

1400 2000 500 2400 480 4 57 IDV 2014 VDI 4556,00

1600 2000 500 2400 480 4 63 IDV 2016 VDI 5089,00

1800 2000 500 3600 720 6 78 IDV 2018 VDI 5919,00

2000 2000 500 3600 720 6 84 IDV 2020 VDI 6460,00

2200 2000 500 3600 720 6 89 IDV 2022 VDI 7022,00

2400 2000 500 3600 720 6 96 IDV 2024 VDI 7748,00

2600 2000 500 4800 960 8 102 IDV 2026 VDI 8450,00

2800 2000 500 4800 960 8 108 IDV 2028 VDI 8734,00

3000 2000 500 6000 1200 10 118 IDV 2030 VDI 9211,00

3200 2000 500 6000 1200 10 130 IDV 2032 VDI 10641,00

3400 2000 500 6000 1200 10 140 IDV 2034 VDI 10888,00

3600 2000 500 6000 1200 10 145 IDV 2036 VDI 11142,00

3800 2000 500 6000 1200 10 151 IDV 2038 VDI 11472,00

4000 2000 500 7200 1440 12 155 IDV 2040 VDI 11989,00

Abluft / extracted airZuluft / inlet air Zuluft / inlet air

Beleuchtung / light

Filter / fi lter

Isoliert / insulatedIsoliert / insulated

Funktionsprinzip 

Das Wirkungsprinzip einer Induktionshaube besteht darin, dass Frischluft durch eine 
Schlitzdüse in einem genau berechneten Ausblaswinkel und Querschnitt direkt in die 
Dunstabzugshaube eingeblasen und auf die Filter der Haube geleitet wird. Die Frisch-
luft erfasst die aufsteigenden Wrasen und führt diese über die Filter ab. 
Durch die Luftinduktion entsteht in der Haube ein Unterdruckbereich, der eine hohe 
Absaugwirkung und optimale Fettabscheidung bewirkt. Durch die Frischluftzufuhr 
kondensiert das Fett in aufsteigenden Wrasen bereits vor den Filtern.
Die Energieeinsparung wird dadurch erzielt, dass zur Abluft eine zusätzliche Menge 
von Frischluft bis zu 50  % zusätzlich zum Abluftvolumen möglich) hinzugefügt wird und 
so dem Raum weniger erwärmte Luft entzogen wird.
Es braucht also nur der Rest der nachströmenden Raumluft wieder erwärmt zu wer-
den. Zur Vermeidung von Kondenswasser im Zuluftbereich ist dieser isoliert.

Functional principle

The mode of operation of an induction hood is characterized by fresh air being 
injected through a slot nozzle at an exactly calculated discharge angle and section 
directly into the extractor hood and being directed towards the fi lters of the hood. 
The fresh air catches the rising vapours and discharges them through the fi lters.
Through the air induction an area of low pressure is created in the hood that ensures 
a high extraction effi ciency and an optimal grease separation. With the aid of this 
fresh air supply the grease condenses in rising vapours before it reaches the fi lters. 

Energy is saved by the fact that an amount of fresh air (up to 50   % of the extracted 
air volume possible) is added to the extracted air, extracting less warm air from 
the room. This means that only the rest of the incoming room air must be heated 
again. In order to prevent the formation of condensed water in the area of the inlet 
air, this area is insulated.

Weitere Größen auf Anfrage!/Other sizes on Request!
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I 53 VDI-Induktions-Deckenhauben, Kastenform / VDI induction ceiling hoods, box form IDV

VDI-Induktions-Deckenhaube, Kastenform, 
mit interner Zuluftführung

- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich der 
 Eckstöße punktgeschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in zwei Auffang- und einen Absaugraum unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine   
 geeignet.
- Blenden aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, zum Verschließen der Freiräume 
 zwischen den Kondensatabscheidern 
- Die Aufbauleuchten sind verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:
 Filtermaße: H500 x B500 x S40 mm, Luftmenge: 600 m³/h (bei 50 Pa)
- Der Haubenkörper ist im Zuluftbereich gegen Kondensatbildung teilisoliert.
- Durch das Düsenaustrittselement wird ein Induktionsluftstrom in Richtung der Filter in 
 die Haube eingeblasen.

VDI induction ceiling hood, box form, 

with interior air supply

- The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is spot-welded at 
 the corner joints.
- All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
- InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
- The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
- circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301
- The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
- The condensate separators (filters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
- The separator (filter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
- The plates for covering the free spaces between the condensate separators are made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301.
- The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
- including lighting fixture covers

- filter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052 with TÜV-certificate:
 Filter dimensions: H500 x W500 x S40 mm, air volume: 600 m³/h (at 50 Pa)
- The hood carcass is partially insulated against condensate formation in the area 
 of the inlet air.
- Through the nozzle outlet, an induced air stream is injected into the hood towards 
 the filters.

Montagehinweis:
Die Haube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052/ EN 16282, über 
dem Küchenblock anzuordnen. 

Installation note:
The hood must be mounted above the kitchen island with suffi cient overhang 
see German norm VDI 2052/EN 16282.

Montagesatz für Deckenhauben
- Inhalt: 4 Ketten à 150 cm, 8 S-Haken, 8 Ringschrauben, 
 4 Spanner, Schrauben und Muttern

 Bestell-Nr. KITD  51,50 €

Assembly kit for island hoods

- includes 4 chains à 150 cm, 8 S-hooks, 8 ring bolts,  
 4 turnbuckles, screws and screw nuts

 Order no. KITD  51,50 €

H/H

B/W

mit Beleuchtung/with lighting Typ A/ Type A

LED auf Anfrage/LED on request

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.

I

I

B/W

T/D

H/H
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Lüftungsplanung mit WinDelta®PMS
Mit InoxAir ® können Sie problemlos die komplette Lüftungsanlage digital planen!

Das WinDelta®PMS Projekt-Management-System ist ein einfaches und zeitsparendes Tool, um die Großküche zu konzipieren. Mit Hilfe des >DAD< Daten-
Aktualisierungsdienstes werden Planungsdaten in das System übertragen. Neben unseren Dunstabzugshauben sind auch Rohrmaterialien verfügbar. 
In der Gruppe IXA-LUFT gibt es Edelstahlrohre mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern, diverse Bogenstücke, T-Stücke, Zubehör sowie verschiedene 
Ventilatoren.

Sortiment erweitert

Neu im >DAD< Daten-Aktualisierungsdienst sind ab sofort auch Spülmöbel, Arbeitstische sowie unsere Geräte für Luftnachbehandlung. 

Einfache Handhabung

Die Elemente werden wie Geräte in der Frontansicht oder Draufsicht platziert und können horizontal bzw. vertikal eingeplant werden. 
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I 55 

Your advantages at a glance:
- Hoods made of chromium nickel steel

- fully welded

- including fl ame-proof fi lters & lighting

- safe delivery in wooden crate

Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Hauben aus Chromnickelstahl

- Vollverschweißt

- Inklusive Flammschutzfi lter & Beleuchtung

- Sichere Lieferung im Holzverschlag

TOPline
Unsere Empfehlung:!

Ablufthauben
Exhaust air hoods

TOPline

Hier fi nden Sie 
eine Übersicht der 
aktuellen Preise!
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56 I WST VDI-Wandhauben, Schrägform / VDI wall-mounted hoods, angular form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1000 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1000 1000 450 1000 2 (500 x 400 mm) 32 WST 1010 VDI 1993,00

1200 1000 450 1200 2 34 WST 1012 VDI 2133,00

1400 1000 450 1200 2 36 WST 1014 VDI 2285,00

1600 1000 450 1800 3 45 WST 1016 VDI 2769,00

1800 1000 450 1800 3 49 WST 1018 VDI 2976,00

2000 1000 450 1800 3 54 WST 1020 VDI 3096,00

2200 1000 450 1800 3 57 WST 1022 VDI 3510,00

2400 1000 450 2400 4 60 WST 1024 VDI 3830,00

2600 1000 450 2400 4 63 WST 1026 VDI 3946,00

2800 1000 450 2400 4 69 WST 1028 VDI 4160,00

3000 1000 450 3000 5 75 WST 1030 VDI 4455,00

3200 1000 450 3000 5 86 WST 1032 VDI 4909,00

3400 1000 450 3000 5 92 WST 1034 VDI 5068,00

3600 1000 450 3000 5 99 WST 1036 VDI 5232,00

3800 1000 450 3600 6 105 WST 1038 VDI 5483,00

4000 1000 450 3600 6 115 WST 1040 VDI 5636,00

Tiefe/depth 1200 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1000 1200 450 1000 2 (500 x 400 mm) 34 WST 1210 VDI 2327,00

1200 1200 450 1200 2 36 WST 1212 VDI 2478,00

1400 1200 450 1200 2 39 WST 1214 VDI 2590,00

1600 1200 450 1800 3 47 WST 1216 VDI 3161,00

1800 1200 450 1800 3 51 WST 1218 VDI 3368,00

2000 1200 450 1800 3 56 WST 1220 VDI 3502,00

2200 1200 450 1800 3 59 WST 1222 VDI 3956,00

2400 1200 450 2400 4 62 WST 1224 VDI 4294,00

2600 1200 450 2400 4 65 WST 1226 VDI 4454,00

2800 1200 450 2400 4 71 WST 1228 VDI 4665,00

3000 1200 450 3000 5 77 WST 1230 VDI 5003,00

3200 1200 450 3000 5 88 WST 1232 VDI 5377,00

3400 1200 450 3000 5 94 WST 1234 VDI 5544,00

3600 1200 450 3000 5 101 WST 1236 VDI 5845,00

3800 1200 450 3600 6 107 WST 1238 VDI 6118,00

4000 1200 450 3600 6 117 WST 1240 VDI 6224,00

Tiefe/depth 1400 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1000 1400 450 1000 2 (500 x 400 mm) 36 WST 1410 VDI 2795,00

1200 1400 450 1200 2 39 WST 1412 VDI 2913,00

1400 1400 450 1200 2 42 WST 1414 VDI 3019,00

1600 1400 450 1800 3 50 WST 1416 VDI 3680,00

1800 1400 450 1800 3 54 WST 1418 VDI 3909,00

2000 1400 450 1800 3 60 WST 1420 VDI 4065,00

2200 1400 450 1800 3 63 WST 1422 VDI 4588,00

2400 1400 450 2400 4 68 WST 1424 VDI 4955,00

2600 1400 450 2400 4 74 WST 1426 VDI 5169,00

2800 1400 450 2400 4 81 WST 1428 VDI 5413,00

3000 1400 450 3000 5 91 WST 1430 VDI 5784,00

3200 1400 450 3000 5 97 WST 1432 VDI 6052,00

3400 1400 450 3000 5 104 WST 1434 VDI 6230,00

3600 1400 450 3000 5 111 WST 1436 VDI 6655,00

3800 1400 450 3600 6 115 WST 1438 VDI 6990,00

4000 1400 450 3600 6 121 WST 1440 VDI 7106,00

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.

I

I
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I 57 VDI-Wandhauben, Schrägform / VDI wall-mounted hoods, angular form WST

VDI-Wandhaube, Schrägform, verschweißt 
- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich 
 der Eck- und Kopfstöße geschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffang- und einen Absaugraum unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine   
 geeignet.
- Blenden aus Edelstahl, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Filtern
- Die Aufbauleuchten sind verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:
 Filtermaße: H500 x B400 x S40 mm, Luftmenge: 500 m³/h (bei 50 Pa)
 Filtermaße: H500 x B500 x S40 mm, Luftmenge: 600 m³/h (bei 50 Pa)

VDI wall-mounted hood, angular form, fully welded

- The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is welded at the 
 corner and butt joints.
- All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
- InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
- The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
- circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301
- The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
- The condensate separators (filters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
- The separator (filter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
- The plates for covering the free spaces between the filters are made of stainless steel.
- The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
- including lighting fixture covers
- filter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052 TÜV-certificate:
 Filter dimensions: H500 x W400 x S40 mm, air volume: 500 m³/h (at 50 Pa)
 Filter dimensions: H500 x W500 x S40 mm, air volume: 600 m³/h (at 50 Pa)

VDI 2052 / Guideline 2052 of the Association of German Engineers (VDI)

Flammendurchschlag
Gemäß DIN 18869-5 Punkt 8.2 darf bei Abscheidern der Bauart A kein Flammendurchschlag 
erfolgen. Abscheider, die bei der Prüfung nach 8.2 Flammendurchschlag zulassen oder 
Abscheider ohne Prüfung nach 8.2 sind Abscheider der Bauart B.

Flame propagation  

According to German standard DIN 18869-5, section 8.2 separators of construction type 
A must be proof against fl ame propagation. Separators in which fl ame propagation occurs 
during testing in accordance with section 8.2 or separators that have not been tested in 
accordance with section 8.2 are separators of construction type B.

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden, z.B. Fritteusen oder Gasgeräten 
mit offener Flamme.

Construction type B separators must not be used above thermal devices 
with an increased fi re hazard, such as fryers or gas appliances with an 
open fl ame.

Einsatzgebiete für Abscheider der Bauart A und B / Range of use for separators of construction type A and B

Küchenbereiche zulässig für Bauart A (Typ A):
Kitchen areas in which construction type A is permitted:

Küchenbereiche zulässig für Bauart B (Typ B):
Kitchen areas in which construction type B is permitted:

Küchenbereiche mit thermischen Geräten (z.B. Garküchen, cook and chill), 
Frontcookingbereiche

Kitchen areas with thermal devices (e.g. cooking areas, cook and chill production), 
front cooking areas

Küchenbereiche zur Speisenausgabe, Küchenbereiche zur Speisenlagerung,            
Spülküchen

Kitchen areas for serving or for storing food, dishwashing areas

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden,
mit offener Flamme.!

Filter Typ A/
fi lter type A

mit Beleuchtung
with lighting

H/H

B/W

Löschmodule* Seite  
Extinguishing modules* p.

I 105

* Die Anzahl und Position der Löschmodule ist abhängig von den unter der Haube betriebenen Geräten./
* The number and position of the extinguishing modules depends on the devices used under the hood.

LED auf Anfrage/LED on request

B/W

T/D

H/H
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58 I WKT VDI-Wandhauben, Kastenform / VDI wall-mounted hoods, box form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1000 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1000 1000 450 1000 2 (500 x 400 mm) 35 WKT 1010 VDI 2008,00

1200 1000 450 1200 2 37 WKT 1012 VDI 2162,00

1400 1000 450 1200 2 40 WKT 1014 VDI 2275,00

1600 1000 450 1800 3 47 WKT 1016 VDI 2813,00

1800 1000 450 1800 3 52 WKT 1018 VDI 2987,00

2000 1000 450 1800 3 58 WKT 1020 VDI 3085,00

2200 1000 450 1800 3 60 WKT 1022 VDI 3510,00

2400 1000 450 2400 4 66 WKT 1024 VDI 3819,00

2600 1000 450 2400 4 72 WKT 1026 VDI 3946,00

2800 1000 450 2400 4 78 WKT 1028 VDI 4149,00

3000 1000 450 3000 5 89 WKT 1030 VDI 4411,00

3200 1000 450 3000 5 96 WKT 1032 VDI 4909,00

3400 1000 450 3000 5 103 WKT 1034 VDI 5068,00

3600 1000 450 3000 5 109 WKT 1036 VDI 5239,00

3800 1000 450 3600 6 119 WKT 1038 VDI 5501,00

4000 1000 450 3600 6 124 WKT 1040 VDI 5625,00

Tiefe/depth 1200 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1000 1200 450 1000 2 (500 x 400 mm) 36 WKT 1210 VDI 2327,00

1200 1200 450 1200 2 40 WKT 1212 VDI 2478,00

1400 1200 450 1200 2 43 WKT 1214 VDI 2587,00

1600 1200 450 1800 3 50 WKT 1216 VDI 3172,00

1800 1200 450 1800 3 55 WKT 1218 VDI 3368,00

2000 1200 450 1800 3 61 WKT 1220 VDI 3495,00

2200 1200 450 1800 3 63 WKT 1222 VDI 3960,00

2400 1200 450 2400 4 69 WKT 1224 VDI 4291,00

2600 1200 450 2400 4 75 WKT 1226 VDI 4443,00

2800 1200 450 2400 4 82 WKT 1228 VDI 4672,00

3000 1200 450 3000 5 92 WKT 1230 VDI 4978,00

3200 1200 450 3000 5 99 WKT 1232 VDI 5377,00

3400 1200 450 3000 5 106 WKT 1234 VDI 5544,00

3600 1200 450 3000 5 112 WKT 1236 VDI 5845,00

3800 1200 450 3600 6 121 WKT 1238 VDI 6122,00

4000 1200 450 3600 6 127 WKT 1240 VDI 6224,00

Tiefe/depth 1400 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1000 1400 450 1000 2 (500 x 400 mm) 39 WKT 1410 VDI 2628,00

1200 1400 450 1200 2 43 WKT 1412 VDI 2746,00

1400 1400 450 1200 2 46 WKT 1414 VDI 2841,00

1600 1400 450 1800 3 53 WKT 1416 VDI 3470,00

1800 1400 450 1800 3 58 WKT 1418 VDI 3684,00

2000 1400 450 1800 3 64 WKT 1420 VDI 3825,00

2200 1400 450 1800 3 67 WKT 1422 VDI 4319,00

2400 1400 450 2400 4 72 WKT 1424 VDI 4515,00

2600 1400 450 2400 4 78 WKT 1426 VDI 4872,00

2800 1400 450 2400 4 85 WKT 1428 VDI 5097,00

3000 1400 450 3000 5 95 WKT 1430 VDI 5457,00

3200 1400 450 3000 5 102 WKT 1432 VDI 5707,00

3400 1400 450 3000 5 109 WKT 1434 VDI 5878,00

3600 1400 450 3000 5 115 WKT 1436 VDI 6274,00

3800 1400 450 3600 6 124 WKT 1438 VDI 6598,00

4000 1400 450 3600 6 130 WKT 1440 VDI 6703,00

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.

I

I
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I 59 VDI-Wandhauben, Kastenform / VDI wall-mounted hoods, box form WKT

VDI-Wandhaube, Schrägform, verschweißt
- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich 
 der Eck- und Kopfstöße geschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffang- und einen Absaugraum unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine   
 geeignet.
- Blenden aus Edelstahl, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Filtern 
- Die Aufbauleuchten sind verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:
 Filtermaße: H500 x B400 x S40 mm, Luftmenge: 500 m³/h (bei 50 Pa)
 Filtermaße: H500 x B500 x S40 mm, Luftmenge: 600 m³/h (bei 50 Pa)

VDI wall-mounted hood, angular form, fully welded

- The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is welded at the 
 corner and butt joints.
- All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
- InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
- The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
- circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301
- The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
- The condensate separators (filters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
- The separator (filter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
- The plates for covering the free spaces between the filters are made of stainless steel.
- The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
- including lighting fixture covers

- filter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052  TÜV-certificate:
 Filter dimensions: H500 x W400 x S40 mm, air volume: 500 m³/h (at 50 Pa)
 Filter dimensions: H500 x W500 x S40 mm, air volume: 600 m³/h (at 50 Pa)

* Die Anzahl und Position der Löschmodule ist abhängig von den unter der Haube betriebenen Geräten./
* The number and position of the extinguishing modules depends on the devices used under the hood.

Filter Typ A/
fi lter type A

mit Beleuchtung
with lighting

H/H

B/W

VDI 2052 / Guideline 2052 of the Association of German Engineers (VDI)

Flammendurchschlag
Gemäß DIN 18869-5 Punkt 8.2 darf bei Abscheidern der Bauart A kein Flammendurchschlag 
erfolgen. Abscheider, die bei der Prüfung nach 8.2 Flammendurchschlag zulassen oder 
Abscheider ohne Prüfung nach 8.2 sind Abscheider der Bauart B.

Flame propagation  

According to German standard DIN 18869-5, section 8.2 separators of construction type 
A must be proof against fl ame propagation. Separators in which fl ame propagation occurs 
during testing in accordance with section 8.2 or separators that have not been tested in 
accordance with section 8.2 are separators of construction type B.

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden, z.B. Fritteusen oder Gasgeräten 
mit offener Flamme.

Construction type B separators must not be used above thermal devices 
with an increased fi re hazard, such as fryers or gas appliances with an 
open fl ame.

Einsatzgebiete für Abscheider der Bauart A und B / Range of use for separators of construction type A and B

Küchenbereiche zulässig für Bauart A (Typ A):
Kitchen areas in which construction type A is permitted:

Küchenbereiche zulässig für Bauart B (Typ B):
Kitchen areas in which construction type B is permitted:

Küchenbereiche mit thermischen Geräten (z.B. Garküchen, cook and chill), 
Frontcookingbereiche

Kitchen areas with thermal devices (e.g. cooking areas, cook and chill production), 
front cooking areas

Küchenbereiche zur Speisenausgabe, Küchenbereiche zur Speisenlagerung,            
Spülküchen

Kitchen areas for serving or for storing food, dishwashing areas

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden,
mit offener Flamme.!

Löschmodule* Seite  
Extinguishing modules* p.
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LED auf Anfrage/LED on request

B/W

T/D

H/H
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60 I WKO Wandhauben, Kastenform / Wall-mounted extractor hoods, box form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1000 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 400 mm kg €

1000 1000 450 1000 2 47 WKO 1010 VDI 2441,00

1200 1000 450 1000 2 53 WKO 1012 VDI 2585,00

1400 1000 450 1500 3 59 WKO 1014 VDI 2899,00

1600 1000 450 1500 3 64 WKO 1016 VDI 3055,00

1800 1000 450 1500 3 70 WKO 1018 VDI 3215,00

2000 1000 450 2000 4 74 WKO 1020 VDI 3537,00

2200 1000 450 2000 4 79 WKO 1022 VDI 3725,00

2400 1000 450 2500 5 84 WKO 1024 VDI 4063,00

2600 1000 450 2500 5 90 WKO 1026 VDI 4227,00

2800 1000 450 2500 5 95 WKO 1028 VDI 4403,00

3000 1000 450 2500 5 99 WKO 1030 VDI 4591,00

Tiefe/depth 1200 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 400 mm kg €

1000 1200 450 1000 2 48 WKO 1210 VDI 2513,00

1200 1200 450 1000 2 54 WKO 1212 VDI 2701,00

1400 1200 450 1500 3 60 WKO 1214 VDI 3015,00

1600 1200 450 1500 3 65 WKO 1216 VDI 3155,00

1800 1200 450 1500 3 71 WKO 1218 VDI 3331,00

2000 1200 450 2000 4 76 WKO 1220 VDI 3681,00

2200 1200 450 2000 4 81 WKO 1222 VDI 3845,00

2400 1200 450 2500 5 86 WKO 1224 VDI 4167,00

2600 1200 450 2500 5 92 WKO 1226 VDI 4355,00

2800 1200 450 2500 5 97 WKO 1228 VDI 4543,00

3000 1200 450 2500 5 102 WKO 1230 VDI 4743,00

Tiefe/depth 1400 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 400 mm kg €

1000 1400 450 1000 2 50 WKO 1410 VDI 2677,00

1200 1400 450 1000 2 56 WKO 1412 VDI 2965,00

1400 1400 450 1500 3 62 WKO 1414 VDI 3271,00

1600 1400 450 1500 3 68 WKO 1416 VDI 3419,00

1800 1400 450 1500 3 74 WKO 1418 VDI 3559,00

2000 1400 450 2000 4 80 WKO 1420 VDI 3833,00

2200 1400 450 2000 4 86 WKO 1422 VDI 4017,00

2400 1400 450 2500 5 91 WKO 1424 VDI 4355,00

2600 1400 450 2500 5 97 WKO 1426 VDI 4531,00

2800 1400 450 2500 5 102 WKO 1428 VDI 4719,00

3000 1400 450 2500 5 107 WKO 1430 VDI 4919,00

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.

I

I
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I 61 Wandhauben, Kastenform / Wall-mounted extractor hoods, box form WKO

Wandhaube, Kastenform,     
für Tunnelpizzaöfen und als Kombidämpfer-/
Spülmaschinenhaube  

- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich der 
 Eckstöße punktgeschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffang- und einen Absaugraum unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, hochglanzpoliert, 
 sind als Luftwirbelfi lter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine 
 geeignet.
- Blenden aus Edelstahl, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Filtern
- Filtermaße: H500 x B400 x S40 mm, Filter Typ A, Luftmenge: 500 m³/h (bei 50 Pa)

Wall-mounted extractor hood, box form,     

for tunnel pizza ovens and as combi steamer/

dishwasher hood

- The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is spot-welded at 
 the corner joints.
-  All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
-  InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 are grinded and brushed on one side (Duplo fi nish, grit 320) and covered with a plastic 
 foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
- The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
- circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301
- The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
- The condensate separators (fi lters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal fi lters with constant pressure drop.
- The separator (fi lter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
- The plates for covering the free spaces between the fi lters are made of stainless steel.
- fi lter dimensions: H500 x W400 x S40 mm, fi lter type A, air volume: 500 m³/h 

Montagehinweis:
Die Haube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052/ EN 16282, über 
dem Küchenblock anzuordnen. 

Installation note:
The hood must be mounted above the kitchen island with suffi cient overhang 
see German norm VDI 2052/EN 16282.

Montagesatz für Wandhauben
- Inhalt: 2 Ketten à 150 cm, 4 S-Haken, 2 Ringschrauben, 
 2 Spanner, Schrauben und Muttern

 Bestell-Nr. KITW  57,00 €

Assembly kit for wall-mounted hoods

- includes 2 chains à 150 cm, 4 S-hooks, 2 ring bolts, 2 
 turnbuckles, screws and screw nuts

 Order no. KITW  57,00 €

* Die Anzahl und Position der Löschmodule ist abhängig von den unter der Haube betriebenen Geräten./
* The number and position of the extinguishing modules depends on the devices used under the hood.

Kondensatblech /
condensate sheet

H/H

B/W

Typ A/ Type A

Löschmodule* Seite  
Extinguishing modules* p.
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62 I IWT VDI-Induktions-Wandhauben, Kastenform / VDI wall-mounted induction hoods, box form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Abluft
Extracted air

Zuluft
Inlet air 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1200 mm B/W T/D H/H m3/h m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 1200 500 1200 240 2 93 IWT 1212 VDI 3618,00

1400 1200 500 1200 240 2 104 IWT 1214 VDI 3984,00

1600 1200 500 1800 360 3 114 IWT 1216 VDI 4486,00

1800 1200 500 1800 360 3 124 IWT 1218 VDI 4824,00

2000 1200 500 1800 360 3 133 IWT 1220 VDI 5208,00

2200 1200 500 1800 360 3 145 IWT 1222 VDI 5444,00

2400 1200 500 2400 480 4 157 IWT 1224 VDI 5837,00

2600 1200 500 2400 480 4 168 IWT 1226 VDI 6070,00

2800 1200 500 2400 480 4 179 IWT 1228 VDI 6364,00

3000 1200 500 3000 600 5 190 IWT 1230 VDI 6756,00

3200 1200 500 3000 600 5 200 IWT 1232 VDI 7072,00

3400 1200 500 3000 600 5 211 IWT 1234 VDI 7384,00

3600 1200 500 3000 600 5 222 IWT 1236 VDI 7831,00

3800 1200 500 3600 720 6 233 IWT 1238 VDI 8296,00

4000 1200 500 3600 720 6 243 IWT 1240 VDI 8612,00

Tiefe/depth 1400 mm B/W T/D H/H m3/h m³/h 500 x 500 mm kg €

1200 1400 500 1200 240 2 95 IWT 1412 VDI 3806,00

1400 1400 500 1200 240 2 106 IWT 1414 VDI 4173,00

1600 1400 500 1800 360 3 116 IWT 1416 VDI 4671,00

1800 1400 500 1800 360 3 126 IWT 1418 VDI 5016,00

2000 1400 500 1800 360 3 135 IWT 1420 VDI 5408,00

2200 1400 500 1800 360 3 148 IWT 1422 VDI 5659,00

2400 1400 500 2400 480 4 160 IWT 1424 VDI 6066,00

2600 1400 500 2400 480 4 171 IWT 1426 VDI 6313,00

2800 1400 500 2400 480 4 181 IWT 1428 VDI 6621,00

3000 1400 500 3000 600 5 192 IWT 1430 VDI 7029,00

3200 1400 500 3000 600 5 202 IWT 1432 VDI 7352,00

3400 1400 500 3000 600 5 213 IWT 1434 VDI 7675,00

3600 1400 500 3000 600 5 224 IWT 1436 VDI 8143,00

3800 1400 500 3600 720 6 235 IWT 1438 VDI 8612,00

4000 1400 500 3600 720 6 245 IWT 1440 VDI 8932,00

Zuluft bis zu 50% möglich /
inlet air up to 50 % possible

Abluft / 
extracted air

Funktionsprinzip 

Das Wirkungsprinzip einer Induktionshaube besteht darin, dass Frischluft durch eine 
Schlitzdüse in einem genau berechneten Ausblaswinkel und Querschnitt direkt in die 
Dunstabzugshaube eingeblasen und auf die Filter der Haube geleitet wird. Die Frisch-
luft erfasst die aufsteigenden Wrasen und führt diese über die Filter ab. 
Durch die Luftinduktion entsteht in der Haube ein Unterdruckbereich, der eine hohe 
Absaugwirkung und optimale Fettabscheidung bewirkt. Durch die Frischluftzufuhr 
kondensiert das Fett in aufsteigenden Wrasen bereits vor den Filtern.
Die Energieeinsparung wird dadurch erzielt, dass zur Abluft eine zusätzliche Menge 
von Frischluft (bis zu 50  % zusätzlich zum Abluftvolumen möglich) hinzugefügt wird 
und so dem Raum weniger erwärmte Luft entzogen wird.
Es braucht also nur der Rest der nachströmenden Raumluft wieder erwärmt zu wer-
den. Zur Vermeidung von Kondenswasser im Zuluftbereich ist dieser isoliert.

Functional principle

The mode of operation of an induction hood is characterized by fresh air being 
injected through a slot nozzle at an exactly calculated discharge angle and section 
directly into the extractor hood and being directed towards the fi lters of the hood. 
The fresh air catches the rising vapours and discharges them through the fi lters.
Through the air induction an area of low pressure is created in the hood that ensures 
a high extraction effi ciency and an optimal grease separation. With the aid of this 
fresh air supply the grease condenses in rising vapours before it reaches the fi lters. 

Energy is saved by the fact that an amount of fresh air (up to 50   % of the extracted 
air volume possible) is added to the extracted air, extracting less warm air from 
the room. This means that only the rest of the incoming room air must be heated 
again. In order to prevent the formation of condensed water in the area of the inlet 
air, this area is insulated.
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I 63 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Abluft
Extracted air

Zuluft
Inlet air

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1500 mm B/W T/D H/H m3/h m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 1500 500 1200 240 2 97 IWT 1512 VDI 3897,00

1400 1500 500 1200 240 2 108 IWT 1514 VDI 4300,00

1600 1500 500 1800 360 3 118 IWT 1516 VDI 4835,00

1800 1500 500 1800 360 3 128 IWT 1518 VDI 5212,00

2000 1500 500 1800 360 3 137 IWT 1520 VDI 5600,00

2200 1500 500 1800 360 3 150 IWT 1522 VDI 5840,00

2400 1500 500 2400 480 4 162 IWT 1524 VDI 6233,00

2600 1500 500 2400 480 4 173 IWT 1526 VDI 6472,00

2800 1500 500 2400 480 4 183 IWT 1528 VDI 6770,00

3000 1500 500 3000 600 5 194 IWT 1530 VDI 7167,00

3200 1500 500 3000 600 5 204 IWT 1532 VDI 7497,00

3400 1500 500 3000 600 5 215 IWT 1534 VDI 7824,00

3600 1500 500 3000 600 5 226 IWT 1536 VDI 8296,00

3800 1500 500 3600 720 6 237 IWT 1538 VDI 8772,00

4000 1500 500 3600 720 6 247 IWT 1540 VDI 9091,00

VDI-Induktions-Wandhauben, Kastenform / VDI wall-mounted induction hoods, box form IWT

VDI-Induktions-Wandhaube, Kastenform, 
verschweißt, mit interner Zuluftführung

- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich 
 der Eck- und Kopfstöße geschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffang- und einen Absaugraum unterteilt.
- Umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfi lter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
- Blenden aus Edelstahl, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Filtern 
- Die Aufbauleuchten sind verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:
 Filtermaße: H500 x B500 x S40 mm, Luftmenge: 600 m³/h (bei 50 Pa)
- Der Haubenkörper ist im Zuluftbereich mit einer Wärmeisolierung gegen 
 Kondensatbildung ausgestattet.
- Durch das Düsenaustrittselement wird ein Induktionsluftstrom in Richtung der Filter in 
 die Haube eingeblasen.

VDI wall-mounted induction hood, 

box form with interior air supply, fully welded

-  The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is welded at 
 the corner and butt joints.
-  All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
-  InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo fi nish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
-  The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
-  circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, 
 made of chromium nickel steel, material 1.4301
-  The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at 
 the deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
-  The condensate separators (fi lters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal fi lters with constant pressure drop.
-  The separator (fi lter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
-  The plates for covering the free spaces between the fi lters are made of stainless steel.
-  The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
-  including lighting fi xture covers
-  fi lter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052 with  TÜV-certifi cate:
 Filter dimensions: H500 x W500 x S40 mm,  air volume: 600 m³/h (at 50 Pa)
-  The hood carcass is thermally insulated against condensate formation in the area of 
 the inlet air.
-  Through the nozzle outlet an induced air stream is injected into the hood towards the 
   fi lters.

H/H

B/W

mit Beleuchtung/with lighting Typ A/ Type A

LED auf Anfrage/LED on request

Löschmodule* Seite  
Extinguishing modules* p.

I 105

Abluft/extracted air Zuluft/inlet air

Beleuchtung/light
Fil

ter
/fi l

ter

Isoliert/insulated

W
an

d/
w

al
l



TOPline

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. 
Subject to technical changes and modifi cation of illustrations.64I Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

64 I DKT VDI-Deckenhauben, Kastenform / VDI ceiling hoods, box form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1300 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500mm kg €

1200 1300 450 2400 4 45 DKT 1312 VDI 3685,00

1400 1300 450 2400 4 49 DKT 1314 VDI 3794,00

1600 1300 450 2400 4 64 DKT 1316 VDI 3899,00

1800 1300 450 3600 6 69 DKT 1318 VDI 4463,00

2000 1300 450 3600 6 74 DKT 1320 VDI 4714,00

2200 1300 450 3600 6 79 DKT 1322 VDI 4960,00

2400 1300 450 3600 6 84 DKT 1324 VDI 5211,00

2600 1300 450 4800 8 90 DKT 1326 VDI 5822,00

2800 1300 450 4800 8 96 DKT 1328 VDI 6124,00

3000 1300 450 6000 10 102 DKT 1330 VDI 6688,00

3200 1300 450 6000 10 110 DKT 1332 VDI 7105,00

3400 1300 450 6000 10 122 DKT 1334 VDI 7588,00

3600 1300 450 6000 10 130 DKT 1336 VDI 7821,00

3800 1300 450 6000 10 136 DKT 1338 VDI 7995,00

4000 1300 450 7200 12 142 DKT 1340 VDI 8494,00

Tiefe/depth 1500 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 1500 450 2400 4 48 DKT 1512 VDI 3728,00

1400 1500 450 2400 4 52 DKT 1514 VDI 3833,00

1600 1500 450 2400 4 67 DKT 1516 VDI 3855,00

1800 1500 450 3600 6 72 DKT 1518 VDI 4521,00

2000 1500 450 3600 6 77 DKT 1520 VDI 4877,00

2200 1500 450 3600 6 82 DKT 1522 VDI 5153,00

2400 1500 450 3600 6 87 DKT 1524 VDI 5429,00

2600 1500 450 4800 8 94 DKT 1526 VDI 6069,00

2800 1500 450 4800 8 100 DKT 1528 VDI 6400,00

3000 1500 450 6000 10 106 DKT 1530 VDI 6989,00

3200 1500 450 6000 10 116 DKT 1532 VDI 7218,00

3400 1500 450 6000 10 128 DKT 1534 VDI 7570,00

3600 1500 450 6000 10 136 DKT 1536 VDI 7926,00

3800 1500 450 6000 10 143 DKT 1538 VDI 8154,00

4000 1500 450 7200 12 149 DKT 1540 VDI 8701,00

Tiefe/depth 2000 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 2000 450 2400 4 51 DKT 2012 VDI 3982,00

1400 2000 450 2400 4 55 DKT 2014 VDI 4088,00

1600 2000 450 2400 4 61 DKT 2016 VDI 4200,00

1800 2000 450 3600 6 76 DKT 2018 VDI 4761,00

2000 2000 450 3600 6 82 DKT 2020 VDI 5207,00

2200 2000 450 3600 6 87 DKT 2022 VDI 5469,00

2400 2000 450 3600 6 94 DKT 2024 VDI 5726,00

2600 2000 450 4800 8 100 DKT 2026 VDI 6305,00

2800 2000 450 4800 8 106 DKT 2028 VDI 6672,00

3000 2000 450 6000 10 116 DKT 2030 VDI 7247,00

3200 2000 450 6000 10 128 DKT 2032 VDI 7570,00

3400 2000 450 6000 10 138 DKT 2034 VDI 7893,00

3600 2000 450 6000 10 143 DKT 2036 VDI 8452,00

3800 2000 450 6000 10 149 DKT 2038 VDI 8775,00

4000 2000 450 7200 12 153 DKT 2040 VDI 9408,00

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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I 65 VDI-Deckenhauben, Kastenform / VDI ceiling hoods, box form DKT

VDI-Deckenhaube, Kastenform, verschweißt
- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich der 
 Eck- und Kopfstöße geschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffangraum und zwei Absaugräume unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301  
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
- Blenden aus Edelstahl, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Filtern.
- Die Aufbauleuchten sind verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:
 Filtermaße: H500 x B500 x S40 mm, Luftmenge: 600 m³/h (bei 50 Pa)

VDI ceiling hood, box form, fully welded

- The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is welded at the 
 corner and butt joints.
- All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
- InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
- The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and two extraction 
 chambers for the storage of surging vapours.
- circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301
- The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
-  The condensate separators (filters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
-  The separator (filter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
-  The plates for covering the free spaces between the filters are made of stainless steel.
- The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
- including lighting fixture covers
- filter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052 with  TÜV-certificate:
 Filter dimensions: H500 x W500 x S40 mm, air volume: 600 m³/h (at 50 Pa)

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 2400 mm ** B/W T/D H/H m3/h 500 x 500mm kg €

1200 2400 450 2400 4 61 DKT 2412 VDI 4389,00

1400 2400 450 2400 4 65 DKT 2414 VDI 4501,00

1600 2400 450 2400 4 71 DKT 2416 VDI 4632,00

1800 2400 450 3600 6 86 DKT 2418 VDI 5196,00

2000 2400 450 3600 6 92 DKT 2420 VDI 5690,00

2200 2400 450 3600 6 97 DKT 2422 VDI 5980,00

2400 2400 450 3600 6 104 DKT 2424 VDI 2T 8587,00

2600 2400 450 4800 8 109 DKT 2426 VDI 2T 9017,00

2800 2400 450 4800 8 115 DKT 2428 VDI 2T 9129,00

3000 2400 450 6000 10 125 DKT 2430 VDI 2T 9574,00

3200 2400 450 6000 10 136 DKT 2432 VDI 2T 9708,00

3400 2400 450 6000 10 143 DKT 2434 VDI 2T 9959,00

3600 2400 450 6000 10 150 DKT 2436 VDI 2T 10209,00

3800 2400 450 6000 10 154 DKT 2438 VDI 2T 10703,00

4000 2400 450 7200 12 160 DKT 2440 VDI 2T 11507,00

* Die Anzahl und Position der Löschmodule ist abhängig von den unter der Haube betriebenen Geräten./
* The number and position of the extinguishing modules depends on the devices used under the hood.

** Hauben über 2200   mm Breite werden in zwei Teilen geliefert, mit innenseitigem Montagefl ansch. /
** Hoods wider than 2200   mm are delivered in two parts with an internal mounting fl ange.

Filter Typ A/
fi lter type A

mit Beleuchtung
with lighting

H/H

B/W

2T

Löschmodule* Seite  
Extinguishing modules* p.
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66 I DTT VDI-Deckenhauben, Trapezform / VDI ceiling hoods, trapedzoid

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1300 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 1300 450 2400 4 42 DTT 1312 VDI 3670,00

1400 1300 450 2400 4 46 DTT 1314 VDI 3910,00

1600 1300 450 2400 4 61 DTT 1316 VDI 4204,00

1800 1300 450 3600 6 66 DTT 1318 VDI 4757,00

2000 1300 450 3600 6 71 DTT 1320 VDI 5215,00

2200 1300 450 3600 6 76 DTT 1322 VDI 5465,00

2400 1300 450 3600 6 81 DTT 1324 VDI 5719,00

2600 1300 450 4800 8 87 DTT 1326 VDI 6287,00

2800 1300 450 4800 8 93 DTT 1328 VDI 6643,00

3000 1300 450 6000 10 99 DTT 1330 VDI 7138,00

3200 1300 450 6000 10 105 DTT 1332 VDI 7312,00

3400 1300 450 6000 10 115 DTT 1334 VDI 7494,00

3600 1300 450 6000 10 125 DTT 1336 VDI 8133,00

3800 1300 450 6000 10 131 DTT 1338 VDI 8456,00

4000 1300 450 7200 12 137 DTT 1340 VDI 9089,00

Tiefe/depth 1500 mm B/W T/D H/H m³/h 500 x 500 mm kg €

1200 1500 450 2400 4 45 DTT 1512 VDI 3833,00

1400 1500 450 2400 4 49 DTT 1514 VDI 4084,00

1600 1500 450 2400 4 64 DTT 1516 VDI 4392,00

1800 1500 450 3600 6 69 DTT 1518 VDI 4957,00

2000 1500 450 3600 6 74 DTT 1520 VDI 5443,00

2200 1500 450 3600 6 79 DTT 1522 VDI 5726,00

2400 1500 450 3600 6 84 DTT 1524 VDI 6006,00

2600 1500 450 4800 8 91 DTT 1526 VDI 6606,00

2800 1500 450 4800 8 97 DTT 1528 VDI 6995,00

3000 1500 450 6000 10 103 DTT 1530 VDI 7461,00

3200 1500 450 6000 10 110 DTT 1532 VDI 7675,00

3400 1500 450 6000 10 122 DTT 1534 VDI 7817,00

3600 1500 450 6000 10 131 DTT 1536 VDI 8430,00

3800 1500 450 6000 10 138 DTT 1538 VDI 8724,00

4000 1500 450 7200 12 144 DTT 1540 VDI 9332,00

Tiefe/depth 2000 mm B/W T/D H/H m³/h 500 x 500 mm kg €

1200 2000 450 2400 4 48 DTT 2012 VDI 4178,00

1400 2000 450 2400 4 52 DTT 2014 VDI 4432,00

1600 2000 450 2400 4 58 DTT 2016 VDI 4734,00

1800 2000 450 3600 6 73 DTT 2018 VDI 5302,00

2000 2000 450 3600 6 79 DTT 2020 VDI 5777,00

2200 2000 450 3600 6 85 DTT 2022 VDI 6046,00

2400 2000 450 3600 6 91 DTT 2024 VDI 6314,00

2600 2000 450 4800 8 95 DTT 2026 VDI 6900,00

2800 2000 450 4800 8 101 DTT 2028 VDI 7274,00

3000 2000 450 6000 10 110 DTT 2030 VDI 7857,00

3200 2000 450 6000 10 125 DTT 2032 VDI 7966,00

3400 2000 450 6000 10 133 DTT 2034 VDI 8263,00

3600 2000 450 6000 10 137 DTT 2036 VDI 8960,00

3800 2000 450 6000 10 144 DTT 2038 VDI 9349,00

4000 2000 450 7200 12 149 DTT 2040 VDI 10044,00

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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I 67 VDI-Deckenhauben, Trapezform / VDI ceiling hoods, trapezoid DTT

VDI-Deckenhaube, Trapezform, verschweißt
- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich der 
 Eck- und Kopfstöße geschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffangraum und zwei Absaugräume unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
- Blenden aus Edelstahl, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Filtern 
- Die Aufbauleuchten sind verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:
 Filtermaße: 500 x 500 x 40 mm, Luftmenge: 600 m³/h (bei 50 Pa)

VDI ceiling hood, trapezoid, fully welded

- The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is welded at the 
 corner and butt joints.
- All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
- InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
- The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
- circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301
- The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
-  The condensate separators (filters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
-  The separator (filter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
-  The plates for covering the free spaces between the filters are made of stainless steel.
- The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
- including lighting fixture covers
- filter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052 with  TÜV-certificate:
 Filter dimensions: 500 x 500 x 40 mm, air volume: 600 m³/h (at 50 Pa)

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 2400 mm ** B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 2400 450 2400 4 60 DTT 2412 VDI 4628,00

1400 2400 450 2400 4 64 DTT 2414 VDI 4890,00

1600 2400 450 2400 4 70 DTT 2416 VDI 5202,00

1800 2400 450 3600 6 85 DTT 2418 VDI 5777,00

2000 2400 450 3600 6 91 DTT 2420 VDI 6300,00

2200 2400 450 3600 6 96 DTT 2422 VDI 6601,00

2400 2400 450 3600 6 102 DTT 2424 VDI 2T 9070,00

2600 2400 450 4800 8 107 DTT 2426 VDI 2T 9645,00

2800 2400 450 4800 8 113 DTT 2428 VDI 2T 9902,00

3000 2400 450 6000 10 123 DTT 2430 VDI 2T 10532,00

3200 2400 450 6000 10 133 DTT 2432 VDI 2T 10844,00

3400 2400 450 6000 10 140 DTT 2434 VDI 2T 11106,00

3600 2400 450 6000 10 147 DTT 2436 VDI 2T 11363,00

3800 2400 450 6000 10 151 DTT 2438 VDI 2T 11886,00

4000 2400 450 7200 12 157 DTT 2440 VDI 2T 12723,00

* Die Anzahl und Position der Löschmodule ist abhängig von den unter der Haube betriebenen Geräten./
* The number and position of the extinguishing modules depends on the devices used under the hood.

** Hauben über 2200   mm Breite werden in zwei Teilen geliefert, mit innenseitigem Montagefl ansch. /
** Hoods wider than 2200   mm are delivered in two parts with an internal mounting fl ange.

Filter Typ A/
fi lter type A

mit Beleuchtung
with lighting

H/H

B/W

2T

Löschmodule* Seite  
Extinguishing modules* p.
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68 I DVT VDI-Deckenhauben, V-Form / VDI ceiling hoods, V-shaped

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1300 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm kg €

1200 1300 450 1600 4 42 DVT 1312 VDI 3588,00

1400 1300 450 1600 4 46 DVT 1314 VDI 3624,00

1600 1300 450 1600 4 61 DVT 1316 VDI 3656,00

1800 1300 450 2400 6 66 DVT 1318 VDI 4062,00

2000 1300 450 2400 6 71 DVT 1320 VDI 4198,00

2200 1300 450 2400 6 77 DVT 1322 VDI 4414,00

2400 1300 450 2400 6 81 DVT 1324 VDI 4830,00

2600 1300 450 3200 8 87 DVT 1326 VDI 5280,00

2800 1300 450 3200 8 93 DVT 1328 VDI 5532,00

3000 1300 450 4000 10 99 DVT 1330 VDI 6374,00

3200 1300 450 4000 10 107 DVT 1332 VDI 6666,00

3400 1300 450 4000 10 119 DVT 1334 VDI 6890,00

3600 1300 450 4000 10 127 DVT 1336 VDI 7122,00

3800 1300 450 4000 10 133 DVT 1338 VDI 7286,00

4000 1300 450 4800 12 139 DVT 1340 VDI 7760,00

Tiefe/depth 1500 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm kg €

1200 1500 450 1600 4 45 DVT 1512 VDI 3708,00

1400 1500 450 1600 4 49 DVT 1514 VDI 3724,00

1600 1500 450 1600 4 64 DVT 1516 VDI 3736,00

1800 1500 450 2400 6 69 DVT 1518 VDI 4194,00

2000 1500 450 2400 6 74 DVT 1520 VDI 4310,00

2200 1500 450 2400 6 79 DVT 1522 VDI 4526,00

2400 1500 450 2400 6 84 DVT 1524 VDI 4982,00

2600 1500 450 3200 8 90 DVT 1526 VDI 5396,00

2800 1500 450 3200 8 96 DVT 1528 VDI 5704,00

3000 1500 450 4000 10 102 DVT 1530 VDI 6818,00

3200 1500 450 4000 10 110 DVT 1532 VDI 6818,00

3400 1500 450 4000 10 122 DVT 1534 VDI 7046,00

3600 1500 450 4000 10 130 DVT 1536 VDI 7274,00

3800 1500 450 4000 10 136 DVT 1538 VDI 7458,00

4000 1500 450 4800 12 142 DVT 1540 VDI 7944,00

Tiefe/depth 2000 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm kg €

1200 2000 450 1600 4 48 DVT 2012 VDI 3912,00

1400 2000 450 1600 4 52 DVT 2014 VDI 4052,00

1600 2000 450 1600 4 67 DVT 2016 VDI 4192,00

1800 2000 450 2400 6 72 DVT 2018 VDI 4722,00

2000 2000 450 2400 6 77 DVT 2020 VDI 4910,00

2200 2000 450 2400 6 82 DVT 2022 VDI 5114,00

2400 2000 450 2400 6 87 DVT 2024 VDI 5474,00

2600 2000 450 3200 8 94 DVT 2026 VDI 6076,00

2800 2000 450 3200 8 100 DVT 2028 VDI 6392,00

3000 2000 450 4000 10 106 DVT 2030 VDI 7162,00

3200 2000 450 4000 10 116 DVT 2032 VDI 7574,00

3400 2000 450 4000 10 128 DVT 2034 VDI 7858,00

3600 2000 450 4000 10 136 DVT 2036 VDI 8142,00

3800 2000 450 4000 10 143 DVT 2038 VDI 8326,00

4000 2000 450 4800 12 149 DVT 2040 VDI 8848,00

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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I 69 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 2400 mm ** B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm kg €

1200 2400 450 1600 4 58 DVT 2412 VDI 4304,00

1400 2400 450 1600 4 62 DVT 2414 VDI 4456,00

1600 2400 450 1600 4 68 DVT 2416 VDI 4604,00

1800 2400 450 2400 6 83 DVT 2418 VDI 5150,00

2000 2400 450 2400 6 89 DVT 2420 VDI 5394,00

2200 2400 450 2400 6 94 DVT 2422 VDI 5550,00

2400 2400 450 2400 6 101 DVT 2424 VDI 2T 8442,00

2600 2400 450 3200 8 106 DVT 2426 VDI 2T 8900,00

2800 2400 450 3200 8 112 DVT 2428 VDI 2T 9048,00

3000 2400 450 4000 10 122 DVT 2430 VDI 2T 9506,00

3200 2400 450 4000 10 132 DVT 2432 VDI 2T 9654,00

3400 2400 450 4000 10 140 DVT 2434 VDI 2T 9894,00

3600 2400 450 4000 10 147 DVT 2436 VDI 2T 10130,00

3800 2400 450 4000 10 151 DVT 2438 VDI 2T 10374,00

4000 2400 450 4800 12 157 DVT 2440 VDI 2T 10924,00

VDI-Deckenhauben, V-Form / VDI ceiling hoods, V-shaped DVT

VDI-Deckenhaube, V-Form, verschweißt 
- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich 
 der Eck- und Kopfstöße geschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffang- und einen Absaugraum unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine   
 geeignet.
- Blenden aus Edelstahl, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Filtern 
- Die Aufbauleuchten sind verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:
 Filtermaße: H400 x B400 x S40 mm, Luftmenge: 400 m³/h (bei 50 Pa)

VDI ceiling hood, V-shaped, fully welded

- The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is welded at the 
 corner and butt joints.
- All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
- InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
- The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
- circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301
- The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
- The condensate separators (filters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
-  The separator (filter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
-  The plates for covering the free spaces between the filters are made of stainless steel.
- The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
- including lighting fixture covers
- filter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052 with  TÜV-certificate:
 Filter dimensions: H400 x W400 x S40 mm, air volume: 400 m³/h (at 50 Pa)

** Hauben über 2200   mm Breite werden in zwei Teilen geliefert, mit innenseitigem Montagefl ansch. /
** Hoods wider than 2200   mm are delivered in two parts with an internal mounting fl ange.

* Die Anzahl und Position der Löschmodule ist abhängig von den unter der Haube betriebenen Geräten./
* The number and position of the extinguishing modules depends on the devices used under the hood.

Filter Typ A/
fi lter type A

mit Beleuchtung
with lighting

H/H

B/W

2T

Löschmodule* Seite  
Extinguishing modules* p.

I 105

LED auf Anfrage/LED on request

B/W

T/D

H/H

140
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70 I DMT VDI-Deckenhauben, Kastenform / VDI ceiling hoods, box form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1500 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 1500 450 2400 4 45 DMT 1512 VDI 4016,00

1400 1500 450 2400 4 49 DMT 1514 VDI 4132,00

1600 1500 450 2400 4 64 DMT 1516 VDI 4248,00

1800 1500 450 3600 6 69 DMT 1518 VDI 4982,00

2000 1500 450 3600 6 74 DMT 1520 VDI 5374,00

2200 1500 450 3600 6 79 DMT 1522 VDI 5678,00

2400 1500 450 3600 6 84 DMT 1524 VDI 5982,00

2600 1500 450 4800 8 90 DMT 1526 VDI 6688,00

2800 1500 450 4800 8 96 DMT 1528 VDI 7052,00

3000 1500 450 6000 10 102 DMT 1530 VDI 7702,00

3200 1500 450 6000 10 110 DMT 1532 VDI 7954,00

3400 1500 450 6000 10 122 DMT 1534 VDI 8342,00

3600 1500 450 6000 10 130 DMT 1536 VDI 8734,00

3800 1500 450 6000 10 136 DMT 1538 VDI 8986,00

4000 1500 450 7200 12 142 DMT 1540 VDI 9587,00

Tiefe/depth 2000 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 2000 450 2400 4 48 DMT 2012 VDI 4388,00

1400 2000 450 2400 4 52 DMT 2014 VDI 4504,00

1600 2000 450 2400 4 67 DMT 2016 VDI 4628,00

1800 2000 450 3600 6 72 DMT 2018 VDI 5246,00

2000 2000 450 3600 6 77 DMT 2020 VDI 5738,00

2200 2000 450 3600 6 82 DMT 2022 VDI 6026,00

2400 2000 450 3600 6 87 DMT 2024 VDI 6310,00

2600 2000 450 4800 8 94 DMT 2026 VDI 6948,00

2800 2000 450 4800 8 100 DMT 2028 VDI 7352,00

3000 2000 450 6000 10 106 DMT 2030 VDI 7986,00

3200 2000 450 6000 10 116 DMT 2032 VDI 8342,00

3400 2000 450 6000 10 128 DMT 2034 VDI 8698,00

3600 2000 450 6000 10 136 DMT 2036 VDI 9314,00

3800 2000 450 6000 10 143 DMT 2038 VDI 9670,00

4000 2000 450 7200 12 149 DMT 2040 VDI 10367,00

Tiefe/depth 2400 mm ** B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 2400 450 2400 4 61 DMT 2412 VDI 4836,00

1400 2400 450 2400 4 65 DMT 2414 VDI 4960,00

1600 2400 450 2400 4 71 DMT 2416 VDI 5104,00

1800 2400 450 3600 6 86 DMT 2418 VDI 5726,00

2000 2400 450 3600 6 92 DMT 2420 VDI 6270,00

2200 2400 450 3600 6 97 DMT 2422 VDI 6590,00

2400 2400 450 3600 6 104 DMT 2424 VDI 2T 9462,00

2600 2400 450 4800 8 109 DMT 2426 VDI 2T 9936,00

2800 2400 450 4800 8 115 DMT 2428 VDI 2T 10060,00

3000 2400 450 6000 10 125 DMT 2430 VDI 2T 10550,00

3200 2400 450 6000 10 136 DMT 2432 VDI 2T 10698,00

3400 2400 450 6000 10 143 DMT 2434 VDI 2T 10974,00

3600 2400 450 6000 10 150 DMT 2436 VDI 2T 11250,00

3800 2400 450 6000 10 154 DMT 2438 VDI 2T 11794,00

4000 2400 450 7200 12 160 DMT 2440 VDI 2T 12679,00

2T

** Hauben über 2200   mm Breite werden in zwei Teilen geliefert, mit innenseitigem Montagefl ansch. /
** Hoods wider than 2200   mm are delivered in two parts with an internal mounting fl ange.

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.

I

I
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I 71 VDI-Deckenhauben, Kastenform / VDI ceiling hoods, box form DMT

VDI-Deckenhaube, Kastenform, verschweißt 
- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich 
 der Eck- und Kopfstöße geschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffangraum und zwei Absaugräume unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine   
 geeignet.
- Blenden aus Edelstahl, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Filtern 
- Die Aufbauleuchten sind verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:
 Filtermaße: H500 x B500 x S40 mm, Luftmenge: 400 m³/h (bei 50 Pa)

VDI ceiling hood, box form, fully welded

- The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is welded at the 
 corner and butt joints.
- All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
- InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
- The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and two extraction 
 chambers for the storage of surging vapours.
- circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301
- The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
-  The condensate separators (filters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
-  The separator (filter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
-  The plates for covering the free spaces between the filters are made of stainless steel.
- The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
- including lighting fixture covers

- filter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052 with  TÜV-certificate:
 Filter dimensions: H500 x W500 x S40 mm, air volume: 400 m³/h (at 50 Pa)

Montagehinweis:
Die Haube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052/ EN 16282, über 
dem Küchenblock anzuordnen. 

Installation note:
The hood must be mounted above the kitchen island with suffi cient overhang 
see German norm VDI 2052/EN 16282.

Fil
ter

Filter

H/H

B/W

mit Beleuchtung/with lighting Typ A/ Type A

VDI 2052 / Guideline 2052 of the Association of German Engineers (VDI)

Flammendurchschlag
Gemäß DIN 18869-5 Punkt 8.2 darf bei Abscheidern der Bauart A kein Flammendurchschlag 
erfolgen. Abscheider, die bei der Prüfung nach 8.2 Flammendurchschlag zulassen oder 
Abscheider ohne Prüfung nach 8.2 sind Abscheider der Bauart B.

Flame propagation  

According to German standard DIN 18869-5, section 8.2 separators of construction type 
A must be proof against fl ame propagation. Separators in which fl ame propagation occurs 
during testing in accordance with section 8.2 or separators that have not been tested in 
accordance with section 8.2 are separators of construction type B.

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden, z.B. Fritteusen oder Gasgeräten 
mit offener Flamme.

Construction type B separators must not be used above thermal devices 
with an increased fi re hazard, such as fryers or gas appliances with an 
open fl ame.

Einsatzgebiete für Abscheider der Bauart A und B / Range of use for separators of construction type A and B

Küchenbereiche zulässig für Bauart A (Typ A):
Kitchen areas in which construction type A is permitted:

Küchenbereiche zulässig für Bauart B (Typ B):
Kitchen areas in which construction type B is permitted:

Küchenbereiche mit thermischen Geräten (z.B. Garküchen, cook and chill), 
Frontcookingbereiche

Kitchen areas with thermal devices (e.g. cooking areas, cook and chill production), 
front cooking areas

Küchenbereiche zur Speisenausgabe, Küchenbereiche zur Speisenlagerung,            
Spülküchen

Kitchen areas for serving or for storing food, dishwashing areas

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden,
mit offener Flamme.!

LED auf Anfrage/LED on request

Löschmodule* Seite  
Extinguishing modules* p.

I 105

B/W

T/D

H/H
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72 I

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Abluft
Extracted air 

Zuluft
Inlet air

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1800 mm B/W T/D H/H m3/h m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 1800 500 2400 480 4 48 IDT 1812 VDI 5830,00

1400 1800 500 2400 480 4 52 IDT 1814 VDI 6425,00

1600 1800 500 2400 480 4 58 IDT 1816 VDI 6806,00

1800 1800 500 3600 720 6 73 IDT 1818 VDI 7810,00

2000 1800 500 3600 720 6 79 IDT 1820 VDI 8108,00

2200 1800 500 3600 720 6 84 IDT 1822 VDI 8819,00

2400 1800 500 3600 720 6 91 IDT 1824 VDI 8946,00

2600 1800 500 4800 960 8 97 IDT 1826 VDI 9841,00

2800 1800 500 4800 960 8 103 IDT 1828 VDI 10000,00

3000 1800 500 6000 1200 10 113 IDT 1830 VDI 10663,00

3200 1800 500 6000 1200 10 125 IDT 1832 VDI 11153,00

3400 1800 500 6000 1200 10 135 IDT 1834 VDI 11955,00

3600 1800 500 6000 1200 10 140 IDT 1836 VDI 12293,00

3800 1800 500 6000 1200 10 146 IDT 1838 VDI 12775,00

4000 1800 500 7200 1440 12 150 IDT 1840 VDI 13572,00

Tiefe/depth 2000 mm B/W T/D H/H m3/h m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 2000 500 2400 480 4 53 IDT 2012 VDI 5979,00

1400 2000 500 2400 480 4 57 IDT 2014 VDI 6578,00

1600 2000 500 2400 480 4 63 IDT 2016 VDI 7115,00

1800 2000 500 3600 720 6 78 IDT 2018 VDI 7970,00

2000 2000 500 3600 720 6 84 IDT 2020 VDI 8634,00

2200 2000 500 3600 720 6 89 IDT 2022 VDI 9008,00

2400 2000 500 3600 720 6 96 IDT 2024 VDI 9378,00

2600 2000 500 4800 960 8 102 IDT 2026 VDI 10062,00

2800 2000 500 4800 960 8 108 IDT 2028 VDI 10545,00

3000 2000 500 6000 1200 10 118 IDT 2030 VDI 11233,00

3200 2000 500 6000 1200 10 130 IDT 2032 VDI 11716,00

3400 2000 500 6000 1200 10 140 IDT 2034 VDI 12202,00

3600 2000 500 6000 1200 10 145 IDT 2036 VDI 12982,00

3800 2000 500 6000 1200 10 151 IDT 2038 VDI 13451,00

4000 2000 500 7200 1440 12 155 IDT 2040 VDI 14225,00

Tiefe/depth 2200 mm B/W T/D H/H m3/h m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 2200 500 2400 480 4 58 IDT 2212 VDI 6153,00

1400 2200 500 2400 480 4 62 IDT 2214 VDI 7151,00

1600 2200 500 2400 480 4 68 IDT 2216 VDI 8182,00

1800 2200 500 3600 720 6 83 IDT 2218 VDI 9378,00

2000 2200 500 3600 720 6 89 IDT 2220 VDI 10271,00

2200 2200 500 3600 720 6 94 IDT 2222 VDI 11033,00

2400 2200 500 3600 720 6 101 IDT 2224 VDI 12191,00

2600 2200 500 4800 960 8 107 IDT 2226 VDI 13482,00

2800 2200 500 4800 960 8 113 IDT 2228 VDI 8185,00

3000 2200 500 6000 1200 10 123 IDT 2230 VDI 9527,00

3200 2200 500 6000 1200 10 135 IDT 2232 VDI 10656,00

3400 2200 500 6000 1200 10 145 IDT 2234 VDI 12471,00

3600 2200 500 6000 1200 10 150 IDT 2236 VDI 12819,00

3800 2200 500 6000 1200 10 156 IDT 2238 VDI 13734,00

4000 2200 500 7200 1440 12 160 IDT 2240 VDI 14109,00

IDT VDI-Induktions-Deckenhauben, Kastenform / VDI induction ceiling hoods, box form

Funktionsprinzip 

Das Wirkungsprinzip einer Induktionshaube besteht darin, dass Frischluft durch eine 
Schlitzdüse in einem genau berechneten Ausblaswinkel und Querschnitt direkt in die 
Dunstabzugshaube eingeblasen und auf die Filter der Haube geleitet wird. Die Frisch-
luft erfasst die aufsteigenden Wrasen und führt diese über die Filter ab. 
Durch die Luftinduktion entsteht in der Haube ein Unterdruckbereich, der eine hohe 
Absaugwirkung und optimale Fettabscheidung bewirkt. Durch die Frischluftzufuhr 
kondensiert das Fett in aufsteigenden Wrasen bereits vor den Filtern.
Die Energieeinsparung wird dadurch erzielt, dass zur Abluft eine zusätzliche Menge 
von Frischluft (bis zu 50  % zusätzlich zum Abluftvolumen möglich) hinzugefügt wird 
und so dem Raum weniger erwärmte Luft entzogen wird.
Es braucht also nur der Rest der nachströmenden Raumluft wieder erwärmt zu wer-
den. Zur Vermeidung von Kondenswasser im Zuluftbereich ist dieser isoliert.

Functional principle

The mode of operation of an induction hood is characterized by fresh air being 
injected through a slot nozzle at an exactly calculated discharge angle and section 
directly into the extractor hood and being directed towards the fi lters of the hood. 
The fresh air catches the rising vapours and discharges them through the fi lters.
Through the air induction an area of low pressure is created in the hood that ensures 
a high extraction effi ciency and an optimal grease separation. With the aid of this 
fresh air supply the grease condenses in rising vapours before it reaches the fi lters. 

Energy is saved by the fact that an amount of fresh air (up to 50   % of the extracted 
air volume possible) is added to the extracted air, extracting less warm air from 
the room. This means that only the rest of the incoming room air must be heated 
again. In order to prevent the formation of condensed water in the area of the inlet 
air, this area is insulated.
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I 73 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Abluft
Extracted air

Zuluft
Inlet air

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 2400 mm B/W T/D H/H m3/h m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 2400 500 2400 480 4 63 IDT 2412 VDI 6952,00

1400 2400 500 2400 480 4 67 IDT 2414 VDI 7558,00

1600 2400 500 2400 480 4 73 IDT 2416 VDI 7950,00

1800 2400 500 3600 720 6 88 IDT 2418 VDI 8899,00

2000 2400 500 3600 720 6 94 IDT 2420 VDI 9295,00

2200 2400 500 3600 720 6 99 IDT 2422 VDI 10028,00

VDI-Induktions-Deckenhauben, Kastenform / VDI induction ceiling hoods, box form IDT

VDI-Induktions-Deckenhaube, Kastenform, 
verschweißt, mit interner Zuluftführung

- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich 
 der Eck- und Kopfstöße geschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffang- und einen Absaugraum unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
- Blenden aus Edelstahl, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Filtern 
- Die Aufbauleuchten sind verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:
 Filtermaße: H500 x B500 x S40 mm, Luftmenge: 600 m³/h (bei 50 Pa)
- Der Haubenkörper ist im Zuluftbereich mit einer Wärmeisolierung gegen 
 Kondensatbildung ausgestattet.
- Durch das Düsenaustrittselement wird ein Induktionsluftstrom in Richtung der Filter in 
 die Haube eingeblasen.

VDI induction ceiling hood, 

box form with interior air supply, fully welded

-  The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is welded at 
 the corner and butt joints.
-  All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
-  InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
-  The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
-  circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, 
 made of chromium nickel steel, material 1.4301
-  The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at 
 the deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
-  The condensate separators (filters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
-  The separator (filter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
-  The plates for covering the free spaces between the filters are made of stainless steel.
-  The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
-  including lighting fixture covers
-  filter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052 with TÜV-certificate:
 Filter dimensions: H500 x W500 x S40 mm,  air volume: 600 m³/h (at 50 Pa)
-  The hood carcass is thermally insulated against condensate formation in the area of 
 the inlet air.
-  Through the nozzle outlet an induced air stream is injected into the hood towards 
   the filters.

Montagehinweis:
Die Haube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052/ EN 16282, über 
dem Küchenblock anzuordnen. 

Installation note:
The hood must be mounted above the kitchen island with suffi cient overhang 
see German norm VDI 2052/EN 16282.

Abluft / extracted airZuluft / inlet air Zuluft / inlet air

Beleuchtung / light

Filter / fi lter

Isoliert / insulatedIsoliert / insulated

H/H

B/W

mit Beleuchtung/with lighting Typ A/ Type A

LED auf Anfrage/LED on request

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.

I

I

B/W

T/D

H/H
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Lüftungsplanung mit WinDelta®PMS
Mit InoxAir ® können Sie problemlos die komplette Lüftungsanlage digital planen!

Das WinDelta®PMS Projekt-Management-System ist ein einfaches und zeitsparendes Tool, um die Großküche zu konzipieren. Mit Hilfe des >DAD< Daten-
Aktualisierungsdienstes werden Planungsdaten in das System übertragen. Neben unseren Dunstabzugshauben sind auch Rohrmaterialien verfügbar. 
In der Gruppe IXA-LUFT gibt es Edelstahlrohre mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern, diverse Bogenstücke, T-Stücke, Zubehör sowie verschiedene 
Ventilatoren.

Sortiment erweitert

Neu im >DAD< Daten-Aktualisierungsdienst sind ab sofort auch Spülmöbel, Arbeitstische sowie unsere Geräte für Luftnachbehandlung. 

Einfache Handhabung

Die Elemente werden wie Geräte in der Frontansicht oder Draufsicht platziert und können horizontal bzw. vertikal eingeplant werden. 
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Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Hauben aus Chromnickelstahl

- Vollverschweißt

- Mit LED Lichtleiste

- Inklusive Flammschutzfi lter

Your advantages at a glance:
- Hoods made of chromium nickel steel

- fully welded

- comes with LED light strip

- including fl ame-proof fi lters

Unsere Empfehlung
mit LED Lichtleiste:! GALAline

Ablufthauben
Exhaust air hoods

GALAline

Hier fi nden Sie 
eine Übersicht der 
aktuellen Preise!



GALAline

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modifi cation of illustrations.

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog76I

76 I WSG VDI-Wandhauben, Schrägform / VDI wall-mounted hoods, angular form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1000 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1000 1000 450 1000 2 (500 x 400 mm) 32 WSG 1010 VDI 2135,00

1200 1000 450 1200 2 34 WSG 1012 VDI 2304,00

1400 1000 450 1200 2 36 WSG 1014 VDI 2449,00

1600 1000 450 1800 3 45 WSG 1016 VDI 2965,00

1800 1000 450 1800 3 49 WSG 1018 VDI 3161,00

2000 1000 450 1800 3 54 WSG 1020 VDI 3361,00

2200 1000 450 1800 3 57 WSG 1022 VDI 3778,00

2400 1000 450 2400 4 60 WSG 1024 VDI 4102,00

2600 1000 450 2400 4 63 WSG 1026 VDI 4222,00

2800 1000 450 2400 4 69 WSG 1028 VDI 4447,00

3000 1000 450 3000 5 75 WSG 1030 VDI 4771,00

3200 1000 450 3000 5 86 WSG 1032 VDI 5268,00

3400 1000 450 3000 5 92 WSG 1034 VDI 5435,00

3600 1000 450 3000 5 99 WSG 1036 VDI 5733,00

3800 1000 450 3600 6 105 WSG 1038 VDI 5959,00

4000 1000 450 3600 6 115 WSG 1040 VDI 6057,00

Tiefe/depth 1200 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1000 1200 450 1000 2 (500 x 400 mm) 34 WSG 1210 VDI 2440,00

1200 1200 450 1200 2 36 WSG 1212 VDI 2572,00

1400 1200 450 1200 2 39 WSG 1214 VDI 2699,00

1600 1200 450 1800 3 47 WSG 1216 VDI 3274,00

1800 1200 450 1800 3 51 WSG 1218 VDI 3477,00

2000 1200 450 1800 3 56 WSG 1220 VDI 3687,00

2200 1200 450 1800 3 59 WSG 1222 VDI 4141,00

2400 1200 450 2400 4 62 WSG 1224 VDI 4480,00

2600 1200 450 2400 4 65 WSG 1226 VDI 4639,00

2800 1200 450 2400 4 71 WSG 1228 VDI 4886,00

3000 1200 450 3000 5 77 WSG 1230 VDI 5225,00

3200 1200 450 3000 5 88 WSG 1232 VDI 5598,00

3400 1200 450 3000 5 94 WSG 1234 VDI 5765,00

3600 1200 450 3000 5 101 WSG 1236 VDI 6161,00

3800 1200 450 3600 6 107 WSG 1238 VDI 6434,00

4000 1200 450 3600 6 117 WSG 1240 VDI 6536,00

Tiefe/depth 1400 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1000 1400 450 1000 2 (500 x 400 mm) 36 WSG 1410 VDI 2908,00

1200 1400 450 1200 2 39 WSG 1412 VDI 3008,00

1400 1400 450 1200 2 42 WSG 1414 VDI 3128,00

1600 1400 450 1800 3 50 WSG 1416 VDI 3789,00

1800 1400 450 1800 3 54 WSG 1418 VDI 4021,00

2000 1400 450 1800 3 60 WSG 1420 VDI 4250,00

2200 1400 450 1800 3 63 WSG 1422 VDI 4776,00

2400 1400 450 2400 4 68 WSG 1424 VDI 5144,00

2600 1400 450 2400 4 74 WSG 1426 VDI 5354,00

2800 1400 450 2400 4 81 WSG 1428 VDI 5634,00

3000 1400 450 3000 5 91 WSG 1430 VDI 6005,00

3200 1400 450 3000 5 97 WSG 1432 VDI 6274,00

3400 1400 450 3000 5 104 WSG 1434 VDI 6452,00

3600 1400 450 3000 5 111 WSG 1436 VDI 6971,00

3800 1400 450 3600 6 115 WSG 1438 VDI 7305,00

4000 1400 450 3600 6 121 WSG 1440 VDI 7422,00

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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I 77 VDI-Wandhauben, Schrägform / VDI wall-mounted hoods, angular form WSG

VDI-Wandhaube, Schrägform, verschweißt 
- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich 
 der Eck- und Kopfstöße geschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffang- und einen Absaugraum unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine   
 geeignet.
- Blenden aus Edelstahl, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Filtern
- Die Beleuchtung ist verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:
 Filtermaße: H500 x B400 x S40 mm, Luftmenge: 500 m³/h (bei 50 Pa)
 Filtermaße: H500 x B500 x S40 mm, Luftmenge: 600 m³/h (bei 50 Pa)

VDI wall-mounted hood, angular form, fully welded

- The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is welded at the 
 corner and butt joints.
- All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
- InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
- The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
- circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301
- The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
- The condensate separators (filters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
- The separator (filter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
- The plates for covering the free spaces between the filters are made of stainless steel.
- The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
- including lighting fixture covers
- filter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052 TÜV-certificate:
 Filter dimensions: H500 x W400 x S40 mm, air volume: 500 m³/h (at 50 Pa)
 Filter dimensions: H500 x W500 x S40 mm, air volume: 600 m³/h (at 50 Pa)

VDI 2052 / Guideline 2052 of the Association of German Engineers (VDI)

Flammendurchschlag
Gemäß DIN 18869-5 Punkt 8.2 darf bei Abscheidern der Bauart A kein Flammendurchschlag 
erfolgen. Abscheider, die bei der Prüfung nach 8.2 Flammendurchschlag zulassen oder 
Abscheider ohne Prüfung nach 8.2 sind Abscheider der Bauart B.

Flame propagation  

According to German standard DIN 18869-5, section 8.2 separators of construction type 
A must be proof against fl ame propagation. Separators in which fl ame propagation occurs 
during testing in accordance with section 8.2 or separators that have not been tested in 
accordance with section 8.2 are separators of construction type B.

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden, z.B. Fritteusen oder Gasgeräten 
mit offener Flamme.

Construction type B separators must not be used above thermal devices 
with an increased fi re hazard, such as fryers or gas appliances with an 
open fl ame.

Einsatzgebiete für Abscheider der Bauart A und B / Range of use for separators of construction type A and B

Küchenbereiche zulässig für Bauart A (Typ A):
Kitchen areas in which construction type A is permitted:

Küchenbereiche zulässig für Bauart B (Typ B):
Kitchen areas in which construction type B is permitted:

Küchenbereiche mit thermischen Geräten (z.B. Garküchen, cook and chill), 
Frontcookingbereiche

Kitchen areas with thermal devices (e.g. cooking areas, cook and chill production), 
front cooking areas

Küchenbereiche zur Speisenausgabe, Küchenbereiche zur Speisenlagerung,            
Spülküchen

Kitchen areas for serving or for storing food, dishwashing areas

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden,
mit offener Flamme.!

Filter Typ A/
fi lter type A

mit LED Lichtleiste
with LED light strip

H/H

B/W

Löschmodule* Seite  
Extinguishing modules* p.

I 105

* Die Anzahl und Position der Löschmodule ist abhängig von den unter der Haube betriebenen Geräten./
* The number and position of the extinguishing modules depends on the devices used under the hood.

B/W

T/D

H/H
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78 I WKG VDI-Wandhauben, Kastenform / VDI wall-mounted hoods, box form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1000 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1000 1000 450 1000 2 (500 x 400 mm) 35 WKG 1010 VDI 2121,00

1200 1000 450 1200 2 37 WKG 1012 VDI 2256,00

1400 1000 450 1200 2 40 WKG 1014 VDI 2387,00

1600 1000 450 1800 3 47 WKG 1016 VDI 2921,00

1800 1000 450 1800 3 52 WKG 1018 VDI 3099,00

2000 1000 450 1800 3 58 WKG 1020 VDI 3270,00

2200 1000 450 1800 3 60 WKG 1022 VDI 3695,00

2400 1000 450 2400 4 66 WKG 1024 VDI 4004,00

2600 1000 450 2400 4 72 WKG 1026 VDI 4135,00

2800 1000 450 2400 4 78 WKG 1028 VDI 4371,00

3000 1000 450 3000 5 89 WKG 1030 VDI 4633,00

3200 1000 450 3000 5 96 WKG 1032 VDI 5127,00

3400 1000 450 3000 5 103 WKG 1034 VDI 5290,00

3600 1000 450 3000 5 109 WKG 1036 VDI 5555,00

3800 1000 450 3600 6 119 WKG 1038 VDI 5813,00

4000 1000 450 3600 6 124 WKG 1040 VDI 5941,00

Tiefe/depth 1200 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1000 1200 450 1000 2 (500 x 400 mm) 36 WKG 1210 VDI 2440,00

1200 1200 450 1200 2 40 WKG 1212 VDI 2572,00

1400 1200 450 1200 2 43 WKG 1214 VDI 2696,00

1600 1200 450 1800 3 50 WKG 1216 VDI 3284,00

1800 1200 450 1800 3 55 WKG 1218 VDI 3477,00

2000 1200 450 1800 3 61 WKG 1220 VDI 3680,00

2200 1200 450 1800 3 63 WKG 1222 VDI 4145,00

2400 1200 450 2400 4 69 WKG 1224 VDI 4480,00

2600 1200 450 2400 4 75 WKG 1226 VDI 4628,00

2800 1200 450 2400 4 82 WKG 1228 VDI 4893,00

3000 1200 450 3000 5 92 WKG 1230 VDI 5199,00

3200 1200 450 3000 5 99 WKG 1232 VDI 5598,00

3400 1200 450 3000 5 106 WKG 1234 VDI 5765,00

3600 1200 450 3000 5 112 WKG 1236 VDI 6161,00

3800 1200 450 3600 6 121 WKG 1238 VDI 6438,00

4000 1200 450 3600 6 127 WKG 1240 VDI 6539,00

Tiefe/depth 1400 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1000 1400 450 1000 2 (500 x 400 mm) 39 WKG 1410 VDI 2741,00

1200 1400 450 1200 2 43 WKG 1412 VDI 2841,00

1400 1400 450 1200 2 46 WKG 1414 VDI 2953,00

1600 1400 450 1800 3 53 WKG 1416 VDI 3582,00

1800 1400 450 1800 3 58 WKG 1418 VDI 3793,00

2000 1400 450 1800 3 64 WKG 1420 VDI 4014,00

2200 1400 450 1800 3 67 WKG 1422 VDI 4508,00

2400 1400 450 2400 4 72 WKG 1424 VDI 4861,00

2600 1400 450 2400 4 78 WKG 1426 VDI 5057,00

2800 1400 450 2400 4 85 WKG 1428 VDI 5318,00

3000 1400 450 3000 5 95 WKG 1430 VDI 5678,00

3200 1400 450 3000 5 102 WKG 1432 VDI 5929,00

3400 1400 450 3000 5 109 WKG 1434 VDI 6096,00

3600 1400 450 3000 5 115 WKG 1436 VDI 6589,00

3800 1400 450 3600 6 124 WKG 1438 VDI 6910,00

4000 1400 450 3600 6 130 WKG 1440 VDI 7015,00

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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I 79 VDI-Wandhauben, Kastenform / VDI wall-mounted hoods, box form WKG

VDI-Wandhaube, Schrägform, verschweißt
- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich 
 der Eck- und Kopfstöße geschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffang- und einen Absaugraum unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine   
 geeignet.
- Blenden aus Edelstahl, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Filtern 
- Die Beleuchtung ist verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:
 Filtermaße: H500 x B400 x S40 mm, Luftmenge: 500 m³/h (bei 50 Pa)
 Filtermaße: H500 x B500 x S40 mm, Luftmenge: 600 m³/h (bei 50 Pa)

VDI wall-mounted hood, angular form, fully welded

- The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is welded at the 
 corner and butt joints.
- All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
- InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
- The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
- circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301
- The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
- The condensate separators (filters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
- The separator (filter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
- The plates for covering the free spaces between the filters are made of stainless steel.
- The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
- including lighting fixture covers

- filter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052  TÜV-certificate:
 Filter dimensions: H500 x W400 x S40 mm, air volume: 500 m³/h (at 50 Pa)
 Filter dimensions: H500 x W500 x S40 mm, air volume: 600 m³/h (at 50 Pa)

Löschmodule* Seite  
Extinguishing modules* p.

I 105
Filter Typ A/
fi lter type A

mit LED Lichtleiste
with LED light strip

H/H

B/W

VDI 2052 / Guideline 2052 of the Association of German Engineers (VDI)

Flammendurchschlag
Gemäß DIN 18869-5 Punkt 8.2 darf bei Abscheidern der Bauart A kein Flammendurchschlag 
erfolgen. Abscheider, die bei der Prüfung nach 8.2 Flammendurchschlag zulassen oder 
Abscheider ohne Prüfung nach 8.2 sind Abscheider der Bauart B.

Flame propagation  

According to German standard DIN 18869-5, section 8.2 separators of construction type 
A must be proof against fl ame propagation. Separators in which fl ame propagation occurs 
during testing in accordance with section 8.2 or separators that have not been tested in 
accordance with section 8.2 are separators of construction type B.

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden, z.B. Fritteusen oder Gasgeräten 
mit offener Flamme.

Construction type B separators must not be used above thermal devices 
with an increased fi re hazard, such as fryers or gas appliances with an 
open fl ame.

Einsatzgebiete für Abscheider der Bauart A und B / Range of use for separators of construction type A and B

Küchenbereiche zulässig für Bauart A (Typ A):
Kitchen areas in which construction type A is permitted:

Küchenbereiche zulässig für Bauart B (Typ B):
Kitchen areas in which construction type B is permitted:

Küchenbereiche mit thermischen Geräten (z.B. Garküchen, cook and chill), 
Frontcookingbereiche

Kitchen areas with thermal devices (e.g. cooking areas, cook and chill production), 
front cooking areas

Küchenbereiche zur Speisenausgabe, Küchenbereiche zur Speisenlagerung,            
Spülküchen

Kitchen areas for serving or for storing food, dishwashing areas

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden,
mit offener Flamme.!

* Die Anzahl und Position der Löschmodule ist abhängig von den unter der Haube betriebenen Geräten./
* The number and position of the extinguishing modules depends on the devices used under the hood.

B/W

T/D

H/H
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80 I IWG VDI-Induktions-Wandhauben, Kastenform / VDI wall-mounted induction hoods, box form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Abluft
Extracted air

Zuluft
Inlet air 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1200 mm B/W T/D H/H m3/h m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 1200 500 1200 240 2 93 IWG 1212 VDI 3708,00

1400 1200 500 1200 240 2 104 IWG 1214 VDI 4075,00

1600 1200 500 1800 360 3 114 IWG 1216 VDI 4595,00

1800 1200 500 1800 360 3 124 IWG 1218 VDI 4936,00

2000 1200 500 1800 360 3 133 IWG 1220 VDI 5317,00

2200 1200 500 1800 360 3 145 IWG 1222 VDI 5633,00

2400 1200 500 2400 480 4 157 IWG 1224 VDI 6022,00

2600 1200 500 2400 480 4 168 IWG 1226 VDI 6258,00

2800 1200 500 2400 480 4 179 IWG 1228 VDI 6549,00

3000 1200 500 3000 600 5 190 IWG 1230 VDI 6978,00

3200 1200 500 3000 600 5 200 IWG 1232 VDI 7290,00

3400 1200 500 3000 600 5 211 IWG 1234 VDI 7606,00

3600 1200 500 3000 600 5 222 IWG 1236 VDI 8052,00

3800 1200 500 3600 720 6 233 IWG 1238 VDI 8609,00

4000 1200 500 3600 720 6 243 IWG 1240 VDI 8928,00

Tiefe/depth 1400 mm B/W T/D H/H m3/h m³/h 500 x 500 mm kg €

1200 1400 500 1200 240 2 95 IWG 1412 VDI 3901,00

1400 1400 500 1200 240 2 106 IWG 1414 VDI 4267,00

1600 1400 500 1800 360 3 116 IWG 1416 VDI 4780,00

1800 1400 500 1800 360 3 126 IWG 1418 VDI 5125,00

2000 1400 500 1800 360 3 135 IWG 1420 VDI 5521,00

2200 1400 500 1800 360 3 148 IWG 1422 VDI 5844,00

2400 1400 500 2400 480 4 160 IWG 1424 VDI 6251,00

2600 1400 500 2400 480 4 171 IWG 1426 VDI 6502,00

2800 1400 500 2400 480 4 181 IWG 1428 VDI 6810,00

3000 1400 500 3000 600 5 192 IWG 1430 VDI 7250,00

3200 1400 500 3000 600 5 202 IWG 1432 VDI 7573,00

3400 1400 500 3000 600 5 213 IWG 1434 VDI 7896,00

3600 1400 500 3000 600 5 224 IWG 1436 VDI 8365,00

3800 1400 500 3600 720 6 235 IWG 1438 VDI 8928,00

4000 1400 500 3600 720 6 245 IWG 1440 VDI 9247,00

Zuluft bis zu 50% möglich /
inlet air up to 50 % possible

Abluft / 
extracted air

Funktionsprinzip 

Das Wirkungsprinzip einer Induktionshaube besteht darin, dass Frischluft durch eine 
Schlitzdüse in einem genau berechneten Ausblaswinkel und Querschnitt direkt in die 
Dunstabzugshaube eingeblasen und auf die Filter der Haube geleitet wird. Die Frisch-
luft erfasst die aufsteigenden Wrasen und führt diese über die Filter ab. 
Durch die Luftinduktion entsteht in der Haube ein Unterdruckbereich, der eine hohe 
Absaugwirkung und optimale Fettabscheidung bewirkt. Durch die Frischluftzufuhr 
kondensiert das Fett in aufsteigenden Wrasen bereits vor den Filtern.
Die Energieeinsparung wird dadurch erzielt, dass zur Abluft eine zusätzliche Menge 
von Frischluft (bis zu 50  % zusätzlich zum Abluftvolumen möglich) hinzugefügt wird 
und so dem Raum weniger erwärmte Luft entzogen wird.
Es braucht also nur der Rest der nachströmenden Raumluft wieder erwärmt zu wer-
den. Zur Vermeidung von Kondenswasser im Zuluftbereich ist dieser isoliert.

Functional principle

The mode of operation of an induction hood is characterized by fresh air being 
injected through a slot nozzle at an exactly calculated discharge angle and section 
directly into the extractor hood and being directed towards the fi lters of the hood. 
The fresh air catches the rising vapours and discharges them through the fi lters.
Through the air induction an area of low pressure is created in the hood that ensures 
a high extraction effi ciency and an optimal grease separation. With the aid of this 
fresh air supply the grease condenses in rising vapours before it reaches the fi lters. 

Energy is saved by the fact that an amount of fresh air (up to 50   % of the extracted 
air volume possible) is added to the extracted air, extracting less warm air from 
the room. This means that only the rest of the incoming room air must be heated 
again. In order to prevent the formation of condensed water in the area of the inlet 
air, this area is insulated.
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I 81 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Abluft
Extracted air

Zuluft
Inlet air

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1500 mm B/W T/D H/H m3/h m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 1500 500 1200 240 2 97 IWG 1512 VDI 3992,00

1400 1500 500 1200 240 2 108 IWG 1514 VDI 4394,00

1600 1500 500 1800 360 3 118 IWG 1516 VDI 4947,00

1800 1500 500 1800 360 3 128 IWG 1518 VDI 5321,00

2000 1500 500 1800 360 3 137 IWG 1520 VDI 5709,00

2200 1500 500 1800 360 3 150 IWG 1522 VDI 6025,00

2400 1500 500 2400 480 4 162 IWG 1524 VDI 6422,00

2600 1500 500 2400 480 4 173 IWG 1526 VDI 6661,00

2800 1500 500 2400 480 4 183 IWG 1528 VDI 6959,00

3000 1500 500 3000 600 5 194 IWG 1530 VDI 7388,00

3200 1500 500 3000 600 5 204 IWG 1532 VDI 7715,00

3400 1500 500 3000 600 5 215 IWG 1534 VDI 8045,00

3600 1500 500 3000 600 5 226 IWG 1536 VDI 8517,00

3800 1500 500 3600 720 6 237 IWG 1538 VDI 9088,00

4000 1500 500 3600 720 6 247 IWG 1540 VDI 9407,00

VDI-Induktions-Wandhauben, Kastenform / VDI wall-mounted induction hoods, box form IWG

VDI-Induktions-Wandhaube, Kastenform, 
verschweißt, mit interner Zuluftführung

- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich 
 der Eck- und Kopfstöße geschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffang- und einen Absaugraum unterteilt.
- Umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfi lter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
- Blenden aus Edelstahl, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Filtern 
- Die Beleuchtung ist verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:
 Filtermaße: H500 x B500 x S40 mm, Luftmenge: 600 m³/h (bei 50 Pa)
- Der Haubenkörper ist im Zuluftbereich mit einer Wärmeisolierung gegen 
 Kondensatbildung ausgestattet.
- Durch das Düsenaustrittselement wird ein Induktionsluftstrom in Richtung der Filter in 
 die Haube eingeblasen.

VDI wall-mounted induction hood, 

box form with interior air supply, fully welded

-  The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is welded at 
 the corner and butt joints.
-  All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
-  InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo fi nish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
-  The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
-  circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, 
 made of chromium nickel steel, material 1.4301
-  The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at 
 the deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
-  The condensate separators (fi lters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal fi lters with constant pressure drop.
-  The separator (fi lter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
-  The plates for covering the free spaces between the fi lters are made of stainless steel.
-  The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
-  including lighting fi xture covers
-  fi lter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052 with  TÜV-certifi cate:
 Filter dimensions: H500 x W500 x S40 mm,  air volume: 600 m³/h (at 50 Pa)
-  The hood carcass is thermally insulated against condensate formation in the area of 
 the inlet air.
-  Through the nozzle outlet an induced air stream is injected into the hood towards the 
   fi lters.

Filter Typ A/
fi lter type A

mit LED Lichtleiste
with LED light strip

H/H

B/W

Löschmodule* Seite  
Extinguishing modules* p.
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82 I DKG VDI-Deckenhauben, Kastenform / VDI ceiling hoods, box form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1300 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500mm kg €

1200 1300 450 2400 4 45 DKG 1312 VDI 3873,00

1400 1300 450 2400 4 49 DKG 1314 VDI 4011,00

1600 1300 450 2400 4 64 DKG 1316 VDI 4120,00

1800 1300 450 3600 6 69 DKG 1318 VDI 4681,00

2000 1300 450 3600 6 74 DKG 1320 VDI 5087,00

2200 1300 450 3600 6 79 DKG 1322 VDI 5334,00

2400 1300 450 3600 6 84 DKG 1324 VDI 5585,00

2600 1300 450 4800 8 90 DKG 1326 VDI 6196,00

2800 1300 450 4800 8 96 DKG 1328 VDI 6567,00

3000 1300 450 6000 10 102 DKG 1330 VDI 7131,00

3200 1300 450 6000 10 110 DKG 1332 VDI 7548,00

3400 1300 450 6000 10 122 DKG 1334 VDI 8027,00

3600 1300 450 6000 10 130 DKG 1336 VDI 8449,00

3800 1300 450 6000 10 136 DKG 1338 VDI 8623,00

4000 1300 450 7200 12 142 DKG 1340 VDI 9122,00

Tiefe/depth 1500 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 1500 450 2400 4 48 DKG 1512 VDI 3917,00

1400 1500 450 2400 4 52 DKG 1514 VDI 4055,00

1600 1500 450 2400 4 67 DKG 1516 VDI 4077,00

1800 1500 450 3600 6 72 DKG 1518 VDI 4743,00

2000 1500 450 3600 6 77 DKG 1520 VDI 5251,00

2200 1500 450 3600 6 82 DKG 1522 VDI 5527,00

2400 1500 450 3600 6 87 DKG 1524 VDI 5803,00

2600 1500 450 4800 8 94 DKG 1526 VDI 6443,00

2800 1500 450 4800 8 100 DKG 1528 VDI 6842,00

3000 1500 450 6000 10 106 DKG 1530 VDI 7432,00

3200 1500 450 6000 10 116 DKG 1532 VDI 7661,00

3400 1500 450 6000 10 128 DKG 1534 VDI 8009,00

3600 1500 450 6000 10 136 DKG 1536 VDI 8554,00

3800 1500 450 6000 10 143 DKG 1538 VDI 8782,00

4000 1500 450 7200 12 149 DKG 1540 VDI 9329,00

Tiefe/depth 2000 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 2000 450 2400 4 51 DKG 2012 VDI 4167,00

1400 2000 450 2400 4 55 DKG 2014 VDI 4309,00

1600 2000 450 2400 4 61 DKG 2016 VDI 4422,00

1800 2000 450 3600 6 76 DKG 2018 VDI 4979,00

2000 2000 450 3600 6 82 DKG 2020 VDI 5581,00

2200 2000 450 3600 6 87 DKG 2022 VDI 5842,00

2400 2000 450 3600 6 94 DKG 2024 VDI 6100,00

2600 2000 450 4800 8 100 DKG 2026 VDI 6679,00

2800 2000 450 4800 8 106 DKG 2028 VDI 7111,00

3000 2000 450 6000 10 116 DKG 2030 VDI 7690,00

3200 2000 450 6000 10 128 DKG 2032 VDI 8013,00

3400 2000 450 6000 10 138 DKG 2034 VDI 8336,00

3600 2000 450 6000 10 143 DKG 2036 VDI 9080,00

3800 2000 450 6000 10 149 DKG 2038 VDI 9403,00

4000 2000 450 7200 12 153 DKG 2040 VDI 10036,00

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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I 83 VDI-Deckenhauben, Kastenform / VDI ceiling hoods, box form DKG

VDI-Deckenhaube, Kastenform, verschweißt
- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich der 
 Eck- und Kopfstöße geschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffangraum und zwei Absaugräume unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301  
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
- Blenden aus Edelstahl, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Filtern.
- Die Beleuchtung ist verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:
 Filtermaße: H500 x B500 x S40 mm, Luftmenge: 600 m³/h (bei 50 Pa)

VDI ceiling hood, box form, fully welded

- The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is welded at the 
 corner and butt joints.
- All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
- InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
- The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and two extraction 
 chambers for the storage of surging vapours.
- circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301
- The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
-  The condensate separators (filters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
-  The separator (filter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
-  The plates for covering the free spaces between the filters are made of stainless steel.
- The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
- including lighting fixture covers
- filter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052 with  TÜV-certificate:
 Filter dimensions: H500 x W500 x S40 mm, air volume: 600 m³/h (at 50 Pa)

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 2400 mm ** B/W T/D H/H m3/h 500 x 500mm kg €

1200 2400 450 2400 4 61 DKG 2412 VDI 4574,00

1400 2400 450 2400 4 65 DKG 2414 VDI 4723,00

1600 2400 450 2400 4 71 DKG 2416 VDI 4853,00

1800 2400 450 3600 6 86 DKG 2418 VDI 5418,00

2000 2400 450 3600 6 92 DKG 2420 VDI 6064,00

2200 2400 450 3600 6 97 DKG 2422 VDI 6354,00

2400 2400 450 3600 6 104 DKG 2424 VDI 2T 8961,00

2600 2400 450 4800 8 109 DKG 2426 VDI 2T 9391,00

2800 2400 450 4800 8 115 DKG 2428 VDI 2T 9572,00

3000 2400 450 6000 10 125 DKG 2430 VDI 2T 10017,00

3200 2400 450 6000 10 136 DKG 2432 VDI 2T 10147,00

3400 2400 450 6000 10 143 DKG 2434 VDI 2T 10398,00

3600 2400 450 6000 10 150 DKG 2436 VDI 2T 10837,00

3800 2400 450 6000 10 154 DKG 2438 VDI 2T 11331,00

4000 2400 450 7200 12 160 DKG 2440 VDI 2T 12135,00

* Die Anzahl und Position der Löschmodule ist abhängig von den unter der Haube betriebenen Geräten./
* The number and position of the extinguishing modules depends on the devices used under the hood.

** Hauben über 2200   mm Breite werden in zwei Teilen geliefert, mit innenseitigem Montagefl ansch. /
** Hoods wider than 2200   mm are delivered in two parts with an internal mounting fl ange.

2T

Löschmodule* Seite  
Extinguishing modules* p.
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Filter Typ A/
fi lter type A

mit LED Lichtleiste
with LED light strip

H/H

B/W

B/W

T/D

H/H
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84 I DTG VDI-Deckenhauben, Trapezform / VDI ceiling hoods, trapedzoid

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1300 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 1300 450 2400 4 42 DTG 1312 VDI 3855,00

1400 1300 450 2400 4 46 DTG 1314 VDI 4131,00

1600 1300 450 2400 4 61 DTG 1316 VDI 4425,00

1800 1300 450 3600 6 66 DTG 1318 VDI 4979,00

2000 1300 450 3600 6 71 DTG 1320 VDI 5588,00

2200 1300 450 3600 6 76 DTG 1322 VDI 5839,00

2400 1300 450 3600 6 81 DTG 1324 VDI 6089,00

2600 1300 450 4800 8 87 DTG 1326 VDI 6661,00

2800 1300 450 4800 8 93 DTG 1328 VDI 7086,00

3000 1300 450 6000 10 99 DTG 1330 VDI 7581,00

3200 1300 450 6000 10 105 DTG 1332 VDI 7755,00

3400 1300 450 6000 10 115 DTG 1334 VDI 7937,00

3600 1300 450 6000 10 125 DTG 1336 VDI 8761,00

3800 1300 450 6000 10 131 DTG 1338 VDI 9084,00

4000 1300 450 7200 12 137 DTG 1340 VDI 9721,00

Tiefe/depth 1500 mm B/W T/D H/H m³/h 500 x 500 mm kg €

1200 1500 450 2400 4 45 DTG 1512 VDI 4022,00

1400 1500 450 2400 4 49 DTG 1514 VDI 4305,00

1600 1500 450 2400 4 64 DTG 1516 VDI 4614,00

1800 1500 450 3600 6 69 DTG 1518 VDI 5175,00

2000 1500 450 3600 6 74 DTG 1520 VDI 5817,00

2200 1500 450 3600 6 79 DTG 1522 VDI 6100,00

2400 1500 450 3600 6 84 DTG 1524 VDI 6380,00

2600 1500 450 4800 8 91 DTG 1526 VDI 6980,00

2800 1500 450 4800 8 97 DTG 1528 VDI 7438,00

3000 1500 450 6000 10 103 DTG 1530 VDI 7904,00

3200 1500 450 6000 10 110 DTG 1532 VDI 8118,00

3400 1500 450 6000 10 122 DTG 1534 VDI 8260,00

3600 1500 450 6000 10 131 DTG 1536 VDI 9058,00

3800 1500 450 6000 10 138 DTG 1538 VDI 9356,00

4000 1500 450 7200 12 144 DTG 1540 VDI 9960,00

Tiefe/depth 2000 mm B/W T/D H/H m³/h 500 x 500 mm kg €

1200 2000 450 2400 4 48 DTG 2012 VDI 4367,00

1400 2000 450 2400 4 52 DTG 2014 VDI 4654,00

1600 2000 450 2400 4 58 DTG 2016 VDI 4955,00

1800 2000 450 3600 6 73 DTG 2018 VDI 5523,00

2000 2000 450 3600 6 79 DTG 2020 VDI 6151,00

2200 2000 450 3600 6 85 DTG 2022 VDI 6420,00

2400 2000 450 3600 6 91 DTG 2024 VDI 6688,00

2600 2000 450 4800 8 95 DTG 2026 VDI 7274,00

2800 2000 450 4800 8 101 DTG 2028 VDI 7714,00

3000 2000 450 6000 10 110 DTG 2030 VDI 8296,00

3200 2000 450 6000 10 125 DTG 2032 VDI 8409,00

3400 2000 450 6000 10 133 DTG 2034 VDI 8706,00

3600 2000 450 6000 10 137 DTG 2036 VDI 9588,00

3800 2000 450 6000 10 144 DTG 2038 VDI 9977,00

4000 2000 450 7200 12 149 DTG 2040 VDI 10672,00

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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I 85 VDI-Deckenhauben, Trapezform / VDI ceiling hoods, trapezoid DTG

VDI-Deckenhaube, Trapezform, verschweißt
- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich der 
 Eck- und Kopfstöße geschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffangraum und zwei Absaugräume unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
- Blenden aus Edelstahl, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Filtern 
- Die Beleuchtung ist verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:
 Filtermaße: 500 x 500 x 40 mm, Luftmenge: 600 m³/h (bei 50 Pa)

VDI ceiling hood, trapezoid, fully welded

- The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is welded at the 
 corner and butt joints.
- All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
- InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
- The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
- circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301
- The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
-  The condensate separators (filters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
-  The separator (filter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
-  The plates for covering the free spaces between the filters are made of stainless steel.
- The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
- including lighting fixture covers
- filter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052 with  TÜV-certificate:
 Filter dimensions: 500 x 500 x 40 mm, air volume: 600 m³/h (at 50 Pa)

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 2400 mm ** B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 2400 450 2400 4 60 DTG 2412 VDI 4814,00

1400 2400 450 2400 4 64 DTG 2414 VDI 5108,00

1600 2400 450 2400 4 70 DTG 2416 VDI 5423,00

1800 2400 450 3600 6 85 DTG 2418 VDI 5999,00

2000 2400 450 3600 6 91 DTG 2420 VDI 6674,00

2200 2400 450 3600 6 96 DTG 2422 VDI 6975,00

2400 2400 450 3600 6 102 DTG 2424 VDI 2T 9443,00

2600 2400 450 4800 8 107 DTG 2426 VDI 2T 10019,00

2800 2400 450 4800 8 113 DTG 2428 VDI 2T 10345,00

3000 2400 450 6000 10 123 DTG 2430 VDI 2T 10971,00

3200 2400 450 6000 10 133 DTG 2432 VDI 2T 11287,00

3400 2400 450 6000 10 140 DTG 2434 VDI 2T 11545,00

3600 2400 450 6000 10 147 DTG 2436 VDI 2T 11991,00

3800 2400 450 6000 10 151 DTG 2438 VDI 2T 12514,00

4000 2400 450 7200 12 157 DTG 2440 VDI 2T 13351,00

* Die Anzahl und Position der Löschmodule ist abhängig von den unter der Haube betriebenen Geräten./
* The number and position of the extinguishing modules depends on the devices used under the hood.

** Hauben über 2200   mm Breite werden in zwei Teilen geliefert, mit innenseitigem Montagefl ansch. /
** Hoods wider than 2200   mm are delivered in two parts with an internal mounting fl ange.

2T

Löschmodule* Seite  
Extinguishing modules* p.
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86 I DVG VDI-Deckenhauben, V-Form / VDI ceiling hoods, V-shaped

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1300 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm kg €

1200 1300 450 1600 4 42 DVG 1312 VDI 3445,00

1400 1300 450 1600 4 46 DVG 1314 VDI 3510,00

1600 1300 450 1600 4 61 DVG 1316 VDI 3536,00

1800 1300 450 2400 6 66 DVG 1318 VDI 3908,00

2000 1300 450 2400 6 71 DVG 1320 VDI 4184,00

2200 1300 450 2400 6 77 DVG 1322 VDI 4380,00

2400 1300 450 2400 6 81 DVG 1324 VDI 4757,00

2600 1300 450 3200 8 87 DVG 1326 VDI 5165,00

2800 1300 450 3200 8 93 DVG 1328 VDI 5463,00

3000 1300 450 4000 10 99 DVG 1330 VDI 6227,00

3200 1300 450 4000 10 107 DVG 1332 VDI 6492,00

3400 1300 450 4000 10 119 DVG 1334 VDI 6695,00

3600 1300 450 4000 10 127 DVG 1336 VDI 7091,00

3800 1300 450 4000 10 133 DVG 1338 VDI 7240,00

4000 1300 450 4800 12 139 DVG 1340 VDI 7670,00

Tiefe/depth 1500 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm kg €

1200 1500 450 1600 4 45 DVG 1512 VDI 3550,00

1400 1500 450 1600 4 49 DVG 1514 VDI 3601,00

1600 1500 450 1600 4 64 DVG 1516 VDI 3612,00

1800 1500 450 2400 6 69 DVG 1518 VDI 4028,00

2000 1500 450 2400 6 74 DVG 1520 VDI 4285,00

2200 1500 450 2400 6 79 DVG 1522 VDI 4481,00

2400 1500 450 2400 6 84 DVG 1524 VDI 4895,00

2600 1500 450 3200 8 90 DVG 1526 VDI 5271,00

2800 1500 450 3200 8 96 DVG 1528 VDI 5619,00

3000 1500 450 4000 10 102 DVG 1530 VDI 6630,00

3200 1500 450 4000 10 110 DVG 1532 VDI 6630,00

3400 1500 450 4000 10 122 DVG 1534 VDI 6837,00

3600 1500 450 4000 10 130 DVG 1536 VDI 7229,00

3800 1500 450 4000 10 136 DVG 1538 VDI 7396,00

4000 1500 450 4800 12 142 DVG 1540 VDI 7837,00

Tiefe/depth 2000 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm kg €

1200 2000 450 1600 4 48 DVG 2012 VDI 3735,00

1400 2000 450 1600 4 52 DVG 2014 VDI 3899,00

1600 2000 450 1600 4 67 DVG 2016 VDI 4026,00

1800 2000 450 2400 6 72 DVG 2018 VDI 4507,00

2000 2000 450 2400 6 77 DVG 2020 VDI 4830,00

2200 2000 450 2400 6 82 DVG 2022 VDI 5015,00

2400 2000 450 2400 6 87 DVG 2024 VDI 5342,00

2600 2000 450 3200 8 94 DVG 2026 VDI 5888,00

2800 2000 450 3200 8 100 DVG 2028 VDI 6244,00

3000 2000 450 4000 10 106 DVG 2030 VDI 6939,00

3200 2000 450 4000 10 116 DVG 2032 VDI 7316,00

3400 2000 450 4000 10 128 DVG 2034 VDI 7570,00

3600 2000 450 4000 10 136 DVG 2036 VDI 8020,00

3800 2000 450 4000 10 143 DVG 2038 VDI 8187,00

4000 2000 450 4800 12 149 DVG 2040 VDI 8657,00

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 2400 mm ** B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm kg €

1200 2400 450 1600 4 58 DVG 2412 VDI 4095,00

1400 2400 450 1600 4 62 DVG 2414 VDI 4265,00

1600 2400 450 1600 4 68 DVG 2416 VDI 4400,00

1800 2400 450 2400 6 83 DVG 2418 VDI 4895,00

2000 2400 450 2400 6 89 DVG 2420 VDI 5269,00

2200 2400 450 2400 6 94 DVG 2422 VDI 5411,00

2400 2400 450 2400 6 101 DVG 2424 VDI 2T 8035,00

2600 2400 450 3200 8 106 DVG 2426 VDI 2T 8451,00

2800 2400 450 3200 8 112 DVG 2428 VDI 2T 8654,00

3000 2400 450 4000 10 122 DVG 2430 VDI 2T 9066,00

3200 2400 450 4000 10 132 DVG 2432 VDI 2T 9204,00

3400 2400 450 4000 10 140 DVG 2434 VDI 2T 9418,00

3600 2400 450 4000 10 147 DVG 2436 VDI 2T 9824,00

3800 2400 450 4000 10 151 DVG 2438 VDI 2T 10042,00

4000 2400 450 4800 12 157 DVG 2440 VDI 2T 10541,00

VDI-Deckenhauben, V-Form / VDI ceiling hoods, V-shaped DVG

VDI-Deckenhaube, V-Form, verschweißt 
- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich 
 der Eck- und Kopfstöße geschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffang- und einen Absaugraum unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine   
 geeignet.
- Blenden aus Edelstahl, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Filtern 
- Die Beleuchtung ist verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:
 Filtermaße: H400 x B400 x S40 mm, Luftmenge: 400 m³/h (bei 50 Pa)

VDI ceiling hood, V-shaped, fully welded

- The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is welded at the 
 corner and butt joints.
- All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
- InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
- The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
- circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301
- The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
- The condensate separators (filters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
-  The separator (filter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
-  The plates for covering the free spaces between the filters are made of stainless steel.
- The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
- including lighting fixture covers
- filter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052 with  TÜV-certificate:
 Filter dimensions: H400 x W400 x S40 mm, air volume: 400 m³/h (at 50 Pa)

** Hauben über 2200   mm Breite werden in zwei Teilen geliefert, mit innenseitigem Montagefl ansch. /
** Hoods wider than 2200   mm are delivered in two parts with an internal mounting fl ange.

* Die Anzahl und Position der Löschmodule ist abhängig von den unter der Haube betriebenen Geräten./
* The number and position of the extinguishing modules depends on the devices used under the hood.

2T

Löschmodule* Seite  
Extinguishing modules* p.
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88 I DMG VDI-Deckenhauben, Kastenform / VDI ceiling hoods, box form

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow 

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1500 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 1500 450 2400 4 45 DMG 1512 VDI 3830,00

1400 1500 450 2400 4 49 DMG 1514 VDI 3971,00

1600 1500 450 2400 4 64 DMG 1516 VDI 4077,00

1800 1500 450 3600 6 69 DMG 1518 VDI 4743,00

2000 1500 450 3600 6 74 DMG 1520 VDI 5251,00

2200 1500 450 3600 6 79 DMG 1522 VDI 5527,00

2400 1500 450 3600 6 84 DMG 1524 VDI 5803,00

2600 1500 450 4800 8 90 DMG 1526 VDI 6443,00

2800 1500 450 4800 8 96 DMG 1528 VDI 6842,00

3000 1500 450 6000 10 102 DMG 1530 VDI 7432,00

3200 1500 450 6000 10 110 DMG 1532 VDI 7661,00

3400 1500 450 6000 10 122 DMG 1534 VDI 8009,00

3600 1500 450 6000 10 130 DMG 1536 VDI 8554,00

3800 1500 450 6000 10 136 DMG 1538 VDI 8782,00

4000 1500 450 7200 12 142 DMG 1540 VDI 9329,00

Tiefe/depth 2000 mm B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 2000 450 2400 4 48 DMG 2012 VDI 4167,00

1400 2000 450 2400 4 52 DMG 2014 VDI 4309,00

1600 2000 450 2400 4 67 DMG 2016 VDI 4422,00

1800 2000 450 3600 6 72 DMG 2018 VDI 4979,00

2000 2000 450 3600 6 77 DMG 2020 VDI 5581,00

2200 2000 450 3600 6 82 DMG 2022 VDI 5842,00

2400 2000 450 3600 6 87 DMG 2024 VDI 6100,00

2600 2000 450 4800 8 94 DMG 2026 VDI 6679,00

2800 2000 450 4800 8 100 DMG 2028 VDI 7111,00

3000 2000 450 6000 10 106 DMG 2030 VDI 7690,00

3200 2000 450 6000 10 116 DMG 2032 VDI 8013,00

3400 2000 450 6000 10 128 DMG 2034 VDI 8336,00

3600 2000 450 6000 10 136 DMG 2036 VDI 9080,00

3800 2000 450 6000 10 143 DMG 2038 VDI 9403,00

4000 2000 450 7200 12 149 DMG 2040 VDI 10036,00

Tiefe/depth 2400 mm ** B/W T/D H/H m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 2400 450 2400 4 61 DMG 2412 VDI 4574,00

1400 2400 450 2400 4 65 DMG 2414 VDI 4723,00

1600 2400 450 2400 4 71 DMG 2416 VDI 4853,00

1800 2400 450 3600 6 86 DMG 2418 VDI 5418,00

2000 2400 450 3600 6 92 DMG 2420 VDI 6064,00

2200 2400 450 3600 6 97 DMG 2422 VDI 6354,00

2400 2400 450 3600 6 104 DMG 2424 VDI 2T 8961,00

2600 2400 450 4800 8 109 DMG 2426 VDI 2T 9391,00

2800 2400 450 4800 8 115 DMG 2428 VDI 2T 9572,00

3000 2400 450 6000 10 125 DMG 2430 VDI 2T 10017,00

3200 2400 450 6000 10 136 DMG 2432 VDI 2T 10147,00

3400 2400 450 6000 10 143 DMG 2434 VDI 2T 10398,00

3600 2400 450 6000 10 150 DMG 2436 VDI 2T 10837,00

3800 2400 450 6000 10 154 DMG 2438 VDI 2T 11331,00

4000 2400 450 7200 12 160 DMG 2440 VDI 2T 12135,00

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

2T

** Hauben über 2200   mm Breite werden in zwei Teilen geliefert, mit innenseitigem Montagefl ansch. /
** Hoods wider than 2200   mm are delivered in two parts with an internal mounting fl ange.

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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I 89 VDI-Deckenhauben, Kastenform / VDI ceiling hoods, box form DMG

VDI-Deckenhaube, Kastenform, verschweißt 
- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich 
 der Eck- und Kopfstöße geschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffangraum und zwei Absaugräume unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine   
 geeignet.
- Blenden aus Edelstahl, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Filtern 
- Die Beleuchtung ist verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:
 Filtermaße: H500 x B500 x S40 mm, Luftmenge: 400 m³/h (bei 50 Pa)

VDI ceiling hood, box form, fully welded

- The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is welded at the 
 corner and butt joints.
- All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
- InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
- The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and two extraction 
 chambers for the storage of surging vapours.
- circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301
- The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
-  The condensate separators (filters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
-  The separator (filter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
-  The plates for covering the free spaces between the filters are made of stainless steel.
- The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
- including lighting fixture covers

- filter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052 with  TÜV-certificate:
 Filter dimensions: H500 x W500 x S40 mm, air volume: 400 m³/h (at 50 Pa)

Montagehinweis:
Die Haube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052/ EN 16282, über 
dem Küchenblock anzuordnen. 

Installation note:
The hood must be mounted above the kitchen island with suffi cient overhang 
see German norm VDI 2052/EN 16282.

Filter Typ A/
fi lter type A

mit LED Lichtleiste
with LED light strip

H/H

B/W

VDI 2052 / Guideline 2052 of the Association of German Engineers (VDI)

Flammendurchschlag
Gemäß DIN 18869-5 Punkt 8.2 darf bei Abscheidern der Bauart A kein Flammendurchschlag 
erfolgen. Abscheider, die bei der Prüfung nach 8.2 Flammendurchschlag zulassen oder 
Abscheider ohne Prüfung nach 8.2 sind Abscheider der Bauart B.

Flame propagation  

According to German standard DIN 18869-5, section 8.2 separators of construction type 
A must be proof against fl ame propagation. Separators in which fl ame propagation occurs 
during testing in accordance with section 8.2 or separators that have not been tested in 
accordance with section 8.2 are separators of construction type B.

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden, z.B. Fritteusen oder Gasgeräten 
mit offener Flamme.

Construction type B separators must not be used above thermal devices 
with an increased fi re hazard, such as fryers or gas appliances with an 
open fl ame.

Einsatzgebiete für Abscheider der Bauart A und B / Range of use for separators of construction type A and B

Küchenbereiche zulässig für Bauart A (Typ A):
Kitchen areas in which construction type A is permitted:

Küchenbereiche zulässig für Bauart B (Typ B):
Kitchen areas in which construction type B is permitted:

Küchenbereiche mit thermischen Geräten (z.B. Garküchen, cook and chill), 
Frontcookingbereiche

Kitchen areas with thermal devices (e.g. cooking areas, cook and chill production), 
front cooking areas

Küchenbereiche zur Speisenausgabe, Küchenbereiche zur Speisenlagerung,            
Spülküchen

Kitchen areas for serving or for storing food, dishwashing areas

Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit 
erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden,
mit offener Flamme.!

Löschmodule* Seite  
Extinguishing modules* p.
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Abluft
Extracted air 

Zuluft
Inlet air

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1800 mm B/W T/D H/H m3/h m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 1800 500 2400 480 4 48 IDG 1812 VDI 6019,00

1400 1800 500 2400 480 4 52 IDG 1814 VDI 6647,00

1600 1800 500 2400 480 4 58 IDG 1816 VDI 7028,00

1800 1800 500 3600 720 6 73 IDG 1818 VDI 8031,00

2000 1800 500 3600 720 6 79 IDG 1820 VDI 8482,00

2200 1800 500 3600 720 6 84 IDG 1822 VDI 9193,00

2400 1800 500 3600 720 6 91 IDG 1824 VDI 9320,00

2600 1800 500 4800 960 8 97 IDG 1826 VDI 10215,00

2800 1800 500 4800 960 8 103 IDG 1828 VDI 10440,00

3000 1800 500 6000 1200 10 113 IDG 1830 VDI 11106,00

3200 1800 500 6000 1200 10 125 IDG 1832 VDI 11592,00

3400 1800 500 6000 1200 10 135 IDG 1834 VDI 12394,00

3600 1800 500 6000 1200 10 140 IDG 1836 VDI 12921,00

3800 1800 500 6000 1200 10 146 IDG 1838 VDI 13403,00

4000 1800 500 7200 1440 12 150 IDG 1840 VDI 14204,00

Tiefe/depth 2000 mm B/W T/D H/H m3/h m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 2000 500 2400 480 4 53 IDG 2012 VDI 6168,00

1400 2000 500 2400 480 4 57 IDG 2014 VDI 6799,00

1600 2000 500 2400 480 4 63 IDG 2016 VDI 7336,00

1800 2000 500 3600 720 6 78 IDG 2018 VDI 8191,00

2000 2000 500 3600 720 6 84 IDG 2020 VDI 9008,00

2200 2000 500 3600 720 6 89 IDG 2022 VDI 9378,00

2400 2000 500 3600 720 6 96 IDG 2024 VDI 9752,00

2600 2000 500 4800 960 8 102 IDG 2026 VDI 10436,00

2800 2000 500 4800 960 8 108 IDG 2028 VDI 10988,00

3000 2000 500 6000 1200 10 118 IDG 2030 VDI 11672,00

3200 2000 500 6000 1200 10 130 IDG 2032 VDI 12158,00

3400 2000 500 6000 1200 10 140 IDG 2034 VDI 12645,00

3600 2000 500 6000 1200 10 145 IDG 2036 VDI 13614,00

3800 2000 500 6000 1200 10 151 IDG 2038 VDI 14076,00

4000 2000 500 7200 1440 12 155 IDG 2040 VDI 14853,00

Tiefe/depth 2200 mm B/W T/D H/H m3/h m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 2200 500 2400 480 4 58 IDG 2212 VDI 6342,00

1400 2200 500 2400 480 4 62 IDG 2214 VDI 6981,00

1600 2200 500 2400 480 4 68 IDG 2216 VDI 7373,00

1800 2200 500 3600 720 6 83 IDG 2218 VDI 8394,00

2000 2200 500 3600 720 6 89 IDG 2220 VDI 8870,00

2200 2200 500 3600 720 6 94 IDG 2222 VDI 9603,00

2400 2200 500 3600 720 6 101 IDG 2224 VDI 9752,00

2600 2200 500 4800 960 8 107 IDG 2226 VDI 10672,00

2800 2200 500 4800 960 8 113 IDG 2228 VDI 11024,00

3000 2200 500 6000 1200 10 123 IDG 2230 VDI 11610,00

3200 2200 500 6000 1200 10 135 IDG 2232 VDI 12104,00

3400 2200 500 6000 1200 10 145 IDG 2234 VDI 12910,00

3600 2200 500 6000 1200 10 150 IDG 2236 VDI 13447,00

3800 2200 500 6000 1200 10 156 IDG 2238 VDI 14373,00

4000 2200 500 7200 1440 12 160 IDG 2240 VDI 14737,00

IDG VDI-Induktions-Deckenhauben, Kastenform / VDI induction ceiling hoods, box form

Funktionsprinzip 

Das Wirkungsprinzip einer Induktionshaube besteht darin, dass Frischluft durch eine 
Schlitzdüse in einem genau berechneten Ausblaswinkel und Querschnitt direkt in die 
Dunstabzugshaube eingeblasen und auf die Filter der Haube geleitet wird. Die Frisch-
luft erfasst die aufsteigenden Wrasen und führt diese über die Filter ab. 
Durch die Luftinduktion entsteht in der Haube ein Unterdruckbereich, der eine hohe 
Absaugwirkung und optimale Fettabscheidung bewirkt. Durch die Frischluftzufuhr 
kondensiert das Fett in aufsteigenden Wrasen bereits vor den Filtern.
Die Energieeinsparung wird dadurch erzielt, dass zur Abluft eine zusätzliche Menge 
von Frischluft (bis zu 50  % zusätzlich zum Abluftvolumen möglich) hinzugefügt wird 
und so dem Raum weniger erwärmte Luft entzogen wird.
Es braucht also nur der Rest der nachströmenden Raumluft wieder erwärmt zu wer-
den. Zur Vermeidung von Kondenswasser im Zuluftbereich ist dieser isoliert.

Functional principle

The mode of operation of an induction hood is characterized by fresh air being 
injected through a slot nozzle at an exactly calculated discharge angle and section 
directly into the extractor hood and being directed towards the fi lters of the hood. 
The fresh air catches the rising vapours and discharges them through the fi lters.
Through the air induction an area of low pressure is created in the hood that ensures 
a high extraction effi ciency and an optimal grease separation. With the aid of this 
fresh air supply the grease condenses in rising vapours before it reaches the fi lters. 

Energy is saved by the fact that an amount of fresh air (up to 50   % of the extracted 
air volume possible) is added to the extracted air, extracting less warm air from 
the room. This means that only the rest of the incoming room air must be heated 
again. In order to prevent the formation of condensed water in the area of the inlet 
air, this area is insulated.



GALAline

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. 
Subject to technical changes and modifi cation of illustrations.

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

R
ohrm

aterialien
Edelstahlrohre

B
e- und Entlüftung

Spülen und H
ygiene

Edelstahlm
öbel

Luftnachbehandlung
Ventilatoren

Ablufthauben

91I

I 91 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Abluft
Extracted air

Zuluft
Inlet air

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 2400 mm B/W T/D H/H m3/h m3/h 500 x 500 mm kg €

1200 2400 500 2400 480 4 63 IDG 2412 VDI 7137,00

1400 2400 500 2400 480 4 67 IDG 2414 VDI 7776,00

1600 2400 500 2400 480 4 73 IDG 2416 VDI 8171,00

1800 2400 500 3600 720 6 88 IDG 2418 VDI 9120,00

2000 2400 500 3600 720 6 94 IDG 2420 VDI 9665,00

2200 2400 500 3600 720 6 99 IDG 2422 VDI 10402,00

VDI-Induktions-Deckenhauben, Kastenform / VDI induction ceiling hoods, box form IDG

VDI-Induktions-Deckenhaube, Kastenform, 
verschweißt, mit interner Zuluftführung

- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich 
 der Eck- und Kopfstöße geschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffang- und einen Absaugraum unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
- Blenden aus Edelstahl, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Filtern 
- Die Beleuchtung ist verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:
 Filtermaße: H500 x B500 x S40 mm, Luftmenge: 600 m³/h (bei 50 Pa)
- Der Haubenkörper ist im Zuluftbereich mit einer Wärmeisolierung gegen 
 Kondensatbildung ausgestattet.
- Durch das Düsenaustrittselement wird ein Induktionsluftstrom in Richtung der Filter in 
 die Haube eingeblasen.

VDI induction ceiling hood, 

box form with interior air supply, fully welded

-  The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is welded at 
 the corner and butt joints.
-  All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
-  InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
-  The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
-  circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, 
 made of chromium nickel steel, material 1.4301
-  The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at 
 the deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
-  The condensate separators (filters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
-  The separator (filter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
-  The plates for covering the free spaces between the filters are made of stainless steel.
-  The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
-  including lighting fixture covers
-  filter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052 with TÜV-certificate:
 Filter dimensions: H500 x W500 x S40 mm,  air volume: 600 m³/h (at 50 Pa)
-  The hood carcass is thermally insulated against condensate formation in the area of 
 the inlet air.
-  Through the nozzle outlet an induced air stream is injected into the hood towards 
   the filters.

Montagehinweis:
Die Haube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052/ EN 16282, über 
dem Küchenblock anzuordnen. 

Installation note:
The hood must be mounted above the kitchen island with suffi cient overhang 
see German norm VDI 2052/EN 16282.

Filter Typ A/
fi lter type A

mit LED Lichtleiste
with LED light strip

H/H

B/W

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.

I

I

B/W

T/D

H/H

D 1800-1900-2000-2100-2200

50
0

25086 350 250 86

39,2 39,2

FILTER FILTER

LED LIGHT LED LIGHT

INSULATED INSULATED
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Lüftungsplanung mit WinDelta®PMS
Mit InoxAir ® können Sie problemlos die komplette Lüftungsanlage digital planen!

Das WinDelta®PMS Projekt-Management-System ist ein einfaches und zeitsparendes Tool, um die Großküche zu konzipieren. Mit Hilfe des >DAD< Daten-
Aktualisierungsdienstes werden Planungsdaten in das System übertragen. Neben unseren Dunstabzugshauben sind auch Rohrmaterialien verfügbar. 
In der Gruppe IXA-LUFT gibt es Edelstahlrohre mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern, diverse Bogenstücke, T-Stücke, Zubehör sowie verschiedene 
Ventilatoren.

Sortiment erweitert

Neu im >DAD< Daten-Aktualisierungsdienst sind ab sofort auch Spülmöbel, Arbeitstische sowie unsere Geräte für Luftnachbehandlung. 

Einfache Handhabung

Die Elemente werden wie Geräte in der Frontansicht oder Draufsicht platziert und können horizontal bzw. vertikal eingeplant werden. 
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Sonderhauben
Special hoods

Hier finden Sie  
eine Übersicht der  
aktuellen Preise!
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94 I

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D H/H kg €

600 – 1200 800 250 15 PZH 0812 488,00

500

800

300

2
5
0

600 - 1200

50 50

verstellbar/adjustable

Pizza hood

- material: stainless steel
- locating surface on the oven: 500 mm
- overhang from the oven: 300 mm
- adjustable in width from 600 to 1200 mm

Pizzahaube
- Material: Edelstahl 
- Auflage Ofen: 500 mm
- Überstand vom Ofen: 300 mm
- Breite verstellbar von 600 bis 1200 mm

PZH Pizzahaube /  Pizza hood
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I 95 Kombidämpfer-/Spülmaschinenhaube / Combi steamer/Dishwasher Hood  SPH

Kombidämpfer-/Spülmaschinenhaube
- Material: Chromnickelstahl Werkstoff 1.4301
- Ohne Filter und Beleuchtung, inkl. Ablasshahn
- Umlaufende Wrasen-Auffangrinne 
- Max. Luftleistung 1200 m³/h

4
5
0

600

1200

Combi steamer/dishwasher hood

- material: chromium nickel steel, material 1.4301
- additional condensate deflector with Scotch Brite satin finish
- without filter and lights, including drain cock
- circumferential vapour collecting channel
- max. air volume 1200 m³/h

Rechteckkanalbau: Preis auf Anfrage! Bitte immer nur Kanal-Innenmaße angeben, 
ohne Flansch. Bei uns ist der Flansch 20 mm.

Construction of rectangular ducts: Prices on request! Please always indicate only 
the duct internal dimensions, without fl ange. Our fl ange is always 20 mm.

B/W

H

T/D
Flansch/
fl ange

Weitere Größen auf Anfrage/Other sizes on request

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D H/H kg €

1200 1200 450 25 SPH 1212 1859,00

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.

I

I
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96 I THU Thekenhauben mit offenem Untergestell / Counter hoods with open base

140

650B/W

65
0

90
0

15
50

700

400

Haubenmaße (mm)
Hood dim. (mm)

Außenmaße (mm)
External dim. (mm)

Innenmaße (mm)
Internal dim. (mm)

Wirbelstromabscheider
Eddy current seperator

Abluftlesitung
Extracted air

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D H/H B/W T/D H/H B/W T/D Stk./Pcs. H/H B/W S/THK m³/h Mit Untergestell  €

683 650 650 683 700 1550 603 660 1 400 400 35 400 THU 683 2174,00

883 650 650 883 700 1550 803 660 2 400 400 35 800 THU 883 2302,00

1083 650 650 1083 700 1550 1003 660 2 400 400 35 800 THU 1083 2405,00

1283 650 650 1283 700 1550 1203 660 3 400 400 35 1200 THU 1283 2509,00

1483 650 650 1483 700 1550 1403 660 3 400 400 35 1200 THU 1483 2757,00

Haubenmaße (mm)
Hood dim. (mm)

Außenmaße (mm)
External dim. (mm)

Innenmaße (mm)
Internal dim. (mm)

Wirbelstromabscheider
Eddy current seperator

Abluftlesitung
Extracted air

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D H/H B/W T/D H/H B/W T/D Stk./Pcs. H/H B/W S/THK m³/h Ohne Untergestell  €

683 650 650 683 700 650 603 660 1 400 400 35 400 THU 683-OG 1689,00

883 650 650 883 700 650 803 660 2 400 400 35 800 THU 883-OG 1855,00

1083 650 650 1083 700 650 1003 660 2 400 400 35 800 THU 1083-OG 1977,00

1283 650 650 1283 700 650 1203 660 3 400 400 35 1200 THU 1283-OG 2099,00

1483 650 650 1483 700 650 1403 660 3 400 400 35 1200 THU 1483-OG 2265,00

Thekenhaube mit offenem Untergestell
- Thekenhaube: Schrägform, verschweißt
- Fettauffangrinne: verschlossen, inkl. Fettablasshahn
- Anschlusskabel 230 V
- inkl. Beleuchtung mit Ein-/Ausschalter
- Untergestell: Vierkantrohr 40 x 40 x 1,2 mm
- Material: Chromnickelstahl AISI 304, Werkstoff: 1.4301
- Flammschutzfilter bestehend aus: zwei hintereinander angeordneten Filterelementen
- Abscheider der Bauart A nach DIN 18869-5/VDI2052 (mit Zulassung)
- hintere Filter ausziehbar
- Griffe lose beiligend

Counter hood with open base

- counter hood: angular, welded
- grease collection channel: closed, including grease drain trap
- connection cable: 230 V
- including lighting with on-off switch
- base: square tube 40 x 40 x 1,2 mm
- material: chromium nickel steel AISI 304, grade 1.4301
- flame proofing filters consist of: two filter elements in a row
- seperator type A according to DIN 18869-5/VDI2052 (licensed)
- back filter is extendible
- handles enclosed, not fixed

mit Beleuchtung/with lighting Typ A/ Type A

H

B/W

- Modell -OG ohne Untergestell
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I 97 VDI-Thekenhauben, Schrägform / VDI counter hoods, angular form THV

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume fl ow

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 500 mm B/W T/D H/H m3/h 400 x 400 mm kg €

1000 500 700 768 2 36 THV 0510VDI 1922,00

1200 500 700 768 2 39 THV 0512VDI 2020,00

1400 500 700 1152 3 42 THV 0514VDI 2333,00

1600 500 700 1152 3 45 THV 0516VDI 2631,00

1800 500 700 1536 4 47 THV 0518VDI 2984,00

2000 500 700 1536 4 52 THV 0520VDI 3104,00

2200 500 700 1920 5 57 THV 0522VDI 3649,00

2400 500 700 1920 5 62 THV 0524VDI 3809,00

2600 500 700 2304 6 65 THV 0526VDI 4060,00

2800 500 700 2304 6 73 THV 0528VDI 4296,00

3000 500 700 2304 6 78 THV 0530VDI 4405,00

3200 500 700 2688 7 81 THV 0532VDI 4954,00

3400 500 700 2688 7 88 THV 0534VDI 5106,00

3600 500 700 3072 8 92 THV 0536VDI 5369,00

3800 500 700 3072 8 97 THV 0538VDI 5488,00

4000 500 700 3456 9 100 THV 0540VDI 5743,00

nur für Elektrogeräte

only for electrical appliances

500

250

100

2
4

9

100,8

81

7
0

0

VDI counter (backshelf) hood, angular form, fully welded

- the hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is welded at the 
 corner and butt joints
- all cutting edges are folded over and rounded burr-free
- InoxAir®  kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are rinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly
- the interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours
- full perimeter grease/condensate collection channel, welded at the bottom, made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301
- cutting edges deburred and rounded  
- the chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at the 
 deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel
- the condensate separators (filters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop
- the separator (filter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher
- the plates for covering the free spaces between the condensate separators are made of 
 chromium nickel steel, material 1.4301
- the mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54
-  including lighting fixture covers
-  filter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052 with TÜV-certificate:
 Filter dimensions: H 400xW 400xS 25 mm, air volume: 310 m³/h (at 100 Pa)
 Filter dimensions: H 400xW 400xS 40 mm, air volume: 385 m³/h (at 50 Pa)

VDI-Thekenhaube, Schrägform, verschweißt
- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich 
 der Eck- und Kopfstöße geschweißt
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet
- Der innere Haubenkörper der Thekenhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffangraum und einen Absaugraum unterteilt
- Umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Schnittkanten entgratet und gerundet   
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet
- Blenden aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, zum Verschließen der Freiräume 
 zwischen den Kondensatabscheidern 
- Aufbauleuchten sind verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54
- Inkl. Beleuchtungsabdeckung
- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:
 Filtermaße: H 400xB 400xS 25 mm, Luftmenge: 310 m³/h (bei 100 Pa)
 Filtermaße: H 400xB 400xS 40 mm, Luftmenge: 385 m³/h (bei   50 Pa)

Montagehinweis:
Die Haube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052/ EN 16282, über 
dem Küchenblock anzuordnen. 

Installation note:
The hood must be mounted above the kitchen island with suffi cient overhang 
see German norm VDI 2052/EN 16282.

mit Beleuchtung/with lighting Typ A/ Type A

H

B/W
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98 I KWT Kompensations-Wandhauben / Wall-mounted compensation hoods

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Abluft
Extracted air

Zuluft
Inlet air

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1100 mm B/W T/D H/H m³/h m³/h 400 x 400 mm kg €

1600 1100 480 1152 230 3 112 KWT 1116 VDI 3492,00

2000 1100 480 1536 307 4 131 KWT 1120 VDI 4018,00

2400 1100 480 1536 307 4 155 KWT 1124 VDI 4470,00

2800 1100 480 1920 384 5 177 KWT 1128 VDI 5092,00

3000 1100 480 2304 460 6 188 KWT 1130 VDI 5405,00

3200 1100 480 2304 460 6 198 KWT 1132 VDI 5747,00

3600 1100 480 2304 460 6 220 KWT 1136 VDI 6056,00

4000 1100 480 2688 537 7 241 KWT 1140 VDI 6516,00

Tiefe/depth 1300 mm B/W T/D H/H m3/h m³/h 500 x 400 mm kg €

1600 1300 480 1440 288 3 114 KWT 1316 VDI 3729,00

2000 1300 480 1920 384 4 133 KWT 1320 VDI 4251,00

2400 1300 480 1920 384 4 158 KWT 1324 VDI 4718,00

2800 1300 480 2400 480 5 179 KWT 1328 VDI 5354,00

3000 1300 480 2880 576 6 190 KWT 1330 VDI 5689,00

3200 1300 480 2880 576 6 200 KWT 1332 VDI 6042,00

3600 1300 480 2880 576 6 222 KWT 1336 VDI 6362,00

4000 1300 480 3360 672 7 243 KWT 1340 VDI 6839,00

Zuluft bis zu 50% möglich /
inlet air up to 50 % possible

Abluft / 
extracted air

Funktionsprinzip Induktionshaube

Das Wirkungsprinzip einer Induktionshaube besteht darin, dass Frischluft durch eine 
Schlitzdüse in einem genau berechneten Ausblaswinkel und Querschnitt direkt in die 
Dunstabzugshaube eingeblasen und auf die Filter der Haube geleitet wird. Die Frisch-
luft erfasst die aufsteigenden Wrasen und führt diese über die Filter ab. 
Durch die Luftinduktion entsteht in der Haube ein Unterdruckbereich, der eine hohe 
Absaugwirkung und optimale Fettabscheidung bewirkt. Durch die Frischluftzufuhr 
kondensiert das Fett in aufsteigenden Wrasen bereits vor den Filtern.
Die Energieeinsparung wird dadurch erzielt, dass zur Abluft eine zusätzliche Menge 
von Frischluft (bis zu 50  % zusätzlich zum Abluftvolumen möglich) hinzugefügt wird 
und so dem Raum weniger erwärmte Luft entzogen wird.
Es braucht also nur der Rest der nachströmenden Raumluft wieder erwärmt zu wer-
den. Zur Vermeidung von Kondenswasser im Zuluftbereich ist dieser isoliert.

Besonderheit Kompensationshauben:
Durch die speziellen Belüftungsöffnungen wird ein Teil der Zuluft über dem Kochper-
sonal abgeleitet. Hierdurch entsteht ein Luftschleier, der zusätzlich von der erhitzen, 
fettigen Luft über der Kochstelle abschirmt.

Functional principle of induction hoods

The mode of operation of an induction hood is characterized by fresh air being 
injected through a slot nozzle at an exactly calculated discharge angle and section 
directly into the extractor hood and being directed towards the fi lters of the hood. 
The fresh air catches the rising vapours and discharges them through the fi lters.
Through the air induction an area of low pressure is created in the hood that ensures 
a high extraction effi ciency and an optimal grease separation. With the aid of this 
fresh air supply the grease condenses in rising vapours before it reaches the fi lters. 

Energy is saved by the fact that an amount of fresh air (up to 50   % of the extracted 
air volume possible) is added to the extracted air, extracting less warm air from 
the room. This means that only the rest of the incoming room air must be heated 
again. In order to prevent the formation of condensed water in the area of the inlet 
air, this area is insulated.

Special feature of compensation hoods:

The special ventilation outlets allow part of the supply air above the cooking staff to 
be discharged. This creates an air curtain that provides additional shielding from the 
heated, greasy air above the cooking area.



TOPline

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. 
Subject to technical changes and modifi cation of illustrations.

R
ohrm

aterialien
Edelstahlrohre

B
e- und Entlüftung

Spülen und H
ygiene

Edelstahlm
öbel

Luftnachbehandlung
Ventilatoren

Ablufthauben

99IDie Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

I 99 Kompensations-Wandhauben / Wall-mounted compensation hoods KWT

Montagehinweis:
Die Haube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052/ EN 16282, über 
dem Küchenblock anzuordnen. 

Installation note:
The hood must be mounted above the kitchen island with suffi cient overhang 
see German norm VDI 2052/EN 16282.

LED auf Anfrage/LED on request

mit Beleuchtung/with lighting Typ A/ Type A

H/H

B/W

VDI-Kompensations-Wandhaube, Kastenform, 
verschweißt, mit interner Zuluftführung

- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich 
 der Eck- und Kopfstöße geschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffang- und einen Absaugraum unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
- Blenden aus Edelstahl, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Filtern 
- Die Aufbauleuchten sind verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:
 Filtermaße: H400 x B400 x S40 mm, Luftmenge: 384 m³/h (bei 50 Pa)
      H400 x B500 x S40 mm, Luftmenge: 480 m³/h (bei 50 Pa)
- Der Haubenkörper ist im Zuluftbereich mit einer Wärmeisolierung gegen 
 Kondensatbildung ausgestattet.
- Durch das Düsenaustrittselement wird ein Induktionsluftstrom in Richtung der Filter in 
 die Haube eingeblasen.
- Durch das Kompensations-Austrittselement wird ein Luftstrom in Richtung des Küchen-  
   raumes abgegeben

VDI compensation wall mounted hood, 

box form with interior air supply, fully welded

-  The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is welded at 
 the corner and butt joints.
-  All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
-  InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
-  The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
-  circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, 
 made of chromium nickel steel, material 1.4301
-  The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at 
 the deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
-  The condensate separators (filters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
-  The separator (filter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
-  The plates for covering the free spaces between the filters are made of stainless steel.
-  The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
-  including lighting fixture covers
-  filter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052 with TÜV-certificate:
 Filter dimensions: H400 x W400 x S40 mm,  air volume: 384 m³/h (at 50 Pa)
               H400 x W500 x S40 mm, air volume: 480 m³/h (at 50 Pa)
-  The hood carcass is thermally insulated against condensate formation in the area of 
 the inlet air.
-  Through the nozzle outlet an induced air stream is injected into the hood towards 
   the filters.
-  Through the compensation outlet element an air flow is emitted in the direction of the  
   kitchen room

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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100 I KDT Kompensations-Deckenhauben / Compensation ceiling hoods

Zuluft bis zu 50% möglich /
inlet air up to 50 % possible

Abluft / 
extracted air

Funktionsprinzip Induktionshaube

Das Wirkungsprinzip einer Induktionshaube besteht darin, dass Frischluft durch 
eine Schlitzdüse in einem genau berechneten Ausblaswinkel und Querschnitt di-
rekt in die Dunstabzugshaube eingeblasen und auf die Filter der Haube geleitet 
wird. Die Frischluft erfasst die aufsteigenden Wrasen und führt diese über die 
Filter ab. 
Durch die Luftinduktion entsteht in der Haube ein Unterdruckbereich, der eine 
hohe Absaugwirkung und optimale Fettabscheidung bewirkt. Durch die Frisch-
luftzufuhr kondensiert das Fett in aufsteigenden Wrasen bereits vor den Filtern.
Die Energieeinsparung wird dadurch erzielt, dass zur Abluft eine zusätzliche Men-
ge von Frischluft (bis zu 50  % zusätzlich zum Abluftvolumen möglich) hinzugefügt 
wird und so dem Raum weniger erwärmte Luft entzogen wird.
Es braucht also nur der Rest der nachströmenden Raumluft wieder erwärmt zu 
werden. Zur Vermeidung von Kondenswasser im Zuluftbereich ist dieser isoliert.

Besonderheit Kompensationshauben:
Durch die speziellen Belüftungsöffnungen wird ein Teil der Zuluft über dem Koch-
personal abgeleitet. Hierdurch entsteht ein Luftschleier, der zusätzlich von der 
erhitzen, fettigen Luft über der Kochstelle abschirmt.

Functional principle of induction hoods

The mode of operation of an induction hood is characterized by fresh air being 
injected through a slot nozzle at an exactly calculated discharge angle and sec-
tion directly into the extractor hood and being directed towards the fi lters of the 
hood. The fresh air catches the rising vapours and discharges them through 
the fi lters.
Through the air induction an area of low pressure is created in the hood that en-
sures a high extraction effi ciency and an optimal grease separation. With the aid 
of this fresh air supply the grease condenses in rising vapours before it reaches 

the fi lters. Energy is saved by the fact that an amount of fresh air (up to 50   %

of the extracted air volume possible) is added to the extracted air, extracting 

less warm air from the room. This means that only the rest of the incoming room 
air must be heated again. In order to prevent the formation of condensed water 
in the area of the inlet air, this area is insulated.

Special feature of compensation hoods:

The special ventilation outlets allow part of the supply air above the cooking staff 
to be discharged. This creates an air curtain that provides additional shielding 
from the heated, greasy air above the cooking area.

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Abluft
Extracted air

Zuluft
Inlet air

Filteranzahl
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Tiefe/depth 1800 mm B/W T/D H/H m³/h m³/h 400 x 400 mm kg €

2000 1800 480 3072 614 8 79 KDT 1820 VDI 6368,00

2400 1800 480 3072 614 8 91 KDT 1824 VDI 7150,00

2800 1800 480 3840 768 10 103 KDT 1828 VDI 8334,00

3000 1800 480 4608 921 12 113 KDT 1830 VDI 8918,00

3200 1800 480 4608 921 12 125 KDT 1832 VDI 9553,00

3600 1800 480 4608 921 12 140 KDT 1836 VDI 10062,00

4000 1800 480 5376 1075 14 150 KDT 1840 VDI 10832,00

Tiefe/depth 2200 mm * B/W T/D H/H m3/h m³/h 400 x 400 mm kg €

1600 2200 480 2304 460 6 224 KDT 2216 VDI 6984,00

2000 2200 480 3072 614 8 262 KDT 2220 VDI 8035,00

2400 2200 480 3072 614 8 103 KDT 2224 VDI 8939,00

2800 2200 480 3840 768 10 115 KDT 2228 VDI 10184,00

3000 2200 480 4608 921 12 125 KDT 2230 VDI 10810,00

3200 2200 480 4608 921 12 137 KDT 2232 VDI 11493,00

3600 2200 480 4608 921 12 152 KDT 2236 VDI 12112,00

4000 2200 480 5376 1075 14 162 KDT 2240 VDI 13031,00

Tiefe/depth 2600 mm * B/W T/D H/H m3/h m³/h 400 x 400 mm kg €

1600 2600 480 2880 576 6 228 KDT 2616 VDI 7458,00

2000 2600 480 3840 768 8 266 KDT 2620 VDI 8501,00

2400 2600 480 3072 614 8 113 KDT 2624 VDI 9436,00

2800 2600 480 3840 768 10 124 KDT 2628 VDI 10707,00

3000 2600 480 4608 921 12 134 KDT 2630 VDI 11377,00

3200 2600 480 4608 921 12 145 KDT 2632 VDI 12083,00

3600 2600 480 4608 921 12 159 KDT 2636 VDI 12723,00

4000 2600 480 5376 1075 14 169 KDT 2640 VDI 13677,00

* Hauben mit 2200   mm und 2600   mm Breite werden in zwei Teilen geliefert. /
* 2200 mm and 2600 mm wide hoods are delivered in two parts.
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I 101 Kompensations-Deckenhauben / Compensation ceiling hoods KDT

LED auf Anfrage/LED on request

mit Beleuchtung/with lighting Typ A/ Type A

H/H

B/W

Montagehinweis:
Die Haube ist mit ausreichend großem Überstand, siehe VDI 2052/ EN 16282, über 
dem Küchenblock anzuordnen. 

Installation note:
The hood must be mounted above the kitchen island with suffi cient overhang 
see German norm VDI 2052/EN 16282.

T = 1800mm

T = 2200mm / 2600mm

VDI-Kompensations-Deckenhaube, Kastenform, 
verschweißt, mit interner Zuluftführung

- Der Haubenkörper besteht aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und ist im Bereich 
 der Eck- und Kopfstöße geschweißt.
- Alle Schnittkanten sind durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
- InoxAir®-Küchenablufthauben sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 
 gefertigt, einseitig geschliffen (Duploschliff, Korn 320) und zum Schutz bei Transport und 
 Montage mit Kunstofffolie einseitig beschichtet.
- Der innere Haubenkörper der Wandhaube ist als Stauraum für schwallartig auftretende 
 Dämpfe in einen Auffang- und einen Absaugraum unterteilt.
- umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne, unten verschweißt, aus Chromnickelstahl, 
 Werkstoff 1.4301 
- Der verchromte Fettablasshahn mit Kugelventil und Innengewinde sitzt an der 
 tiefgezogenen Auslaufstelle der Fett-/Kondensatsammelrinne.
- Die Kondensatabscheider (Filter) aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 hochglanzpoliert, sind als Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust ausgebildet.
- Der Abscheider (Filter Typ A) ist verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
- Blenden aus Edelstahl, zum Verschließen der Freiräume zwischen den Filtern 
- Die Aufbauleuchten sind verdrahtet (230 V) und spritzwassergeschützt IP54.
- inklusive Beleuchtungsabdeckung
- Filter Typ A nach DIN 18869-5 und VDI 2052 mit TÜV-Zulassung:
 Filtermaße: H400 x B400 x S40 mm, Luftmenge: 384 m³/h (bei 50 Pa)
- Der Haubenkörper ist im Zuluftbereich mit einer Wärmeisolierung gegen 
 Kondensatbildung ausgestattet.
- Durch das Düsenaustrittselement wird ein Induktionsluftstrom in Richtung der Filter in 
 die Haube eingeblasen.
- Durch das Kompensations-Austrittselement wird ein Luftstrom in Richtung des Küchen-  
   raumes abgegeben

VDI compensation ceiling hood, 

box form with interior air supply, fully welded

-  The hood carcass consists of a robust stainless steel construction and is welded at 
 the corner and butt joints.
-  All cutting edges are folded over and rounded burr-free.
-  InoxAir® kitchen extractor hoods are made of chromium nickel steel, material 
 1.4301, are grinded and brushed on one side (Duplo finish, grit 320) and covered with 
 a plastic foil on one side as a protection against damage during transport and assembly.
-  The interior hood carcass is divided into one collecting chamber and one extraction 
 chamber for the storage of surging vapours.
-  circumferential grease/condensate collection channel, welded at the bottom, 
 made of chromium nickel steel, material 1.4301
-  The chrome-plated grease drain cock with ball valve and internal thread is located at 
 the deep-drawn outlet of the grease/condensate collection channel.
-  The condensate separators (filters) are made of chromium nickel steel, material 1.4301, 
 highly polished, and are constructed as centrifugal filters with constant pressure drop.
-  The separator (filter type A) is wear-free and can be cleaned in the dishwasher.
-  The plates for covering the free spaces between the filters are made of stainless steel.
-  The mounted lights are wired (230 V) and splash-proof IP54.
-  including lighting fixture covers
-  filter type A according to DIN 18869-5 and VDI norm 2052 with TÜV-certificate:
 Filter dimensions: H400 x W400 x S40 mm,  air volume: 384 m³/h (at 50 Pa)
-  The hood carcass is thermally insulated against condensate formation in the area of 
 the inlet air.
-  Through the nozzle outlet an induced air stream is injected into the hood towards 
   the filters.
-  Through the compensation outlet element an air flow is emitted in the direction of the  
   kitchen room

Montage- und Rohrmaterialien fi nden Sie auf Seite 112 - 113.
Assembly and tube materials can be found on page 112 - 113.
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VDI 2052 Blatt 1, April 2017 - Was ist zu beachten?

VDI 2052, Blatt 1, Ausgabe 04/2017
Gemäß der neuen Anforderungen aus der VDI 2052, Blatt 1 in aktueller Fassung (in Verbin-
dung mit DIN EN 13779 und DIN 18869) bedarf es im Allgemeinen eines Haubenüberstan-
des von nunmehr 30 cm anstatt der bisherigen 20 cm. Daher hat sich die InoxAir GmbH als 
einer der führenden Anbieter von gastronomischen Lüftungsgeräten dazu entschieden, die 
daraus resultierenden neuen Haubenmaße in das aktuelle Verkaufsprogramm aufzunehmen.

Nachfolgend einige Beispiele, bei denen wirksame Änderungen zu beachten sind:

Wandaufstellung / Wall installation

Inselaufstellung / island arrangement

VDI 2052, Part 1, Version 04/2017

According to new requirements of the VDI 2052, Part 1, in the current version (in connection 
with DIN EN 13779 and DIN 18869) all extractor hoods need to overlap the kitchen appli-
ances by at least 30 cm instead of 20 cm before. InoxAir, as one of the leading suppliers for 
professional kitchen ventilation systems, has decided to adapt the new hood dimensions to 
the product range.

Following some examples for necessary changes:

The VDI norm 2052, Part 1, April 2017 - What is important to know?

Gemäß VDI 2052:
in Verbindung mit DIN EN 13779 und DIN 18869

Dunstabzugshauben in einer gewerblichen Küche müssen an allen Seiten mindestens 30 cm 
Überstand über den Kochgeräten aufweisen.
Sollten Geräte mit Türöffnung vorgesehen sein, so ist an der Türseite mindestens der zwei-
fache Überstand, also mindestens 60 cm einzuplanen.

According to VDI 2052:

in connection with DIN EN 13779 and DIN 18869

Extractor hoods in professional kitchens must overlap the kitchen appliance on all sides 
30 cm or more.
If devices with doors are used under the hood, e.g. pizza ovens, the hood has to overlap the 
door side at least 60 cm.

Gerätetiefe

Depth of kitchen devices

Haubentiefe alt

Former hood depth 

Haubentiefe neu

New hood depth

700 mm 1100 mm 1300 mm

900 mm 1300 mm 1500 mm

700 + 700 mm 1800 mm 2000 mm

900 + 900 mm 2200 mm 2400 mm

Gerätetiefe

Depth of kitchen devices

Haubentiefe alt

Former hood depth 

Haubentiefe neu

New hood depth

700 mm 900 mm 1000 mm

900 mm 1100 mm 1200 mm

1100 mm 1300 mm 1400 mm
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Sonderlösungen Objektgeschäft
Special solutions for project business

Unsere Leistungen:
- Individuelle Lösungen

- Planung von Anfang bis Ende

- Kostenlose Beratung

Our services:
- Individual solutions

- planning from start to fi nish

- free consulting

Hier fi nden Sie 
eine Übersicht der 
aktuellen Preise!
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104 I

Kochgerät/
cooking device

Kochblock/ 
kitchen island

Fett/
grease

Fett/
grease

Zuluft/
inlet air

Abluft/
extracted air

Zuluft/
inlet air

Zuluft/
inlet air

Individuelle Auslegung und Kalkulation auf Anfrage.

Individual dimensioning and calculationon request.

LDG Lüftungsdecken / Ventilated ceiling systems OBJEKTline

Lüftungsdecken

- geeignet für Ausgaben, Frontcooking, Vorbereitungsräume, Neben- 
   und Lagerräume sowie Flurbereiche und Kellnerpass
- wirtschaftliches, hygienisches System für Nebenbereiche ohne thermische Lasten
- großformatige und drucksteif abgehängte Bauelemente
- vollständiges Programm für Ablufterfassung, Zulufteinbringung und Beleuchtung

Ventilated ceiling systems

- suitable for service, front cooking, preparation rooms, ancillary and storage rooms    
   as well as corridor areas and waiter‘s pass
- economical, hygienic system for ancillary areas without thermal loads
- large-format and pressure-stiff suspended components
- complete range for exhaust air collection, supply air supply and lighting
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I 105 

Planungsdaten und Leistungscharakteristik (Basismodul):

Die nachstehenden Parameter beschreiben die wichtigsten Rahmendaten, um eine  
stationäre Löschanlage fachgerecht zu planen:

- Löschmittelfl asche nahe am Schutzbereich
- 1 Löschdüse schützt max. 1 m² Kochfeld
- 1 Löschdüse beherrscht max. 40 Liter Fett

Düsenanordnung:

- 2 Löschdüsen über dem Kochfeld
- 1 Löschdüse innerhalb der Absaughaube
- 1 Löschdüse innerhalb des Abluftkanals
- Montagehöhe der Löschdüse über dem Kochfeld: Min. 900 mm, max.1100 mm

Planning data and performance characteristics:

The following parameters describe the most important outline data to professionally plan a 
stationary fi re extinguishing system:

- Extinguishing agent bottle near hazard area
- 1 extinguishing nozzle protects max. 1 m² hob
- 1 extinguishing nozzle controlls max. 40 liter grease

Nozzle assembly:

- 2 extinguishing nozzles above the hob
- 1 extinguishing nozzle inside the exhaust hood
-  1 extinguishing nozzle inside the exhaust duct
- mounting height of the nozzle abhove the hob: min. 900 mm, max. 1100 mm

Extinguishing Module FireDetec-KS

The pre-engineered extinguishing module forms the basic equipment for installation of a 
stationary fi re extinguishing system and consists essentially of:

- stainless steel extinguishing agent container
- 9 liter extinguishing agent TS55, especially for grease fi res
- linear sensor tube, operating temperature: 175°C
- stainless steel piping, 4 special nozzles with protective cap

Löschmodul FireDetec-KS

Das vorkonfi gurierte Löschmodul bildet die Basisausstattung zur Installation einer 
stationären, automatischen Feuerlöschanlage und besteht im Wesentlichen aus                         
folgenden Komponenten:

- Löschmittelbehälter, aus Edelstahl
- 9 Liter Löschmittel TS 55, speziell für Fettbrände
- Linearer Sensorschlauch, Auslösetemperatur 175°C
- Edelstahlverrohrung, 4 Spezialdüsen mit Schutzkappe

Löschmodule /Extinguishing Modules FLA

Individuelle Auslegung und Kalkulation auf Anfrage.

Individual dimensioning and calculationon request.

OBJEKTline
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106 I Ovalrohre/ Oval ducts

Wickelfalzrohr

Spiral duct

Anschlussstutzen, symmetrisch

Connection sleeve, symmetric

Bogen, vertikal

Elbow, vertical

Bogen, horizontal

Elbow, horizontal

Etage, vertikal

Offset, vertical

Etage, horizontal

Offset, horizontal

Ovalrohrsysteme
Die ansprechende Alternative zu rechteckigen Kanalsystemen. Durch die runde Form 
ergeben sich deutlich effizientere Strömungseigenschaften, was neben dem besseren 
Luftdurchsatz auch für eine Reduzierung der Strömungsgeräusche sorgt.
Im Vergleich zu runden Rohren lässt sich mit Ovalrohren eine geringere Einbauhöhe re-
alisieren.
Außerdem weisen unsere Ovalrohre eine hohe Stabilität sowie einen hohen Dichtheits-
grad auf. Durch die große Auswahl an Rohren und Formstücken lässt sich nahezu jeder 
Sonderbau realisieren.

Oval duct systems

Oval ducts are the appealing alternative for angular duct systems. With their rounded 
form they have much more effective stream characteristics, which cause better airflow 
and reduced noise.
Compared to round ducts a smaller installation height can be achieved.
Moreover our oval ducts provide high stability and high pressure tightness. With the large 
variety of ducts and form pieces almost every special build is possible.

OBJEKTline
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I 107 Ovalrohre / Oval ducts

Abzweig, horizontal

Branch tube, horizontal

Reduzierung, symmetrisch/
asymmetrisch, oval/oval

Reduction fi tting, symmetrical/

asymmetrical, oval/oval

Übergang, symmetrisch/
asymmetrisch, rund/oval

Transition fi tting, symmetrical/

asymmetrical, round/oval

Drosselklappe

Throttle valve

Übergang, oval/eckig

Transition fi tting, oval/angular

Beispiel: Pulverbeschichtung gold/blau/grün/rot/schwarz
Example: gold/blue/green/red/black powder coating

Farbige Pulverbeschichtung
Farblich passend zu fast jeder individuellen Restauranteinrichtung bieten wir alle unsere 
Ovalrohre auch mit farbiger Pulverbeschichtung nach der RAL-Farbskala an. So wird aus 
jedem funktionalen Lüftungssystem zusätzlich ein optisches Highlight.
Sprechen Sie uns einfach an, um alle Möglichkeiten zu besprechen.

Colored powder coating

We offer all of our oval ducts in colored powder coating by the RAL color range that fits 
almost every individual restaurant furniture. This can turn a functional ventilation system 
into a visual highlight.
Contact us to talk about all possibilities.

Enddeckel

End cap

OBJEKTline

Beispiel: Pulverbeschichtung gold/blau/grün/rot/schwarz
Example: gold/blue/green/red/black powder coating

Sprechen Sie uns einfach an, um alle Möglichkeiten zu besprechen.

 Pulverbeschichtung gold/blau/grün/rot/schwarz
 gold/blue/green/red/black powder coating

 um alle Möglichkeiten zu besprechen.

 Pulverbeschichtung gold/blau/grün/rot/schwarz
 gold/blue/green/red/black powder coating

 um alle Möglichkeiten zu besprechen.

 Pulverbeschichtung gold/blau/grün/rot/schwarz
 gold/blue/green/red/black powder coating

 um alle Möglichkeiten zu besprechen. Contact us to talk about all possibilities.Contact us to talk about all possibilities.Contact us to talk about all possibilities.Contact us to talk about all possibilities.
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Lüftungsplanung mit WinDelta®PMS
Mit InoxAir ® können Sie problemlos die komplette Lüftungsanlage digital planen!

Das WinDelta®PMS Projekt-Management-System ist ein einfaches und zeitsparendes Tool, um die Großküche zu konzipieren. Mit Hilfe des >DAD< Daten-
Aktualisierungsdienstes werden Planungsdaten in das System übertragen. Neben unseren Dunstabzugshauben sind auch Rohrmaterialien verfügbar. 
In der Gruppe IXA-LUFT gibt es Edelstahlrohre mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern, diverse Bogenstücke, T-Stücke, Zubehör sowie verschiedene 
Ventilatoren.

Sortiment erweitert

Neu im >DAD< Daten-Aktualisierungsdienst sind ab sofort auch Spülmöbel, Arbeitstische sowie unsere Geräte für Luftnachbehandlung. 

Einfache Handhabung

Die Elemente werden wie Geräte in der Frontansicht oder Draufsicht platziert und können horizontal bzw. vertikal eingeplant werden. 
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Haubenzubehör und Filter
Accessories and Filters

Hier finden Sie  
eine Übersicht der  
aktuellen Preise!
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110 I Zubehör / Accessories

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

Geschwindigkeit
Speed

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D H/H V A Stufen/Steps kg €

190 140 145 230 3 5 4,7 RAE 0301 192,00

200 160 250 230 5 5 5,4 RAE 0501 241,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

Geschwindigkeit
Speed

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D H/H V A Stufen/Steps kg €

260 190 210 230 3 5 4,8 RAE 0300 248,00

260 190 210 230 3 5 4,8       RAE 0300-Z 390,00

260 190 210 230 5 5 5,5 RAE 0500 279,00

300 220 180 230 5 5 5,5       RAE 0500-Z 513,00

Volumenstrom
Volume fl ow

Druck
Pressure

Leistung
Power

Stromaufnahme
Current consumption

Spannung
Voltage

Drehzahl
Rotation speed

Gewicht
Weight

Regler
Controller

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h Pa kW A V/Ph/Hz U/min kg €

2000 260 0,15 1,7 230/1/50 1400 13 RAE 0300 VKD 2000 529,00

3000 380 0,42 3,6 230/1/50 1400 15 RAE 0500 VKD 3000 669,00

Radialventilator für Haubeneinbau
- Doppelseitig ansaugender Radialventilator 
- Motor innenliegend im Luftstrom
- Integrierter Thermokontakt,
   Kondensator intern verschaltet
- Mit Montageflansch und Klemmkasten

Centrifugal fan for hood installation

- centrifugal fan with double-sided intake
- internal motor located in the air stream
- integrated thermal contact, capacitor internally wired
- with mounting flange and terminal box

Drehzahlregler – 5 Stufen
- Potentialfreier Kontakt (Schließer)
- Eingebauter Zusatz-Schaltkontakt, 
 über den Stufenschalter zu betätigen

5-step speed controller

- potential-free contact (NOC)
- integrated additional switch contact, 
 to be operated via the step switch

230 Volt

Mehrfunktions-Drehzahlregler –
5 Stufen

- Drehzahlregler für Elektro- und Gasgeräte
- Inklusive Motorschutz für den Ventilator 
- Lichtschalter für Haubenbeleuchtung
- Gas-Magnetventil-Direktanschluss 
- Mit eigener Absicherung (2 A)

Multifunctional 5-step speed 

controller

- speed controller for electrical and gas appliances
- including motor protection for the fan
- light switch for hood illumination
- direct connection for gas solenoid valve
- with built-in fuse protection (2 A)

230 Volt

Ventilator
Fan

Haubentiefe 
Hood depth

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Modell/Model mm €

VKD 2000 700 MPM 0720 40,00

VKD 3000 700 MPM 0730 40,00

VKD 2000 900/1100 MPM 0920 44,00

VKD 3000 900/1100 MPM 0930 44,00

Montagepaneel
- Für Haubeneinbau von Radialventilatoren
- Inkl. Montagegewinde/M6

Installation panel

- for the installation of centrifugal fans in 
 hoods
- including mounting thread

H/H

T/D
B/W

H/H

T/D B/W
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Set bestehend aus:

Trafo-Regler für KIT-Ventilatoren
- Potentialfreier Kontakt (Schließer)
- Motorkabel bis 1,50 m Länge im Regler angeschlossen
- Kabelende mit isolierten Aderendhülsen
- Schalter für Lampe im Regler eingebaut und Kabel angeschlossen
- Maße (BxHxT): 190x145x140 mm
- Spannung: 230 Volt
- Stromaufnahme: 3,5 A
- Geschwindigkeit: 5 Stufen regelbar

Rohrventilator für Haubeneinbau
- Diagonalventilator, spannungssteuerbar, 2-polig
- Integrierter Thermokontakt, Kondensator intern verschaltet
- Außenliegender Klemmkasten, wartungsfreie Kugellager
- Inklusive Montageplatte
- Schutzgitter im Haubenbereich

Motor außerhalb des Förderluftstroms 
gemäß VDI 2052/EN 16282

Geeignet für Fettabluft

Suitable for greasy Extracted air

Nachrüst-Set für Abzugshauben / Retrofi t set for exhaust hoods WMR-KIT

Volume fl ow P ressure Noise* Power 
consumption

Conveying media temp./
Ambient temp.

Current 
consumption

Voltage Rotation 
speed 

Dimensions
(mm)

Weight Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW °C no. of poles A V/PH/Hz 1/min L Ø kg €

1740 470 36 0,18 55/55 2 1,0 230/1/50 2890 278 250 8,3 WMR-KIT 1 856,00

2360 580 41 0,27 55/55 2 1,6 230/1/50 2905 308 280 10,6 WMR-KIT 2 946,00

3360 720 47 0,51 80/60 2 3,2 230/1/50 2860 355 315 16,9 WMR-KIT 3 1314,00

*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 m

Volumenstrom Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Drehzahl Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW °C Polzahl A V/PH/Hz 1/min L Ø kg €

1740 470 36 0,18 55/55 2 1,0 230/1/50 2890 278 250 8,3 WMR-KIT 1 856,00

2360 580 41 0,27 55/55 2 1,6 230/1/50 2905 308 280 10,6 WMR-KIT 2 946,00

3360 720 47 0,51 80/60 2 3,2 230/1/50 2860 355 315 16,9 WMR-KIT 3 1314,00

*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung

Tube fan for hood installation

- diagonal fan, voltage controllable, double-pole
- integrated thermal contact, capacitor internally wired
- external terminal box, maintenance-free ball bearings
- including installation plate
- protective grille in the hood area

Motor is located outside of the air stream 
according to German VDI 2052/EN 16282

Set contains:

Transformer controller for tube fan (KIT)

- potential-free contact (NO contact)
- motor cable with a length of up to 1,50 m connected to the controller
- cable end with insulated wire ferrules
- switch for the light integrated in and cable connected to the controller
- dimensions (WxDxH): 190x145x140 mm
- voltage: 230 V
- current consumption: 3,5 A
- speed: 5 steps

- potential-free contact (NO contact)

D
ru

ck
ve

rlu
st

Volumenstrom
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Ansaug-/Ausblasstutzen, 
gerade

- Flansch 20 mm, eckig
- Eckig auf rund für Rohrkanal 
- Mit Gummilippendichtung

Intake/outlet connection 

piece, straight

- flange 20 mm, rectangular
- coupling rectangular to round for air ducts
- with rubber lip seal

Drosselklappe
- Mit Gummilippendichtung

Throttle fl ap 

- with rubber lip seal

Segeltuchstutzen, rund

Canvas connector, round

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø B/W T/D H/H €

200 450 400 300 ABS 4520 158,00

250 450 400 300 ABS 4525 158,00

300 450 400 300 ABS 4530 161,00

315 450 400 300 ABS 4531 168,00

355 450 400 300 ABS 4535 174,00

400 450 400 300 ABS 4540 174,00

450 450 400 300 ABS 4545 174,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø €

200 DSK 2000 35,00

250 DSK 2500 44,00

300 DSK 3000 54,00

315 DSK 3150 54,00

355 DSK 3550 72,00

400 DSK 4000 85,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Temperaturbereich
Temperature range

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø L L
T
 Tuch/Canvas °C €

200 150 60 -30/+80 STR 2000 56,00

250 150 60 -30/+80 STR 2500 63,00

300 150 60 -30/+80 STR 3000 75,00

315 150 60 -30/+80 STR 3150 75,00

355 150 60 -30/+80 STR 3550 79,00

400 150 60 -30/+80 STR 4000 95,00

Zubehör / Accessories

Bundkragen
- Mit Gummilippendichtung

Spigot plate

- with rubber lip seal

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø Ø außen/outward H/H €

200 225 50 BUK 2000 10,50

250 270 50 BUK 2500 11,50

300 320 50 BUK 3000 17,80

315 335 50 BUK 3150 17,80

355 380 50 BUK 3550 19,80

400 420 50 BUK 4000 23,20

B/W T/D

H/H

Ø

Ansaug-/
Ausblasstutzen, 90°

- Flansch 20 mm, eckig 
- Eckig auf rund für Rohrkanal 
- Mit Gummilippendichtung

Intake/outlet connection 

piece, 90°

- flange 20 mm, rectangular
- coupling rectangular to round for air ducts
- with rubber lip seal

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø B/W T/D H/H €

200 450 400 250 ABS 9020 206,00

250 450 400 300 ABS 9025 211,00

300 450 400 350 ABS 9030 224,00

315 450 400 370 ABS 9031 227,00

355 450 400 400 ABS 9035 248,00

400 450 400 450 ABS 9040 272,00

450 450 400 450 ABS 9045 287,00

B/W

T/D

H/H

Ansaug-/Ausblasstutzen
mit Grundplatte 

- Mit Gummilippendichtung

Intake/outlet connection 

piece with base plate 

- with rubber lip seal

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø B/W T/D H/H €

200 260 260 50 ANS 2620 26,00

250 310 310 50 ANS 3125 28,00

300 360 360 50 ANS 3630 21,00

315 370 370 50 ANS 3731 33,00

355 400 400 50 ANS 4035 33,00

400 440 440 50 ANS 4440 33,00

H/H

T/D

B/W

L

L
T
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I 113 Zubehör / Accessories

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Dämpfer
Silencer

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø Ø außen/outward L dB (250 Hz) €

200 300 1000 20 RSD 2000 180,00

250 350 1000 18 RSD 2500 219,00

300 400 1000 15 RSD 3000 262,00

315 415 1000 12 RSD 3150 229,00

355 455 1000 13 RSD 3550 283,00

400 500 1000 4 RSD 4000 356,00

Rohrschalldämpfer 
- Material: verzinktes Stahlblech, starr 
- Mit Wickelfalzrohrmantel oder glatt 
- Isolierung: 50 mm
- Schalldämpferlänge: 1000 mm

Duct silencer 

- material: galvanized steel sheet, rigid
- spiral duct or smooth surface
- insulation: 50 mm
- length of silencer: 1000 mm

L

Ø
Ø

außen
outward

Haubenbeleuchtung
- Mit Leuchtmittel und Schutzrohr

Hood illumination

- including lamp and protective cover

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Leistung
Power

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

L W €

650 20 BEL 0020 121,00

1250 40 BEL 0040 136,00

1550 60 BEL 0060 189,00

- - BEL LED Auf Anfrage

LED auf Anfrage/LED on request

L

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

€

KIT W 57,00

KIT D 83,00

Montagekit Wand- 
+ Deckenhauben

Für Wandhauben:
  2 Ketten à 150 cm, 4 S-Haken,   
  2 Ringschrauben, 2 Spanner,   
  Schrauben und Muttern Für 
Deckenhauben:
  4 Ketten à 150 cm, 8 S-Haken,    
  8 Ringschrauben, 4 Spanner,   
  Schrauben und Muttern

Assembly kit wall-

mounted + island hoods

For wall-mounted hoods:
  2 chains à 150 cm, 4 S-hooks, 
  2 ring bolts, 2 turnbuckles, screws   
  and screw nuts 
For island hoods:
  4 chains à 150 cm, 8 S-hooks, 
  8 ring bolts, 4 turnbuckles, screws  
  and screw nuts

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

€

KIT H 51,00

Kugelverschluss 
für Haubeneinbau

- 1/2“ F/F Kugelverschluss 
- Material: vernickeltes Messing

Ball valve 

for hood installation

- 1/2” F/F ball valve
- made of nickel-plated brass

Montagehalterung
für Wandhauben

Inhalt:
  Halterung, 4 Schrauben und Muttern

Assembly kit for 

wall-mounted hoods

includes:
  Wall mount, 4 screws and nuts

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

€

RU 12 18,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø €

200 RSK 2000 37,00

250 RSK 2500 61,00

315 RSK 3150 76,00

355 RSK 3550 98,00

400 RSK 4000 130,00

Rückschlagklappe
- Material: verzinktes Stahlblech 
- Verstellbare Klappen mit Federn 
- Innenliegende Moosgummidichtung

Non-return fl ap

- material: galvanized steel sheet
- adjustable flaps with springs
- foam rubber seal on the inside

Wir fertigen für Sie auch rechteckige Kanal- und Formteile nach Maß!
We also manufacture custom-made rectangular duct parts and mouldings for you!
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Volumenstrom
Volume fl ow

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h bei/at Pa H B/W Stärke/THK €

352 40 400 400 35 FFK 4040-Tausch-FFO 160,00 *

352 40 400 400 35 FFK 4040-Tausch-FFV 55,00 *

440 40 500 400 35 FFK 5040-Tausch-FFO 178,00 *

440 40 500 400 35 FFK 5040-Tausch-FFV 68,00 *

550 40 500 500 35 FFK 5050-Tausch-FFO 153,00 *

550 40 500 500 35 FFK 5050-Tausch-FFV 88,00 *

Volumenstrom
Volume fl ow

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h bei/at Pa H/H B/W Stärke/THK €

240 100 250 500 25 FFA 2550 137,00

300 100 300 500 25 FFA 3050 164,00

350 100 350 500 25 FFA 3550 193,00

310 100 400 400 25 FFA 4040 131,00

360 100 400 450 25 FFA 4045 192,00

400 100 400 500 25 FFA 4050 155,00

360 100 450 400 25 FFA 4540 179,00

240 100 500 250 25 FFA 5025 137,00

300 100 500 300 25 FFA 5030 156,00

350 100 500 350 25 FFA 5035 189,00

400 100 500 400 25 FFA 5040 133,00

500 100 500 500 25 FFA 5050 154,00

310 100 400 400 25 FFA 4040-Tausch 93,00 *

400 100 500 400 25 FFA 5040-Tausch 93,00 *

500 100 500 500 25 FFA 5050-Tausch 71,00 *

Volumenstrom
Volume fl ow

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h bei/at Pa H/H B/W Stärke/THK €

300 50 250 500 40 FFV 2550 137,00

360 50 300 500 40 FFV 3050 162,00

420 50 350 500 40 FFV 3550 153,00

384 50 400 400 40 FFV 4040 153,00

432 50 400 450 40 FFV 4045 179,00

480 50 400 500 40 FFV 4050 130,00

432 50 450 400 40 FFV 4540 173,00

300 50 500 250 40 FFV 5025 137,00

360 50 500 300 40 FFV 5030 156,00

420 50 500 350 40 FFV 5035 189,00

480 50 500 400 40 FFV 5040 163,00

600 50 500 500 40 FFV 5050 173,00

384 50 400 400 40 FFV 4040-Tausch 82,00 *

480 50 500 400 40 FFV 5040-Tausch 86,00 *

600 50 500 500 40 FFV 5050-Tausch 51,00 *

Filter / Filters

High-performance separation system 

- material: chromium nickel steel, grade1.4301, AISI 304
- with efficient separation of aerosols
- separator of construction type A 
 in accordance with German DIN 18869-5/
 VDI 2052 (licensed)
- maximum self-cleaning effect and separation efficiency
- highly flame-proof and highly heat resistant

Hochleistungs-Abscheidesystem 
- Material: CNS, Werkstoff 1.4301, AISI 304
- Mit effizienter Abscheidung von Aerosolen
- Abscheider der Bauart A nach  DIN 18869-5/VDI 2052 
 (mit Zulassung)
- Maximaler Selbstreinigungseffekt und Abscheidegrad
- Hohe Flammendurchschlagsicherheit und 
 Temperaturbeständigkeit

Filter Typ A
fi lter type A

Hochleistungsfi lter
- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, AISI 304
- Hohe Flammendurchschlagsicherheit 
- Temperaturbeständige Konstruktion
- Maximaler Selbstreinigungseffekt und Abscheidegrad
- Abscheider der Bauart A nach DIN 18869-5/VDI2052 
 (mit Zulassung)

High-performance fi lter 

- material: chromium nickel steel, grade 1.4301, AISI 304
- highly flame-proof
- heat-resistant construction
- maximum self-cleaning effect and separation efficiency
- separator of construction type A in accordance with 
 German DIN 18869-5/VDI 2052 (licensed)

Filter Typ A
fi lter type A

Volumenstrom
Volume fl ow

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h bei/at Pa H B/W Stärke/THK €

250 40 250 250 35 FFK 2525 117,00

275 40 250 500 35 FFK 2550 151,00

330 40 300 500 35 FFK 3050 181,00

385 40 350 500 35 FFK 3550 193,00

352 40 400 400 35 FFK 4040 208,00

396 40 400 450 35 FFK 4045 184,00

440 40 400 500 35 FFK 4050 176,00

396 40 450 400 35 FFK 4540 191,00

275 40 500 250 35 FFK 5025 159,00

330 40 500 300 35 FFK 5030 208,00

385 40 500 350 35 FFK 5035 157,00

440 40 500 400 35 FFK 5040 230,00

550 40 500 500 35 FFK 5050 261,00

Filter Typ A
fi lter type A

Kombifi lter
- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, AISI 304
- Aus zwei hintereinander angeordneten Filterelementen
- Hintere Filter ausziehbar 
- Hohe Flammendurchschlagsicherheit 
- Temperaturbeständige Konstruktion
- Abscheider der Bauart A nach DIN 18869-5/VDI2052 
 (mit Zulassung)

Combined fi lter 

- material: chromium nickel steel, grade 1.4301, AISI 304
- consists of 2 filter elements which are arranged one 
 behind the other
- the rear filter can be pulled out
- highly flame-proof
- heat-resistant construction
- separator of construction type A in accordance with 
 German DIN 18869-5/VDI 2052 (licensed)

* Zuzahlung bei Tausch von FFO gegen FFA / * Additional payment for exchange of FFO for FFA

* Zuzahlung bei Tausch von FFO gegen FFV / * Additional payment for exchange of FFO for FFV
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Volumenstrom
Volume fl ow

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h bei/at Pa H/H B/W Stärke/THK €

400 50 250 500 20 FFO 2550 75,00

320 50 300 450 20 FFO 3045 91,00

500 50 300 500 20 FFO 3050 83,00

400 50 350 500 20 FFO 3550 92,00

400 50 400 400 20 FFO 4040 72,00

420 50 400 450 20 FFO 4045 92,00

480 50 400 500 20 FFO 4050 87,00

420 50 450 400 20 FFO 4540 94,00

550 50 450 500 20 FFO 4550 104,00

540 50 490 490 20 FFO 4949 150,00

300 50 500 250 20 FFO 5025 79,00

380 50 500 300 20 FFO 5030 69,00

420 50 500 350 20 FFO 5035 93,00

480 50 500 400 20 FFO 5040 83,00

600 50 500 500 20 FFO 5050 84,00

Edelstahlfi lter Typ B
- Aus gepresster Halbschale
- Versetzt angeordnet
- Hoher Abscheidegrad
- Stabile Ausführung

Stainless steel fi lter type B

- made of pressed half shells
- with staggered baffle arrangement
- high separation efficiency
- robust design

Filter Typ B
fi lter type B

Filter / Filters

Fettfangfi lter aus Aluminium
bestehend aus: 
- U-Profil-Rahmen
- zwei stabilen deck- und kreuzweise gelegten Innengittern
- hoher Abscheidegrad und stabile Ausführung

Aluminium grease fi lter

consisting of:
- u-profile frame
- two robust cover grids and interwoven 
 layers of inner grids 
- high separation efficiency and robust construction

Volumenstrom
Volume fl ow

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h bei/at Pa Pa H B/W Stärke/THK €

360 20 398 198 20 FFG 3919 66,00

535 20 398 398 20 FFG 3939 80,00

540 20 400 400 20 FFG 4040 82,00

710 20 450 350 20 FFG 4535 52,00

610 20 450 400 20 FFG 4540 82,00

590 20 494 246 20 FFG 4924 57,00

920 20 494 494 20 FFG 4949 93,00

380 20 500 250 20 FFG 5025 74,00

500 20 500 300 20 FFG 5030 80,00

610 20 500 350 20 FFG 5035 85,00

710 20 500 400 20 FFG 5040 86,00

950 20 500 500 20 FFG 5050 93,00

750 20 592 287 20 FFG 5928 80,00

1600 20 592 592 20 FFG 5959 112,00

1680 20 600 600 20 FFG 6060 142,00

1700 20 610 610 20 FFG 6161 126,00

750 20 592 287 48   FFG 59285 102,00     

1600 20 592 592 48   FFG 59595 143,00

Volumenstrom
Volume fl ow

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h bei/at Pa H B/W Stärke/THK €

360 20 398 198 20 FFC 3919 94,00

535 20 398 398 20 FFC 3939 101,00

540 20 400 400 20 FFC 4040 101,00

710 20 450 350 20 FFC 4535 77,00

610 20 450 400 20 FFC 4540 102,00

590 20 494 246 20 FFC 4924 99,00

920 20 494 494 20 FFC 4949 118,00

380 20 500 250 20 FFC 5025 96,00

500 20 500 300 20 FFC 5030 99,00

610 20 500 350 20 FFC 5035 100,00

710 20 500 400 20 FFC 5040 107,00

950 20 500 500 20 FFC 5050 115,00

750 20 592 287 20 FFC 5928 106,00

1600 20 592 592 20 FFC 5959 143,00

1680 20 600 600 20 FFC 6060 143,00

1700 20 610 610 20 FFC 6161 155,00

750 20 592 287 48   FFC 59285 167,00

1600 20 592 592 48   FFC 59595 204,00

Stainless steel mesh fi lter

Consisting of:
- U-profile frame
- 2 robust cover grids and interwoven layers of inner grids 
- high separation efficiency and robust construction

Strickfi lter aus Edelstahl
Bestehend aus: 
- U-Profil-Rahmen
- 2 stabilen deck- und kreuzweise gelegten Innengittern
- Hoher Abscheidegrad und stabile Ausführung
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Lüftungsplanung mit WinDelta®PMS
Mit InoxAir ® können Sie problemlos die komplette Lüftungsanlage digital planen!

Das WinDelta®PMS Projekt-Management-System ist ein einfaches und zeitsparendes Tool, um die Großküche zu konzipieren. Mit Hilfe des >DAD< 
Daten-Aktualisierungsdienstes werden Planungsdaten in das System übertragen. Neben unseren Dunstabzugshauben sind auch Rohrmaterialien 
verfügbar. In der Gruppe IXA-LUFT gibt es Edelstahlrohre mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern, diverse Bogenstücke, T-Stücke, Zubehör sowie 
verschiedene Ventilatoren.

Sortiment erweitert

Neu im >DAD< Daten-Aktualisierungsdienst sind ab sofort auch Spülmöbel, Arbeitstische sowie unsere Geräte für Luftnachbehandlung. 

Einfache Handhabung

Die Elemente werden wie Geräte in der Frontansicht oder Draufsicht platziert und können horizontal bzw. vertikal eingeplant werden. 
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Ventilatoren für  Küchenabluft
Fans for kitchen exhaust air

Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Qualitätsprodukte made in Germany

- Lagerware sofort verfügbar

- Ausnahme: Orderware

Your advantages at a glance:
- Quality products made in Germany

- Stock items immediately available

- Exception: order items

Hier finden Sie  
eine Übersicht der  
aktuellen Preise!
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VRB Küchenabluftbox en / Kitchen extractor boxes

Motorabdeckung
Eine Abdeckung für den Motor ist als 
Zubehör verfügbar.

Motor cover

A protective screen for the motor is 

available as accessory.

Gehäuseboden 
als Fettwanne ausgebildet

Housing bottom

is formed as a grease drain tray.

Zubehör
Umfangreiches Zubehör bietet die 
Flexibilität, vielfältige Lüftungsaufgaben 
professionell zu lösen.

Accessories

A large range of accessories offers the 

flexibility to find professional solutions for 

various ventilation tasks.

Motor vom Luftstrom getrennt
Zwei Bleche trennen den Motor vom 
Luftstrom und verhindern dessen 
Verschmutzung.

Motor outside of the air stream

Two plates separate the motor from the air 

stream und prevent it from getting soiled.

Description:
Impeller: 

Backwards-curved radial impeller made of steel sheet, welded, powder-coa-

ted. Models VRB 8100/VRB 1200/VRB 17000 made of aluminium sheet. The  

impellers are balanced in two planes, conforming to quality class G 6.3 (DIN ISO 1940).

Motor: 

All motors of the series VRB meet protection class IP 54 and are designed for rotation speed  

control according to accessories attribution. They are separated from the air stream by a parti-

tion plate. If required, a motor protection screen is available. The motors are protected against 

overheating by built-in thermostatic switches.
 

Housing: 

The housing is made of galvanized steel sheet. It is double-walled with a 30 mm insulation. 

The insulation material is non-flammable, according to DIN EN 13 501-1, building material 

class A1. The housing has a smooth surface on the inside and contains an integrated grease 

tray with outlet.

 

Assembly:

If combined with a rain cover and a motor cover, which are both available as accessories, the 

box is also suited for an outdoor installation. Optional connecting pieces with double-lipped 

seals for direct tube connection are available.

Reliable conveyance of kitchen exhaust air:

The air box VRB has been developed for the conveyance of greasy kitchen exhaust air with a 

temperature of up to 80°C, 120°C in frequency changer opaeration. The outlet direction can 

be configured in three different ways.

Low energy consumption through high efficiency rates: 

The backwards-curved radial impeller has two advantages: it achieves an optimal efficiency 

and is resistant to soiling. The VRB air box can be used under heavy-duty operating conditions.

Easy maintenance and assembly: 

The VRB series is suitable for indoor and outdoor installation. The motor temperature is con-

trolled by a built-in thermostatic switch. The ball bearings are permanently lubricated and 

maintenance-free.

Installation note:

Please take care during the assembly of ventilation duct parts and flanged spigots that the inlet 

nozzle at the entry is completely standing free on all sides and is not impaired in its function 

by a reduction of the passage area, because this might cause an increased noise level and a 

reduction of the airflow.

Beschreibung:
Laufrad: 
Rückwärts gekrümmtes Radiallaufrad aus Stahlblech, geschweißt, pulverbeschichtet. Die 
Laufräder sind entsprechend Gütestufe G 6.3 gemäß DIN ISO 1940 in zwei Ebenen ausge-
wuchtet.

Motor: 
Alle Motoren der Baureihe VRB sind in der Schutzart IP 54 ausgeführt und gemäß Zubehörzu-
ordnung für eine Drehzahlregelung ausgelegt. Sie sind durch eine Trennwand vom Förderluft-
strom entkoppelt. Bei Bedarf ist eine Motorschutzblende als Zubehör erhältlich. Die Motoren 
sind durch eingebaute Thermostatschalter vor Überhitzung geschützt.

Gehäuse: 
Das Gehäuse aus verzinktem Stahlblech ist doppelschalig aufgebaut und mit einer 30 mm 
starken Isolierung versehen. Das Isolationsmaterial ist nicht brennbar, gemäß DIN EN 13 501-1, 
Baustoffklasse A1. Das Gehäuse ist im Innenbereich glatt ausgeführt und verfügt über eine 
integrierte Fettauffangwanne  mit Ablauföffnung.

Montage:
In Kombination mit Regendach und Motorabdeckung, die als Zubehör erhältlich sind, auch für 
Außenaufstellung geeignet. Optionale Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung für direkte 
Rohrmontage verfügbar.

Zuverlässige Beförderung von Küchenabluft:
Die Abluftbox VRB ist für die Beförderung von fetthaltiger Küchenabluft mit einer Temperatur 
von bis zu 80 °C entwickelt worden, bei FU-Betrieb bis 120 °C. Die Ausblasrichtung lässt sich 
in drei verschiedenen Varianten konfigurieren.

Geringer Energieverbrauch durch hohen Wirkungsgrade: 
Das verwendete rückwärtsgekrümmte Laufrad hat zwei entscheidende Vorteile: Es erreicht 
optimale Wirkungsgrade und ist unempfindlich gegen Verschmutzung. Die VRB Abluftbox kann 
problemlos unter anspruchsvollen Bedingungen eingesetzt werden.

Einfache Wartung und Montage: 
Die Baureihe VRB ist für die Innen- und Außenmontage geeignet. Die Motortemperatur wird 
durch einen integrierten Thermostatschalter überwacht. Die Kugellager sind lebensdauerge-
schmiert und wartungsfrei.

Einbauhinweis:
Bitte achten Sie bei der Montage von Kanalteilen oder Bundkrägen darauf, dass die Einström-
düse am Eintritt vollumfänglich freisteht und in Ihrer Funktion nicht durch Querschnittsveren-
gung beeinträchtigt wird, da es sonst zu erhöhten Geräuschen und einer Verminderung der 
Luftmenge kommen kann.
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VRB 1700
VRB 2700
VRB 3300
VRB 3900

VRB 4200
VRB 5800
VRB 8100

230 Volt

VRB 13000
VRB 17000
VRB 19000
VRB 22000

400 Volt

Küchenabluftboxen / Kitchen extractor boxes VRB

Volumen-
strom

Volume flow

Druck

Pressure

Schall*

Noise*

Leistungs- 
aufnahme

Power 
consumption

Fördermitteltemp./ 
Umgebungstemp

Conveying media temp./
Ambient temp.

Strom-
aufnahme

Current 
consumption

Drehzahl

Rotation 
speed

Spannung

Voltage

Maße (mm)

Dimensions 
(mm)

Ansaug-
seite

Inlet 
side

Gewicht

Weight

Regler

Controller

Bestell-Nr.

Order No.

Preis

Price

m3/h Pa db (A) kW °C
Polzahl

no. of poles
A 1/min V/PH/Hz BxTxH/WxDxH Ø kg €

1740 660 52 0,29 80/80 2 2,1 2920 230/1/50 500x500x500 200 35,9 RAE 0300 VRB 1700 1157,00

2610 790 56 0,45 80/80 2 3,4 2950 230/1/50 500x500x500 250 44,0 RAE 0500 VRB 2700 1297,00

3380 980 58 0,70 80/75 2 4,1 2910 230/1/50 500x500x500 250 46,0 RAE 0500 VRB 3300 1348,00

4225 1270 55 1,32 80/50 2 7,6 2790 230/1/50 500x500x500 300 41,3 RAE 1000 VRB 3900 1411,00

4590 510 48 0,50 80/80 4 2,8 1450 230/1/50 700x700x700 355 59,0 RAE 0500 VRB 4200 1582,00

5960 640 55 0,79 65/65 4 4,5 1450 230/1/50 700x700x700 400 73,0 RAE 0700 VRB 5800 1876,00

7800 815 58 1,43 80/40 4 7,9 1460 230/1/50 700x700x700 400 80,8 RAE 1000 VRB 8100 2232,00

13410 1040 60 2,66 120/60 4 5,0 1470 400/3/50 900x900x900 500 127,0 FU 10 VRB 13000 2761,00

17410 1330 65 4,30 120/60 4 8,8 1480 400/3/50 900x900x900 560 140,0 FU 10 VRB 17000 3142,00

19500 730 69 2,76 120/60 6 7,0 980 400/3/50 1200x1200x1200 630 235,0 FU 10 VRB 19000 5000,00

22610 920 69 4,77 120/60 6 9,4 990 400/3/50 1200x1200x1200 710 241,0 FU 10 VRB 22000 5152,00

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung
* Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 meters

** Bitte kontaktieren Sie uns für den passenden Regler
** Please contact us for the suitable controller

Ansaugseite/
inlet side

H/H

T/D

B/W

Kubische Ventilatorbox für die Küchenabluft

hochflexibel für verschiedene Einsatzmöglichkeiten verwendbar
- Material: Stahlgehäuse, verzinkt, doppelwandig
- 30-mm-Isolierung (Mineralwolle)
- Bodenwanne mit Ablass-Stopfen
- Motor nach VDI 2052 außerhalb des Förderluftstroms
- Drehzahl steuerbar über Stufenregler (230 V Motoren)
- Drehzahlregelbar bei FU-Betrieb (400 V Motoren)
- Variable Gestaltung der Ausblasrichtung (rechts, links, oben)
- Wartung-/Reinigungspaneel inkl. Griff

Cubical air box for kitchen exhaust air

highly flexible device for different applications

- material: galvanized double-walled steel sheet housing

- 30 mm insulation (mineral wool)

- bottom drain tray with drain plug

- motor located outside of the air stream according to German norm VDI 2052

- rotation speed controllable via step controller (230 V motors)

- rotation speed controllable in frequency changer operation (400 V motors)

- variable outlet direction (right, left, top)

- maintenance/cleaning panel incl. handle

5-seitig geschlossen

 5 sides closed

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite   4 - 5.
Suitable accessories can be found on page   4 - 5.II

II
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Zubehör für Küchenabluftboxen  / Accessories for kitchen extractor boxes

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Traglast
Bearing load

Profil
Profile

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

L/L kg mm kg Stk./Pcs €

500 290 30x30x3 7,2 WKO 5023 50,00

600 240 30x30x3 8,3 WKO 6023 56,00

800 130 30x30x3 13 WKO 8023 71,00

1000 150 30x30x3 15 WKO 1003 82,00

1300 100 30x30x3 19,5 WKO 1303 97,00

Wandkonsole
- schwere Ausführung 
- Stahl, galvanisch verzinkt

Wall bracket

- heavy duty type

-  steel, galvanized

L

Ansaug-/Ausblasstutzen, 
gerade

- Flansch 20 mm, eckig
- Eckig auf rund für Rohrkanal 
- Mit Gummilippendichtung

Intake/outlet connection 

piece, straight

- flange 20 mm, rectangular

- coupling rectangular to round for air ducts

- with rubber lip seal

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø B/W T/D H/H €

200 450 400 300 ABS 4520 158,00

250 450 400 300 ABS 4525 158,00

300 450 400 300 ABS 4530 161,00

315 450 400 300 ABS 4531 168,00

355 450 400 300 ABS 4535 174,00

400 450 400 300 ABS 4540 174,00

450 450 400 300 ABS 4545 174,00

B/W T/D

H/H

Ø

Ansaug-/ 
Ausblasstutzen, 90°

- Flansch 20 mm, eckig 
- Eckig auf rund für Rohrkanal 
- Mit Gummilippendichtung

Intake/outlet connection 

piece, 90°

- flange 20 mm, rectangular

- coupling rectangular to round for air ducts

- with rubber lip seal

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø B/W T/D H/H €

200 450 400 250 ABS 9020 206,00

250 450 400 300 ABS 9025 211,00

300 450 400 350 ABS 9030 224,00

315 450 400 370 ABS 9031 227,00

355 450 400 400 ABS 9035 248,00

400 450 400 450 ABS 9040 272,00

450 450 400 450 ABS 9045 287,00

B/W

T/D

H/H

Ansaug-/Ausblasstutzen  
mit Grundplatte

- mit Gummilippendichtung
- Nippel (männlich)

Intake/ outlet connection 

piece with base plate

- with rubber lip seal

- nipple (male)

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

H/H Ø T/D x B/W €

50 200 260x260 ANS 2620 26,00

50 250 310x310 ANS 3125 28,00

50 300 360x360 ANS 3630 21,00

50 315 370x370 ANS 3731 33,00

50 355 400x400 ANS 4035 33,00

50 400 440x440 ANS 4440 33,00

50 450 550x550 ANS 5545 54,00

H

Ø

B/W

T/D

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø €

200 BUK 2000 10,50

250 BUK 2500 11,50

300 BUK 3000 17,80

315 BUK 3150 17,80

355 BUK 3550 19,80

400 BUK 4000 23,20

450 BUK 4500 29,30

Bundkragen
- mit Gummilippendichtung
- Nippel (männlich)

Spigot plate

- with rubber lip seal

- nipple (male)

Ø
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Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Für Modell
For model

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø B/W T/D H/H  €

315 414 386 37 VRB 1700 – 3900 VRB-ST-5315 127,00

355 414 386 37 VRB 1700 – 3900 VRB-ST-5355 127,00

400 614 586 37 VRB 4200/5800/8100 VRB-ST-7400 254,00

450 614 586 37 VRB 4200/5800/8100 VRB-ST-7450 275,00

500 614 586 37 VRB 4200/5800/8100 VRB-ST-7500 321,00

500 814 786 37 VRB 13000/17000 VRB-ST-9500 * 412,00

560 814 786 37 VRB 13000/17000 VRB-ST-9560 * 430,00

630 814 786 37 VRB 13000/17000 VRB-ST-9630 * 449,00

630 1114 1086 37 VRB 19000/22000 VRB-ST-1630 * 593,00

710 1114 1086 37 VRB 19000/22000 VRB-ST-1710 * 641,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Für Modell
For model

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D H/H  €

500 664 52 VRB 1700 – 3900 VRB-RD01 160,00

700 865 60 VRB 4200/5800/8100 VRB-RD02 234,00

900 1065 72 VRB 13000/17000 VRB-RD03 233,00

1200 1362 98 VRB 19000/22000 VRB-RD04 446,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Für Modell
For model

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D H/H  €

500 500 100 VRB 1700 – 3900 VRB-GR01 197,00

700 700 100 VRB 4200/5800/8100 VRB-GR02 238,00

900 900 100 VRB 13000/17000 VRB-GR03 275,00

1200 1200 100 VRB 19000/22000 VRB-GR04 340,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Für Modell
For model

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D H/H  €

700 700 100 VRB 1700 – 3900 VRB-FW01 208,00

900 900 100 VRB 4200/5800/8100 VRB-FW02 244,00

1100 1100 100 VRB 13000/17000 VRB-FW03 280,00

1400 1400 100 VRB 19000/22000 VRB-FW04 320,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D H/H kg €

365 386 202 2,5 WSH 3636 165,00

565 586 202 4,4 WSH 5757 225,00

765 786 222 6,7 WSH 7575 319,00

1065 1086 222 11,1 WSH 1010 378,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Für Modell
For model

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D H/H  €

416 386 38 VRB 1700 – 3900 MSB 5050 80,00

616 586 38 VRB 4200/5800/8100 MSB 7070 99,00

816 786 38 VRB 13000/17000 MSB 9090 161,00

1115 1086 38 VRB 19000/22000 MSB 1212 232,00

Cover panel  

with connecting piece

- Housing cover with seal and connecting  

 piece for the ducts

Übergangsstutzen
- Gehäusedeckel mit Dichtung und  
 Übergangsstutzen für Rohre

Regendach
- inkl. Dachträger
-  Material: verzinktes Stahlblech

Grundrahmen
- Material: verzinktes Stahlblech

Wetterschutzhaube für 
Ventilatoren, absaugseitig

- Material: verzinktes Stahlblech
- mit Vogelschutzgitter
- Ausblassstutzen eckig

Fettwanne für Airboxen
- Stahl, verzinkt

Motorschutzblende

Rain cover

- incl. roof girder

- material: galvanized steel sheet

Base frame

- material: galvanized steel sheet

Weather protection hood for 

fans, for the discharge side

- material: galvanized steel sheet

- with bird screen

- rectangular outlet connection piece

Grease tray for airboxes
-  steel, galvanized

Motor protection plate

H/H

B/W

T/D

B/W

T/D

H/H

B/W

T/D

H/H

B/W

T/D

H/H

B/W

T/D

H/H

B/W

T/D

H/H

Zubehör für Küchenabluftboxen  / Accessories for kitchen extractor boxes

* ORDERWARE

I 121



PROFIline

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. 
Subject to technical changes and modification of illustrations.6II

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

VRK Abluftbox en / Extractor boxes

Variable Ausblasrichtung
Es sind 3 Stutzenpositionen möglich. Der Umbau kann 
vor Ort vorgenommen werden.

Variable outlet direction

The outlet connecting piece can be installed in 3 diffe-

rent positions. The conversion can be carried out on site.

Gehäuse als Fettwanne ausgebildet
Das Gehäuse ist als Fettwanne ausgebildet und hat 
einen 3/4“-Ablaufstutzen (Funktion nur bei Ausblasrich-
tung oben).

Housing formed as a grease tray

The housing is constructed as a grease tray with a 

3/4” drain connector (works only with upward outlet 

direction).

230-V-Einphasenmotoren
Die ganze Baureihe (außer VRK 9540) ist mit span-
nunsteuerbaren, robusten Einphasen-Wechselstrom-
Motoren ausgerüstet. 

230 V single-phase motors

The whole series (except model VRK 9540) is equipped 

with voltage controllable robust single-phase AC 

motors.

Beschreibung:
Laufrad: 
Wirkungsgradoptimiertes, rückwärts gekrümmtes Radiallaufrad aus Stahlblech, geschweißt, 
pulverbeschichtet. Die Laufräder sind entsprechend Gütestufe G 6.3 gemäß DIN ISO 1940 
ausgewuchtet. Sie sind unempfindlich gegen Verschmutzung und daher besonders für Kü-
chenabluft geeignet.

Motor: 
Die Baureihe VRK ist mit spannungsregelbaren Wechselstrom-Motoren ausgestattet. Der  
Motor befindet sich außerhalb des Förderluftstroms. Ein eingebauter Thermostatschalter 
schützt den Motor in Verbindung mit einem externen Auslösegerät vor Überhitzung.

Gehäuse: 
Das Gehäuse aus verzinktem Stahlblech ist doppelschalig aufgebaut und mit einer 40 mm 
starken Isolierung versehen. Das Isolationsmaterial ist nicht brennbar gemäß  
DIN EN 13 501-1, Baustoffklasse A1. Eine Fettauffangwanne mit Kondensatablauf ist direkt 
in das Gehäuse integriert (Funktion nur bei Ausblasrichtung nach oben).

Montage: 
Der Ausblasstutzen ist serienmässig oben montiert, kann aber vor Ort durch Umbau der Tür-
scharniere auf horizontale Ausblasrichtung umgebaut werden. Für die Wandmontage sind 
als Zubehör spezielle Träger verfügbar.

Professionelle Küchenabluftlösung: 
Die hohen Temperaturen der Küchenabluft, verbunden mit einer hohen Fettbelastung, er-
fordern eine hochwertige, mechanische und elektromechanische Auslegung. Die Küchen-  
abluftbox VRK wurde speziell für diese Anwendung entwickelt und erfüllt die Anforderungen 
der VDI-Richtlinie 2052.

Thermoakustische Isolierung: 
Das Gehäuse ist doppelschalig ausgeführt und mit einer 40 mm starken Isolierung ausge-
stattet. Hierdurch reduziert sich neben der Geräuschemission auch die Kondensation des 
Restfettes innerhalb der Abluftbox.

Description:

Impeller:

Backwards-curved radial impeller with optimized efficiency made of steel sheet, welded, 

powder-coated. The impellers are balanced conforming to quality class G 6.3 (DIN ISO 

1940). They are resistant to soiling and therefore particularly suitable for kitchen exhaust air.

Motor:

The series VRK is equipped with voltage controllable AC motors. The motor is located outside 

of the air stream. It is protected against overheating by a built-in thermostatic switch in 

combination with an external tripping device.

Housing:

The housing is made of galvanized steel sheet. It is double-walled with a 40 mm insulation. 

The insulation material is non-flammable according to  DIN EN 13 501-1, building material 

class A1. A grease tray with condensate drain is integrated into the housing (functions only 

with upward outlet direction).

Assembly:

The outlet connecting piece is mounted on top as standard, but on site it can also be moun-

ted in a horizontal position by relocating the door hinges. Special brackets for wall installation 

are available as accessories.

Professional solution for kitchen exhaust air:

The high temperatures of kitchen exhaust air in combination with high grease loads require 

a high-quality mechanical and electromechanical design. The extractor box VRK has been 

specifically designed for these conditions and meets the requirements of the German norm 

VDI 2052.

Thermoacoustic insulation:

The double-walled housing is equipped with a 40 mm insulation. This reduces not only the 

noise emission but also the condensation of the residual grease within the extractor box.
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Volumen-
strom

Volume 
flow

Druck

Pressure

Schall*

Noise*

Leistungs- 
aufnahme

Power 
consumption

Fördermitteltemp./ 
Umgebungstemp

Conveying media temp./
Ambient temp.

Strom-
aufnahme

Current 
consumption

Drehzahl

Rotation 
speed

Spannung

Voltage

Maße (mm)

Dimensions (mm)

Gewicht

Weight

Regler

Controller

Bestell-Nr.

Order No.

Preis

Price

m3/h Pa dB (A) kW °C Polzahl A 1/min V/PH/Hz B/W T/D H Ø kg €

1460 660 61 0,29 120/80 2 2,3 2900 230/1/50 492 265 435 200 28,4 RAE 0300 VRK 1720 1248,00

2490 790 53 0,45 120/80 2 3,3 2940 230/1/50 592 315 522 250 47,5 RAE 0500 VRK 2725 1641,00

3400 980 56 0,72 120/80 2 4,1 2890 230/1/50 592 315 522 315 47,5 RAE 0500 VRK 3631 1686,00

4250 530 50 0,53 120/80 4 3,0 1450 230/1/50 832 365 751 355 61,0 RAE 0500 VRK 4435 2023,00

4450 1260 57 1,30 120/50 2 7,6 2920 230/1/50 700 365 624 355 54,5 RAE 1000 VRK 4535 1901,00

5780 640 52 0,85 120/50 4 4,7 1450 230/1/50 832 365 751 355 76,0 RAE 0700 VRK 5835 2364,00

7800 815 55 1,51 120/40 4 8,4 1460 230/1/50 1016 510 915 400 105,0 RAE 1000 VRK 7740 3457,00

11840 1050 61 2,60 120/60 4 5,0 1480 400/3/50 1016 510 915 500 115,0 FU10 VRK 9540 3409,00
*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung
*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 m

Abluftboxen / Extractor boxes VRK

H

B / W

T / D

Ø

An
sa

ug
se

ite
 / 

in
le

t s
id

e

Ausblasseite/outlet side

Ausblasseite/outlet side

120°C Fördermitteltemperatur

 120 °C medium temperature

Flexible Abluftbox
-  Doppelwandiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
-  40-mm-Isolierung, Steinwolle (nicht brennbar nach DIN EN 13509-1, Klasse A1)
-  Niedriger Schallpegel
-  Fördermitteltemperaturen bis 120°C im Dauerbetrieb 
-  Motor nach VDI 2052 außerhalb des Förderluftstroms
-  IEC-Normmotor ist vom Luftstrom getrennt
-  IEC-Normmotor: 1~ und 3~ Versionen
- Drehzahl steuerbar über Stufenregler (230 V Motoren)
- Drehzahlregelbar bei FU-Betrieb (400 V Motoren)
-  Optimale Servicefreundlichkeit durch ausschwenkbare Ventilatoreinheit
- Revisionstür vereinfacht Wartungs- und Reinigungsarbeiten
-  Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte
-  Saug- und druckseitige Anschluss-Stutzen mit Doppellippendichtung
-  Serienmäßige Fettwanne mit Kondensatablauf (3/4“)
-  Variable Gestaltung der Ausblasrichtung (rechts, links, oben)
-  Mit Montageschienen und Gummischwingungsdämpfer

Für gewerbliche Küchen und Industrieeinsatz, Ölnebel-, Dampf- und 
Schwadenabsaugungen geeignet

Flexible extractor box

- double-walled housing made of galvanized steel sheet

- 40 mm insulation, stone wool (non-flammable according to DIN EN 13509-1, class A1)

- low sound level

- suitable for medium temperatures up to 120°C in non-stop operation

- motor located outside of the air stream according to German norm VDI 2052

- the IEC standard motor is separated from the air stream 

- IEC standard motor: 1-phase and 3-phase models

- rotation speed controllable via step controller (230 V motors)

- rotation speed controllable in frequency changer operation (400 V motors)

- optimal serviceability due to swing-out fan unit

- equipped with a maintenance door for easy maintenance and cleaning work

- motor protection through built-in thermal contacts

- connection pieces on the inlet side and on the discharge side equipped with double-lip seals

- equipped as standard with a grease tray with condensate drain (3/4”)

- variable configuration of the discharge direction (right, left, top)

- including mounting rails and rubber vibration dampers

For use in commercial kitchens and industrial enterprises, suitable for 

extraction of oil mists and vapours

VRK 1720
VRK 2725
VRK 3631
VRK 4435

VRK 4535
VRK 5835
VRK 7740 

230 Volt

Für Modell
For model 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W H kg 2 Stk./Pieces €

VRK 1720 – VRK 5835 650 450 2,9 VRK-WK 01 154,00

VRK 7740 – VRK 9540 780 450 2,9 VRK-WK 05 184,00

Wandkonsole für VRK
-  Material: verzinktes Stahlblech, 
 schwere Ausführung
-  Profilstärke: 24x42 mm

Wall brackets for VRK

-  material: galvanized steel sheet, 

 heavy duty type

- profile thickness: 24x42 mm

VRK 9540

400 Volt
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VRX Küchenabluftboxen / Kitchen extractor boxes

Modell A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

VRX 1520 411 224 357 Ø 200 195 26 111

VRX 3331 511 254 444 Ø 315 214 40 138

VRX 4435 619 269 559 Ø 355 273 40 138

Beschreibung:
Laufrad: 
Wirkungsgradoptimiertes, rückwärts gekrümmtes Radiallaufrad, aus Stahlblech, geschweißt 
und pulverbeschichtet. Die Laufräder sind entsprechend Gütestufe G 6.3 gemäß DIN ISO 1940 
ausgewuchtet. Sie sind unempfindlich gegen Verschmutzung und daher besonders für Küchen- 
abluft geeignet.

Motor: 
Spannungsregelbare Wechselstrom-Motoren, außerhalb des Förderluftstroms angeordnet. Ein 
eingebauter Thermostatschalter schützt den Motor in Verbindung mit einem externen Auslöse-
gerät vor Überhitzung.

Gehäuse: 
Einschaliges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Das Gehäuse ist als Fettauffangwanne aus-
gebildet. Die Ventilatoreinheit kann zum Reinigen ausgeschwenkt werden.

Montage: 
Die integrierten Montagebügel ermöglichen eine einfache Wandmontage.

Kostengünstige Küchenabluftlösung: 
Die VRX Baureihe verfügt über in das Gehäuse integrierte Montageleisten und lässt sich direkt 
an einer Außenwand montieren.

Hohe Energieffizienz: 
Die hohe Dichtigkeit des Gehäuses sowie die optimierten Wirkungsgrade von Motor und Lauf-
rad realisieren hohe Volumenströme bei niedrigem Energieaufwand.

Hohe Servicefreundlichkeit: 
Der Gehäuseboden ist als Fettwanne ausgebildet und verfügt über einen 3/4“ Ablaufstutzen. 
Die weit zu öffnende Revisionstür ermöglicht den ungehinderten Zugang für Reinigungsarbei-
ten. Der glatte und gratfreie Innenraum ist leicht zu reinigen.

Description:

Impeller:

Backwards-curved radial impeller with optimized efficiency, made of steel sheet, welded, pow-

der-coated. The impellers are balanced conforming to quality class G 6.3 (DIN ISO 1940). They 

are resistant to soiling and therefore particularly suitable for kitchen exhaust air.

Motor:

Equipped with voltage controllable AC motors which are located outside of the air stream. The 

motor is protected against overheating by a built-in thermostatic switch in combination with 

an external tripping device.

Housing:

The housing is single-walled and made of galvanized steel sheet. The housing is designed as 

a grease tray. The fan unit can be swung out for cleaning purposes.

Assembly:

Integrated mounting brackets for easy wall installation.

Economical solution for kitchen exhaust air:

The housing of the series VRX is equipped with integrated mounting rails and can directly be 

mounted to an exterior wall.

High energy efficiency:

The tightness of the housing and the optimized efficiencies of motor and impeller allow for a 

high air volume with low energy consumption.

High serviceability:

The housing bottom is designed as a grease tray and is equipped with a 3/4” drain connector. 

The inspection door can be opened wide and allows easy access for cleaning. The smooth and 

burr-free interior is easy to clean.

VRX 1520
VRX 3331
VRX 4435

230 Volt

AF B E

C
G

Ø
 D

Ø D
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Küchenabluftboxen / Kitchen extractor boxes VRX

Volume 

flow

Pressure Noise* Power  

consumption

Conveying media 

temp./Ambient temp.

Current 

consumption

Rotation 

speed

Voltage
Dimensions (mm)

Weight  Controller Order no. Price

m3/h Pa dB (A) kW °C no. of poles A 1/min V/PH/Hz WxDxH** Ø kg €

1550 670 54 0,29 80/80 2 2,1 2920 230/1/50 461x224x357 200 17,1 RAE 0300 VRX 1520 1079,00

3260 1000 60 0,70 80/80 2 4,1 2900 230/1/50 591x254x444 315 26,3 RAE 0500 VRX 3331 1444,00

4480 1300 63 1,29 55/55 2 7,5 2920 230/1/50 699x269x559 355 35,5 RAE 1000 VRX 4435 1658,00
* acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 m

** without motor, box only

The economical kitchen exhaust air fan

- motor located outside of the air stream according to German norm VDI 2052

- rotational speed is controllable

- housing bottom constructed as grease tray

- single-walled housing 

- 230 V, not suitable for frequency changer

- integrated wall bracket

- medium temperatures up to 80°C permitted

- connection pieces on the inlet side and on the discharge side equipped with double-lip seals

H

B / W

T / D

Der wirtschaftliche Küchenabluftventilator
- Motor nach VDI 2052 außerhalb des Förderluftstroms
- Drehzahlsteuerbar
- Gehäuseboden als Fettwanne ausgebildet
- Einwandiges Gehäuse

- 230 V, nicht FU-geeignet
- Integrierte Wandhalterung
- Fördermitteltemperaturen bis max. 80 °C zulässig
- Saug- und druckseitige Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Drehzahl
 

Spannung Maße (mm) Gewicht Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa dB (A) kW °C Polzahl A 1/min V/PH/Hz BxTxH** Ø kg €

1550 670 54 0,29 80/80 2 2,1 2920 230/1/50 461x224x357 200 17,1 RAE 0300 VRX 1520 1079,00

3260 1000 60 0,70 80/80 2 4,1 2900 230/1/50 591x254x444 315 26,3 RAE 0500 VRX 3331 1444,00

4480 1300 63 1,29 55/55 2 7,5 2920 230/1/50 699x269x559 355 35,5 RAE 1000 VRX 4435 1658,00
* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung
** ohne Motor, nur Box
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VRR Ventilatoren für Rohrkänale / Tube fans

L
Ø

VRR 1725
VRR 2431
VRR 3531
VRR 4935

230 Volt

VRR 
0920

VRR 
1625

Zubehör/Accessories

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø €

200 SGR 2000 19,00

250 SGR 2500 24,00

315 SGR 3150 37,00

355 SGR 3550 42,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Menge
amount

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø Stk./Pcs. €

200 2 RMS 2000 42,00
250 2 RMS 2500 47,00
315 2 RMS 3150 52,00
355 2 RMS 3550 57,00

Verbindungsmanschette
- Material: Stahlblech, verzinkt
- Montageklammern mit zwei Schrauben  
 zum Fixieren
- einfaches Ein- und Ausbauen
- Schwingungsdämpfer mit Neopren- 
 Dichtung

Connection clamp

- material: galvanized steel sheet

- mounting clamps with two fixing screws

- simple installation and removal

- vibration damper with neoprene seal

Ansaugschutzgitter
- Material: Stahlblech, verzinkt
- für alle KIT- und VRR-Modelle

Protection grille

-  material: galvanized steel sheet

- suitable for all models of series   

 “KIT” and “VRR”

Motor außerhalb des Förderluftstroms gemäß VDI 2052 Motor innerhalb des Förderluftstroms
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Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumption

Conveying media temp./

Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Dimensions 

(mm)

Rotation 

speed

Weight Controller Order no. Price

m3/h Pa db (A) W °C no. of poles A V/PH/Hz L Ø 1/min kg €

1740 470 36 180 55/55 2 1,0 230/1/50 278 250 2890 6,4 RAE 0300 VRR 1725 517,00

2360 580 41 270 55/55 2 1,6 230/1/50 308 315 2905 8,7 RAE 0300 VRR 2431 566,00

3360 720 47 511 80/60 2 3,2 230/1/50 351 315 2860 15,0 RAE 0500 VRR 3531 1083,00

Internal rotor motor, motor located outside of the air stream, according to German VDI 2052

Ventilatoren für Rohrkänale / Tube fans VRR

Powertube fan for ducts

- diagonal fan, voltage controllable, double-pole

- integrated thermal contact, capacitor internally wired

- external terminal box, maintenance-free ball bearings

- including mounting bracket (not included in model VRR 0920, see accessories)

- model VRR 0920 with external rotor motor, high-quality plastic housing

- models VRR 1625 and 4935 with internal rotor motor

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Maße (mm) Drehzahl Gewicht Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) W °C Polzahl A V/PH/Hz L Ø 1/min kg €

1740 470 36 180 55/55 2 1,0 230/1/50 278 250 2890 6,4 RAE 0300 VRR 1725 517,00

2360 580 41 270 55/55 2 1,6 230/1/50 308 315 2905 8,7 RAE 0300 VRR 2431 566,00

3360 720 47 511 80/60 2 3,2 230/1/50 351 315 2860 15,0 RAE 0500 VRR 3531 1083,00

Innenläufer, Motor außerhalb des Förderluftstroms gemäß VDI 2052

Motor innerhalb des Förderluftstroms

Power-Rohrventilator für Rohrkänale
- Diagonalventilator, spannungssteuerbar, 2-polig
- integrierter Thermokontakt, Kondensator intern verschaltet
- außenliegender Klemmkasten, wartungsfreie Kugellager

- inklusive Montagehalter (nicht VRR 0920, siehe Zubehör)
- Modell VRR 0920 Außenläufer, hochwertiges Kunststoffgehäuse
- Modell VRR 1625 und 4935 mit Innenläufer

Motor located inside of the air stream

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumption

Conveying media temp./

Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Dimensions 

(mm)

Rotation 

speed

Weight Controller Order no. Price

m3/h Pa db (A) W °C no. of poles A V/PH/Hz L Ø 1/min kg €

920 330 39 100 45/45 2 0,5 230/1/50 225 200 2880 2,9 RAE 0300 VRR 0920 313,00

1625 455 35 160 50/50 2 0,8 230/1/50 215 250 2820 5,4 RAE 0300 VRR 1625 478,00

4940 930 49 960 45/45 2 5,4 230/1/50 396 355 2860 17,3 RAE 0700 VRR 4935 1092,00

*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 m

für Fettabluft geeignet

suitable for greasy exhaust air

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Span-
nung

Maße (mm) Drehzahl Gewicht Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) W °C Polzahl A V/PH/Hz L Ø 1/min kg €

920 330 39 100 45/45 2 0,5 230/1/50 225 200 2880 2,9 RAE 0300 VRR 0920 313,00

1625 455 35 160 50/50 2 0,8 230/1/50 215 250 2820 5,4 RAE 0300 VRR 1625 478,00

4940 930 49 960 45/45 2 5,4 230/1/50 396 355 2860 17,3 RAE 0700 VRR 4935 1092,00

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung
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VRD Dachventilatoren / Roof fans

VRD 1418
VRD 2018
VRD 3125
VRD 3600

VRD 3800
VRD 6000
VRD 8000

230 Volt

                                               VRD 12000
                                        VRD 15000

VRD 19000

                                    400 Volt

Gehäuse aus Aluminiumlegierung
Das Außengehäuse ist aus seewasserbeständigem Aluminium 
gefertigt.

Housing made of aluminium alloy

The outer housing is made of a seawater-resistant aluminium.

Ventilator, aufklappbar
Der Ventilator kann zu Reinigungszwecken aufgeklappt  
werden.

Swing-open fan

The fan can be swung open for cleaning purposes.

Fettwanne mit Wasserablauf
Eine Auffangwanne mit Ablauf verhindert bei fetthaltiger Abluft 
die Verschmutzung der Dachfläche. 

Grease drain tray with wateroutlet

In case of greasy exhaust air, the drain tray with outlet 

prevents the roof from getting soiled.
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Dachventilatoren / Roof fans VRD

Dachventilator, einwandig, Motor außerhalb des Luftstroms
- Außengehäuse aus seewasserfestem Aluminium
- Motor außerhalb des Luftstroms nach VDI 2052
- Drehzahl steuerbar über Stufenregler (230 V Motoren)

- Drehzahlregelbar bei FU-Betrieb (400 V Motoren)
- Ventilator zur Revision aufklappbar
- mit Revisionsschalter
- mit Kondensat-Fettablauf

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Maße (mm) Dreh-
zahl

Gewicht Dachsockel Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW °C Polzahl A V/PH/Hz B H Ø 1/min kg Bestell-Nr. €

1520 640 63 0,28 120/60 2 2,2 230/1/50 409 491 180 2910 20,7 DSF/DSS 2200 RAE 0300 VRD 1418 1157,00

1990 800 65 0,38 120/80 2 3,1 230/1/50 409 491 180 2940 22,1 DSF/DSS 2200 RAE 0500 VRD 2018 1333,00

3100 1000 57 0,63 120/60 2 3,8 230/1/50 497 570 250 2910 29,1 DSF/DSS 2800 RAE 0500 VRD 3125 1590,00

3840 510 61 0,47 120/60 4 2,8 230/1/50 632 634 400 1450 39,2 DSF/DSS 3550 RAE 0500 VRD 3600 1789,00

3670 1240 75 1,16 120/50 2 7,0 230/1/50 497 570 250 2930 34,5 DSF/DSS 2800 RAE 1000 VRD 3800 1676,00

6130 650 64 0,81 120/55 4 4,5 230/1/50 790 717 400 1450 50,5 DSF/DSS 4500 RAE 0700 VRD 6000 2473,00

7420 800 64 1,37 120/40 4 7,6 230/1/50 790 717 400 1455 57,0 DSF/DSS 4500 RAE 1000 VRD 8000 2845,00

11960 1040 72 2,42 120/50 4 4,7 400/3/50 1136 778 560 1480 127,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRD 12000 * 3438,00

14350 1300 78 4,12 120/40 4 8,5 400/3/50 1135 778 560 1490 137,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRD 15000 * 3875,00

18580 720 69 2,77 120/50 4 6,9 400/3/50 1525 710 990 235,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRD 19000 * 5838,00
*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung. 

Volume 

flow

Pres. Noise* Power  

consumption

Conveying media temp./

Ambient temp.

Current 

consumption*

Voltage Dimensions 

(mm) 

Rotation 

speed 

Weight Roof Socket Controller Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW °C Polzahl A V/PH/Hz B H Ø 1/min kg Bestell-Nr. €

1520 640 63 0,28 120/60 2 2,2 230/1/50 409 491 180 2910 20,7 DSF/DSS 2200 RAE 0300 VRD 1418 1157,00

1990 800 65 0,38 120/80 2 3,1 230/1/50 409 491 180 2940 22,1 DSF/DSS 2200 RAE 0500 VRD 2018 1333,00

3100 1000 57 0,63 120/60 2 3,8 230/1/50 497 570 250 2910 29,1 DSF/DSS 2800 RAE 0500 VRD 3125 1590,00

3840 510 61 0,47 120/60 4 2,8 230/1/50 632 634 400 1450 39,2 DSF/DSS 3550 RAE 0500 VRD 3600 1789,00

3670 1240 75 1,16 120/50 2 7,0 230/1/50 497 570 250 2930 34,5 DSF/DSS 2800 RAE 1000 VRD 3800 1676,00

6130 650 64 0,81 120/55 4 4,5 230/1/50 790 717 400 1450 50,5 DSF/DSS 4500 RAE 0700 VRD 6000 2473,00

7420 800 64 1,37 120/40 4 7,6 230/1/50 790 717 400 1455 57,0 DSF/DSS 4500 RAE 1000 VRD 8000 2845,00

11960 1040 72 2,42 120/50 4 4,7 400/3/50 1136 778 560 1480 127,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRD 12000 * 3438,00

14350 1300 78 4,12 120/40 4 8,5 400/3/50 1135 778 560 1490 137,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRD 15000 * 3875,00

18580 720 69 2,77 120/50 4 6,9 400/3/50 1525 710 990 235,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRD 19000 * 5838,00
*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung. 

Roof fan, single-walled, motor outside of the air stream

- outer housing made of seawater-resistant aluminium

- motor located outside of the air stream according to VDI 2052

- rotation speed controllable via step controller (230 V motors)

- rotation speed controllable in frequency changer operation (400 V motors)

- fan can be swung open for easy inspection

- with integrated isolator switch

- integrated condensate grease outlet

B

H bis 120°C Fördermitteltemperatur, vertikal/

up to 120°C medium temperature, vertical discharge

Abbildung:
VRD 12000, VRD 15000

* ORDERWARE

* ORDERWARE

1048

I 129



PROFIline

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. 
Subject to technical changes and modification of illustrations.14II

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

VRDI Dachventilatoren, doppelwandig / Double-walled roof fans

VRDI 1418
VRDI 2018
VRDI 3125
VRDI 3600

VRDI 3800
VRDI 6000
VRDI 8000

230 Volt

                                              VRDI 12000
                                       VRDI 15000

                                    400 Volt

Gehäuse aus Aluminiumlegierung
Das Außengehäuse ist aus seewasserbeständigem Aluminium 
gefertigt.

Housing made of aluminium alloy

The outer housing is made of a seawater-resistant aluminium.

Ventilator, aufklappbar
Der Ventilator kann zu Reinigungszwecken aufgeklappt  
werden.

Swing-open fan

The fan can be swung open for cleaning purposes.

Fettwanne mit Wasserablauf
Eine Auffangwanne mit Ablauf verhindert bei fetthaltiger Abluft 
die Verschmutzung der Dachfläche. 

Grease drain tray with wateroutlet

In case of greasy exhaust air, the drain tray with outlet 

prevents the roof from getting soiled.

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite   4 - 5.
Suitable accessories can be found on page   4 - 5.II

II
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Dachventilatoren, doppelwandig / Double-walled roof fans VRDI

Dachventilator mit 40 mm Schalldämmung,  
Motor außerhalb des Luftstroms

- Außengehäuse aus seewasserfestem Aluminium
- Motor außerhalb des Luftstromes (nach VDI 2052)
- Drehzahl steuerbar über Stufenregler (230 V Motoren)

- Drehzahlregelbar bei FU-Betrieb (400 V Motoren)
- Ventilator zur Revision aufklappbar
- mit Revisionsschalter
- mit Kondensat-Fettablauf

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Maße (mm) Dreh-
zahl

Gewicht Dachsockel Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW °C Polzahl A V/PH/Hz B H Ø 1/min kg Bestell-Nr. €

1500 650 58 0,27 120/60 2 2,1 230/1/50 489 493 180 2920 26,3 DSF/DSS 2200 RAE 0300 VRDI 1418 1379,00

1990 800 61 0,38 120/80 2 3,1 230/1/50 489 493 180 2940 28,8 DSF/DSS 2200 RAE 0500 VRDI 2018 1555,00

3100 1000 62 0,63 120/60 2 3,8 230/1/50 577 572 250 2910 35,4 DSF/DSS 2800 RAE 0500 VRDI 3125 1821,00

3910 510 56 0,47 120/60 4 2,8 230/1/50 712 636 400 1400 49,9 DSF/DSS 3550 RAE 0500 VRDI 3600 2114,00

3670 1240 68 1,16 120/50 2 7,0 230/1/50 577 572 250 2930 42,0 DSF/DSS 2800 RAE 1000 VRDI 3800 1909,00

6130 650 60 0,81 120/55 4 4,5 230/1/50 870 718 400 1450 66,7 DSF/DSS 4500 RAE 0700 VRDI 6000 2900,00

7420 800 60 1,37 120/40 4 7,6 230/1/50 870 718 400 1455 72,0 DSF/DSS 4500 RAE 1000 VRDI 8000 3276,00

11960 1040 70 2,42 120/50 4 4,7 400/3/50 1218 778 560 1480 152,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRDI 12000 * 3854,00

14350 1300 75 4,12 120/40 4 8,5 400/3/50 1218 778 560 1490 163,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRDI 15000 * 4290,00

18580 720 68 2,77 120/50 4 6,9 400/3/50 1525 1048 710 990 270,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRDI 19000 * 6330,00
*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung.

Volume 

flow

Pres. Noise* Power  

consumption

Conveying media temp./

Ambient temp.

Current 

consumption*

Voltage Dimensions 

(mm) 

Rotation 

speed 

Weight Roof Socket Controller Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW °C no. of poles A V/PH/Hz W H Ø Ø kg Order no. €

1500 650 58 0,27 120/60 2 2,1 230/1/50 489 493 180 2920 26,3 DSF/DSS 2200 RAE 0300 VRDI 1418 1379,00

1990 800 61 0,38 120/80 2 3,1 230/1/50 489 493 180 2940 28,8 DSF/DSS 2200 RAE 0500 VRDI 2018 1555,00

3100 1000 62 0,63 120/60 2 3,8 230/1/50 577 572 250 2910 35,4 DSF/DSS 2800 RAE 0500 VRDI 3125 1821,00

3910 510 56 0,47 120/60 4 2,8 230/1/50 712 636 400 1400 49,9 DSF/DSS 3550 RAE 0500 VRDI 3600 2114,00

3670 1240 68 1,16 120/50 2 7,0 230/1/50 577 572 250 2930 42,0 DSF/DSS 2800 RAE 1000 VRDI 3800 1909,00

6130 650 60 0,81 120/55 4 4,5 230/1/50 870 718 400 1450 66,7 DSF/DSS 4500 RAE 0700 VRDI 6000 2900,00

7420 800 60 1,37 120/40 4 7,6 230/1/50 870 718 400 1455 72,0 DSF/DSS 4500 RAE 1000 VRDI 8000 3276,00

11960 1040 70 2,42 120/50 4 4,7 400/3/50 1218 778 560 1480 152,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRDI 12000 * 3854,00

14350 1300 75 4,12 120/40 4 8,5 400/3/50 1218 778 560 1490 163,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRDI 15000 * 4290,00

18580 720 68 2,77 120/50 4 6,9 400/3/50 1525 1048 710 990 270,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRDI 19000 * 6330,00
*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 m

  

Roof fan with 40 mm sound insulation,  

motor outside of the air stream

- outer housing made of seawater-resistant aluminium

- motor located outside of the air stream (according to VDI 2052)

- rotation speed controllable via step controller (230 V motors)

- rotation speed controllable in frequency changer operation (400 V motors)

 - fan can be swung open for easy inspection

- with integrated isolator switch

- integrated condensate grease outlet

B

H
bis 120°C Fördermitteltemperatur, vertikal/

up to 120°C medium temperature, vertical discharge

Abbildung:
VRD 12000, VRD 15000

* ORDERWARE
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Zubehör für Dachventilatoren / Accessories for roof fans

320 mm Höhe / 320 mm height 600 mm Höhe / 600 mm height

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

A C B H €

430 245 300 320 2,9 DSF 2200 259,00

526 330 396 320 3,9 DSF 2800 321,00

685 450 555 320 5,0 DSF 3550 419,00

744 535 614 320 6,0 DSF 4500 462,00

1026 750 896 320 9,0 DSF 5600 * 644,00

1115 840 985 320 15 DSF 7100 * 755,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

A C B H €

430 245 300 620 6,9 DSS 2200 449,00

526 330 396 620 9,0 DSS 2800 542,00

685 450 555 620 12,0 DSS 3550 716,00

744 535 614 620 13,0 DSS 4500 796,00

1026 750 896 620 19,0 DSS 5600 * 1124,00

1186 840 985 62 33,5 DSS 7100 * 2699,00

H

Aluminium-Flachdachsockel
- 30 mm Schall-/Wärmeisolierung
- Kulissen aus Mineralwolle

Modell/Model DSS

Aluminium flat roof socket

- 30 mm sound/heat insulation

- mineral wool silencing baffles

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

A B C/Ø D/Ø E/Ø F kg €

295 220 185 213 4x6,5 13 0,5 DAP 220 * 26,00

395 310 255 286 4x6,5 13 0,8 DAP 280 * 38,00

555 450 407 438 4x6,5 13 1,4 DAP 355 * 62,00

625 450 407 438 4x6,5 13 2,0 DAP 450 * 76,00

895 670 575 605 4x9 14 4,2 DAP 560 * 147,00

985 750 640 674 4x9 14 5,1   DAP 710 * 176,00

Dachadapterplatte
- Adapterplatte zur Dachmontage
- Stahlblech, verzinkt
- in Verbindung mit DSS

Roof adapter plate

- Adapter plate for roof mounting

- galvanized steel sheet

- in combination with DSS

Modell
Model

Für Dachventilator
For roof fan

VRD/VRDI VRDA

DAP 220 1418/2018 800

DAP 280 3125/3800 1100

DAP 355 3600 2800/3800

DAP 450 6000/8000

DAP 560 12000/15000

DAP 710 19000

* ORDERWARE * ORDERWARE

* ORDERWARE
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Zubehör für Dachventilatoren / Accessories for roof fans

Rohr (mm)
Duct (mm)

Für Modell (mm)
For model (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø VRD/VRDI VRDA €

180 1418/2018 800 DAF 1800 28,00

250 3125/3800 1100 DAF 2500 44,00

400 3600/6000/8000 2800/3800 DAF 4000 71,00

560 12000/15000 DAF 5600 * 103,00

710 19000 DAF 7100 * 172,00

Für Modell (mm)
For model (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

VRD/VRDI VRDA €

1418/2018 800 DAS 1800 142,00

3125/3800 1100 DAS 2500 195,00

3600/6000/8000 2800/3800 DAS 4000 215,00

12000/15000 DAS 5600 * 268,00

19000 DAS 7100 * 394,00

Für Modell (mm)
For model (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

VRD/VRDI VRDA €

1418/2018 800 DVK 1800 122,00

3125/3800 1100 DVK 2500 163,00

3600/6000/8000 2800/3800 DVK 4000 181,00

12000/15000 DVK 5600 * 348,00

19000 DVK 6300 * 492,00

Dachbefestigungsflansch  
für Rundrohre

- Flanschlöcher passend zum Modell

Roof connecting flange for 

round ducts

- flange holes match the model

Roof canvas connector 

with flange

- flange holes match the model

Dachsegeltuchstutzen  
mit Flansch

- Flanschlöcher passend zum Modell

Roof shutter valve with 

flange

- flange holes match the model

Dachverschlussklappe  
mit Flansch

- Flanschlöcher passend zum Modell

* ORDERWARE

* ORDERWARE
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

 Geschwindigkeit
Speed

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D H/H V A Stufen/Steps kg €

260 190 210 230 3 5 4,8 RAE 0300 248,00

260 190 210 230 3 5       RAE 0300-Z 390,00

260 190 210 230 5 5 5,5 RAE 0500 279,00

300 220 180 230 5 5       RAE 0500-Z 513,00

260 190 210 230 7 5 6,1 RAE 0700 315,00

300 220 180 230 7 5       RAE 0700-Z 447,00

320 210 240 230 10 5 9,6 RAE 1000 402,00

320 210 240 230 15 5 12,8 RAE 1500 642,00

Mehrfunktionsdrehzahlregler
- Drehzahlregler für Elektro- und Gasgeräte
- inklusive Motorschutz für den Ventilator 
- Lichtschalter für Haubenbeleuchtung
- Gas-Magnetventil-Direktanschluss 
- mit eigener Absicherung (2 A)
- Z-Modelle mit Zeitschaltuhr

Multifunctional speed controller

- speed controller for electrical and gas appliances

- including motor protection for the fan

- light switch for hood illumination

- direct connection for gas solenoid valve

- with built-in fuse protection (2 A)

- Z-models with timer

Regler / Controllers

230 Volt
H/H

T/D
B/W

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Spannung
Voltage

Phase Frequenz
Frequency

Stromaufnahme
Current consumption

Schutzklasse 
Protection class

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D H/H V P Hz A IP kg €

160 190 390 400 3 ~ 50/60 5,8 55 7 FU 06 2051,00

300 197,5 233 208...480 3 ~ 50/60 10 54 8 FU 10 2394,00

Frequency inverter FU 06

For controlling InoxAir® fans retrofittable in systems with existing pipe network

- Complete system, pre-programmed   - Certified for use without shielded cables

- no disturbing switching noise   - built-in control panel

- with control lamps (Run = operation, Fail = malfunction)

- remote potentiometer possible (control setting 0-10 V)    - nominal output power: 2,2 kW

-  motor protection: thermistor input, PTC or Klixon Power Guard, overload protection

-    Relay output: General alarm (potential free max. 1A, 50VDC) Operation indicator (potential free 

max. 1A 50 VDC)   - Energy saving function: Self-optimizing magnetizing current at low load

- Communication: Modbus, RTU/ASCII   - Operating temperature -10°C - +45°C

- Protection class IP55 according to SS-EN 60529

- EMC emission: EN 61000-6-3:2007/A1:2011,61000-3-2, 61000-3-12 

- EMC Immunity: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11 - LVD: EN 61800-5-1   

H

B/W
T/D

FU 10FU 06

134 I

Frequenzumrichter FU 10
Komplettsystem eingebaut in Schaltschrank (Schutzart IP54).  
Es müssen keine zusätzlichen Schalter oder Geräte installiert werden.

- Auslegung für InoxAir-Ventilatoren, vorprogrammiert
- Anschluss mit Standardkabel, 
- nachrüstbar bei Anlagen mit bestehendem Leitungsnetz
- eingebautes Potentiometer mit Kontrolleuchten,Fernpotentiometer möglich
- Hauptschalter eingebaut (Ausführung als Revisionsschalter)
- Keine Gefährdung von Motoren durch Lagerströme und Spannungsspitzen
- Keine Einschränkung der Motorleitungslänge
- Motorenbetrieb ohne elektromagnetische Geräusche
- Bei Betrieb mit explosionsgeschützten Ventilatoren muss  
 der FU außerhalb der explosionsfähigen Atmosphäre installiert werden!

Frequency inverter FU 10

Complete system installed in switch cabinet (protection class IP54).  

No additional switches or devices needed.

- dimensioning for InoxAir fans, pre-programmed 

- connection with standard cable

- retrofittable to systems with existing electricity network 

- built-in potentiometer with pilot lamps, remote potentiometer possible 

- main switch installed (version as revision switch) 

- no danger to motors due to bearing currents and voltage peaks 

- no limitation of the motor power cable length 

- motor operation without electromagnetic noise 

-  when used with explosion-proof fans, the frequency converter must be installed 

outside of the explosive atmosphere!

Frequenzumrichter FU 06
Zur Steuerung von InoxAir®-Ventilatoren  
nachrüstbar bei Anlagen mit bestehendem Leitungsnetz

- Komplettsystem, vorprogrammiert  
- Zertifiziert für den Einsatz ohne geschirmte Kabel
- keine störenden Schaltgeräusche   
- eingebautes Bedienfeld
- mit Kontrollleuchten (Run = Betrieb, Fail = Störung)
- Fernpotentiometer möglich (Regelvorgabe 0-10 V)   
- Nennausgangsleistung:  2,2 kW
-   Motorschutz: Thermistor Eingang, PTC oder Klixon Power Guard, Überlastschutz
-  Relais Ausgang: Allgem Alarm (Potential frei max. 1A, 50VDC) 
- Betriebsanzeige (Potential frei max. 1A 50 VDC) 
- Kommunikation: Modbus, RTU/ASCII
-  Energiespar Funktion: Selbstoptimierender Magnetisierungsstrom bei geringer Last
- Betriebstemperatur -10°C - +45°C   - Schutzart IP55 gemäß SS-EN 60529
- EMV Emission: EN 61000-6-3:2007/A1:2011,61000-3-2, 61000-3-12 
- EMV Immunität: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11 
- LVD: EN 61800-5-1  

B/W

H

T/D
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Ventilatoren mit EC-Motor
Fans with EC-motor

Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Höchste Effizienz

- Qualitätsprodukte made in Germany

- Lagerware sofort verfügbar

- Ausnahme: Orderware

Your advantages at a glance:
- Highest efficiency

- Quality products made in Germany

- Stock items immediately available

- Exception: order items

Hier finden Sie  
eine Übersicht der  
aktuellen Preise!
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H

B/W

T/D

Volumenstrom
Volume flow

Druck
Pressure

Schall*
Noise*

Leistung
Power

Temp. Stromaufnahme
Current consumption

Drehzahl
Rotation speed

Spannung
Voltage

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Regler
Controller

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h Pa db (A) kW °C A U/min V/PH/Hz B/W T/D H Ø kg €

2370 1200 61 0,70 120/40 3,2 3980 230/1/50 500 500 500 200 33,0 RAE-EC VRBEC 2400 * 1907,00

2930 1040 62 0,77 120/50 3,6 3000 230/1/50 500 500 500 250 33,5 RAE-EC VRBEC 2900 * 1945,00

3000 1250 62 0,80 120/40 3,6 3000 230/1/50 500 500 500 250 33,0 RAE-EC VRBEC 3000 1920,00

3700 1350 65 1,13 120/50 5,2 3440 230/1/50 500 500 500 250 38,0 REA-EC VRBEC 3700 2557,00

4610 1350 62 1,41 120/50 9,9 3100 230/1/50 500 500 500 250 41,0 RAE-EC VRBEC 4600 * 2263,00

5920 1200 56 1,50 120/50 10,7 2550 230/1/50 700 700 700 315 63,0 RAE-EC VRBEC 6000 2581,00

6293 939 55 1,25 120/50 8,8 2000 230/1/50 700 700 700 315 65,0 RAE-EC VRBEC 6300 * 2594,00

6710 1000 59 1,31 120/45 6,0 2060 230/1/50 700 700 700 355 68,0 RAE-EC VRBEC 6700 3039,00

7600 810 53 1,24 120/50 8,8 1640 230/1/50 700 700 700 315 73,0 RAE-EC VRBEC 7600 2657,00

*Gehäuseabstrahl-Schaldruckpegel aus 4 Meter Entfernung
*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 meters

EC fan

The EC technology is based on the ideal capacity utilization of the motors by means of a 

built-in control system. The EC technology is an intelligent technology because it perma-

nently and autonomously adjusts the motor and its optimal operating parameters. With the 

help of the EC technology, slippage losses of the motor are prevented or removed.

-  the input voltage for 1-phase devices can be between 200 and 277 V

-  speed control is effected by a 0-10 V signal

-  each motor has an output voltage of 10 V for the connection of an external sensor or  

 potentiometer

-  the EC fan is equipped with backwards-curved free-running impellers

-  the housing consists of double-walled panels made of galvanized sheet steel with a  

 30 mm mineral wool insulation

-  in addition, the housing is equipped with a removable maintenance panel, an integrated  

 condensate tray and an 1" drain connector

EC-Ventilator
Die EC- Technik basiert auf der idealen Auslastung der Motoren durch eine eingebaute 
Regeltechnik. Die EC-Technik ist eine intelligente Technik, da sie die Einstellung des Motors 
auf den optimalen Betrieb stetig und selbstständig durchführt. Mithilfe der EC-Technik 
werden Schlupfverluste des Motors verhindert bzw. beseitigt. 

- Die Eingangsspannung für 1-Phasen Geräte kann zwischen 200 und 277 Volt liegen
- Drehzahlregelung durch 0 - 10 Volt Signal
- Jeder Motor hat eine Ausgangsspannung von 10 Volt für den Anschluss eines externen  
 Sensors oder Potentiometers
- Der EC-Ventilator verfügt über rückwärts gekrümmte, freilaufende Lüfterräder 
- Das Gehäuse besteht aus doppelschaligen Paneelen aus verzinktem Stahlblech mit einer  
 30 mm Mineralwolle-Isolierung
- Zusätzlich besitzt das Gehäuse eine abnehmbare Wartungsöffnung, eine eingebaute  
 Kondensatwanne und einen 1" Ablaufstutzen

VRB-EC Ventilatoren mit EC-Motor / Fans with EC-motor

Ansaugseite/
inlet side

120°C Fördermitteltemperatur

 120 °C medium temperature

* ORDERWARE
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Ventilatoren mit EC-Motor / Fans with EC-motor VRK-EC

Volumenstrom

Volume flow
Druck

Pressure
Schall*
Noise*

Leistung
Power

Temp. Stromaufnahme
Current Consumption

Drehzahl
Rotation Speed

Spannung
Voltage

Maße (mm)
Dimensions(mm)

Gewicht
Weight

Regler
Controller

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h Pa dB (A) kW °C A U/min V/PH/Hz B/W T/D H Ø kg €

2200 1270 61 0,70 120/40 3,2 4000 230/1/50 492 265 435 200 28,0 RAE-EC VRKEC 2200 * 2117,00

2850 1260 61 0,89 120/40 4,2 3650 230/1/50 592 315 522 250 36,4 RAE-EC VRKEC 2800 2311,00

3250 1080 56 0,90 120/40 4,1 3000 230/1/50 592 315 522 315 37,4 RAE-EC VRKEC 3300 * 2338,00

4090 1380 56 120/50 5,7 3440 230/1/50 592 315 522 315 38,1 REA-EC VRKEC 4000 2975,00

4675 1395 59 1,47 120/50 10,7 3100 230/1/50 700 365 624 355 50,0 RAE-EC VRKEC 4700 2892,00

4800 1350 55 120/50 10,7 3050 230/1/50 700 365 624 355 49,0 RAE-EC VRKEC 4800 3113,00

5400 1240 57 1,51 120/50 10,7 2550 230/1/50 700 365 624 355 54,7 RAE-EC    VRKEC 5400 * 2961,00

6200 1010 56 120/50 9,7 2000 230/1/50 832 365 751 355 72,0 RAE-EC VRKEC 6200 3459,00

6262 1010 56 1,33 120/50 9,7 2000 230/1/50 832 365 751 355 72,0 RAE-EC   VRKEC 6300 3113,00

6975 860 56 1,35 120/50 9,7 1640 230/1/50 832 365 751 355 74,0 RAE-EC VRKEC 7000 * 3182,00
*Gehäuseabstrahl-Schaldruckpegel aus 4 Meter Entfernung
*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 meters

Küchen-Abluftbox, EC-Motor außen

Für gewerbliche Küchen und Industrieeinsatz, Ölnebel-, Dampf- und 
Schwadenabsaugungen geeignet

Kitchen extractor box, EC-motor outside

For use in commercial kitchens and industrial enterprises, suitable for 

extraction of oil mists and vapours

B/W

T/D

H

Ø

Ausblasseite/outlet side

120°C Fördermitteltemperatur

 120 °C medium temperature

An
sa

ug
se

ite
 / 

in
le

t s
id

e

Ausblasseite/outlet side

* ORDERWARE

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite   23.
Suitable accessories can be found on page   23.II

II
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VRQ-EC Ventilatoren mit EC-Motor / Fans with EC-motor

H/H

B / W

T/ D

Volumen-
strom

Volume 
flow

Druck

Pressure

Schall*

Noise*

Leistungs- 
aufnahme

Power 
consumption

Fördermitteltemp./ 
Umgebungstemp

Conveying media temp./
Ambient temp.

Strom-
aufnahme

Current 
consumption

Drehzahl

Rotation 
speed

Spannung

Voltage

Maße (mm)

Dimensions (mm)

Gewicht

Weight

Bestell-Nr.

Order No.

Preis

Price

m3/h Pa dB (A) kW °C A 1/min V/PH/Hz B/W T/D H kg €

2290 1250 61 0,76 120 3,5 4020 230/1/50 500 500 500 37,7 VRQEC 2200 1958,00

2880 1100 57 0,83 120 3,8 3000 230/1/50 500 500 500 38,8 VRQEC 2800 1983,00

2940 1300 60 0,96 120 4,4 3660 230/1/50 500 500 500 38,1 VRQEC 2900 1971,00

5430 1300 59 1,42 120 10,0 2550 230/1/50 700 700 700 72,5 VRQEC 5400 2670,00

6210 990 55 1,32 120 9,5 2000 230/1/50 700 700 700 74,0 VRQEC 6200 2695,00

6800 870 55 1,3 120 9,3 1641 230/1/50 700 700 700 82,5 VRQEC 6800 2759,00

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 m Entfernung
* Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 m

Kubische Ventilatorbox für die Küchenabluft
- Material: Stahlgehäuse, verzinkt, doppelwandig
- 30-mm-Isolierung (Mineralwolle)
- Bodenwanne mit Ablass-Stopfen
- Motor nach VDI 2052 außerhalb des Förderluftstroms
- Lineare Luftdurchströmung
- Wartungs-/Reinigungspaneel inkl. Griff

Cubical air box for kitchen exhaust air
- material: galvanized double-walled steel sheet housing

- 30 mm insulation (mineral wool)

- bottom drain tray with drain plug

- motor located outside of the air stream according to German norm VDI 2052

- linear air flow

- maintenance/cleaning panel incl. handle

Horizontale Luftführung/

Horizontal airflow
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EC-Regler mit Bereichsbegrenzung
Verwendungszweck:
Dieses Gerät dient zur Drehzahlsteuerung von EC-Lüftermotoren und 
kann bei allen Anlagen mit bestehendem Leitungsnetz jederzeit 
nachgerüstet werden.

Regelbereich:
Zwischen 0 und 10 V wird die Drehzahl des angeschlossenen 
Ventilators vom Minimum bis zum Maximum eingestellt. 

Technische Daten:
- Stromversorgung: 10 Vdc (+10%)
- Max. Spannungsausgang 0 bis 10V; 0,1mA
- Max. Spannung Gas-Magnetventilausgang: 230Vac; 50HZ; Max. 1A
- IP-Schutz: IP55

EC controller with range limitation

Intended use:

This device is used for speed control of EC fan motors and can be retrofitted 

at any time to all systems with an existing mains supply.

Control range:

The rotational speed of the connected fan is set between 0 and 10 V, between 

minimum and maximum speed.

Technical Data:

- power supply: 10 Vdc (+10%)

- max. voltage output 0 to 10V; 0.1mA

- max. voltage gas solenoid valve output: 230Vac; 50HZ; Max. 1A

- IP protection: IP55

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B / W T / D H/H €

130 72 90 RAE-EC 152,00

C

BA

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Für Modell
For model

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

A B C kg €

459 223 126 VRKEC 2800 / 3300 1,5 VRKEC-WSH 01 64,00

519 223 126 VRKEC 4700 / 5400 1,7 VRKEC-WSH 02 64,00

589 223 126 VRKEC 6300 / 7000 1,8 VRKEC-WSH 03 73,00

405 223 126 VRKEC 2200 1,4 VRKEC-WSH 04 58,00

Wetterschutzhaube
- Material: Stahlblech, verzinkt

Weather protection hood 

- material: galvanized sheet steel

H/H

B/W

EC-Regler / EC controller RAE-EC I 139
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Lüftungsplanung mit WinDelta®PMS
Mit InoxAir ® können Sie problemlos die komplette Lüftungsanlage digital planen!

Das WinDelta®PMS Projekt-Management-System ist ein einfaches und zeitsparendes Tool, um die Großküche zu konzipieren. Mit Hilfe des >DAD< 
Daten-Aktualisierungsdienstes werden Planungsdaten in das System übertragen. Neben unseren Dunstabzugshauben sind auch Rohrmaterialien 
verfügbar. In der Gruppe IXA-LUFT gibt es Edelstahlrohre mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern, diverse Bogenstücke, T-Stücke, Zubehör sowie 
verschiedene Ventilatoren.

Sortiment erweitert

Neu im >DAD< Daten-Aktualisierungsdienst sind ab sofort auch Spülmöbel, Arbeitstische sowie unsere Geräte für Luftnachbehandlung. 

Einfache Handhabung

Die Elemente werden wie Geräte in der Frontansicht oder Draufsicht platziert und können horizontal bzw. vertikal eingeplant werden. 
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Sonderventilatoren
Special fans

Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Qualitätsprodukte made in Germany

- Lagerware sofort verfügbar

- Ausnahme: Orderware

Your advantages at a glance:
- Quality products made in Germany

- Stock items immediately available

- Exception: order items

Hier finden Sie  
eine Übersicht der  
aktuellen Preise!
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VFE Fischbach-Ventilator, einseitig ansaugend / Fischbach-fan, single-inlet

VFE 1501
VFE 2101
VFE 2501
VFE 3401
VFE 4001
VFE 4101
VFE 5101

230 Volt

VFE 1502
VFE 2102
VFE 2502
VFE 3402
VFE 4002
VFE 4102
VFE 5102

VFE 5601
VFE 6801
VFE 7401
VFE 8201

400 Volt

VFE 5602
VFE 6802
VFE 7402
VFE 8202
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Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Maße (mm) Gewicht Fischbach-
Modell

Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa dB(A) kW °C A V/PH/Hz B T H Ø kg €

662 223 43 0,30 70/70 1,50 230/1/50 197 331 367 167 15,0 CE 470 E1-R RAE 0300 VFE 1501 873,10

771 272 48 0,40 70/70 2,00 230/1/50 197 380 421 199 20,0 CE 570 E15 RAE 0300 VFE 2101 1170,90

1075 426 51 0,40 70/70 2,20 230/1/50 197 421 475 215 20,0 CE 670 E15 RAE 0300 VFE 2501 1170,90

1626 336 55 0,85 70/70 4,00 230/1/50 249 421 475 215 20,0 CE 690 E35 RAE 0500 VFE 3401 1266,50

3650 490 56 1,20 60/60 5,25 230/1/50 248 489 547 243 20,0 CE 790 E35 RAE 0700 VFE 4001 1424,90

3800 600 55 1,20 60/60 5,50 230/1/50 250 543 588 286 36,0 CE 890 E65 RAE 0700 VFE 4101 2152,20

5100 600 59 2,00 55/55 8,90 230/1/50 250 543 588 286 36,0 CE-890-E80 RAE 1500 VFE 5101 2218,00

2356 619 61 2,40 55/55 4,80 400/3/50 250 543 588 286 36,0 CE 890 D1 RAD 0700 VFE 5601 2658,50

4318 629 63 2,80 60/60 5,80 400/3/50 250 620 696 322 54,0 CE 990 D2 RAD 0700 VFE 6801 2910,90

6700 1000 65 3,50 40/40 6,60 400/3/50 250 620 696 365 54,0 CE9-090 D2 RAD 1000 VFE 7401 3161,70

7600 1170 67 5,60 60/60 11,20 400/3/50 250 620 696 365 57,5 CE9-090 D2,5 RAD 1500 VFE 8201 3486,10

*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung

Volume 

flow

Pressure Noise* Power  

consumption

Conveying media 

temp./Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Dimensions (mm) Weight Fischbach-

Model

Controller Order no. Price

m3/h Pa dB(A) kW °C A V/PH/Hz W D H Ø kg €

662 223 43 0,30 70/70 1,50 230/1/50 197 331 367 167 15,0 CE 470 E1-R RAE 0300 VFE 1501 873,10

771 272 48 0,40 70/70 2,00 230/1/50 197 380 421 199 20,0 CE 570 E15 RAE 0300 VFE 2101 1170,90

1075 426 51 0,40 70/70 2,20 230/1/50 197 421 475 215 20,0 CE 670 E15 RAE 0300 VFE 2501 1170,90

1626 336 55 0,85 70/70 4,00 230/1/50 249 421 475 215 20,0 CE 690 E35 RAE 0500 VFE 3401 1266,50

3650 490 56 1,20 60/60 5,25 230/1/50 248 489 547 243 20,0 CE 790 E35 RAE 0700 VFE 4001 1424,90

3800 600 55 1,20 60/60 5,50 230/1/50 250 543 588 286 36,0 CE 890 E65 RAE 0700 VFE 4101 2152,20

5100 600 59 2,00 55/55 8,90 230/1/50 250 543 588 286 36,0 CE-890-E80 RAE 1500 VFE 5101 2218,00

2356 619 61 2,40 55/55 4,80 400/3/50 250 543 588 286 36,0 CE 890 D1 RAD 0700 VFE 5601 2658,50

4318 629 63 2,80 60/60 5,80 400/3/50 250 620 696 322 54,0 CE 990 D2 RAD 0700 VFE 6801 2910,90

6700 1000 65 3,50 40/40 6,60 400/3/50 250 620 696 365 54,0 CE9-090 D2 RAD 1000 VFE 7401 3161,70

7600 1170 67 5,60 60/60 11,20 400/3/50 250 620 696 365 57,5 CE9-090 D2,5 RAD 1500 VFE 8201 3486,10

*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 meters

Ansaug-Ø
inlet-Ø

T/D

H/H

Fischbach-Ventilatoren, einseitig ansaugend / Fischbach-fans, single-inlet VFE

Radialventilator, einseitig ansaugend (links)
- Scheibenankermotor mit thermischem Belastungsschutz
- hohe Einsatztemperatur, bis 80 °C
- extrem leiser Lauf und niedrige Schallpegelwerte
- schwingungsfrei durch statische/dynamische Feinwuchtung
- steile Druckvolumenkennlinie
- strahlwassergeschützt IP 65

Centrifugal fan, single-inlet (left side)

- disc rotor motor with thermal overload protection

- high ambient temperature, up to 80°C

- extremely quiet operation and low noise level

- vibration-free due to static/dynamic fine balancing

- steep pressure volume curve

- hose-proof (protection class IP 65)
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LINKS ansaugend/
Inlet side LEFT

(Hier offen/this side is open)

Laufrad/impeller
Ausblasöffnung/
discharge side

Draufsicht

top view

B/W
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Ausblasseite/Discharge side

4  Übergangsstück/transition piece

6  Übergangsstück/transition piece

5  Ansaugstutzen/inlet connection

3  Distanz-Tuchstutzen/canvas connecting piece

7  Distanz-Tuchstutzen/ 
    canvas connecting piece

2  Winkelrahmen/angle frame

1  Sprungdiffusor-Winkelrahmen/ 
    diffusor angle frame

Ansaugseite rechts/i
nlet si

de rig
ht

Ansaugseite lin
ks/

inlet si
de left

VFE Fischbach-Ventilatoren, einseitig ansaugend / Fischbach-fans, single-inlet

Bestimmung der Ansaugseite bei einseitig saugenden Gebläsen/Determination of the inlet side of single-inlet fans

LINKS ansaugend/
Inlet side LEFT

(Hier offen/this side is open)

RECHTS ansaugend/
Inlet side RIGHT

(Hier offen/this side is open)

Laufrad/impeller Laufrad/impeller

Ausblasöffnung/
discharge side

Ausblasöffnung/
discharge side
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Draufsicht

top view

Draufsicht

top view
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RECHTS ansaugend/
Inlet side RIGHT

(Hier offen/this side is open)

Laufrad/impeller
Ausblasöffnung/
discharge side
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Draufsicht

top view

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Maße (mm) Gewicht Fischbach-
Modell

Regler Bestell-
Nr.

Preis

m3/h Pa dB(A) kW °C A V/PH/Hz B T H Ø kg €

1219 210 43 0,30 70/70 1,50 230/1/50 197 331 367 167 15,0 CE 470 E1-R RAE 0300 VFE 1502 873,10

1940 320 48 0,40 70/70 2,00 230/1/50 197 380 421 199 20,0 CE 570 E15 RAE 0300 VFE 2102 1170,90

1960 405 51 0,40 70/70 2,20 230/1/50 197 421 475 215 20,0 CE 670 E15 RAE 0300 VFE 2502 1170,90

2894 380 55 0,85 70/70 4,00 230/1/50 249 421 475 215 20,0 CE 690 E35 RAE 0500 VFE 3402 1266,50

3610 470 56 1,20 60/60 5,25 230/1/50 248 489 547 243 20,0 CE 790 E35 RAE 0700 VFE 4002 1424,90

3819 600 55 1,20 60/60 5,50 230/1/50 250 543 588 286 36,0 CE 890 E65 RAE 0700 VFE 4102 2152,20

4953 600 59 2,00 55/55 8,90 230/1/50 250 543 588 286 36,0 CE-890-E80 RAE 1500 VFE 5102 2218,00

5202 320 61 2,40 55/55 4,80 400/3/50 250 543 588 286 36,0 CE 890 D1 RAD 0700 VFE 5602 2658,50

6032 790 63 2,80 60/60 5,80 400/3/50 250 620 696 322 54,0 CE 990 D2 RAD 0700 VFE 6802 2910,90

6713 990 65 3,50 40/40 6,60 400/3/50 250 620 696 365 54,0 CE9-090 D2 RAD 1000 VFE 7402 3161,70

7604 1030 67 5,60 60/60 11,20 400/3/50 250 620 696 365 57,5 CE9-090 D2,5 RAD 1500 VFE 8202 3486,10

*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung

Volume 

flow

Pressure Noise* Power  

consumption

Conveying media 

temp./Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Dimensions (mm) Weight Fischbach-

Model

Controller Order no. Price

m3/h Pa dB(A) kW °C A V/PH/Hz W D H Ø kg €

1219 210 43 0,30 70/70 1,50 230/1/50 197 331 367 167 15,0 CE 470 E1-R RAE 0300 VFE 1502 873,10

1940 320 48 0,40 70/70 2,00 230/1/50 197 380 421 199 20,0 CE 570 E15 RAE 0300 VFE 2102 1170,90

1960 405 51 0,40 70/70 2,20 230/1/50 197 421 475 215 20,0 CE 670 E15 RAE 0300 VFE 2502 1170,90

2894 380 55 0,85 70/70 4,00 230/1/50 249 421 475 215 20,0 CE 690 E35 RAE 0500 VFE 3402 1266,50

3610 470 56 1,20 60/60 5,25 230/1/50 248 489 547 243 20,0 CE 790 E35 RAE 0700 VFE 4002 1424,90

3819 600 55 1,20 60/60 5,50 230/1/50 250 543 588 286 36,0 CE 890 E65 RAE 0700 VFE 4102 2152,20

4953 600 59 2,00 55/55 8,90 230/1/50 250 543 588 286 36,0 CE-890-E80 RAE 1500 VFE 5102 2218,00

5202 320 61 2,40 55/55 4,80 400/3/50 250 543 588 286 36,0 CE 890 D1 RAD 0700 VFE 5602 2658,50

6032 790 63 2,80 60/60 5,80 400/3/50 250 620 696 322 54,0 CE 990 D2 RAD 0700 VFE 6802 2910,90

6713 990 65 3,50 40/40 6,60 400/3/50 250 620 696 365 54,0 CE9-090 D2 RAD 1000 VFE 7402 3161,70

7604 1030 67 5,60 60/60 11,20 400/3/50 250 620 696 365 57,5 CE9-090 D2,5 RAD 1500 VFE 8202 3486,10

*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 meters

Ventilatoren, einseitig ansaugend, rechts / Fans, single-inlet on the right side VFE

Centrifugal fan, single-inlet (on the right side)

- disc rotor motor with thermal overload protection

- high ambient temperature, up to 80°C

- extremely quiet operation and low noise level

- vibration-free due to static/dynamic fine balancing

- steep pressure volume curve

- hose-proof (protection class IP 65)

Radialventilator, einseitig ansaugend (rechts)
- Scheibenankermotor mit thermischem Belastungsschutz
- hohe Einsatztemperatur, bis 80 °C
- extrem leiser Lauf und niedrige Schallpegelwerte
- schwingungsfrei durch statische/dynamische Feinwuchtung
- steile Druckvolumenkennlinie
- strahlwassergeschützt IP 65

Ansaug-Ø
inlet-Ø

T/D

H/H
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VFD 1400
VFD 1800
VFD 2400
VFD 3500
VFD 3900
VFD 4100
VFD 4900
VFD 5500
VFD 7800

230 Volt

VFD 8500
VFD 9500
VFD 1258

400 Volt

VFD Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend / Centrifugal fans, double-inlet146 I
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Radialventilator, doppelseitig ansaugend
- Scheibenankermotor mit thermischem Belastungsschutz
- hohe Einsatztemperatur, bis 80 °C
- extrem leiser Lauf und niedrige Schallpegelwerte
- schwingungsfrei durch statische/dynamische Feinwuchtung
- steile Druckvolumenkennlinie
- strahlwassergeschützt IP 65

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Maße (mm) Gewicht Fischbach-
Modell

Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa dB(A) kW °C A V/PH/Hz B T H Ø kg €

1432 230 43 0,20 60/60 0,93 230/1/50 294 261 262 140 15,0 D 240 E1 RAE 0300 VFD 1400 685,00

1550 230 43 0,36 60/60 1,58 230/1/50 380 261 261 140 15,0 D 270 E1 RAE 0300 VFD 1800 761,80

2037 270 48 0,36 75/75 1,66 230/1/50 294 331 367 167 15,0 D 440 E15 RAE 0300 VFD 2400 1174,10

3202 430 53 0,70 60/60 3,15 230/1/50 294 380 421 199 16,5 D 540 E25 RAE 0500 VFD 3500 1326,10

3733 470 52 1,40 60/60 3,60 230/1/50 380 380 421 199 17,0 D 570 E25 RAE 0700 VFD 3900 1520,50

3652 470 55 1,00 70/70 4,90 230/1/50 294 421 475 215 20,0 D 640 E35 RAE 0700 VFD 4100 1714,90

4358 460 55 1,00 70/70 4,90 230/1/50 380 421 475 215 22,0 D 670 E35 RAE 0700 VFD 4900 1835,50

4757 490 54 1,30 60/60 5,60 230/1/50 380 421 475 243 27,0 DS6 770 E65 RAE 1000 VFD 5500 2280,70

5200 597 69 1,40 60/60 6,20 230/1/50 418 489 547 243 30,0 D 770 E65 RAE 1000 VFD 5700 2719,60 

6622 580 60 1,90 60/60 8,80 230/1/50 380 489 547 243 30,0 D 770 E80 RAE 1500 VFD 7800 2805,80

6493 580 62 2,30 60/60 4,90 400/3/50 380 489 547 243 30,0 D 770 D1 RAD 0700 VFD 8500 2848,20 

9074 900 61 3,50 50/50 7,00 400/3/50 411 620 696 322 60,0 D 970 D2 RAD 1000 VFD 9500 4429,80

11252 1200 64 5,40 30/30 10,80 400/3/50 411 620 696 365 64,0 DS9 070 D2,5 RAD 1500 VFD 1258 5064,60

*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 1 Meter Entfernung

Volume 

flow

Pressure Noise* Power  

consumption

Conveying media 

temp./Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Dimensions (mm) Weight Fischbach-

Model

Controller Order no. Price

m3/h Pa dB(A) kW °C A V/PH/Hz W D H Ø kg €

1432 230 43 0,20 60/60 0,93 230/1/50 294 261 262 140 15,0 D 240 E1 RAE 0300 VFD 1400 685,00

1550 230 43 0,36 60/60 1,58 230/1/50 380 261 261 140 15,0 D 270 E1 RAE 0300 VFD 1800 761,80

2037 270 48 0,36 75/75 1,66 230/1/50 294 331 367 167 15,0 D 440 E15 RAE 0300 VFD 2400 1174,10

3202 430 53 0,70 60/60 3,15 230/1/50 294 380 421 199 16,5 D 540 E25 RAE 0500 VFD 3500 1326,10

3733 470 52 1,40 60/60 3,60 230/1/50 380 380 421 199 17,0 D 570 E25 RAE 0700 VFD 3900 1520,50

3652 470 55 1,00 70/70 4,90 230/1/50 294 421 475 215 20,0 D 640 E35 RAE 0700 VFD 4100 1714,90

4358 460 55 1,00 70/70 4,90 230/1/50 380 421 475 215 22,0 D 670 E35 RAE 0700 VFD 4900 1835,50

4757 490 54 1,30 60/60 5,60 230/1/50 380 421 475 243 27,0 DS6 770 E65 RAE 1000 VFD 5500 2527,00

5200 597 69 1,40 60/60 6,20 230/1/50 418 489 547 243 30,0 D 770 E65 RAE 1000 VFD 5700 2719,60 

6622 580 60 1,90 60/60 8,80 230/1/50 380 489 547 243 30,0 D 770 E80 RAE 1500 VFD 7800 2805,80 

6493 580 62 2,30 60/60 4,90 400/3/50 380 489 547 243 30,0 D 770 D1 RAD 0700 VFD 8500 2848,20

9074 900 61 3,50 50/50 7,00 400/3/50 411 620 696 322 60,0 D 970 D2 RAD 1000 VFD 9500 4429,80

11252 1200 64 5,40 30/30 10,80 400/3/50 411 620 696 365 64,0 DS9 070 D2,5 RAD 1500 VFD 1258 5064,60

Centrifugal fan, double-inlet 

- disc rotor motor with thermal overload protection

- high ambient temperature, up to 80°C

- extremely quiet operation and low noise level

- vibration-free due to static/dynamic fine balancing

- steep pressure volume curve

- hose-proof (protection class IP 65)

Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend / Centrifugal fans, double-inlet VFD

Ansaug-Ø
inlet-Ø

T/D

H/H

RECHTS ansaugend/
Inlet side RIGHT

(Hier offen/this side is open)

Laufrad/impeller
Ausblasöffnung/
discharge side

Draufsicht

top view

LINKS ansaugend/
Inlet side LEFT

(Hier offen/this side is open)

Laufrad/impeller
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Ausblasseite/Discharge side Ansaugseite/Inlet side

1 2 3 4 5 6 7

Modell-Nr.
Model no.

Fischbach- Nr.
Fischbach no.

Sprungdiffusor-Winkelrahmen 
Diffusor angle frame

Winkelrahmen
Angle frame

Distanz-Tuchstutzen
Canvas connecting piece

Übergangsstück
Transition piece

Ansaugstutzen
Inlet connection

Übergangsstutzen
Transition piece

Distanz-Tuchstutzen
Canvas connecting piece

Artikel-Nr.
Order no.

€ Artikel-Nr.
Order no.

€ Artikel-Nr.
Order no.

€ Artikel-Nr.
Order no.

€ Artikel-Nr.
Order no.

€ Artikel-Nr.
Order no.

€ Artikel-Nr.
Order no.

€

VFD 1400 D240/E1-R - - 52510 178,00 51700 258,00 50401 161,00 51730 258,00 52430 183,00

VFD 1800 D270/E1-R - - 52520 178,00 51710 258,00 50401 161,00 51730 258,00 52430 183,00

VFD 2400 D440/E15-R          - - 52540 178,00 51740 300,00 50421 181,00 51750 300,00 52420 183,00

VFD 3500 D540/E25 - - 52550 178,00 51760 311,00 50431 181,00 51780 311,00 52430 183,00

VFD 3900 D570/E25 - - 52560 178,00 51770 311,00 50431 181,00 51780 311,00 52430 183,00

VFD 4100 D640/E35 - - 52570 178,00 51790 311,00 50451 181,00 51820 311,00 52640 183,00

VFD 4900 D670/E35 - - 52580 181,00 51800 330,00 50451 181,00 51820 311,00 52640 183,00

VFD 5500 DS-770/E65 - - 52580 181,00 51800 330,00 50451 181,00 51820 311,00 52640 183,00

VFD 5700 D770/E64 52580 181,00 51800 330,00 50451 181,00 51820 311,00 52640 183,00

VFD 7800 D770/E80 - - 52590 239,00 51850 330,00 50461 214,00 51830 311,00 52450 183,00

VFD 8500 D770/D1 - - 52590 239,00 51850 330,00 50461 214,00 51830 311,00 52450 183,00

VFD 9500 D970/D2 - - 52470 236,00 51880 399,00 50481 261,00 51850 330,00 52590 239,00

VFD 1258 DS9-070/D2,5 - - 52470 236,00 51880 399,00 50481 261,00 51910 413,00 52620 239,00

Fischbach-Typ
Fischbach type

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

€

D3 ... 8050900 122,00

D4 ... 8050910 128,00

D5 ... 8050920 131,00

D6 .../DS6 ... 8050930 136,00

D7 .../DS7 ... 8050940 147,00

DS8 ... 8050950 197,00

D9 .../DS9 ... 8050960 239,00

doppelseitig ansaugend/double-inlet Ventilator-Abmessungen (mm) / Fan dimensions (mm)

Modell-Nr.
Model no.

Fischbach-Typ
Fischbach-Type 

A B C D E F G H Ø A* B*

VFD 1400 D240/E1-R 322 133 294 261 262 18 16 330 140 292 112

VFD 1800 D270/E1-R 408 133 380 261 262 18 16 330 140 378 112

VFD 2400 D440/E15-R          322 133 294 293 322 9 16 270 155 292 112

VFD 3500 D540/E25 332 172 294 380 421 12 16 390 199 292 150

VFD 3900 D570/E25 418 172 380 380 421 12 16 390 199 378 150

VFD 4100 D640/E35 332 186 294 421 475 10 16 390 215 292 166

VFD 4900 D670/E35 418 186 380 421 475 10 16 390 215 378 166

VFD 5500 DS-770/E65 418 186 380 421 475 10 16 390 243 378 166

VFD 7800 D770/E80 418 218 380 489 547 8 16 510 243 378 166

VFD 8500 D770/D1 418 218 380 489 547 8 16 510 243 378 194

VFD 9500 D970/D2 448 268 411 543 588 24 16 510 322 408 245

VFD 1258 DS9-070/D2,5 448 281 411 620 696 8 16 630 365 408 258

VFD Zubehör für Fischbach-Ventilatoren / Accessories for Fischbach-fans

Schutzgitter, verzinkt

protective grille, galvanized
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Ausblasseite/Discharge side Ansaugseite/Inlet side

1 2 3 4 5 6 7

Modell-Nr.
Model no.

Fischbach- Nr.
Fischbach no.

Sprungdiffusor-Winkelrah-
men Diffusor angle frame

Winkelrahmen
Angle frame

Distanz-Tuchstutzen
Canvas connecting piece

Übergangsstück
Transition piece

Ansaugstutzen
Inlet connection

Übergangsstutzen
Transition piece

Distanz-Tuchstutzen
Canvas connecting piece

Artikel-Nr.
Order no.

€ Artikel-Nr.
Order no.

€ Artikel-Nr.
Order no.

€ Artikel-Nr.
Order no.

€ Artikel-Nr.
Order no.

€ Artikel-Nr.
Order no.

€ Artikel-Nr.
Order no.

€

VFE 150/12 CE470/E1-R - - 52420 183,00 51750 300,00 50421 181,00 51750 300,00 52420 183,00

VFE 2101/2 CE5-670/E15 - - 52430 183,00 51780 311,00 50431 181,00 51780 311,00 52430 183,00

VFE 2501/2 CE670/E15 - - 52440 183,00 51810 311,00 50451 181,00 51820 311,00 52640 183,00

VFE 3401/2 CE690/E35 - - 52640 183,00 51820 311,00 50451 181,00 51820 311,00 52640 183,00

VFE 4001/2 CE790/E35 - - 52450 183,00 51830 311,00 50461 214,00 51830 311,00 52450 183,00

VFE 4101/2 CE890/E65 - - 52460 183,00 51840 311,00 50471 214,00 51900 311,00 52500 228,00

VFE 5101/2 CE890/E80 - - 52460 183,00 51840 311,00 50471 214,00 51900 311,00 52500 228,00

VFE 5601/2 CE890/D1 - - 52460 183,00 51840 311,00 50471 214,00 51900 311,00 52500 228,00

VFE 6801/2 CE9090/D2 - - 52500 228,00 51900 311,00 50481 261,00 - - 52620 239,00

VFE 7401/2 CE-090/D2 - - 52500 228,00 51900 311,00 50481 261,00 - - 52620 239,00

VFE 8201/2 CE9-090/D2.5 - - 52500 228,00 51900 311,00 50481 261,00 - - 52620 239,00

Fischbach-Typ
Fischbach type

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

€

CE3 ... 8050900 122,00

CE4 ... 8050910 128,00

CE5 ... 8050920 131,00

CE6 .../CFE6 ... 8050930 136,00

CE7 .../CFE7 ... 8050940 147,00

CE8 .../CFE8 ... 8050950 197,00

CE9 .../CFE9 ... 8050960 239,00

einseitig ansaugend/single-inlet Ventilator-Abmessungen (mm) / Fan dimensions (mm)

Modell-Nr.
Model no.

Fischbach-Typ
Fischbach-Type 

A B C D E F G H Ø A* B*

VFE 150/12 CE470/E1-R 218 147 197 331 367 9 16 330 167 195 127

VFE 2101/2 CE5670/E15 224 172 197 380 421 12 16 390 199 195 150

VFE 2501/2 CE670/E15 224 186 197 421 475 10 16 390 215 195 166

VFE 3401/2 CE690/E35 277 186 249 421 475 10 16 390 215 247 166

VFE 4001/2 CE790/E35 277 218 249 489 547 8 16 510 243 247 194

VFE 4101/2 CE890/E65 277 268 250 543 588 24 16 510 286 247 245

VFE 5101/2 CE890/E80 277 268 250 543 588 24 16 510 286 247 245

VFE 5601/2 CE890/D1 277 268 250 543 588 24 16 510 286 247 245

VFE 6801/2 CE9090/D2 279 281 250 620 696 8 16 630 322 247 258

VFE 7401/2 CE-090/D2 279 258 250 620 696 8 16 630 365 247 258

VFE 8201/2 CE9-090/D2.5 279 258 250 620 696 8 16 630 365 247 258

Zubehör für Fischbach-Ventilatoren / Accessories for Fischbach-fans VFE

Schutzgitter, verzinkt

protective grille, galvanized
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D

Frei ausblasend
Free air delivery

Druck
Pressure 

Leistung
Power

Stromaufnahme
Current consumption

Spannung
Voltage

Drehzahl
Rotation speed

Gewicht
Weight

Regler
controller

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h Pa W A V U/min kg €

2000 260 147 1,27 230/1/50 1350 9 RAE 0300 VKD 2000 529,00

3000 360 420 3,15 230/1/50 1320 17 RAE 0500 VKD 3000 669,00

VKD Radialventilatoren für Haubeneinbau/ Centrifugal fans for hood installation

Radialventilator für Haubeneinbau
- doppelseitig ansaugender Radialventilator 
- Motor innenliegend im Luftstrom
- Thermokontakt, Kondensator intern verschaltet
- mit Montageflansch und Klemmkasten

Centrifugal fan for hood installation

 - centrifugal fan with double inlet

- internal motor located in the air stream

- integrated thermal contact, capacitor internally wired

- with mounting flange and terminal box

Modell/Model A B C D E F G H L M

VKD 2000 316 152 188 325 288 282 232 208 231 257

VKD 3000 320 153 182 326 354 328 294 263 285 311
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Ventilator für Haubeneinbau / Fan for hood installation KIT

Zubehör / Accessories

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

Geschwindigkeit
Speed

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

 V A Stufen / Steps kg €

190x145x140 230 3,5 5 4 RAE-KIT 230,00

Volumenstrom Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Drehzahl Maße (mm) Gewicht Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW °C Polzahl A V/PH/Hz 1/min L Ø kg  €

1740 470 36 0,18 55/55 2 1,0 230/1/50 2890 278 250 8,3 RAE 0300 KIT 1700 626,00

2360 580 41 0,27 55/55 2 1,6 230/1/50 2905 308 280 10,6 RAE 0300 KIT 2400 716,00

3360 720 47 0,51 80/60 2 3,2 230/1/50 2860 351 315 16,9 RAE 0500 KIT 3500 1084,00

*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung

Trafo-Regler für KIT-Ventilatoren
- Potentialfreier Kontakt (Schließer)
- Motorkabel bis 1,50 m Länge im Regler angeschlossen
- Kabelende mit isolierten Adernhülsen
- Schalter für Lampe im Regler eingebaut und Kabel angeschlossen

Transformer controller for tube fan (KIT)

- potential-free contact (NO contact)

- motor cable with a length of up to 1,50 m connected to the controller

- cable end with insulated wire ferrules

- switch for the light integrated in and cable connected to the controller

Rohrventilatoren für Haubeneinbau
- Diagonalventilator, spannungssteuerbar, 2-polig
- Integrierter Thermokontakt, Kondensator intern verschaltet
- Außenliegender Klemmkasten, wartungsfreie Kugellager
- Inklusive Montageplatte

NEU! Motor außerhalb des Förderluftstroms gemäß DIN 18869 und VDI 2052

Tube fan for hood installation

- diagonal fan, voltage controllable, double-pole

- integrated thermal contact, capacitor internally wired

- external terminal box, maintenance-free ball bearings

- including installation plate

NEW! Motor is located outside of the air stream according to German DIN 18869 and VDI 2052

Volume flow P ressure Noise* Power 

consumption

Conveying media 

temp./Ambient temp.

Current  

consumption

Voltage Rotation 

speed 

Dimensions

(mm)

Weight Controller Order no. 

 

Price

m3/h Pa db (A) kW °C no. of poles A V/PH/Hz 1/min L Ø kg  €

1740 470 36 0,18 55/55 2 1,0 230/1/50 2890 278 250 8,3 RAE 0300 KIT 1700 626,00

2360 580 41 0,27 55/55 2 1,6 230/1/50 2905 308 280 10,6 RAE 0300 KIT 2400 716,00

3360 720 47 0,51 80/60 2 3,2 230/1/50 2860 351 315 16,9 RAE 0500 KIT 3500 1084,00

*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 m

Geeignet für Fettabluft.

Suitable for greasy exhaust air.
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Modell/model A B C D1 D2 E F G H J K L M N

VSK 3028 592 561 315 249 249 693 540 550 494 505 329 344 166 156

VSK 4031 700 663 365 354 354 790 590 616 602 555 382 404 218 181

VSK Holzkohleventilatoren / Smoke extraction fans 
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200 °C Dauerbetrieb/

200°C non-stop operation

400 Volt

Holzkohleventilatoren / Smoke extraction fans VSK

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp. Strom-
aufnahme

Spannung Drehzahl Maße (mm) Gewicht Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW °C Polzahl A V/PH/Hz 1/min B T H Ø kg  €

2730 1130 56 0,76 200 (400) ** 2 1,3 400/3/50 3480 592 315 522 250 38,0 FU 06 VSK 3028 1895,00

4520 1300 58 1,22 200 (400) ** 2 2,4 400/3/50 2950 700 365 624 355 52,9 FU 06 VSK 4031 2336,00

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 m Entfernung
* Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 m

** 200° C Dauerbetrieb, 2 Stunden bei 400° C /
** 200° C long-term usage, 2 hours at 400° C

Holzkohleventilator
Der Holzkohleventilator VSK eignet sich für die Absaugung von fetthaltiger Küchenabluft. 
Das Gehäuse ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt und mit 40mm Mineralwolle, nicht 
brennbar nach DIN EN 13501-1, Klasse A1, ausgekleidet. Die montierten Montageschienen 
sind zusätzlich mit Gummischwingungsdämpfern ausgestattet, zudem können sie am 
Gehäuse umgesetzt werden und ermöglichen dadurch drei Ausblasrichtungen. Die An-
schlussstutzen sind auf Normrohre abgestimmt und zusätzlich mit Doppellippendichtungen 
für eine dichte Kanalverbindung ausgestattet. Im Gehäuseboden ist ein Kondensat-/Fett-
ablauf integriert (Ausblas oben). Der Anschluss des Kondensatablaufs ist nach unten am 
Geräteboden angeordnet. Die Ventilatoreinheit ist einfach ausschwenkbar und dient auch 
als Revisionstür für Reinigung der Kondensatwanne und des Laufrads. Für Wartungs- und 
Reinigungsarbeiten kann die ausschwenkbare Einheit in Position offen gesichert werden.

Das rückwärtsgekrümmte Hochleistungslaufrad besteht aus pulverbeschichtetem 
Stahlblech und ist auf die Welle eines IEC Drehstrommotors montiert, das hat 
einen speziellen Wellendichtring der das Eindringen von Öl und Wasser verhindert. 
Laufrad gemäß Gütestufe G 6.3 nach DIN ISO 1940 auf 2 Ebenen dynamisch 
ausgewuchtet. Steuerung über Frequenzumrichter möglich. Wartungsfreie Kugel-
lager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Motor außerhalb des 
Luftstroms angeordnet und somit optimal vor Verschmutzung geschützt.
Thermischer Motorschutz durch Motorschutzschalter oder Überwachung des 
thermischen Motorstroms über einen FU möglich.

- Holzkohleventilator für Innen- und Außenmontage
- 400°/120 min. (F400)
- Fördermitteltemperatur bis 200 °C im Dauerbetrieb
- nur steuerbar über Frequenzumrichter
- leiser Betrieb

Volume 

flow

Pres. Noise* Power  

consumption

Conveying media 

temp./Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Controller Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW °C no. of poles A V/PH/Hz 1/min W D H Ø kg  €

2730 1130 56 0,76 200 (400) ** 2 1,3 400/3/50 3480 592 315 522 250 38,0 FU 06 VSK 3028 1895,00

4520 1300 58 1,22 200 (400) ** 2 2,4 400/3/50 2950 700 365 624 355 52,9 FU 06 VSK 4031 2336,00
* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 m Entfernung
* Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 m

** 200° C Dauerbetrieb, 2 Stunden bei 400° C /
** 200° C long-term usage, 2 hours at 400° C

Smoke extraction fan

The charcoal fan VSK is suitable for the extraction of greasy kitchen exhaust air. The housing 

is made of galvanised sheet steel and lined with 40 mm mineral wool, non-combustible 

according to DIN EN 13501-1, class A1. The mounting rails are additionally equipped with 

rubber vibration dampers. They can also be moved on the housing and thus allow three 

discharge directions. The connection pieces are matched to standard pipes and additionally 

equipped with double lip seals for a tight duct connection. A condensate/grease drain is 

integrated in the bottom of the housing (top outlet). The condensate drain connection is 

located at the bottom of the unit. The fan unit can be swung out easily and also serves as an 

inspection door for cleaning the condensate drip tray and the impeller. For maintenance and 

cleaning work, the swing-out unit can be secured in the open position.

The backward curved high performance impeller is made of powder coated sheet steel 

and is mounted on the shaft of an IEC three-phase motor which has a special shaft seal 

ring that prevents the ingress of oil and water. Impeller dynamically balanced on 2 planes 

according to quality class G 6.3 according to DIN ISO 1940. Control via frequency inverter 

possible. Maintenance-free ball bearings with lifetime lubrication, closed on both sides. 

Motor arranged outside the air flow and thus optimally protected against contamination. 

Thermal motor protection by motor protection switch or monitoring of the thermal motor 

current via a frequency converter possible.

- smoke extraction fan for indoor and outdoor installation

- 400°C/120 min. (F400)

- medium temperatures up to 200°C in non-stop operation

- controllable only with a frequency converter

- quiet while operating

400° C
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FU Frequenzumrichter / frequency inverter 

Inhalt
Content

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

€

VSK 3028 + FU 06 VSK 3028 SET 3533,00

VSK 4031 + FU 06 VSK 4031 SET 3838,00

Angebotspaket

offer package

154 I

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Spannung
Voltage

Phase Frequenz
Frequency

Stromaufnahme
Current consumption

Schutzklasse 
Protection class

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D H/H V P Hz A IP kg €

160 190 390 400 3 ~ 50/60 5,8 55 7 FU 06 2051,00

Sonderangebot   /Special offer

400° C

B/W

H

T/D

Frequency inverter FU 06

For controlling InoxAir® fans retrofittable in systems with existing 

pipe network

- Complete system, pre-programmed   - Certified for use without  

 shielded cables

- no disturbing switching noise   - built-in control panel

- with control lamps (Run = operation, Fail = malfunction)

- remote potentiometer possible (control setting 0-10 V)    
- nominal output power: 2,2 kW

-  motor protection: thermistor input, PTC or Klixon Power Guard, 

overload protection

-    Relay output: General alarm (potential free max. 1A, 50VDC) 

Operation indicator (potential free max. 1A 50 VDC)   - Energy 

saving function: Self-optimizing magnetizing current at low load

- Communication: Modbus, RTU/ASCII   - Operating temperature 

- 10°C - +45°C

- Protection class IP55 according to SS-EN 60529

- EMC emission: EN 61000-6-3:2007/A1:2011,61000-3-2,   

 61000-3-12 

- EMC Immunity: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, 

- 6, -11 - LVD: EN 61800-5-1   

Frequenzumrichter FU 06
Zur Steuerung von InoxAir®-Ventilatoren  
nachrüstbar bei Anlagen mit bestehendem Leitungsnetz

- Komplettsystem, vorprogrammiert  
- Zertifiziert für den Einsatz ohne geschirmte Kabel
- keine störenden Schaltgeräusche   
- eingebautes Bedienfeld
- mit Kontrollleuchten (Run = Betrieb, Fail = Störung)
- Fernpotentiometer möglich (Regelvorgabe 0-10 V)   
- Nennausgangsleistung:  2,2 kW
-   Motorschutz: Thermistor Eingang, PTC oder Klixon Power Guard, 

Überlastschutz
-  Relais Ausgang: Allgem Alarm (Potential frei max. 1A, 50VDC) 
- Betriebsanzeige (Potential frei max. 1A 50 VDC) 
- Kommunikation: Modbus, RTU/ASCII
-  Energiespar Funktion: Selbstoptimierender Magnetisierungs-

strom bei geringer Last
- Betriebstemperatur -10°C - +45°C   - Schutzart IP55 gemäß  
 SS-EN 60529
- EMV Emission: EN 61000-6-3:2007/A1:2011,61000-3-2,   
 61000-3-12 
- EMV Immunität: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-2, -3, -4,  
- 5, -6, -11 - LVD: EN 61800-5-1  
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Ventilatoren für Zu- und Abluft
Fans for supply and exhaust air

Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Qualitätsprodukte made in Germany & Europe

- Lagerware sofort verfügbar

- Ausnahme: Orderware

Your advantages at a glance:
- Quality products made in Germany & Europe

- Stock items immediately available

- Exception: order items

Hier finden Sie  
eine Übersicht der  
aktuellen Preise!
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VKB Kubische Ventilatorbox, einwandig / cubic fan boxes, single-walled

Montageanleitung / Assembly instructions

Ausblasstutzen/
outlet connection piece

Ansaugstutzen/
inlet connection piece

Halterungen/brackets

Frei ausblasend
Free air delivery

Max. Druck
Max. Pressure 

Leistung
Power

Stromaufnahme
Current consumption

Spannung
Voltage

Drehzahl
Rotation speed

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Regler
Controller

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h Pa kW A V/Ph/Hz U/min L B H C D E kg €

1600 150 0,18 1,8 230/1/50 1400 500 500 500 230 250 180 33 RAE 0300 VKB 1616 809,00

2500 250 0,37 3,8 230/1/50 1400 600 600 600 290 320 190 35 RAE 0500 VKB 2525 847,00

4000 360 0,55 5,2 230/1/50 1400 600 600 600 310 350 210 37 RAE 0700 VKB 4040 1030,00

Airbox, Motor im Luftstrom
- Airbox: einwandig, mit Revisionsklappe
- mit eingebautem doppelseitig ansaugendem Radialventilator mit integriertem  
   Thermokontakt, Kondensator intern verschaltet
- mit Montageflansch und Klemmkasten

Air box, motor located in the air stream

-  single-walled, with inspection flap

- with built-in double-inlet centrifugal fan with integrated thermal contact, capacitor  

   internally wired

- with mounting flange and terminal box
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Traglast
Bearing load

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Profil
Profile

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

kg L mm kg Stk./Pcs. €

290 500 30x30x3 7,2 WKO 5023 50,00

240 600 30x30x3 8,3 WKO 6023 56,00

130 800 30x30x3 13 WKO 8023 71,00

150 1000 30x30x3 15 WKO 1003 82,00

100 1300 30x30x3 19,5 WKO 1303 97,00

Kubische Ventilatorbox, doppelwandig / cubic fan boxes, double-walled VKB 

Zubehör/Accessories

Wandkonsole
- schwere Ausführung
- Stahl, galvanisch verzinkt

Wall bracket

- heavy duty type

- steel, galvanized

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

AxBxC kg €

365x380x202 2,5 WSH 3636 165,00

572x572x201 4,4 WSH 5757 225,00

758x769x222 6,6 WSH 7575 319,00

Wetterschutzhaube für 
Ventilatoren, absaugseitig

- Material: verzinktes Stahlblech
- mit Vogelschutzgitter
- Ausblassstutzen eckig
- Neigung: 45 °C

Weather protection hood for 

fans, for the discharge side

- material: galvanized steel sheet

- with bird protection

- rectangular outlet connection piece

- slope: 45°

Frei ausblasend
Free air delivery

Max. Druck
Max. Pressure 

Leistung
Power

Stromaufnahme
Current consumption

Spannung
Voltage

Drehzahl
Rotation speed

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Regler
Controller

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h Pa kW A V/Ph/Hz U/min-1 L B H C D E kg €

1600 150 0,18 1,8 230/1/50 1400 500 500 500 230 250 180 33 RAE 0300 VKB 1600 952,00

2500 250 0,37 3,8 230/1/50 1400 600 600 600 290 320 190 35 RAE 0500 VKB 2500 1185,00

4000 360 0,55 5,2 230/1/50 1400 600 600 600 310 350 210 37 RAE 0700 VKB 4000 1288,00

Airbox, Motor im Luftstrom
- Airbox: doppelwandig, mit 20-mm-Schallisolierung und Revisionsklappe
- mit eingebautem doppelseitig ansaugendem Radialventilator mit integriertem  
   Thermokontakt, Kondensator intern verschaltet
- Motor IP55
- mit Montageflansch und Klemmkasten

Air box, motor located in the air stream

- double-walled, with 20 mm sound insulation and inspection flap

- with built-in double-inlet centrifugal fan with integrated thermal contact, capacitor i 

   nternally wired

- motor protection class IP55

- with mounting flange and terminal box

L
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Frei ausblasend
Free air delivery

Druck
Pressure 

Leistung
Power

Stromaufnahme
Current consumption

Spannung
Voltage

Drehzahl
Rotation speed

Gewicht
Weight

Regler
Controller

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h Pa kW A V U/min kg €

2000 250 0,18 1,8 230/1/50 1400 10 RAE 0300 VKD 2001 505,00

3000 380 0,42 3,6 230/1/50 1320 17 RAE 0500 VKD 3001 665,00

4000 540 0,55 4,5 230/1/50 1220 22 RAE 0700 VKD 4000 735,00

VKD Radialventilatoren / Centrifugal fans

VKD 2001  
Abbildung  
zeigt VKD 2001

Centrifugal fan

- centrifugal fan with double inlet

- internal motor located in the air stream

- integrated thermal contact  

- capacitor internally wired

Radialventilator
- Doppelseitig ansaugender Radialventilator
- Motor innenlieged im Luftstrom
- Thermokontakt
- Kondensator intern verschaltet

VKD 3001 - VKD 4000

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH / WxDxH €

500x500x500 BOX 5050 555,00

600x600x600 BOX 6060 644,00

750x750x750 BOX 7575 794,00

850x850x850 BOX 8585 838,00

Empty housing/air box

- double-walled air box

- 20 mm sound insulation

- aluminium frame construction with  

 removable panels and inspection opening

Leergehäuse/Air box
- Airbox: doppelwandig 
- 20-mm-Schallsoliert
- Alurahmenkonstruktion mit abnehmbaren 
 Paneelen und Revisionsklappe
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Axialventilator
- Alle Außenläufermotoren verfügen über einen Motorschutz
- Mit herausgeführtem Thermokontakt
- Material: Gehäuse aus verzinktem, schwarzem Stahlblech
- Installation in jeder Einbaulage möglich
- IP 44

Axial fan

- all external rotor motors are equipped with a motor protection

- with lead-out thermal contact

- material: Housing made of galvanized black steel

- installation in any position

-  IP 44

Luftvolumen max.
Air volume max.

Spannung
Voltage

Schalldruckpegel
Noise pressure level

Leistung
Power

Stromaufnahme
Current consumption

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Einbaumaße (mm)
Assembly dimension (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m³/h V/PH/Hz db(A) bei 1 m W A B/W T/D H Ø kg  €

2450 230/1/50 59 145 0,65 430 111 430 358 5,7 VWA 315 * 546,00

3100 230/1/50 62 216 0,94 485 141 485 390 6,8 VWA 350 * 615,00

Axialventilatoren / Axial fans VWA  

�
I

�
H

øJ

A

ø
D

Installationsbeispiel für Axialventilatoren/ 
Installation example for axial fans

Selbständige Verschlussklappe/ 
Automatic shutter

Ventilator/Fan

Berührungsschutzgitter/
Inlet guard

Zubehör/Accessories

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Für Rohr (mm)

For duct (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W H/H Ø  €

350 350 355 VWA-AVK 315 * 126,00

390 390 400 VWA-AVK 350 * 135,00

Selbständige  
Verschlussklappe

- Material: hochwertiger Kunststoff
-  geringer Druck
-  Klappen öffnen sich bei niedrigen  
 Volumenströmen
-  Luftgeschwindigkeit max. 8 m/s
-  einfache Montage

Automatic shutter

- low pressure loss

- shutters open at low volume flow

- air velocity max. 8 m/s

- easy installation 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø  €

350 VWA-ZAV 350 * 122,00

Berührungsschutzgitter
- Material: hochwertiger Kunststoff,  
 schwarz, kunststoffbeschichtet RAL 9005
- druckseitig

Inlet guard

- material: high-quality plastic, black, plastic  

 coated RAL 9005

- pressure sided

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Stromaufnahme

Current consumption

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D H A kg  €

190 140 145 3 5 VWA-RAE 0301 * 192,00

Drehzahlregler, 3 Stufen
- potenzialfreier Kontakt (Schließer)
- eingebauter Zusatz-Schaltkontakt, über  
 den Stufenschalter zu betätigen

3-step speed controller 

-  potential-free contact (NO contact)

-  integrated additional switch contact,

 to be operated via step switch 230 V

H/H

B/W

Ø
H

B/W

T/D

* ORDERWARE

* ORDERWARE

* ORDERWARE

* ORDERWARE
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Montagekonsole  
für Rohrlüfter

- Material: Stahlblech, verzinkt

Mounting console for  

pipe fan

- Material: galvanized steel sheet

Pulverbeschichtung
Das Gehäuse ist in einem freundlichen 
Lichtgrau (RAL 7035) beschichtet

Powder coating

The housing is coated in a friendly light 

grey colour (RAL 7035)

Umfangreiches Zubehör
Ein breites Zubehör bietet die Möglichkeit, 
vielfältige Lüftungsaufgaben professionell 
und flexibel zu lösen.

Wide range of accessories

A large range of accessories offers many 

flexible and professional solutions for 

different ventilation tasks

VRR Ventilatoren für Be- und Entlüftung / Fans for ventilation systems

Für Modell
For model

Für Rohrmaße (mm)
Tube dim. (mm)

Bestell-Nr.
Order no. 

Preis
Price

Ø €

VRR 0100, VRR 0125, VRR 0160 100 – 160 VRR-MRS 1 19,00

VRR 0200, VRR 0250, VRR 0315 200 – 315 VRR-MRS 2 26,00

VRR 0100
VRR 0125

VRR 0160
VRR 0315

VRR 0200
VRR 0250

230 Volt

Zubehör/Accessories
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B/W

L

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Drehzahl
 

Maße (mm) Gewicht Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa dB (A) W °C Polzahl A V/PH/Hz 1/min L B Ø kg €

240 370 31 45 70/70 2 0,3 230/1/50 2800 209 245 100 2,9 RAE 0301 VRR 0100 170,00

350 360 30 47 70/70 2 0,3 230/1/50 2760 193 245 125 2,7 RAE 0301 VRR 0125 170,00

460 360 28 49 70/70 2 0,3 230/1/50 2750 205 270 160 3,2 RAE 0301 VRR 0160 190,00

810 460 36 100 70/70 2 0,5 230/1/50 2720 226,5 344 200 4,2 RAE 0301 VRR 0200 213,00

890 480 39 100 60/60 2 0,5 230/1/50 2720 235 344 250 4,3 RAE 0301 VRR 0250 217,00

1140 570 37 164 60/60 2 0,9 230/1/50 2890 253,5 315 315 5,7 RAE 0301 VRR 0315 313,00

Volume 

flow

Pres Noise* Power  

consumption

Conveying media temp./

Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight  Controller Order no. Price

m3/h Pa dB (A) W °C no. of poles A V/PH/Hz 1/min L W Ø kg €

240 370 31 45 70/70 2 0,3 230/1/50 2800 209 245 100 2,9 RAE 0301 VRR 0100 170,00

350 360 30 47 70/70 2 0,3 230/1/50 2760 193 245 125 2,7 RAE 0301 VRR 0125 170,00

460 360 28 49 70/70 2 0,3 230/1/50 2750 205 270 160 3,2 RAE 0301 VRR 0160 190,00

810 460 36 100 70/70 2 0,5 230/1/50 2720 226,5 344 200 4,2 RAE 0301 VRR 0200 213,00

890 480 39 100 60/60 2 0,5 230/1/50 2720 235 344 250 4,3 RAE 0301 VRR 0250 217,00

1140 570 37 164 60/60 2 0,9 230/1/50 2890 253,5 315 315 5,7 RAE 0301 VRR 0315 313,00

Ventilatoren für Be- und Entlüftung / Fans for ventilation systems VRR

*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 meters

*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung  

Rohrventilator für Rohrkänale, Außenläufer
- spannungssteuerbar, integrierter Thermokontakt
- Gehäuse aus Stahl, RAL 7035, ISO-Klasse F 
- Kondensator intern verschaltet
- Anschlussklemmkasten außen
- Spannung: 230/1/50

Tube fan for ducts, external rotor motor

- voltage is controllable, integrated thermo contact

- housing consists of steel, RAL 7035, ISO-claess F 

- Condensor internally wired

- terminal box outside

- voltage: 230/1/50
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VRDA Dachventilatoren / Roof fans

Vogel- und Berührungsschutz
Schutzgitter am Ausblasende vermindert Verunreinigung durch Laub 
und Vögel

Bird- and foliage protection 

A protective grille at the outlet reduces soiling through birds and 
leaves

Hochwertiges Gehäuse
Solide verarbeitetes, formschönes Gehäuse

High-quality housing
The housing is solidly-built and aesthetically designed

VRDA 800 
VRDA 1100

VRDA 2800

230 Volt

VRDA 3800
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Dachventilator
- Außengehäuse aus seewasserfestem Aluminium
- Rückwärts gekrümmte Radialventilatoren
- Spannungssteuerbar
- Integrierter Thermokontakt
- Wartungsfreie Kugellager
- Motor im Luftstrom

Vertikaler Luftaustritt
Der vertikale Luftaustritt verringert die Dachverschmutzung; zudem ist die Geräusch- 
abstrahlung deutlich niedriger als bei horizontal ausblasenden Dachventilatoren.
 
Rückwärts gekrümmte Radialventilatoren
Die verwendeten rückwärts gekrümmten Radialventilatoren sind unempfindlich gegen  
Verschmutzung und haben einen hohen Wirkungsgrad.

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme 

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme 

Spannung Maße (mm) Gewicht Dachsockel (mm)
Bestell-Nr.

Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) W °C Polzahl A V/PH/Hz B H G Ø kg H 300 H 600 €

800 510 50 110 60/60 2 0,6 230/1/50 388 190 337 180 5,2 DSF 2200 DSS 2200 RAE 0300 VRDA 800 356,00   

1100 220 44 82 70/70 4 0,4 230/1/50 541 249 437 250 8,2 DSF 2800 DSS 2800 RAE 0300 VRDA 1100 540,00

2740 400 52 249 45/45 4 1,3 230/1/50 745 333 598 400 16,5 DSF 3550 DSS 3550 RAE 0300 VRDA 2800 934,00

3740 500 56 452 65/65 4 2,6 230/1/50 745 333 598 400 19,5 DSF 3550 DSS 3550 RAE 0500 VRDA 3800 1206,00

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung

Dachventilatoren / Roof fans VRDA

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumption

Conveying media 

temp./Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Dimensions (mm) Weight Roof Socket

Order no.

Controller Order no. Price

m3/h Pa db (A) W °C no. of poles A V/PH/Hz W H D Ø kg H 300 H 600 €

800 510 50 110 60/60 2 0,6 230/1/50 388 190 337 180 5,2 DSF 2200 DSS 2200 RAE 0300 VRDA 800 356,00   

1100 220 44 82 70/70 4 0,4 230/1/50 541 249 437 250 8,2 DSF 2800 DSS 2800 RAE 0300 VRDA 1100 540,00

2740 400 52 249 45/45 4 1,3 230/1/50 745 333 598 400 16,5 DSF 3550 DSS 3550 RAE 0300 VRDA 2800 934,00

3740 500 56 452 65/65 4 2,6 230/1/50 745 333 598 400 19,5 DSF 3550 DSS 3550 RAE 0500 VRDA 3800 1206,00

*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 m

Roof fan

- outer housing made of seawater-resistant aluminium

- backwards-curved radial impellers

- voltage controllable

- integrated thermal contact

- maintenance-free ball bearings

- motor located in the air stream

Vertical air discharge

The vertical air discharge reduces the soiling of the roof; also, the noise radiation is mar-

kedly lower than that of roof fans with horizontal discharge.

Backwards-curved radial impellers

The backwards-curved radial impellers are resistant to soiling and achieve high efficiency 

rates.

H

B

H

G
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Ventilatoreinheit, ausschwenkbar
Ventilator kann zur Reinigung ausgeschwenkt werden

Swing-out fan unit

fan can be swung out for cleaning purposes

FFM Ventilatorboxen / Fan boxes

Replacement air filter 

- Z-Line air filter

- 1 piece

- for supply air unit FFH

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Filterkassetten
Filter cassettes

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W H/H T/D Ø Typ/Type  €

277 334 48 125 – 200 G4 LZF 05G4 47,00

277 334 48 125 – 200 F5/M5 LZF 05F5 61,00

277 334 48 125 – 200 F7 LZF 05F7 81,00

277 397 48 250 – 315 G4 LZF 25G4 53,00

277 397 48 250 – 315 F5/M5 LZF 25F5 67,00

277 397 48 250 – 315 F7 LZF 25F7 85,00

Zubehör/Accessories

Ersatz-Luftfilter 
- Z-Line-Luftfilter
- 1 Stück
- für FFH-Zuluftgerät

Complete and ready for connection

The FFH model is a complete ready-for-connection supply air unit with Z-Line filter, fan, electric 

heater and integrated remote control. The installation time and possible installation errors are 

reduced to a minimum.

Well-equipped for high comfort

The housing is 30 mm thermally and acoustically insulated. On the inside, the sound insulation 

material is sealed with glass fiber for the reduction of the intake and exhaust noise. A short 

run-on time prevents overheating of the unit after switch-off. 3 speed levels provide for a 

ventilation system that fits every need.

Ventilation system with supply and extract air

The control system is designed in such a way that even an exhaust fan (optional) can be 

integrated. This way, with the simplest means, a complete ventilation system with supply and 

extract air can be created.

Komplett und anschlussfertig
Das FFH ist ein komplettes und anschlussfertiges Zuluftgerät mit Z-Line-Filter, Ventilator, Elek-
troheizung und integrierter Regelung inklusive Fernbedienteil. Die Montagezeit und mögliche 
Montagefehler reduzieren sich auf ein Minimum.

Hoher Ausstattungskomfort
Das Gehäuse ist 30 mm wärme- und schallisoliert. Im Innenbereich ist mit einer Glasseide 
versiegeltes Schalldämmmaterial zur Reduzierung des Ansaug- und Ausblasgeräusches ange-
bracht. Eine kurze Nachlaufzeit verhindert die Überhitzung des Gerätes nach dem Ausschalten. 
3 Geschwindigkeitsstufen ermöglichen eine bedarfsgerechte Lüftung.

Lüftungssystem mit Zu- und Abluft
Die Regelung ist so ausgelegt, dass auch ein Abluftventilator (optional) integriert werden kann. 
Somit kann mit einfachsten Mitteln ein komplettes Lüftungssystem mit Zu- und Abluft aufge-
baut werden.

Das passende Zuluftgerät FFH finden Sie auf Seite  

The matching supply air unit FFH can be found on page
55V
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Ventilatoren

49II

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Drehzahl Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW °C A V/PH/Hz 1/min B H L Ø kg €

480 760 42 0,11 60/60 0,9 230/1/50 3610 380 378 232 125 11,8 FFM 1250EC 984,00

530 740 45 0,10 60/60 0,9 230/1/50 3600 380 378 232 150 11,9 FFM 1500EC 1019,00

590 735 40 0,10 60/60 0,9 230/1/50 3600 380 378 232 160 11,9 FFM 1600EC 1039,00

840 580 42 0,12 60/60 1 230/1/50 2900 480 460 287 200 17,6 FFM 2000EC 1163,00

1240 800 54 0,20 70/70 1,8 230/1/50 2970 480 460 287 250 18,9 FFM 2500EC 1399,00
*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung 

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumption

Conveying media 

temp./Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa db (A) W °C A V/PH/Hz 1/min B H L Ø kg €

480 760 42 0,11 60/60 0,9 230/1/50 3610 380 378 232 125 11,8 FFM 1250EC 984,00

530 740 45 0,10 60/60 0,9 230/1/50 3600 380 378 232 150 11,9 FFM 1500EC 1019,00

590 735 40 0,10 60/60 0,9 230/1/50 3600 380 378 232 160 11,9 FFM 1600EC 1039,00

840 580 42 0,12 60/60 1 230/1/50 2900 480 460 287 200 17,6 FFM 2000EC 1163,00

1240 800 54 0,20 70/70 1,8 230/1/50 2970 480 460 287 250 18,9 FFM 2500EC 1399,00
*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m 

Fan box, consistent with model FFH

Motor with 4 speed levels

The FFM 0750 model has got 4 speed levels so that the volume flow can be adjusted with the 

help of a simple multi-level switch.

EC-Motor

Model FFM1100-EC with integrated electronics,  gate input signal 0 – 10 V

High-quality mineral insulation material

The insulation material is made of rock wool and has a high density of 88 kg/m³, which causes 

lower frequencies to get absorbed much better. The surface is sealed with glass fibre, which 

prevents the release of fibres up to a flow rate of 36 m/s. The insulation meets the require-

ments of fire class A2.

Swing-out fan unit

 The fan with backwards-curved radial impellers can be swung out for maintenance pur 

 poses. In comparison to forwards-curved radial impellers, backwards-curved radial im 

 pellers have a slightly higher efficiency and are more resistant to soiling.

- backwards-curved radial impellers

- soundproof

- with integrated thermal contact

- maintenance-free ball bearings lubricated for life

- housing made of galvanized steel sheet

Ventilatorbox, passend zu Modell FFH
Motor mit 4 Drehzahlstufen
Der FFM 0750 hat 4 Drehzahlstufen, sodass der Volumenstrom über einen einfachen  
mehrstufigen Schalter verändert werden kann

EC-Motor
Modell FFM1100-EC mit integrierter Elektronik, Ansteuerung 0 – 10 V

Hochwertiges mineralisches Dämmmaterial
Das verwendete Dämmmaterial aus Steinwolle hat eine hohe Raumdichte von 88 kg/m³, wo-
durch auch tiefere Frequenzen besser absorbiert werden. Die mit Glasseide versiegelte Ober-
fläche verhindert bis 36 m/s Strömungsgeschwindigkeit den Austritt von Fasern. Die Isolierung 
erfüllt die Brandklasse A2.

   Ventilatoreinheit, ausschwenkbar
 Die rückwärtsgekrümmten Radialventilatoren können für Wartungsarbeiten ausgeschwenkt   
 werden. Rückwärtsgekrümmte Radialventilatoren haben im Vergleich zu vorwärtsgekrüten   
   Radialventilatoren einen etwas höheren Wirkungsgrad und sind unempfindlicher gegen       
 Verschmutzung.
- rückwärtsgekrümmte Radialventilatoren
- schallisoliert
- integrierter Thermokontakt
- wartungsfreie, lebensdauergeschmierte Kugellager
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech

Ventilatorboxen /  Fan boxes FFM

Das Gerät wird über das Zufluftgerät FFH geregelt/

The unit is controlled via the supply air unit FFH
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Kompaktes Zuluftgerät  
inkl. Filter, Ventilator, E-Heizung und Regelung

- kompaktes Zuluftgerät mit Elektroheizung, Ventilator und Filter (G4)
- stufenlose Temperaturregelung
- Fernbedienung und Steuerleitung im Lieferumfang enthalten

Compact supply air unit incl. filter,  

fan, electric heater and control unit

- compact supply air unit with electric air heater, fan and filter (G4)

- steplessly variable temperature control

- remote control and control cable included in delivery

- Modell FFH 2500/3150 mit EC-Motor
- Anschlüsse für Klappensteuerung, Störmeldung, externer Ein/Aus-Schalter
- integrierte Schall- und Wärmedämmung
- äußerst einfache Installation

- model FFH 2500/3150 with EC motor

- connections for air damper control, malfunction message, external ON/OFF switch

- integrated sound and heat insulation

- very easy assembly

T/D

H

B/W

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./ 
Umgebungstemp

Strom-
aufnahme

Spannung Drehzahl Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa dB (A) kW °C A V/PH/Hz 1/min B H T Ø kg €

3,12 40/40 13,9 400/3/50 3124 406 346 718 125 FFH 1250EC 2994,00

3,12 40/40 13,9 400/3/50 3123 406 346 718 150 FFH 1500EC 3042,00

3,12 40/40 13,9 400/3/50 3124 406 346 718 150 FFH 1600EC 3042,00

620 630 38 4,62 40/40 7,4 400/3/50 3650 403 346 622 200 24,2 FFH 2000EC 3059,00

1240 650 46 9,25 40/40 14,7 400/3/50 2980 463 406 712 250 34,6 FFH 2500EC 3302,00

1270 650 46 9,25 40/40 14,8 400/3/50 2970 463 406 712 315 33,9 FFH 3150EC 3302,00

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung    ** nicht ErP konform

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumption

Conveying media 

temp./Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa dB (A) kW °C A V/PH/Hz 1/min W H D Ø kg €

3,12 40/40 13,9 400/3/50 3124 406 346 718 125 25,1 FFH 1250EC 2994,00

3,12 40/40 13,9 400/3/50 3123 406 346 718 150 FFH 1500EC 3042,00

3,12 40/40 13,9 400/3/50 3124 406 346 718 150 FFH 1600EC 3042,00

620 630 38 4,5 40/40 7,4 400/3/50 3650 403 346 622 200 24,2 FFH 2000EC 3059,00

1240 650 46 9,25 40/40 14,7 400/3/50 2980 463 406 712 250 34,6 FFH 2500EC 3302,00

1270 650 46 9,25 40/40 14,8 400/3/50 2970 463 406 712 315 33,9 FFH 3150EC 3302,00

* Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m       **not conform to ErP 

Durchdachte Konstruktionsdetails
Filterspannvorrichtung, leichte Zugänglichkeit der Regelpla-
tine, Aufhängelaschen erleichtern die Montage, Bedienung 
und Wartung.

Elaborate design details

Details such as a filter clamping device, the easy accessibility 

of the control circuit board, suspension brackets facilitate the 

installation, operation and maintenance.

Fernbedienung
Ein formschönes Bedienteil mit digitaler Anzeige für Ventila-
torstufe und Solltemperatur.

Remote control

A well-designed control unit with digital display for fan speed 

levels and set-point temperature.

Einfacher und sicherer Elektroanschluss
Alle elektrischen Anschlüsse sind auf einer Klemmleiste auf-
gesteckt, welche durch eine Platte verdeckt ist. Somit sind 
die Anschlüsse beim Filterwechsel vor Berührung geschützt.

Safe and easy electrical connection

All electrical connections are plugged in on a terminal strip 

and are covered by a plate so that they can not be touched 

when the filter is changed.

500 625

625

25,1

24,8

24,7

500

570 625

625 24,8570

580 580

580 24,7580
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Eigenschaften:
- 200° C Dauerbetrieb, 400° C für 2 Stunden

-  Zertifiziert für Temperaturklasse  

F400 nach DIN EN 12101-3

- Spannung: 400 V

- Spezieller Frequenzumrichter auf Anfrage

Features:
- 200° C constant operation, 400° C for 2 hours

-  certified for temp. class  

F400 acc. to DIN EN 12101-3

- Voltage: 400 V

- special frequency inverter on request

Brandgasventilatoren
Smoke extract fans

Hier finden Sie  
eine Übersicht der  
aktuellen Preise!
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BRB Küchenabluftbox en / Kitchen extractor boxes

Motorabdeckung
Eine Abdeckung für den Motor ist als 
Zubehör verfügbar.

Motor cover

A protective screen for the motor is 

available as accessory.

Gehäuseboden 
als Fettwanne ausgebildet

Housing bottom

is formed as a grease drain tray.

Zubehör
Umfangreiches Zubehör bietet die 
Flexibilität, vielfältige Lüftungsaufgaben 
professionell zu lösen.

Accessories

A large range of accessories offers the 

flexibility to find professional solutions for 

various ventilation tasks.

Motor vom Luftstrom getrennt
Zwei Bleche trennen den Motor vom 
Luftstrom und verhindern dessen 
Verschmutzung.

Motor outside of the air stream

Two plates separate the motor from the air 

stream und prevent it from getting soiled.

Description:
Impeller: 

Backwards-curved radial impeller made of steel sheet, welded, powder-coated.

The impellers are balanced in two planes, conforming to quality class G 6.3 (DIN ISO 1940).

Motor: 

All motors of the series BRB meet protection class IP 54 and are designed for rotation speed  

control according to accessories attribution. They are separated from the air stream by a parti-

tion plate. If required, a motor protection screen is available. The motors are protected against 

overheating by built-in thermostatic switches.
 

Housing: 

The housing is made of galvanized steel sheet. It is double-walled with a 30 mm insulation. 

The insulation material is non-flammable, according to DIN EN 13 501-1, building material 

class A1. The housing has a smooth surface on the inside and contains an integrated grease 

tray with outlet.

  

Assembly:

If combined with a rain cover and a motor cover, which are both available as accessories, the 

box is also suited for an outdoor installation. Optional connecting pieces with double-lipped 

seals for direct tube connection are available.

Low energy consumption through high efficiency rates: 

The backwards-curved radial impeller has two advantages: it achieves an optimal efficiency 

and is resistant to soiling. The VRB air box can be used under heavy-duty operating conditions.

Easy maintenance and assembly: 

The BRB series is suitable for indoor and outdoor installation. The motor temperature is con-

trolled by a built-in thermostatic switch. The ball bearings are permanently lubricated and 

maintenance-free.

Installation note:

Please take care during the assembly of ventilation duct parts and flanged spigots that the inlet 

nozzle at the entry is completely standing free on all sides and is not impaired in its function 

by a reduction of the passage area, because this might cause an increased noise level and a 

reduction of the airflow.

Beschreibung:
Laufrad: 
Rückwärts gekrümmtes Radiallaufrad aus Stahlblech, geschweißt, pulverbeschichtet. 
Die Laufräder sind entsprechend Gütestufe G 6.3 gemäß DIN ISO 1940 in zwei Ebenen 
ausgewuchtet.

Motor: 
Alle Motoren der Baureihe BRB sind in der Schutzart IP 54 ausgeführt und gemäß Zubehörzu-
ordnung für eine Drehzahlregelung ausgelegt. Sie sind durch eine Trennwand vom Förderluft-
strom entkoppelt. Bei Bedarf ist eine Motorschutzblende als Zubehör erhältlich. Die Motoren 
sind durch eingebaute Thermostatschalter vor Überhitzung geschützt.

Gehäuse: 
Das Gehäuse aus verzinktem Stahlblech ist doppelschalig aufgebaut und mit einer 30 mm 
starken Isolierung versehen. Das Isolationsmaterial ist nicht brennbar, gemäß DIN EN 13 501-1, 
Baustoffklasse A1. Das Gehäuse ist im Innenbereich glatt ausgeführt und verfügt über eine 
integrierte Fettauffangwanne  mit Ablauföffnung.
  

Montage:
In Kombination mit Regendach und Motorabdeckung, die als Zubehör erhältlich sind, auch für 
Außenaufstellung geeignet. Optionale Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung für direkte 
Rohrmontage verfügbar.

Geringer Energieverbrauch durch hohen Wirkungsgrade: 
Das verwendete rückwärtsgekrümmte Laufrad hat zwei entscheidende Vorteile: Es erreicht 
optimale Wirkungsgrade und ist unempfindlich gegen Verschmutzung. Die VRB Abluftbox kann 
problemlos unter anspruchsvollen Bedingungen eingesetzt werden.

Einfache Wartung und Montage: 
Die Baureihe BRB ist für die Innen- und Außenmontage geeignet. Die Motortemperatur wird 
durch einen integrierten Thermostatschalter überwacht. Die Kugellager sind lebensdauerge-
schmiert und wartungsfrei.

Einbauhinweis:
Bitte achten Sie bei der Montage von Kanalteilen oder Bundkrägen darauf, dass die Einström-
düse am Eintritt vollumfänglich freisteht und in Ihrer Funktion nicht durch Querschnittsveren-
gung beeinträchtigt wird, da es sonst zu erhöhten Geräuschen und einer Verminderung der 
Luftmenge kommen kann.
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Ventilatoren

53II

400 Volt

Volumen-
strom

Volume 
flow

Druck

Pressure

Schall*

Noise*

Leistungs- 
aufnahme

Power 
consumption

Fördermitteltemp./ 
Umgebungstemp

Conveying media temp./
Ambient temp.

Strom-
aufnahme

Current 
consumption

Drehzahl

Rotation 
speed

Spannung

Voltage

Maße (mm)

Dimensions 
(mm)

Ansaug-
seite

Inlet 
side

Gewicht

Weight

Bestell-Nr.

Order No.

Preis

Price

m3/h Pa db (A) kW °C
Polzahl

no. of poles
A 1/min V/PH/Hz BxTxH/WxDxH Ø kg €

2010 940 56 0,44 200 (400) ** 2 0,9 3520 400/3/50 500x500x500 200 35,0 BRB 2020 1322,00

2630 1130 56 0,69 200 (400) ** 2 1,2 3490 400/3/50 500x500x500 250 35,0 BRB 2625 1327,00

2830 980 58 0,69 200 (400) ** 2 1,3 2920 400/3/50 500x500x500 250 36,0 BRB 2825 1339,00

3300 810 51 0,66 200 (400) ** 4 1,1 2360 400/3/50 500x500x500 300 40,0 BRB 3330 1426,00

4115 1270 60 1,21 200 (400) ** 2 2,5 2950 400/3/50 500x500x500 300 41,0 BRB 4130 1465,00

4590 810 61 0,79 200 (400) ** 4 1,4 2060 400/3/50 700x700x700 300 63,0 BRB 4630 1821,00

4840 505 51 0,56 200 (400) ** 4 1,1 1470 400/3/50 700x700x700 355 65,0 BRB 4835 1892,00

7125 810 58 1,23 200 (400) ** 4 2,5 1630 400/3/50 700x700x700 400 73,0 BRB 7140 2059,00

8090 840 62 1,44 200 (400) ** 4 2,9 1485 400/3/50 700x700x700 450 75,0 BRB 8145 2134,00

13060 1040 60 2,66 200 (400) ** 4 5,0 1470 400/3/50 900x900x900 500 127,0 BRB 13000 3056,00

17540 1330 65 4,33 200 (400) ** 4 8,8 1480 400/3/50 900x900x900 560 140,0 BRB 18000 3469,00

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung /
* Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 meters

Ansaugseite/
inlet side

H/H

T/D

B/W

Kubische Ventilatorbox für die Küchenabluft

hochflexibel für verschiedene Einsatzmöglichkeiten verwendbar
- Material: Stahlgehäuse, verzinkt, doppelwandig
- 30-mm-Isolierung (Mineralwolle)
- Bodenwanne mit Ablass-Stopfen
- Motor nach VDI 2052 außerhalb des Förderluftstroms
- FU-steuerbar
- Variable Gestaltung der Ausblasrichtung (rechts, links, oben)
- Wartung-/Reinigungspaneel inkl. Griff

Cubical air box for kitchen exhaust air

highly flexible device for different applications

- material: galvanized double-walled steel sheet housing

- 30 mm insulation (mineral wool)

- bottom drain tray with drain plug

- motor located outside of the air stream according to German norm VDI 2052

- frequency changer controllable

- variable outlet direction (right, left, top)

- maintenance/cleaning panel incl. handle

200° C Dauerbetrieb/

200° C non-stop operation

400 Volt
400° C

Küchenabluftbox en / Kitchen extractor boxes BRB

** 200° C Dauerbetrieb, 2 Stunden bei 400° C /
** 200° C long-term usage, 2 hours at 400° C
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BRK Abluftbox en / Extractor boxes

Variable Ausblasrichtung
Es sind 3 Stutzenpositionen möglich. Der Umbau kann 
vor Ort vorgenommen werden.

Variable outlet direction

The outlet connecting piece can be installed in 3 diffe-

rent positions. The conversion can be carried out on site.

Gehäuse als Fettwanne ausgebildet
Das Gehäuse ist als Fettwanne ausgebildet und hat 
einen 3/4“-Ablaufstutzen (Funktion nur bei Ausblasrich-
tung oben).

Housing formed as a grease tray

The housing is constructed as a grease tray with a 

3/4” drain connector (works only with upward outlet 

direction).

230-V-Einphasenmotoren
Die ganze Baureihe (außer VRK 9540) ist mit span-
nunsteuerbaren, robusten Einphasen-Wechselstrom-
Motoren ausgerüstet. 

230 V single-phase motors

The whole series (except model VRK 9540) is equipped 

with voltage controllable robust single-phase AC 

motors.

Beschreibung:
Laufrad: 
Wirkungsgradoptimiertes, rückwärts gekrümmtes Radiallaufrad aus Stahlblech, geschweißt, 
pulverbeschichtet. Die Laufräder sind entsprechend Gütestufe G 6.3 gemäß DIN ISO 1940 
ausgewuchtet. Sie sind unempfindlich gegen Verschmutzung und daher besonders für Kü-
chenabluft geeignet.

Motor: 
Die Baureihe BRK ist mit spannungsregelbaren Wechselstrom-Motoren ausgestattet. Der  
Motor befindet sich außerhalb des Förderluftstroms. Ein eingebauter Thermostatschalter 
schützt den Motor in Verbindung mit einem externen Auslösegerät vor Überhitzung.

Gehäuse: 
Das Gehäuse aus verzinktem Stahlblech ist doppelschalig aufgebaut und mit einer 40 mm 
starken Isolierung versehen. Das Isolationsmaterial ist nicht brennbar gemäß  
DIN EN 13 501-1, Baustoffklasse A1. Eine Fettauffangwanne mit Kondensatablauf ist direkt 
in das Gehäuse integriert (Funktion nur bei Ausblasrichtung nach oben).

Montage: 
Der Ausblasstutzen ist serienmässig oben montiert, kann aber vor Ort durch Umbau der Tür-
scharniere auf horizontale Ausblasrichtung umgebaut werden. Für die Wandmontage sind 
als Zubehör spezielle Träger verfügbar.

Thermoakustische Isolierung: 
Das Gehäuse ist doppelschalig ausgeführt und mit einer 40 mm starken Isolierung ausge-
stattet. Hierdurch reduziert sich neben der Geräuschemission auch die Kondensation des 
Restfettes innerhalb der Abluftbox.

Description:

Impeller:

Backwards-curved radial impeller with optimized efficiency made of steel sheet, welded, 

powder-coated. The impellers are balanced conforming to quality class G 6.3 (DIN ISO 

1940). They are resistant to soiling and therefore particularly suitable for kitchen exhaust air.

Motor:

The series BRK is equipped with voltage controllable AC motors. The motor is located outside 

of the air stream. It is protected against overheating by a built-in thermostatic switch in 

combination with an external tripping device.

Housing:

The housing is made of galvanized steel sheet. It is double-walled with a 40 mm insulation. 

The insulation material is non-flammable according to  DIN EN 13 501-1, building material 

class A1. A grease tray with condensate drain is integrated into the housing (functions only 

with upward outlet direction).

Assembly:

The outlet connecting piece is mounted on top as standard, but on site it can also be moun-

ted in a horizontal position by relocating the door hinges. Special brackets for wall installation 

are available as accessories.

Thermoacoustic insulation:

The double-walled housing is equipped with a 40 mm insulation. This reduces not only the 

noise emission but also the condensation of the residual grease within the extractor box.
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Volumen-
strom

Volume 
flow

Druck

Pressure

Schall*

Noise*

Leistungs- 
aufnahme

Power 
consumption

Fördermitteltemp./ 
Umgebungstemp

Conveying media temp./
Ambient temp.

Strom-
aufnahme

Current 
consumption

Drehzahl

Rotation 
speed

Spannung

Voltage

Maße (mm) ***

Dimensions (mm) ***

Gewicht

Weight

Bestell-Nr.

Order No.

Preis

Price

m3/h Pa dB (A) kW °C Polzahl A 1/min V/PH/Hz B/W T/D H Ø kg €

1960 980 57 0,49 200 (400) ** 2 0,9 3530 400/3/50 492 265 435 200 29,3 BRK 2020 1218,00

3350 1025 56 0,76 200 (400) ** 2 1,3 3350 400/3/50 592 315 522 315 38,5 BRK 3431 1335,00

3580 840 53 0,67 200 (400) ** 4 1,2 2360 400/3/50 700 365 624 355 52,9 BRK 3635 1577,00

4350 820 54 0,78 200 (400) ** 4 1,4 2060 400/3/50 700 365 624 355 54,7 BRK 4435 1628,00

6660 850 61 1,28 200 (400) ** 4 2,5 1630 400/3/50 832 365 751 355 74,9 BRK 6735 1999,00

7890 855 58 1,50 200 (400) ** 4 3,0 1490 400/3/50 1016 510 915 400 112,7 BRK 7940 2695,00

11840 1050 61 2,58 200 (400) ** 4 5,0 1480 400/3/50 1016 510 915 500 115,0 BRK 12000 3194,00

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 m Entfernung
* Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 m

Abluftboxen / Extractor boxes BRK

H

B / W

T / D

Ø

An
sa

ug
se

ite
 / 

in
le

t s
id

e

Ausblasseite/outlet side

Ausblasseite/outlet side

Flexible Abluftbox
-  Doppelwandiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
-  40-mm-Isolierung, Steinwolle (nicht brennbar nach DIN 4102)
-  Niedriger Schallpegel
-  Fördermitteltemperaturen bis 120°C im Dauerbetrieb 
-  Motor nach VDI 2052 außerhalb des Förderluftstroms
-  IEC-Normmotor ist vom Luftstrom getrennt
-  IEC-Normmotor: 1~ und 3~ Versionen
-  FU-steuerbar
-  Optimale Servicefreundlichkeit durch ausschwenkbare Ventilatoreinheit
- Revisionstür vereinfacht Wartungs-  
 und Reinigungsarbeiten, wahlweise links oder rechts angeschlagen
-  Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte
-  Saug- und druckseitige Anschluss-Stutzen mit Doppellippendichtung
-  Serienmäßige Fettwanne mit Kondensatablauf (3/4“)
-  Variable Gestaltung der Ausblasrichtung (rechts, links, oben)
-  Mit Montageschienen und Gummischwingungsdämpfer

Für Modell
For model 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W H kg 2 Stk./Pieces €

VRK 1720 – VRK 5135 650 450 2,9 BRK-WK 01 154,00

VRK 7740 – VRK 9540 780 450 2,9 BRK-WK 02 184,00

Wandkonsole für BRK
-  Material: verzinktes Stahlblech, 
 schwere Ausführung
-  Profilstärke: 24x42 mm

Wall brackets for BRK

-  material: galvanized steel sheet, 

 heavy duty type

- profile thickness: 24x42 mm

400 Volt

Flexible extractor box

- double-walled housing made of galvanized steel sheet

- 40 mm insulation, stone wool (non-flammable according to DIN 4102)

- low sound level

- suitable for medium temperatures up to 120°C in non-stop operation

- motor located outside of the air stream according to German norm VDI 2052

- the IEC standard motor is separated from the air stream 

- IEC standard motor: 1-phase and 3-phase models

- frequency changer controllable

- optimal serviceability due to swing-out fan unit

- equipped with a maintenance door for easy maintenance and cleaning work, to be fitted  

 optionally on the left or on the right side

- motor protection through built-in thermal contacts

- connection pieces on the inlet side and on the discharge side equipped with double-lip seals

- equipped as standard with a grease tray with condensate drain (3/4”)

- variable configuration of the discharge direction (right, left, top)

- including mounting rails and rubber vibration dampers

400° C
200° C Dauerbetrieb/

200° C non-stop operation

400 Volt

** 200° C Dauerbetrieb, 2 Stunden bei 400° C /
** 200° C long-term usage, 2 hours at 400° C

*** ohne Montageschiene
*** without mounting bar
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H/H

B / W

T/ D

Volumen-
strom

Volume 
flow

Druck

Pressure

Schall*

Noise*

Leistungs- 
aufnahme

Power 
consumption

Fördermitteltemp./ 
Umgebungstemp

Conveying media temp./
Ambient temp.

Strom-
aufnahme

Current 
consumption

Drehzahl

Rotation 
speed

Spannung

Voltage

Maße (mm)

Dimensions (mm)

Gewicht

Weight

Bestell-Nr.

Order No.

Preis

Price

m3/h Pa dB (A) kW °C Polzahl A 1/min V/PH/Hz B/W T/D H Ø kg €

1960 980 55 0,50 200 (400) ** 2 0,9 3520 400/3/50 500 500 500 40,3 BRQ 2000 1195,00

2490 1170 58 0,65 200 (400) ** 2 1,2 3500 400/3/50 500 500 500 41,0 BRQ 2500 1208,00

2610 1050 55 0,70 200 (400) ** 2 1,3 2920 400/3/50 500 500 500 41,3 BRQ 2600 1233,00

4330 860 52 0,77 200 (400) ** 4 1,3 2060 400/3/50 700 700 700 72,5 BRQ 4300 1691,00

4510 560 52 0,56 200 (400) ** 4 1,1 1480 400/3/50 700 700 700 74,0 BRQ 4500 1740,00

6380 830 56 1,21 200 (400) ** 4 2,4 1635 400/3/50 700 700 700 82,5 BRQ 6400 1894,00

8985 860 57 1,46 200 (400) ** 4 2,9 1485 400/3/50 900 900 900 120,0 BRQ 9000 2367,00

12075 1070 60 2,64 200 (400) ** 4 5,0 1480 400/3/50 900 900 900 144,0 BRQ 12000 2847,00

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 m Entfernung
* Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 m

400° C
200° C Dauerbetrieb/

200° C non-stop operation

400 Volt

Kubische Ventilatorbox für die Küchenabluft

hochflexibel für verschiedene Einsatzmöglichkeiten verwendbar
- Material: Stahlgehäuse, verzinkt, doppelwandig
- 30-mm-Isolierung (Mineralwolle)
- Bodenwanne mit Ablass-Stopfen
- Motor nach VDI 2052 außerhalb des Förderluftstroms
- FU-steuerbar
- Variable Gestaltung der Ausblasrichtung (rechts, links)
- Wartung-/Reinigungspaneel inkl. Griff

Cubical air box for kitchen exhaust air

highly flexible device for different applications

- material: galvanized double-walled steel sheet housing

- 30 mm insulation (mineral wool)

- bottom drain tray with drain plug

- motor located outside of the air stream according to German norm VDI 2052

- frequency changer controllable

- variable outlet direction (right, left)

- maintenance/cleaning panel incl. handle

Horizontale Luftführung/

Horizontal airflow

BRQ Abluftboxen / Extractor boxes

** 200° C Dauerbetrieb, 2 Stunden bei 400° C /
** 200° C long-term usage, 2 hours at 400° C

172 I



Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

PROFIline

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

 

R
ohrm

aterialien
Edelstahlrohre

B
e- und Entlüftung

Spülen und H
ygiene

Edelstahlm
öbel

Luftnachbehandlung
Ablufthauben

Ventilatoren

57II

Dachventilatoren, horizontal / Roof fans, horizontally BRDH

Dachventilator, horizontal ausblasend,     
Motor außerhalb des Luftstroms

- Außengehäuse aus seewasserfestem Aluminium
- Motor außerhalb des Luftstroms nach VDI 2052

- FU-regelbar
- Ventilator zur Revision aufklappbar
- Überwachung des thermischen Motorstroms über einen FU oder Motorschutzschalter

Roof fan, blowing out horizontally,    

motor outside of the air stream

- outer housing made of seawater-resistant aluminium

- motor located outside of the air stream according to VDI 2052

- frequency changer controllable

- fan can be swung open for easy inspection

- Monitoring of the thermal motor current via a FI or motor protection switch

Volume 

flow

Pres. Noise* Power  

consumption

Conveying media temp./

Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Dimensions 

(mm) 

Rotation 

speed 

Weight Roof Socket Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW °C no. of poles A V/PH/Hz B H Ø Ø kg Order no. €

2030 950 72 0,44 200 (400) ** / 60 2 0,8 400/3/50 345 453 200 3530 19,1 DSF 2200 BRDH 2030 1021,00

2740 1100 76 0,68 200 (400) ** / 50 2 1,2 400/3/50 345 453 200 2950 20 DSF 2200 BRDH 2740 1031,00

3290 1010 74 0,66 200 (400) ** / 60 2 1,2 400/3/50 445 481 250 2920 23,7 DSF 2800 BRDH 3290 1131,00

3605 800 72 0,66 200 (400) ** / 60 4 1,2 400/3/50 445 481 250 2350 28 DSF 2800 BRDH 3605 1223,00

4080 520 65 0,49 200 (400) ** / 60 4 1 400/3/50 606 583 400 1480 40 DSF 3550 BRDH 4080 1537,00

4525 1240 78 1,14 200 (400) ** / 50 2 2,3 400/3/50 445 481 250 2950 28,7 DSF 2800 BRDH 4525 1254,00

4700 815 70 0,81 200 (400) ** / 50 4 1,4 400/3/50 606 583 400 2050 37,5 DSF 3550 BRDH 4700 1487,00

7980 820 72 1,26 200 (400) ** / 50 4 2,5 400/3/50 678 658 400 1635 57 DSF 4500 BRDH 7980 1974,00

9170 830 72 1,43 200 (400) ** / 60 4 2,8 400/3/50 678 658 400 1480 81 DSF 4500 BRDH 9170 2035,00

13650 1050 78 2,61 200 (400) ** / 60 4 4,9 400/3/50 940 790 500 1480 108 DSF 5600 BRDH 14000 3039,00

15750 1280 82 4,11 200 (400) ** / 50 4 8,5 400/3/50 940 790 500 1485 121 DSF 5600 BRDH 16000 3423,00
* Sound level intake side

** 200° C long-term usage, 2 hours at 400° C

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Maße (mm) Dreh-
zahl

Gewicht Dachsockel Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW °C Polzahl A V/PH/Hz B H Ø 1/min kg Bestell-Nr. €

2030 950 72 0,44 200 (400) ** / 60 2 0,8 400/3/50 345 453 200 3530 19,1 DSF 2200 BRDH 2030 1021,00

2740 1100 76 0,68 200 (400) ** / 50 2 1,2 400/3/50 345 453 200 2950 20 DSF 2200 BRDH 2740 1031,00

3290 1010 74 0,66 200 (400) ** / 60 2 1,2 400/3/50 445 481 250 2920 23,7 DSF 2800 BRDH 3290 1131,00

3605 800 72 0,66 200 (400) ** / 60 4 1,2 400/3/50 445 481 250 2350 28 DSF 2800 BRDH 3605 1223,00

4080 520 65 0,49 200 (400) ** / 60 4 1 400/3/50 606 583 400 1480 40 DSF 3550 BRDH 4080 1537,00

4525 1240 78 1,14 200 (400) ** / 50 2 2,3 400/3/50 445 481 250 2950 28,7 DSF 2800 BRDH 4525 1254,00

4700 815 70 0,81 200 (400) ** / 50 4 1,4 400/3/50 606 583 400 2050 37,5 DSF 3550 BRDH 4700 1487,00

7980 820 72 1,26 200 (400) ** / 50 4 2,5 400/3/50 678 658 400 1635 57 DSF 4500 BRDH 7980 1974,00

9170 830 72 1,43 200 (400) ** / 60 4 2,8 400/3/50 678 658 400 1480 81 DSF 4500 BRDH 9170 2035,00

13650 1050 78 2,61 200 (400) ** / 60 4 4,9 400/3/50 940 790 500 1480 108 DSF 5600 BRDH 14000 3039,00

15750 1280 82 4,11 200 (400) ** / 50 4 8,5 400/3/50 940 790 500 1485 121 DSF 5600 BRDH 16000 3423,00
* Schallleistungspegel Ansaugseite
** 200° C Dauerbetrieb, 2 Stunden bei 400° C

200° C Dauerbetrieb/

200° C non-stop operation

400 VoltHorizontale Luftführung/

Horizontal airflow

400° C
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B

H

Dachventilator, einwandig, Motor außerhalb des Luftstroms
- Außengehäuse aus seewasserfestem Aluminium
- Motor außerhalb des Luftstroms nach VDI 2052
- FU-regelbar

- Ventilator zur Revision aufklappbar
- mit Revisionsschalter
- mit Wasserablauf

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Maße (mm) Dreh-
zahl

Gewicht Dachsockel Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW °C Polzahl A V/PH/Hz B H Ø 1/min kg €

1870 970 68 0,43 200 (400) ** 2 0,8 400/3/50 452 484 180 3540 28,5 DSF 2200 BRD 1918 1462,00

2342 1160 72 0,66 200 (400) ** 2 1,1 400/3/50 452 484 180 3510 28,9 DSF 2200 BRD 2318 1475,00

2710 960 72 0,63 200 (400) ** 2 1,1 400/3/50 569 512 250 2920 34,5 DSF 2800 BRD 2725 1628,00

3000 810 67 0,60 200 (400) ** 4 1,0 400/3/50 569 512 250 2360 39,0 DSF2800 BRD 3025 1691,00

3795 1260 75 1,10 200 (400) ** 2 2,3 400/3/50 569 512 250 2950 39,5 DSF 2800 BRD 3825 1729,00

3990 510 63 0,49 200 (400) ** 4 1,0 400/3/50 722 565 400 1480 50,4 DSF 3550 BRD 4040 1975,00

4250 790 66 0,73 200 (400) ** 4 1,3 400/3/50 722 565 400 2060 48,1 DSF 3550 BRD 4340 1947,00

6975 820 68 1,14 200 (400) ** 4 2,3 400/3/50 902 737 400 1640 82,5 DSF 4500 BRD 7040 2667,00

7905 820 68 1,34 200 (400) ** 4 2,7 400/3/50 902 737 400 1485 83,7 DSF 4500 BRD 7940 2723,00

11960 1040 72 2,42 200 (400) ** 4 4,7 400/3/50 1136 778 560 1480 127,0 DSF 5600 BRD 12000 3732,00

14350 1300 76 4,12 200 (400) ** 4 8,5 400/3/50 1136 778 560 1490 137,0 DSF 5600 BRD 15000 4044,00

18580 720 69 2,77 200 (400) ** 4 6,9 400/3/50 1003 1003 710 990 235,0 DSF 7100 BRD 19000 6488,00
* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 m Entfernun
** 200° C Dauerbetrieb, 2 Stunden bei 400° C

Roof fan, single-walled, motor outside of the air stream

- outer housing made of seawater-resistant aluminium

- motor located outside of the air stream according to VDI 2052

- frequency changer controllable

- fan can be swung open for easy inspection

- with integrated isolator switch

- integrated water outlet

Volume 

flow

Pres. Noise* Power  

consumption

Conveying media temp./

Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Dimensions 

(mm) 

Rotation 

speed 

Weight Roof Socket Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW °C no. of poles A V/PH/Hz B H Ø Ø kg Order no. €

1870 970 68 0,43 200 (400) ** 2 0,8 400/3/50 452 484 180 3540 28,5 DSF 2200 BRD 1918 1462,00

2342 1160 72 0,66 200 (400) ** 2 1,1 400/3/50 452 484 180 3510 28,9 DSF 2200 BRD 2318 1475,00

2710 960 72 0,63 200 (400) ** 2 1,1 400/3/50 569 512 250 2920 34,5 DSF 2800 BRD 2725 1628,00

3000 810 67 0,60 200 (400) ** 4 1,0 400/3/50 569 512 250 2360 39,0 DSF2800 BRD 3025 1691,00

3795 1260 75 1,10 200 (400) ** 2 2,3 400/3/50 569 512 250 2950 39,5 DSF 2800 BRD 3825 1729,00

3990 510 63 0,49 200 (400) ** 4 1,0 400/3/50 722 565 400 1480 50,4 DSF 3550 BRD 4040 1975,00

4250 790 66 0,73 200 (400) ** 4 1,3 400/3/50 722 565 400 2060 48,1 DSF 3550 BRD 4340 1947,00

6975 820 68 1,14 200 (400) ** 4 2,3 400/3/50 902 737 400 1640 82,5 DSF 4500 BRD 7040 2667,00

7905 820 68 1,34 200 (400) ** 4 2,7 400/3/50 902 737 400 1485 83,7 DSF 4500 BRD 7940 2723,00

11960 1040 72 2,42 200 (400) ** 4 4,7 400/3/50 1136 778 560 1480 127,0 DSF 5600 BRD 12000 3732,00

14350 1300 76 4,12 200 (400) ** 4 8,5 400/3/50 1136 778 560 1490 137,0 DSF 5600 BRD 15000 4044,00

18580 720 69 2,77 200 (400) ** 4 6,9 400/3/50 1003 1003 710 990 235,0 DSF 7100 BRD 19000 6488,00

* Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 m

** 200° C long-term usage, 2 hours at 400° C

400° C

200° C Dauerbetrieb/

200° C non-stop operation

400 Volt

BRD Dachventilatoren / Roof fans174 I
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Dachventilatoren / Roof fans BRDI

Roof fan, double-walled, motor outside of the air stream

- outer housing made of seawater-resistant aluminium

- motor located outside of the air stream according to VDI 2052

- frequency changer controllable

- fan can be swung open for easy inspection

- with integrated isolator switch

- integrated water outlet

Volume 

flow

Pres. Noise* Power  

consumption

Conveying media temp./

Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Dimensions 

(mm) 

Rotation 

speed 

Weight Roof Socket Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW °C no. of poles A V/PH/Hz B H Ø Ø kg Order no. €

1870 970 62 0,43 200 (400) ** 2 0,8 400/3/50 534 484 180 3450 36,4 DSF 2200 BRDI 1918 1717,00

2342 1160 66 0,66 200 (400) ** 2 1,1 400/3/50 534 484 180 3510 36,8 DSF 2200 BRDI 2318 1742,00

2710 960 68 0,63 200 (400) ** 2 1,1 400/3/50 651 515 250 2920 44,6 DSF 2800 BRDI 2725 1933,00

3000 810 64 0,60 200 (400) ** 4 1,0 400/3/50 651 515 250 2360 48,6 DSF 2800 BRDI 3025 1971,00

3795 1260 69 1,10 200 (400) ** 2 2,3 400/3/50 651 515 250 2950 49,1 DSF 2800 BRDI 3825 1996,00

3990 510 59 0,60 200 (400) ** 4 1,0 400/3/50 804 565 400 1480 62,8 DSF 3550 BRDI 4040 2389,00

4250 790 63 0,73 200 (400) ** 4 1,3 400/3/50 804 565 400 2060 60,9 DSF 3550 BRDI 4340 2334,00

6975 820 65 1,14 200 (400) ** 4 2,3 400/3/50 984 737 400 1640 103,4 DSF 4500 BRDI 7040 3187,00

7905 820 66 1,34 200 (400) ** 4 2,7 400/3/50 984 737 400 1485 105,0 DSF 4500 BRDI 7940 3250,00

11960 1040 70 2,41 200 (400) ** 4 4,7 400/3/50 1218 778 560 1480 152,0 DSF 5600 BRDI 12000 4307,00

14350 1300 75 4,12 200 (400) ** 4 8,5 400/3/50 1218 778 560 1490 163,0 DSF 5600 BRDI 15000 4626,00

18580 720 68 2,77 200 (400) ** 4 6,9 400/3/50 1525 1003 710 990 270,0 DSF 7100 BRDI 19000 7236,00
* Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 m

** 200° C long-term usage, 2 hours at 400° C

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Maße (mm) Dreh-
zahl

Gewicht Dachsockel Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW °C Polzahl A V/PH/Hz B H Ø 1/min kg Bestell-Nr. €

1870 970 62 0,43 200 (400) ** 2 0,8 400/3/50 534 484 180 3450 36,4 DSF 2200 BRDI 1918 1717,00

2342 1160 66 0,66 200 (400) ** 2 1,1 400/3/50 534 484 180 3510 36,8 DSF 2200 BRDI 2318 1742,00

2710 960 68 0,63 200 (400) ** 2 1,1 400/3/50 651 515 250 2920 44,6 DSF 2800 BRDI 2725 1933,00

3000 810 64 0,60 200 (400) ** 4 1,0 400/3/50 651 515 250 2360 48,6 DSF 2800 BRDI 3025 1971,00

3795 1260 69 1,10 200 (400) ** 2 2,3 400/3/50 651 515 250 2950 49,1 DSF 2800 BRDI 3825 1996,00

3990 510 59 0,60 200 (400) ** 4 1,0 400/3/50 804 565 400 1480 62,8 DSF 3550 BRDI 4040 2389,00

4250 790 63 0,73 200 (400) ** 4 1,3 400/3/50 804 565 400 2060 60,9 DSF 3550 BRDI 4340 2334,00

6975 820 65 1,14 200 (400) ** 4 2,3 400/3/50 984 737 400 1640 103,4 DSF 4500 BRDI 7040 3187,00

7905 820 66 1,34 200 (400) ** 4 2,7 400/3/50 984 737 400 1485 105,0 DSF 4500 BRDI 7940 3250,00

11960 1040 70 2,42 200 (400) ** 4 4,7 400/3/50 1218 778 560 1480 152,0 DSF 5600 BRDI 12000 4307,00

14350 1300 75 4,12 200 (400) ** 4 8,5 400/3/50 1218 778 560 1490 163,0 DSF 5600 BRDI 15000 4626,00

18580 720 68 2,77 200 (400) ** 4 6,9 400/3/50 1525 1003 710 990 270,0 DSF 7100 BRDI 19000 7236,00
* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung. 
** 200° C Dauerbetrieb, 2 Stunden bei 400° C

B

H
400° C

200° C Dauerbetrieb/

200° C non-stop operation

400 Volt

Dachventilator, doppelwandig,     
Motor außerhalb des Luftstroms

- Außengehäuse aus seewasserfestem Aluminium
- Motor außerhalb des Luftstroms nach VDI 2052

- FU-regelbar
- Ventilator zur Revision aufklappbar
- mit Revisionsschalter
- mit Wasserablauf
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BRD 1418
BRD 2018
BRD 3125
BRD 3600

BRD 3800
BRD 6000
BRD 8000

230 Volt

                                               BRD 12000
                                        BRD 15000

                                    400 Volt

Gehäuse aus Aluminiumlegierung
Das Außengehäuse ist aus seewasserbeständigem Aluminium 
gefertigt.

Housing made of aluminium alloy

The outer housing is made of a seawater-resistant aluminium.

Ventilator, aufklappbar
Der Ventilator kann zu Reinigungszwecken aufgeklappt  
werden.

Swing-open fan

The fan can be swung open for cleaning purposes.

Fettwanne mit Wasserablauf
Eine Auffangwanne mit Ablauf verhindert bei fetthaltiger Abluft 
die Verschmutzung der Dachfläche. 

Grease drain tray with wateroutlet

In case of greasy exhaust air, the drain tray with outlet 

prevents the roof from getting soiled.

BRDI 1418
BRDI 2018
BRDI 3125
BRDI 3600

BRDI 3800
BRDI 6000
BRDI 8000

230 Volt

                                              BRDI 12000
                                       BRDI 15000

                                    400 Volt

BRD/BRDI Dachventilatoren / Roof fans176 I



Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

PROFIline

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.

 

R
ohrm

aterialien
Edelstahlrohre

B
e- und Entlüftung

Spülen und H
ygiene

Edelstahlm
öbel

Luftnachbehandlung
Ablufthauben

Ventilatoren

61II

Zubehör und Montagematerialien / Mounting Accessories

320 mm Höhe / 320 mm height 600 mm Höhe / 600 mm height

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

A C B H €

430 245 300 320 2,9 DSF 2200 259,00

526 330 396 320 3,9 DSF 2800 321,00

685 450 555 320 5,0 DSF 3550 419,00

744 535 614 320 6,0 DSF 4500 462,00

1026 750 896 320 9,0 DSF 5600 * 644,00

- - - - - DSF 7100 * 755,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

A C B H €

430 245 300 620 6,9 DSS 2200 449,00

526 330 396 620 9,0 DSS 2800 542,00

685 450 555 620 12,0 DSS 3550 716,00

744 535 614 620 13,0 DSS 4500 796,00

1026 750 896 620 19,0 DSS 5600 * 1124,00

- - - - - DSS 7100 * 2699,00

H

Aluminium-Flachdachsockel
- 30 mm Schall-/Wärmeisolierung
- Kulissen aus Mineralwolle

Modell/Model DSS

Aluminium flat roof socket

- 30 mm sound/heat insulation

- mineral wool silencing baffles

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

A B C/Ø D/Ø E/Ø F kg €

295 220 185 213 4x6,5 13 0,5 DAP 220 * 26,00

395 310 255 286 4x6,5 13 0,8 DAP 280 * 38,00

555 450 407 438 4x6,5 13 1,4 DAP 355 * 62,00

625 450 407 438 4x6,5 13 2,0 DAP 450 * 76,00

895 670 575 605 4x9 14 4,2 DAP 560 * 147,00

  DAP 710 * 176,00

Dachadapterplatte
- Adapterplatte zur Dachmontage
- Stahlblech, verzinkt
- in Verbindung mit DSS

Roof adapter plate

- Adapter plate for roof mounting

- galvanized steel sheet

- in combination with DSS

Modell
Model

Für Dachventilator
For roof fan

VRD/VRDI VRDA

DAP 220 1418/2018 800

DAP 280 3125/3800 1100

DAP 355 3600 2800/3800

DAP 450 6000/8000

DAP 560 12000/15000

DAP 710 19000

* ORDERWARE * ORDERWARE

* ORDERWARE
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Dachbefestigungsflansch  
für Rundrohre

- Flanschlöcher passend zum Modell

Roof connecting flange for 

round ducts

- flange holes match the model

Roof canvas connector 

with flange

- flange holes match the model

Dachsegeltuchstutzen  
mit Flansch

- Flanschlöcher passend zum Modell

Roof shutter valve with 

flange

- flange holes match the model

Dachverschlussklappe  
mit Flansch

- Flanschlöcher passend zum Modell

Zubehör und Montagematerialien / Mounting Accessories

Rohr (mm)
Duct (mm)

Für Modell (mm)
For model (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø BRD/BRDI BRDH €

180 1418/2018 DAF 1800 28,00

200 2030/2740 DAF 2000 * 32,00

250 3125/3800 3290/3605/4525 DAF 2500 44,00

400 3600/6000/8000 4700/4080/7980/9170 DAF 4000 71,00

500 14000/16000 DAF 5000 * Auf Anfrage

560 12000/15000 DAF 5600 * 103,00

710 19000 DAF 7100 * 172,00

Für Modell (mm)
For model (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BRD/BRDI BRDH €

1418/2018 DAS 1804 229,00

2030/2740 DAS 2004 Auf Anfrage

3125/3800 3290/3605/4525 DAS 2504 263,00

3600/6000/8000 4700/4080/7980/9170 DAS 4004 317,00

14000/16000 DAS 5004 Auf Anfrage

12000/15000 DAS 5604 * 395,00

19000 DAS 7104 * 449,00

Für Modell (mm)
For model (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BRD/BRDI BRDH €

1418/2018 DVK 1804 137,00

2030/2740 DVK 2004 Auf Anfrage

3125/3800 3290/3605/4525 DVK 2504 182,00

3600/6000/8000 4700/4080/7980/9170 DVK 4004 251,00

14000/16000 DVK 5004 Auf Anfrage

12000/15000 DVK 5604 * 344,00

19000 DVK 6304 * 494,00

* ORDERWARE

* ORDERWARE

* ORDERWARE
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Regler und Zubehör
Controllers and accessories

Hier finden Sie  
einen Übersicht der  

aktuellen Preise!
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Regler / Controllers

Mehrfunktionsdrehzahlregler
- Drehzahlregler für Elektro- und Gasgeräte
- Inklusive Motorschutz für den Ventilator 
- Lichtschalter für Haubenbeleuchtung
- Gas-Magnetventil-Direktanschluss 
- Mit eigener Absicherung (2 A)

Multifunctional speed controller

- speed controller for electrical and gas appliances

- including motor protection for the fan

- light switch for hood illumination

- direct connection for gas solenoid valve

- with built-in fuse protection (2 amp)

Mehrfunktionsdrehzahlregler
- Drehzahlregler für Elektro- und Gasgeräte
- Inklusive Motorschutz für den Ventilator 
- Lichtschalter für Haubenbeleuchtung
- Gas-Magnetventil-Direktanschluss 
- Mit eigener Absicherung (2 A)

Multifunctional speed controller

- speed controller for electrical and gas appliances

- including motor protection for the fan

- light switch for hood illumination

- direct connection for gas solenoid valve

- with built-in fuse protection (2 amp)

Drehzahlregler – 5 Stufen
- Potenzialfreier Kontakt (Schließer)
- Eingebauter Zusatz-Schaltkontakt über den Stufenschalter  
 betätigen

5-step speed controller 

- potential-free contact (NO contact)

- integrated additional switch contact, to be operated via  

 the step switch

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

 Geschwindigkeit
Speed

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D H/H V A Stufen/Steps kg €

190 140 145 230 3 5 4,7 RAE 0301 192,00

200 160 250 230 5 5 5,4 RAE 0501 241,00

200 160 250 230 7 5 6 RAE 0701 252,00

230 180 310 230 10 5 10 RAE 1001 360,00

Elektronischer Drehzahlregler Electronic speed controller

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

 Geschwindigkeit
Speed

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D H/H V A Stufen/Steps kg €

82 62 65 230 2,0 stufenlos/continuous 0,2 RAE 0200 130,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

 Geschwindigkeit
Speed

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D H/H V A Stufen/Steps kg €

260 190 210 230 3 5 4,8 RAE 0300 248,00

260 190 210 230 5 5 5,5 RAE 0500 279,00

260 190 210 230 7 5 6,1 RAE 0700 315,00

320 210 240 230 10 5 9,6 RAE 1000 402,00

320 210 240 230 15 5 12,8 RAE 1500 642,00

*Metallgehäuse/Metal housing

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

 Geschwindigkeit
Speed

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D H/H V A Stufen/Steps kg €

320 210 240 400 3 5 12,5 RAD 0300 600,00

320 210 240 400 5 5 13,5 RAD 0500 741,00

400 320 210 400 7 5 19,5 RAD 0700 1019,00

300 400 220 400 10 5 25  RAD 1000* 1265,00

400 400 220 400 15 5 35  RAD 1500* 1431,00

230 Volt
H/H

T/D

B/W

230 Volt
H/H

T/D
B/W

400 Volt
H/H

T/D
B/W

H/H

T/D
B/W

180 I
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Regler / Controllers I 181

Geräteschalter
- Für Aufputzmontage
- Abschließbar

Differential  

pressure sensor

Differenzdruck-Wächter

Appliance switch/Isolator

- for surface mounting

- lockable

Geräteschalter
- Für Aufputzmontage

Appliance switch/Isolator

- for surface mounting

Windfahnen-Relais, 
mechanisch

Air flow sensing relay,  

mechanical

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Pole
Poles

Hauptkontakt
Main contact

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

Leistung
Power

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

A B C D Schließer/NO contact V/P/Hz A max. kW kg €

86 97 34 6 6 3 400/3/50 16 5,5 0,25 GSR 0202 142,00

68 97 26 55 3 3 400/3/50 16 5,5 0,25 GSR 0505 89,00

Messbereich
Measuring range

Schaltdifferenz 
Switching differential

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Pa Pa €

20 – 200 10 DDW 20200 91,00

50 – 500 20 DDW 50500 86,00

Einschaltwert
Switch-on value

Ausschaltwert
Switch-off value

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m/s (min./max.) m/s (min./max.) €

2 – 9,2 1 – 8 WFR 0230 231,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Spannung
Voltage

Phase Frequenz
Frequency

Stromaufnahme
Current consumption

Schutzklasse 
Protection class

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D H/H V P Hz A IP kg €

160 190 390 400 3 ~ 50/60 5,8 55 7 FU 06 2051,00

300 197,5 233 208...480 3 ~ 50/60 10 54 8 FU 10 2394,00

Frequency inverter FU 06

For controlling InoxAir® fans retrofittable in systems with existing pipe network

- Complete system, pre-programmed   - Certified for use without shielded cables

- no disturbing switching noise   - built-in control panel

- with control lamps (Run = operation, Fail = malfunction)

- remote potentiometer possible (control setting 0-10 V)    - nominal output power: 2,2 kW

-  motor protection: thermistor input, PTC or Klixon Power Guard, overload protection

-    Relay output: General alarm (potential free max. 1A, 50VDC) Operation indicator (potential free 

max. 1A 50 VDC)   - Energy saving function: Self-optimizing magnetizing current at low load

- Communication: Modbus, RTU/ASCII   - Operating temperature -10°C - +45°C

- Protection class IP55 according to SS-EN 60529

- EMC emission: EN 61000-6-3:2007/A1:2011,61000-3-2, 61000-3-12 

- EMC Immunity: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11 - LVD: EN 61800-5-1   

H

B/W
T/D

FU 10FU 06

GSR 0202 GSR 0505

Frequenzumrichter FU 10
Komplettsystem eingebaut in Schaltschrank (Schutzart IP54).  
Es müssen keine zusätzlichen Schalter oder Geräte installiert werden.

- Auslegung für InoxAir-Ventilatoren, vorprogrammiert
- Anschluss mit Standardkabel, 
- nachrüstbar bei Anlagen mit bestehendem Leitungsnetz
- eingebautes Potentiometer mit Kontrolleuchten,Fernpotentiometer möglich
- Hauptschalter eingebaut (Ausführung als Revisionsschalter)
- Keine Gefährdung von Motoren durch Lagerströme und Spannungsspitzen
- Keine Einschränkung der Motorleitungslänge
- Motorenbetrieb ohne elektromagnetische Geräusche
- Bei Betrieb mit explosionsgeschützten Ventilatoren muss  
 der FU außerhalb der explosionsfähigen Atmosphäre installiert werden!

Frequency inverter FU 10

Complete system installed in switch cabinet (protection class IP54).  

No additional switches or devices needed.

- dimensioning for InoxAir fans, pre-programmed 

- connection with standard cable

- retrofittable to systems with existing electricity network 

- built-in potentiometer with pilot lamps, remote potentiometer possible 

- main switch installed (version as revision switch) 

- no danger to motors due to bearing currents and voltage peaks 

- no limitation of the motor power cable length 

- motor operation without electromagnetic noise 

-  when used with explosion-proof fans, the frequency converter must be installed 

outside of the explosive atmosphere!

Frequenzumrichter FU 06
Zur Steuerung von InoxAir®-Ventilatoren  
nachrüstbar bei Anlagen mit bestehendem Leitungsnetz

- Komplettsystem, vorprogrammiert  
- Zertifiziert für den Einsatz ohne geschirmte Kabel
- keine störenden Schaltgeräusche   
- eingebautes Bedienfeld
- mit Kontrollleuchten (Run = Betrieb, Fail = Störung)
- Fernpotentiometer möglich (Regelvorgabe 0-10 V)   
- Nennausgangsleistung:  2,2 kW
-   Motorschutz: Thermistor Eingang, PTC oder Klixon Power Guard, Überlastschutz
-  Relais Ausgang: Allgem Alarm (Potential frei max. 1A, 50VDC) 
- Betriebsanzeige (Potential frei max. 1A 50 VDC) 
- Kommunikation: Modbus, RTU/ASCII
-  Energiespar Funktion: Selbstoptimierender Magnetisierungsstrom bei geringer Last
- Betriebstemperatur -10°C - +45°C   - Schutzart IP55 gemäß SS-EN 60529
- EMV Emission: EN 61000-6-3:2007/A1:2011,61000-3-2, 61000-3-12 
- EMV Immunität: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11 - LVD: EN 61800-5-1  

B/W

H

T/D
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Zubehör und Montagematerialien / Mounting Accessories

Ansaug-/Ausblasstutzen, 
gerade

- Flansch 20 mm, eckig
- Eckig auf rund für Rohrkanal 
- Mit Gummilippendichtung

Intake/outlet connection 

piece, straight

- flange 20 mm, rectangular

- coupling rectangular to round for air ducts

- with rubber lip seal

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø B/W T/D H/H €

200 450 400 300 ABS 4520 158,00

250 450 400 300 ABS 4525 158,00

300 450 400 300 ABS 4530 161,00

315 450 400 300 ABS 4531 168,00

355 450 400 300 ABS 4535 174,00

400 450 400 300 ABS 4540 174,00

450 450 400 300 ABS 4545 174,00

B/W T/D

H/H

Ø

Ansaug-/ 
Ausblasstutzen, 90°

- Flansch 20 mm, eckig 
- Eckig auf rund für Rohrkanal 
- Mit Gummilippendichtung

Intake/outlet connection 

piece, 90°

- flange 20 mm, rectangular

- coupling rectangular to round for air ducts

- with rubber lip seal

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø B/W T/D H/H €

200 450 400 250 ABS 9020 206,00

250 450 400 300 ABS 9025 211,00

300 450 400 350 ABS 9030 224,00

315 450 400 370 ABS 9031 227,00

355 450 400 400 ABS 9035 248,00

400 450 400 450 ABS 9040 272,00

450 450 400 450 ABS 9045 287,00

B/W

T/D

H/H

Ansaug-/Ausblasstutzen  
mit Grundplatte

- mit Gummilippendichtung
- Nippel (männlich)

Intake/ outlet connection 

piece with base plate

- with rubber lip seal

- nipple (male)

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

H/H Ø T/D x B/W €

50 200 260x260 ANS 2620 26,00

50 250 310x310 ANS 3125 28,00

50 300 360x360 ANS 3630 21,00

50 315 370x370 ANS 3731 33,00

50 355 400x400 ANS 4035 33,00

50 400 440x440 ANS 4440 33,00

50 450 550x550 ANS 5545 54,00

H

Ø

B/W

T/D

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø €

200 BUK 2000 10,50

250 BUK 2500 11,50

300 BUK 3000 17,80

315 BUK 3150 17,80

355 BUK 3550 19,80

400 BUK 4000 23,20

450 BUK 4500 29,30

Bundkragen
- mit Gummilippendichtung
- Nippel (männlich)

Spigot plate

- with rubber lip seal

- nipple (male)

Ø

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temp.
Temp.

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø L/L °C €

200 150 -30/+80 STR 2000 56,00

250 150 -30/+80 STR 2500 63,00

300 150 -30/+80 STR 3000 75,00

315 150 -30/+80 STR 3150 75,00

355 150 -30/+80 STR 3550 79,00

400 150 -30/+80 STR 4000 95,00

450 150 -30/+80 STR 4500 116,00

Segeltuchstutzen  
für Rohr

- Blechstreifen 2x45 mm
- Tuchstreifen 60 mm
- Muffe (weiblich)

Canvas connector  

for duct

- sheet metal strips 2x45 mm

- canvas strip 60 mm

- sleeve (female)

Ø

L
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Zubehör und Montagematerialien / Mounting Accessories

Rohrschalldämpfer
- Material: verzinktes Stahlblech, starr 
- mit Wickelfalzrohrmantel oder glatt 
- Isolierung: 50 mm
- Schalldämpferlänge: 1000 mm
- Nippel (männlich)

Duct silencer 

- material: galvanized steel sheet, rigid

- spiral duct or smooth surface

- insulation: 50 mm

- length of silencer: 1000 mm

- nipple (male)
Ø außen / outside

Ø innen / inside

Crosstalk silencer

- flexible outer tube made of aluminium

- perforated inner aluminium tube, coated  

 with synthetic resin bonded mineral wool

- heat-resistant up to 200°C

- insulation: 50 mm

- length of silencer: 1000 mm

- nipple (male)

Telefonieschalldämpfer
- flexibel, Außenrohr aus Aluminium,  
 ummantelt mit kunstharzgebundener  
 Mineralwolle und perforiertem  
   Aluminiuminnenrohr 
- temperaturbeständig bis 200 °C
- Isolierung: 50 mm
- Schalldämpferlänge: 1000 mm
- Nippel (männlich)

Ø außen / outside

Ø innen / inside

Connection clamp

- material: galvanized steel sheet

- mounting clamps with two fixing screws

- simple installation and removal

- with neoprene seal as vibration damper

- 1 package = 2 pieces

Verbindungsmanschette
- Material: verzinktes Stahlblech 
- Montageklammern mit zwei Schrauben  
 zum Fixieren 
- einfacher Ein- und Ausbau
- mit Neopren-Dichtung als  
 Schwingungsdämpfung
- 1 Pack = 2 Stück

Ø innen

Non-return flap

- material: galvanized steel sheet

- adjustable flaps with springs

- foam rubber seal on the inside

- sleeve (female)

Rückschlagklappe
- Material: verzinktes Stahlblech 
- verstellbare Klappen sind mit Federn und  
   innenliegender Moosgummidichtung  
 versehen
- Muffe (weiblich)

Ø

Drosselklappe
- Mit Gummilippendichtung

Throttle flap 

- with rubber lip seal

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø innen 2 Stk./2 Pcs. €

200 RMS 2000 42,00

250 RMS 2500 47,00

280 RMS 2800 50,00

315 RMS 3150 52,00

355 RMS 3550 57,00

400 RMS 4000 60,00

450 RMS 4500 70,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø €

200 DSK 2000 35,00

250 DSK 2500 44,00

300 DSK 3000 54,00

315 DSK 3150 54,00

355 DSK 3550 72,00

400 DSK 4000 85,00

450 DSK 4500 106,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø €

200 RSK 2000 37,00

250 RSK 2500 61,00

315 RSK 3150 76,00

355 RSK 3550 98,00

400 RSK 4000 130,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Dämpfer
Silencer 

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø innen/inside Ø außen/outside dB (250 Hz) €

200 300 13 TSD 2000 * 136,00

250 350 10 TSD 2500 * 193,00

300 400 8 TSD 3000 * 208,00

315 415 8 TSD 3150 * 236,00

355 455 6 TSD 3550 * 272,00

400 500 5 TSD 4000 * 321,00

450 550 5 TSD 4500 * 427,00

* ORDERWARE

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Dämpfer
Silencer 

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø innen/inside Ø außen/outside dB (250 Hz) €

200 300 20 RSD 2000 180,00

250 350 18 RSD 2500 219,00

300 400 15 RSD 3000 262,00

315 415 12 RSD 3150 229,00

355 455 13 RSD 3550 283,00

400 500 4 RSD 4000 356,00

450 550 4 RSD 4500 500,00
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Lüftungsplanung mit WinDelta®PMS
Mit InoxAir ® können Sie problemlos die komplette Lüftungsanlage digital planen!

Das WinDelta®PMS Projekt-Management-System ist ein einfaches und zeitsparendes Tool, um die Großküche zu konzipieren. Mit Hilfe des >DAD< 
Daten-Aktualisierungsdienstes werden Planungsdaten in das System übertragen. Neben unseren Dunstabzugshauben sind auch Rohrmaterialien 
verfügbar. In der Gruppe IXA-LUFT gibt es Edelstahlrohre mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern, diverse Bogenstücke, T-Stücke, Zubehör sowie 
verschiedene Ventilatoren.

Sortiment erweitert

Neu im >DAD< Daten-Aktualisierungsdienst sind ab sofort auch Spülmöbel, Arbeitstische sowie unsere Geräte für Luftnachbehandlung. 

Einfache Handhabung

Die Elemente werden wie Geräte in der Frontansicht oder Draufsicht platziert und können horizontal bzw. vertikal eingeplant werden. 
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Rohrmaterialien
Tube materials

Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Lagerware bis Ø 450 mm sofort verfügbar

- Ausnahme: Orderware

- Weitere Größen auf Anfrage

Your advantages at a glance:
-  Stock items up to Ø 450 mm  

immediately available

- Exception: order items

- More sizes on request

Hier finden Sie  
eine Übersicht der  
aktuellen Preise!
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Rohre / Ducts

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Lagen
Layers

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L 3 m Stange/length €

100 3000 1 ALA 1000 13,00

125 3000 1 ALA 1250 16,00

160 3000 1 ALA 1600 20,00

200 3000 1 ALA 2000 26,00

250 3000 1 ALA 2500 33,00

300 3000 1 ALA 3000 80,00

315 3000 1 ALA 3150 45,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Lagen
Layers

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs €

100 5000 2 ALF 1000 37,00

125 5000 2 ALF 1250 44,00

160 5000 2 ALF 1600 62,00

200 5000 2 ALF 2000 77,00

250 5000 2 ALF 2500 94,00

300 5000 2 ALF 3000 139,00

315 5000 2 ALF 3150 146,00

355 5000 2 ALF 3550 230,00

400 5000 2 ALF 4000 252,00

450 5000 2 ALF 4500 389,00

Aluminium flexible duct

- compressed to 1,25 m

- length 5 m; DIN 24146

- double-walled

Alu-Flexrohr

- gestaucht auf 1,25 m
- Länge: 5 m, DIN 24146
- doppelwandig

Alu-Flexrohr

- gestaucht auf 60 cm
- Länge: 3 m, DIN 24146
- einwandig

Aluminium flexible duct

- compressed to 60 cm

- length 3 m, DIN 24146

- single-walled

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L 3 m Stange/length €

100 3000 WFR 1000 34,00

125 3000 WFR 1250 42,00

160 3000 WFR 1600 54,00

200 3000 WFR 2000 67,00

250 3000 WFR 2500 85,00

300 3000 WFR 3000 96,00

315 3000 WFR 3150 107,00

355 3000 WFR 3550 121,00

400 3000 WFR 4000 136,00

450 3000 WFR 4500 224,00

Glattrohr

- längs verschweißt, dadurch fettdicht  
 ausgeführt
- nach DIN-EN 1506 und 12237
- aus verzinktem Stahlblech 0,5 – 0,7 mm
- Rohrlänge 1000 mm

Smooth duct

- longitudinally welded, grease-proof

- according to DIN-EN 1506 and 

 DIN-EN 12237

- made of galvanized steel sheet  

 0,5 – 0,7 mm
- duct length 1000 mm

Wickelfalzrohr

- ohne Gummilippendichtung
- DIN-EN 1506, -EN 12237
- verzinktes Stahlblech

Spiral duct

- without rubber lip seal

- according to DIN-EN 1506 and  

 DIN-EN 12237

- galvanized steel sheet

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stange/length €

125 1000 GLR 1250 30,00

160 1000 GLR 1600 34,00

200 1000 GLR 2000 46,00

250 1000 GLR 2500 58,00

300 1000 GLR 3000 64,00

315 1000 GLR 3150 69,00

355 1000 GLR 3550 75,00

400 1000 GLR 4000 83,00

450 1000 GLR 4500 86,00

L

L

Ø

Ø

L

L

Ø

Ø
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

100 BOG 1510 19,00

125 BOG 1512 18,00

160 BOG 1516 19,00

200 BOG 1520 25,00

250 BOG 1525 24,00

300 BOG 1530 28,00

315 BOG 1531 30,00

355 BOG 1535 36,00

400 BOG 1540 45,00

450 BOG 1545 55,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

100 BOG 3010 14,00

125 BOG 3012 17,00

160 BOG 3016 22,00

200 BOG 3020 28,00

250 BOG 3025 26,00

300 BOG 3030 32,00

315 BOG 3031 34,00

355 BOG 3035 40,00

400 BOG 3040 47,00

450 BOG 3045 75,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

100 BOG 4510 13,00

125 BOG 4512 16,00

160 BOG 4516 18,00

200 BOG 4520 25,00

250 BOG 4525 35,00

300 BOG 4530 45,00

315 BOG 4531 45,00

355 BOG 4535 51,00

400 BOG 4540 71,00

450 BOG 4545 79,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

100 BOG 9010 17,00

125 BOG 9012 19,00

160 BOG 9016 26,00

200 BOG 9020 36,00

250 BOG 9025 45,00

300 BOG 9030 64,00

315 BOG 9031 68,00

355 BOG 9035 76,00

400 BOG 9040 112,00

450 BOG 9045 122,00

Bögen / Bends

Bend 15°

- with rubber lip seal

- half-shell or segmental bend

Bogen 15°

- mit Gummilippendichtung
- Halbschalen- oder Segmentbogen

Bend 30°

- with rubber lip seal

- half-shell or segmental bend

Bogen 30°

- mit Gummilippendichtung
- Halbschalen- oder Segmentbogen

Bend 45°

- with rubber lip seal

- half-shell or segmental bend

Bogen 45°

- mit Gummilippendichtung
- Halbschalen- oder Segmentbogen

Bend 90°

- with rubber lip seal

- half-shell or segmental bend

Bogen 90°

- mit Gummilippendichtung
- Halbschalen- oder Segmentbogen

Ø

Ø

Ø

Ø
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

100 RVB 1000 4,50

125 RVB 1250 6,00

160 RVB 1600 8,50

200 RVB 2000 10,20

250 RVB 2500 12,80

300 RVB 3000 18,30

315 RVB 3150 14,60

355 RVB 3550 21,30

400 RVB 4000 26,90

450 RVB 4500 31,50

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

100 MUF 1000 2,80

125 MUF 1250 3,20

160 MUF 1600 3,70

200 MUF 2000 4,30

250 MUF 2500 6,70

300 MUF 3000 8,10

315 MUF 3150 8,70

355 MUF 3550 10,40

400 MUF 4000 14,90

450 MUF 4500 12,90

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

100 BUK 1000 6,30

125 BUK 1250 7,50

160 BUK 1600 6,50

200 BUK 2000 10,50

250 BUK 2500 11,50

300 BUK 3000 17,80

315 BUK 3150 17,80

355 BUK 3550 19,80

400 BUK 4000 23,20

450 BUK 4500 29,30

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

100 NIP 1000 2,60

125 NIP 1250 3,00

160 NIP 1600 3,50

200 NIP 2000 4,00

250 NIP 2500 6,40

300 NIP 3000 11,30

315 NIP 3150 8,10

355 NIP 3550 11,70

400 NIP 4000 15,00

450 NIP 4500 12,90

Rohr-Verbindungen / Duct connections

Formteileverbinder

- Muffe 
- ohne Gummilippendichtung

Bundkragen

- mit Gummilippendichtung

Spigot plate

- with rubber lip seal

Duct connector

- nipple

- with rubber lip seal

Rohrverbinder

- Nippel
- mit Gummilippendichtung

Duct coupler

- sleeve

- without rubber lip seal

Ansaug-/Ausblasstutzen  

mit Grundplatte

- mit Gummilippendichtung

Intake/ outlet connection 

piece with base plate

- with rubber lip seal

Verbinder für Flexrohre

- Nippel
- ohne Gummilippen dichtung

Connector for flexible 

ducts

- nipple

- without rubber lip seal

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

H Ø LxB/W €

50 200 260x260 ANS 2620 26,00

50 250 310x310 ANS 3125 28,00

50 300 360x360 ANS 3630 21,00

50 315 370x370 ANS 3731 33,00

50 355 400x400 ANS 4035 33,00

50 400 440x440 ANS 4440 33,00

50 450 550x550 ANS 5545 54,00

Ø

Ø

Ø

Ø

H

Ø
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

NW Ausgang/output Ø €

100/100 100 TST 1010 22,00

125/125 125 TST 1212 25,00

160/160 160 TST 1616 29,00

200/200 200 TST 2020 35,00

250/250 250 TST 2525 52,00

300/300 300 TST 3030 76,00

315/315 315 TST 3131 78,00

355/355 355 TST 3535 84,00

400/400 400 TST 4040 120,00

450/450 450 TST 4545 127,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Eingang/input Ø Ausgang/output Ø €

100 80 RUZ 1008 11,00

125 100 RUZ 1210 12,00

160 100 RUZ 1610 14,00

160 125 RUZ 1612 14,00

200 100 RUZ 2010 18,00

200 125 RUZ 2012 17,00

200 160 RUZ 2016 17,00

250 100 RUZ 2510 27,00

250 125 RUZ 2512 27,00

250 160 RUZ 2516 23,00

250 200 RUZ 2520 24,00

280 160 RUZ 2816 28,00

280 200 RUZ 2820 35,00

280 250 RUZ 2825 33,00

300 100 RUZ 3010 32,00

300 125 RUZ 3012 35,00

300 160 RUZ 3016 35,00

300 200 RUZ 3020 75,00

300 250 RUZ 3025 74,00

300 280 RUZ 3028 36,00

315 160 RUZ 3116 97,00

315 200 RUZ 3120 38,00

315 250 RUZ 3125 36,00

315 280 RUZ 3128 36,00

315 300 RUZ 3130 38,00

355 160 RUZ 3516 40,00

355 200 RUZ 3520 40,00

355 250 RUZ 3525 43,00

355 300 RUZ 3530 43,00

355 315 RUZ 3531 42,00

400 200 RUZ 4020 50,00

400 250 RUZ 4025 51,00

400 300 RUZ 4030 51,00

400 315 RUZ 4031 50,00

400 355 RUZ 4035 50,00

400 200 RUZ 4520 65,00

450 250 RUZ 4525 67,00

450 300 RUZ 4530 68,00

450 315 RUZ 4531 72,00

450 355 RUZ 4535 74,00

450 400 RUZ 4540 71,00

Rohr-Verbindungen / Duct connections

T-Stück

- mit Gummilippendichtung 
- Schale, Segment

T-piece

- with rubber lip seal

- shell, segment

Reducer

- symmetrical

- with rubber lip seal

- for duct-to-duct connection 

Reduzierung

- symmetrisch
- mit Gummilippendichtung 
- für Rohr-auf-Rohr-Verbindung

Ausgang / output Ø

NWNW

Eingang / input Ø

Ausgang / output Ø
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

NW Ø Abzweig/branch conduit €

100/100 100 100 STS 1010 8,70

125/100 125 100 STS 1210 9,30

125/125 125 125 STS 1212 11,10

160/100 160 100 STS 1610 9,50

160/125 160 125 STS 1612 10,40

160/160 160 160 STS 1616 13,50

200/100 200 100 STS 2010 9,20

200/125 200 125 STS 2012 10,50

200/160 200 160 STS 2016 12,80

200/200 200 200 STS 2020 20,90

250/100 250 100 STS 2510 8,40

250/125 250 125 STS 2512 10,80

250/160 250 160 STS 2516 12,90

250/200 250 200 STS 2520 22,80

250/250 250 250 STS 2525 34,30

300/100 300 100 STS 3010 8,40

300/125 300 125 STS 3012 10,20

300/160 300 160 STS 3016 15,00

300/200 300 200 STS 3020 21,00

300/250 300 250 STS 3025 29,00

300/300 300 300 STS 3030 19,70

315/100 315 100 STS 3110 8,40

315/125 315 125 STS 3112 10,20

315/160 315 160 STS 3116 15,00

315/200 315 200 STS 3120 21,00

315/250 315 250 STS 3125 29,00

315/300 315 300 STS 3130 53,40

315/315 315 315 STS 3131 49,20

355/100 355 100 STS 3510 9,00

355/125 355 125 STS 3512 13,80

355/160 355 160 STS 3516 16,20

355/200 355 200 STS 3520 21,20

355/250 355 250 STS 3525 31,00

355/300 355 300 STS 3530 46,50

355/315 355 315 STS 3531 44,40

355/355 355 355 STS 3535 51,80

400/100 400 100 STS 4010 9,00

400/125 400 125 STS 4012 7,20

400/160 400 160 STS 4016 16,20

400/200 400 200 STS 4020 21,20

400/250 400 250 STS 4025 31,00

400/300 400 300 STS 4030 39,60

400/315 400 315 STS 4031 44,40

400/355 400 355 STS 4035 68,90

400/400 400 400 STS 4040 38,50

450/200 450 200 STS 4520 11,00

450/250 450 250 STS 4525 13,80

450/300 450 300 STS 4530 29,70

450/315 450 315 STS 4531 18,90

450/350 450 350 STS 4535 36,30

450/400 450 400 STS 4540 29,20

450/450 450 450 STS 4545 39,40

Stutzen /  Connections

Sattelstutzen

- mit Gummilippendichtung
- Halbschalen- oder Segmentbogen

Branch saddle  

connection

- with rubber lip seal

- half-shell or segmental bend

Abzweig / branch conduit

Ø
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Stutzen und Hauben / Connections and hoods

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

100 ASS 4510 19,00

125 ASS 4512 23,00

160 ASS 4516 26,00

200 ASS 4520 36,00

250 ASS 4525 46,00

300 ASS 4530 75,00

315 ASS 4531 64,00

355 ASS 4535 99,00

400 ASS 4540 115,00

450 ASS 4545 155,00 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

100 ABB 9010 40,00

125 ABB 9012 46,00

160 ABB 9016 58,00

200 ABB 9020 79,00

250 ABB 9025 101,00

300 ABB 9030 150,00

315 ABB 9031 145,00

355 ABB 9035 187,00

400 ABB 9040 248,00

450 ABB 9045 294,00

Ausblasstutzen 45°

- mit Schutzgitter

Outlet connection  

piece 45°

- with protective grille

Ausblasbogen

- bestehend aus 3 Elementen 
- mit Schutzgitter

Outlet bend

- consisting of 3 elements

- with protective grille

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

100 RHD 1000 31,00

125 RHD 1250 34,00

160 RHD 1600 41,00

200 RHD 2000 49,00

250 RHD 2500 69,00

300 RHD 3000 91,00

315 RHD 3150 94,00

355 RHD 3550 137,00

400 RHD 4000 130,00

450 RHD 4500 193,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

100 DFH 1000 96,00

125 DFH 1250 108,00

160 DFH 1600 125,00

200 DFH 2000 169,00

250 DFH 2500 192,00

300 DFH 3000 287,00

315 DFH 3150 300,00

355 DFH 3550 310,00

400 DFH 4000 526,00

450 DFH 4500 552,00

500 DFH 5000 655,00

560 DFH 5600 745,00 

Deflektorhaube

- ohne Gummilippendichtung

Deflector hood

- ohne Gummilippendichtung

Regenhaube

- ohne Gummilippendichtung

Rain cap

- without rubber lip seal

Ø

Ø

Ø

Ø
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Rohrklappen / Duct flaps

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

100 DSK 1000 26,00

125 DSK 1250 28,00

160 DSK 1600 30,00

200 DSK 2000 35,00

250 DSK 2500 44,00

300 DSK 3000 54,00

315 DSK 3150 54,00

355 DSK 3550 72,00

400 DSK 4000 85,00

450 DSK 4500 106,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Spannung
Voltage

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø V €

200 230 DSK 2000-3P 355,00

250 230 DSK 2500-3P 368,00

280 230 DSK 2800-3P 376,00

315 230 DSK 3150-3P 380,00

355 230 DSK 3550-3P 393,00

400 230 DSK 4000-3P 404,00

450 230 DSK 4500-3P 471,00

500 230 DSK 5000-3P 493,00

560 230 DSK 5600-3P 529,00

600 230 DSK 6000-3P 580,00

Drosselklappe

- mit Gummilippendichtung

Throttle flap

- with rubber lip seal

Elektro-Drosselklappe  

mit 3-Punkt-Stellmotor  

 und GLT-Kontakt

- mit Gummilippendichtung
- Klappenantrieb für das Verstellen von  
 Luftklappen in Lüftungsanlagen
- Drehmoment: 5 Nm
- Amsteuerung: Auf/Zu oder 3-Punkt mit  
 integriertem Hilfsschalter für GLT-Anlagen
- Klappemgröße bis ca. 1 m³
- Nennspannung: AC 100... 240V, 50/60 Hz
- Schutzart: IP54, Anschlusskabel für Motor  
 und Hilfsschalter je 1 m, 3x0,75 m²

Electronic throttle with  

3-point actuator and   

BMS contact

-  with rubber lip seal

-  throttle actuator for adjusting the flaps in  

 ventilation systems

-  torque: 5 Nm

-  actuation: open/closed or 3-point with  

 integrated auxiliary contact for BMS   

   systems

-  flap size up to ca. 1 m³

-  nominal voltage: AC 100,240 V, 50/60 Hz

-  protection class: IP54, connecting cable  

 for motor and auxiliary contact 1m each,  

 3x0,75 m²

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

100 RSK 1000 20,00

125 RSK 1250 23,00

160 RSK 1600 30,00

200 RSK 2000 37,00

250 RSK 2500 61,00

315 RSK 3150 76,00

355 RSK 3550 98,00

400 RSK 4000 130,00

450 RSK 4500 355,00

Non-return flap

- material: galvanized steel sheet

- adjustable flaps with springs

- foam rubber seal on the inside

Rückschlagklappe

- Material: verzinktes Stahlblech 
- verstellbare Klappen sind mit Federn und  
   innenliegender Moosgummidichtung  
 versehen

Ø

Ø

Ø
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

100 EDR 1000 13,00

125 EDR 1250 14,20

160 EDR 1600 15,80

200 EDR 2000 18,20

250 EDR 2500 26,20

300 EDR 3000 20,60

315 EDR 3150 34,10

355 EDR 3550 27,00

400 EDR 4000 68,50

450 EDR 4500 45,40

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

100 EDF 1000 6,10

125 EDF 1250 6,80

160 EDF 1600 8,40

200 EDF 2000 9,20

250 EDF 2500 12,40

300 EDF 3000 15,00

315 EDF 3150 17,20

355 EDF 3550 26,90

400 EDF 4000 47,00

450 EDF 4500 30,50

Enddeckel 

für Formteile

End cap for  

moulded parts

End cap for ducts

-  with rubber lip seal

Enddeckel für Rohre

- mit Gummilippendichtung

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø LxB / LxW Stk./Pcs. €

100 180x80 RDR 1000 14,00

125 180x80 RDR 1250 20,00

160 250x150 RDR 1600 25,00

200 250x150 RDR 2000 28,00

250 250x150 RDR 2500 28,00

300 250x150 RDR 3000 38,00

315 250x150 RDR 3150 38,00

355 250x150 RDR 3500 38,00

400 250x150 RDR 4000 38,00

450 300x200 RDR 4500 61,00

500 300x200 RDR 5000 62,00

560 400x300 RDR 5600 66,00

Revisionsdeckel  

für Rohre

Revision cap for pipes

Revisionsdeckel  

für Kanal

Inspection door  

for ducts

Ausschnitt (mm)
Cut-out (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxB / LxW Stk./Pcs. €

200x100 RDK 2010 24,00

300x200 RDK 3020 35,00

400x300 RDK 4030 57,00

500x300 RDK 5030 76,00

Deckel  / Caps

Ø

Ø

L

B/W

L

B/W
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

100 DDF 1000 32,00

125 DDF 1250 38,00

160 DDF 1600 44,00

200 DDF 2000 50,00

250 DDF 2500 63,00

300 DDF 3000 74,00

315 DDF 3150 84,00

355 DDF 3550 89,00

400 DDF 4000 96,00

450 DDF 4500 138,00

Dachrohrdurchführung

- Material: verzinktes Stahlblech
- Neigungswinkel 0°

Roof duct penetration

- material: galvanized steel sheet

- inclination degree 0°

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø A H €

100 600 120 EW 10017 182,00

150 800 150 EW 15017 244,00

200 800 180 EW 20017 271,00

250 800 210 EW 25017 297,00

300 800 230 EW 30017 313,00

350 1000 200 EW 35017 355,00

400 1000 200 EW 40017 436,00

450 1000 200 EW 45017 482,00

Dachdurchführungen  / Roof ducts

Dachdurchführung 30/45° 

mit Blei-Grundplatte und 

Wetterkragen

Adjustable flashing 30/45° 

with lead base plate and 

storm collar

Dachdurchführung 5/30° 

mit Blei-Grundplatte und 

Wetterkragen

Adjustable flashing 5/30° 

with lead base plate and 

storm collar

Flachdachdurchführung 

mit CNS-Grundplatte und 

Wetterkragen

Flat flashing with chromi-

um-nickel-steel base plate 

and storm collar

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø A H €

100 600 120 EW 10018 167,00

150 800 150 EW 15018 228,00

200 800 180 EW 20018 256,00

250 800 210 EW 25018 261,00

300 800 230 EW 30018 292,00

350 1000 200 EW 35018 331,00

400 1000 200 EW 40018 370,00

450 1000 200 EW 45018 452,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø A H €

100 400 120 EW 10019 141,00

150 450 150 EW 15019 158,00

200 600 180 EW 20019 176,00

250 600 210 EW 25019 196,00

300 650 230 EW 30019 222,00

350 700 230 EW 35019 249,00

400 700 200 EW 40019 276,00

450 850 200 EW 45019 303,00

Ø
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Schalldämpfer / Silencer

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Dämpfer
Silencer 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø innen/inside Ø außen/outside dB (250 Hz) €

200 300 20 RSD 2000 180,00

250 350 18 RSD 2500 219,00

300 400 15 RSD 3000 262,00

315 415 12 RSD 3150 229,00

355 455 13 RSD 3550 283,00

400 500 4 RSD 4000 356,00

450 550 4 RSD 4500 500,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø 2 Stk./2 Pcs. €

100 RMS 1000 31,00

125 RMS 1250 31,00

160 RMS 1600 37,00

200 RMS 2000 42,00

250 RMS 2500 47,00

280 RMS 2800 50,00

315 RMS 3150 52,00

355 RMS 3550 57,00

400 RMS 4000 60,00

450 RMS 4500 70,00

Rohrschalldämpfer

- Material: verzinktes Stahlblech, starr 
- mit Wickelfalzrohrmantel oder glatt 
- Isolierung: 50 mm
- Schalldämpferlänge: 1000 mm

Duct silencer 

- material: galvanized steel sheet, rigid

- spiral duct or smooth surface

- insulation: 50 mm

- length of silencer: 1000 mm

Crosstalk silencer

- flexible outer tube made of aluminium

- perforated inner aluminium tube, coated  

 with synthetic resin bonded mineral wool

- heat-resistant up to 200°C

- insulation: 50 mm

- length of silencer: 1000 mm

Telefonieschalldämpfer

- flexibel, Außenrohr aus Aluminium,  
 ummantelt mit kunstharzgebundener  
 Mineralwolle und perforiertem  
   Aluminiuminnenrohr 
- temperaturbeständig bis 200 °C
- Isolierung: 50 mm
- Schalldämpferlänge: 1000 mm

Connection clamp

- material: galvanized steel sheet

- mounting clamps with two fixing screws

- simple installation and removal

- with neoprene seal as vibration damper

- 1 package = 2 pieces

Verbindungsmanschette

- Material: verzinktes Stahlblech 
- Montageklammern mit zwei Schrauben  
 zum Fixieren 
- einfacher Ein- und Ausbau
- mit Neopren-Dichtung als  
 Schwingungsdämpfung
- 1 Pack = 2 Stück

Ø außen / outside

Ø innen / inside

Ø außen / outside

Ø innen / inside

Ø

* ORDERWARE

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Dämpfer
Silencer 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø innen/inside Ø außen/outside dB (250 Hz) €

100 200 19 TSD 1000 * 85,00

125 225 17 TSD 1250 * 99,00

160 260 15 TSD 1600 * 101,00

200 300 13 TSD 2000 * 136,00

250 350 10 TSD 2500 * 193,00

300 400 8 TSD 3000 * 208,00

315 415 8 TSD 3150 * 236,00

355 455 6 TSD 3550 * 272,00

400 500 5 TSD 4000 * 321,00

450 550 5 TSD 4500 * 427,00

* ORDERWARE

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temp.
Temp.

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L °C €

160 150 -30/+80 STR 1600 56,00

200 150 -30/+80 STR 2000 56,00

250 150 -30/+80 STR 2500 63,00

300 150 -30/+80 STR 3000 75,00

315 150 -30/+80 STR 3150 75,00

355 150 -3 0/+80 STR 3550 79,00

400 150 -30/+80 STR 4000 95,00

450 150 -30/+80 STR 4500 116,00

Segeltuchstutzen  

für Rohr

- Blechstreifen 2x45 mm
- Tuchstreifen 60 mm

Canvas connector  

for duct

- sheet metal strips 2x45 mm

- canvas strip 60 mm

Ø

L

I 195



PROFIline

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. 
Subject to technical changes and modification of illustrations.12III

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

Lüftungsventile  / Ventilation valves

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Pa m3/h – 3 m/s  €

100 90 120 LVP 1000 5,30

125 100 160 LVP 1250 6,20

160 90 180 LVP 1600 23,00

200 100 200 LVP 2000 11,20

Lüftungsventil PVC

- für Zu- und Abluftführung
- Ventilteller, Gewindespindel,   
 Einbaustutzen
- Gegenring aus weißem Kunststoff

Ventilation valve PVC

- for supply air and exhaust air ducting

- valve disc, threaded spindle,  

 connection piece

- counter ring made of white plastic

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø ØA ØB ØC ØE L L1 Pa m3/h – 3 m/s  €

100 98 125 76 142 55 50 90 90 LVA 1000 12,00

125 123 150 100 167 65 50 90 95 LVA 1250 15,00

160 159 185 128 212 65 50 90 110 LVA 1600 22,00

200 198 225 157 255 65 50 90 250 LVA 2000 30,00

250 248 290 215 305 75 50 90 320 LVA 2500 50,00

Ventilation valve for  

exhaust air, made of metal

- consisting of valve ring with peripheral 

 seal

-  valve disc with threaded spindle, nut,  

 mounting frame

- front parts made of galvanized steel  

 sheet, powder-coated RAL 9010, white

Lüftungsventil  

für Abluft, aus Metall

- bestehend aus Ventilring mit  
 Randabdichtung
- Ventilteller mit Gewindespindel, Mutter,  
 Einbaurahmen
- Frontteile aus verzinktem Stahlblech, 
 pulverbeschichtet RAL 9010, weiß

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø ØA ØB ØC ØE L L1 Pa m3/h – 3 m/s  €

100 98 125 76 142 55 50 50 80 LVZ 1000 12,00

125 123 150 100 167 65 50 65 110 LVZ 1250 15,00

160 159 185 128 212 65 50 50 190 LVZ 1600 22,00

200 198 225 157 255 65 50 60 300 LVZ 2000 30,00

250 248 290 215 305 75 50 65 350 LVZ 2500 50,00

Ventilation valve for  

supply air, made of metal

- consisting of valve ring with peripheral  

 seal

- valve disc with threaded spindle, nut,  

 mounting frame

- front parts made of galvanized steel  

 sheet, powder-coated RAL 9010, white

Lüftungsventil für Zuluft, 

aus Metall

- bestehend aus Ventilring mit  
 Randabdichtung
- Ventilteller m. Gewindespindel, Mutter,  
 Einbaurahmen
- Frontteile aus verzinktem Stahlblech, 
 pulverbeschichtet RAL 9010, weiß

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Pa m3/h  €

100 50 110 LVE 1000 30,00

125 50 140 LVE 1250 43,00

160 50 200 LVE 1600 61,00

200 50 350 LVE 2000 146,00

Lüftungsventil  

aus Edelstahl

- für Zu- und Abluftführung 
- Ventilteller, Gewindespindel
- Einbaustutzen und Gegenring

Ventilation valve made  

of stainless steel

- for supply air and exhaust air ducting

- valve disc, threaded spindle

- connection piece and counter ring
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Pa m3/h  €

100 50 90 WGR 1000 6,90

125 50 140 WGR 1250 8,50

160 50 220 WGR 1600 12,60

200 50 350 WGR 2000 18,60

250 50 580 WGR 2500 36,00

315 50 850 WGR 3150 62,10

400 50 2500 WGR 4000 117,50

Einbaumaße (mm)
Mounting dimensions (mm)

Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxL/WxL Ø BxL/WxL  €

100x100 100 140x140 WGK 1010 40,00

150x150 125 200x200 WGK 1515 44,00

200x200 200 230x230 WGK 2020 49,00

300x300 300 320x320 WGK 3030 79,00

400x400 400 440x440 WGK 4040 146,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Pa m3/h  €

100 50 90 WGE 1000 28,00

125 50 140 WGE 1250 37,00

160 50 200 WGE 1600 47,00

200 50 450 WGE 2000 83,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Pa m3/h  €

100 20 120 WSH 1000 20,00

125 20 150 WSH 1250 26,00

160 20 210 WSH 1600 33,00

200 20 350 WSH 2000 55,00

Weather protection grille

- material: aluminium, anodised

-  with insect screen and screw holes

Wetterschutzgitter

- Material: Aluminium, eloxiert 
- mit Insektenschutz und Schraublöchern

Schutzgitter  / Protection grilles

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Passend für Rohr (mm)
Fitting for tube (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

A B C D E Ø  €

240 240 28 193 167 180/200 AVK 2000 90,00

290 290 28 243 217 225/250 AVK 2500 99,00

340 340 28 293 267 280/315 AVK 3150 126,00

390 390 28 343 317 355 AVK 3550 135,00

440 440 28 393 367 400 AVK 4000 140,00

Weather protection grille

- material: aluminium, anodised

- with insect screen

- mesh size 10x10 mm

Wetterschutzgitter  

aus Edelstahl

- mit Vogelgitter und Montagestutzen

Stainless steel weather 

protection grille

- with bird screen and connection piece  

 for installation

Wetterschutzhaube  

aus Edelstahl

- mit Abdeckhaube und Montagestutzen

Stainless steel weather 

protection hood

- with cover cap and connection piece  

 for installation

Selbstständige  

Verschlussklappe

- geringer Druckverlust
- Klappen öffnen sich bei niedrigen  
 Volumenströmem
- Luftgeschwindigkeit: max. 8 m/s
- einfache Montage 

Automatic shutter

- low pressure loss

- shutters open at low  

 volume flow

- air velocity max: 8 m/s

- easy installation

Wetterschutzgitter

- Material: Aluminium, eloxiert  
- mit Insektenschutz
- Maschenweite 10x10 mm
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Lüftungsgitter für Rohreinbau

- senkrecht einzeln einstellbare Lamellen 
- aus verzinktem Stahlblech mit sichtbarer Schraubbefestigung
- Einbauöffnung ohne Einbaurahmen
- Druckverlust bei 100% offenen Lamellen (8 Pa) 

Air grille for duct installation

- vertical, individually adjustable lamellas

- made of galvanized steel sheet with visible screw holes

- installation opening without installation frame

- pressure loss when blades are 100% open (8 Pa)

Beispiel: Rohr/Example: duct

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druck
Pressure

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxH Ø Pa m3/h – 3 m/s  €

425x75 150 – 400 45 151 LGA 4275 16,00

525x75 150 – 400 45 194 LGA 5275 20,00

425x125 300 – 900 49 302 LGA 4212 19,00

525x125 300 – 900 49 378 LGA 5212 26,00

425x225 600 – 900 49 460 LGA 4222 23,00

625x225 600 – 900 49 616 LGA 6222 32,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druck
Pressure

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxH Pa m3/h – 3 m/s (Abluft/extracted air)  €

625x625 25 1150 DLG 6265 67,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH Ø Durchlass/Opening  €

567x567x345 250 625x625 DLM 6225 91,00

567x567x410 315 625x625 DLM 6231 106,00

Dralldurchlass, Frontplatte 

- quadratisch aus Stahlblech mit diffusorartig ausgebildetem Rahmen
- mit feststehenden Lamellen und Mittelblende
- Frontseite pulverbeschichtet gemäß RAL 9010 weiß

Swirl diffusor, front panel 

- square form, made of steel sheet, with diffusor-type frame

- with fixed blades and centre plate

- front part powder-coated in white (RAL 9010)

Anschlusskasten  

mit Mengeneinstellung

- aus verzinktem Stahlblech
- mit Einbautraverse und horizontalen  
 Anschlussstutzen
- Mengenregulierung

Plenum box  

with volume control

- made of galvanized steel sheet

- with built-in crossbeam and horizontal  

 connection piece

- volume control

Beispiel/Example:

Bildabweichungen möglich/ Subject to deviations from illustration

LGA Lüftungsgitter für Rohreinbau / Air grilles for duct installation198 I
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Lüftungsgitter für Kanaleinbau

- waagerechte, einzeln einstellbare Lamellen
- frontseitig einstellbar 
- aus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9010, weiß 
- mit sichtbarer Schraubbefestigung (Warzenlöcher)
- Druckverlust:  bei 100% offenen Lamellen (8 Pa)
   bei   50% offenen Lamellen (18 Pa)
   bei   25% offenen Lamellen (39 Pa)

Air grille for duct installation

- horizontal, individually adjustable blades

- adjustable at the front

- made of steel sheet, powder-coated in RAL 9010, white

- with visible screw holes (“wart holes”)

- pressure loss:  when blades are 100% open (8 Pa)

   when blades are  50% open (18 Pa)

   when blades are  25% open (39 Pa)

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druck
Pressure

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxH Pa m3/h – 3 m/s (Abluft/extracted air)  €

325x125 28 227 LGK 3212 57,00

425x125 28 313 LGK 4212 61,00

525x125 28 389 LGK 5212 63,00

625x125 28 464 LGK 6212 67,00

825x125 28 616 LGK 8212 86,00

1025x125 28 778 LGK 1012 88,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druck
Pressure

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxH Pa m3/h – 3 m/s (Abluft/extracted air)  €

325x225 28 464 LGK 3222 72,00

425x225 28 616 LGK 4222 74,00

525x225 28 778 LGK 5222 79,00

625x225 28 929 LGK 6222 86,00

825x225 28 1231 LGK 8222 114,00

1025x225 28 1534 LGK 1022 126,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druck
Pressure

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxH Pa m3/h – 3 m/s (Abluft/extracted air)  €

325x325 28 691 LGK 3232 94,00

425x325 28 929 LGK 4232 80,00

525x325 28 1166 LGK 5232 96,00

625x325 28 1393 LGK 6232 105,00

825x325 28 1858 LGK 8232 148,00

1025x325 28 2311 LGK 1032 157,00

H H1 H2 H3

75 110 57 60

125 160 107 110

175 210 157 160

225 260 207 210

325 360 307 310

L L1 L2 L3

325 350 307 310

425 450 407 410

525 550 507 510

625 650 607 610

825 850 807 810

1025 1050 1007 1010

Senkung für Linsensenkung-Blechschraube 
DIN ISO 7051 ST 3,9 (bauseits)/
Hole for oval-head countersunk sheet-metal 

screw DIN ISO 7051 ST 3,9  

(to be supplied by client)

Lüftungsgitter für Kanaleinbau / Air grilles for duct installation LGK I 199
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Montagematerialien / Mounting accessories

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

50 +80 ALU 5050 13,00

Aluminium-Klebeband

- Rolle 50 m
- mit PE-Folienabdeckung 
- zum Verkleben von Aluminium   
 kaschierten Mineralfaserprodukten

Aluminium adhesive tape

- roll 50 m

- covered with PE foil

- for gluing mineral fibre products coated  

 with aluminium

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

50 -30/+80 PVC 5033 13,00

PVC-Klebeband für innen

- Rolle 33 m 
- Klebekraft 2,6 N/cm

PVC adhesive  

tape for indoor use

- roll 33 m

- adhesive power 2,6 N/cm

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

50 -30/+80 KSB 5015 47,00

75 -30/+80 KSB 7515 63,00

Kaltschrumpfband  

für innen

- aus PE-Butyl
- Rolle: 15 m, grau
- Brandklasse B2 nach DIN 4102
- für dauerhaftes Abdichten von flexiblen  
 und starren Rohrleitungen 
- aus verzinktem Stahlblech

Cold-shrink tape  

for indoor use

- made of polyethylene butyl

- roll: 15 m, grey

- fire class B2 according to German  

 DIN 4102

- for permanent sealing of flexible and rigid  

 ducts made of galvanized steel sheet

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

50 -30/+80 KSB 5015AL 40,00

Kaltschrumpfband  

für außen

- Aluminium, kaltverschweißt
- aus Aluminium-Butyl
- kaltverschweißt
- Rolle: 10 m
- Brandklasse B2 nach DIN 4102
- für dauerhaftes Abdichten von flexiblen  
 und starren Rohrleitungen 
- aus verzinktem Stahlblech

Cold-shrink tape for out-

door use

- made of aluminium butyl, cold-welded

- roll:10 m

- fire class B2 according to German  

 DIN 4102

- for permanent sealing of flexible and rigid  

 ducts made of galvanized steel sheet 
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Anschluss 
Connection

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Zoll/Inch Stk./Pcs. Stk./Pcs. €

1/2 1 ASK 0004 16,00

3/4 1 ASK 0003 19,00

1 1 ASK 0001 11,00

1 1/2 1 ASK 0002 22,00

Anschluss 
Connection

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Zoll/Inch Stk./Pcs. Stk./Pcs. €

1/2 1 ASK 1112 28,00

3/4 1 ASK 1134 36,00

1 1 ASK 1110 33,00

1 1/2 1 ASK 1120 55,00

Rohr 
Pipe

Anschluss 
Connection

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Zoll/Inch Stk./Pcs. Stk./Pcs. €

250 1/2 1 ASR 2512 28,00

300/315 1/2 1 ASR 3012 28,00

355/400 1/2 1 ASR 3512 28,00

250 3/4 1 ASR 2534 36,00

300/315 3/4 1 ASR 3034 36,00

355/400 3/4 1 ASR 3534 36,00

250 1 1 ASR 2500 33,00

300/315 1 1 ASR 3031 33,00

355/400 1 1 ASR 3540 33,00

Kappe  

für Ablaufstutzen

Cap for outlet  

piece

Ablaufstutzen für Kanal

- ohne Kappe

Outlet piece for ducts

- without cap

Ablaufstutzen für Rohr

- ohne Kappe

Outlet piece for pipes

- without cap

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Stk./Pcs. Stk./Pcs. €

4,2 1 MSF 4201 25,00 Magnetic chuck

- with hexagon head

- made of steel, galvanized

Magnetspannfutter

- mit Sechskantkopf 
- aus Stahl, galvanisch verzinkt

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. VE/PU €

4,2 16 500 SBS 4216 50,00

Selbstbohrschrauben

- mit Sechskantkopf 
- aus Stahl, galvanisch verzinkt

Self-drilling screws

- with hexagon head

- made of steel, galvanized

Montagematerialien / Mounting accessories

Dichtmasse

- auf Butyl Basis, ungiftig
- wetterbeständig
- sehr alterungsbeständig

Sealing compound

- made of butyl, non-toxic

- weatherproof

- resistant to age

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

400 -0/+300 ZSD 4001 13,00

Cornett spray

- silver-coloured

- free of CFC and CHC

- 99% pure cornett

- storable for 18 months

Zinkspray

- silberfarbig, 
- FCKW- und CKW-frei 
- 99% reiner Zink
- 18 Monate lagerfähig

Inhalt
Contents

Farbe
Colour

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

ml °C Stk./Pcs. €

310 grau/grey -40/+100 DMA 3101 22,00

20x310 grau/grey -40/+100    DMA 3120 * 363,00

* ORDERWARE
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Montagematerialien / Mounting accessories

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø B/W Stk./Pcs. €

60 – 215 9 KSC 6210 4,60

60 – 380 9 KSC 6380 5,90

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

L B/W Stk./Pcs. €

300 9 KSC 3009 58,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxB/W L Stk./Pcs. VE/PU €

60-380x9 120 50 KSC 0050 57,00

Band clamps

- material: stainless steel

- for flexible connections

- with snap lock

Klemmschellen

- aus Edelstahl
- für flexible Verbindungen 
- Verschluss hochklappbar

Endlos-Klemmschellen

- aus Edelstahl, Rollenware

Endless band clamps

- made of stainless steel, on a roll

Verschluss 

- aus Stahl
- hochklappbar 

Snap lock 

- made of steel

- can be flipped up

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Loch/Hole B/W Stk./Pcs. €

8,5 27 LOB 1027 75,00

Lochband, beschichtet

- Rolle: 10 m, galvanisch verzinkt
- Stärke: 0,8 mm
- mit PVC-Beschichtung

Perforated strap, coated

- roll:10 m, galvanized

- thickness: 0,8 mm

- with PVC coating

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Anschlussgewinde
Connection thread

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø VE/PU €

100 M8/M10 RSC 1000 5,70

125 M8/M10 RSC 1250 6,80

160 M8/M10 RSC 1600 7,10

200 M8/M10 RSC 2000 9,40

250 M8/M10 RSC 2500 11,90

300 M8/M10 RSC 3000 13,40

315 M8/M10 RSC 3150 13,50

355 M8/M10 RSC 3550 14,30

400 M8/M10 RSC 4000 15,40

Rohrschellen

- mit Schalldämmeinlage
- Auflage 25x1,5 mm

Duct clamps

- with layer of sound insulation

- lining 25 x 1,5 mm

Wandabstand (mm)
Wall distance (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Stk./Pcs. €

100 – 250 2 KHW 2401 67,00

200 – 500 2 KHW 4801 88,00

Wandabstandhalter  

für Rohrschellen

- Stahl, galvanisch verzinkt
- ohne Rohrschellen

Wall spacer for clamps

- made of galvanized steel

- without clamps

Ø
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. VE/PU €

4 10 1000 BINI 0410 108,00

Blindnieten

- Flachkopf DIN 7337
- Niete aus Alu
- Dorn aus Stahl

Blind rivets

- flat head DIN 7337

- rivet made of aluminium

- mandrel made of steel

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. Stk./Pcs. €

8 30 1 SDB 0825 2,00

10 40 1 SDB 1030 1,30

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. €

8 30 DMS 8030 3,00

10 30 DMS 1030 4,00

10/V2A 30 DME 1030 12,80

Montagematerialien / Mounting accessories

Kunststoffdübel 

Plastic dowels

Stahldübel/Schlaganker

- mit Innengewinde
- Stahl, galvanisch verzinkt

Steel dowels

- with internal thread

- steel, galvanized

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Profil (mm)
Profile (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

L Stk./Pcs. €

400 27x30 WKO 4230 15,00

550 38x40 WKO 5540 22,00

650 38x40 WKO 6540 28,00

Wandkonsole

- Wandauflage 120x40 mm
- 6 mm Stärke
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Materialstärke 2 mm, 1 Stk.

Wall bracket

- wall contact surface 120 x 40 mm

- thickness 6 mm

- steel, galvanized

- material thickness 2 mm, 1 piece

Distanzmuffe

- Sechskantform
- Stahl, galvanisch verzinkt

Spacer sleeve

- hexagon shape

- steel, galvanized

PVC cover caps

- 1 piece

Abdeckkappen aus PVC

- 1 Stk.

Auflage/Layer

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Profil (mm)
Profile (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Auflage/Layer €

30 27x30 LDG 2730 17,00 Soundproofing rubber

- 1000 mm

Schalldämmungsgummi

- 1000 mm

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Profil (mm)
Profile (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Stk./Pcs. €

27x30 27x30 ADK 2730 1,00

38x24 38x24 ADK 3824 1,00

38x40 38x40 ADK 3840 1,00

38x50 38x50 ADK 3850 1,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. VE/PU €

8 40 100 DUB 0800 13,00

8 50 50 DUB 1000 13,00

10 60 25 DUB 1200 13,00
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Montagematerialien / Mounting accessories

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Gewinde/thread €

M8 KSK 0803 0,70

Kanal-Schraubklemme 

- für Lüftungskanal
- galvanisch verzinkt

Canal screw terminal

- for air duct

- zinc-plated

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Gewinde/thread L/L €

M8 25 SKS 0800 17,00

M10 25 SKS 0100 24,00

Sechskantmutter, verzinkt

- Karton, 100 Stück
- nach DIN-ISO 4016

Hexagon nut, zinc plated 

- Box, 100 pieces

- according to DIN-ISO 4016

Sechskantschraube, 

verzinkt 

- Karton, 100 Stück
- nach DIN-ISO 4016

Hexagon screw, zinc plated

- Box, 100 pieces

- according to DIN-ISO 4016

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Gewinde/thread L/L €

M8 25 SKS 0825 26,00

M8 30 SKS 0830 29,00

M10 25 SKS 1025 36,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø  L Stk./Pcs. €

8 1000 GWS 0810 4,00

10 1000 GWS 1010 5,00

10/V2A 1000 GWE 1010 28,00

Gewindestangen

- DIN 976
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Edelstahl GWE

Threaded rods

- German DIN 976

- steel, galvanized

- model GWE made of stainless steel

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Stärke/THK Ø Stk./Pcs. VE/PU €

2 8,4/25 100 KFS 0825 14,00

2 10,5/25 100 KFS 1025 14,00

Kotflügelscheibe

- DIN 522 
- Stahl, galvanisch verzinkt

Washers

- German DIN 522

- steel, galvanized

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. VE/PU €

8 120 100 STS 1201 75,00

10 120 100 STS 1211 89,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. €

8 100 STS 1208 1,00

10 100 STS 1213 2,00

10/V2A 100 STE 1211 8,00

Stockschrauben

- Stahl, galvanisch verzinkt
- Edelstahl STE

Hanger bolts

- steel, galvanized

- model STE made of stainless steel
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Montagematerialien / Mounting accessories

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/B Stärke/size €

100 2 SSB 1002 50,00

Wickelband zum Schutz 

von Lüftungsleitungen 

- gegen Körperschallübertragung und  
    Feuchtigkeit

Wrapping tape for air pipes

- against sound transmission and moisture

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/B Stärke/size €

15 4 KVB 1504 3,70

Vorlegeband für Lüftungs-

kanal 

- selbstklebend
- Rolle: 10 m

Glazing tape for air ducts

- self-adhesive

- roll: 10 m

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxBxH / LxWxH €

3000 x 30 x 30 MSC 3030 33,00

3000 x 38 x 40 MSC 3840 30,00

3000 x 40 x 40 MSC 4040 82,00

Montageschiene, C-Profil, 

mit Lochung

Mounting rail, C-profile, 

with  punched holes

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/B Stärker/size €

1000 19 KPS 1019 530,00

Insulating board, self-

adhesive

- suitable for unheated inlet air of induction    

      hoods

- prevents condensation water and passage 

    of moisture

- black, 6 m²

Dämmplatten, selbstkle-

bend

- geeignet für die unerwärmte zuluft von  
    Induktionshauben
- verhindert Tauwasser und Feuchtigkeits 
    durchtritt
- schwarz, 6 m²

Befestigungsstifte

- selbstklebend 
- inkl. Sicherungsscheibe

Fixing pins

- self-adhesive

- incl. retaining washer

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Paket
Package

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

L Stk./Pcs. €

25 100 BFS 2500 22,00

33 100 BFS 3200 22,00
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Lüftungsplanung mit WinDelta®PMS
Mit InoxAir ® können Sie problemlos die komplette Lüftungsanlage digital planen!

Das WinDelta®PMS Projekt-Management-System ist ein einfaches und zeitsparendes Tool, um die Großküche zu konzipieren. Mit Hilfe des >DAD< 
Daten-Aktualisierungsdienstes werden Planungsdaten in das System übertragen. Neben unseren Dunstabzugshauben sind auch Rohrmaterialien 
verfügbar. In der Gruppe IXA-LUFT gibt es Edelstahlrohre mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern, diverse Bogenstücke, T-Stücke, Zubehör sowie 
verschiedene Ventilatoren.

Sortiment erweitert

Neu im >DAD< Daten-Aktualisierungsdienst sind ab sofort auch Spülmöbel, Arbeitstische sowie unsere Geräte für Luftnachbehandlung. 

Einfache Handhabung

Die Elemente werden wie Geräte in der Frontansicht oder Draufsicht platziert und können horizontal bzw. vertikal eingeplant werden. 
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Produktbeschreibung
- Edelstahl-Abgasanlagen nach EN 1856-1, Werkstoff-Nr. 1.4404
- geeignet für Unterdruck/Überdruck/Festbrennstoffe

 
Kennzeichnung für alle gängigen Betriebsanforderungen wie:
- Trocken (D) bis 600°C
- Feuchteunempfindlich (W)
- Unterdruck
- Überdruck 200 Pa (P1)

- Durchmesser von 80 bis 600 mm (andere Nennweiten auf Anfrage)
- Erhältlich mit Kupfer-Außenrohr oder RAL-Pulverbeschichtung
- Innenrohr Werkstoff-Nr. 1.4404/Außenrohr Werkstoff-Nr. 1.4301
- Längenausdehnung des Innenrohres sichergestellt
- Keinerlei Kältebrücken/durchgehende Wärmedämmung
- Einfache und schnelle Montage durch optimierte Steckmuffen- 
 verbindungen
- Längenelemente sind kürzbar und es gibt ein großes Zubehör-Programm 

Anwendungen:
- Dunstabzugsanlagen

- Lüftungsanlagen

- Haus- Industrie- und Gewerbeheizungen

- Warmlufterhitzer/Dunkelstrahler

- Festbrennstoff-Heizungen

- Backöfen

- Pizzaöfen

- Kaminöfen

- Heizkamine/offene Kamine

Product description

- stainless steel exhaust system according to EN 1856-1, material 1.4404

- suitable for underpressure/overpressure/solid fuels

 
Marking for all the usual operation requirements such as:

- dry (D) up to 600°C

- insensitive to moisture (W)

- underpressure

- overpressure 200 Pa (P1)

- diameters ranging from 80 to 600 mm (other nominal widths on request)

- available with copper outer wall or with RAL powder coating

- inner wall made of material 1.4404, outer wall of material 1.4301

- linear expansion of the inner pipe is ensured

- no thermal bridges/continuous thermal insulation

- easy and quick installation due to optimized spigot and socket joints 

- individual elements can be cut to length, and a large range of accessories 

- is available 

Applications:

- fume extraction systems

- ventilating systems

- heating systems (home, industrial, commercial)

- air heaters / dark radiators

- solid fuel heaters

- baking ovens

- pizza ovens

- wood-burning stoves

- heating fireplaces/open-hearth fireplaces

Doppelwandiges  

Rohrmaterial

Double-walled 

exhaust pipe components

0694

0694

Hier finden Sie  
eine Übersicht der  
aktuellen Preise!
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DW Doppelwandige Rohrmaterialien / Double-walled exhaust pipe components

Ø 
mm

020 024 026 025 235

Rohr 1 Meter lang/
Length 1 m

Rohr 0,5 Meter lang/
Length 0,5 m

Rohr 0,33 Meter lang/
Length 0,33 m

Rohr 0,25 Meter lang/
Length 0,25 m

Schiebeelement  
von 260 bis 390 mm/

Adjustable length  

from 260 to 390 mm

A B H € A B H € A B H € A B H € A B C H €

  80 65 54 940 103,00 65 54 440 72,00 65 54 270 63,00 65 54 190 53,00 65 54 260 390 164,00

100 65 54 940 115,00 65 54 440 81,00 65 54 270 71,00 65 54 190 59,00 65 54 260 390 182,00

130 65 54 940 125,00 65 54 440 85,00 65 54 270 75,00 65 54 190 66,00 65 54 260 390 192,00

150 65 54 940 137,00 65 54 440 91,00 65 54 270 82,00 65 54 190 72,00 65 54 260 390 199,00

180 65 54 940 154,00 65 54 440 102,00 65 54 270 92,00 65 54 190 82,00 65 54 260 390 214,00

200 65 54 940 176,00 65 54 440 109,00 65 54 270 99,00 65 54 190 91,00 65 54 260 390 222,00

250 65 54 940 219,00 65 54 440 144,00 65 54 270 130,00 65 54 190 118,00 65 54 260 390 283,00

300 65 54 940 254,00 65 54 440 169,00 65 54 270 153,00 65 54 190 138,00 65 54 260 390 335,00

350 65 54 940 313,00 65 54 440 205,00 65 54 270 189,00 65 54 190 174,00 65 54 260 390 439,00

400 65 54 940 355,00 65 54 440 247,00 65 54 270 227,00 65 54 190 208,00 65 54 260 390 545,00

450 65 54 940 456,00 65 54 440 306,00 65 54 270 286,00 65 54 190 266,00 65 54 260 390 701,00

500 65 54 940 501,00 65 54 440 355,00 65 54 270 332,00 65 54 190 308,00 65 54 260 390 816,00

600 65 54 940 644,00 65 54 440 401,00 65 54 270 374,00 65 54 190 350,00 65 54 260 390 878,00
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Doppelwandige Rohrmaterialien / Double-walled exhaust pipe components DW

Doppelwandige Rohrmaterialien inkl. Klemmband / Double-walled exhaust pipe components incl. clamp fitting

433 040   042 044 030 031

Ø 
mm

Bogen 90°/
bend 90°

Bogen 45°/
Bend 45°

Bogen 30°/
Bend 30°

Bogen 15°/
Bend 15°

T-Stück 45°/
T-piece 45°

T-Stück 90°/
T-piece 90°

A B C H € A B E H € A B E H € A B E H € A H € A B H €

65 100 54 160 170,00 65 54 72 119 87,00 65 54 46 119 78,00 65 54 23 112 74,00 196 350 226,00 162 140 440 155,00 80

65 120 54 180 187,00 65 54 75 126 96,00 65 54 48 122 86,00 65 54 23 115 83,00 215 390 252,00 162 150 440 173,00 100

65 130 54 190 199,00 65 54 79 137 104,00 65 54 51 130 95,00 65 54 23 119 87,00 241 390 285,00 242 165 440 179,00 130

65 140 54 200 211,00 65 54 82 143 111,00 65 54 51 135 102,00 65 54 24 121 95,00 258 440 300,00 242 175 440 192,00 150

65 155 54 215 231,00 65 54 88 160 123,00 65 54 53 142 119,00 65 54 25 125 102,00 273 470 413,00 242 190 440 210,00 180

65 165 54 225 244,00 65 54 91 164 131,00 65 54 54 147 126,00 65 54 24 128 108,00 300 515 433,00 242 200 440 222,00 200

65 190 54 250 280,00 65 54 98 184 161,00 65 54 57 160 155,00 65 54 25 134 135,00 344 560 506,00 242 225 440 271,00 250

65 215 54 275 318,00 65 54 105 197 192,00 65 54 60 172 182,00 65 54 26 141 161,00 386 640 614,00 267 250 490 321,00 300

65 261 54 321 427,00 65 54 114 215 241,00 65 54 63 184 228,00 65 54 27 147 201,00 496 883 896,00 322 275 588 397,00 350

65 307 54 367 536,00 65 54 123 234 289,00 65 54 67 197 274,00 65 54 28 154 241,00 515 940 1082,00 380 300 710 473,00 400

65 332 54 392 721,00 65 54 130 252 371,00 65 54 70 210 353,00 65 54 29 160 311,00 542 1020 1365,00 380 325 710 606,00 450

65 357 54 417 867,00 65 54 138 270 432,00 65 54 74 222 410,00 65 54 30 167 361,00 593 1020 1565,00 405 350 760 703,00 500

65 - 54 - 1508,00 65 54 - - 756,00 65 54 - - 727,00 65 54 - - 648,00 - - 1964,00 - - - 1006,00 600

In
ne

nd
ur

ch
m

es
se

r

I 209



PROFIline

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. 
Subject to technical changes and modification of illustrations.4IV

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

DW Doppelwandige Rohrmaterialien / Double-walled exhaust pipe components

Doppelwandige Rohrmaterialien inkl. Klemmband / Double-walled exhaust pipe components incl. clamp fitting

Ø 
mm

523-200   523-600   052 431 432 ANS-CNS

Reinigungselement, Deckel mit  Sili-
kondichtung bis 200° C, druckdicht/
Cleaning element, lid with silicone 

seal up to 200° C, pressure right

Reinigungselement, Deckel mit Me-
talldichtung bis 600° C, druckdicht/
Cleaning elemnt, lid with metal seal  

up 600° C, pressure right

Reinigungselement mit 
Tür 440 mm/Inspection 

element with square 

door, 440 mm

Bogen 90° mit druckdichtem 
Verschluss zur Reinigung/ 

Inspection elbow 90° with 

pressure-tight lid for cleaning

Bogen 90° mit Reinigungsöffnung/
Elbow 90° with access door  

for cleaning

Ansaugstutzen  
für Hauben als Grundplatte/

Inlet connection for hoods as a 

base plate

Øx H € De H A € ØDN ØDa € Øe D H A € De H B A € L H
Bestell-Nr.

Order no.
€

80 80 270 183,00 130 54 223,00 130 80 297,00 130 54 263,00

100 100 270 204,00 150 270 54 247,00 100 150 310,00 150 100 180 120 334,00 150 180 120 54 292,00 200x200 75 ANS-CNS 2010 54,00

130 130 270 210,00 180 270 54 259,00 130 180 348,00 180 130 190 130 388,00 180 190 130 54 305,00

150 150 440 222,00 200 270 54 277,00 150 200 365,00 200 150 200 140 439,00 200 200 140 54 335,00 250x250 75 ANS-CNS 2515 84,00

180 180 440 241,00 230 440 54 304,00 180 230 380,00 230 180 215 155 472,00 230 215 155 54 356,00

200 200 440 253,00 250 440 54 324,00 200 250 398,00 250 200 225 165 503,00 250 225 165 54 411,00 300x300 75 ANS-CNS 3020 86,00

250 200 440 283,00 300 440 54 354,00 250 300 425,00 300 200 250 190 539,00 300 250 190 54 460,00 350x350 75 ANS-CNS 3525 104,00

300 200 440 321,00 350 440 54 391,00 300 350 452,00 350 200 275 215 611,00 350 275 215 54 507,00 400x400 75 ANS-CNS 4030 156,00

350 200 440 391,00 400 440 54 461,00 350 400 514,00 400 200 321 261 786,00 400 321 261 54 603,00 450x450 75 ANS-CNS 4535 186,00

400 200 440 461,00 450 440 54 532,00 400 450 714,00 450 200 367 307 1033,00 450 367 307 54 742,00 500x500 75 ANS-CNS 5040 222,00

450 200 440 580,00 500 440 54 658,00 450 500 772,00 500 200 392 332 1445,00 500 392 332 54 1015,00 550x550 75 ANS-CNS 5545 284,00

500 200 440 664,00 550 440 54 742,00 500 550 805,00 550 200 417 357 1879,00 550 417 357 54 1194,00 600x600 75 ANS-CNS 6050 307,00

600 883,00 650 440 54 961,00 650 - - - 3171,00 650 - - 54 1637,00 700x700 75 ANS-CNS 7060 315,00
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Doppelwandige Rohrmaterialien / Double-walled exhaust pipe components DW

061 858 854 107 106

Ø 
mm

              

Kondensatablauf unten, 3/4“/
Condensate drain,  

outlet at bottom, 3/4“

Kaminfuß mit Bodenplatte und 
seitlichem Ablauf/

Base plate with drain on the side

Zwischenstütze/
Intermediate support

Zwischenkonsole DW/EW/
Intermediate adapter DW/EW

Steckverbindung DW/EW/ 
Adapter DW/EW

A B C € De H A € A H € A H € A B H €

65 54 12 54,00 230 100 54 119,00 230 190 114,00 180 190 111,00 65 65 160 38,00   80

65 54 12 56,00 250 100 54 132,00 250 190 126,00 200 190 123,00 65 65 160 39,00 100

65 54 12 65,00 280 100 54 138,00 280 190 135,00 230 190 135,00 65 65 160 45,00 130

65 54 12 69,00 300 100 54 147,00 300 190 143,00 250 190 143,00 65 65 160 51,00 150

65 54 12 77,00 330 100 54 158,00 330 190 155,00 280 190 155,00 65 65 160 57,00 180

65 54 12 84,00 350 100 54 165,00 350 190 162,00 300 190 162,00 65 65 160 62,00 200

65 54 12 102,00 400 100 54 190,00 400 190 187,00 350 190 187,00 65 65 160 71,00 250

65 54 12 113,00 450 100 54 238,00 450 190 211,00 400 190 211,00 65 65 160 84,00 300

65 54 12 146,00 500 100 54 261,00 500 190 295,00 450 190 237,00 65 65 160 113,00 350

65 54 12 152,00 550 100 54 282,00 550 190 325,00 500 190 261,00 65 65 160 144,00 400

65 54 12 189,00 600 100 54 353,00 600 190 400,00 550 190 321,00 65 65 160 187,00 450

65 54 12 202,00 650 100 54 389,00 650 190 450,00 600 190 360,00 65 65 160 228,00 500

650 54 12 274,00 - 100 54 466,00 - 190 564,00 65 65 160 308,00 600
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DW Doppelwandige Rohrmaterialien / Double-walled exhaust pipe components

Ø 
mm

105 R-Ø2 E-Ø2 19B 117 118

Steckverbindung EW/DW /
Adapter EW/DW

Reduzierung um 
eine Größe/

reduction piece 

by one size 

Erweiterung
um eine Größe/
extension piece 

by one size 

Flachdachdurchführung mit CNS-
Grundplatte und Wetterkragen/ Flat 

flashing with chromium-nickel-steel 

base plate and storm collar

Dachdurchführung 30/45° mit Blei-
Grundplatte und Wetterkragen/

Adjustable flashing 30/45° with lead 

base plate and storm collar

Dachdurchführung 5/30° mit 
Blei-Grundplatte und Wetterkragen/
Adjustable flashing 5/30° with lead 

base plate and storm collar

H € Ø2 € Ø2 € A H € De A B € A H €

80 160 38,00 - - 100 202,00 450 150 152,00 450 550 150 215,00 400 150 200,00

100 160 39,00 80 202,00 130 228,00 500 150 170,00 550 650 150 263,00 500 150 245,00

130 160 45,00 100 228,00 150 285,00 600 170 178,00 650 750 170 278,00 500 170 261,00

150 160 51,00 130 285,00 180 306,00 600 180 189,00 650 750 180 292,00 600 180 276,00

180 160 57,00 150 306,00 200 356,00 600 210 203,00 650 750 210 319,00 600 210 281,00

200 160 62,00 180 325,00 250 418,00 600 210 227,00 650 750 210 342,00 600 210 301,00

250 160 71,00 200 356,00 300 518,00 600 230 256,00 750 850 230 361,00 600 230 339,00

300 160 84,00 250 418,00 350 541,00 680 230 287,00 750 850 230 410,00 680 230 382,00

350 160 113,00 300 518,00 400 663,00 700 200 318,00 850 850 200 503,00 700 200 427,00

400 160 144,00 350 541,00 450 783,00 750 200 349,00 850 850 200 556,00 850 200 522,00

450 160 187,00 400 663,00 500 912,00 800 200 418,00 900 900 200 663,00 900 200 619,00

500 160 228,00 450 783,00 600 1116,00 850 200 464,00 950 950 200 730,00 950 200 685,00

600 160 321,00 500 912,00 - - 777,00
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Doppelwandige Rohrmaterialien / Double-walled exhaust pipe components DW

013 134 136 137 136H

Ø 
mm

Wetterkragen/
Storm collar

Wandrosette/
Wall rosette

Abdeckblende 31°/45°, zweiteilig/
cover plate 31°/45°, two-part

Abdeckblende 0°/30°, zweiteilig/
cover plate 0°/30°, two-part

Abdeckblende 30°/45° mit 
Hinterlüftung/ 

cover plate 30°/45° with back 

ventilation

H € Ø Øe H € De A B € De A B € A B €

100 42,00 130 450 20 43,00   80

100 45,00 150 450 20 46,00 100

100 48,00 180 500 20 46,00 180 525 330 112,00 180 525 300 89,00 198 498 152,00 130

100 53,00 200 500 20 48,00 200 545 340 112,00 200 545 310 89,00 218 518 157,00 150

100 63,00 230 550 20 50,00 230 595 380 120,00 230 595 340 102,00 248 548 162,00 180

100 63,00 250 550 20 52,00 250 595 380 128,00 250 595 340 109,00 268 568 180,00 200

100 75,00 300 600 20 57,00 300 645 410 170,00 300 645 370 152,00 318 618 211,00 250

100 84,00 350 650 20 78,00 350 695 450 209,00 350 695 400 238,00 368 668 240,00 300

100 93,00 - - 20 89,00 400 745 480 270,00 400 745 430 242,00 418 718 284,00 350

100 104,00 - - 20 102,00 450 795 510 289,00 450 795 460 252,00 468 768 323,00 400

100 121,00 - - 20 139,00 500 845 540 332,00 500 845 490 288,00 518 818 372,00 450

100 145,00 - - 20 160,00 550 895 570 354,00 550 895 520 313,00 568 868 396,00 500

600
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DW Doppelwandige Rohrmaterialien / Double-walled exhaust pipe components

Ø 
mm

137H 821 67S 856 856K 045

 

Abdeckblende 0°/30° mit 
Hinterlüftung/

cover plate 0°/30° with back 

ventilation

Sparrenbefestigung, 
feuerverzinkt/

Roof support bracket,  
hot-dip galvanized

Grundplatte für Kaminerhöhung 
mit rundem Einschub/

Base plate for chimney extension 

with round insert

Teleskopstütze/telescopic support Ausblasstutzen 45° 
mit Schutzgitter/

Outlet connection piece 45° 

with grid

A B € De H € De A € De € De € A B €

80 300 180 48,00 - - 175,00

100 300 180 54,00 - - 220,00

130 198 498 136,00 300 180 59,00 180 400 125,00 180 367,00 180 282,00 - - 226,00

150 218 518 139,00 300 180 63,00 200 400 143,00 200 373,00 200 283,00 225 75 177,00

180 248 548 144,00 300 180 69,00 230 400 167,00 230 391,00 230 316,00 265 85 188,00

200 268 568 161,00 300 180 74,00 250 400 176,00 250 431,00 250 370,00 290 90 199,00

250 318 618 194,00 300 180 86,00 300 400 225,00 300 476,00 300 406,00 355 110 224,00

300 368 668 245,00 300 180 99,00 350 450 276,00 350 677,00 350 606,00 420 130 243,00

350 418 718 268,00 300 180 110,00 400 500 340,00 400 696,00 400 641,00 487 150 252,00

400 468 768 294,00 300 180 122,00 450 480 573,00 450 711,00 450 659,00 555 170 264,00

450 518 818 350,00 300 180 142,00 500 530 672,00 500 777,00 500 732,00 620 190 303,00

500 568 868 374,00 300 180 155,00 550 580 741,00 550 986,00 550 758,00 690 210 313,00

600 - - 740,00
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H2 =   158 mm
H3 = 1000 mm

H1 = 620 mm
H2 = 158 mm
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Doppelwandige Rohrmaterialien / Double-walled exhaust pipe components DW

010 011 DFH-Hochglanz 110

Ø 
mm

Regenhaube/
Rain cap

Mündungsabschluss, konisch/
Tapered terminal

Deflektorhaube Hochglanz/
Deflector hood, polished

Seilabspannschelle mit drei Ösen/
Guy wire bracket with 3 holes

A B H € A H € € H €

265 65 205 177,00 65 200 84,00 40 42,00   80

265 65 210 196,00 65 200 95,00 675,00 40 47,00 100

320 65 225 216,00 65 200 99,00 675,00 40 50,00 130

320 65 235 228,00 65 200 104,00 675,00 40 51,00 150

400 65 255 246,00 65 200 113,00 812,00 40 56,00 180

400 65 260 258,00 65 190 132,00 1032,00 40 59,00 200

500 65 285 295,00 65 190 138,00 1275,00 40 65,00 250

600 65 310 345,00 65 200 156,00 1224,00 40 77,00 300

720 65 310 382,00 65 200 186,00 1407,00 40 87,00 350

720 65 310 418,00 65 290 217,00 1582,00 40 99,00 400

850 65 330 503,00 65 290 273,00 1909,00 40 118,00 450

850 65 330 556,00 65 290 313,00 2560,00 40 131,00 500

- - - 949,00 65 190 332,00 40 144,00 600
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DW Doppelwandige Rohrmaterialien / Double-walled exhaust pipe components

Ø 
mm

070 070-S 001 002 149 144

Klemmband/
Locking band

Klemmband, breit/
Locking band, 

Silikondich-
tung /

Silicone seal

Dichtung, 
druckdicht /Seal, 

pressure proof

(5000 Pa)

Wandanschluss mit doppeltem 
Wandfutter/

Wall connection with double  

wall lining

Wandfutter 500 mm, kürzbar/
Wall liner 500 mm,  

can be cut to length

H € H € € € De D1 D2 € De D1 D2 €

80 30 18,00 30 36,00 11,00

100 30 20,00 30 39,00 11,00 16,00

130 30 21,00 30 41,00 11,00 17,00 180 125 138 123,00 180 122 140 178,00

150 30 21,00 30 44,00 11,00 16,00 200 145 158 129,00 200 142 160 190,00

180 30 21,00 30 48,00 11,00 16,00 230 175 188 143,00 230 172 190 213,00

200 30 23,00 30 51,00 12,00 18,00 250 195 208 153,00 250 192 210 217,00

250 30 23,00 30 51,00 12,00 18,00 300 245 258 174,00 300 242 260 288,00

300 30 24,00 30 66,00 15,00 22,00 350 295 308 196,00 350 292 310 401,00

350 30 27,00 30 75,00 18,00 400 345 358 220,00

400 30 29,00 30 87,00 450 395 408 243,00

450 30 36,00 30 107,00 500 445 458 268,00

500 30 38,00 30 118,00 550 495 508 331,00

600 30 44,00 30 142,00
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Doppelwandige Rohrmaterialien / Double-walled exhaust pipe components DW

050 060 086 836-2 83A

Ø 
mm

Element mit Messöffnung/
Element with measuring opening

Verschlussdeckel/
Pipe cap

Wandabstandhalter bis 50 mm/
Wall spacer bracket up to 50 mm

Wandabstandhalter, 
verstellbar 50 - 250 mm/

Adjustable wall spacer bracket 

50 to 250 mm

Wandabstandhalter, 
verstellbar 50 - 150 mm/

Adjustable wall spacer bracket 

50 to 150 mm

H € A B € A H € H € H €

190 164,00 55 54 56,00 50 40 52,00   80

190 182,00 55 54 57,00 50 40 57,00 50 119,00 100

190 187,00 55 54 62,00 50 40 60,00 50 130,00 50 123,00 130

190 193,00 5 54 69,00 50 40 63,00 50 126,00 50 125,00 150

190 204,00 55 54 80,00 50 40 67,00 50 141,00 50 150,00 180

190 211,00 55 54 83,00 50 40 75,00 50 175,00 50 142,00 200

190 240,00 55 54 96,00 50 40 85,00 50 155,00 50 149,00 250

190 276,00 55 54 107,00 50 40 99,00 50 175,00 50 173,00 300

190 321,00 55 54 143,00 50 100 111,00 50 188,00 50 192,00 350

190 365,00 55 54 150,00 50 100 125,00 50 236,00 50 223,00 400

190 448,00 55 54 187,00 50 100 146,00 50 377,00 50 301,00 450

190 501,00 55 54 200,00 50 100 161,00 50 425,00 50 330,00 500

190 561,00 55 54 274,00 181,00 600

Befestigungsmutter verschweißt, für leichtere Montage!/

Fasting nut welded for easy assembly!
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DW Doppelwandige Rohrmaterialien / Double-walled exhaust pipe components

Ø 
mm

836 846 857 888 WKO K1 - K4

Wandabstandhalter, 
verstellbar 150 - 250 mm/

Adjustable wall spacer bracket  

150 to 250 mm

Wandabstandhalter,  
verstellbar 250 - 360 mm/

Adjustable wall spacer 

bracket 250 to 360 mm

Konsolenhalterung/
Angle brackets

Abstandhalter als C-Profil/
Spacer as C-profile

Wandkonsole, 
schwere Ausführung/

Wall brackets, heavy duty type

H € H € A
€/2 Stk.

€/2 Pcs.
L

Bestell-Nr.

Order no.

€/Paar

€/Pair

€/Paar

€/Pair

80 55 160

100 250 64,00 150 DW 888150 63,00 WKO K1

Profillänge 350 mm/ 
Profile length 350 mm

134,00

130 50 149,00 50 192,00 280 78,00

150 50 156,00 50 195,00 300 94,00 WKO K2

Profillänge 500 mm/
Profile length 500 mm

147,00

180 50 160,00 50 199,00 330 101,00

200 50 178,00 50 218,00 350 135,00 250 DW 888250 71,00 WKO K3

Profillänge 750 mm/
Profile length 750 mm

189,00

250 50 201,00 50 227,00 400 147,00

300 50 203,00 50 232,00 450 170,00 WKO K4

Profillänge 1030 mm/
Profile length 1030 mm

298,00

350 50 216,00 50 268,00 500 249,00 400 DW 888400 134,00

400 50 272,00 50 446,00 550 179,00

450 50 433,00 50 556,00 600 177,00 500 DW 888500 134,00

500 50 488,00 50 579,00 650 236,00

600 55 710 DW 888710 151,00
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Produktbeschreibung
- Edelstahl-Abgasanlagen nach EN 1856-1, Werkstoff-Nr. 1.4404
- geeignet für Unterdruck/Überdruck/Festbrennstoffe

Kennzeichnung für alle gängigen Betriebsanforderungen wie:

- Trocken (D) bis 600°C
- Feuchteunempfindlich (W)
- Unterdruck
- Überdruck 200 Pa (P1)
 

Durchmesser von 80 bis 500 mm (andere Nennweiten auf Anfrage).

Einfache und schnelle Montage durch optimierte  
Steckmuffenverbindungen.

Die Längenelemente sind kürzbar und es gibt ein großes Zubehör-
Programm.
 

Anwendungen:
- Dunstabzugsanlagen

- Lüftungsanlagen

- Backöfen

- Pizzaöfen

Product description

- stainless steel exhaust system according to EN 1856-1, material 1.4404

- suitable for underpressure/overpressure/solid fuels

Marking for all the usual operation requirements such as:

- dry (D) up to 600°C

- moisture-insensitive (W)

- underpressure

- overpressure 200 Pa (P1)

 

Diameters ranging from 80 to 600 mm (other nominal widths on request).

Easy and quick installation due to optimized connecting sleeves.

Individual elements can be cut to length, and a large range of accessories 

is available. 

Applications:

- fume extraction systems

- ventilating systems

- baking ovens

- pizza ovens

0694

Einwandiges Rohrmaterial

Single-walled 

exhaust pipe components

0694
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Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

Ø 
mm

020 024 025 023 433

Rohr 1,0 Meter lang/
Length 1 m

Rohr 0,50 Meter lang/
Length 0,5 m

Rohr 0,25 Meter lang/
Length 0,25 m

Schiebeelement 
von 250 bis 350 mm/
Adjustable length from  

250 to 350 mm

Bogen 90°/ 
bend 90°

H B € H B € H B € Hmin Hmax B € A H €

80 940 54 34,00 440 54 25,00 190 54 16,00 250 350 54 68,00 130 80 60,00

100 940 54 37,00 440 54 25,00 190 54 18,00 250 350 54 71,00 145 95 60,00

110  940  54 37,00 440  54 26,00 190 54 19,00 250 350 54 75,00 150 100 62,00

120 940 54 39,00 440 54 28,00 190 54 19,00 250 350 54 78,00 153 103 63,00

130 940 54 42,00 440 54 31,00 190 54 21,00 250 350 54 81,00 155 105 66,00

140 940 54 45,00 440 54 32,00 190 54 22,00 250 350 54 85,00 160 110 69,00

150 940 54 47,00 440 54 32,00 190 54 23,00 250 350 54 89,00 163 113 72,00

160 940 54 51,00 440 54 33,00 190 54 25,00 250 350 54 93,00 175 125 77,00

180 940 54 55,00 440 54 35,00 190 54 26,00 250 350 54 102,00 180 130 86,00

200 940 54 63,00 440 54 39,00 190 54 28,00 250 350 54 111,00 190 140 95,00

250 940 54 86,00 440 54 54,00 190 54 41,00 250 350 54 146,00 215 165 116,00

300 940 54 104,00 440 54 66,00 190 54 50,00 250 350 54 174,00 240 190 135,00

350 940 54 150,00 440 54 77,00 190 54 57,00 250 350 54 203,00 265 215 155,00

400 940 54 171,00 440 54 89,00 190 54 64,00 250 350 54 233,00 305 251 174,00

450 940 54 217,00 440 54 110,00 190 54 78,00 250 350 54 288,00 330 276 212,00

500 940 54 248,00 440 54 122,00 190 54 85,00 250 350 54 327,00 355 301 236,00

EW Einwandige Rohrmaterialien  / Single-walled exhaust pipe components
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433K 040 040K 042 044

Ø 
mm

Bogen 87°/ 
bend 87°

Bogen 45°/
Bend 45°

Bogen 42°/
Bend 42°

Bogen 30°/
Bend 30°

Bogen 15°/
Bend 15°

A H € A H S € A H S € A B C H € A B C H €

130 80 60,00 65 202 83 45,00 65 202 83 45,00 60 75 54 223 44,00 28 75 54 214 36,00   80

 145 95 60,00 65 216 89 45,00 65 216 89 45,00 62 75 54 223 45,00 29 75 54 219 36,00 100

62,00 65 223 92 47,00 47,00 45,00 37,00 110

153 103 63,00 65 230 95 48,00 65 230 95 48,00 65 75 54 243 47,00 29 75 54 221 38,00 120

155 105 66,00 65 240 98 51,00 65 240 98 51,00 67 75 54 248 50,00 30 75 54 227 40,00 130

160 110 69,00 65 244 101 53,00 65 244 101 53,00 140

163 113 72,00 65 251 104 54,00 65 251 104 54,00 69 75 54 258 53,00 31 75 54 231 43,00 150

175 125 77,00 65 258 107 57,00 65 258 107 57,00 70 75 54 263 56,00 31 75 54 234 45,00 160

180 130 86,00 65 272 113 62,00 65 272 113 62,00 73 75 54 273 57,00 32 75 54 240 62,00 180

190 140 95,00 65 286 119 66,00 65 286 119 66,00 200

215 165 116,00 65 322 133 87,00 65 322 133 87,00 250

240 190 135,00 65 357 148 102,00 65 357 148 102,00 89 75 54 333 102,00 36 75 54 271 102,00 300

265 215 155,00 65 389 161 116,00 65 389 161 116,00 350

305 251 174,00 65 425 176 128,00 65 425 176 128,00 400

330 276 212,00 65 460 190 157,00 65 460 190 157,00 450

355 301 236,00 65 495 220 171,00 65 495 220 171,00 500

Einwandige Rohrmaterialien / Single-walled exhaust pipe components EW
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Ø 
mm

703 030 031 031K 523-200

Bogen drehbar mit Dichtung  
zwischen den Sektoren/

Adjustable bend with seal  

between segments

T-Stück 45°/
T-piece 45°

T-Stück 90°/
T-piece 90°

T-Stück 93°/
T-piece 93°

Reinigungselement mit Deckel, 
druckdicht/

Inspection element with round lid, 

pressure-tight

A B H € A B C D H € A B C H € A B C H € A B C H €

80 165 115 200 45,00 195 80 80 80 309 116,00 86 119 54 190 74,00 86 119 54 190 74,00 80 120 30 190 105,00

100  170 120 230 54,00 232 80 80 80 349 122,00 96 119 54 190 75,00 96 119 54 190 75,00 100 120 30 190 114,00

110 175 125 250 56,00 80 80 80 125,00 105 162 54 270 78,00 78,00 110 160 30 270 123,00

120 180 130 250 59,00 168 80 80 80 343 129,00 110 162 54 270 78,00 110 162 54 270 78,00 120 160 30 270 132,00

130 185 135 260 60,00 184 80 80 80 363 143,00 115 162 54 270 83,00 115 162 54 270 83,00 130 160 30 270 141,00

140 190 140 260 63,00 198 80 80 80 386 156,00 120 162 54 270 90,00 120 162 54 270 90,00 140 160 30 270 150,00

150 195 145 260 69,00 209 80 80 80 408 170,00 125 162 54 270 98,00 125 162 54 270 98,00 150 160 30 270 159,00

160 200 150 285 74,00 220 80 80 80 428 183,00 130 162 54 270 105,00 130 162 54 270 105,00 160 160 30 270 170,00

180 205 155 310 86,00 248 80 80 80 468 210,00 140 247 54 440 123,00 140 247 54 440 123,00 180 245 30 440 190,00

200 210 160 315 98,00 272 80 80 80 510 238,00 150 247 54 440 141,00 150 247 54 440 141,00 200 245 30 440 210,00

250 300 255 465 131,00 343 80 80 80 618 295,00 175 247 54 440 186,00 175 247 54 440 186,00 250 245 30 440 253,00

300 340 270 500 165,00 371 80 80 80 670 352,00 200 247 54 440 232,00 200 247 54 440 232,00 300 245 30 440 297,00

350 416 80 80 80 738 415,00 221 318 54 588 262,00 221 318 54 588 262,00 350 245 30 440 340,00

400 458 80 80 80 810 481,00 240 307 54 540 294,00 240 307 54 540 294,00 400 245 30 440 385,00

450 500 80 80 80 880 584,00 265 322 54 590 348,00 265 322 54 590 348,00 450 245 30 440 464,00

500 577 80 80 80 940 653,00 290 347 54 640 382,00 290 347 54 640 382,00 500 245 30 440 513,00
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523-600 100 522 431 432

Ø 

mm

Reinigungselement mit Deckel, 
druckdicht/

Inspection element with round lid, 

pressure-tight

Element, einwandig,  
mit Prüföffnung/

Single-walled element with 

measuring opening

Reinigungselement 
mit rechteckiger Tür/

Inspection element with  

square door

Bogen 90° mit druckdichtem Ver-
schluss für Reinigung/

Inspection bend 90° with pressure-
tight lid for cleaning

Bogen 90° mit 3 Sektoren,
mit Inspektionswinkel/

bend 90° in 3 section with 

inspection door

A B C H € A H € L1 L2 H € A H C € A B C €

80 120 30 190 146,00 105 190 72,00 190 115 440 132,00 80 131,00 130 80 54 85,00   80

100 120 30 190 158,00 125 270 74,00 190 115 440 132,00 180 129 100 134,00 145 95 54 85,00 100

110 160 30 270 168,00 145 270 75,00 190 115 440 111,00 110 140,00 54 87,00 110

120 160 30 270 178,00 145 270 78,00 190 115 440 116,00 120 146,00 150 100 54 89,00 120

130 160 30 270 190,00 145 270 83,00 190 115 440 122,00 178 128 130 155,00 155 105 54 91,00 130

140 160 30 270 201,00 155 270 87,00 190 115 440 125,00 140 162,00 155 105 54 94,00 140

150 160 30 270 214,00 155 270 98,00 190 115 440 131,00 180 130 150 171,00 160 110 54 97,00 150

160 160 30 270 226,00 155 270 107,00 190 115 440 137,00 160 180,00 175 125 54 101,00 160

180 245 30 440 253,00 155 270 125,00 190 115 440 149,00 195 141 180 199,00 180 130 54 109,00 180

200 245 30 440 280,00 155 270 143,00 190 115 440 159,00 211 158 200 216,00 185 135 54 124,00 200

155 270 183,00 280 185 440 186,00 229 175 200 253,00 250 180 54 142,00 250

155 270 225,00 280 185 440 213,00 254 200 200 289,00 300 200 54 168,00 300

256,00 280 185 440 244,00 265 215 200 315,00 187,00 350

291,00 280 185 440 274,00 305 251 200 424,00 204,00 400

348,00 280 185 440 331,00 330 276 200 556,00 255,00 450

384,00 280 185 440 366,00 355 301 200 680,00 279,00 500

Einwandige Rohrmaterialien / Single-walled exhaust pipe components EW
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Ø 
mm

ANS-CNS 999 854 612 061

Ansaugstutzen  
für Hauben als Grundplatte/

Inlet connection for hoods as a 

base plate

Kaminfuß mit setlichem 
Kondensatablauf/

Chimney feet with lateral 

condensate drain

Zwischenkonsole, unten 
offen/

Bracket with an open 

bottom

Kondensatschale mit seitlichem 
Ablauf / Condensate pan with 

side drain

Kondensatablauf unten/
Condensate drain pan

A H Best.-Nr. € A H € A H € € H €

80 180 160 42,00 180 190 32,00 72,00 80 24,00

100 200x200 75 ANS-CNS 2010 74,00 200 160 45,00 200 190 35,00 72,00 80 26,00

110 210 160 48,00 210 190 36,00 72,00 80 29,00

120 220 160 48,00 220 190 36,00 79,00 80 29,00

130 230 160 50,00 230 190 36,00 81,00 80 32,00

140 240 160 111,00 240 190 39,00 82,00 80 32,00

150 250x250 75 ANS-CNS 2515 78,00 250 160 119,00 250 190 42,00 84,00 80 32,00

160 260 160 119,00 260 190 44,00 85,00 80 33,00

180 280 160 125,00 280 190 47,00 87,00 80 36,00

200 300x300 75 ANS-CNS 3020 80,00 300 160 131,00 300 190 50,00 98,00 80 39,00

250 350x350 75 ANS-CNS 3525 96,00 350 160 152,00 350 190 65,00 121,00 80 51,00

300 400x400 75 ANS-CNS 4030 118,00 400 160 174,00 400 190 75,00 140,00 80 56,00

350 450x450 75 ANS-CNS 4535 145,00 450 160 195,00 450 190 108,00 159,00 80 98,00

400 500x500 75 ANS-CNS 5040 172,00 500 160 217,00 500 190 126,00 180,00 80 104,00

450 550x550 75 ANS-CNS 5545 205,00 550 160 258,00 550 190 179,00 261,00 80 128,00

500 600x600 75 ANS-CNS 6050 263,00 600 160 294,00 600 190 220,00 278,00 80 149,00

EW Einwandige Rohrmaterialien / Single-walled exhaust pipe components
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614 615 616 617 088

Ø 
mm

Element mit seitlichem Konden-
satablauf / Element with lateral 

anti-condensation drain

plug

Element mit seitlichem Konden-
satablauf Stecker/

Element with lateral anti-conden-

sation drain plug

Adapter mit seitlichem Kon-
densatablauf / Adaptor with 

lateral condense drain

Kondensatablauf unten/
Condensate drain pan

Verbindungselement, 
Nippel/

Connection piece nipple

A B H € A B H € H € A B C H € A H €

55 82 143 95,00 110 83 148 44,00 125 * 115 145 165 180 * 143 30 9,00   80

55 82 143 99,00 110 83 148 48,00 125 * 115 145 165 180 * 143 30 11,00 100

55 82 143 102,00 110 83 148 50,00 125 * 115 180 190 180 * 143 30 12,00 110

55 82 143 104,00 110 83 148 51,00 125 * 115 180 190 180 * 143 30 12,00 120

55 82 143 107,00 110 83 148 53,00 125 * 115 180 190 180 * 143 30 14,00 130

55 82 143 113,00 110 83 148 54,00 125 * 115 210 220 180 * 143 30 15,00 140

55 82 143 117,00 110 83 148 57,00 125 * 115 210 220 180 * 143 30 15,00 150

55 82 143 123,00 110 83 148 59,00 125 * 115 210 220 180 * 143 30 15,00 160

55 82 143 138,00 110 83 148 62,00 125 * 115 230 240 180 * 143 30 17,00 180

55 82 143 150,00 110 83 148 66,00 125 * 115 260 270 180 * 143 30 18,00 200

55 82 143 187,00 110 83 148 75,00 125 * 143 30 27,00 250

55 82 143 223,00 110 83 148 84,00 125 * 143 30 30,00 300

55 82 143 291,00 110 83 148 128,00 143 30 41,00 350

55 82 143 437,00 110 83 148 150,00 143 30 53,00 400

55 82 143 704,00 110 83 148 216,00 143 30 81,00 450

55 82 143 1057,00 110 83 148 261,00 143 30 86,00 500

Einwandige Rohrmaterialien / Single-walled exhaust pipe components EW
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EW Einwandige Rohrmaterialien / Single-walled exhaust pipe components

Ø 
mm

099 106 105 R-Ø2 E-Ø2 Ra-Ø2 Ea-Ø2

Verbindungselement,
Muffe/

Connection piece socket

Steckverbindung DW/EW/
Adapter DW/EW

Steckverbindung EW/DW/
Adapter EW/DW

Reduzierung 
um eine Größe/
reduction piece 

by one size 

Erweiterung
um eine Größe/
extension piece 

by one size 

Reduzierung 
um eine Größe/
reduction piece 

by one size 

Erweiterung
um eine Größe/
extension piece 

by one size 

H € A B H € H € Ø2 € Ø2 € Ø2 € Ø2 €

  80 133 9,00 65 65 160 38,00 160 38,00 100 54,00 100 *

100 133 11,00 65 65 160 39,00 160 39,00 80 51,00 110 42,00 80 * 110 *

110 133 12,00 160 100 42,00 120 59,00 100 * 120 *

120 133 12,00 160 110 48,00 130 47,00 110 * 130 *

130 133 14,00 65 65 160 45,00 160 45,00 120 51,00 140 65,00 120 * 140 *

140 133 15,00 160 130 44,00 150 68,00 130 * 150 *

150 133 15,00 65 65 160 51,00 160 51,00 140 47,00 160 77,00 140 * 160 *

160 133 15,00 160 150 53,00 180 83,00 150 * 180 *

180 133 17,00 65 65 160 57,00 160 57,00 160 77,00 200 93,00 160 * 200 *

200 133 18,00 65 65 160 62,00 160 62,00 180 83,00 250 125,00 180 * 250 *

250 133 27,00 65 65 160 71,00 160 71,00 200 105,00 300 200 * 300 *

300 133 30,00 65 65 160 84,00 160 84,00 250 125,00 350 250 * 350

350 133 41,00 65 65 160 113,00 160 113,00 300 400 300 400

400 133 53,00 65 65 160 144,00 160 144,00 350 450 350 450

450 133 81,00 65 65 160 187,00 160 187,00 400 500 400 500

500 133 86,00 65 65 160 228,00 160 228,00 450 600 450 600

Ø2

Ø2
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017 018 019 852 013

Ø 
mm

Dachdurchführung 30/45° mit 
Blei-Grundplatte und Wetterkragen / 
Adjustable flashing 30/45° with lead 

base plate and storm collar

Dachdurchführung 5/30° mit Blei-
grundplatte u. Wetterkragen/

Adjustable flashing 5/30° with lead 

base plate and storm collar

Flachdachdurchführung mit CNS-
Grundplatte und Wetterkragen/

Flat flashing with chromium-nickel-

steel base plate and storm collar

Kopfabdeckung mit Wetterkragen/
Finishing plate with storm collar

Wetterkragen, 100 mm 
Höhe/

Storm collar, height 100 

mm

A B H € A B H € A H € H € H €

600 500 120 182,00 500 600 120 167,00 400 120 141,00 71,00 100 36,00 80

600 500 120 182,00 500 600 120 167,00 400 120 141,00 71,00 100 38,00 100

600 500 130 182,00 500 600 130 167,00 400 130 141,00 71,00 100 39,00 110

600 500 130 182,00 500 600 130 167,00 400 130 141,00 95,00 100 41,00 120

800 800 150 199,00 600 600 130 186,00 400 150 141,00 400 101,00 100 42,00 130

800 800 150 222,00 600 600 150 207,00 400 150 149,00 110,00 100 44,00 140

800 800 150 244,00 600 600 150 228,00 400 150 158,00 400 118,00 100 45,00 150

800 800 160 252,00 600 600 160 235,00 400 160 161,00 126,00 100 45,00 160

800 800 170 258,00 800 800 170 243,00 400 170 165,00 425 134,00 100 48,00 180

800 800 180 271,00 ´800 800 180 256,00 400 180 176,00 425 138,00 100 53,00 200

1000 800 210 297,00 800 800 210 261,00 400 210 196,00 500 155,00 100 63,00 250

1000 800 230 313,00 800 800 230 292,00 400 230 222,00 540 182,00 100 75,00 300

355,00 331,00 400 230 249,00 580 202,00 100 84,00 350

436,00 370,00 400 200 276,00 620 231,00 100 93,00 400

482,00 452,00 400 200 303,00 680 281,00 100 112,00 450

539,00 503,00 400 200 340,00 720 403,00 100 121,00 500
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EW Einwandige Rohrmaterialien / Single-walled exhaust pipe components

Ø 
mm

134 500 501 502 503

Wandrosette/
Wall rosette

Einstellbarer Feuerschutz /
Adjustable firestop

Höherer Abstandhalter für die 
Brandsperre/

Higher fire stop spacer

Unterer Feuerschutzabstand-
halter/

Lower fire stop spacer

Dachabstützung/
Roof support

A H € A € A B € A B € A H €

80 70 20 32,00 * 381 431 * 381 431 *

100 70 20 40,00 * 381 431 * 381 431 *

110 70 20 43,00 * 401 431 * 401 451 *

120 70 20 44,00 * 401 451 * 401 451 *

130 70 20 46,00 * 401 451 * 401 451 * 300 180 45,00

140 70 20 48,00 * 409 459 * 409 459 *

150 70 20 49,00 * 423 473 * 423 473 * 300 180 50,00

160 70 20 50,00 * 450 500 * 450 500 *

180 70 20 56,00 * 450 500 * 450 500 * 300 180 55,00

200 70 20 58,00 * 470 520 * 470 520 * 300 180 59,00

250 70 30 60,00 * 520 570 * 520 570 * 300 180 68,00

300 70 30 62,00 * 570 620 * 570 620 * 300 180 79,00

350 70 30 99,00 300 180 92,00

400 70 30 137,00 300 180 102,00

450 70 30 180,00 300 180 113,00

500 70 30 212,00 300 180 132,00
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504 009 010 011 012

Ø 

mm

Modulare Deckenlochabdeckung/
Modular ceiling hole cover

Regenhaube mit Verschlussband/
Rain cap with locking band

Regenhaube/
Rain cap

Endstück,  
konischer Mündungsabschluss/

Tapered terminal

Drehbares Endstück/
Revolving terminal

A € ØD € A H € H € A H €

180 * 200 * 130 180 44,00 146 33,00   80

200 * 200 * 130 230 53,00 146 36,00 100

220 * 250 * 150 230 56,00 146 45,00 110

220 * 250 * 150 265 57,00 146 45,00 220 226 114,00 120

220 * 250 * 150 265 60,00 146 45,00 220 226 114,00 130

240 * 300 * 170 265 63,00 146 63,00 240 226 123,00 140

250 * 300 * 170 265 66,00 146 68,00 240 226 123,00 150

260 * 300 * 170 265 68,00 146 68,00 240 226 134,00 160

280 * 400 * 200 320 74,00 146 74,00 260 266 144,00 180

300 * 400 * 200 320 78,00 146 78,00 270 266 153,00 200

350 * 500 * 270 400 96,00 146 93,00 340 296 179,00 250

400 * 500 * 270 500 113,00 146 102,00 290 356 217,00 300

240 720 141,00 146 131,00 350

240 720 168,00 146 153,00 400

270 850 210,00 146 189,00 450

270 850 241,00 146 213,00 500
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EW Einwandige Rohrmaterialien / Single-walled exhaust pipe components

Ø 
mm

014 045 DFH

Hochglanz

071 110

Architektonisches Endstück/
Architectural terminal

Ausblasstutzen 45° 
mit Schutzgitter/

Outlet connection piece 45°  
with grid

hochglanz /polished
Abstandhalter im Kamin/

Chimney spacer

Seilabspannschelle mit drei Ösen/
Guy wire bracket with 3 holes

H € A B € € A H € H €

80 140 111,00    300 40 27,00 30 27,00

100 140 116,00 145 45 123,00 * 300 40 29,00 30 30,00

110 140 120,00 300 40 30,00 30 32,00

120 140 125,00 300 40 30,00 30 32,00

130 140 128,00 180 45 129,00 * 300 40 32,00 30 42,00

140 140 132,00 300 40 33,00 30 44,00

150 140 137,00 225 75 135,00 * 300 40 36,00 30 47,00

160 140 140,00 300 40 38,00 30 48,00

180 140 147,00 265 85 191,00 * 300 40 41,00 30 50,00

200 240 153,00 290 90 192,00 * 300 40 42,00 30 51,00

250 240 204,00 355 110 219,00 * 300 40 48,00 30 59,00

300 240 232,00 420 130 250,00 * 300 40 50,00 30 65,00

350 487 150 282,00 * 300 40 51,00 30 77,00

400 555 170 316,00 * 300 40 53,00 30 87,00

450 620 190 451,00 * 30 107,00

500 690 210 488,00 * 30 118,00
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Abbildung ähnlich/
Picuture may differ from original  product

A

B

45°

* Auf Anfrage
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Einwandige Rohrmaterialien / Single-walled exhaust pipe components EW

777 070 003 066 050

Ø 
mm

Rohr-Ablassschelle/
Support clamp for lowering pipes

Sicherheitsklemmband/
Safety clamp fitting

Silikondichtung, schwarz/
Silicone seal, black

Wandfutter, doppelt/
Wall connector, double

Element mit Messöffnung, 
druckdicht/

Element with measuring opening, 

pressure-tight

€ H € H € Dna Dnb Dnc Dnd € A B H €

20,00 20 6,00 10 11,00 82 75 88 102 53,00 120 123 190 32,00   80

21,00 20 12,00 10 11,00 102 95 108 122 53,00 120 123 190 33,00 100

24,00 20 14,00 10 11,00 112 105 118 132 53,00 120 123 190 35,00 110

24,00 20 15,00 10 11,00 22 115 128 142 53,00 120 123 190 35,00 120

24,00 20 17,00 10 11,00 132 125 138 152 54,00 120 123 190 36,00 130

27,00 20 17,00 10 11,00 142 135 148 162 54,00 120 123 190 36,00 140

29,00 20 17,00 10 11,00 152 145 158 172 56,00 120 123 190 38,00 150

30,00 20 17,00 10 11,00 162 155 168 182 59,00 120 123 190 39,00 160

32,00 20 18,00 10 11,00 182 175 188 202 60,00 120 123 190 41,00 180

33,00 20 18,00 10 12,00 202 195 208 222 63,00 120 123 190 42,00 200

39,00 20 23,00 10 12,00 252 245 258 272 81,00 120 123 190 51,00 250

41,00 20 27,00 10 15,00 302 295 308 322 99,00 120 123 190 56,00 300

42,00 20 32,00 10 18,00 352 345 358 372 120,00 350

44,00 20 36,00 402 395 408 422 150,00 400

50,00 20 44,00 452 445 458 472 195,00 450

52,00 20 49,00 502 495 508 522 239,00 500
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EW Einwandige Rohrmaterialien / Single-walled exhaust pipe components

Ø 
mm

051 052 060 086 831

t

Element für Rauch und 
Temperatur/

Bracket with an open bottom

Abschnitt Stabilisator/
Stabilizer section

Verschlussdeckel für einwandiges 
Rohr/Cap for single-walled pipe

Wandhalter 40 mm Höhe/
Wall bracket, height 40 mm

Wandhalter mit Abstandshalter 
bis 100 mm, 40 mm Höhe/

Wall bracket with spacer up to 
100 mm, height 40 mm

A B H € A B C H € H € A H € A H €

  80 160 160 440 *    100 129 54 180 204,00    80 24,00 50 40 24,00 50-100 40 42,00

100 160 160 440 * 100 129 54 180 204,00    80 26,00 50 40 26,00 50-100 40 42,00

110 160 160 440 * 33 87 54 180 205,00    80 29,00 50 40 27,00 50-100 40 44,00

120 160 160 440 * 33 87 54 180 205,00    80 29,00 50 40 27,00 50-100 40 44,00

130 160 160 440 * 33 94 54 180 205,00    80 32,00 50 40 29,00 50-100 40 44,00

140 160 160 440 * 33 94 54 180 207,00    80 32,00 50 40 45,00 50-100 40 55,00

150 160 160 440 * 33 94 54 180 213,00    80 32,00 50 40 47,00 50-100 40 59,00

160 160 160 440 * 33 94 54 180 219,00    80 33,00 50 40 47,00 50-100 40 59,00

180 160 160 440 * 33 94 54 180 225,00    80 36,00 50 40 48,00 50-100 40 62,00

200 160 160 440 * 33 94 54 180 229,00    80 39,00 50 40 51,00 50-100 40 68,00

250 160 160 440 * 33 94 54 180 249,00    80 51,00 50 40 57,00 50-100 40 78,00

300 160 160 440 * 33 159 54 180 279,00    80 56,00 50 40 74,00 50-100 40 90,00

350 80 98,00 50 40 77,00 50-100 40 104,00

400 80 104,00 50 100 87,00 50-100 40 147,00

450 80 128,00 50 100 105,00 50-100 40 172,00

500 80 149,00 50 100 115,00 50-100 40 188,00
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Befestigungsmutter, verschweißt, für leichtere Montage!

Fasting nut, welded, for easy assembly!

* Auf Anfrage
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Einwandige Rohrmaterialien / Single-walled exhaust pipe components EW

836 846 83A 836-2 857

Ø 
mm

Wandabstandhalter, verstellbar 
150 bis 250 mm/

Adjustable wall spacer bracket 

150 to 250 mm

Wandabstandhalter, verstellbar 
250 bis 360 mm/

Adjustable wall spacer bracket 

250 to 360 mm

Wandabstandhalter, verstellbar 
50 bis 150 mm/

Adjustable wall spacer bracket  

50 to 150 mm

Wandabstandhalter, 
verstellbar 50 - 250 mm/

Adjustable wall spacer bracket 

50 to 150 mm

Konsolenhalterungen  
für Zwischenstütze/

Angle brackets for intermediate 
adapter

H € H € H € € A B
€/2 Stk.

€/2 Pcs.

180 32 51,00   80

200 32 56,00 100

210 32 59,00 110

220 32 59,00 120

230 32 62,00 130

240 32 66,00 140

50 119,00 250 32 68,00 150

260 32 75,00 160

50 149,00 50 192,00 50 123,00 130,00 280 32 75,00 180

50 156,00 50 195,00 50 125,00 126,00 300 32 81,00 200

50 178,00 50 218,00 50 142,00 175,00 350 32 96,00 250

50 201,00 50 227,00 50 149,00 155,00 400 32 114,00 300

50 201,00 50 232,00 50 173,00 175,00 450 32 138,00 350

50 216,00 50 268,00 50 192,00 188,00 500 32 182,00 400

50 272,00 50 446,00 50 223,00 236,00 550 32 279,00 450

50 433,00 50 556,00 50 301,00 377,00 600 32 318,00 500

Befestigungsmutter, verschweißt, für leichtere Montage!

Fasting nut, welded, for easy assembly!
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Ø 
mm

888 WKO K1 - K4 857 086 831

Abstandhalter als C-Profil/
Spacer as C-profile

Wandkonsole, 
schwere Ausführung/

Wall bracket, heavy duty type

Konsolenhalterungen  
für Zwischenstütze/

Angle brackets for intermediate 
adapter

Wandhalter 40 mm Höhe/
Wall bracket, height 40 mm

Wandhalter mit Abstandshalter 
bis 100 mm, 40 mm Höhe/

Wall bracket with spacer up to 
100 mm, height 40 mm

L
Bestell-Nr.

Order no.

€/Paar

€/Pair

Bestell-Nr.

Order no.
€ A

€/2 Stk.

€/2 Pcs.
A B € A B €

80

WKO K1

Profillänge 350 mm/
Profile length 350 mm

134,00 180 44,00 40 50 21,00 50 100 36,00

100 200 48,00 40 50 22,00 50 100 36,00

110 210 51,00 40 50 24,00 50 100 38,00

120 220 51,00 40 50 24,00 50 100 38,00

130

WKO K2

Profillänge 500 mm/
Profile length 500 mm

147,00 230 53,00 40 50 25,00 50 100 38,00

140 240 57,00 40 50 39,00 50 100 47,00

150 150 EW 88815 59,00 250 58,00 40 50 40,00 50 100 50,00

160 260 65,00 40 50 40,00 50 100 50,00

180 WKO K3

Profillänge 750 mm/
Profile length 750 mm

189,00 280 65,00 40 50 42,00 50 100 53,00

200 300 70,00 40 50 44,00 50 100 58,00

250 250 EW 88825 71,00
WKO K4

Profillänge 1030 mm/
Profile length 1030 mm

298,00 350 83,00 40 50 49,00 50 100 67,00

300 400 98,00 40 50 63,00 50 100 77,00

350 450 118,00 40 50 66,00 50 100 89,00

400 400 EW 88840 134,00 500 156,00 40 50 75,00 50 100 126,00

450 500 EW 88850 134,00 550 239,00 40 50 90,00 50 100 147,00

500 710 EW 88871 164,00 600 273,00 40 50 99,00 50 100 161,00

EW Einwandige Rohrmaterialien / Single-walled exhaust pipe components
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Aktivkohletechnik
Activated carbon technique

Hier finden Sie  
eine Übersicht der  
aktuellen Preise!
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Abluftreinigungsanlage mit Aktivkohlefilter

- Struktur aus Aluminiumprofilen, Seitenpaneele in plastifiziertem Zinkblech
- Paneele, einwandig, leicht entfernbar, mit Revisionsklappe
- Integrierte Aktivkohlefilter u. synthetische Schwerpartikelfilter für maximale Temperatur  
   von + 60 °C bei 80% Luftfeuchtigkeit

Exhaust air cleaning system with activated carbon filter

- aluminium profile structure, panels made of plasticized zinc sheet

- single-walled panels, easy to remove, with inspection opening

- integrated activated carbon filters and synthetic heavy particle filters for max. temperatures  

  of + 60°C at a humidity of 80 %

ECF Abluftreinigungsanlagen, einwandig / Exhaust air cleaning systems, single-walled

Zubehör/Accessories

Diffusorkammer für An-

saug- und Ausblasseite

- Reduzierung der Luftgeschwindigkeit auf  
 unter 3 m/s (Reinigungsoptimierung)
- mit Flansch 20 mm

Für Modell
For model

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Menge
Quantity

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH Ø Stk./Pcs. €

ECF 1414 700x450x500 300 2 DFK 7045 932,00

ECF 1400 700x450x500 300 2 DFK 7045 932,00

ECF 2525 700x700x500 300 2 DFK 2525 620,00

ECF 2500 700x700x500 300 2 DFK 2500 620,00
Diffusor chamber for inlet 

and outlet side

-  reduction of air velocity to less than 3 m/s  

 (cleaning optimization)

-  with 20 mm flange

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

AxBxC kg €

365x380x202 2,5 WSH 3636 165,00

572x572x201 4,4 WSH 5757 225,00

758x769x222 6,6 WSH 7575 319,00

Wetterschutzhaube für 

Ventilatoren, absaugseitig

- Material: verzinktes Stahlblech
- mit Vogelschutzgitter
- Ausblassstutzen eckig
- Neigung: 45 °C

Weather protection hood 

for fans, for the  

discharge side

- material: galvanized steel sheet

- with bird screen

- rectangular outlet connection piece

- slope: 45°

Modell-Nr. CFI/ 
Model no. CFI

Modell-Nr. CFS/ 
Model no. CFS

Max.  
Volumenstrom

Max.
Druck

Leistung-
aufnahme

Anz. Patr. Ventilator Max. Lufttemp./ 
Max. Feuchte

Strom-
aufnahme

Spannung Maße (mm) Gewicht Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa kW Stk. Typ °C/% Polzahl/A V/PH/Hz A B H C D E kg €

1400 100 0,42 5 VKD 3000 60/80 3,15 230/1/50 700 1300 450 280 320 100 65,0 RAE 0500 ECF 1414 1933,00

2500 150 0,42 9 VKD 3001 60/80 3,6 230/1/50 700 1300 700 280 320 190 90,0 RAE 0500 ECF 2525 2467,00

max.  

air flow

max.

Pres.

Input N.o. cartr. Fan Max. air temp/ 

max humidity

Current Voltage Dimensions (mm) Weight Controler Order no. Price

m3/h Pa kW Stk./Pcs.. Typ/Type °C/% Polzahl/A V/PH/Hz A B H C D E kg €

1400 100 0,42 5 VKD 3000 60/80 3,15 230/1/50 700 1300 450 280 320 100 65,0 RAE 0500 ECF 1414 1933,00

2500 150 0,42 9 VKD 3001 60/80 3,6 230/1/50 700 1300 700 280 320 190 90,0 RAE 0500 ECF 2525 2467,00

- Nicht für Außenaufstellung geeignet!
- Motor auf Silentblöcken gelagert
- Leistungsangaben bei 1,2 kg/m3 Luftdichte und sauberen Filtern
- Filterleistung je Patrone: 200 m3/h bei 3 m/s

- not suitable for outdoor installation!

- motor mounted on silent blocks

- performance data at an air density of 1,2 kg/m³ and clean filters

- filter performance of each cartridge: 200 m³/h at 3 m/s
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Abluftreinigungsanlagen, doppelwandig / Exhaust air cleaning systems, double-walled ECF

Abluftreinigungsanlage mit Aktivkohlefilter

- Struktur aus Aluminiumprofilen, 30-mm-Seitenpaneele in plastifiziertem Zinkblech
- Paneele, doppelwandig, leicht entfernbar, mit Revisionsklappe

Exhaust air cleaning system with activated carbon filter

-  aluminium profile structure, 30 mm side panels made of plasticized zinc sheet

-  double-walled panels, easy to remove, with inspection opening

-  heat and sound proof with a polyurethane insulation

-  integrated activated carbon filters and synthetic heavy particle filters for max. temperatures  

Modell-Nr. CFI/ 
Model no. CFI

Modell-Nr. CFS/ 
Model no. CFS

Max.  
Volumenstrom

Max.
Druck

Leistung-
aufnahme

Anz. Patr. Ventilator Max. Lufttemp./ 
Max. Feuchte

Strom-
aufnahme

Spannung Maße (mm) Gewicht Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa kW Stk. Typ °C/% Polzahl/A V/PH/Hz A B H C D E kg €

1400 100 0,42 5 VKD 3000 60/80 3,15 230/1/50 700 1300 450 280 320 100 65,0 RAE 0500 ECF 1400 2414,00

2500 150 0,42 9 VKD 3001 60/80 3,6 230/1/50 700 1300 700 280 320 190 90,0 RAE 0500 ECF 2500 3051,00

Max.  

air flow

Max.

Pres.

Input N.o. cartr. Fan Max. air temp/ 

max humidity

Current Voltage Dimensions (mm) Weight Controler Order no. Price

m3/h Pa kW Stk. Typ °C/% Polzahl/A V/PH/Hz A B H C D E kg €

1400 100 0,42 5 VKD 3000 60/80 3,15 230/1/50 700 1300 450 280 320 100 65,0 RAE 0500 ECF 1400 2414,00

2500 150 0,42 9 VKD 3001 60/80 3,6 230/1/50 700 1300 700 280 320 190 90,0 RAE 0500 ECF 2500 3051,00

- Hitze- und schallgedämmt mit Polyurethanisolierung
- Integrierte Aktivkohlefilter u. synthetische Schwerpartikelfilter für 
 maximale Temperatur von + 60 °C bei 80% Luftfeuchtigkeit
- Motor auf Silentblöcken gelagert
- Leistungsangaben bei 1,2 kg/m3 Luftdichte und sauberen Filtern
- Filterleistung je Patrone 200 m3/h bei 3 m/s 
- Nicht für Außenaufstellung geeignet!

 of + 60°C at a humidity of 80 %

-  motor mounted on silent blocks

-  performance data at an air density of 1,2 kg/m³ and clean filters

-  filter performance of each cartridge 200 m³/h at 3 m/s 

-  not suitable for outdoor installation!

Zubehör/Accessories

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 CFI 2960 84,00

592x48x592 CFI 6060 117,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 CFS 2960 59,00

592x48x592 CFS 6060 59,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 FFC 59285 167,00

592x48x592 FFC 59595 204,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 FFG 59285 102,00

592x48x592 FFG 59595 143,00

Netzfilter aus Edelstahl 

Strickfilter aus Edelstahl

Fettfangfilter  

aus Aluminium

Stainless steel grid filter

Synthetic filter

- filter class G4

Aluminium  

grease filter

Stainless steel mesh filter

Synthetikfilter

- Filterklasse G4
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Frei ausbl. Druck Leistung Filter-
patronen

Ventilator max. Lufttemp./ 
max. Feuchte

Strom-
aufnahme

Spannung Maße (mm) Gewicht Regler Bestell-Nr. Preis

 

m3/h Pa kW Stk. Typ °C/% Polzahl/A V/Ph/Hz A B H B1 B2 C D E F G kg €

3000 200 1,1 9 VT 9/9 60/80 4/2,8 400/3/50 670 2150 670 750 1400 280 320 240 170 180 160 RAD 0500 ALR 3030 3151,00

4500 200 1,5 14 VT 10/10 60/80 4/3,6 400/3/50 980 2150 670 750 1400 310 350 270 310 320 205 RAD 0500 ALR 4545 4119,00

Free air 

delivery

Pres. Power Filter 

cart. 

Ventilator Max. air temp./

Max. humidity

Current 

consumption

Voltage Dimensions (mm) Weight Controller Order no. Price

m3/h Pa kW Pcs. Type °C/% no. of poles/A V/Ph/Hz A B H B1 B2 C D E F G kg €

3000 200 1,1 9 VT 9/9 60/80 4/2,8 400/3/50 670 2150 670 750 1400 280 320 240 170 180 160 RAD 0500 ALR 3030 3151,00

4500 200 1,5 14 VT 10/10 60/80 4/3,6 400/3/50 980 2150 670 750 1400 310 350 270 310 320 205 RAD 0500 ALR 4545 4119,00

Zubehör/Accessories

Traglast
Bearing load

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Profil
Profile

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

kg L mm kg Stk./Pice €

290 500 30x30x3 7,2 WKO 5023 50,00

240 600 30x30x3 8,3 WKO 6023 56,00

130 800 30x30x3 13 WKO 8023 71,00

150 1000 30x30x3 15 WKO 1003 82,00

100 1300 30x30x3 19,5 WKO 1303 97,00

Für Modell
For model

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Menge
Quantity

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH Ø Stk./Pcs. €

ALR 3000 670x670x500 400 2 DFK 3000 763,00

ALR 4500 980x670x500 400 2 DFK 4500 653,00

ALR 6000 1280x750x500 400 2 DFK 6000 1061,00

ALR 7500 1590x850x750 400 2 DFK 7500 1953,00

ALR 9000 1280x980x750 400 2 DFK 9000 1935,00

ALR 12000 1280x1280x750 400 2 DFK 1200 1782,00

ALR Aktivkohlefilter-Module, einwandig /Activated carbon filter modules, single-walled

Abluftreinigungsanlage mit  

Aktivkohlepatronen und Taschenfilter

- Struktur aus Aluminiumprofilen, 30-mm-Seitenpaneele in plastifiziertem Zinkblech
- Paneele, einwandig, leicht entfernbar, mit Revisionsklappe
-  Integrierte Aktivkohlefilter u. synthetische Schwerpartikelfilter für maximale                                   

Temperatur von +60 °C bei 80% Luftfeuchtigkeit

- Drehzahl: 1400 U/min, Spannung: 400/3/50 V/PH/Hz 
- Motor auf Silentblöcken gelagert
- Filterleistung je Patrone: 200 m3/h ≤ 3 m/s 
- Nicht für Außenaufstellung geeignet!

Exhaust air cleaning system  

with activated carbon cartridges and pocket filter

- aluminium profile structure, 30 mm side panels made of plasticized zinc sheet

- single-walled panels, easy to remove, with inspection opening

- integrated activated carbon filters and synthetic heavy particle filters for max. temperatu-

res of + 60°C at a humidity of 80 %

- rotational speed: 1400 rpm, voltage: 400/3/50 V/PH/Hz

- not suitable for outdoor installation!

- motor mounted on silent blocks

- filter performance of each cartridge: 200 m³/h ≤ 3 m/s

Diffusorkammer für  

Ansaug- und Ausblasseite

- Reduzierung der Luftgeschwindigkeit auf  
 unter 3 m/s (Reinigungsoptimierung)
- mit Flansch 20 mm

Diffusor chamber for inlet 

and outlet side

-  reduction of air velocity to less than 3 m/s  

 (cleaning optimization)

-  with 20 mm flange

Wandkonsole

- schwere Ausführung
- Stahl, galvanisch verzinkt

Wall bracket

- heavy duty type

- steel, galvanized

Taschenfilter/
pocket filter

Lieferung in 2 Teilen  

Delivery in 2 parts

Taschenfilter/
pocket filter

Aktivkohlepatrone/  
activated carbon cartridge

Modell-Nr. CFS/ 
Model no. CFS
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Taschenfilter/
pocket filter

Aktivkohlepatrone/  
activated carbon cartridge

Aktivkohlefilter-Module, doppelwandig / Activated carbon filter modules, double-walled ALR

Modell-Nr. CFS/ 
Model no. CFS

Taschenfilter/
pocket filter

Lieferung in 2 Teilen  

Delivery in 2 parts

Abluftreinigungsanlage 

mit Aktivkohlepatronen, Taschenfilter und Ventilator

- Struktur aus Aluminiumprofilen, bis ALR 4500 30-mm-Seitenpaneele, ab ALR 6000  
 40-mm-Seitenpaneele in plastifiziertem Zinkblech
- Paneele, doppelwandig, leicht entfernbar, mit Revisionsklappe
- Hitze- und schallgedämmt mit Polyurethanisolierung

- Integrierte Aktivkohlefilter u. synthetische Schwerpartikelfilter für maximale
   Temperatur von + 60 °C bei 80% Luftfeuchtigkeit
- Drehzahl: 1400 U/min, Spannung: 400/3/50 V/PH/Hz
- Nicht für Außenaufstellung geeignet!
- Motor auf Silentblöcken gelagert
- Filterleistung je Patrone: 200 m3/h ≤ 3 m/s

Exhaust air cleaning system  

with activated carbon cartridges, pocket filter and fan

-  aluminium profile structure, side panels made of plasticized zinc sheet, 30 mm panel  

 thickness up to model ALR 4500, 40 mm panel thickness from model ALR 6000

   upwards

-  double-walled panels, easy to remove, with inspection opening

-  heat and sound proof with a polyurethane insulation

-  integrated activated carbon filters and synthetic heavy particle filters for max.

   temperatures of + 60°C at a humidity of 80%

-  rotational speed: 1400 rpm, voltage: 400/3/50 V/PH/Hz

-  not suitable for outdoor installation!

-  motor mounted on silent blocks

-  filter performance of each cartridge: 200 m³/h ≤ 3 m/s

Max. Volumenstrom
Max. volume flow

Max. Druck
Max. pressure

Leistung
Power

Filterpa.
N.o. cart. 

Ventilator
Fan

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Regler
Controller

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

m3/h Pa kW Stk. Typ A B H B1 B2 C D E F G kg €

3000 200 1,1 9 VT 9/9 670 2150 670 750 1400 280 320 240 170 180 170 RAD 0500 ALR 3000 3939,00

4500 200 1,5 14 VT 10/10 980 2150 670 750 1400 310 350 270 310 320 215 RAD 0500 ALR 4500 5169,00

6000 250 2,2 18 VT 12/12 1280 2150 750 750 1400 360 420 310 400 460 310 RAD 0700 ALR 6000 6414,00

7500 250 3,0 23 VT 15/15 1590 2200 850 800 1400 430 490 350 550 550 350 RAD 1000 ALR 7500 7087,00

9000 200 3,0 28 VT 15/15 1280 2200 980 800 1400 430 490 350 310 480 390 RAD 1000 ALR 9000 8580,00

12000 200 4,0 36 VT 15/15 1280 2300 1280 900 1400 430 490 350 310 480 440 RAD 1000 ALR 12000 11005,00

Max. Volumenstrom
Max. volume flow

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Filterrahmen
Filter frame

Kohle
Carbon

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH Stk./Pcs. kg €

1800 1400x670x670 9 28 ALR 3050 2100,00

2800 1400x980x670 14 45 ALR 4550 3223,00

3600 1400x1280x750 18 58 ALR 6050 4041,00

4600 1400x1590x850 23 74 ALR 7550 4660,00

5600 1400x1280x980 28 97 ALR 9050 5360,00

7200 1400x1280x1280 36 115 ALR 12050 6990,00

Abluftreinigungsanlage 

mit Aktivkohlepatronen und Taschenfilter

- Struktur aus Aluminiumprofilen, bis ALR 4550 30-mm-Seitenpaneele, 
   ab ALR 6050 40-mm-Seitenpaneele in plastifiziertem Zinkblech
- Paneele, doppelwandig, leicht entfernbar, mit Revisionsklappe
- Hitze- und schallgedämmt mit Polyurethanisolierung
- Aktivkohlefilter u. synthetische Schwerpartikelfilter für maximale
   Temperatur von + 60 °C bei 80% Luftfeuchtigkeit
- Nicht für Außenaufstellung geeignet!
- Filterleistung je Patrone: 200 m3/h ≤ 3 m/s

Exhaust air cleaning system  

with activated carbon cartridges and pocket filter

-  aluminium profile structure, side panels made of plasticized zinc sheet, 

   30 mm panel thickness up to model ALR 4550, 

   40 mm panel thickness from model ALR 6050 upwards

-  double-walled panels, easy to remove, with inspection opening
-  heat and sound proof with a polyurethane insulation

-  activated carbon filters and synthetic heavy particle filters for max.

   temperatures of + 60°C at a humidity of 80%

-  not suitable for outdoor installation!

-  filter performance of each cartridge: 200 m³/h ≤ 3 m/s
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Aktivkohlepatronen-Modul ohne Motor

- Struktur aus Aluminiumprofilen, Seitenpaneele in plastifiziertem Zinkblech
- Paneele einwandig, leicht entfernbar, mit Revisionsklappe
- hitze- und schallgedämmt mit Polyurethanisolierung
- integrierte Aktivkohlefilter und synthetische Schwerpartikelfilter für maximale Temperatur  
 bis + 60 °C bei 80% Luftfeuchtigkeit
- Filterleistung je Patrone: 200 m3/h bei 3 m/s 
- nicht für Außenaufstellung geeignet!

Artikel/Zubehör
Accessory item

CFS 2960 CFS 6060 CFI 2960 CFI 6060 TFG: G4 
Filterklasse/ 
Filter class

TFF: F5/F7
Filterklasse/ 
Filter class

CFC 1640

Modell InoxAir/
Model InoxAir

Synthetikfilter/ 
Synthetic filter

287x592x48 mm

Synthetikfilter/ 
Synthetic filter

592x592x48 mm

Netzfilter Edelstahl/ 
Stainless steel grid 

filter 
287x592x48 mm

Netzfilter Edelstahl/ 
Stainless steel grid 

filter 
592x592x48 mm

1/2 Taschenfilter/ 
1/2 Pocket filter 

592x287x48 mm

Taschenfilter/ 
Pocket filter 

592x592x48 mm

Aktivkohlepatrone/ 
Activated carbon 

cartridge
160x400 mm (ØxL)

ECO 1400 1 5

ECO 1414 1 5

ECO 2500 1 9

ECO 2525 1 9

ECF 1400 1 1 5

ECF 1414 1 1 5

ECF 2500 1 1 9

ECF 2525 1 1 9

ALR 3000 1 1 9

ALR 3030 1 1 9

ALR 4500 1 1 1 1 14

ALR 4545 1 1 1 1 14

ALR 6000 2 2 18

ALR 7500 1 2 1 2 23

ALR 9000 2 2 2 2 28

ALR 12000 4 4 36

ECO Abluftboxen, einwandig/ Activated carbon boxes, single-walled

Activated carbon cartridge module without motor

- aluminium profile structure, side panels made of plasticized zinc sheet

- single-walled panels, easy to remove, with inspection opening

- heat and sound proof with a polyurethane insulation

- integrated activated carbon filters and synthetic heavy particle filters for max.

   temperatures of + 60°C at a humidity of 80 %

- filter performance of each cartridge: 200 m³/h at 3 m/s

- not suitable for outdoor installation!

Zubehör/Accessories

Synthetikfilter  
Modell-Nr. CFS/  
synthetic filter  

model no. CFS

Max. frei ausblasend
Max. free air delivery

Max. Druck
Max. pressure

Filterpatronen
Filter cartridges

max. Lufttemp./max. Feuchte
max. air temp./max. humidity

Maße (mm) 
Dimensions (mm)  

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

m3/h Pa Stk./Pieces °C/% AxBxH kg €

1400 150 5 60/80 700x400x700 46,0 ECO 1414 980,00

2500 150 9 60/80 700x700x700 78,0 ECO 2525 1491,00

Für Modell
For model

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Menge
Quantity

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH Ø Stk./Pcs. €

ECO 1414 700x400x500 300 2 DFK 7040 467,00

ECO 1400 700x400x500 300 2 DFK 7040 467,00

ECO 2525 700x700x500 300 2 DFK 2500 620,00

ECO 2500 700x700x500 300 2 DFK 2500 620,00

Diffusorkammer für An-

saug- und Ausblasseite

- Reduzierung der Luftgeschwindigkeit auf  
 unter 3 m/s (Reinigungsoptimierung)
- mit Flansch 20 mm

Diffusor chamber for inlet 

and outlet side

-  reduction of air velocity to less than 3 m/s  

 (cleaning optimization)

-  with 20 mm flange
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Synthetikfilter  
Modell-Nr. CFS/  
synthetic filter  

model no. CFS

Abluftboxen, doppelwandig / Activated carbon boxes, double-walled ECO

Max. frei ausblasend
Max. free air delivery

Max. Druck
Max. Pressure

Filterpatronen
Filter cartridges

Max. Lufttemp./Feuchte
Max. air temp./humidity

Maße (mm) 
Dimensions (mm)  

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

m3/h Pa Stk./Pieces °C/% AxBxH kg €

1400 150 5 60/80 700x400x700 48,0 ECO 1400 1225,00

2500 150 9 60/80 700x700x700 80,0 ECO 2500 1865,00

Aktivkohlepatronen-Modul ohne Motor

- Struktur aus Aluminiumprofilen, Seitenpaneele in plastifiziertem Zinkblech
- Paneele doppelwandig, leicht entfernbar, mit Revisionsklappe
- hitze- und schallgedämmt mit Polyurethanisolierung
- integrierte Aktivkohlefilter und synthetische Schwerpartikelfilter für maximale Temperatur  
 bis + 60 °C bei 80% Luftfeuchtigkeit
- Filterleistung je Patrone: 200 m3/h bei 3 m/s 
- nicht für Außerhausmontage geeignet!

Activated carbon cartridge module without motor

- aluminium profile structure, side panels made of plasticized zinc sheet

- double-walled panels, easy to remove, with inspection opening

- heat and sound proof with a polyurethane insulation

- integrated activated carbon filters and synthetic heavy particle filters for max.

   temperatures of + 60°C at a humidity of 80 %

- filter performance of each cartridge: 200 m³/h at 3 m/s 

- not suitable for outdoor installation!

Zubehör/Accessories

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 CFI 2960 84,00

592x48x592 CFI 6060 117,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 CFS 2960 59,00

592x48x592 CFS 6060 59,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 FFC 59285 167,00

592x48x592 FFC 59595 204,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 FFG 59285 102,00

592x48x592 FFG 59595 143,00

Netzfilter aus Edelstahl 

Strickfilter aus Edelstahl

Fettfangfilter  

aus Aluminium

Stainless steel grid filter

Synthetic filter

- filter class G4

Aluminium  

grease filter

Stainless steel mesh filter

Synthetikfilter

- Filterklasse G4
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Max. Fördermenge Aktivkohle Patronen Druckverlust bei  
Nennvolumenstrom

Maße (mm) Anschluss Gewicht Bestell-Nr. Preis

m3/h Stk. kg Pa A B T H C Ø kg €

1800 9 19 100 800 917 690 690 500 400 29 AKB 1800 2720,00

2400 12 25 100 800 917 690 690 500 400 38 AKB 2400 3190,00

3200 16 34 100 800 917 690 690 500 400 49 AKB 3200 3540,00

4600 23 49 100 800 917 820 820 710 500 65 AKB 4600 2720,00

7200 36 76 100 800 917 1020 1020 900 710 95 AKB 7200 4667,00

Max. discharge flow Activated carbon 
cartridges

Pressure loss at nomal 

volume flow rate

Dimensions (mm) Connection Gewicht Order no. Price

m3/h Pcs. kg Pa A W D H C Ø kg €

1800 9 19 100 800 917 690 690 500 400 29 AKB 1800 2720,00

2400 12 25 100 800 917 690 690 500 400 38 AKB 2400 3190,00

3200 16 34 100 800 917 690 690 500 400 49 AKB 3200 3540,00

4600 23 49 100 800 917 820 820 710 500 65 AKB 4600 2720,00

7200 36 76 100 800 917 1020 1020 900 710 95 AKB 7200 4667,00

TA

B

Vorfilter/Prefilter 
FFG

Kondensatwanne/ 
condensate tray

Synthetikfilter/Synthetic filter 
Z-Line

Luftförderrichtung/  
direction of air conveyance

AKB Aktivkohletechnik / Activated technique boxes 

C H Bedienseite variabel wählbar

variable choice of operating side

Aktivkohlebox

Zur Filterung und Reinigung von Gerüchen in der Abluft (z.B. Küchenabluft, Industrieabluft, 
etc.). Das Aktivkohlegranulat bindet die Gerüche. Sehr kompaktes Aktivkohlemodul, flexibel 
im Einbau. Maximale Temperatur: +60 °C bei 80% Luftfeuchtigkeit.

- Material: Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, stabile Ausführung
- einfacher Anschluss (Bundkragen)

- hochwertige Aktivkohle aus Steinkohle
- doppelwandig mit Mineralwollisolierung
- inkl. Aluminium-Vorfilter mit Kondensatwanne
- inkl. Synthetik Z-Line Filter (F5)
- inkl. Revisionstür, Einbauseite veränderbar
- Druckverlust bei Nennvolumenstrom

- high-quality activated carbon made of hard coal

- double-walled with a mineral wool insulation

- including aluminium prefilter with condensate tray

- inlcuding synthetic Z-line filter (F5)

- including inspection door, installation side can be changed

- pressure loss at nominal volume flow rate

Activated carbon  box

For filtration and removal of odours from the exhaust air (e.g. kitchen exhaust air, industrial 

exhaust air, etc.). The granular activated carbon absorbs the odours. Very compact activated 

carbon module, with flexible installation options. Maximum temperature: +60°C at a humidity 

of 80 %.

- material: housing made of galvanized steel sheet, robust construction

- simple connecting (spigot plate)
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Outlet connection piece 

45° with grille

- for direct connection to activated carbon 

 module AKB 1800, 2400, 3200

Ausblasstutzen 45°  

mit Gitter

- zum direkten Anschluss an das  
 Aktivkohlemodul AKB 1800, 2400, 3200, 5000, 7200

Für Aktivkohlemodul
For activated carbon box

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

AKB 1800, 2400, 3200 667x667x650 AKB-A 4570 408,00

AKB 4600 817x817x780 AKB-A 4585 563,00

AKB7200 967x967x930 AKB-A 45100 757,00

Artikel
Item 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Pric € 

Aktivkohlepatrone, Gewicht: 2,3 kg Füllmenge, Maße: 145x455 mm/ 
Activated carbon cartridge, weight: 2,3 kg fill quantity, Dimensions: 145x455 mm

CA-CFC 1445 69,00

Strickfilter für AKB 1800, 2400, 3200/Mesh filter for AKB 1800, 2400, 3200 AKB-FFG 7070 141,00

Strickfilter für AKB 4600/Mesh filter for AKB 4600 AKB-FFG 8585 173,00

Strickfilter für AKB 7200/Mesh filter for AKB 7200 AKB-FFG 1010 225,00

Synthetikfilter für AKB 1800, 2400, 3200/Synthetic filter for AKB 1800, 2400, 3200 AKB-ZL 5959 137,00

Synthetikfilter für AKB 4600/Synthetic filter for AKB 4600 AKB-ZL 7474 188,00

Synthetikfilter für AKB 7200/Synthetic filter for AKB 7200 AKB-ZL 8989 216,00

Wetterschutzdach für AKB 1800, 2400, 3200/Weather protection hood for AKB 1800, 2400, 3200 AKB-D 7070 240,00

Wetterschutzdach für AKB 4600/Weather protection hood for AKB 4600 AKB-D 8585 283,00

Wetterschutzdach für AKB 7200/Weather protection hood for AKB 7200 AKB-D 1010 377,00

T

H

B

Zubehör und Ersatzteile / Accessories and spare parts   AKB I 243
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Max. discharge flow Activated carbon 

cartridges

Pressure loss at nomal 

volume flow rate

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pcs. kg Pa W D H kg €

3000 16 44 200 586 695 695 74 AKP 3000 2822,00

3000 16 44 200 586 695 695 74 AKP 3000-LRRL 2822,00

5000 24 65 200 586 995 695 110 AKP 5000 3908,00

5000 24 65 200 586 995 695 110 AKP 5000-LRRL 3908,00

8000 48 130 200 586 999 1319 180 AKP 8000 6977,00

8000 48 130 200 586 999 1319 180 AKP 8000-LRRL 6977,00

12000 64 176 200 586 1319 1319 380 AKP 12000 9817,00

12000 64 176 200 586 1319 1319 380 AKP 12000-LRRL 9817,00

Max.  
Fördermenge

Aktivkohle Patronen Druckverlust bein  
Nennvolumenstrom

Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr. Preis

m3/h Stk. kg Pa B T H kg €

3000 16 44 200 586 695 695 74 AKP 3000 2822,00

3000 16 44 200 586 695 695 74 AKP 3000-LRRL 2822,00

5000 24 65 200 586 995 695 110 AKP 5000 3908,00

5000 24 65 200 586 995 695 100 AKP 5000-LRRL 3908,00

8000 48 130 200 586 999 1319 180 AKP 8000 6977,00

8000 48 130 200 586 999 1319 180 AKP 8000-LRRL 6977,00

12000 64 176 200 586 1319 1319 380 AKP 12000 9817,00

12000 64 176 200 586 1319 1319 380 AKP 12000-LRRL 9817,00

B/W

H

T/D

 AKP Aktivkohletechnik doppelwandig/ Activated technique boxes, double-walled

Aktivkohlebox

Zur Filterung und Reinigung von Gerüchen in der Abluft (z.B. Küchenabluft, Industrieabluft, 
etc.). Das Aktivkohlegranulat bindet die Gerüche. Sehr kompaktes Aktivkohlemodul und 
flexibel im Einbau. Maximale Temperatur: +60 °C bei 80% Luftfeuchtigkeit.
- Material: Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, stabile Ausführung
- doppelwandig mit Mineralwollisolierung

- inkl. Anschluss für Ansaug-/Ausblasseite
- hochwertige Aktivkohle aus Steinkohle
- Patronenmantel aus Kunststoff
- Patronenlänge: 450 mm, Ø 145 mm
- Schichtstärke: 26 mm
- inkl. Revisionstür
- standard Luftrichtung von links nach rechts

Activated carbon box

For filtration and removal of odours from the exhaust air (e.g. kitchen exhaust air, indus-

trial exhaust air, etc.). The granular activated carbon absorbs the odours. Very compact 

activated carbon module, with flexible installation options. Maximum temperature: 

+60°C at a humidity of 80 %.

- material: housing made of galvanized steel sheet, robust construction

- double-walled with a mineral wool insulation

- including connection for inlet /outlet side

- high-quality activated carbon made of hard coal

- plastic cartridge s hell

- cartridge length: 450 mm, Ø 145 mm

- layer thickness: 26 mm

- including inspection door

- standard air direction left to right

LRLR = Luftrichtung 
von rechts nach links

LRLR = Air direction 

right to left
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Aktivkohlebox 

- Material: verzinktes Metallgehäuse, einwandig
- mit Montagetür  
- Rahmen aus Aluminiumprofilen
- Ausgangsseite Anschluss: Ø 400 mm 
- Eingangsseite: Ø 400 mm als (Diffusorkammer), Tiefe: 300/500 mm

Aktivkohlepatrone 
Activated carbon cartridge

Maße Aktivkohlepatronen (mm)
Dimensions of activated carbon cartridges

Frei ausbl.
Free air delivery

Druckverlust
Pressure loss

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Stk./Pcs. kg pro Stk./kg per pcs. L Ø m³/h Pa B/W T/D H  €

1 25 500 400 800 125 700 600 600 AKB   801 auf Anfrage

1 40 750 400 1200 125 950 600 600 AKB 1201 auf Anfrage

1 50 1000 400 1600 125 1200 600 600 AKB 1601 auf Anfrage

1 58 1250 400 2000 125 1450 600 600 AKB 2001 auf Anfrage

1 71 1500 400 2400 125 1700 600 600 AKB 2401 auf Anfrage

Aktivkohlepatrone 
Activated carbon cartridge

Maße Aktivkohlepatronen (mm)
Dimensions of activated carbon cartridges

Frei ausbl.
Free air delivery

Druckverlust
Pressure loss

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Stk./Pcs. kg(2 Stk.) / kg(2 pcs.) L Ø m³/h Pa B/W T/D H  €

2 50 500 400 1600 125 700 1000 900 AKB 1602 auf Anfrage

2 80 750 400 2400 125 950 1000 900 AKB 2402 auf Anfrage

2 100 1000 400 3200 125 1200 1000 900 AKB 3202 auf Anfrage

2 116 1250 400 4000 140 1450 1000 900 AKB 4002 auf Anfrage

2 142 1500 400 4800 150 1700 1000 900 AKB 4802 auf Anfrage

Activated carbon box

- material: galvanized metal housing, singel-walled

- with inspection door

- aluminium profile frame

- connection outlet side: Ø 400 mm

- inlet side: Ø 400 mm (as diffusor chamber), depth: 300/500 mm

Aktivkohleboxen / Activated carbon boxes AKB

Aktivkohlepatrone

Aktivkohlefüllmenge
Activated carb. fill quantity

Aktivkohlepatrone 
Activated carbon cartridge

Aktivkohlepatronen Maße (mm)
Dimensions of activated carbon cartridges

Frei ausbl.
Free air delivery

Druckverlust
Pressure loss

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Stk./Pcs. kg pro Stk./kg per pcs. kg/Stk./kg per pcs. L Ø m³/h Pa  €

1 19 25 500 400 800 125 AKB   801-P auf Anfrage

1 29 40 750 400 1200 125 AKB 1201-P auf Anfrage

1 39 50 1000 400 1600 125 AKB 1601-P auf Anfrage

1 48 58 1250 400 2000 125 AKB 2001-P auf Anfrage

1 58 71 1500 400 2400 125 AKB 2401-P auf Anfrage

Zubehör und Ersatzteile/Accessories and spare parts

Actviated carbon cartridge
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Zubehör Aktivkohletechnik / Accessories for carbon activated technique

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Pric €

160 400 CFC 1640 136,00

Activated carbon cartridge

- contains 3,2 kg

- filter performance of each cartridge:  

 200 m³/h ≤ 3 m/s

Aktivkohlepatrone

- 3,2 kg Inhalt 
- Filterleistung je Patrone:   
 200 m³/h ≤ 3 m/s

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

kg €

25 ATK 2500 234,00

Aktivkohlegranulat  

im Sack

Granular activated carbon 

in a bag

Für Modell
For model

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Menge
Quantity

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH Ø Stk./Pcs. €

ALR 3000 670x670x500 400 2 DFK 3000 763,00

ALR 4500 980x670x500 400 2 DFK 4500 653,00

ALR 6000 1280x750x500 400 2 DFK 6000 1061,00

ALR 7500 1590x850x750 400 2 DFK 7500 1953,00

ALR 9000 1280x980x750 400 2 DFK 9000 1935,00

ALR 12000 1280x1280x750 400 2 DFK 1200 1782,00

ECO 1400 700x400x500 300 2 DFK 7040 467,00

ECO 2500 700x700x500 300 2 DFK 2500 620,00

ECF 1400 700x450x500 300 2 DFK 7045 932,00

ECF 2500 700x700x500 300 2 DFK 2500 620,00

Diffusorkammer für An-

saug- und Ausblasseite

- Reduzierung der Luftgeschwindigkeit  
 auf unter 3 m/s (Reinigungsoptimierung)
- mit Flansch 20 mm

Diffusor chamber for inlet 

and outlet side

-  reduction of air velocity to less than 3 m/s  

 (cleaning optimization)

-  with 20 mm flange

Traglast
Bearing load

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Profil
Profile

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

kg L mm kg Stk./Pice €

290 500 30x30x3 7,2 WKO 5023 50,00

240 600 30x30x3 8,3 WKO 6023 56,00

130 800 30x30x3 13 WKO 8023 71,00

150 1000 30x30x3 15 WKO 1003 82,00

100 1300 30x30x3 19,5 WKO 1303 97,00

Wandkonsole

- schwere Ausführung
- Stahl, galvanisch verzinkt

Wall bracket

- heavy duty type

- steel, galvanized

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

280x280x16 CFC 2828 27,00

Aktivkohleschaumplatte

- Aktivkohleschaum: Porengröße PPI 30
- Kohle: Carbon "B"

Activated carbon foam 

sheet

- activated carbon foam: porosity PPI 30

- coal: carbon "B"
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Taschenfilter

- Filterklasse:
 G4: ISO COARSE 75 %
 M5: ISO COARSE 90 %
 F7: ISO ePM10 75 %

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Frei ausblasend
Free air delivery 

Filterkas.
Filter class

Taschenanz.
No. of pockets

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH m3/h €

592x287x600 1700-2100 G4 3 TFG 4126 32,00

592x592x600 3400-4250 G4 6 TFG 4116 46,00

592x287x600 1700-2100 M5 3 TFF 5126 39,00

592x592x600 3400-4250 M5 6 TFF 5116 55,00

592x287x600 1700-2100 F7 3 TFF 7126 46,00

592x592x600 3400-4250 F7 6 TFF 7116 67,00

H

B

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 CFS 2960 59,00

592x48x592 CFS 6060 59,00

Pocket filter

- filter class:

 G4: ISO COARSE 75 %

 M5: ISO COARSE 90 %

 F7: ISO ePM10 75 %

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 CFI 2960 84,00

592x48x592 CFI 6060 117,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 FFC 59285 167,00

592x48x592 FFC 59595 204,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 FFG 59285 102,00

592x48x592 FFG 59595 143,00

Netzfilter aus Edelstahl 

Strickfilter aus Edelstahl

Fettfangfilter  

aus Aluminium

Stainless steel grid filter

Aluminium  

grease filter

Stainless steel  

mesh filter

Synthetic filter

- filter class G4

Synthetikfilter

- Filterklasse G4

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Filterkassetten
Filter class

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH Ø Typ/Type  €

201x239 100-160 G3 LFV 1133 49,00

301x326 200-250 G3 LFV 1633 74,00

501x514 315-400 G3 LFV 2133 78,00

Filter / Filters

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

AxBxC kg €

365x380x202 2,5 WSH 3636 165,00

572x572x201 4,4 WSH 5757 225,00

758x769x222 6,6 WSH 7575 319,00

Wetterschutzhaube für 

Ventilatoren, absaugseitig

- Material: verzinktes Stahlblech
- mit Vogelschutzgitter
- Ausblassstutzen eckig
- Neigung: 45 °C

Weather protection hood 

for fans, for the discharge 

side

- material: galvanized steel sheet

- with bird screen

- rectangular outlet connection piece

- slope: 45°

T

Fleece air filter

- fleece filter G3 with wire frame

- 1 pack = 5 pieces

- filter class:

 G3: ISO COARSE 45 %

Vlies-Luftfilter

- Vliesfilter mit Drahtrahmen
- 1 Pack = 5 Stück
- Filterklasse:
 G3: ISO COARSE 45 %
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Zubehör und Montagematerial / (Mounting) Accessories

Geräteschalter

- Für Aufputzmontage
- Abschließbar

A 105/205.

1

1

0

0

5 7

2 6 8

Montage/mounting:

Differential  

pressure sensor

Differenzdruck-Wächter

Appliance switch/Isolator

- for surface mounting

- lockable

Geräteschalter

- Für Aufputzmontage

Appliance switch/Isolator

- for surface mounting

Windfahnen-Relais, 

mechanisch

Air flow sensing relay,  

mechanical

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Pole
Poles

Hauptkontakt
Main contact

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

Leistung
Power

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

A B C D Schließer/NO contact V/P/Hz A max. kW kg €

68 97 26 55 3 3 400/3/50 16 5,5 0,25 GSR 0505 89,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Pole
Poles

Hauptkontakt
Main contact

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

Leistung
Power

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

A B C D Schließer/NO contact V/P/Hz A max. kW kg €

86 97 34 6 6 3 400/3/50 16 5,5 0,25 GSR 0202 142,00

Messbereich
Measuring range

Schaltdifferenz 
Switching differential

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Pa Pa €

20 – 200 10 DDW 20200 91,00

50 – 500 20 DDW 50500 86,00

Einschaltwert
Switch-on value

Ausschaltwert
Switch-off value

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

m/s (min./max.) m/s (min./max.) €

2 – 9,2 1 – 8 WFR 0230 231,00

Mehrfunktionsdrehzahlregler

- Drehzahlregler für Elektro- und Gasgeräte
- Inklusive Motorschutz für den Ventilator 
- Lichtschalter für Haubenbeleuchtung
- Gas-Magnetventil-Direktanschluss 
- Mit eigener Absicherung (2 A)
- Z-Modelle mit Zeitschaltuhr

Multifunctional speed controller

- speed controller for electrical and gas appliances

- including motor protection for the fan

- light switch for hood illumination

- direct connection for gas solenoid valve

- with built-in fuse protection (2 amp)

- Z-models with timer

230 Volt

H/H

T/D
B/W

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

 Geschwindigkeit
Speed

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W T/D H/H V A Stufen/Steps kg €

260 190 210 230 3 5 4,8 RAE 0300 248,00

260 190 210 230 3 5       RAE 0300-Z 390,00

260 190 210 230 5 5 5,5 RAE 0500 279,00

300 220 180 230 5 5       RAE 0500-Z 513,00

260 190 210 230 7 5 6,1 RAE 0700 315,00

300 220 180 230 7 5       RAE 0700-Z 447,00

320 210 240 230 10 5 9,6 RAE 1000 402,00

320 210 240 230 15 5 12,8 RAE 1500 642,00
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Zubehör und Montagematerial / (Mounting) Accessories

L

L
T

Segeltuchstutzen, rund

Canvas connector, round

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Temperaturbereich
Temperature range

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L L
T
 Tuch/Canvas °C €

200 150 60 -30/+80 STR 2000 56,00

250 150 60 -30/+80 STR 2500 63,00

300 150 60 -30/+80 STR 3000 75,00

315 150 60 -30/+80 STR 3150 75,00

355 150 60 -30/+80 STR 3550 79,00

400 150 60 -30/+80 STR 4000 95,00

Gewinde (mm)
Thread (mm)

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxH/WxH Stk./Pcs. Stk./Pcs. €

2x M8 40x30 1 PUF 4040 17,00

Schwingungsdämpfer

- mit 2 Gewindestiften

Vibration damper

- with 2 set screws

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø 2 Stk./2 Pcs. €

100 RMS 1000 31,00

125 RMS 1250 31,00

150 RMS 1500 34,00

160 RMS 1600 37,00

200 RMS 2000 42,00

250 RMS 2500 47,00

280 RMS 2800 50,00

315 RMS 3150 52,00

355 RMS 3550 57,00

400 RMS 4000 60,00

450 RMS 4500 70,00

500 RMS 5000 76,00

Connection clamp

- material: galvanized steel sheet

- mounting clamps with two fixing screws

- simple installation and removal

- with neoprene seal as vibration damper

- 1 package = 2 pieces

Verbindungsmanschette

- Material: verzinktes Stahlblech 
- Montageklammern mit zwei Schrauben  
 zum Fixieren 
- einfacher Ein- und Ausbau
- mit Neopren-Dichtung als  
 Schwingungsdämpfung
- 1 Pack = 2 Stück

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Pa m3/h  €

100 20 120 WSH 1000 20,00

125 20 150 WSH 1250 26,00

160 20 210 WSH 1600 33,00

200 20 350 WSH 2000 55,00

Wetterschutzhaube  

aus Edelstahl

- mit Abdeckhaube und Montagestutzen

Stainless steel weather 

protection hood

- with cover cap and connection piece  

 for installation

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

400 -0/+300 ZSD 4001 13,00

Inhalt
Contents

Farbe
Colour

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

ml °C Stk./Pcs. €

310 grau/grey -40/+100 DMA 3101 22,00

20x310 grau/grey -40/+100    DMA 3120 * 363,00

Dichtmasse

- auf Butyl Basis, ungiftig
- wetterbeständig
- sehr alterungsbeständig

Cornett spray

- silver-coloured

- free of CFC and CHC

- 99% pure cornett

- storable for 18 months

Sealing compound

- made of butyl, non-toxic

- weatherproof

- resistant to age

Zinkspray

- silberfarbig, 
- FCKW- und CKW-frei 
- 99% reiner Zink
- 18 Monate lagerfähig

* ORDERWARE
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Loch/Hole B/W Stk./Pcs. €

8,5 27 LOB 1027 75,00

Lochband, beschichtet

- Rolle: 10 m, galvanisch verzinkt
- Stärke: 0,8 mm
- mit PVC-Beschichtung

Perforated strap, coated

- roll:10 m, galvanized

- thickness: 0,8 mm

- with PVC coating

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

50 -30/+80 PVC 5033 13,00

PVC-Klebeband für innen

- Rolle 33 m 
- Klebekraft 2,6 N/cm

PVC adhesive  

tape for indoor use

- roll 33 m

- adhesive power 2,6 N/cm

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

50 +80 ALU 5050 13,00

Aluminium-Klebeband

- Rolle 50 m
- mit PE-Folienabdeckung 
- zum Verkleben von Aluminium kaschierten 
 Mineralfaserprodukten

Aluminium adhesive tape

- roll 50 m

- covered with PE foil

- for gluing mineral fibre products coated  

 with aluminium

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. VE/PU €

4 10 1000 BINI 0410 108,00

Blindnieten

- Flachkopf DIN 7337
- Niete aus Alu
- Dorn aus Stahl

Blind rivets

- flat head DIN 7337

- rivet made of aluminium

- mandrel made of steel

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Stk./Pcs. Stk./Pcs. €

4,2 1 MSF 4201 25,00
Magnetic chuck

- with hexagon head

- made of steel, galvanized

Magnetspannfutter

- mit Sechskantkopf 
- aus Stahl, galvanisch verzinkt

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. VE/PU €

4,2 16 500 SBS 4216 50,00

Selbstbohrschrauben

- mit Sechskantkopf 
- aus Stahl, galvanisch verzinkt

Self-drilling screws

- with hexagon head

- made of steel, galvanized
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

50 -30/+80 KSB 5015 47,00

75 -30/+80 KSB 7515 63,00

Kaltschrumpfband  

für innen

- aus PE-Butyl
- Rolle: 15 m, grau
- Brandklasse B2 nach DIN 4102
- für dauerhaftes Abdichten von flexiblen  
 und starren Rohrleitungen aus verzinktem     
   Stahlblech

Cold-shrink tape  

for indoor use

- made of polyethylene butyl

- roll: 15 m, grey

- fire class B2 according to German  

 DIN 4102

- for permanent sealing of flexible and rigid  

 ducts made of galvanized steel sheet

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

50 -30/+80 KSB 5015AL 40,00

Kaltschrumpfband  

für außen

- Aluminium, kaltverschweißt
- aus Aluminium-Butyl
- kaltverschweißt
- Rolle: 10 m
- Brandklasse B2 nach DIN 4102
- für dauerhaftes Abdichten von flexiblen  
 und starren Rohrleitungen aus verzinktem   
   Stahlblech

Cold-shrink tape for out-

door use

- made of aluminium butyl, cold-welded

- roll:10 m

- fire class B2 according to German  

 DIN 4102

- for permanent sealing of flexible and rigid  

 ducts made of galvanized steel sheet 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. VE/PU €

8 120 100 STS 1201 75,00

10 120 100 STS 1211 89,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. €

8 100 STS 1208 1,00

10 100 STS 1213 2,00

10/V2A 100 STE 1211 8,00

Stockschrauben

- Stahl, galvanisch verzinkt
- Edelstahl STE

Hanger bolts

- steel, galvanized

- model STE made of stainless steel

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø  L Stk./Pcs. €

8 1000 GWS 0810 4,00

10 1000 GWS 1010 5,00

10/V2A 1000 GWE 1010 28,00

Gewindestangen

- DIN 976
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Edelstahl GWE

Threaded rods

- German DIN 976

- steel, galvanized

- model GWE made of stainless steel

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Stärke/THK Ø Stk./Pcs. VE/PU €

2 8,4/25 100 KFS 0825 14,00

2 10,5/25 100 KFS 1025 14,00

Kotflügelscheibe

- DIN 522 
- Stahl, galvanisch verzinkt

Washers

- German DIN 522

- steel, galvanized

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. €

8 30 DMS 8030 3,00

10 30 DMS 1030 4,00

10/V2A 30 DME 1030 12,80

Distanzmuffe

- Sechskantform
- Stahl, galvanisch verzinkt

Spacer sleeve

- hexagon shape

- steel, galvanized
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MBF Montagesockel Bigfoot / Mounting base bigfoot

Inhalt Bestell-Nr. Preis

 €

Set bestehend aus: 4 x MSF 3030 + Montagematerial (siehe Skizze) MBF 3840 S Auf Anfrage

Set bestehend aus: 4 x MSF 4646 + Montagematerial (siehe Skizze) MBF 3840 L Auf Anfrage

Montageschiene, C-Profil, mit Lochung, 3000 x 38 x 40 mm MSC 3840 30,00

1 x Montagesockel, 304 x 304 mm MSF 3030 182,00

1 x Montagesockel, 456 x 456 mm MSF 4646 Auf Anfrage

Mounting base for flat roofs

- good weight distribution

- Load bearing without roof damage

- Material: plastic (polypropylene)

- including separate anti-slip mat

- Base area 304 x 304 mm or 456 x 456 mm

- Temperature resistance: -20° C to +70° C

Montagesockel für Flachdächer

- gute Gewichtsverteilung
- Lastaufnahme ohne Dachbeschädigung
- Material: Kunststoff (Polypropylen)
- inklusive separater Antirutschmatte
- Grundfläche 304 x 304 mm oder 456 x 456 mm
- Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +70° C

Content Order no. Price

 €

Set consisting of: 4 x MSF 3030 + mounting material (see sketch) MBF 3840 S on request

Set consisting of: 4 x MSF 4646 + mounting material (see sketch) MBF 3840 L on request

Mounting rail, C-profile, with perforation, 3000 x 38 x 40 mm MSC 3840 30,00

1 x Mounting base, 304 x 304 mm MSF 3030 182,00

1 x Mounting base, 456 x 456 mm MSF 4646 on request
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Fans for ventilation

Hier finden Sie  
eine Übersicht der  
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VRR Ventilatoren für Be- und Entlüftung / Fans for ventilation systems

Montagekonsole  

für Rohrlüfter

- Material: Stahlblech, verzinkt

Mounting console for  

pipe fan

- Material: galvanized steel sheet

Pulverbeschichtung
Das Gehäuse ist in einem freundlichen 
Lichtgrau (RAL 7035) beschichtet

Powder coating

The housing is coated in a friendly light 

grey colour (RAL 7035)

Umfangreiches Zubehör
Ein breites Zubehör bietet die Möglichkeit, 
vielfältige Lüftungsaufgaben professionell 
und flexibel zu lösen.

Wide range of accessories

A large range of accessories offers many 

flexible and professional solutions for 

different ventilation tasks

Für Modell
For model

Für Rohrmaße (mm)
Tube dim. (mm)

Bestell-Nr.

Order no. 

Preis

Price

Ø €

VRR 0100, VRR 0125, VRR 0160 100 – 160 VRR-MRS 1 19,00

VRR 0200, VRR 0250, VRR 0315 200 – 315 VRR-MRS 2 26,00

VRR 0100

VRR 0125

VRR 0160

VRR 0315

VRR 0200

VRR 0250

230 Volt

Zubehör/Accessories
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Ventilatoren für Be- und Entlüftung / Fans for ventilation systems VRR

B/W

L

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Drehzahl
 

Maße (mm) Gewicht Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) W °C Polzahl A V/PH/Hz 1/min L B Ø kg €

240 370 31 45 70/70 2 0,3 230/1/50 2800 209 245 100 2,9 RAE 0301 VRR 0100 170,00

350 360 30 47 70/70 2 0,3 230/1/50 2760 193 245 125 2,7 RAE 0301 VRR 0125 170,00

460 360 28 49 70/70 2 0,3 230/1/50 2750 205 270 160 3,2 RAE 0301 VRR 0160 190,00

810 460 36 100 70/70 2 0,5 230/1/50 2720 226,5 344 200 4,2 RAE 0301 VRR 0200 213,00

890 480 39 100 60/60 2 0,5 230/1/50 2720 235 344 250 4,3 RAE 0301 VRR 0250 217,00

1140 570 37 164 60/60 2 0,9 230/1/50 2890 253,5 315 315 5,7 RAE 0301 VRR 0315 313,00

Volume 

flow

Pres Noise* Power  

consumption

Conveying media temp./

Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight  Controller Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW °C no. of poles A V/PH/Hz 1/min L W Ø kg €

240 370 31 45 70/70 2 0,3 230/1/50 2800 209 245 100 2,9 RAE 0301 VRR 0100 170,00

350 360 30 47 70/70 2 0,3 230/1/50 2760 193 245 125 2,7 RAE 0301 VRR 0125 170,00

460 360 28 49 70/70 2 0,3 230/1/50 2750 205 270 160 3,2 RAE 0301 VRR 0160 190,00

810 460 36 100 70/70 2 0,5 230/1/50 2720 226,5 344 200 4,2 RAE 0301 VRR 0200 213,00

890 480 39 100 60/60 2 0,5 230/1/50 2720 235 344 250 4,3 RAE 0301 VRR 0250 217,00

1140 570 37 164 60/60 2 0,9 230/1/50 2890 253,5 315 315 5,7 RAE 0301 VRR 0315 313,00

*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 meters

*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung  

Rohrventilator für Rohrkänale, Außenläufer

- spannungssteuerbar, integrierter Thermokontakt
- Gehäuse aus Stahl, RAL 7035, ISO-Klasse F 
- Kondensator intern verschaltet
- Anschlussklemmkasten außen
- Spannung: 230/1/50

Tube fan for ducts, external rotor motor

- voltage is controllable, integrated thermo contact

- housing consists of steel, RAL 7035, ISO-claess F 

- Condensor internally wired

- terminal box outside

- voltage: 230/1/50
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VRR Ventilatoren für Rohrkänale / Tube fans

VRR 1725

VRR 2431

VRR 3531

VRR 4935

230 Volt

VRR 0920 VRR 1625

Zubehör/Accessories

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Menge
amount

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Stk./Pcs. €

100 2 RMS 1000 31,00

125 2 RMS 1250 31,00

150 2 RMS 1500 34,00

160 2 RMS 1600 37,00

200 2 RMS 2000 42,00

250 2 RMS 2500 47,00

280 2 RMS 2800 50,00

315 2 RMS 3150 52,00

355 2 RMS 3550 57,00

400 2 RMS 4000 60,00

450 2 RMS 4500 70,00

500 2 RMS 5000 76,00

Verbindungsmanschette

- Material: Stahlblech, verzinkt
- Montageklammern mit zwei Schrauben  
 zum Fixieren
- einfaches Ein- und Ausbauen
- Schwingungsdämpfer mit Neopren- 
 Dichtung

Connection clamp

- material: galvanized steel sheet

- mounting clamps with two fixing screws

- simple installation and removal

- vibration damper with neoprene seal

Ansaugschutzgitter

- Material: Stahlblech, verzinkt
- für alle KIT- und VRR-Modelle

Protection grille

-  material: galvanized steel sheet

- suitable for all models of series   

 “KIT” and “VRR”

L
Ø

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

200 SGR 2000 19,00

250 SGR 2500 24,00

315 SGR 3150 37,00

355 SGR 3550 42,00

Motor außerhalb des Förderluftstroms gemäß VDI 2052 Motor innerhalb des Förderluftstroms
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Ventilatoren für Rohrkänale / Tube fans VRR

für Fettabluft geeignet

suitable for greasy exhaust air

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumption

Conveying media temp./

Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Dimensions 

(mm)

Rotation 

speed

Weight Controller Order no. Price

m3/h Pa db (A) W °C no. of poles A V/PH/Hz L Ø 1/min kg €

1740 470 36 180 55/55 2 1,0 230/1/50 278 250 2890 6,4 RAE 0300 VRR 1725 517,00

2360 580 41 270 55/55 2 1,6 230/1/50 308 315 2905 8,7 RAE 0300 VRR 2431 566,00

3360 720 47 511 80/60 2 3,1 230/1/50 351 315 2860 15,0 RAE 0500 VRR 3531 1083,00

Internal rotor motor, motor located outside of the air stream, according to German VDI 2052

Powertube fan for ducts

- diagonal fan, voltage controllable, double-pole

- integrated thermal contact, capacitor internally wired

- external terminal box, maintenance-free ball bearings

- including mounting bracket (not included in model VRR 0920, see accessories)

- model VRR 0920 with external rotor motor, high-quality plastic housing

- models VRR 1625 and 4935 with internal rotor motor

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Maße (mm) Drehzahl Gewicht Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) W °C Polzahl A V/PH/Hz L Ø 1/min kg €

1740 470 36 180 55/55 2 1,0 230/1/50 278 250 2890 6,4 RAE 0300 VRR 1725 517,00

2360 580 41 270 55/55 2 1,6 230/1/50 308 315 2905 8,7 RAE 0300 VRR 2431 566,00

3360 720 47 511 80/60 2 3,1 230/1/50 351 315 2860 15,0 RAE 0500 VRR 3531 1083,00

Innenläufer, Motor außerhalb des Förderluftstroms gemäß VDI 2052

Motor innerhalb des Förderluftstroms

Power-Rohrventilator für Rohrkänale

- Diagonalventilator, spannungssteuerbar, 2-polig
- integrierter Thermokontakt, Kondensator intern verschaltet
- außenliegender Klemmkasten, wartungsfreie Kugellager

- inklusive Montagehalter (nicht VRR 0920, siehe Zubehör)
- Modell VRR 0920 Außenläufer, hochwertiges Kunststoffgehäuse
- Modell VRR 1625 und 4935 mit Innenläufer

Motor located inside of the air stream

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumption

Conveying media temp./

Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Dimensions 

(mm)

Rotation 

speed

Weight Controller Order no. Price

m3/h Pa db (A) W °C no. of poles A V/PH/Hz L Ø 1/min kg €

920 330 39 100 45/45 2 0,5 230/1/50 225 200 2880 2,9 RAE 0300 VRR 0920 313,00

1625 455 35 160 50/50 2 0,8 230/1/50 215 250 2820 5,4 RAE 0300 VRR 1625 478,00

4940 930 49 960 45/45 2 5,4 230/1/50 396 355 2860 17,3 RAE 0700 VRR 4935 1092,00

*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 m

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Span-
nung

Maße (mm) Drehzahl Gewicht Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) W °C Polzahl A V/PH/Hz L Ø 1/min kg €

920 330 39 100 45/45 2 0,5 230/1/50 225 200 2880 2,9 RAE 0300 VRR 0920 313,00

1625 455 35 160 50/50 2 0,8 230/1/50 215 250 2820 5,4 RAE 0300 VRR 1625 478,00

4940 930 49 960 45/45 2 5,4 230/1/50 396 355 2860 17,3 RAE 0700 VRR 4935 1092,00

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung
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Ventilatoreinheit, ausschwenkbar
Ventilator kann zur Reinigung ausgeschwenkt werden

Swing-out fan unit

fan can be swung out for cleaning purposes

FFM Ventilatorboxen / Fan boxes

Replacement air filter 

- Z-Line air filter for supply air unit FFH

- filter class:

 G4: ISO COARSE 55 %

 M5: ISO ePM10 50 %

 F7: ISO ePM2,5 70 %

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Filterkassetten
Filter cassettes

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W H/H T/D Ø Typ/Type  €

277 334 48 125 – 200 G4 LZF 05G4 47,00

277 334 48 125 – 200 M5 LZF 05F5 61,00

277 334 48 125 – 200 F7 LZF 05F7 81,00

277 397 48 250 – 315 G4 LZF 25G4 53,00

277 397 48 250 – 315 M5 LZF 25F5 67,00

277 397 48 250 – 315 F7 LZF 25F7 85,00

Zubehör/Accessories

Ersatz-Luftfilter 

- Z-Line-Luftfilter für FFH-Zuluftgerät
- Filterklasse:
 G4: ISO COARSE 55 %
 M5: ISO ePM10 50 %
 F7: ISO ePM2,5 70 %

Complete and ready for connection

The FFH model is a complete ready-for-connection supply air unit with Z-Line filter, fan, electric 

heater and integrated remote control. The installation time and possible installation errors are 

reduced to a minimum.

Well-equipped for high comfort

The housing is 30 mm thermally and acoustically insulated. On the inside, the sound insulation 

material is sealed with glass fiber for the reduction of the intake and exhaust noise. A short 

run-on time prevents overheating of the unit after switch-off. 3 speed levels provide for a 

ventilation system that fits every need.

Ventilation system with supply and extract air

The control system is designed in such a way that even an exhaust fan (optional) can be 

integrated. This way, with the simplest means, a complete ventilation system with supply and 

extract air can be created.

Komplett und anschlussfertig
Das FFH ist ein komplettes und anschlussfertiges Zuluftgerät mit Z-Line-Filter, Ventilator, Elek-
troheizung und integrierter Regelung inklusive Fernbedienteil. Die Montagezeit und mögliche 
Montagefehler reduzieren sich auf ein Minimum.

Hoher Ausstattungskomfort
Das Gehäuse ist 30 mm wärme- und schallisoliert. Im Innenbereich ist mit einer Glasseide 
versiegeltes Schalldämmmaterial zur Reduzierung des Ansaug- und Ausblasgeräusches ange-
bracht. Eine kurze Nachlaufzeit verhindert die Überhitzung des Gerätes nach dem Ausschalten. 
3 Geschwindigkeitsstufen ermöglichen eine bedarfsgerechte Lüftung.

Lüftungssystem mit Zu- und Abluft
Die Regelung ist so ausgelegt, dass auch ein Abluftventilator (optional) integriert werden kann. 
Somit kann mit einfachsten Mitteln ein komplettes Lüftungssystem mit Zu- und Abluft aufge-
baut werden.

Das passende Zuluftgerät FFH finden Sie auf Seite  

The matching supply air unit FFH can be found on page
55V
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Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Drehzahl Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr. Price

m3/h Pa db (A) kW °C A V/PH/Hz 1/min B T H Ø kg €

480 760 42 0,11 60/60 0,9 230/1/50 3610 380 378 232 125 11,8 FFM 1250EC 984,00

530 740 45 0,10 60/60 0,9 230/1/50 3600 380 378 232 150 11,9 FFM 1500EC 1019,00

590 735 40 0,10 60/60 0,9 230/1/50 3600 380 378 232 160 11,9 FFM 1600EC 1039,00

840 580 42 0,12 60/60 1,0 230/1/50 2900 480 460 287 200 17,6 FFM 2000EC 1163,00

1240 800 54 0,20 70/70 1,8 230/1/50 2970 480 460 287 250 18,9 FFM 2500EC 1399,00
*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung 

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumption

Conveying media 

temp./Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa db (A) W °C A V/PH/Hz 1/min B H L Ø kg €

480 760 42 0,11 60/60 0,9 230/1/50 3610 380 378 232 125 11,8 FFM 1250EC 984,00

530 740 45 0,10 60/60 0,9 230/1/50 3600 380 378 232 150 11,9 FFM 1500EC 1019,00

590 735 40 0,10 60/60 0,9 230/1/50 3600 380 378 232 160 11,9 FFM 1600EC 1039,00

840 580 42 0,12 60/60 1,0 230/1/50 2900 480 460 287 200 17,6 FFM 2000EC 1163,00

1240 800 54 0,20 70/70 1,8 230/1/50 2970 480 460 287 250 18,9 FFM 2500EC 1399,00
*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m 

Fan box, consistent with model FFH

Motor with 4 speed levels

The FFM 0750 model has got 4 speed levels so that the volume flow can be adjusted with the 

help of a simple multi-level switch.

EC-Motor

Model FFM1100-EC with integrated electronics,  gate input signal 0 – 10 V

High-quality mineral insulation material

The insulation material is made of rock wool and has a high density of 88 kg/m³, which causes 

lower frequencies to get absorbed much better. The surface is sealed with glass fibre, which 

prevents the release of fibres up to a flow rate of 36 m/s. The insulation meets the require-

ments of fire class A2.

Swing-out fan unit

 The fan with backwards-curved radial impellers can be swung out for maintenance pur 

 poses. In comparison to forwards-curved radial impellers, backwards-curved radial im 

 pellers have a slightly higher efficiency and are more resistant to soiling.

- backwards-curved radial impellers

- soundproof

- with integrated thermal contact

- maintenance-free ball bearings lubricated for life

- housing made of galvanized steel sheet

Ventilatorbox, passend zu Modell FFH

Motor mit 4 Drehzahlstufen
Der FFM 0750 hat 4 Drehzahlstufen, sodass der Volumenstrom über einen einfachen mehr-
stufigen Schalter verändert werden kann

EC-Motor
Modell FFM1100-EC mit integrierter Elektronik, Ansteuerung 0 – 10 V

Hochwertiges mineralisches Dämmmaterial
Das verwendete Dämmmaterial aus Steinwolle hat eine hohe Raumdichte von 88 kg/m³, wo-
durch auch tiefere Frequenzen besser absorbiert werden. Die mit Glasseide versiegelte Ober-
fläche verhindert bis 36 m/s Strömungsgeschwindigkeit den Austritt von Fasern. Die Isolierung 
erfüllt die Brandklasse A2.

   Ventilatoreinheit, ausschwenkbar
 Die rückwärtsgekrümmten Radialventilatoren können für Wartungsarbeiten ausgeschwenkt   
 werden. Rückwärtsgekrümmte Radialventilatoren haben im Vergleich zu vorwärtsgekrüten   
   Radialventilatoren einen etwas höheren Wirkungsgrad und sind unempfindlicher gegen       
 Verschmutzung.
- rückwärtsgekrümmte Radialventilatoren
- schallisoliert
- integrierter Thermokontakt
- wartungsfreie, lebensdauergeschmierte Kugellager
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech

Ventilatorboxen /  Fan boxes FFM

Das Gerät wird über das Zufluftgerät FFH geregelt/

The unit is controlled via the supply air unit FFH
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VRD Dachventilatoren / Roof fans

VRD 1418

VRD 2018

VRD 3125

VRD 3600

VRD 3800

VRD 6000

VRD 8000

230 Volt

                                               VRD 12000

                                        VRD 15000 (FU)

                                    400 Volt

Gehäuse aus Aluminiumlegierung
Das Außengehäuse ist aus seewasserbeständiger Aluminium-
legierung gefertigt.

Housing made of aluminium alloy

The outer housing is made of a seawater-resistant aluminium 

alloy.

Ventilator, aufklappbar
Der Ventilator kann zu Reinigungszwecken aufgeklappt  
werden.

Swing-open fan

The fan can be swung open for cleaning purposes.

Fettwanne mit Wasserablauf
Eine Auffangwanne mit Ablauf verhindert bei fetthaltiger Abluft 
die Verschmutzung der Dachfläche. 

Grease drain tray with wateroutlet

In case of greasy exhaust air, the drain tray with outlet 

prevents the roof from getting soiled.

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite  38.
Suitable accessories can be found on page  38.V

V
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Dachventilatoren / Roof fans VRD

Dachventilator, einwandig, Motor außerhalb des Luftstroms

- Außengehäuse aus seewasserfestem Aluminium
- Motor außerhalb des Luftstroms nach VDI 2052
- Motor spannungsregelbar (230 V)

- FU-Regler (400 V)
- Ventilator zur Revision aufklappbar
- mit Revisionsschalter
- mit Kondensat-Fettablauf

Roof fan, single-walled, motor outside of the air stream

- outer housing made of seawater-resistant aluminium

- motor located outside of the air stream according to VDI 2052

- motor is voltage controllable (230 V)

- frequency changer (400 V)

- fan can be swung open for easy inspection

- with integrated isolator switch

- integrated condensate grease outlet

B

H
bis 120°C Fördermitteltemperatur, vertikal/

up to 120°C medium temperature, vertical discharge

Abbildung:
VRD 12000, VRD 15000

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Maße (mm) Dreh-
zahl

Gewicht Dachsockel Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW °C Polzahl A V/PH/Hz B H Ø 1/min kg Bestell-Nr. €

1520 640 63 0,28 120/60 2 2,2 230/1/50 409 491 180 2910 20,7 DSF/DSS 2200 RAE 0300 VRD 1418 1157,00

1990 800 65 0,38 120/80 2 3,1 230/1/50 409 491 180 2940 22,1 DSF/DSS 2200 RAE 0500 VRD 2018 1333,00

3100 1000 57 0,63 120/60 2 3,8 230/1/50 497 570 250 2910 29,1 DSF/DSS 2800 RAE 0500 VRD 3125 1590,00

3840 510 61 0,47 120/60 4 2,8 230/1/50 632 634 400 1450 39,2 DSF/DSS 3550 RAE 0500 VRD 3600 1789,00

3670 1240 75 1,16 120/50 2 7,0 230/1/50 497 570 250 2930 34,5 DSF/DSS 2800 RAE 1000 VRD 3800 1676,00

6130 650 64 0,81 120/55 4 4,5 230/1/50 790 717 400 1450 50,5 DSF/DSS 4500 RAE 0700 VRD 6000 2473,00

7420 800 64 1,37 120/40 4 7,6 230/1/50 790 717 400 1455 57,0 DSF/DSS 4500 RAE 1000 VRD 8000 2845,00

11960 1040 72 2,42 120/50 4 4,7 400/3/50 1136 778 560 1480 127,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRD 12000 * 3438,00

14350 1300 78 4,12 120/40 4 8,5 400/3/50 1135 778 560 1490 137,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRD 15000 * 3875,00

18580 720 69 2,77 120/50 4 6,9 400/3/50 1525 710 990 235,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRD 19000 * 5838,00

*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung. 

Volume 

flow

Pres. Noise* Power  

consumption

Conveying media temp./

Ambient temp.

Current 

consumption*

Voltage Dimensions 

(mm) 

Rotation 

speed 

Weight Roof Socket Controller Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW °C Polzahl A V/PH/Hz B H Ø 1/min kg Bestell-Nr. €

1520 640 63 0,28 120/60 2 2,2 230/1/50 409 491 180 2910 20,7 DSF/DSS 2200 RAE 0300 VRD 1418 1157,00

1990 800 65 0,38 120/80 2 3,1 230/1/50 409 491 180 2940 22,1 DSF/DSS 2200 RAE 0500 VRD 2018 1333,00

3100 1000 57 0,63 120/60 2 3,8 230/1/50 497 570 250 2910 29,1 DSF/DSS 2800 RAE 0500 VRD 3125 1590,00

3840 510 61 0,47 120/60 4 2,8 230/1/50 632 634 400 1450 39,2 DSF/DSS 3550 RAE 0500 VRD 3600 1789,00

3670 1240 75 1,16 120/50 2 7,0 230/1/50 497 570 250 2930 34,5 DSF/DSS 2800 RAE 1000 VRD 3800 1676,00

6130 650 64 0,81 120/55 4 4,5 230/1/50 790 717 400 1450 50,5 DSF/DSS 4500 RAE 0700 VRD 6000 2473,00

7420 800 64 1,37 120/40 4 7,6 230/1/50 790 717 400 1455 57,0 DSF/DSS 4500 RAE 1000 VRD 8000 2845,00

11960 1040 72 2,42 120/50 4 4,7 400/3/50 1136 778 560 1480 127,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRD 12000 * 3438,00

14350 1300 78 4,12 120/40 4 8,5 400/3/50 1135 778 560 1490 137,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRD 15000 * 3875,00

18580 720 69 2,77 120/50 4 6,9 400/3/50 1525 710 990 235,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRD 19000 * 5838,00

*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung. 

* ORDERWARE

* ORDERWARE

I 261



PROFIline

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.28V

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

VRDI Dachventilatoren, doppelwandig / Double-walled roof fans

VRD 1418

VRD 2018

VRD 3125

VRD 3600

VRD 3800

VRD 6000

VRD 8000

230 Volt

                                               VRD 12000

                                        VRD 15000

                                    400 Volt

Gehäuse aus Aluminiumlegierung
Das Außengehäuse ist aus seewasserbeständiger Aluminium-
legierung gefertigt.

Housing made of aluminium alloy

The outer housing is made of a seawater-resistant aluminium 

alloy.

Ventilator, aufklappbar
Der Ventilator kann zu Reinigungszwecken aufgeklappt  
werden.

Swing-open fan

The fan can be swung open for cleaning purposes.

Fettwanne mit Wasserablauf
Eine Auffangwanne mit Ablauf verhindert bei fetthaltiger Abluft 
die Verschmutzung der Dachfläche. 

Grease drain tray with wateroutlet

In case of greasy exhaust air, the drain tray with outlet 

prevents the roof from getting soiled.

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite  38.
Suitable accessories can be found on page  38.V

V
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Dachventilatoren, doppelwandig / Double-walled roof fans VRDI

bis 120°C Fördermitteltemperatur, vertikal/

up to 120°C medium temperature, vertical discharge

Abbildung:
VRD 12000, VRD 15000

Dachventilator, einwandig, Motor außerhalb des Luftstroms

- Außengehäuse aus seewasserfestem Aluminium
- Motor außerhalb des Luftstroms nach VDI 2052
- Motor spannungsregelbar (230 V)

- FU-Regler (400 V)
- Ventilator zur Revision aufklappbar
- mit Revisionsschalter
- mit Kondensat-Fettablauf

Roof fan, single-walled, motor outside of the air stream

- outer housing made of seawater-resistant aluminium

- motor located outside of the air stream according to VDI 2052

- motor is voltage controllable (230 V)

- frequency changer (400 V)

- fan can be swung open for easy inspection

- with integrated isolator switch

- integrated condensate grease outlet

B

H

* ORDERWARE

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Maße (mm) Dreh-
zahl

Gewicht Dachsockel Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW °C Polzahl A V/PH/Hz B H Ø 1/min kg Bestell-Nr. €

1500 650 58 0,27 120/60 2 2,1 230/1/50 489 493 180 2920 26,3 DSF/DSS 2200 RAE 0300 VRDI 1418 1379,00

1990 800 61 0,38 120/80 2 3,1 230/1/50 489 493 180 2940 28,8 DSF/DSS 2200 RAE 0500 VRDI 2018 1555,00

3100 1000 62 0,63 120/60 2 3,8 230/1/50 577 572 250 2910 35,4 DSF/DSS 2800 RAE 0500 VRDI 3125 1821,00

3910 510 56 0,47 120/60 4 2,8 230/1/50 712 636 400 1400 49,9 DSF/DSS 3550 RAE 0500 VRDI 3600 2114,00

3670 1240 68 1,16 120/50 2 7,0 230/1/50 577 572 250 2930 42,0 DSF/DSS 2800 RAE 1000 VRDI 3800 1909,00

6130 650 60 0,81 120/55 4 4,5 230/1/50 870 718 400 1450 66,7 DSF/DSS 4500 RAE 0700 VRDI 6000 2900,00

7420 800 60 1,37 120/40 4 7,6 230/1/50 870 718 400 1455 72,0 DSF/DSS 4500 RAE 1000 VRDI 8000 3276,00

11960 1040 70 2,42 120/50 4 4,7 400/3/50 1218 778 560 1480 152,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRDI 12000 * 3854,00

14350 1300 75 4,12 120/40 4 8,5 400/3/50 1218 778 560 1490 163,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRDI 15000 * 4290,00

18580 720 68 2,77 120/50 4 6,9 400/3/50 1525 1048 710 990 270,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRDI 19000 * 6330,00

*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung.

Volume 

flow

Pres. Noise* Power  

consumption

Conveying media temp./

Ambient temp.

Current 

consumption*

Voltage Dimensions 

(mm) 

Rotation 

speed 

Weight Roof Socket Controller Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW °C no. of poles A V/PH/Hz W H Ø Ø kg Order no. €

1500 650 58 0,27 120/60 2 2,1 230/1/50 489 493 180 2920 26,3 DSF/DSS 2200 RAE 0300 VRDI 1418 1379,00

1990 800 61 0,38 120/80 2 3,1 230/1/50 489 493 180 2940 28,8 DSF/DSS 2200 RAE 0500 VRDI 2018 1555,00

3100 1000 62 0,63 120/60 2 3,8 230/1/50 577 572 250 2910 35,4 DSF/DSS 2800 RAE 0500 VRDI 3125 1821,00

3910 510 56 0,47 120/60 4 2,8 230/1/50 712 636 400 1400 49,9 DSF/DSS 3550 RAE 0500 VRDI 3600 2114,00

3670 1240 68 1,16 120/50 2 7,0 230/1/50 577 572 250 2930 42,0 DSF/DSS 2800 RAE 1000 VRDI 3800 1909,00

6130 650 60 0,81 120/55 4 4,5 230/1/50 870 718 400 1450 66,7 DSF/DSS 4500 RAE 0700 VRDI 6000 2900,00

7420 800 60 1,37 120/40 4 7,6 230/1/50 870 718 400 1455 72,0 DSF/DSS 4500 RAE 1000 VRDI 8000 3276,00

11960 1040 70 2,42 120/50 4 4,7 400/3/50 1218 778 560 1480 152,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRDI 12000 * 3854,00

14350 1300 75 4,12 120/40 4 8,5 400/3/50 1218 778 560 1490 163,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRDI 15000 * 4290,00

18580 720 68 2,77 120/50 4 6,9 400/3/50 1525 1048 710 990 270,0 DSF/DSS 5600 FU 10 VRDI 19000 * 6330,00

*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 m

  
* ORDERWARE
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VRDA Dachventilatoren / Roof fans

Vogel- und Berührungsschutz
Schutzgitter am Ausblasende vermindert Verunreinigung durch Laub 
und Vögel

Bird- and foliage protection 

A protective grille at the outlet reduces soiling through birds and 
leaves

Hochwertiges Gehäuse
Solide verarbeitetes, formschönes Gehäuse

High-quality housing
The housing is solidly-built and aesthetically designed

VRDA 800 

VRDA 1100

VRDA 2800

230 Volt

VRDA 3800
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Dachventilator

- Außengehäuse aus seewasserfestem Aluminium
- Rückwärts gekrümmte Radialventilatoren
- Spannungssteuerbar
- Integrierter Thermokontakt
- Wartungsfreie Kugellager
- Motor im Luftstrom

Vertikaler Luftaustritt
Der vertikale Luftaustritt verringert die Dachverschmutzung; zudem ist die Geräusch- 
abstrahlung deutlich niedriger als bei horizontal ausblasenden Dachventilatoren.
 
Rückwärts gekrümmte Radialventilatoren
Die verwendeten rückwärts gekrümmten Radialventilatoren sind unempfindlich gegen  
Verschmutzung und haben einen hohen Wirkungsgrad.

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme 

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme 

Spannung Maße (mm) Gewicht Dachsockel (mm)
Bestell-Nr.

Regler Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) W °C Polzahl A V/PH/Hz B H G Ø kg H 300 H 600 €

800 510 50 110 60/60 2 0,6 230/1/50 388 190 337 180 5,2 DSF 2200 DSS 2200 RAE 0300 VRDA 800 356,00   

1100 220 44 82 70/70 4 0,4 230/1/50 541 249 437 250 8,2 DSF 2800 DSS 2800 RAE 0300 VRDA 1100 540,00

2740 400 52 249 45/45 4 1,3 230/1/50 745 333 598 400 16,5 DSF 3550 DSS 3550 RAE 0300 VRDA 2800 934,00

3740 500 56 452 65/65 4 2,6 230/1/50 745 333 598 400 19,5 DSF 3550 DSS 3550 RAE 0500 VRDA 3800 1206,00

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung

Dachventilatoren / Roof fans VRDA

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumption

Conveying media 

temp./Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Dimensions (mm) Weight Roof Socket

Order no.

Controller Order no. Price

m3/h Pa db (A) W °C no. of poles A V/PH/Hz W H D Ø kg H 300 H 600 €

800 510 50 110 60/60 2 0,6 230/1/50 388 190 337 180 5,2 DSF 2200 DSS 2200 RAE 0300 VRDA 800 356,00   

1100 220 44 82 70/70 4 0,4 230/1/50 541 249 437 250 8,2 DSF 2800 DSS 2800 RAE 0300 VRDA 1100 540,00

2740 400 52 249 45/45 4 1,3 230/1/50 745 333 598 400 16,5 DSF 3550 DSS 3550 RAE 0300 VRDA 2800 934,00

3740 500 56 452 65/65 4 2,6 230/1/50 745 333 598 400 19,5 DSF 3550 DSS 3550 RAE 0500 VRDA 3800 1206,00

*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4 m

Roof fan

- outer housing made of seawater-resistant aluminium

- backwards-curved radial impellers

- voltage controllable

- integrated thermal contact

- maintenance-free ball bearings

- motor located in the air stream

Vertical air discharge

The vertical air discharge reduces the soiling of the roof; also, the noise radiation is mar-

kedly lower than that of roof fans with horizontal discharge.

Backwards-curved radial impellers

The backwards-curved radial impellers are resistant to soiling and achieve high efficiency 

rates.

H

B

H

G
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Regler / Controllers

Mehrfunktionsdrehzahlregler

- Drehzahlregler für Elektro- und Gasgeräte
- Inklusive Motorschutz für den Ventilator 
- Lichtschalter für Haubenbeleuchtung
- Gas-Magnetventil-Direktanschluss 
- Mit eigener Absicherung (2 A)

Multifunctional speed controller

- speed controller for electrical and gas appliances

- including motor protection for the fan

- light switch for hood illumination

- direct connection for gas solenoid valve

- with built-in fuse protection (2 amp)

Mehrfunktionsdrehzahlregler

- Drehzahlregler für Elektro- und Gasgeräte
- Inklusive Motorschutz für den Ventilator 
- Lichtschalter für Haubenbeleuchtung
- Gas-Magnetventil-Direktanschluss 
- Mit eigener Absicherung (2 A)

Multifunctional speed controller

- speed controller for electrical and gas appliances

- including motor protection for the fan

- light switch for hood illumination

- direct connection for gas solenoid valve

- with built-in fuse protection (2 amp)

Drehzahlregler – 5 Stufen

- Potenzialfreier Kontakt (Schließer)
- Eingebauter Zusatz-Schaltkontakt über den Stufenschalter  
 betätigen

5-step speed controller 

- potential-free contact (NO contact)

- integrated additional switch contact, to be operated via  

 the step switch

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

 Geschwindigkeit
Speed

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W T/D H/H V A Stufen/Steps kg €

190 140 145 230 3 5 4,7 RAE 0301 192,00

200 160 250 230 5 5 5,4 RAE 0501 241,00

200 160 250 230 7 5 6 RAE 0701 252,00

230 180 310 230 10 5 10 RAE 1001 360,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

 Geschwindigkeit
Speed

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W T/D H/H V A Stufen/Steps kg €

260 190 210 230 3 5 4,8 RAE 0300 248,00

260 190 210 230 5 5 5,5 RAE 0500 279,00

260 190 210 230 7 5 6,1 RAE 0700 315,00

320 210 240 230 10 5 9,6 RAE 1000 402,00

320 210 240 230 15 5 12,8 RAE 1500 642,00

*Metallgehäuse/Metal housing

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

 Geschwindigkeit
Speed

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W T/D H/H V A Stufen/Steps kg €

320 210 240 400 3 5 12,5 RAD 0300 600,00

320 210 240 400 5 5 13,5 RAD 0500 741,00

400 320 210 400 7 5 19,5 RAD 0700 1019,00

300 400 220 400 10 5 25  RAD 1000* 1265,00

400 400 220 400 15 5 35  RAD 1500* 1431,00

230 Volt
H/H

T/D

B/W

230 Volt

H/H

T/D
B/W

400 Volt

H/H

T/D
B/W

Elektronischer Drehzahlregler Electronic speed controller

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

 Geschwindigkeit
Speed

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W T/D H/H V A Stufen/Steps kg €

82 62 65 230 2,0 stufenlos/continuous 0,2 RAE 0200 130,00

H/H

T/D
B/W
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Regler / Controllers

Geräteschalter

- Für Aufputzmontage
- Abschließbar

Differential  

pressure sensor

Differenzdruck-Wächter

Appliance switch/Isolator

- for surface mounting

- lockable

Geräteschalter

- Für Aufputzmontage

Appliance switch/Isolator

- for surface mounting

Windfahnen-Relais, 

mechanisch

Air flow sensing relay,  

mechanical

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Pole
Poles

Hauptkontakt
Main contact

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

Leistung
Power

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

A B C D Schließer/NO contact V/P/Hz A max. kW kg €

86 97 34 6 6 3 400/3/50 16 5,5 0,25 GSR 0202 142,00

68 97 26 55 3 3 400/3/50 16 5,5 0,25 GSR 0505 89,00

Messbereich
Measuring range

Schaltdifferenz 
Switching differential

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Pa Pa €

20 – 200 10 DDW 20200 91,00

50 – 500 20 DDW 50500 86,00

Einschaltwert
Switch-on value

Ausschaltwert
Switch-off value

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

m/s (min./max.) m/s (min./max.) €

2 – 9,2 1 – 8 WFR 0230 231,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Spannung
Voltage

Phase Frequenz
Frequency

Stromaufnahme
Current consumption

Schutzklasse 
Protection class

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W T/D H/H V P Hz A IP kg €

160 190 390 400 3 ~ 50/60 5,8 55 7 FU 06 2051,00

300 197,5 233 208...480 3 ~ 50/60 10 54 8 FU 10 2394,00
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Frequency inverter FU 06

For controlling InoxAir® fans retrofittable in systems with existing pipe network

- Complete system, pre-programmed   - Certified for use without shielded cables

- no disturbing switching noise   - built-in control panel

- with control lamps (Run = operation, Fail = malfunction)

- remote potentiometer possible (control setting 0-10 V)    - nominal output power: 2,2 kW

-  motor protection: thermistor input, PTC or Klixon Power Guard, overload protection

-    Relay output: General alarm (potential free max. 1A, 50VDC) Operation indicator (potential free 

max. 1A 50 VDC)   - Energy saving function: Self-optimizing magnetizing current at low load

- Communication: Modbus, RTU/ASCII   - Operating temperature -10°C - +45°C

- Protection class IP55 according to SS-EN 60529

- EMC emission: EN 61000-6-3:2007/A1:2011,61000-3-2, 61000-3-12 

- EMC Immunity: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11 - LVD: EN 61800-5-1   

H

B/W
T/D

FU 10FU 06

GSR 0202 GSR 0505

Frequenzumrichter FU 10

Komplettsystem eingebaut in Schaltschrank (Schutzart IP54).  
Es müssen keine zusätzlichen Schalter oder Geräte installiert werden.

- Auslegung für InoxAir-Ventilatoren, vorprogrammiert
- Anschluss mit Standardkabel, 
- nachrüstbar bei Anlagen mit bestehendem Leitungsnetz
- eingebautes Potentiometer mit Kontrolleuchten,Fernpotentiometer möglich
- Hauptschalter eingebaut (Ausführung als Revisionsschalter)
- Keine Gefährdung von Motoren durch Lagerströme und Spannungsspitzen
- Keine Einschränkung der Motorleitungslänge
- Motorenbetrieb ohne elektromagnetische Geräusche
- Bei Betrieb mit explosionsgeschützten Ventilatoren muss  
 der FU außerhalb der explosionsfähigen Atmosphäre installiert werden!

Frequency inverter FU 10

Complete system installed in switch cabinet (protection class IP54).  

No additional switches or devices needed.

- dimensioning for InoxAir fans, pre-programmed 

- connection with standard cable

- retrofittable to systems with existing electricity network 

- built-in potentiometer with pilot lamps, remote potentiometer possible 

- main switch installed (version as revision switch) 

- no danger to motors due to bearing currents and voltage peaks 

- no limitation of the motor power cable length 

- motor operation without electromagnetic noise 

-  when used with explosion-proof fans, the frequency converter must be installed 

outside of the explosive atmosphere!

Frequenzumrichter FU 06

Zur Steuerung von InoxAir®-Ventilatoren  
nachrüstbar bei Anlagen mit bestehendem Leitungsnetz

- Komplettsystem, vorprogrammiert  
- Zertifiziert für den Einsatz ohne geschirmte Kabel
- keine störenden Schaltgeräusche   
- eingebautes Bedienfeld
- mit Kontrollleuchten (Run = Betrieb, Fail = Störung)
- Fernpotentiometer möglich (Regelvorgabe 0-10 V)   
- Nennausgangsleistung:  2,2 kW
-   Motorschutz: Thermistor Eingang, PTC oder Klixon Power Guard, Überlastschutz
-  Relais Ausgang: Allgem Alarm (Potential frei max. 1A, 50VDC) 
- Betriebsanzeige (Potential frei max. 1A 50 VDC) 
- Kommunikation: Modbus, RTU/ASCII
-  Energiespar Funktion: Selbstoptimierender Magnetisierungsstrom bei geringer Last
- Betriebstemperatur -10°C - +45°C   - Schutzart IP55 gemäß SS-EN 60529
- EMV Emission: EN 61000-6-3:2007/A1:2011,61000-3-2, 61000-3-12 
- EMV Immunität: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11 - LVD: EN 61800-5-1  

B/W

H

T/D
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Zubehör / Accessories

Wandabstandhalter  

für Rohrschellen

- Stahl, galvanisch verzinkt
- ohne Rohrschellen

Wall spacer for clamps

- made of galvanized steel

- without clamps

Magnetspannfutter

- mit Sechskantkopf 
- aus Stahl, galvanisch verzinkt

Magnetic chuck

- with hexagonal head

- made of galvanized steel

Selbstbohrschrauben

- mit Sechskantkopf 
- aus Stahl, galvanisch verzinkt

Self-tapping screws

- with hexagonal head

- made of galvanized steel

Aluminiumklebeband

- mit PE-Folienabdeckung zum Verkleben  
 von Aluminium kaschierten Mineralfase- 
 produkten

Aluminium adhesive tape

- covered with PE foil for gluing mineral fibre 

products coated with aluminium

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temp.
Temp.

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxB/LxW °C €

50x50 + 80 °C 1 ALU 5050 13,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

50 -30/+80 PVC 5033 13,00

PVC-Klebeband für innen

- Rolle 33 m 
- Klebekraft 2,6 N/cm

PVC adhesive  

tape for indoor use

- roll 33 m

- adhesive power 2,6 N/cm

Wandabstand (mm)
Wall distance (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Stk./Pcs. €

100 – 250 2 KHW 2401 67,00

200 – 500 2 KHW 4801 88,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Stk./Pcs. Stk./Pcs. €

4,2 1 MSF 4201 25,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. VE/PU €

4,2 16 500 SBS 4216 50,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

von – bis/ from-  to B/W Stk./Pcs. €

60 – 215 9 KSC 6210 4,60

60 – 380 9 KSC 6380 5,90

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

L B/W Stk./Pcs. €

300 9 KSC 3009 58,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxB/W L Stk./Pcs. VE/PU €

60-380x9 120 50 KSC 0050 57,00
Snap lock 

- made of steel

- can be flipped up

Band clamps

- material: stainless steel

- for flexible connections

- with snap lock

Endlos-Klemmschellen

- aus Edelstahl, Rollenware

Endless band clamps

- made of stainless steel, on a roll

Verschluss 

- aus Stahl
- hochklappbar 

Klemmschellen

- aus Edelstahl
- für flexible Verbindungen 
- Verschluss hochklappbar
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Loch/Hole B/W Stk./Pcs. €

8,5 27 LOB 1027 75,00

Lochband, beschichtet

- Rolle: 10 m, galvanisch verzinkt
- Stärke: 0,8 mm
- mit PVC-Beschichtung

Perforated strap, coated

- roll:10 m, galvanized

- thickness: 0,8 mm

- with PVC coating

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Dämpfer
Silencer 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø innen/inside Ø außen/outside dB (250 Hz) €

200 300 20 RSD 2000 180,00

250 350 18 RSD 2500 219,00

300 400 15 RSD 3000 262,00

315 415 12 RSD 3150 229,00

355 455 13 RSD 3550 283,00

400 500 4 RSD 4000 356,00

450 550 4 RSD 4500 500,00

Rohrschalldämpfer

- Material: verzinktes Stahlblech, starr 
- mit Wickelfalzrohrmantel oder glatt 
- Isolierung: 50 mm
- Schalldämpferlänge: 1000 mm

Duct silencer 

- material: galvanized steel sheet, rigid

- spiral duct or smooth surface

- insulation: 50 mm

- length of silencer: 1000 mm
Ø außen / outside

Ø innen / inside

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Anschlussgewinde
Connection thread

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø VE/PU €

100 M8/M10 RSC 1000 5,70

125 M8/M10 RSC 1250 6,80

160 M8/M10 RSC 1600 7,10

200 M8/M10 RSC 2000 9,40

250 M8/M10 RSC 2500 11,90

300 M8/M10 RSC 3000 13,40

315 M8/M10 RSC 3150 13,50

355 M8/M10 RSC 3550 14,30

400 M8/M10 RSC 4000 15,40

450 M8/M10 RSC 4500 34,50

Rohrschellen

- mit Schalldämmeinlage
- Auflage 25x1,5 mm

Duct clamps

- with layer of sound insulation

- lining 25 x 1,5 mm

Ø

Crosstalk silencer

- flexible outer tube made of aluminium

- perforated inner aluminium tube, coated  

 with synthetic resin bonded mineral wool

- heat-resistant up to 200°C

- insulation: 50 mm

- length of silencer: 1000 mm

Telefonieschalldämpfer

- flexibel, Außenrohr aus Aluminium,  
 ummantelt mit kunstharzgebundener  
 Mineralwolle und perforiertem  
   Aluminiuminnenrohr 
- temperaturbeständig bis 200 °C
- Isolierung: 50 mm
- Schalldämpferlänge: 1000 mm

Ø außen / outside

Ø innen / inside

Zubehör / Accessories

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Dämpfer
Silencer 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø innen/inside Ø außen/outside dB (250 Hz) €

100 200 19 TSD 1000 * 85,00

125 225 17 TSD 1250 * 99,00

160 260 15 TSD 1600 * 101,00

200 300 13 TSD 2000 * 136,00

250 350 10 TSD 2500 * 193,00

300 400 8 TSD 3000 * 208,00

315 415 8 TSD 3150 * 236,00

355 455 6 TSD 3550 * 272,00

400 500 5 TSD 4000 * 321,00

450 550 5 TSD 4500 * 427,00

* ORDERWARE
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Rohrmaterialien / Duct parts

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temp.
Temp.

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L °C €

160 150 -30/+80 STR 1600 56,00

200 150 -30/+80 STR 2000 56,00

250 150 -30/+80 STR 2500 63,00

300 150 -30/+80 STR 3000 75,00

315 150 -30/+80 STR 3150 75,00

355 150 -30/+80 STR 3550 79,00

400 150 -30/+80 STR 4000 95,00

450 150 -30/+80 STR 4500 116,00

Segeltuchstutzen  

für Rohr

- Blechstreifen 2x45 mm
- Tuchstreifen 60 mm

Canvas connector  

for duct

- sheet metal strips 2x45 mm

- canvas strip 60 mm

Gewinde (mm)
Thread (mm)

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxH/WxH Stk./Pcs. Stk./Pcs. €

2x M8 40x30 1 PUF 4040 17,00

Schwingungsdämpfer

- mit 2 Gewindestiften

Vibration damper

- with 2 set screws

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

100 ASS 4510 19,00

125 ASS 4512 23,00

160 ASS 4516 26,00

200 ASS 4520 36,00

250 ASS 4525 46,00

300 ASS 4530 75,00

315 ASS 4531 64,00

355 ASS 4535 99,00

400 ASS 4540 115,00

450 ASS 4545 155,00

Ausblasstutzen 45°

- mit Schutzgitter

Outlet connection  

piece 45°

- with protective grille
Ø

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

100 RSK 1000 20,00

125 RSK 1250 23,00

160 RSK 1600 30,00

200 RSK 2000 37,00

250 RSK 2500 61,00

315 RSK 3150 76,00

355 RSK 3550 98,00

400 RSK 4000 130,00

Non-return flap

- material: galvanized steel sheet

- adjustable flaps with springs

- foam rubber seal on the inside

Rückschlagklappe

- Material: verzinktes Stahlblech 
- verstellbare Klappen sind mit Federn und  
   innenliegender Moosgummidichtung  
 versehen

Ø

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Profil (mm)
Profile (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Auflage/Layer €

30 27x30 LDG 2730 17,00

Auflage/Layer

Soundproofing rubber

- 1000 mm

Schalldämmungsgummi

- 1000 mm

Traglast
Bearing load

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Profil
Profile

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

kg L mm kg Stk./Pice €

290 500 30x30x3 7,2 WKO 5023 50,00

240 600 30x30x3 8,3 WKO 6023 56,00

130 800 30x30x3 13 WKO 8023 71,00

150 1000 30x30x3 15 WKO 1003 82,00

100 1300 30x30x3 19,5 WKO 1303 97,00

Wandkonsole

- schwere Ausführung
- Stahl, galvanisch verzinkt

Wall bracket

- heavy duty type

- steel, galvanized
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. VE/PU €

4 10 1000 BINI 0410 108,00

Blindnieten

- Flachkopf DIN 7337
- Niete aus Alu
- Dorn aus Stahl

Blind rivets

- flat head DIN 7337

- rivet made of aluminium

- mandrel made of steel

Dichtmasse

- auf Butyl Basis, ungiftig
- wetterbeständig
- sehr alterungsbeständig

Sealing compound

- made of butyl, non-toxic

- weatherproof

- resistant to age

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

400 -0/+300 ZSD 4001 13,00

Cornett spray

- silver-coloured

- free of CFC and CHC

- 99% pure cornett

- storable for 18 months

Zinkspray

- silberfarbig, 
- FCKW- und CKW-frei 
- 99% reiner Zink
- 18 Monate lagerfähig

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Profil (mm)
Profile (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Stk./Pcs. €

27x30 27x30 ADK 2730 1,00

38x24 38x24 ADK 3824 1,00

38x40 38x40 ADK 3840 1,00

38x50 38x50 ADK 3850 1,00

PVC cover caps

- 1 piece

Abdeckkappen aus PVC

- 1 Stk.

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. €

8 30 DMS 8030 2,30

10 30 DMS 1030 4,00

10/V2A 30 DME 1030 12,80

Distanzmuffe

- Sechskantform
- Stahl, galvanisch verzinkt

Spacer sleeve

- hexagon shape

- steel, galvanized

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. VE/PU €

8 40 100 DUB 0800 13,00

8 50 50 DUB 1000 13,00

10 60 25 DUB 1200 13,00

Kunststoffdübel 

Plastic dowels

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø  L Stk./Pcs. €

8 1000 GWS 0810 4,00

10 1000 GWS 1010 5,00

10/V2A 1000 GWE 1010 28,00

Gewindestangen

- DIN 976
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Edelstahl GWE

Threaded rods

- German DIN 976

- steel, galvanized

- model GWE made of stainless steel

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. Stk./Pcs. €

8 30 1 SDB 0825 2,00

8 30 100 SDB 0800 109,00

10 40 1 SDB 1030 1,30

10 40 100 SDB 1000 119,00

Stahldübel/Schlaganker

- mit Innengewinde
- Stahl, galvanisch verzinkt

Steel dowels

- with internal thread

- steel, galvanized

Rohrmaterialien / Duct parts

Inhalt
Contents

Farbe
Colour

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

ml °C Stk./Pcs. €

310 grau/grey -40/+100 DMA 3101 22,00

20x310 grau/grey -40/+100    DMA 3120 * 363,00

* ORDERWARE
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Dachbefestigungsflansch  

für Rundrohre

- Flanschlöcher passend zum Modell

Roof connecting flange for 

round ducts

- flange holes match the model

Dachsegeltuchstutzen  

mit Flansch

- Flanschlöcher passend zum Modell

Roof canvas connector 

with flange

- flange holes match the model

Roof shutter valve with 

flange

- flange holes match the model

Dachverschlussklappe  

mit Flansch

- Flanschlöcher passend zum Modell

Dachadapterplatte

- Adapterplatte zur Dachmontage
- Stahlblech, verzinkt

Roof adapter plate

- Adapter plate for roof mounting

- galvanized steel sheet

Modell/Model DSS

H

Aluminium-Flachdachsockel

- 30 mm Schall-/Wärmeisolierung
- Kulissen aus Mineralwolle

Aluminium flat roof socket

- 30 mm sound/heat insulation

- mineral wool silencing baffles

Rohrmaterialien / Duct parts

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

A C B H €

430 245 300 320 2,9 DSF 2200 259,00

526 330 396 320 3,9 DSF 2800 321,00

685 450 555 320 5,0 DSF 3550 419,00

744 535 614 320 6,0 DSF 4500 462,00

1026 750 896 320 9,0 DSF 5600 * 644,00

1115 840 985 320 15 DSF 7100 * 755,00

* ORDERWARE

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

A C B H €

430 245 300 620 6,9 DSS 2200 449,00

526 330 396 620 9,0 DSS 2800 542,00

685 450 555 620 12,0 DSS 3550 716,00

744 535 614 620 13,0 DSS 4500 796,00

1026 750 896 620 19,0 DSS 5600 * 1124,00

1186 840 985 62 33,5 DSS 7100 * 2699,00

* ORDERWARE

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

A B C/Ø D/Ø E/Ø F kg €

295 220 185 213 4x6,5 13 0,5 DAP 220 * 26,00

395 310 255 286 4x6,5 13 0,8 DAP 280 * 38,00

555 450 407 438 4x6,5 13 1,4 DAP 355 * 62,00

625 450 407 438 4x6,5 13 2,0 DAP 450 * 76,00

895 670 575 605 4x9 14 4,2 DAP 560 * 147,00

985 750 640 674 4x9 14 5,1   DAP 710 * 176,00

* ORDERWARE

Rohr (mm)
Duct (mm)

Für Modell (mm)
For model (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø VRD/VRDI VRDA €

180 1418/2018 800 DAF 1800 28,00

250 3125/3800 1100 DAF 2500 44,00

400 3600/6000/8000 2800/3800 DAF 4000 71,00

560 12000/15000 DAF 5600 * 103,00

710 19000 DAF 7100 * 172,00

* ORDERWARE

Für Modell (mm)
For model (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

VRD/VRDI VRDA €

1418/2018 800 DAS 1800 142,00

3125/3800 1100 DAS 2500 195,00

3600/6000/8000 2800/3800 DAS 4000 215,00

12000/15000 DAS 5600 * 268,00

19000 DAS 7100 * 394,00

* ORDERWARE

Für Modell (mm)
For model (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

VRD/VRDI VRDA €

1418/2018 800 DVK 1800 122,00

3125/3800 1100 DVK 2500 163,00

3600/6000/8000 2800/3800 DVK 4000 181,00

12000/15000 DVK 5600 * 348,00

19000 DVK 6300 * 492,00

* ORDERWARE
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Einbaumaße (mm)
Mounting dimensions (mm)

Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxL/WxL BxL/WxL  €

100x100 100x100 WGK 1010 40,00

150x150 200x200 WGK 1515 44,00

200x200 230x240 WGK 2020 49,00

300x300 320x320 WGK 3030 79,00

400x400 430x430 WGK 4040 146,00

Weather protection grille

- material: aluminium, anodised

-  with insect screen and screw holes

Wetterschutzgitter

- Material: Aluminium, eloxiert 
- mit Insektenschutz und Schraublöchern

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Pa m3/h  €

100 50 90 WGR 1000 6,90

125 50 140 WGR 1250 8,50

160 50 220 WGR 1600 12,60

200 50 350 WGR 2000 18,60

250 50 580 WGR 2500 36,00

315 50 850 WGR 3150 62,10

400 50 2500 WGR 4000 117,50

Weather protection grille

- material: aluminium, anodised

- with insect screen

- mesh size 10x10 mm

Wetterschutzgitter

- Material: Aluminium, eloxiert  
- mit Insektenschutz
- Maschenweite 10x10 mm

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Pa m3/h  €

100 50 90 WGE 1000 28,00

125 50 140 WGE 1250 37,00

160 50 200 WGE 1600 47,00

200 50 450 WGE 2000 83,00

Wetterschutzgitter  

aus Edelstahl

- mit Vogelgitter und Montagestutzen

Stainless steel weather 

protection grille

- with bird screen and connection piece  

 for installation

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Pa m3/h  €

100 20 120 WSH 1000 20,00

125 20 150 WSH 1250 26,00

160 20 210 WSH 1600 33,00

200 20 350 WSH 2000 55,00

Wetterschutzhaube  

aus Edelstahl

- mit Abdeckhaube und Montagestutzen

Stainless steel weather 

protection hood

- with cover cap and connection piece  

 for installation

Rohrmaterialien / Duct parts

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Passend für Rohr (mm)
Fitting for tube (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

A B C D E Ø  €

240 240 28 193 167 180/200 AVK 2000 90,00

290 290 28 243 217 225/250 AVK 2500 99,00

340 340 28 293 267 280/315 AVK 3150 126,00

390 390 28 343 317 355 AVK 3550 135,00

440 440 28 393 367 400 AVK 4000 140,00

490 490 28 443 417 450 AVK 4500 177,00

Selbstständige  

Verschlussklappe

- geringer Druckverlust
- Klappen öffnen sich bei niedrigen  
 Volumenströmem
- Luftgeschwindigkeit: max. 8 m/s
- einfache Montage 

Automatic shutter

- low pressure loss

- shutters open at low  

 volume flow

- air velocity max: 8 m/s

- easy installation
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Lüftungsgitter für Rohreinbau

- senkrecht einzeln einstellbare Lamellen 
- aus verzinktem Stahlblech mit sichtbarer Schraubbefestigung
- Einbauöffnung ohne Einbaurahmen
- Druckverlust bei 100% offenen Lamellen (8 Pa) 

Air grille for duct installation

- vertical, individually adjustable lamellas

- made of galvanized steel sheet with visible screw holes

- installation opening without installation frame

- pressure loss when blades are 100% open (8 Pa)

Beispiel: Rohr/Example: duct

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druck
Pressure

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxH Ø Pa m3/h – 3 m/s  €

425x75 150 – 400 45 151 LGA 4275 16,00

525x75 150 – 400 45 194 LGA 5275 20,00

425x125 300 – 900 49 302 LGA 4212 19,00

525x125 300 – 900 49 378 LGA 5212 26,00

425x225 600 – 900 49 460 LGA 4222 23,00

625x225 600 – 900 49 616 LGA 6222 32,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druck
Pressure

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxH Pa m3/h – 3 m/s (Abluft/extracted air)  €

625x625 25 1150 DLG 6265 67,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø BxTxH/WxDxH Durchlass/Opening  €

250 567x567x345 625x625 DLM 6225 91,00

315 567x567x410 625x625 DLM 6231 106,00

Dralldurchlass, Frontplatte 

- quadratisch aus Stahlblech mit diffusorartig ausgebildetem Rahmen
- mit feststehenden Lamellen und Mittelblende
- Frontseite pulverbeschichtet gemäß RAL 9010 weiß

Swirl diffusor, front panel 

- square form, made of steel sheet, with diffusor-type frame

- with fixed blades and centre plate

- front part powder-coated in white (RAL 9010)

Anschlusskasten  

mit Mengeneinstellung

- aus verzinktem Stahlblech
- mit Einbautraverse und horizontalen  
 Anschlussstutzen
- Mengenregulierung
- Nippel (männlich)

Plenum box  

with volume control

- made of galvanized steel sheet

- with built-in crossbeam and horizontal  

 connection piece

- volume control

- nipple (male)

Beispiel/Example:

Bildabweichungen möglich/ Subject to deviations from illustration

Ø
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Integrierte Regelung
Die Regelung ist platzsparend in der Gehäu-
seseitenwand integriert und leicht zugänglich. 
Alle Anschlüsse sind gesteckt.
 

 

Integrated control system

The control unit is integrated in the housing 

sidewall and easily accessible. All connections 

are plugged.

Hochwertige  
Konstruktion und  Verarbeitung
Das komplett aus Blech aufgebaute Gehäuse ist 
wäme- und schalldicht und mit Liebe  zum Detail 
konstruiert. Die Verschlussklappe ist integriert, die 
Zahnräder sind vor Verschmutzung geschützt.

High-quality design and manufacturing

The housing completely made of sheet metal 

is highly heat and sound insulated and is desi-

gned with great attention to detail. The damper 

is integrated and very tight. The gear wheels 

are protected against soiling.

Variable Anschlussseite
Die Heiz- und Kühlregister können auf der Bau-
stelle einfach gedreht werden, sodass ein An-
schluss auf beiden Seiten möglich ist.

 

 

Variable connection side

The heating and cooling coils can simply be tur-

ned on the side, so that a connection on both 

sides is possible.

Fernbedienung
Ein formschönes Bedienteil mit digitaler An-
zeige für Ventilatorstufe und Solltemperatur.

 

Remote control

A well-designed control unit with digital dis-

play for fan speed levels and set-point tem-

perature.

Zubehör/Accessories

Für Modell
For model

Filterklasse
Filter class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxHxS/WxHxT  €

SL 6030 M5 592x287x96 LFP 11F5 129,00

SL 6030 F7 592x287x96 LFP 11F7 194,00

SL 6030 F9 592x287x96 LFP 11F9 202,00

SL 9030 M5 892x287x96 LFP 20F5 215,00

SL 9030 F7 892x287x96 LFP 20F7 254,00

SL 9030 F9 892x287x96 LFP 20F9 290,00

SL 9040 M5 892x387x96 LFP 22F5 267,00

SL 9040 F7 892x387x96 LFP 22F7 318,00

SL 9040 F9 892x387x96 LFP 22F9 362,00

SL 12040 M5 892x387x96 LFP 23F5 453,00

SL 12040 F7 892x387x96 LFP 23F7 461,00

SL 12040 F9 892x387x96 LFP 23F9 481,00

Ersatz-Luftfilter 

- Paneel-Luftfilter
- Filterklasse:
 M5: ISO ePM10 65 %
 F7: ISO ePM1 70 %
 F9: ISO ePM 80 %
- Umgebungstemperatur: 80 °C

Replacement air filter

- panel air filter

- fliter class:

 M5: ISO ePM10 65 %

 F7: ISO ePM1 70 %

 F9: ISO ePM 80 %

- ambient temperature: 80 °C

SL Serie Slightline / Slightline Series276 I
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Serie Slightline - Abluft

- Abluftflachgerät für Deckenmontage
- EC-Motor
- Regelung über SL-Zuluftgerät
- Drehzahlsteuerbar

Hoher Ausstattungskomfort
Das Gehäuse ist 30 mm wärme- und schallisoliert. Die internen Druckverluste sind aufgrund 
der großen aktiven Durchströmflächen aller Bauteile sehr klein. Das Gehäuse ist innen und 
außen sehr glattflächig und dicht.

Slightline Series - exhaust air

- Flat exhaust air unit for ceiling mounting

- EC motor

- Control via SL supply air unit

- Speed controllable

Well-equipped for high comfort

The housing is 30 mm thermally and acoustically insulated. The internal pressure losses are 

very low due to the large active airflow area of all components. The housing surface is very 

smooth and tight on the inside and the outside.

H

B/W

T/D

Luftrichtung/direction of airflow

Ansaugseite/

Inlet side

Beschreibung: 

Kompaktes Abluft-Flachgerät für Deckenmontage

Für maximale Betriebssicherheit ist das Abluftgerät werkseitig auf Hochspannung, Ableit-
strom und Funktion geprüft. Der körperschallentkoppelte Ventilator, ermöglicht die direkte 
Kanalmontage des Abluftgeräts. Elastische Verbindungsstutzen sind nicht zwingend erfor-
derlich.

Rahmenloses Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Mineralwollisolierung 30mm, nicht 
brennbar nach DIN EN 13 501-1, Klasse A1. Isolierung mit hoher Raumdichte für niedri-
ge Wärmeleitfähigkeit, mit guten Schallabsorptionseigenschaften. Außenluftjalousieklappe 
entsprechend VDI 6022 bereits im isolierten Gehäuse integriert. Zahnräder sind wartungs-
frei und vor Verschmutzung geschützt eingebaut.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische 
Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschi-
nenrichtlinie 2006/42/EG – Ökodesign-Verordnung 1253/2014/EU.

Jalousienklappe:
- Saugseitige angeordnete Jalousieklappe aus Aluminium gefertigt. 
- Klappenstellantrieb außen am Gerät montiert. 
- Klappenantriebsfunktion AUF/ZU

Ventilator:
Eingesetzt werden hocheffiziente EC-Ventilatoren mit dreidimensional geformten Laufrad-
schaufeln. Durch das Nachleitwerk wird ein sehr hoher Wirkungsgrad erzielt. Das Laufrad 
ist entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. 
Beidseitig sind wartungsfreie Rillen-Kugellager mit Lebensdauerschmierung eingebaut. 
Motor mit eingebauten Thermoschalter für Motorvollschutz.

Regelung:
- Über 0-10V Signal stufenlos steuerbar

Description:

Compact exhaust air flat unit for ceiling mounting

For maximum operational reliability, the exhaust air unit is factory tested for high voltage, 

leakage current and function. The structure-borne sound insulated fan enables direct duct 

mounting of the exhaust air unit. Elastic connecting pieces are not absolutely necessary.

Frameless housing made of galvanised sheet steel. Mineral wool insulation 30mm, non-

combustible according to DIN EN 13 501-1, class A1. High density insulation for low 

thermal conductivity, with good sound absorption properties. External air louver according 

to VDI 6022 already integrated in the insulated housing. Gear wheels are maintenance-

free and protected against dirt.

CE marking in accordance with EC Declaration of Conformity for Electromagnetic 

Compatibility EMC Directive 2004/108/EC. EC - Declaration of incorporation accor-

ding to Machinery Directive 2006/42/EC - Ecodesign Regulation 1253/2014/EU.

Louver damper:

- Louver damper arranged on suction side made of aluminium. 

- Damper actuator mounted on the outside of the unit. 

- Damper drive function OPEN/CLOSED

Fan:

Highly efficient EC fans with three-dimensionally shaped impeller blades are used. A 

very high degree of efficiency is achieved by the tail fin. The impeller is balanced on 2 

planes according to quality class G 6.3 according to DIN/ISO 1940. Maintenance-free 

deep groove ball bearings with lifetime lubrication are installed on both sides. Motor with 

built-in thermal switch for full motor protection.

Control:

- Continuously controllable via 0-10V signal.

Serie Slightline / Slightline Series SL I 277
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SL Serie Slightline / Slightline Series

Integrierte Regelung
Die Regelung ist platzsparend in der Gehäu-
seseitenwand integriert und leicht zugänglich. 
Alle Anschlüsse sind gesteckt.
 

 

Integrated control system

The control unit is integrated in the housing 

sidewall and easily accessible. All connections 

are plugged.

Hochwertige  
Konstruktion und  Verarbeitung
Das komplett aus Blech aufgebaute Gehäuse ist 
wäme- und schalldicht und mit Liebe  zum Detail 
konstruiert. Die Verschlussklappe ist integriert, die 
Zahnräder sind vor Verschmutzung geschützt.

High-quality design and manufacturing

The housing completely made of sheet metal 

is highly heat and sound insulated and is desi-

gned with great attention to detail. The damper 

is integrated and very tight. The gear wheels 

are protected against soiling.

Variable Anschlussseite
Die Heiz- und Kühlregister können auf der Bau-
stelle einfach gedreht werden, sodass ein An-
schluss auf beiden Seiten möglich ist.

 

 

Variable connection side

The heating and cooling coils can simply be tur-

ned on the side, so that a connection on both 

sides is possible.

Fernbedienung
Ein formschönes Bedienteil mit digitaler An-
zeige für Ventilatorstufe und Solltemperatur.

 

Remote control

A well-designed control unit with digital dis-

play for fan speed levels and set-point tem-

perature.

Zubehör/Accessories

Für Modell
For model

Filterklasse
Filter class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxHxS/WxHxT  €

SL 6030 M5 592x287x96 LFP 11F5 129,00

SL 6030 F7 592x287x96 LFP 11F7 194,00

SL 6030 F9 592x287x96 LFP 11F9 202,00

SL 9030 M5 892x287x96 LFP 20F5 215,00

SL 9030 F7 892x287x96 LFP 20F7 254,00

SL 9030 F9 892x287x96 LFP 20F9 290,00

SL 9040 M5 892x387x96 LFP 22F5 267,00

SL 9040 F7 892x387x96 LFP 22F7 318,00

SL 9040 F9 892x387x96 LFP 22F9 362,00

SL 12040 M5 892x387x96 LFP 23F5 453,00

SL 12040 F7 892x387x96 LFP 23F7 461,00

SL 12040 F9 892x387x96 LFP 23F9 481,00

Ersatz-Luftfilter 

- Paneel-Luftfilter
- Filterklasse:
 M5: ISO ePM10 65 %
 F7: ISO ePM1 70 %
 F9: ISO ePM 80 %
- Umgebungstemperatur: 80 °C

Replacement air filter

- panel air filter

- fliter class:

 M5: ISO ePM10 65 %

 F7: ISO ePM1 70 %

 F9: ISO ePM 80 %

- ambient temperature: 80°C
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Serie Slightline / Slightline Series SL

Serie Slightline - Zuluft

- Kompaktlüftungsgerät für Zuluft
- 3-stufige Ventilatorsteuerung
- Raum- oder Zulufttemperaturregelung
- Integrierter Geräteschalter
- Einfache Installation
- EC-Motor
- integrierte Filter

Hoher Ausstattungskomfort
Das Gehäuse ist 30 mm wärme- und schallisoliert. Die internen Druckverluste sind aufgrund 
der großen aktiven Durchströmflächen aller Bauteile sehr klein. Das Gehäuse ist innen und 
außen sehr glattflächig und dicht.

Komplett und anschlussfertig
Die Regelung ist im Gerät integriert und komplett verdrahtet. Am externen Bedienteil können 
3 Ventilatorstufen und die Zuluft- bzw. Raumtemperatur eingestellt werden. Eine Filterüberwa-
chung ist ebenso Bestandteil.

Slightline Series - supply air 

- compact air unit for supply air

- fan control with 3 speed levels

- room or supply air temperature control

- integrated main switch 

- very easy installation

- EC motor

- integrated filters

Well-equipped for high comfort

The housing is 30 mm thermally and acoustically insulated. The internal pressure losses are 

very low due to the large active airflow area of all components. The housing surface is very 

smooth and tight on the inside and the outside.

Complete and ready for connection

The control system is integrated in the unit and completely wired. On the external control 

panel 3, fan speed levels can be set as well as the supply air and room temperatures. Filter 

monitoring is also featured.

H

B/W

T/D

Luftrichtung/direction of airflow

Ansaugseite/

Inlet side

Beschreibung: 

Reglereinheit integriert und verdrahtet

- integrierter Revisionsschalter
- inkl. Fernbedienung
- EC Steuerung auf Platine integriert

Anwendung:
- Zuluftgeräte

Funktionen über die Kabelfernbedienung:
- Anzeige der Solltemperatur, der Lüfterstufen und des Filterverschmutzungsgrades
- Temperatursollwertvorgabe mit Bediengerät
- Raum- oder Zulufttemperaturregelung
- Jalousieklappe für Außenluft (Abluftklappe parallel)
- Ansteuerung eines Ventils für den Heizkreis
- Ansteuerung Elektroheizung
- Störungsanzeige eines Zu- & Abluftventilators
- Frostschutzüberwachung des Warmwasserheizregisters
- Ansteuerung einer Heizungsumwälzpumpe
- Luftfilterüberwachung Zuluft (durch Sensor auf der Platine)
- Fernbedienteil mit integriertem Fühler
- Freigabe Kältemaschine (Direktverdampfer)

Eingänge:
- Freigabe der Anlage
- Thermokontakt Motor
- Temp.-Fühler Zuluft
- Temp.-Fühler Frostschutz

Ausgänge:
- Ventilator Zuluft (3 Schaltstufen)
- Ventilator Abluft (3 Schaltstufen)
- Ventil Heizkreis 230 V, auf/zu (Empfehlung: Belimo HR230-3) 
  (optional Elektroheizung)
- Ventil Kühlkreis 230 V, auf/zu (Empfehlung: Belimo HR230-3)
- Umwälzpumpe (an/aus)
- Störung der Anlage
- Freigabe Kältemaschine (Direktverdampfer an/aus)
- Klappenantrieb (auf/zu)

Description:

Integrated and wired control unit

- integrated switch

- including remote control

- EC controller integratet on circuitboard

Application:

- supply air units

Functions of the remote control:

- indication of the set-point temperature, the fan speed level and the degree of filter soiling

- set-point temperature setting with remote control

- control of room or supply air temperature

- multi-leaf damper for outside air (parallel damper for extracted air)

- drive of a valve for the heating circuit

- drive of  electric heater

- malfunction messages for supply and exhaust air fan

- frost protecting monitoring of the warm water heating register

- drive of a heating circulating pump

- air filter monitoring of supply air (sensor on the circuit board)

- remote control with integrated sensor

- release contact for cooling machine (direct evaporator)

Inputs:

- activation of the device

- thermal contact motor

- temperature sensor for supply air

- temperature sensor for frost protection

Outputs:

- fan supply air (3 speed levels)

- fan exhaust air ( 3 speed levels)

- valve heating circuit 230 V, open/closed (recommendation: Belimo HR230-3)  

 (optional electric heater)

- valve cooling circuit 230 V, open/closed (recommendation: Beliom HR230-3)

- circulating pump (on/off)

- malfunction message

- release cooling machine (direct evaporator on/off)

- damper actuator (open/closed)
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SL 6030 E1 1010

SL 9030 E1 1010

SL 9040 E1 1010

SL 12040 E1 1010

Legende/Legend:

1.  Deckel/Cover

2.  Türschloss/Door lock

3.  Diffusor/Diffusor

4.  Ventilator-Trommelläufer/ 
 Drum rotor fan

5.  Typenschild/Type plate

6.  Leitungsdurchführung/ 
 Cable lead-through

7.  Gehäuse/Housing

8.  Haltewinkel/Angle bracket

9.  Jalousieklappe/Multi-leaf damper

10. EC-Rohrventilator/EC tube fan

11. Montagekonsole/Mounting bracket

Ansteuerung
Activation

Spannung
Voltage

Frequenz
Frequency

Temperatur
Temperature

Schutzart
Protection class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V Hz °C IP A B C kg  €

3-Punkt 230 50/60 -30/+50 54 66 68 116 0,3 STA 11 238,00

SL Abluftflachgeräte / Flat extract air units

Zubehör/Accessories

Stellantrieb für Klappen-

steuerung

- Luftklappengröße bis ca. 1m²
- Drehmoment: 5 Nm
- Drehrichtung wählbar (rechts/links)
- Ansteuerung: DC 0-10 V oder  
 3-Punkt-Steuerung
- Temperaturbereich: -30°C bis +50°C
- Schutzart: IP 54
- Option: Im Gerät eingebaut

Actuator for air damper 

control

- air damper size up to ca. 1m²

- torque: 5 Nm

- direction of rotation selectable (right/left)

- drive: DC 0-10 or 3-point control

- temperature range: -30°C – +50°C

- protection class: IP 54

- optionally: built into the supply air unit

SL 9140 E1 10 10

SL 12040 E1 10 10

SL 9030 E1 10 10SL 6030 E1 10 10
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Extract air unit without control system

- compact extract air unit

- fan voltage controllable

- integrated multi-leaf damper

- optional: actuator / damper control 230 V

- EC motors

- only controllable in combination with SL supply air device

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./ 
Umgebungstemp

Betriebs-
bereich 

Steuerart Motor/
Stromaufnahme

Spannung Dreh-
zahl

Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa dB (A) kW °C m³/h bei 200 Pa V A V/PH/Hz 1/min B H T kg €

2280 640 41 0,27 40/40 2020 0 – 10 1,9 230/1/50 3230 667 367 630 41 SL   6030 E1 1010 2014,00

4580 655 43 0,53 40/40 3760 0 – 10 3,8 230/1/50 3240 963 367 700 78 SL   9030 E1 1010 3043,00

5110 840 49 0,73 40/40 4380 0 – 10 3,4 230/1/50 2585 967 467 700 83 SL   9040 E1 1010 3324,00

8925 910 50 1,46 40/40 7780 0 – 10 6,8 230/1/50 3000 1267 467 705 88 SL 12040 E1 1010 5469,00

Volume 

flow

Pres. Noise* Power  

consumption

Conveying media 

temp./Ambient temp.

Operating 

zone

Current 

consumption

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa dB (A) kW °C m³/h at 200 Pa V A V/PH/Hz 1/min B H T kg €

2280 640 41 0,27 40/40 2020 0 – 10 1,9 230/1/50 3230 667 367 630 41 SL   6030 E1 1010 2014,00

4580 655 43 0,53 40/40 3760 0 – 10 3,8 230/1/50 3240 963 367 700 78 SL   9030 E1 1010 3043,00

5110 840 49 0,73 40/40 4380 0 – 10 3,4 230/1/50 2585 967 467 700 83 SL   9040 E1 1010 3324,00

8925 910 50 1,46 40/40 7780 0 – 10 6,8 230/1/50 3000 1267 467 705 88 SL 12040 E1 1010 5469,00

Abluftflachgeräte / Flat extract air units SL

Modell Slightline/Model Slightline

* Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m 

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung: 

Abluftgerät ohne Steuerung

- Kompakt-Abluftgerät
- Ventilator, drehzahl steuerbar
- Integrierte Jalousieklappe
- Optional: Stellantrieb/Klappensteuerung 230 V
- EC-Motoren
- nur in Kombination mit SL-Zuluftgerät steuerbar

H

B/WT/D

H

B/W

T/D

Luftrichtung/direction of airflow

Ansaugseite/

Inlet side
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Modell Slightline/Model Slightline

Zuluft: Heizen mit Wasser 

- Wahlweise auch heizen mit Strom möglich  

  (Nur in Kombination mit Elektroheizmodul EHM) 

- Kompakt Zuluftgerät 
- J-Variante mit Regelung 
- Ventilatorsteuerung 3-stufig 
- Raum- oder Zulufttemperaturregelung 

Supply air unit: Heating with water 

- Optionally heating with electricity possible  

  (Only in combination with electric heating module EHM!)

- compact supply air unit

- J version with control unit

- fan control 3 levels

- room or supply air temperature control

Volume 

flow

Pres. Noise* Power  

consumption

Conveying media 

temp./Ambient temp.

Operating 

zone

Current 

consumption

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa dB (A) kW °C m³/h at 200 Pa no. of poles A V/PH/Hz 1/min W H D kg €

1860 610 44 0,27 40/40 1660 – 1,9 230/1/50 3220 667 367 740 52,0 SL   6030 E2J 1010 4711,00

3830 640 48 0,54 40/40 3170 – 3,7 230/1/50 3200 967 367 780 72,0 SL   9030 E2J 1010 5755,00

4280 790 48 0,73 40/40 3620 – 3,4 230/1/50 2625 967 467 780 78,5 SL   9040 E2J 1010 7067,00

7440 870 50 1,47 40/40 6400 – 6,7 230/1/50 3010 1267 467 785 114,0 SL 12040 E2J 1010 9691,00

* Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m 

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./ 
Umgebungstemp

Betriebs-
bereich 

Strom-
aufnahme

Spannung Dreh-
zahl

Maße (mm) Ge-
wicht

Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa dB (A) kW °C m³/h bei 200 Pa Polzahl A V/PH/Hz 1/min B H T kg €

1860 610 44 0,27 40/40 1660 – 1,9 230/1/50 3220 667 367 740 52,0 SL   6030 E2J 1010 4711,00

3830 640 48 0,54 40/40 3170 – 3,7 230/1/50 3200 967 367 780 72,0 SL   9030 E2J 1010 5755,00

4280 790 48 0,73 40/40 3620 – 3,4 230/1/50 2625 967 467 780 78,5 SL   9040 E2J 1010 7067,00

7440 870 50 1,47 40/40 6400 – 6,7 230/1/50 3010 1267 467 785 114,0 SL 12040 E2J 1010 9691,00

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung.

- integrierter Geräteschalter 
- einfachste Installation
- mit EC-Motor

- integrated main switch

- very easy installation

- with EC-Motor

Ansaugseite/

Inlet side

H

B/W

T/D

Luftrichtung/direction of airflow

SL Zuluft – Heizen mit Wasser  / supply air – heating with water282 I
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Elektroheizmodul  / Electric heating module EHM

SL 6030 E2J 1010

SL 9030 E2J 1010

SL 9040 E2J 1010

SL 12040 E2J 1010

Legende/Legend:

1.  Deckel/Cover

2.  Türschloss/Door lock

3.  Diffusor/Diffusor 

4.  Klemmkasten für Ventilator/
  Terminal box for fan

5.  Ventilator-Trommelläufer/ 
  Drum rotor fan

6.  Leitungsdurchführung/ 
  Cable lead-through

7.  Regelung/Control unit

8.  Aus/Reparaturschalter/ 
  OFF/repair switch

9.  Haltewinkel/Angle bracket

10.  Gehäuse/Housing

11.  Typenschild/Type plate

12.  Stellmotor Jalousieklappe/ 
  Actuator multi-leaf damper

13.  Jalousieklappe/Multi-leaf damper

14.  Filter (Paneelfilter) F5/  
  Filter (panel filter) F5

15.  Warmwasserregister (WW)/ 
  Warm water coil

16. Anschluss Heizregister/ 
  Connection heating register

17. EC-Rohrventilator/EC tube fan

18. Montagekonsole/Mounting bracket

Luftrichtung /direction of airflow

Anschluss der Steuerung, links /
connection of the control unit, left side

Lufteinströmkanal 1000 mm /
air intake duct 1000 mm

Außenwand 
Ansaugseite /
outside wall 

inlet side1

2

3

Leistung
Power

Stromaufnahme*
Power consumption*

Spannung
Voltage

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

kW A V/PH/Hz H B/W T/D kg €

9 14 400/3/50 367 754 400 20,0 EHM 6030 L 0901 2423,00

18 27 400/3/50 367 754 400 21,5 EHM 6030 L 1801 2592,00

27 40 400/3/50 367 754 400 23,0 EHM 6030 L 2701 2692,00

* max. Werte / *max. values

Anschluss Slightline/Slightline Connection

Leistung
Power

Stromaufnahme*
Power consumption*

Spannung
Voltage

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

kW A V/PH/Hz H B/W T/D kg €

9 14 400/3/50 367 754 400 20,0 EHM 6030 R 0901 2423,00

18 27 400/3/50 367 754 400 21,5 EHM 6030 R 1801 2592,00

27 40 400/3/50 367 754 400 23,0 EHM 6030 R 2701 2692,00

* max. Werte / *max. values

rechtsseitige Ausführung / right-sided version

linksseitige Ausführung / left-sided version

1 Teil: Zuluftgerät/Part 1: Supply air unit

2 Teil: Luftkanal/Part 2: Air duct

3 Teil: Heizmodul/Part 3: Heating module

Wird in 3 Teilen geliefert/

Delivery in 3 partsElektroheizmodul für  

SL 6030 und SL 9030

- Temperaturregelung über SL Gerät
- 3 Leistungsstufen 9, 18 und 27 kW
- stetige Regelung

Vielseitige Verwendung
Das Elektroheizmodul kann mit den Geräten SLIGHTLINE mit integrierter Re-
gelung kombiniert werden. Einfacher Einbau zwischen Gerät und Fernbedie-
nung, automatische Softwareerkennung, eigenständige Temperaturregelung.

Electric heating module for  

SL 6030 and SL 9030

- independent temperature control

- 3 power levels: 9, 18 and 27 kW

- permanent control

Various applications

The electric heating module can be combined with the Slightline units 

which have an integrated control system. Easy installation between the 

unit and the remote control. Automatic software identification. Indepen-

dent temperature control.
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SL 6030 E3J 1210

SL 9030 E3J 1210

SL 9040 E3J 1210

SL 12040 E3J 1210

3-Wege-Kugelhahn mit Stellantrieb 3-way ball valve with actuator

Ansteuerung
Activation

Spannung
Voltage

Innengewinde
Internal thread

Kvs
Flow coefficient

Schutzart
Protection class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V DN m3/h IP A B C kg  €

3-Punkt/3-point 230 20 4,0 54 76 153 140 1,2 STK 02 739,00

3-Punkt/3-point 230 25 6,3 54 76 155 143 1,3 STK 03 825,00

3-Punkt/3-point 230 32 10,0 54 85 159 154 1,7 STK 04 1073,00

Ansteuerung
Activation

Spannung
Voltage

Innengewinde
Internal thread

Kvs
Flow coefficient

Schutzart
Protection class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V DN m3/h IP A B C kg  €

3-Punkt/3-point 230 15 0,6 40 98 176 95 1 STK 01 702,00

3-Punkt/3-point 230 15 1,6 40 98 176 95 1 STK 05 702,00

Zubehör/Accessories

Legende/Legend:

1.  Deckel/Cover

2.  Türschloss/Door lock

3.  Diffusor/Diffusor

4.  Klemmkasten für Ventilator/  
 Terminal box for fan

5.  Ventilator-Trommelläufer/ 
 Drum rotor fan

6.  Leitungsdurchführung/ 
 Cable lead-through

7.  Regelung/Control unit

8.  Aus-/Reparaturschalter/  
 OFF/repair switch

9.  Haltewinkel/Angle bracket

10. Gehäuse/Housing

11. Typenschild/Type plate

12. Stellmotor Jalousieklappe/  
 Actuator multi-leaf damper

13. Jalousieklappe/Multi-leaf damper

14. Filter (Paneelfilter) F5/  
 Filter (panel filter) F5

15. Warmwasserregister (WW)/ 
 Warm water coil

16. Kaltwasserregister (KW) oder
 Direktverdampfer (DV)/  
 Cold water coil or direct evaporator

17. Anschluss Heizregister/  
 Connection heating register

18. Anschluss Kühlregister/  
 Connection cooling coil

19.  EC-Rohrventilator/EC tube fan

20. Montagekonsole/Mounting bracket

SL Zuluft – Heizen und Kühlen / Supply air – heating and cooling

3-way ball valve with actuator3-Wege-Kugelhahn mit Stellantrieb
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Zuluft, Heizen und Kühlen

- Heizen über Warmwasserregister
- Kühlen über Direktverdampfer
- inklusive 1 Filter M5, F7 optional
- Kompaktzuluftgerät 
- J-Variante mit Regelung 
- Ventilatorsteuerung 3-stufig 

Supply air unit: supply air,  

heating and cooling

- heating via warm water heating coil

- cooling via direct evaporator

- including 1 filter M5, F7 optional

- compact supply air unit

- J version with control unit

- fan control 3 leveled

- Raum- oder Zulufttemperaturregelung 
- integrierter Geräteschalter 
- einfachste Installation 
- mit Verdampfer
- ohne Kältemaschine
- mit EC-Motor

- room or supply air temperature control

- integrated main switch

- very easy installation

- with evaporator

- without cooling machine

- with EC motor

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./ 
Umgebungstemp

Betriebs-
bereich 

Strom-
aufnahme

Spannung Dreh-
zahl

Maße (mm) Ge-
wicht

Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa dB (A) kW °C m³/h bei 200 Pa Polzahl A V/PH/Hz 1/min B H T kg €

1785 610 44 0,27 40/40 1460 – 1,9 230/1/50 3220 667 367 1020 75,0 SL   6030 E3J 1210 6831,00

3290 620 48 0,54 40/40 2690 – 3,6 230/1/50 3220 967 367 1020 100,0 SL   9030 E3J 1210 8076,00

3790 800 47 0,73 40/40 3230 – 3,4 230/1/50 2600 967 467 1060 124,5 SL   9040 E3J 1210 9658,00

6470 890 51 1,48 40/40 5680 – 6,8 230/1/50 3005 1267 467 1114 156,0 SL 12040 E3J 1210 12855,00

Volume 

flow

Pres. Noise* Power  

consumption

Conveying media 

temp./Ambient temp.

Operating 

zone

Current 

consumption

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa dB (A) kW °C m³/h at 200 Pa no. of poles A V/PH/Hz 1/min W H D kg €

1785 610 44 0,27 40/40 1460 – 1,9 230/1/50 3220 667 367 1020 75,0 SL   6030 E3J 1210 6831,00

3290 620 48 0,54 40/40 2690 – 3,6 230/1/50 3220 967 367 1020 100,0 SL   9030 E3J 1210 8076,00

3790 800 47 0,73 40/40 3230 – 3,4 230/1/50 2600 967 467 1060 124,5 SL   9040 E3J 1210 9658,00

6470 890 51 1,48 40/40 5680 – 6,8 230/1/50 3005 1267 467 1114 156,0 SL 12040 E3J 1210 12855,00

Ansaugseite/

Inlet side

Modell Slightline/Model Slightline

H

B/W

T/D

Luftrichtung/direction of airflow

* Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m 

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung 
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STA Klappensteuerungen / Air damper controls

Stellantrieb  

Klappensteuerung

-  Luftklappengröße bis ca. 1 m²
-  Drehmoment: 5 Nm
-  Drehrichtung wählbar (re/li)
-  Ansteuerung DC 0-10 V oder  
 3-Punkt-Steuerung
-  Temperaturbereich -30°C – +50°C
-  Schutzart IP 54

Ansteuerung
Activation

Spannung
Voltage

Frequenz
Frequency

Temperatur
Temperature

Schutzart
Protection class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V Hz °C IP B/W H T/D kg  €

3-Punkt/3-point 24 AC/DC 50/60 -30/+50 54 66 116 68 0,3 STA 01 238,00

stetig/constant 0 – 10 V 24 AC/DC 50/60 -30/+50 54 66 116 68 0,3 STA 02 320,00

3-Punkt/3-point 230 AC 50/60 -30/+50 54 66 116 68 0,3 STA 11 238,00

Actuator  

for air damper control

-  air damper size up to ca. 1m²

-  torque 5 Nm

-  direction of rotation selectable (right/left)

-  activation DC 0-10 or 3-point control

-  temperature range -30°C – +50°C

-  protection class IP 54

Stellantrieb  

Klappensteuerung mit  

Federrücklauf

- Luftklappengröße bis ca. 0,8 m²
- Drehmoment: 4 Nm
- Drehrichtung wählbar (re/li)
- Ansteuerung über 1-poligen Kontakt 
-  Temperaturbereich -30°C – +50°C
- Schutzart IP 54

Spring return  

actuator for  

air damper control

- air damper size up to ca. 0,8 m²

- torque 4 Nm

- direction of rotation selectable (right/left)

- activation via single-pole contact 

- temperature range -30°C – +50°C

- protection class IP 54

Ansteuerung
Activation

Spannung
Voltage

Frequenz
Frequency

Temperatur
Temperature

Schutzart
Protection class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V Hz °C IP B/W H T/D kg  €

stetig/constant 0 – 10 V 230 AC 50/60 -30/+50 54 66 132 68 0,4 STA 12 382,00

Ansteuerung
Activation

Spannung
Voltage

Frequenz
Frequency

Temperatur
Temperature

Schutzart
Protection class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V Hz °C IP B/W H T/D kg  €

Auf/Zu / open/close 230 AC 50/60 -30/+50 54 98 181 82 1,6 STA 13 402,00

Actuator  

for air damper control

- air damper size up to ca. 1m²

- torque 5 Nm

- direction of rotation selectable (right/left)

- activation DC 0-10

- temperature range -30°C – +50°C

- protection class IP 54

Stellantrieb  

Klappensteuerung

- Luftklappengröße bis ca. 1 m²
- Drehmoment: 5 Nm
- Drehrichtung wählbar (re/li)
- Ansteuerung DC 0-10 V 
-  Temperaturbereich -30°C – +50°C
- Schutzart IP 54
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Ansteuerung
Activation

Spannung
Voltage

Innengewinde
Internal thread

Kvs Schutzart
Protection class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V DN m3/h IP A B C kg  €

3-Punkt/3-point 230 15 0,6 40 98 176 95 1 STK 01 702,00

3-Punkt/3-point 230 15 1,6 40 98 176 95 1 STK 05 702,00

3-way ball valve with 

actuator 230 V 

- activation 3-point or open/closed

- suitable for the controllers of the  

 SL units

- connections with internal thread

- temperature range 0°C – +50°C

- protection class IP 40

- DN = nominal diameter

- Kvs = flow coefficient

3-Wege-Kugelhahn mit 

Stellantrieb 230 V 

-  Ansteuerung 3-Punkt oder Auf/Zu
-  passend zu den Regelungen  
 der SL-Geräte
-  Anschlüsse mit Innengewinde 
- Temperaturbereich 0 °C – +50 °C
- Schutzart IP 40
- DN = Durchmesser
- Kvs = Durchfluss koeffizient

3-Wege-Kugelhahn mit  

Stellantrieb 230 V 

- Ansteuerung 3-Punkt oder Auf/Zu
- passend zu den Regelungen der SL- Geräte
- Anschlüsse Innengewinde
- Temperaturbereich 0 °C – +50 °C
- Schutzart IP 54
- DN = Durchmesser
- Kvs = Durchfluss koeffizient

Ansteuerung
Activation

Spannung
Voltage

Innengewinde
Internal thread

Kvs Schutzart
Protection class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V DN m3/h IP A B C kg  €

3-Punkt/3-point 230 20 4,0 54 76 153 140 1,2 STK 02 739,00

3-Punkt/3-point 230 25 6,3 54 76 155 143 1,3 STK 03 825,00

3-Punkt/3-point 230 32 10,0 54 85 159 154 1,7 STK 04 1073,00

3-Punkt/3-point 230 32 16,0 54 85 169 160 1,7 STK 06 860,00

3-Punkt/3-point 230 40 25,0 54 93 169 179 2,1 STK 07 1077,00

3-way ball valve with 

actuator 230 V 

- activation 3-point or open/closed

- suitable for the controllers of the SL units

- connections with internal thread

- temperature range 0°C – +50°C

- protection class IP 54

- DN = nominal diameter

- Kvs = flow coefficient

Drei-Wege-Kugelhähne / 3-way ball valves STK

Zubehör/Accessories

Für Modell
For model

Filterklasse
Filter class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxHxS/WxHxT  €

SL 6030 M5 592x287x96 LFP 11F5 129,00

SL 6030 F7 592x287x96 LFP 11F7 194,00

SL 6030 F9 592x287x96 LFP 11F9 202,00

SL 9030 M5 892x287x96 LFP 20F5 215,00

SL 9030 F7 892x287x96 LFP 20F7 254,00

SL 9030 F9 892x287x96 LFP 20F9 290,00

SL 9040 M5 892x387x96 LFP 22F5 267,00

SL 9040 F7 892x387x96 LFP 22F7 318,00

SL 9040 F9 892x387x96 LFP 22F9 362,00

SL 12040 M5 892x387x96 LFP 23F5 453,00

SL 12040 F7 892x387x96 LFP 23F7 461,00

SL 12040 F9 892x387x96 LFP 23F9 481,00

B/W

H

S/T

Ersatz-Luftfilter 

- Paneel-Luftfilter
- Filterklasse:
 M5: ISO ePM10 65 %
 F7: ISO ePM1 70 %
 F9: ISO ePM 80 %
- Umgebungstemperatur: 80 °C

Replacement air filter

- panel air filter

- fliter class:

 M5: ISO ePM10 65 %

 F7: ISO ePM1 70 %

 F9: ISO ePM 80 %

- ambient temperature: 80°C
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Steckerfertiges Zuluftgerät ZLH 2000

für Außenaufstellung mit geregelter elektrischer Heizung

Im Gerät integriert sind:
- Vorfilter G3
- Taschenfilter F7
- Rohrventilator 2000 m³/h bei ca 200 Pa
- elektrisches Heizregister mit Sicherheitstemperaturwächter und -begrenzer
- elektronischer Kanalthermostat zur Zulufttemperatureinstellung
- Differenzdruckschalter zur Drucküberwachung
- Hauptschalter Ein/Aus mit Kraftstromstecker 400 V, 32 A
- Ansaugstutzen DN 315, abgeschrägt 45°, mit Schutzgitter
- Regendach
- Bodensockel

Technische Daten:
- Luftleistung: 2000 m³/h
- Temperaturerhöhung: 18° K am Auslegungspunkt (5° C)
- Leistungsaufnahme gesamt: 12,5 kW, 400 V, 18,8 A
- Heizregister: 12 kW,  400 V,  17,5 A
- Ventilatorleistung: 0,3 kW,  230 V,  1,3 A
- Gerätemaße: B x T x H   1800 x 650 x 850 mm
- Gewicht ca. 120 kg
- Anschlussstutzen Zu-und Abluft DN 315

Plug-in supply air device ZLH 2000  

for outdoor installation with controlled heating

Integrated in the device are:

- prefilter G3

- bag filter F7

- tube fan 2000 m³/h at appr. 200 Pa

- electric heater with safety temperature monitor and delimiter

- electronic channel thermostat for supply air temperature setting

- differential pressure switch for pressure monitoring

- main switch ON/OFF with power plug 400V, 32A

- aspiration port DN 315, bevelled 45°, with protective grid

- rain cover

- base socket

Technical data:

- air performance: 2000 m³/h

- increase of temperature: 18°K at design point (5° C)

- total power comsuption: 12.5kW, 400V; 18.8A

- heating register: 12kW, 400V, 17.5A

- fan performance: 0.3 kW, 230V, 1.3A

- dimensions: WxDXH 1800x650x850 mm

- weight: approx. 120 kg

- connecting piece supply and extract air DN 315

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Volumenstrom
Volume flow

Leistungsaufnahme gesamt
Power consumption

Gewicht 
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W H T/D Ø m³/h bei 200 Pa kW V A kg €

1800 850 650 315 2000 12,5 400 18,85 120 ZLH 2000 5626,00

Vo
rfi

lte
r

Ta
sc

he
nfi

lte
r

F7 Lüfter Ø 315Ø 315
Elektro 
Heizung

ZLH Zuluftgeräte / Supply air devices

electrical heatingfan

pr
e-

fil
te

r

po
ck

et
 fi

lte
r
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Kompaktes Zuluftgerät  

inkl. Filter, Ventilator, E-Heizung und Regelung

- kompaktes Zuluftgerät mit Elektroheizung, Ventilator und Filter (G4)
- stufenlose Temperaturregelung
- Fernbedienung und Steuerleitung im Lieferumfang enthalten

Compact supply air unit incl. filter,  

fan, electric heater and control unit

- compact supply air unit with electric air heater, fan and filter (G4)

- steplessly variable temperature control

- remote control and control cable included in delivery

- Modell FFH 2500/3150 mit EC-Motor
- Anschlüsse für Klappensteuerung, Störmeldung, externer Ein/Aus-Schalter
- integrierte Schall- und Wärmedämmung
- äußerst einfache Installation

- model FFH 2500/3150 with EC motor

- connections for air damper control, malfunction message, external ON/OFF switch

- integrated sound and heat insulation

- very easy assembly

T/D

H

B/W

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./ 
Umgebungstemp

Strom-
aufnahme

Spannung Drehzahl Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr.
Preis

m3/h Pa dB (A) kW °C A V/PH/Hz 1/min B H T Ø kg €

620 630 38 4,5 40/40 7,4 400/3/50 3650 403 346 622 200 24,2 FFH 2000EC 2941,00

1240 650 46 9,25 40/40 14,7 400/3/50 2980 463 406 712 250 34,6 FFH 2500EC 3175,00

1270 650 46 9,25 40/40 14,8 400/3/50 2970 463 406 712 315 33,9 FFH 3150EC 3023,00

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung    ** nicht ErP konform

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumption

Conveying media 

temp./Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa dB (A) kW °C A V/PH/Hz 1/min W H D Ø kg €

620 630 38 4,5 40/40 7,4 400/3/50 3650 403 346 622 200 24,2 FFH 2000EC 2941,00

1240 650 46 9,25 40/40 14,7 400/3/50 2980 463 406 712 250 34,6 FFH 2500EC 3175,00

1270 650 46 9,25 40/40 14,8 400/3/50 2970 463 406 712 315 33,9 FFH 3150EC 3023,00

* Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m       **not conform to ErP 

Durchdachte Konstruktionsdetails
Filterspannvorrichtung, leichte Zugänglichkeit der Regelpla-
tine, Aufhängelaschen erleichtern die Montage, Bedienung 
und Wartung.

Elaborate design details

Details such as a filter clamping device, the easy accessibility 

of the control circuit board, suspension brackets facilitate the 

installation, operation and maintenance.

Fernbedienung
Ein formschönes Bedienteil mit digitaler Anzeige für Ventila-
torstufe und Solltemperatur.

Remote control

A well-designed control unit with digital display for fan speed 

levels and set-point temperature.

Einfacher und sicherer Elektroanschluss
Alle elektrischen Anschlüsse sind auf einer Klemmleiste auf-
gesteckt, welche durch eine Platte verdeckt ist. Somit sind 
die Anschlüsse beim Filterwechsel vor Berührung geschützt.

Safe and easy electrical connection

All electrical connections are plugged in on a terminal strip 

and are covered by a plate so that they can not be touched 

when the filter is changed.
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Ventilatoreinheit, ausschwenkbar
Ventilator kann zur Reinigung ausgeschwenkt werden

Swing-out fan unit

fan can be swung out for cleaning purposes

FFM Ventilatorboxen / Fan boxes

Complete and ready for connection

The FFH model is a complete ready-for-connection supply air unit with Z-Line filter, fan, electric 

heater and integrated remote control. The installation time is reduced to a minimum by moun-

ting brackets and pre-configured controls.

Well-equipped for high comfort

The housing is 30 mm thermally and acoustically insulated. On the inside, the sound insulation 

material is sealed with glass fiber for the reduction of the intake and exhaust noise. A short 

run-on time prevents overheating of the unit after switch-off. 3 speed levels provide for a 

ventilation system that fits every need.

Ventilation system with supply and extract air

The control system is designed in such a way that even an exhaust fan (optional) can be 

integrated. This way, with the simplest means, a complete ventilation system with supply and 

extract air can be created.

Komplett und anschlussfertig
Das FFH ist ein komplettes und anschlussfertiges Zuluftgerät mit Z-Line-Filter, EC-Ventilator, 
Elektroheizung und integrierter Regelung inklusive Fernbedienteil. Durch Montagelaschen und 
vorkonfigurierte Regelung minimiert sich der Montageaufwand.

Hoher Ausstattungskomfort
Das Gehäuse ist 30 mm wärme- und schallisoliert. Im Innenbereich ist mit einer Glasseide 
versiegeltes Schalldämmmaterial zur Reduzierung des Ansaug- und Ausblasgeräusches ange-
bracht. Eine kurze Nachlaufzeit verhindert die Überhitzung des Gerätes nach dem Ausschalten. 
3 Geschwindigkeitsstufen ermöglichen eine bedarfsgerechte Lüftung.

Lüftungssystem mit Zu- und Abluft
Die Regelung ist so ausgelegt, dass auch ein Abluftventilator (optional) integriert werden kann. 
Somit kann mit einfachsten Mitteln ein komplettes Lüftungssystem mit Zu- und Abluft aufge-
baut werden.

Das passende Zuluftgerät FFH finden Sie auf Seite  

The matching supply air unit FFH can be found on page
55V

Replacement air filter 

- Z-Line air filter for supply air unit FFH

- filter class:

 G4: ISO COARSE 55 %

 M5: ISO ePM10 50 %

 F7: ISO ePM2,5 70 %

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Filterkassetten
Filter cassettes

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W H/H T/D Ø Typ/Type  €

277 334 48 125 – 200 G4 LZF 05G4 47,00

277 334 48 125 – 200 M5 LZF 05F5 61,00

277 334 48 125 – 200 F7 LZF 05F7 81,00

277 397 48 250 – 315 G4 LZF 25G4 53,00

277 397 48 250 – 315 M5 LZF 25F5 67,00

277 397 48 250 – 315 F7 LZF 25F7 85,00

Zubehör/Accessories

Ersatz-Luftfilter 

- Z-Line-Luftfilter für FFH-Zuluftgerät
- Filterklasse:
 G4: ISO COARSE 55 %
 M5: ISO ePM10 50 %
 F7: ISO ePM2,5 70 %
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Ventilatorboxen /  Fan boxes FFM

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Fördermitteltemp./
Umgebungstemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Drehzahl Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW °C Polzahl A V/PH/Hz 1/min B H L Ø kg €

480 760 42 0,11 60/60 0,9 230/1/50 3610 380 378 232 125 11,8 FFM 1250EC 984,00

530 740 45 0,10 60/60 0,9 230/1/50 3600 380 378 232 150 11,9 FFM 1500EC 1019,00

590 735 40 0,10 60/60 0,9 230/1/50 3600 380 378 232 160 11,9 FFM 1600EC 1039,00

840 580 42 0,12 60/60 2 1 230/1/50 2900 480 460 287 200 17,6 FFM 2000EC 1163,00

1240 800 54 0,20 70/70 – 1,8 230/1/50 2970 480 460 287 250 18,9 FFM 2500EC 1399,00
* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung 

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumption

Conveying media 

temp./Ambient temp.

Current 

consumption

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa db (A) W °C no. of poles A V/PH/Hz 1/min B H L Ø kg €

480 760 42 0,11 60/60 0,9 230/1/50 3610 380 378 232 125 11,8 FFM 1250EC 984,00

530 740 45 0,10 60/60 0,9 230/1/50 3600 380 378 232 150 11,9 FFM 1500EC 1019,00

590 735 40 0,10 60/60 0,9 230/1/50 3600 380 378 232 160 11,9 FFM 1600EC 1039,00

840 580 42 0,12 60/60 2 1 230/1/50 2900 480 460 287 200 17,6 FFM 2000EC 1163,00

1240 800 54 0,20 70/70 – 1,8 230/1/50 2970 480 460 287 250 18,9 FFM 2500EC 1399,00

* Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m

Fan box, consistent with model FFH

Motor with 4 speed levels

The FFM 0750 model has got 4 speed levels so that the volume flow can be adjusted with the 

help of a simple multi-level switch.

EC-Motor

Model FFM1100-EC with integrated electronics,  gate input signal 0 – 10 V

High-quality mineral insulation material

The insulation material is made of rock wool and has a high density of 88 kg/m³, which causes 

lower frequencies to get absorbed much better. The surface is sealed with glass fibre, which 

prevents the release of fibres up to a flow rate of 36 m/s. The insulation meets the require-

ments of fire class A2.

Swing-out fan unit

 The fan with backwards-curved radial impellers can be swung out for maintenance pur 

 poses. In comparison to forwards-curved radial impellers, backwards-curved radial im 

 pellers have a slightly higher efficiency and are more resistant to soiling.

- backwards-curved radial impellers

- soundproof

- with integrated thermal contact

- maintenance-free ball bearings lubricated for life

- housing made of galvanized steel sheet

Ventilatorbox, passend zu Modell FFH

Motor mit 4 Drehzahlstufen
Der FFM 0750 hat 4 Drehzahlstufen, sodass der Volumenstrom über einen einfachen mehr-
stufigen Schalter verändert werden kann

EC-Motor
Modell FFM1100-EC mit integrierter Elektronik, Ansteuerung 0 – 10 V

Hochwertiges mineralisches Dämmmaterial
Das verwendete Dämmmaterial aus Steinwolle hat eine hohe Raumdichte von 88 kg/m³, wo-
durch auch tiefere Frequenzen besser absorbiert werden. Die mit Glasseide versiegelte Ober-
fläche verhindert bis 36 m/s Strömungsgeschwindigkeit den Austritt von Fasern. Die Isolierung 
erfüllt die Brandklasse A2.

   Ventilatoreinheit, ausschwenkbar
 Die rückwärtsgekrümmten Radialventilatoren können für Wartungsarbeiten ausgeschwenkt   
 werden. Rückwärtsgekrümmte Radialventilatoren haben im Vergleich zu vorwärtsgekrüten   
   Radialventilatoren einen etwas höheren Wirkungsgrad und sind unempfindlicher gegen       
 Verschmutzung.
- rückwärtsgekrümmte Radialventilatoren
- schallisoliert
- integrierter Thermokontakt
- wartungsfreie, lebensdauergeschmierte Kugellager
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech

Das Gerät wird über das Zufluftgerät FFH geregelt/

The unit is controlled via the supply air unit FFH
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Kanalthermostat

- elektronischer Kanalthermostat 
- mit zwei möglichen Betriebsarten: Ein-/Ausschalten des Heizgerätes bzw. des Lüfters 
beim Erreichen der eingestellten Temperatur (Umschaltkontakt) 
Die Betriebsart wird beim Anschluss festgelegt. Es ist möglich, den Einstellbereich der 
Temperaturen einzuschränken oder die Temperatur auf einem gewählten Niveau einzustel-
len. Eine Kanalsonde wird mit dem 4 m langen Kabel mitgeliefert.

Duct thermostat

- electronic duct thermostat

- with two possible modes of operation: switch on/off of the heating device or of the 

ventilation  

 unit on reaching the preset temperature (switch-over contact)

The operation mode is determined when connecting the thermostat. It is possible to restrict 

the setting range of the temperatures or to set the temperature on a chosen level. A duct 

probe with a 4 m cable is included in delivery.

Verteiler,  

Anschlusskasten für E-Heizung

- Material:Kunststoff-Isogehäuse
- für Wandmontage
- Schaltschütz auf Klemmen verdrahtet

heating regulator for electrical heating

- material: housing made of plastic 

- for wall mounting

- relay is wired on clamps

- electrical Thermostat 0 – 50 °C incl. remote sensor

Heizungsregler für E-Heizung

- Material:Kunststoff-Isogehäuse
- für Wandmontage
- Schaltschütz auf Klemmen verdrahtet
- Elektronik-Thermostat 0 – 50 °C inkl. Fernfühler

Spannung
Voltage

Belastung
Load

Statische Fehler
Static errors

IP
IP

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V A K BxTxH/WxDxH  €

230 16 1 30 80x80x30 MBE-TK 1 282,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Schaltschütz
Contactor

Spannung
Voltage

Für E-Heizung
For electr. heater

Verdrahtung 
Wiring  

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxBxH kW A V kW Kabel/Cable  €

190x140x140 7,5 15 400 5/6 2,52/1,52 MBE-V6 120,00

190x140x140 15 30 400 9/12 2,52/1,52 MBE-V12 162,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Schaltschütz
Contactor

Hauptschalter
Main switch

Spannung
Voltage

Für E-Heizung
For electr. heater

Verdrahtung 
Wiring 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxBxH kW A A V kW Kabel/Cable € 

240x190x160 7,5 15 16 400 5/6 2,52/1,52 MBE-R6 493,00

240x190x160 15 30 32 400 9/12 2,52/1,52 MBE-R12 647,00

Thermostate / Thermostats

Distributor,  

junction box for electrical heaters

- material: plastic ISO housing

- for wall installation

- contactor wired on clamps
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Electric heating

- for connection to DIN standard ducts

- made of galvanized steel sheet, heating register made of stainless steel

- with integrated overheat control and manual restart 

- minimal wear and tear

- discharge temperature must not exceed 50°C!

- pay attention to the installation instructions!

MBE 2005, 2506 MBE 2509, 3109, 3112, 4012

 The heating devices with 3 to 12 kW must not be mounted in such a way that the  

 power junction box points downwards!

Elektroheizungen / Electric heatings MBE

Elektroheizung

- für Anschluss an DIN-Standardrohre
- hergestellt aus verzinktem Stahlblech, Heizspiralen aus Edelstahl
- mit eingebautem Überhitzungsschutz und manueller Wiedereinschaltung 
- minimaler Verschleiß
- Austrittstemperatur darf 50 °C nicht überschreiten!
- Montagehinweise beachten!

Volumenstrom bei 30 K
Volume flow at 30 K 

Min. Volumenstrom
Minimum volume flow

Leistung
Power

Stromaufnahme
Current consumption

Spannung
Voltage

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

m3/h m3/h kW A V/PH/Hz A B C D Ø kg €

500 170 5,0 13,2 400/2/50 250 370 50 200 6,1 MBE 2005 612,00

600 270 6,0 15,8 400/2/50 300 370 50 250 6,6 MBE 2506 518,00

900 270 9,0 13,0 400/3/50 300 370 50 250 6,6 MBE 2509 612,00

900 415 9,0 13,0 400/3/50 385 370 50 315 8,2 MBE 3109 894,00

1200 415 12,0 17,3 400/3/50 385 530 50 315 9,2 MBE 3112 1129,00

1200 690 12,0 17,3 400/3/50 450 530 50 400 9,2 MBE 4012 1411,00

 Die 3 – 12 kW-Erwärmungseinrichtungen dürfen nicht so montiert werden, dass der   
 Stromanschlusskasten nach unten gerichtet ist!
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Warmwasserheizregister

- mit Taschenfilter F5
- Spannverschluss
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Wassereintrittstemperatur 70 °C
- Wasseraustrittstemperatur 50 °C
- Heizregister in Luftrichtung hinter dem Ventilator einbauen

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W L H Ø kg €

306 648 308 100 8,8 FTW 1000 588,00

306 648 308 125 8,8 FTW 1250 588,00

306 648 308 160 8,8 FTW 1600 588,00

306 648 308 200 8,8 FTW 2000 588,00

306 648 308 250 8,6 FTW 2500 641,00

506 648 508 315 17,4 FTW 3150 962,00

506 648 508 355 17,1 FTW 3550 692,00

506 648 508 400 17,0 FTW 4000 962,00

FTW Zuluft –  Heizen –  Wasser / Supply air – heating – water

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Filterkassetten
Filter cassettes

Taschenanzahl
No. of pockets

Frei ausblasend
Free air delivery

Druck
Pressure

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH Ø Typ/Type m3/h Pa  €

287x360x287 100-250 F7 3 850-1050 105-150 TFT 0577 26,00

487x360x487 315-400 F7 5 2300-2900 105-150 TFT 3077 93,00

Zubehör/Accessories

Volumenstrom/Volume flow [m³/h] Volumenstrom/Volume flow [m³/h]
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Druckverlustmessungen  
mit Filter F5 und F7/  
Pressure loss measurements with filter 

F5 and F7

Filter F7
Filter F5

Heizregister FTW 1000 – 2500/Heating register FTW 1000 – 2500

Lufteintritt -15/90°C/% r.F.
Air intake

Heizregister VL/Heating register VL
m³/h

Wasser 70/50 °C/Water 70/50 °C 1000 800 600 400 300 200

Luftaustritt/Air outlet °C 14,4 17,3 21,2 27,2 31,5 37,5

Leistung/Power kW 11,3 9,9 8,3 6,5 5,3 4,0

Heizregister FTW 3150 – 4000/Heating register FTW 3150 – 4000

Lufteintritt -15/90°C/% r.F.
Air intake

Heizregister VL/Heating register VL
m³/h

Wasser 70/50 °C/Water 70/50 °C 2000 1800 1600 1400 1200 1000

Luftaustritt/Air outlet °C 20,7 22,2 23,9 25,9 28,2 29,7

Leistung/Power kW 27,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0

Hot water heating register

- with pocket filter F5

- tension latch

- housing made of galvanized steel sheet

- inlet water temperature 70°C

- outlet water temperature 50°C

- heating register to be built in air flow direction behind the fan

Taschenfilter

- mit Kunststoffrahmen

Pocket filter

- with plastic frame

- filter class:

 F7: ISO ePM10 75 %

- Filterklasse:
 F7: ISO ePM10 75 %
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Sonoflex duct

- length 10 m

- compressed to 1,10 m

- with sound insulation

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

NW €

100 ALS 1000 91,00

125 ALS 1250 109,00

160 ALS 1600 127,00

200 ALS 2000 155,00

250 ALS 2500 213,00

300 ALS 3000 250,00

315 ALS 3150 256,00

355 ALS 3550 297,00

400 ALS 4000 342,00   

Sono-Flexrohr

- Länge 10 m
- gestaucht auf 1,10 m
- mit Schalldämmung

Lamellenmatten

- aus Glaswolle, einseitig auf hochreißfester  
 Aluminiumgitterfolie kaschiert
- nicht brennbar bis max. 100 °C 

Lamella mats

- made of glass wool fixed on one side  

 of highly tear-proof scrim-reinforced  

 aluminium foil, laminated

- non-flammable up to max. 100°C

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Paket
Package

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxB/LxW Dicke/Thk. m2 €

10000x600 20 6 ISO 2000 130,00

  8000x600 30 4,8 ISO 3000 116,00

Befestigungsstifte

- selbstklebend 
- inkl. Sicherungsscheibe

Fixing pins

- self-adhesive

- incl. retaining washer

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Paket
Package

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

L Stk./Pcs. €

25 100 BFS 2500 22,00

33 100 BFS 3200 22,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

100 NIP 1000 2,60

125 NIP 1250 3,00

160 NIP 1600 3,50

200 NIP 2000 4,00

250 NIP 2500 6,40

300 NIP 3000 11,30

315 NIP 3150 8,10

355 NIP 3550 11,70

400 NIP 4000 15,00

450 NIP 4500 12,90

Verbinder für Flexrohre

- Nippel
- ohne Gummilippen dichtung

Connector for flexible 

ducts

- nipple

- without rubber lip seal

Ø

Aluminiumklebeband

- mit PE-Folienabdeckung zum Verkleben  
 von Aluminium kaschierten Mineralfase- 
 produkten

Aluminium adhesive tape

- covered with PE foil for gluing mineral fibre 

products coated with aluminium

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temp.
Temp.

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxB/LxW °C €

50x50 + 80 °C 1 ALU 5050 13,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

von – bis/ from-  to B/W Stk./Pcs. €

60 – 215 9 KSC 6210 4,60

60 – 380 9 KSC 6380 5,90 Band clamps

- material: stainless steel

- for flexible connections

- with snap lock

Klemmschellen

- aus Edelstahl
- für flexible Verbindungen 
- Verschluss hochklappbar

Isolierungen / Insulations I 295
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Lüftungsplanung mit WinDelta®PMS
Mit InoxAir ® können Sie problemlos die komplette Lüftungsanlage digital planen!

Das WinDelta®PMS Projekt-Management-System ist ein einfaches und zeitsparendes Tool, um die Großküche zu konzipieren. Mit Hilfe des >DAD< 
Daten-Aktualisierungsdienstes werden Planungsdaten in das System übertragen. Neben unseren Dunstabzugshauben sind auch Rohrmaterialien 
verfügbar. In der Gruppe IXA-LUFT gibt es Edelstahlrohre mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern, diverse Bogenstücke, T-Stücke, Zubehör sowie 
verschiedene Ventilatoren.

Sortiment erweitert

Neu im >DAD< Daten-Aktualisierungsdienst sind ab sofort auch Spülmöbel, Arbeitstische sowie unsere Geräte für Luftnachbehandlung. 

Einfache Handhabung

Die Elemente werden wie Geräte in der Frontansicht oder Draufsicht platziert und können horizontal bzw. vertikal eingeplant werden. 
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Heat recovery

Hier finden Sie  
eine Übersicht der  
aktuellen Preise!
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ETAK Wärmerückgewinnung / Heat recovery

- automatischer Sommerbypass
- integrierte Regelung mit Fernbedienteil 
- Fernbedienteil mit 10 m Verbindungskabel 
- Filterklasse F7/M5
- Bedienseite (rechts oder links) bei der Bestellung angeben
- ETAK 1600 FEOJ und 2400 FEOJ nur mit externem Elektroheizmodul möglich! 

Elektrisch beheiztes Wärmerückgewinnungsgerät,  

Elektroflachgerät

- mit Gegenstromwärmetauscher
- Wärmerückgewinnung bis zu 85 %
- integriertes elektrisches Heizregister
- integrierte EC-Ventilatoren 

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Leistung b.  
Bestwirkungsgrad 

Fördermittel-/ 
Einsatztemp.

Strom-
aufn.

Spannung Dreh-
zahl

Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min B H T kg  €

740 1100 38 0,17 526/ 567 40/ - 20 1,3 230/1/50 4830 960 336 1280 117,0 ETAK  600FEOJ 10179,00

1375 815 43 0,28 915/ 573 40/ - 30 2 400/3/50 3340 1460 412 1480 192,0 ETAK1200FEOJ 12871,00

2430 1290 49 0,74 1940/ 833 40/ - 30 3,4 400/3/50 3750 1690 412 1680 295,0 ETAK1600FEOJ 18171,00

3240 1320 50 1,08 2590/ 944 40/ - 20 1,7 400/3/50 3430 1890 492 1880 378,0 ETAK2400FEOJ 21704,00

*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung.
- automatic summer bypass

- integrated control unit with remote control 

- remote control equipped with 10 m connection cable

- filter class F5/F7

- specify operating side (left or right) when ordering

- The models ETAK 1600 FEOJ and ETAK 2400 FEOJ can only be operated in  

   conjunction with an external electrical heating module!

Electrically heated heat recovery unit, 

electrical flat device

- with counterflow heat exchanger

- heat recovery up to 85%

- integrated air heater/hot water register

- integrated EC fans

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumption

Performance at op-

timun efficiency 

Max. medium temp./

Min. operation temp. 

Current  

consumpt.

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min W H D kg  €

740 1100 38 0,17 526/ 567 40/ - 20 1,3 230/1/50 4830 960 336 1280 117,0 ETAK  600FEOJ 10179,00

1375 815 43 0,28 915/ 573 40/ - 30 2 400/3/50 3340 1460 412 1480 192,0 ETAK1200FEOJ 12871,00

2430 1290 49 0,74 1940/ 833 40/ - 30 3,4 400/3/50 3750 1690 412 1680 295,0 ETAK1600FEOJ 18171,00

3240 1320 50 1,08 2590/ 944 40/ - 20 1,7 400/3/50 3430 1890 492 1880 378,0 ETAK2400FEOJ 21704,00

*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m

H/H

T/D

Flachgeräte für Deckenmontage/Flat units for ceiling installation Zuluft/Supply airFortluft/Exhaust air

Wasserbeheiztes Wärmerückgewinnungsgerät,  

Flachgerät PWW

- mit Gegenstromwärmetauscher
- Wärmerückgewinnung bis zu 85 %
- integrierter Lufterhitzer/Warmwasserregister

Water-heated heat recovery unit,  

flat device PWW

- with counterflow heat exchanger

- heat recovery up to 85%

- integrated air heater/hot water register

- integrated EC fans

- automatic summer bypass

- integrated control unit with remote control 

- remote control equipped with 10 m connection cable

- filter class F5/F7

- specify operating side (left or right) when ordering

- integrierte EC-Ventilatoren
- automatischer Sommerbypass
- integrierte Regelung mit Fernbedienteil 
- Fernbedienteil mit 10 m Verbindungskabel 
- Filterklasse F7/M5
- Bedienseite (rechts oder links) bei der Bestellung angeben

Abb. zeigt einen ETAK XXL aus der 
Vogelperspektive

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Leistung b.  
Bestwirkungsgrad 

Fördermittel-/ 
Einsatztemp.

Strom-
aufn.

Spannung Dreh-
zahl

Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min B H T kg  €

740 1140 38 0,17 526/ 567 40/ - 20 1,4 230/1/50 4900 960 336 1280 117,0 ETAK  600FWOJ 10179,00

1375 815 43 0,29 915/ 573 40/ - 30 2 230/1/50 3340 1460 412 1480 192,0 ETAK1200FWOJ 12619,00

2500 1320 49 0,73 1940/ 833 40/ - 30 3,4 230/1/50 3770 1690 412 1680 280,0 ETAK1600FWOJ 16488,00

3390 1325 50 1,08 2590/ 944 40/ - 20 1,7 400/3/50 1470 1890 492 1880 358,0 ETAK2400FWOJ 20021,00

*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung.

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumption

Performance at 

optimun efficiency 

Max. medium temp./

Min. operation temp. 

Current  

consumpt.

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min W H D kg  €

740 1140 38 0,17 526/ 567 40/ - 20 1,4 230/1/50 4900 960 336 1280 117,0 ETAK  600FWOJ 10179,00

1375 815 43 0,29 915/ 573 40/ - 30 2 230/1/50 3340 1460 412 1480 192,0 ETAK1200FWOJ 12619,00

2500 1320 49 0,73 1940/ 833 40/ - 30 3,4 230/1/50 3770 1690 412 1680 280,0 ETAK1600FWOJ 16488,00

3390 1325 50 1,08 2590/ 944 40/ - 20 1,7 400/3/50 1470 1890 492 1880 358,0 ETAK2400FWOJ 20021,00

*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m

B/W
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Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Leistung b.  
Bestwirkungsgrad 

Fördermittel-/ 
Einsatztemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Dreh-
zahl

Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min B H T Ø kg  €

800 970 36 0,18 549/ 575 40/ - 20 1,5 230/1/50 4560 1004 1060 687 250 134,0 ETAK  600VWOJ 12282,00

1410 800 44 0,29 1004/ 551 40/ - 20 2 230/1/50 3290 1310 1395 787 315 244,0 ETAK1200VWOJ 15815,00

3045 1270 49 0,72 2311/ 716 40/ - 25 3,3 400/3/50 3390 1700 1842 887 355 373,0 ETAK2400VWOJ 23218,00

*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung

Water-heated recovery unit, 

electrical flat device PWW

- with counterflow heat exchanger

- heat recovery up to 85%

- integrated air heater/hot water register

- integrated EC fans

- automatic summer bypass

- integrated control unit with remote control 

- remote control equipped with 10 m connection cable

- filter class F5/F7

- specify operating side (left or right) when ordering

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumpt.

Performance at op-

timun efficiency 

Max. medium temp./

Min. operation temp. 

Current  

consumpt.

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min W H D Ø kg  €

800 970 36 0,18 549/ 575 40/ - 20 1,5 230/1/50 4560 1004 1060 687 250 134,0 ETAK  600VWOJ 12282,00

1410 800 44 0,29 1004/ 551 40/ - 20 2 230/1/50 3290 1310 1395 787 315 244,0 ETAK1200VWOJ 15815,00

3045 1270 49 0,72 2311/ 716 40/ - 25 3,3 230/1/50 3390 1700 1842 887 355 373,0 ETAK2400VWOJ 23218,00

*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m

Wasserbeheiztes Wärmerückgewinnungsgerät,

Vertikalgerät PWW

- mit Gegenstromwärmetauscher
- Wärmerückgewinnung bis zu 85 %
- integrierter Lufterhitzer/Warmwasserregister

vertikale Luftführung/Vertical air flow

- integrierte EC-Ventilatoren
- automatischer Sommerbypass
- integrierte Regelung mit Fernbedienteil 
- Fernbedienteil mit 10 m Verbindungskabel 
- Filterklasse F7/M5 
- Bedienseite (rechts oder links) bei der Bestellung angeben

H/H

B/W
T/D

Zuluft/Supply air

Fortluft/Exhaust air

Abluft/Extracted air

Außenluft/Outside air

Elektrisch beheiztes Wärmerückgewinnungsgerät,  

Elektrovertikalgerät

- mit Gegenstromwärmetauscher
- Wärmerückgewinnung bis zu 85 %
- integriertes elektrisches Heizregister
- integrierte EC-Ventilatoren 

- automatischer Sommerbypass
- integrierte Regelung mit Fernbedienteil 
- Fernbedienteil mit 10 m Verbindungskabel 
- Filterklasse F7/M5
- Bedienseite (rechts oder links) bei der Bestellung angeben
- ETAK 2400 VEOJ ist nur mit einem externen Elektroheizmodul möglich!

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Leistung b.  
Bestwirkungsgrad 

Fördermittel-/ 
Einsatztemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Dreh-
zahl

Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min B H T Ø kg  €

800 970 37 0,18 549/ 575 40/ - 20 1,5 230/1/50 4560 1004 1060 687 250 128 ETAK  600VEOJ 12619,00

1440 810 44 0,29 1004/ 551 40/ - 20 2 400/3/50 3300 1310 1395 787 315 210 ETAK1200VEOJ 16152,00

2990 1280 53 0,72 2311/ 716 40/ - 25 3,3 400/3/50 3390 1700 1842 887 355 347 ETAK2400VEOJ 24395,00

*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung

Electrically heated heat  

recovery unit, electrical flat device

- with counterflow heat exchanger

- heat recovery up to 85%

- integrated electrical heat register

- integrated EC fans

- automatic summer bypass

- integrated control unit with remote control 

- remote control equipped with 10 m connection cable

- filter class F5/F7

- specify operating side (left or right) when ordering

- The model ETAK 2400 VEOJ can only be operated in conjunction with an external  

 electrical heating module!

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumpt.

Performance at op-

timun efficiency 

Max. medium temp./

Min. operation temp. 

Current  

consumpt.

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min W H D Ø kg  €

800 970 37 0,18 549/ 575 40/ - 20 1,5 230/1/50 4560 1004 1060 687 250 128 ETAK  600VEOJ 12619,00

1440 810 44 0,29 1004/ 551 40/ - 20 2 400/3/50 3300 1310 1395 787 315 210 ETAK1200VEOJ 16152,00

2990 1280 53 0,72 2311/ 716 40/ - 25 3,3 400/3/50 3390 1700 1842 887 355 347 ETAK2400VEOJ 24395,00

*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m
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Horizontale Luftführung/Horizontal air flow

- automatischer Sommerbypass
- integrierte Regelung mit Fernbedienteil 
- Fernbedienteil mit 10 m Verbindungskabel 
- Filterklasse F7/M5
- Bedienseite (rechts oder links) bei der Bestellung angeben

- integrated EC fans

- automatic summer bypass

- integrated control unit with remote control 

- remote control equipped with 10 m connection cable

- filter class F5/F7

- specify operating side (left or right) when ordering

Water-heated heat recovery unit,  

horizontal device PWW

- with counterflow heat exchanger

- heat recovery up to 85%

- integrated air heater/hot water register

Zuluft/Supply air

Fortluft/Exhaust air

Abluft/Extracted air

Außenluft/Outside air

Wasserbeheiztes Wärmerückgewinnungsgerät, 

Horizontalgerät PWW

- mit Gegenstromwärmetauscher
- Wärmerückgewinnung bis zu 85 %
- integrierter Lufterhitzer/Warmwasserregister
- integrierte EC-Ventilatoren

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Leistung b.  
Bestwirkungsgrad 

Fördermittel-/ 
Einsatztemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Dreh-
zahl

Maße (mm) Ge-
wicht

Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min B H T Ø kg  €

810 1030 39 0,18 549/ 575 40/ - 20 1,5 230/1/50 4670 687 917 1430 250 162,0 ETAK  600HWOJ 12282,00

1500 800 48 0,29 1004/ 551 40/ - 30 2 230/1/50 3360 807 1083 1717 315 246,0 ETAK1200HWOJ 15815,00

3005 1250 48 0,72 2311/ 716 40/ - 25 3,3 400/3/50 3350 807 1443 2100 355 376,0 ETAK2400HWOJ 20156,00

*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung.

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumpt.

Performance at op-

timun efficiency 

Max. medium temp./

Min. operation temp. 

Current  

consumpt.

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min W H D Ø kg  €

810 1030 39 0,18 549/ 575 40/ - 20 1,5 230/1/50 4670 687 917 1430 250 162,0 ETAK  600HWOJ 12282,00

1500 800 48 0,29 1004/ 551 40/ - 30 2 230/1/50 3360 807 1083 1717 315 246,0 ETAK1200HWOJ 15815,00

3005 1250 48 0,72 2311/ 716 40/ - 25 3,3 400/3/50 3350 807 1443 2100 355 376,0 ETAK2400HWOJ 20156,00

*Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m 
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Wärmerückgewinnung / Heat recovery ETAK

Elektrisch beheiztes Wäremrückgewinnungsgerät,  

Horizontalgerät

- mit Gegenstromwärmetauscher
- Wärmerückgewinnung bis zu 85 %
- integriertes elektrisches Heizregister
- integrierte EC Ventilatoren 
- automatischer Sommerbypass

Electrically heated heat recovery unit, horizontal device, 

- with counterflow heat exchanger

- heat recovery up to 85%
- integrated electrical heat register

- integrated EC fans
- also available with connectivity on the left side
- automatic summer bypass

- integrierte Regelung mit Fernbedienteil 
- Fernbedienteil mit 10 m Verbindungskabel 
- Filterklasse F7/M5
- ETA 2400H16 ist nur in Verbindung mit einem externen Elektroheizmodul möglich! 
- Bedienseite (rechts oder links) bei der Bestellung angeben

- integrated control unit with remote control 

- remote control equipped with 10 m connection cable

- filter class F5/F7

- the model ETA 2400V16 can only be operated in conjunction with an external  

 electrical heating module!

- specify operating side (left or right) when ordering

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Leistung b.  
Bestwirkungsgrad 

Fördermittel-/ 
Einsatztemp.

Strom-
aufnahme

Spannung Dreh-
zahl

Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min B H T Ø kg  €

800 1030 39 0,18 549/ 575 40/ - 20 1,5 230/1/50 4670 687 917 1430 250 111   ETAK  600HEOJ 12619,00

1520 800 48 0,29 1004/ 551 40/ - 30 2 400/3/50 3360 807 1083 1717 315 197   ETAK1200HEOJ 16152,00

2950 1270 47 0,72 2311/ 716 40/ - 25 3,3 400/3/50 3390 807 1443 2100 355 363   ETAK2400HEOJ 21199,00

*Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung.

Volume 

flow

Pres-

sure

Noise* Power  

consumpt.

Performance at op-

timun efficiency 

Max. medium temp./

Min. operation temp. 

Current  

consumpt.

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min W H D Ø kg  €

800 1030 39 0,18 549/ 575 40/ - 20 1,5 230/1/50 4670 687 917 1430 250 111   ETAK  600HEOJ 12619,00

1520 800 48 0,29 1004/ 551 40/ - 30 2 400/3/50 3360 807 1083 1717 315 197   ETAK1200HEOJ 16152,00

2950 1270 47 0,72 2311/ 716 40/ - 25 3,3 400/3/50 3390 807 1443 2100 355 363   ETAK2400HEOJ 21199,00

* Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m 

Horizontale Luftführung/Horizontal air flow

Zuluft/Supply air

Fortluft/Exhaust air

Abluft/Extracted air

Außenluft/Outside air
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ROTOK Wärmerückgewinnung / Heat recovery

Geräteauswahl/Range of units:  Rechtsanschluss/Connection on the right: Abmessungen/Dimensions: 

ROTOK1700HWOJR 

ROTOK1700HWDJR

ROTOK1700HWOJL

ROTOK1700HWDJL
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ROTOK2800HWOJR 

ROTOK2800HWDJR

ROTOK2800HWOJL

ROTOK2800HWDJL

ROTOK4200HWOJR 

ROTOK4200HWDJR

ROTOK4200HWOJL

ROTOK4200HWDJL

ROTOK7600HWOJR 

ROTOK7600HWDJR

ROTOK7600HWOJL

ROTOK7600HWDJL

ROTOK12600HWOJR 

ROTOK12600HWDJR

ROTOK12600HWOJL

ROTOK12600HWDJL

Heizen/Heating Kühlen/Cooling
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Zuluft/ 
Supply air

Zuluft/ 
Supply air

Zuluft/ 
Supply air

Zuluft/ 
Supply air

Zuluft/ 
Supply air

Fortluft/ 
Exhaust air

Fortluft/ 
Exhaust air

Fortluft/ 
Exhaust air

Fortluft/ 
Exhaust air

Fortluft/ 
Exhaust air

Abluft/ 
Extracted air

Abluft/ 
Extracted air

Abluft/ 
Extracted air

Abluft/ 
Extracted air

Abluft/ 
Extracted air

Außenluft/ 
Outside air

Außenluft/ 
Outside air

Außenluft/ 
Outside air

Außenluft/ 
Outside air

Außenluft/ 
Outside air
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Wärmerückgewinnung / Heat recovery ROTOK

Zuluft/Supply air

Fortluft/Exhaust air
Abluft/Extracted air

Außenluft/Outside air

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Leistung b.  
Bestwirkungsgrad 

Fördermittel-/ 
Einsatztemp.

Strom-
aufn.

Spannung Dreh-
zahl

Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min B H T Kanal kg  €

1500 1040 45 0,36 1208/545 40/ - 20 2,9 400/3/50 4620 830 834 1400 500x200 206,0 ROTOK  1050HWOJ 14301,00

2620 1230 51 0,72 1937/ 792 40/ - 20 3,3 400/3/50 3680 905 989 1650 700x300 244,0 ROTOK  1700HWOJ 16488,00

3830 1350 50 1,11 2590/ 944 40/ - 20 1,7 400/3/50 3480 1105 1189 1675 900x400 309,5 ROTOK  2800HWOJ 19012,00

6130 1025 53 1,33 4256/ 709 40/ - 25 2 400/3/50 2150 1370 1454 2050 1000x500 521,0 ROTOK  4200HWOJ 24900,00

10500 1380 57 2,85 7525/ 938 40/ - 25 4,4 400/3/50 2190 1700 1784 2300 1200x600 682,0 ROTOK  7600HWOJ 37014,00

14270 840 2,86 10341/ 622 40/ - 25 4,4 400/3/50 1330 2115 2200 2672 1400x710 1199,0 ROTOK12600HWOJ 46435,00

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung 

Volume 

flow

P. Noise* Power  

consumpt.

Performance at 

best efficiency

Conveyor/

op. temp.

Current 

consumpt.

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min W H D Duct kg  €

1500 1040 45 0,36 1208/545 40/ - 20 2,9 400/3/50 4620 830 834 1400 500x200 206,0 ROTOK  1050HWOJ 14301,00

2620 1230 51 0,72 1937/ 792 40/ - 20 3,3 400/3/50 3680 905 989 1650 700x300 244,0 ROTOK  1700HWOJ 16488,00

3830 1350 50 1,11 2590/ 944 40/ - 20 1,7 400/3/50 3480 1105 1189 1675 900x400 309,5 ROTOK  2800HWOJ 19012,00

6130 1025 53 1,33 4256/ 709 40/ - 25 2 400/3/50 2150 1370 1454 2050 1000x500 521,0 ROTOK  4200HWOJ 24900,00

10500 1380 57 2,85 7525/ 938 40/ - 25 4,4 400/3/50 2190 1700 1784 2300 1200x600 682,0 ROTOK  7600HWOJ 37014,00

14270 840 2,86 10341/ 622 40/ - 25 4,4 400/3/50 1330 2115 2200 2672 1400x710 1199,0 ROTOK12600HWOJ 46435,00

* Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m 

Wärmerückgewinnungsgerät

- mit Rotationswärmetauscher
- Wärmerückgewinnung bis zu 80 %
- Feuchterückgewinnung bis zu 60 %
- Vermeidung von Luftübertragung Außenluft/Fortluft
- Lufterhitzer Warmwasser
- integrierte EC/AC Ventilatoren mit 3 Drehzahlstufen

Heat recovery device

- with rotary heat exchanger

- heat recovery up to 80%

- humidity recovery up to 60 %

- avoidance of air transfer  outside air/exhaust air

- air heating warm water

- integriated EC/AC fans with 3 speed steps

- integrierte Reglung mit Fernbedienteil 
- Fernbedienteil mit 10 m Verbindungskabel
- Zuluft-, Abluft- und Raumtemperaturregelung
- Material: verzinktes Stahlblech mit 40 mm Mineralwollisolierung 
- Paneelfilter Klasse F7/M5 mit Filterüberwachung

- integrated control unit with remote control

- remote control equipped with 10 m connection cable

- supply air, extracted air and  room air temperature regulation

- material: galvanized steel sheet with 40 mm mineral wool insulation

- panel filter class F7/M5 with filter control

- EC–Kontroller/Frequenzumrichter
- freie Kühlfunktion
- Jalousieklappe mit Antrieb
- Anschlussseite (rechts oder links)    
 bei der Bestellung angeben

- EC controller/frequency converter

- free cooling possible

- multi-leaf damper with actuator

- specify connection side (left or right)  

  when ordering

H/H

B/W
T/D
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ROTOK Wärmerückgewinnung / Heat recovery

Geräteauswahl/Range of units:  Rechtsanschluss/Connection on the right: Abmessungen/Dimensions: 

ROTOK1700HWOJR 

ROTOK1700HWDJR

ROTOK1700HWOJL

ROTOK1700HWDJL
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ROTOK2800HWOJR 

ROTOK2800HWDJR

ROTOK2800HWOJL

ROTOK2800HWDJL

ROTOK4200HWOJR 

ROTOK4200HWDJR

ROTOK4200HWOJL

ROTOK4200HWDJL

ROTOK7600HWOJR 

ROTOK7600HWDJR

ROTOK7600HWOJL

ROTOK7600HWDJL

ROTOK12600HWOJR 

ROTOK12600HWDJR

ROTOK12600HWOJL

ROTOK12600HWDJL

Heizen/Heating Kühlen/Cooling
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Zuluft/ 
Supply air

Zuluft/ 
Supply air

Zuluft/ 
Supply air

Zuluft/ 
Supply air

Zuluft/ 
Supply air

Fortluft/ 
Exhaust air

Fortluft/ 
Exhaust air

Fortluft/ 
Exhaust air

Fortluft/ 
Exhaust air

Fortluft/ 
Exhaust air

Abluft/ 
Extracted air

Abluft/ 
Extracted air

Abluft/ 
Extracted air

Abluft/ 
Extracted air

Abluft/ 
Extracted air

Außenluft/ 
Outside air

Außenluft/ 
Outside air

Außenluft/ 
Outside air

Außenluft/ 
Outside air

Außenluft/ 
Outside air
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Wärmerückgewinnung / Heat recovery ROTOK

Volumen-
strom

Druck Schall* Leistungs-
aufnahme

Leistung b.  
Bestwirkungsgrad 

Fördermittel-/ 
Einsatztemp.

Strom-
aufn.

Spannung Dreh-
zahl

Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr. Preis

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min B H T Kanal kg  €

1390 1010 65 0,36 1208/545 40/ - 20 2,8 400/3/50 4600 831 834 1400 500x200 211,0 ROTOK  1050HWDJ 15479,00

2500 1230 51 0,73 1937/ 792 40/ - 20 3,4 400/3/50 3670 905 989 1650 700x300 253,5 ROTOK  1700HWDJ 18002,00

3730 1290 50 1,11 2590/ 944 40/ - 20 1,7 400/3/50 3440 1105 1189 1675 900x400 324,0 ROTOK  2800HWDJ 21199,00

5890 1025 53 1,32 4256/ 709 40/ - 25 2 400/3/50 2150 1370 1454 2050 1000x500 543,0 ROTOK  4200HWDJ 28097,00

10330 1380 57 2,85 7525/ 938 40/ - 25 4,4 400/3/50 2190 1700 1784 2300 1200x600 721,0 ROTOK  7600HWDJ 42902,00

13890 840 2,88 10341/ 622 40/ - 25 4,4 400/3/50 1330 2115 2200 2672 1400x710 1277,0 ROTOK12600HWDJ 55352,00

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung  

Volume 

flow

P. Noise* Power  

consumpt.

Performance with 

best effect 

Conveyor/ope-

ration temp. 

Power  

consumpt.

Voltage Rotation 

speed

Dimensions (mm) Weight Order no. Price

m3/h Pa db (A) kW m³/h/Pa °C A V/PH/Hz 1/min W H D Duct kg  €

1390 1010 65 0,36 1208/545 40/ - 20 2,8 400/3/50 4600 831 834 1400 500x200 211,0 ROTOK  1050HWDJ 15479,00

2500 1230 51 0,73 1937/ 792 40/ - 20 3,4 400/3/50 3670 905 989 1650 700x300 253,5 ROTOK  1700HWDJ 18002,00

3730 1290 50 1,11 2590/ 944 40/ - 20 1,7 400/3/50 3440 1105 1189 1675 900x400 324,0 ROTOK  2800HWDJ 21199,00

5890 1025 53 1,32 4256/ 709 40/ - 25 2 400/3/50 2150 1370 1454 2050 1000x500 543,0 ROTOK  4200HWDJ 28097,00

10330 1380 57 2,85 7525/ 938 40/ - 25 4,4 400/3/50 2190 1700 1784 2300 1200x600 721,0 ROTOK  7600HWDJ 42902,00

13890 840 2,88 10341/ 622 40/ - 25 4,4 400/3/50 1330 2115 2200 2672 1400x710 1277,0 ROTOK12600HWDJ 55352,00

* Acoustic pressure level of housing radiation from a distance of 4m  

Heat recovery device

- with rotary heat exchanger

- heat recovery up to 80%

- humidity recovery up to 60 %

- avoidance of air transfer  outside air/exhaust air

- air heating warm water

- cooling direct heat exchanger

Wärmerückgewinnungsgerät  

mit Kühlregister

- mit Rotationswärmetauscher
- Wärmerückgewinnung bis zu 80 %
- Feuchterückgewinnung bis zu 60 %
- Vermeidung von Luftübertragung Außenluft/Fortluft
- Lufterhitzer Warmwasser
- Kühler Direktverdampfer

- integriated EC/AC fans with 3 speed steps

- integrated control unit with remote control

- remote control equipped with 10 m connection cable

- supply air, extracted air and  room air temperature regulation

- material: galvanized steel sheet with 40 mm mineral wool insulation

- integrierte EC/AC Ventilatoren 3 Drehzahlstufen
- integrierte Reglung mit Fernbedienteil 
- Fernbedienteil mit 10 m Verbindungskabel
- Zuluft-, Abluft- und Raumtemperaturregelung
- Material: verzinktes Stahlblech mit 40 mm Mineralwollisolierung 

- Paneelfilter Klasse F7/M5 mit Filterüberwachung
- EC – Controller / Frequenzumrichter
- Jalousieklappe mit Antrieb
- Anschlussseite (rechts oder links)    
 bei der Bestellung angeben

- panel filter class F7/M5 with filter control

- EC controller/frequency converter

- multi-leaf damper with actuator

- specify connection side (left or right)          

  when ordering

Zuluft/Supply air

Fortluft/Exhaust air
Abluft/Extracted air

Außenluft/Outside air

H/H

B/W
T/D

I 305



PROFIline

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.72V

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

STA Klappensteuerungen / Air damper controls

Stellantrieb  

Klappensteuerung

-  Luftklappengröße bis ca. 1 m²
-  Drehmoment: 5 Nm
-  Drehrichtung wählbar (re/li)
-  Ansteuerung DC 0-10 V oder  
 3-Punkt-Steuerung
-  Temperaturbereich -30°C – +50°C
-  Schutzart IP 54

Ansteuerung
Activation

Spannung
Voltage

Frequenz
Frequency

Temperatur
Temperature

Schutzart
Protection class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V Hz °C IP B/W H T/D kg  €

3-Punkt/3-point 24 AC/DC 50/60 -30/+50 54 66 116 68 0,3 STA 01 238,00

stetig/constant 0 – 10 V 24 AC/DC 50/60 -30/+50 54 66 116 68 0,3 STA 02 320,00

3-Punkt/3-point 230 AC 50/60 -30/+50 54 66 116 68 0,3 STA 11 238,00

Actuator  

for air damper control

-  air damper size up to ca. 1m²

-  torque 5 Nm

-  direction of rotation selectable (right/left)

-  activation DC 0-10 or 3-point control

-  temperature range -30°C – +50°C

-  protection class IP 54

Stellantrieb  

Klappensteuerung mit  

Federrücklauf

- Luftklappengröße bis ca. 0,8 m²
- Drehmoment: 4 Nm
- Drehrichtung wählbar (re/li)
- Ansteuerung über 1-poligen Kontakt 
-  Temperaturbereich -30°C – +50°C
- Schutzart IP 54

Spring return  

actuator for  

air damper control

- air damper size up to ca. 0,8 m²

- torque 4 Nm

- direction of rotation selectable (right/left)

- activation via single-pole contact 

- temperature range -30°C – +50°C

- protection class IP 54

Ansteuerung
Activation

Spannung
Voltage

Frequenz
Frequency

Temperatur
Temperature

Schutzart
Protection class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V Hz °C IP B/W H T/D kg  €

stetig/constant 0 – 10 V 230 AC 50/60 -30/+50 54 66 132 68 0,4 STA 12 382,00

Ansteuerung
Activation

Spannung
Voltage

Frequenz
Frequency

Temperatur
Temperature

Schutzart
Protection class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V Hz °C IP B/W H T/D kg  €

Auf/Zu / open/close 230 AC 50/60 -30/+50 54 98 181 82 1,6 STA 13 402,00

Actuator  

for air damper control

- air damper size up to ca. 1m²

- torque 5 Nm

- direction of rotation selectable (right/left)

- activation DC 0-10

- temperature range -30°C – +50°C

- protection class IP 54

Stellantrieb  

Klappensteuerung

- Luftklappengröße bis ca. 1 m²
- Drehmoment: 5 Nm
- Drehrichtung wählbar (re/li)
- Ansteuerung DC 0-10 V 
-  Temperaturbereich -30°C – +50°C
- Schutzart IP 54
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STK Drei-Wege-Kugelhähne / 3-way ball valves

Ansteuerung
Activation

Spannung
Voltage

Innengewinde
Internal thread

Kvs Schutzart
Protection class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V DN m3/h IP A B C kg  €

3-Punkt/3-point 230 15 0,6 40 98 176 95 1 STK 01 702,00

3-Punkt/3-point 230 15 1,6 40 98 176 95 1 STK 05 702,00

3-way ball valve with 

actuator 230 V 

- activation 3-point or open/closed

- suitable for the controllers of the  

 SL units

- connections with internal thread

- temperature range 0°C – +50°C

- protection class IP 40

- DN = nominal diameter

- Kvs = flow coefficient

3-Wege-Kugelhahn mit 

Stellantrieb 230 V 

-  Ansteuerung 3-Punkt oder Auf/Zu
-  passend zu den Regelungen  
 der SL-Geräte
-  Anschlüsse mit Innengewinde 
- Temperaturbereich 0 °C – +50 °C
- Schutzart IP 40
- DN = Durchmesser
- Kvs = Durchfluss koeffizient

3-Wege-Kugelhahn mit  

Stellantrieb 230 V 

- Ansteuerung 3-Punkt oder Auf/Zu
- passend zu den Regelungen der SL- Geräte
- Anschlüsse Innengewinde
- Temperaturbereich 0 °C – +50 °C
- Schutzart IP 54
- DN = Durchmesser
- Kvs = Durchfluss koeffizient

Ansteuerung
Activation

Spannung
Voltage

Innengewinde
Internal thread

Kvs Schutzart
Protection class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

V DN m3/h IP A B C kg  €

3-Punkt/3-point 230 20 4,0 54 76 153 140 1,1 STK 02 739,00

3-Punkt/3-point 230 25 6,3 54 76 155 143 1,3 STK 03 825,00

3-Punkt/3-point 230 32 10,0 54 85 159 154 1,7 STK 04 1073,00

3-way ball valve with 

actuator 230 V 

- activation 3-point or open/closed

- suitable for the controllers of the SL units

- connections with internal thread

- temperature range 0°C – +50°C

- protection class IP 54

- DN = nominal diameter

- Kvs = flow coefficient
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B/W

H

S/T

B/W

H

S/T

Ersatz-Luftfilter 

- Paneel-Luftfilter
- Umgebungstemperatur: 80°C
- Filterklasse:
 M5: ISO ePM10 65 %

Replacement air filter 

- panel air filter

- ambient temperature: 80°C

- fliter class

 M5: ISO ePM10 65 %

Zubehör  / Accessories

B/W

H

S/T

Ersatz-Luftfilter 

- Paneel-Luftfilter
- Umgebungstemperatur: 80°C
- Filterklasse:
 M5: ISO ePM10 65 %

Replacement air filter 

- panel air filter

- ambient temperature: 80°C

- filter class:

 M5: ISO ePM10 65 %

Für Modell
For model

Anz. / Gerät
Qty. / unit

Filterklasse
Filter class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxHxS/WxHxT  €

ROTOK 1050 H 1 F7 725x262x96 LFP 65F7 258,00

ROTOK 1700 H/V 1 F7 800x340x96 LFP 46F7 303,00

ROTOK 2800 H/V 1 F7 1000x440x96 LFP 48F7 478,00

ROTOK 4200 H 2 F7 633x572x96 LFP 50F7 358,00

ROTOK 7600 H 2 F7 798x737x96 LFP 56F7 653,00

ROTOK 12600 H 3 F7 670x944x96 LFP 62F7 620,00

B/W

H

S/T

Ersatz-Luftfilter 

- Paneel-Luftfilter
- Umgebungstemperatur: 80°C
- Filterklasse:
 F7: ISO ePM1 70 %

Replacement air filter 

- panel air filter

- ambient temperature: 80°C

- filter class:

 F7: ISO ePM1 70 %

Für Modell
For model

Anz. / Gerät
Qty. / unit

Filterklasse
Filter class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxHxS/WxHxT  €

ROTOK 1050 H 1 M5 725x262x96 LFP 65M5 162,00

ROTOK 1700 H/V 1 M5 800x340x96 LFP 46M5 192,00

ROTOK 2800 H/V 1 M5 1000x440x96 LFP 48M5 233,00

ROTOK 4200 H 2 M5 633x572x96 LFP 50M5 183,00

ROTOK 7600 H 2 M5 798x737x96 LFP 56M5 347,00

ROTOK 12600 H 3 M5 670x944x96 LFP 62M5 363,00

Für Modell
For model

Anz. / Gerät
Qty. / unit

Filterklasse
Filter class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxHxS/WxHxT  €

ETAK 600 F 1 M5 430x270x96 LFP 58M5 160,00

ETAK 600 V 1 M5 599x245x96 LFP 44M5 156,00

ETAK 600 H 1 M5 479x338x96 LFP 52M5 162,00

ETAK 1200 F 1 M5 680x346x96 LFP 28M5 268,00

ETAK 1200 V/H 1 M5 577x524x96 LFP 42M5 173,00

ETAK 2400 F 1 M5 892x426x96 LFP 01M5 272,00

ETAK 2400 V 1 M5 598x798x96 LFP 54M5 226,00

ETAK 2400 H 2 M5 829x505x96 LFP 34M5 280,00

Ersatz-Luftfilter 

- Paneel-Luftfilter
- Umgebungstemperatur: 80°C
- Filterklasse:
 F7: ISO ePM1 70 %

Replacement air filter 

- panel air filter

- ambient temperature: 80°C

- fliter class

 F7: ISO ePM1 70 %

Für Modell
For model

Anz. / Gerät
Qty. / unit

Filterklasse
Filter class

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxHxS/WxHxT  €

ETAK 600 F 1 F7 430x270x96 LFP 58F7 233,00

ETAK 600 V 1 F7 599x338x96 LFP 45F7 265,00

ETAK 600 H 1 F7 599x338x96 LFP 45F7 265,00

ETAK 1200 F 1 F7 680x346x96 LFP 28F7 276,00

ETAK 1200 V/H 1 F7 699x643x96 LFP 43F7 436,00

ETAK 2400 F 1 F7 892x426x96 LFP 01F7 467,00

ETAK 2400 V 1 F7 823x798x96 LFP 55F7 766,00

ETAK 2400 H 2 F7 829x505x96 LFP 34F7 441,00
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Geräteschalter

- Für Aufputzmontage
- Abschließbar

A 105/205.

1

1

0

0

5 7

2 6 8

Montage/mounting:

Differential  

pressure sensor

Differenzdruck-Wächter

Appliance switch/Isolator

- for surface mounting

- lockable

Geräteschalter

- Für Aufputzmontage

Appliance switch/Isolator

- for surface mounting

Windfahnen-Relais, 

mechanisch

Air flow sensing relay,  

mechanical

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Pole
Poles

Hauptkontakt
Main contact

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

Leistung
Power

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

A B C D Schließer/NO contact V/P/Hz A max. kW kg €

68 97 26 55 3 3 400/3/50 16 5,5 0,25 GSR 0505 89,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Pole
Poles

Hauptkontakt
Main contact

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

Leistung
Power

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

A B C D Schließer/NO contact V/P/Hz A max. kW kg €

86 97 34 6 6 3 400/3/50 16 5,5 0,25 GSR 0202 142,00

Messbereich
Measuring range

Schaltdifferenz 
Switching differential

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Pa Pa €

20 – 200 10 DDW 20200 91,00

50 – 500 20 DDW 50500 86,00

Einschaltwert
Switch-on value

Ausschaltwert
Switch-off value

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

m/s (min./max.) m/s (min./max.) €

2 – 9,2 1 – 8 WFR 0230 231,00

Zubehör  / Accessories I 309
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temp.
Temp.

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L °C €

160 150 -30/+80 STR 1600 56,00

200 150 -30/+80 STR 2000 56,00

250 150 -30/+80 STR 2500 63,00

300 150 -30/+80 STR 3000 75,00

315 150 -30/+80 STR 3150 75,00

355 150 -3 0/+80 STR 3550 79,00

400 150 -30/+80 STR 4000 95,00

450 150 -30/+80 STR 4500 116,00

Segeltuchstutzen  

für Rohr

- Blechstreifen 2x45 mm
- Tuchstreifen 60 mm

Canvas connector  

for duct

- sheet metal strips 2x45 mm

- canvas strip 60 mm

Ø

L

Zubehör  / Accessories

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Loch/Hole B/W Stk./Pcs. €

8,5 27 LOB 1027 75,00

Lochband, beschichtet

- Rolle: 10 m, galvanisch verzinkt
- Stärke: 0,8 mm
- mit PVC-Beschichtung

Perforated strap, coated

- roll:10 m, galvanized

- thickness: 0,8 mm

- with PVC coating

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

50 -30/+80 PVC 5033 13,00

PVC-Klebeband für innen

- Rolle 33 m 
- Klebekraft 2,6 N/cm

PVC adhesive  

tape for indoor use

- roll 33 m

- adhesive power 2,6 N/cm

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

50 +80 ALU 5050 13,00

Aluminium-Klebeband

- Rolle 50 m
- mit PE-Folienabdeckung 
- zum Verkleben von Aluminium kaschierten 
 Mineralfaserprodukten

Aluminium adhesive tape

- roll 50 m

- covered with PE foil

- for gluing mineral fibre products coated  

 with aluminium

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Stk./Pcs. Stk./Pcs. €

4,2 1 MSF 4201 25,00
Magnetic chuck

- with hexagon head

- made of steel, galvanized

Magnetspannfutter

- mit Sechskantkopf 
- aus Stahl, galvanisch verzinkt

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. VE/PU €

4,2 16 500 SBS 4216 50,00

Selbstbohrschrauben

- mit Sechskantkopf 
- aus Stahl, galvanisch verzinkt

Self-drilling screws

- with hexagon head

- made of steel, galvanized

310 I
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Dichtmasse

- auf Butyl Basis, ungiftig
- wetterbeständig
- sehr alterungsbeständig

Sealing compound

- made of butyl, non-toxic

- weatherproof

- resistant to age

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

400 -0/+300 ZSD 4001 13,00

Cornett spray

- silver-coloured

- free of CFC and CHC

- 99% pure cornett

- storable for 18 months

Zinkspray

- silberfarbig, 
- FCKW- und CKW-frei 
- 99% reiner Zink
- 18 Monate lagerfähig

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

50 -30/+80 KSB 5015 47,00

75 -30/+80 KSB 7515 63,00

Kaltschrumpfband  

für innen

- aus PE-Butyl
- Rolle: 15 m
- Brandklasse B2 nach DIN 4102
- für dauerhaftes Abdichten von flexiblen  
 und starren Rohrleitungen aus verzinktem   
   Stahlblech

Cold-shrink tape  

for indoor use

- made of polyethylene butyl

- roll: 15 m

- fire class B2 according to German  

 DIN 4102

- for permanent sealing of flexible and rigid  

 ducts made of galvanized steel sheet

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

50 -30/+80 KSB 5015AL 40,00

Kaltschrumpfband  

für außen

- Aluminium, kaltverschweißt
- aus Aluminium-Butyl
- kaltverschweißt
- Rolle: 10 m
- Brandklasse B2 nach DIN 4102
- für dauerhaftes Abdichten von flexiblen  
 und starren Rohrleitungen aus verzinktem  
   Stahlblech

Cold-shrink tape for out-

door use

- made of aluminium butyl, cold-welded

- roll: 10 m

- fire class B2 according to German  

 DIN 4102

- for permanent sealing of flexible and rigid  

 ducts made of galvanized steel sheet 

Zubehör  / Accessories

Inhalt
Contents

Farbe
Colour

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

ml °C Stk./Pcs. €

310 grau/grey -40/+100 DMA 3101 22,00

20x310 grau/grey -40/+100    DMA 3120 * 363,00

* ORDERWARE

I 311
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Ball siphon with levelling 

feet for ETA 600V/H

- for prefabricated outlet

- incl. connection piece 1"x20 with internal  

 thread, union nut 1 1/2", combi seal  

 Ø 40 mm with union nut 1 1/2", length  

 450 mm, seal 1 1/2" (flat), back  

 pressure valve, round rubber seal  

 Ø 48 mm, screw cap 1 1/2",  

 back pressure ball, screw cap 2"

Kugelsiphon mit  

Stellfüßen für ETA 600V/H

- für Fertigablauf
-  inkl. Anschlussstück mit Innengewinde  
 1˝x20, Überwurfmutter 1 1/2", Komb- 
 dichtung Ø 40 mm mit, Überwurfmutter 
 1 1/2", Länge 450 mm, Dichtung 1 1/2"  
 (flach, Rückschlagventil, Gummironde  
 Ø 48 mm, Schraubkappe 1 1/2",  
 Rückschlagkugel, Schraubenkappe 2"

Für Modell
For model

Anschluss
Connection

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø (mm) Zoll/inch  €

ETA 600V/ETA 600H 40 1 1/2˝ SYS 01 263,00

Kugelsiphon  

für ETA 600/1200/2400

- für Fertigablauf
- inkl. Gummimanschette Ø 30/50,  
 40/50 mm, Anschlussstück Ø 40/40 mm,  
 Überwurfmutter 1 1/2", Kombidichtung  
 Ø 40 mm (keilförmig), Bogen Ø 40 mm,  
 Tauchrohr Ø 40 mm, Länge 250 mm,  
 Anschlussbogen Ø 40 mm, Dichtung  
 1 1/2", Rückschlagventil, Gummironde  
 Ø 48 mm, Schraubkappe 1 1/2",  
 Rückschlagkugel, Schraubenkappe 2"

Ball siphon  

for ETA 600/1200/2400

-  for prefabricated outlet

-  incl. rubber sleeve Ø 30/50, 40/50 mm,  

 connection piece Ø 40/40 mm, union nut  

 1 1/2", combi seal Ø 40 mm  

 (wedge-shaped), elbow pipe Ø 40 mm,  

 dip pipe Ø 40 mm, length 250 mm,  

 connecting elbow Ø 40 mm, seal  

 1 1/2", back pressure valve, round rubber  

 seal Ø 48 mm, screw cap 1 1/2",  

 back pressure ball, screw cap 2"

Für Modell
For model

Anschluss
Connection

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø (mm) Zoll/inch  €

ETA 600/1200/2400 40 1 1/2˝ SYS 02 203,00

Zubehör  / Accessories312 I
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Luftauslässe
Air outlets

Hier finden Sie  
eine Übersicht der  
aktuellen Preise!
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Lüftungsgitter für Rohreinbau

- senkrecht einzeln einstellbare Lamellen 
- aus verzinktem Stahlblech mit sichtbarer Schraubbefestigung
- Einbauöffnung ohne Einbaurahmen
- Druckverlust bei 100% offenen Lamellen (8 Pa) 

Air grille for duct installation

- vertical, individually adjustable lamellas

- made of galvanized steel sheet with visible screw holes

- installation opening without installation frame

- pressure loss when blades are 100% open (8 Pa)

Beispiel: Rohr/Example: duct

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druck
Pressure

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxH Ø Pa m3/h – 3 m/s  €

425x75 150 – 400 45 151 LGA 4275 16,00

525x75 150 – 400 45 194 LGA 5275 20,00

425x125 300 – 900 49 302 LGA 4212 19,00

525x125 300 – 900 49 378 LGA 5212 26,00

425x225 600 – 900 49 460 LGA 4222 23,00

625x225 600 – 900 49 616 LGA 6222 32,00

LGA/DLG Rohr- und Deckeneinbau / Duct and ceiling installation

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druck
Pressure

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxH Pa m3/h – 3 m/s (Abluft/extracted air)  €

625x625 25 1150 DLG 6265 67,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH Ø Durchlass/Opening  €

567x567x345 250 625x625 DLM 6225 91,00

567x567x410 315 625x625 DLM 6231 106,00

Dralldurchlass, Frontplatte 

- quadratisch aus Stahlblech mit diffusorartig ausgebildetem Rahmen
- mit feststehenden Lamellen und Mittelblende
- Frontseite pulverbeschichtet gemäß RAL 9010 weiß

Swirl diffusor, front panel 

- square form, made of steel sheet, with diffusor-type frame

- with fixed blades and centre plate

- front part powder-coated in white (RAL 9010)

Anschlusskasten  

mit Mengeneinstellung

- aus verzinktem Stahlblech
- mit Einbautraverse und horizontalen  
 Anschlussstutzen
- Mengenregulierung

Plenum box  

with volume control

- made of galvanized steel sheet

- with built-in crossbeam and horizontal  

 connection piece

- volume control

Bildabweichungen möglich/ Subject to deviations from illustration
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Lüftungsgitter für Kanaleinbau

- waagerechte, einzeln einstellbare Lamellen
- frontseitig einstellbar 
- aus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9010, weiß 
- mit sichtbarer Schraubbefestigung (Warzenlöcher)
- Druckverlust:  bei 100% offenen Lamellen (8 Pa)
   bei   50% offenen Lamellen (18 Pa)
   bei   25% offenen Lamellen (39 Pa)

Air grille for duct installation

- horizontal, individually adjustable blades

- adjustable at the front

- made of steel sheet, powder-coated in RAL 9010, white

- with visible screw holes (“wart holes”)

- pressure loss:  when blades are 100% open (8 Pa)

   when blades are  50% open (18 Pa)

   when blades are  25% open (39 Pa)

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druck
Pressure

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxH Pa m3/h – 3 m/s (Abluft/extracted air)  €

325x125 28 227 LGK 3212 57,00

425x125 28 313 LGK 4212 61,00

525x125 28 389 LGK 5212 63,00

625x125 28 464 LGK 6212 67,00

825x125 28 616 LGK 8212 86,00

1025x125 28 778 LGK 1012 88,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druck
Pressure

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxH Pa m3/h – 3 m/s (Abluft/extracted air)  €

325x225 28 464 LGK 3222 72,00

425x225 28 616 LGK 4222 74,00

525x225 28 778 LGK 5222 79,00

625x225 28 929 LGK 6222 86,00

825x225 28 1231 LGK 8222 114,00

1025x225 28 1534 LGK 1022 126,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druck
Pressure

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxH Pa m3/h – 3 m/s (Abluft/extracted air)  €

325x325 28 691 LGK 3232 94,00

425x325 28 929 LGK 4232 80,00

525x325 28 1166 LGK 5232 96,00

625x325 28 1393 LGK 6232 105,00

825x325 28 1858 LGK 8232 148,00

1025x325 28 2311 LGK 1032 157,00

H H1 H2 H3

75 110 57 60

125 160 107 110

175 210 157 160

225 260 207 210

325 360 307 310

L L1 L2 L3

325 350 307 310

425 450 407 410

525 550 507 510

625 650 607 610

825 850 807 810

1025 1050 1007 1010

Senkung für Linsensenkung-Blechschraube 
DIN ISO 7051 ST 3,9 (bauseits)/
Hole for oval-head countersunk sheet-metal 

screw DIN ISO 7051 ST 3,9  

(to be supplied by client)

Kanaleinbau / Drain installation LGK I 315
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Pa m3/h – 3 m/s  €

100 90 120 LVP 1000 5,30

125 100 160 LVP 1250 6,20

160 90 180 LVP 1600 23,00

200 100 200 LVP 2000 11,20

Lüftungsventil PVC

- für Zu- und Abluftführung
- Ventilteller, Gewindespindel,   
 Einbaustutzen
- Gegenring aus weißem Kunststoff

Ventilation valve PVC

- for supply air and exhaust air ducting

- valve disc, threaded spindle,  

 connection piece

- counter ring made of white plastic

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø ØA ØB ØC ØE L L1 Pa m3/h – 3 m/s  €

100 98 125 76 142 55 50 90 90 LVA 1000 12,00

125 123 150 100 167 65 50 90 95 LVA 1250 15,00

160 159 185 128 212 65 50 90 110 LVA 1600 22,00

200 198 225 157 255 65 50 90 250 LVA 2000 30,00

250 248 290 215 305 75 50 90 320 LVA 2500 50,00

Ventilation valve for  

exhaust air, made of metal

- consisting of valve ring with peripheral 

 seal

-  valve disc with threaded spindle, nut,  

 mounting frame

- front parts made of galvanized steel  

 sheet, powder-coated RAL 9010, white

Lüftungsventil  

für Abluft, aus Metall

- bestehend aus Ventilring mit  
 Randabdichtung
- Ventilteller mit Gewindespindel, Mutter,  
 Einbaurahmen
- Frontteile aus verzinktem Stahlblech, 
 pulverbeschichtet RAL 9010, weiß

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø ØA ØB ØC ØE L L1 Pa m3/h – 3 m/s  €

100 98 125 76 142 55 50 50 80 LVZ 1000 12,00

125 123 150 100 167 65 50 65 110 LVZ 1250 15,00

160 159 185 128 212 65 50 50 190 LVZ 1600 22,00

200 198 225 157 255 65 50 60 300 LVZ 2000 30,00

250 248 290 215 305 75 50 65 350 LVZ 2500 50,00

Ventilation valve for  

supply air, made of metal

- consisting of valve ring with peripheral  

 seal

- valve disc with threaded spindle, nut,  

 mounting frame

- front parts made of galvanized steel  

 sheet, powder-coated RAL 9010, white

Lüftungsventil für Zuluft, 

aus Metall

- bestehend aus Ventilring mit  
 Randabdichtung
- Ventilteller m. Gewindespindel, Mutter,  
 Einbaurahmen
- Frontteile aus verzinktem Stahlblech, 
 pulverbeschichtet RAL 9010, weiß

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Pa m3/h  €

100 50 110 LVE 1000 30,00

125 50 140 LVE 1250 43,00

160 50 200 LVE 1600 61,00

200 50 350 LVE 2000 146,00

Lüftungsventil  

aus Edelstahl

- für Zu- und Abluftführung 
- Ventilteller, Gewindespindel
- Einbaustutzen und Gegenring

Ventilation valve made  

of stainless steel

- for supply air and exhaust air ducting

- valve disc, threaded spindle

- connection piece and counter ring

Deckeneinbau / Ceiling installation316 I
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Pa m3/h  €

100 50 90 WGR 1000 6,90

125 50 140 WGR 1250 8,50

160 50 220 WGR 1600 12,60

200 50 350 WGR 2000 18,60

250 50 580 WGR 2500 36,00

315 50 850 WGR 3150 62,10

400 50 2500 WGR 4000 117,50

Einbaumaße (mm)
Mounting dimensions (mm)

Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxL/WxL Ø BxL/WxL  €

100x100 100 140x140 WGK 1010 40,00

150x150 125 200x200 WGK 1515 44,00

200x200 200 230x230 WGK 2020 49,00

300x300 300 320x320 WGK 3030 79,00

400x400 400 440x440 WGK 4040 146,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Pa m3/h  €

100 50 90 WGE 1000 28,00

125 50 140 WGE 1250 37,00

160 50 200 WGE 1600 47,00

200 50 450 WGE 2000 83,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Druckverlust
Pressure loss

Luftmenge b. Luftstrom
Air volume at air stream

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Pa m3/h  €

100 20 120 WSH 1000 20,00

125 20 150 WSH 1250 26,00

160 20 210 WSH 1600 33,00

200 20 350 WSH 2000 55,00

Weather protection grille

- material: aluminium, anodised

-  with insect screen and screw holes

Wetterschutzgitter

- Material: Aluminium, eloxiert 
- mit Insektenschutz und Schraublöchern

Weather protection grille

- material: aluminium, anodised

- with insect screen

- mesh size 10x10 mm

Wetterschutzgitter  

aus Edelstahl

- mit Vogelgitter und Montagestutzen

Stainless steel weather 

protection grille

- with bird screen and connection piece  

 for installation

Wetterschutzhaube  

aus Edelstahl

- mit Abdeckhaube und Montagestutzen

Stainless steel weather 

protection hood

- with cover cap and connection piece  

 for installation

Wetterschutzgitter

- Material: Aluminium, eloxiert  
- mit Insektenschutz
- Maschenweite 10x10 mm

Wandeinbau / Wall installation

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Passend für Rohr (mm)
Fitting for tube (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

A B C D E Ø  €

240 240 28 193 167 180/200 AVK 2000 90,00

290 290 28 243 217 225/250 AVK 2500 99,00

340 340 28 293 267 280/315 AVK 3150 126,00

390 390 28 343 317 355 AVK 3550 135,00

440 440 28 393 367 400 AVK 4000 140,00

490 490 28 443 417 450 AVK 4500 177,00

Selbstständige  

Verschlussklappe

- geringer Druckverlust
- Klappen öffnen sich bei niedrigen  
 Volumenströmem
- Luftgeschwindigkeit: max. 8 m/s
- einfache Montage 

Automatic shutter

- low pressure loss

- shutters open at low  

 volume flow

- air velocity max: 8 m/s

- easy installation

I 317
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MBF Montagesockel Bigfoot / Mounting base bigfoot

Inhalt Bestell-Nr. Preis

 €

Set bestehend aus: 4 x MSF 3030 + Montagematerial (siehe Skizze) MBF 3840 S Auf Anfrage

Set bestehend aus: 4 x MSF 4646 + Montagematerial (siehe Skizze) MBF 3840 L Auf Anfrage

Montageschiene, C-Profil, mit Lochung, 3000 x 38 x 40 mm MSC 3840 30,00

1 x Montagesockel, 304 x 304 mm MSF 3030 182,00

1 x Montagesockel, 456 x 456 mm MSF 4646 Auf Anfrage

Mounting base for flat roofs

- good weight distribution

- Load bearing without roof damage

- Material: plastic (polypropylene)

- including separate anti-slip mat

- Base area 304 x 304 mm or 456 x 456 mm

- Temperature resistance: -20° C to +70° C

Montagesockel für Flachdächer

- gute Gewichtsverteilung
- Lastaufnahme ohne Dachbeschädigung
- Material: Kunststoff (Polypropylen)
- inklusive separater Antirutschmatte
- Grundfläche 304 x 304 mm oder 456 x 456 mm
- Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +70° C

Content Order no. Price

 €

Set consisting of: 4 x MSF 3030 + mounting material (see sketch) MBF 3840 S on request

Set consisting of: 4 x MSF 4646 + mounting material (see sketch) MBF 3840 L on request

Mounting rail, C-profile, with perforation, 3000 x 38 x 40 mm MSC 3840 30,00

1 x Mounting base, 304 x 304 mm MSF 3030 182,00

1 x Mounting base, 456 x 456 mm MSF 4646 on request

318 I
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Rohrmaterial und Schallschutz
Duct parts and silencer

Hier finden Sie  
eine Übersicht der  
aktuellen Preise!
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Filterbox

- Inklusive Vliesfilter G3
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Deckel mit Spannverschluss

Filter box

- including fleece filter G3

- housing made of galvanized steel sheet

- cover with tension latch

Fleece air filter

- fleece filter G3 with wire frame

- 1 pack = 5 pieces

- filter class:

 G3: ISO COARSE 45 %

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Filter-Nr.
Filter no.

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH Ø kg  €

206x198x207 100 LFV 1133 1,8 FVR 1000 106,00

206x198x207 125 LFV 1133 1,8 FVR 1250 106,00

206x198x207 160 LFV 1133 1,7 FVR 1600 106,00

306x198x307 200 LFV 1633 2,9 FVR 2000 147,00

306x198x307 250 LFV 1633 2,7 FVR 2500 147,00

506x198x507 315 LFV 2133 6,1 FVR 3150 249,00

506x198x507 355 LFV 2133 5,1 FVR 3550 249,00

506x198x507 400 LFV 2133 5,6 FVR 4000 249,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Filterkassetten
Filter cassettes

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxH/WxH Ø Typ/Type  €

201x239 100-160 G3 LFV 1133 49,00

301x326 200-250 G3 LFV 1633 74,00

501x514 315-400 G3 LFV 2133 78,00

Zubehör/Accessories

FVR Filterkästen / Filter boxes

Vlies-Luftfilter

- Vliesfilter mit Drahtrahmen
- 1 Pack = 5 Stück
- Filterklasse:
 G3: ISO COARSE 45 %

Volumenstrom/Volume flow [m³/h] Volumenstrom/Volume flow [m³/h]
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH Ø kg  €

306x498x308 100 5,5 FTR 1000 213,00

306x498x308 125 5,6 FTR 1250 213,00

306x498x308 160 5,6 FTR 1600 213,00

306x498x308 200 5,5 FTR 2000 213,00

306x498x308 250 5,3 FTR 2500 213,00

506x498x508 315 11,6 FTR 3150 332,00

506x498x508 355 10,0 FTR 3550 332,00

506x498x508 400 9,7 FTR 4000 332,00

Druckverlustmessungen  
mit Filter M5 und F7/  
Pressure loss measurements with filter 

M5 and F7

Filter F7
Filter M5

Zubehör/Accessories

Filterkästen  / Filter boxes FTR

Volumenstrom/Volume flow [m³/h] Volumenstrom/Volume flow [m³/h]

st
at

. D
ru

ck
ve

rl
us

t/
st

a
t.

 p
re

ss
u

re
 l
o
ss

 [P
a]

st
at

. D
ru

ck
ve

rl
us

t/
st

a
t.

 p
re

ss
u

re
 l
o
ss

 [P
a]

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Filterkassetten
Filter cassettes

Taschenanzahl
No. of pockets

Frei ausblasend
Free air delivery

Druck
Pressure

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH Ø Typ/Type m3/h Pa  €

287x360x287 100-250 G3 3 850-1050 45-60 TFG 0533 26,00

487x360x487 315-400 G3 5 2300-2900 45-60 TFG 3033 63,00

287x360x287 100-250 M5 3 850-1050 50-70 TFT 0555 25,00

487x360x487 315-400 M5 5 2300-2900 50-70 TFT 3055 76,00

287x360x287 100-250 F7 3 850-1050 105-150 TFT 0577 26,00

487x360x487 315-400 F7 5 2300-2900 105-150 TFT 3077 93,00

Taschenfilter

- mit Kunststoffrahmen

Pocket filter

- with plastic frame

Filterbox für Taschenfilter 

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Deckel mit Spannverschlüssen
- ohne Filter

Filter box for pocket filter

- housing made of galvanized steel sheet

- cover with tension latches

- without filter

- filter class:

 G3: ISO COARSE 40 %

 M5: ISO COARSE 90 %

 F7: ISO ePM10 75 %

- Filterklasse:
 G3: ISO COARSE 40 %
 M5: ISO COARSE 90 %
 F7: ISO ePM10 75 %
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Lagen
Layers

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs €

100 500 2 ALF 1000 37,00

125 500 2 ALF 1250 44,00

160 500 2 ALF 1600 62,00

200 500 2 ALF 2000 77,00

250 500 2 ALF 2500 94,00

300 500 2 ALF 3000 139,00

315 500 2 ALF 3150 146,00

355 500 2 ALF 3550 230,00

400 500 2 ALF 4000 252,00

450 500 2 ALF 4500 389,00

Aluminium flexible duct

- compressed to 1,25 m

- length 5 m; DIN 24146

- double-walled

Alu-Flexrohr

- gestaucht auf 1,25 m
- Länge: 5 m, DIN 24146
- doppelwandig

L

Ø

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Lagen
Layers

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L 3 m Stange/length €

100 300 1 ALA 1000 13,00

125 300 1 ALA 1250 16,00

160 300 1 ALA 1600 20,00

200 300 1 ALA 2000 26,00

250 300 1 ALA 2500 33,00

300 300 1 ALA 3000 80,00

315 300 1 ALA 3150 45,00

Alu-Flexrohr

- gestaucht auf 60 cm
- Länge: 3 m, DIN 24146
- einwandig

Aluminium flexible duct

- compressed to 60 cm

- length 3 m, DIN 24146

- single-walledL

Ø

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

100 NIP 1000 2,60

125 NIP 1250 3,00

160 NIP 1600 3,50

200 NIP 2000 4,00

250 NIP 2500 6,40

300 NIP 3000 11,30

315 NIP 3150 8,10

355 NIP 3550 11,70

400 NIP 4000 15,00

450 NIP 4500 12,90

Verbinder für Flexrohre

- Nippel
- ohne Gummilippen dichtung

Connector for flexible 

ducts

- nipple

- without rubber lip seal

Sonoflex duct

- length 10 m

- compressed to 1,10 m

- with sound insulation

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

NW €

100 ALS 1000 91,00

125 ALS 1250 109,00

160 ALS 1600 127,00

200 ALS 2000 155,00

250 ALS 2500 213,00

300 ALS 3000 250,00

315 ALS 3150 256,00

355 ALS 3550 297,00

400 ALS 4000 342,00   

Sono-Flexrohr

- Länge 10 m
- gestaucht auf 1,10 m
- mit Schalldämmung

Rohrleitungen /Pipelines 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temperatur
Temperature

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

B/W °C Stk./Pcs. €

50 +80 ALU 5050 13,00

Aluminium-Klebeband

- Rolle 50 m
- mit PE-Folienabdeckung 
- zum Verkleben von Aluminium kaschierten 
 Mineralfaserprodukten

Aluminium adhesive tape

- roll 50 m

- covered with PE foil

- for gluing mineral fibre products coated  

 with aluminium
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

von – bis/ from-  to B/W Stk./Pcs. €

60 – 215 9 KSC 6210 4,60

60 – 380 9 KSC 6380 5,90 Band clamps

- material: stainless steel

- for flexible connections

- with snap lock

Klemmschellen

- aus Edelstahl
- für flexible Verbindungen 
- Verschluss hochklappbar

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

L B/W Stk./Pcs. €

300 9 KSC 3009 58,00

Endlos-Klemmschellen

- aus Edelstahl, Rollenware

Endless band clamps

- made of stainless steel, on a roll

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

LxB/W L Stk./Pcs. VE/PU €

60-380x9 120 50 KSC 0050 57,00

Verschluss 

- aus Stahl
- hochklappbar 

Snap lock 

- made of steel

- can be flipped up

Rohrschellen

- mit Schalldämmeinlage
- Auflage 25x1,5 mm

Wandabstand (mm)
Wall distance (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Stk./Pcs. €

100 – 250 2 KHW 2401 67,00

200 – 500 2 KHW 4801 88,00

Wandabstandhalter  

für Rohrschellen

- Stahl, galvanisch verzinkt
- ohne Rohrschellen

Wall spacer for clamps

- made of galvanized steel

- without clamps

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Anschlussgewinde
Connection thread

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø VE/PU €

100 M8/M10 RSC 1000 5,70

125 M8/M10 RSC 1250 6,80

160 M8/M10 RSC 1600 7,10

200 M8/M10 RSC 2000 9,40

250 M8/M10 RSC 2500 11,90

300 M8/M10 RSC 3000 13,40

315 M8/M10 RSC 3150 13,50

355 M8/M10 RSC 3550 14,30

400 M8/M10 RSC 4000 15,40

Duct clamps

- with layer of sound insulation

- lining 25 x 1,5 mm

Ø

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Loch/Hole B/W Stk./Pcs. €

8,5 27 LOB 1027 75,00

Lochband, beschichtet

- Rolle: 10 m, galvanisch verzinkt
- Stärke: 0,8 mm
- mit PVC-Beschichtung

Perforated strap, coated

- roll:10 m, galvanized

- thickness: 0,8 mm

- with PVC coating

Montagematerial / Mounting Accessories I 323
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Schallschutz / Silencer

Rohrschalldämpfer

- Material: verzinktes Stahlblech, starr 
- mit Wickelfalzrohrmantel oder glatt 
- Isolierung: 50 mm
- Schalldämpferlänge: 1000 mm

Duct silencer 

- material: galvanized steel sheet, rigid

- spiral duct or smooth surface

- insulation: 50 mm

- length of silencer: 1000 mm

Crosstalk silencer

- flexible outer tube made of aluminium

- perforated inner aluminium tube, coated  

 with synthetic resin bonded mineral wool

- heat-resistant up to 200°C

- insulation: 50 mm

- length of silencer: 1000 mm

Telefonieschalldämpfer

- flexibel, Außenrohr aus Aluminium,  
 ummantelt mit kunstharzgebundener  
 Mineralwolle und perforiertem  
   Aluminiuminnenrohr 
- temperaturbeständig bis 200 °C
- Isolierung: 50 mm
- Schalldämpferlänge: 1000 mm

Ø außen / outside

Ø innen / inside

Ø außen / outside

Ø innen / inside

320 mm Höhe / 300 mm height 600 mm Höhe / 600 mm height

H

Aluminium-Flachdachsockel

- 30 mm Schall-/Wärmeisolierung
- Kulissen aus Mineralwolle

Modell/Model DSS

Aluminium flat roof socket

- 30 mm sound/heat insulation

- mineral wool silencing baffles

* ORDERWARE

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Dämpfer
Silencer 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø innen/inside Ø außen/outside dB (250 Hz) €

200 300 20 RSD 2000 180,00

250 350 18 RSD 2500 219,00

300 400 15 RSD 3000 262,00

315 415 12 RSD 3150 229,00

355 455 13 RSD 3550 283,00

400 500 4 RSD 4000 356,00

450 550 4 RSD 4500 500,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

A C B H €

430 245 300 320 2,9 DSF 2200 259,00

526 330 396 320 3,9 DSF 2800 321,00

685 450 555 320 5,0 DSF 3550 419,00

744 535 614 320 6,0 DSF 4500 462,00

1026 750 896 320 9,0 DSF 5600 * 644,00

1115 840 985 320 15 DSF 7100 * 755,00

* ORDERWARE

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

A C B H €

430 245 300 620 6,9 DSS 2200 449,00

526 330 396 620 9,0 DSS 2800 542,00

685 450 555 620 12,0 DSS 3550 716,00

744 535 614 620 13,0 DSS 4500 796,00

1026 750 896 620 19,0 DSS 5600 * 1124,00

1186 840 985 62 33,5 DSS 7100 * 2699,00

* ORDERWARE

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Dämpfer
Silencer 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø innen/inside Ø außen/outside dB (250 Hz) €

100 200 19 TSD 1000 * 85,00

125 225 17 TSD 1250 * 99,00

160 260 15 TSD 1600 * 101,00

200 300 13 TSD 2000 * 136,00

250 350 10 TSD 2500 * 193,00

300 400 8 TSD 3000 * 208,00

315 415 8 TSD 3150 * 236,00

355 455 6 TSD 3550 * 272,00

400 500 5 TSD 4000 * 321,00

450 550 5 TSD 4500 * 427,00

* ORDERWARE
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Schallschutz / Silencer

Roof canvas connector 

with flange

- flange holes match the model

Dachsegeltuchstutzen  

mit Flansch

- Flanschlöcher passend zum Modell

Connection clamp

- material: galvanized steel sheet

- mounting clamps with two fixing screws

- simple installation and removal

- with neoprene seal as vibration damper

- 1 package = 2 pieces

Verbindungsmanschette

- Material: verzinktes Stahlblech 
- Montageklammern mit zwei Schrauben  
 zum Fixieren 
- einfacher Ein- und Ausbau
- mit Neopren-Dichtung als  
 Schwingungsdämpfung
- 1 Pack = 2 Stück

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Temp.
Temp.

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L °C €

160 150 -30/+80 STR 1600 56,00

200 150 -30/+80 STR 2000 56,00

250 150 -30/+80 STR 2500 63,00

300 150 -30/+80 STR 3000 75,00

315 150 -30/+80 STR 3150 75,00

355 150 -30/+80 STR 3550 79,00

400 150 -30/+80 STR 4000 95,00

450 150 -30/+80 STR 4500 116,00

Segeltuchstutzen  

für Rohr

- Blechstreifen 2x45 mm
- Tuchstreifen 60 mm

Canvas connector  

for duct

- sheet metal strips 2x45 mm

- canvas strip 60 mm

Ø

L

Gewinde (mm)
Thread (mm)

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxH/WxH Stk./Pcs. Stk./Pcs. €

2x M8 40x30 1 PUF 4040 17,00

Schwingungsdämpfer

- mit 2 Gewindestiften

Vibration damper

- with 2 set screws

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Profil (mm)
Profile (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Auflage/Layer €

30 27x30 LDG 2730 17,00

Auflage/Layer

Soundproofing rubber

- 1000 mm

Schalldämmungsgummi

- 1000 mm

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Stk./Pcs. Stk./Pcs. €

4,2 1 MSF 4201 25,00 Magnetic chuck

- with hexagon head

- made of steel, galvanized

Magnetspannfutter

- mit Sechskantkopf 
- aus Stahl, galvanisch verzinkt

Maße (mm)
Dimensions (mm)

VE
PU

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L Stk./Pcs. VE/PU €

4,2 16 500 SBS 4216 50,00

Selbstbohrschrauben

- mit Sechskantkopf 
- aus Stahl, galvanisch verzinkt

Self-drilling screws

- with hexagon head

- made of steel, galvanized

Für Modell (mm)
For model (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

VRD/VRDI VRDA €

1418/2018 800 DAS 1800 142,00

3125/3800 1100 DAS 2500 195,00

3600/6000/8000 2800/3800 DAS 4000 215,00

12000/15000 - DAS 5600 * 268,00

16000 DAS 7100 394,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Menge
amount

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø Stk./Pcs. €

100 2 RMS 1000 31,00

125 2 RMS 1250 31,00

150 2 RMS 1500 34,00

160 2 RMS 1600 37,00

200 2 RMS 2000 42,00

250 2 RMS 2500 47,00

280 2 RMS 2800 50,00

315 2 RMS 3150 52,00

355 2 RMS 3550 57,00

400 2 RMS 4000 60,00

450 2 RMS 4500 70,00

500 2 RMS 5000 76,00
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Lüftungsplanung mit WinDelta®PMS
Mit InoxAir ® können Sie problemlos die komplette Lüftungsanlage digital planen!

Das WinDelta®PMS Projekt-Management-System ist ein einfaches und zeitsparendes Tool, um die Großküche zu konzipieren. Mit Hilfe des >DAD< 
Daten-Aktualisierungsdienstes werden Planungsdaten in das System übertragen. Neben unseren Dunstabzugshauben sind auch Rohrmaterialien 
verfügbar. In der Gruppe IXA-LUFT gibt es Edelstahlrohre mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern, diverse Bogenstücke, T-Stücke, Zubehör sowie 
verschiedene Ventilatoren.

Sortiment erweitert

Neu im >DAD< Daten-Aktualisierungsdienst sind ab sofort auch Spülmöbel, Arbeitstische sowie unsere Geräte für Luftnachbehandlung. 

Einfache Handhabung

Die Elemente werden wie Geräte in der Frontansicht oder Draufsicht platziert und können horizontal bzw. vertikal eingeplant werden. 
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Filter zum Nachkauf
Filters for replacement

Hier finden Sie  
eine Übersicht der  
aktuellen Preise!
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Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Filterklasse
Filter class

Taschenanzahl
No. of pockets

Frei ausblasend
Free air delivery 

Druck
Pressure

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH Ø Typ/Type m3/h Pa  €

287x287x360 100-250 G3 3 850-1050 45-60 TFG 0533 26,00

487x487x360 315-400 G4 5 2300-2900 45-60 TFG 3033 63,00

287x287x360 100-250 M5 3 850-1050 50-70 TFT 0555 25,00

487x487x360 315-400 M5 5 2300-2900 50-70 TFT 3055 76,00

287x287x360 100-250 F7 3 850-1050 105-150 TFT 0577 26,00

487x487x360 315-400 F7 5 2300-2900 105-150 TFT 3077 93,00

Taschenfilter

- mit Kunststoffrahmen
- Filterklasse:
 G3: ISO COARSE 40 %
 G4: ISO COARSE 75 %
 M5: ISO COARSE 90 %
 F7: ISO ePM10 75 %

Pocket filter

- with plastic frame

- filter class:

 G3: ISO COARSE 40 %

 G4: ISO COARSE 75 %

 M5: ISO COARSE 90 %

 F7: ISO ePM10 75 %

H

B/W

T/D

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Filterklasse
Filter class

Taschenanzahl
No. of pockets

Frei ausblasend
Free air delivery 

Druck
Pressure

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH Typ/Type m3/h Pa  €

592x592x360 G4 6 3400-4250 45-60 TFG 4113 32,00

592x287x360 G4 6 1700-2100 45-60 TFG 4119 28,00

287x592x360 G4 3 1700-2100 45-60 TFG 4123 25,00

592x592x600 G4 6 3400-4250 45-60 TFG 4116 46,00

592x287x600 G4 6 1700-2100 45-60 TFG 4129 33,00

287x592x600 G4 3 1700-2100 45-60 TFG 4126 32,00

592x592x360 M5 6 3400-4250 50-70 TFF 5113 41,00

592x287x360 M5 6 1700-2100 50-70 TFF 5129 34,00

287x592x360 M5 3 1700-2100 50-70 TFF 5123 29,00

592x592x600 M5 6 3400-4250 50-70 TFF 5116 55,00

592x287x600 M5 6 1700-2100 50-70 TFF 5127 38,00

287x592x600 M5 3 1700-2100 50-70 TFF 5126 39,00

592x592x360 F7 6 3400-4250 105-150 TFF 7113 58,00

592x287x360 F7 6 1700-2100 105-150 TFF 7129 39,00

287x592x360 F7 3 1700-2100 105-150 TFF 7123 36,00

592x592x600 F7 6 3400-4250 105-150 TFF 7116 67,00

592x287x600 F7 6 1700-2100 105-150 TFF 7127 48,00

287x592x600 F7 3 1700-2100 105-150 TFF 7126 46,00

Zubehör/Accessories

Filter / Filters

Fleece air filter

- fleece filter G3 with wire frame

- 1 pack = 5 pieces

- filter class:

 G3: ISO COARSE 45 %

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Filterkassetten
Filter cassettes

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxH/WxH Ø Typ/Type €

201x239 100-160 G3 LFV 1133 49,00

301x326 200-250 G3 LFV 1633 74,00

501x514 315-400 G3 LFV 2133 78,00

Vlies-Luftfilter

- Vliesfilter mit Drahtrahmen
- 1 Pack = 5 Stück
- Filterklasse:
 G3: ISO COARSE 45 %
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Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 CFS 2960 59,00

592x48x592 CFS 6060 59,00
Synthetic filter

- filter class G4

Synthetikfilter

- Filterklasse G4

Filter / Filters

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Filterkassetten
Filter cassettes

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W H/H T/D Ø Typ/Type  €

277 334 48 125 – 200 G4 LZF 05G4 47,00

277 334 48 125 – 200 M5 LZF 05F5 61,00

277 334 48 125 – 200 F7 LZF 05F7 81,00

277 397 48 250 – 315 G4 LZF 25G4 53,00

277 397 48 250 – 315 M5 LZF 25F5 67,00

277 397 48 250 – 315 F7 LZF 25F7 85,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 CFI 2960 84,00

592x48x592 CFI 6060 117,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 FFC 59285 167,00

592x48x592 FFC 59595 204,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

592x48x287 FFG 59285 102,00

592x48x592 FFG 59595 143,00

Netzfilter aus Edelstahl 

Strickfilter aus Edelstahl

Fettfangfilter  

aus Aluminium

Stainless steel grid filter

Aluminium  

grease filter

Stainless steel  

mesh filter

Replacement air filter 

- Z-Line air filter for supply air unit FFH

- filter class:

 G4: ISO COARSE 55 %

 M5: ISO ePM10 50 %

 F7: ISO ePM2,5 70 %

Ersatz-Luftfilter 

- Z-Line-Luftfilter für FFH-Zuluftgerät
- Filterklasse:
 G4: ISO COARSE 55 %
 M5: ISO ePM10 50 %
 F7: ISO ePM2,5 70 %
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Aktivkohlefilter / Activated carbon filters

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø L E € 

160 400 CFC 1640 136,00

Activated carbon cartridge

- contains 3,2 kg

- filter performance of each cartridge:  

 200 m³/h ≤ 3 m/s

Aktivkohlepatrone

- 3,2 kg Inhalt 
- Filterleistung je Patrone:   
 200 m³/h ≤ 3 m/s

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

kg €

25 ATK 2500 234,00

Aktivkohlegranulat  

im Sack

Granular activated carbon 

in a bag

Aktivkohlepatrone

- Für Aktivkohlebox AKB

Aktivkohlefüllmenge
Activated carb. fill quantity

Aktivkohlepatrone 
Activated carbon cartridge

Aktivkohlepatronen Maße (mm)
Dimensions of activated carbon cartridges

Frei ausbl.
Free air delivery

Druckverlust
Pressure loss

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Stk./Pcs. kg pro Stk./kg per pcs. kg/Stk./kg per pcs. L Ø m³/h Pa  €

1 19 25 500 400 800 125 AKB   801-P Auf Anfrage

1 29 40 750 400 1200 125 AKB 1201-P Auf Anfrage

1 39 50 1000 400 1600 125 AKB 1601-P Auf Anfrage

1 48 58 1250 400 2000 125 AKB 2001-P Auf Anfrage

1 58 71 1500 400 2400 125 AKB 2401-P Auf Anfrage

Activated carbon cartridge

- For activated carbon box AKB

Filter unit

- consisting of activated carbon  

 cartridges and pocket filter

Filtereinheit 

- bestehend aus: Aktivkohle- 
 patronen und Taschenfilter 

für Modell
for model

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Filterrahmen
Filter frame

Kohle
Carbon

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH Stk./Pcs. kg €

ALR 3000 1400x670x670 9 28 ALR 3050 2100,00

ALR 4500 1400x980x670 14 45 ALR 4550 3223,00

ALR 6000 1400x1280x750 18 58 ALR 6050 4041,00

ALR 7500 1400x1590x850 23 74 ALR 7550 4660,00

ALR 9000 1400x1280x980 28 97 ALR 9050 5360,00

ALR 12000 1400x1280x1280 36 115 ALR 12050 6990,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH / WxDxH €

280x280x16 CFC 2828 27,00

Aktivkohleschaumplatte

- Aktivkohleschaum: Porengröße PPI 30
- Kohle: Carbon "B"

Activated carbon foam 

sheet

- activated carbon foam: porosity PPI 30

- coal: carbon "B"

330 I



 

R
o
h

rm
a
te

ria
lie

n
B

e
- u

n
d

 E
n

tlü
ftu

n
g

E
d

e
lsta

h
lm

ö
b

e
l

Lu
ftn

a
ch

b
e
h

a
n

d
lu

n
g

V
e
n

tila
to

re
n

A
b

lu
fth

a
u

b
e
n

E
d

e
lsta

h
lro

h
re

S
p

ü
le

n
 u

n
d

 H
yg

ie
n

e

Spülen & Hygiene ECOline
Sinks and hygiene

Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Komplett aus Edelstahl

- Made in Europe

- Lagerware sofort verfügbar

- Ausnahme: Orderware

Your advantages at a glance:
- Made of stainless steel

- Made in Europe

- Stock items immediately available

- Exception: order items

Hier finden Sie  
eine Übersicht der  
aktuellen Preise!
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Spültisch

- Material: Werkstoff 1.4301, Scotch-Brite-Schliff 
- Unterbau mit Grundboden und Aufkantung aus Edelstahl
- Arbeitsplatte mit Abtropffläche links/rechts
- Modelle STEM/STZM ohne Abtropffläche
- tiefgezogenes Spülbecken, 3-seitig verkleidet
- höhenverstellbare Füße
- Lieferung inkl. Standrohr und Auslaufventil

Sink unit

- material: AISI 304, Scotch-Brite finish

- underframe with bottom shelf and upstand 

   made of stainless steel

- worktop with draining board on the left/right

- models STEM/STZM without draining board

- deep basin enclosed on 3 sides

- height-adjustable feet

- standpipe and sink drain included in delivery

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions

Beckenanzahl
Number of basins

Beckenanordnung
Position of basins

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH kg €

  700x600x850 500x400x250 1 20 STEM 0760 750,00

1200x600x850 500x400x250 2 31 STZM 1260 1003,00

STE/STZ Spültische 600 Tiefe / Sink units 600 depth

B/W

T/D

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions

Beckenanzahl
Number of basins

Beckenanordnung
Position of basins

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH kg €

1000x600x850 400x400x250 1x rechts/right 32 STER 1060 815,00

1000x600x850 400x400x250 1x links/left 32 STEL 1060 815,00

1200x600x850 500x400x250 1x rechts/right 34 STER 1260 847,00

1200x600x850 500x400x250 1x links/left 34 STEL 1260 847,00

1400x600x850 500x400x250 1x rechts/right 36 STER 1460 912,00

1400x600x850 500x400x250 1x links/left 36 STEL 1460 912,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions

Beckenanzahl
Number of basins

Beckenanordnung
Position of basins

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH kg €

1400x600x850 400x400x250 2x rechts/right 32 STZR 1460 1024,00

1400x600x850 400x400x250 2x links/left 32 STZL 1460 1024,00

1600x600x850 500x400x250 2x rechts/right 34 STZR 1660 1095,00

1600x600x850 500x400x250 2x links/left 34 STZL 1660 1095,00

1800x600x850 500x400x250 2x rechts/right 36 STZR 1860 1175,00

1800x600x850 500x400x250 2x links/left 36 STZL 1860 1175,00

2000x600x850 500x400x250 2x rechts/right 38 STZR 2060 1263,00

2000x600x850 500x400x250 2x links/left 38 STZL 2060 1263,00
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Spültisch

- Material: Werkstoff 1.4301, Scotch-Brite-Schliff 
- Unterbau mit Grundboden und Aufkantung aus Edelstahl
- Arbeitsplatte mit Abtropffläche links/rechts
- Modelle STEM/STZM ohne Abtropffläche
- tiefgezogenes Spülbecken, 3-seitig verkleidet
- höhenverstellbare Füße
- Lieferung inkl. Standrohr und Auslaufventil

Sink unit

- material: AISI 304, Scotch-Brite finish

- underframe with bottom shelf and upstand 

   made of stainless steel

- worktop with draining board left/right

- models STEM/STZM without draining board

- deep basin enclosed on 3 sides

- height-adjustable feet

- standpipe and sink drain included in delivery

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions

Beckenanzahl
Number of basins

Beckenanordnung
Position of basins

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH kg €

  700x700x850 500x500x250 1 24 STEM 0770 782,00

1200x700x850 500x500x250 2 34 STZM 1270 992,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions

Beckenanzahl
Number of basins

Beckenanordnung
Position of basins

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH kg €

1200x700x850 500x500x250 1x rechts/right 34 STER 1270 859,00

1200x700x850 500x500x250 1x links/left 34 STEL 1270 859,00

1400x700x850 500x500x250 1x rechts/right 38 STER 1470 939,00

1400x700x850 500x500x250 1x links/left 38 STEL 1470 939,00

1600x700x850 500x500x250 1x rechts/right 40 STER 1670 * 1022,00

1600x700x850 500x500x250 1x links/left 40 STEL 1670 * 1022,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions

Beckenanzahl
Number of basins

Beckenanordnung
Position of basins

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH kg €

1400x700x850 400x500x250 2x rechts/right 38 STZR 1470 1077,00

1400x700x850 400x500x250 2x links/left 38 STZL 1470 1077,00

1600x700x850 500x500x250 2x rechts/right 42 STZR 1670 1163,00

1600x700x850 500x500x250 2x links/left 42 STZL 1670 1163,00

1800x700x850 500x500x250 2x rechts/right 46 STZR 1870 1210,00

1800x700x850 500x500x250 2x links/left 46 STZL 1870 1210,00

2000x700x850 500x500x250 2x rechts/right                    50 STZR 2070 1287,00

2000x700x850 500x500x250 2x links/left 50 STZL 2070 1287,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions

Beckenanzahl
Number of basins

Beckenanordnung
Position of basins

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH kg €

1000x700x850 860x500x375 1 33 STEM 1070 1080,00

Gemüsespültisch/Vegetable sink unit

Bestell-Nr./Order no. STEM 1070

Spültische 700 Tiefe / Sink units 700 depth STE/STZ

* ORDERWARE
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions

Beckenanzahl
Number of basins

Beckenanordnung
Position of basins

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH kg €

1200x600x850 400x400x250 1x rechts/right 29 SCER 1260 791,00

1200x600x850 400x400x250 1x links/left 29 SCEL 1260 791,00

1400x600x850 500x400x250 1x rechts/right 31 SCER 1460 850,00

1400x600x850 500x400x250 1x links/left 31 SCEL 1460 850,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions

Beckenanzahl
Number of basins

Beckenanordnung
Position of basins

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH kg €

1600x600x850 400x400x250 2x rechts/right 32 SCZR 1660 1024,00

1600x600x850 400x400x250 2x inks/left 32 SCZL 1660 1024,00

1800x600x850 500x400x250 2x rechts/right 36 SCZR 1860 1127,00

1800x600x850 500x400x250 2x inks/left 36 SCZL 1860 1127,00

Spülcenter mit  

Spülmaschinenrücksprung

- Material: Werkstoff 1.4301, Scotch-Brite-Schliff 
- Unterbau mit Grundboden und Aufkantung aus Edelstahl
- Arbeitsplatte mit Abtropffläche links/rechts
- tiefgezogenes Spülbecken, 3-seitig verkleidet
- verkürzter Unterbau für Spülmaschinen
- höhenverstellbare Füße
- Lieferung inkl. Standrohr und Auslaufventil

Rinsing centre 

with dishwasher setback

- material: AISI 304, Scotch-Brite finish

- underframe with bottom shelf and upstand 

   made of stainless steel

- worktop with dripping surface on the left/right

- deep-drawn sink: 3 sides covered

- abbreviated underframe for dishwasher

- adjustable stands

- delivery incl. standpipe and discharge valve

SCE/SCZ Spülcenter 600 Tiefe  / Rising centre 600 depth

Siphon
Siphon

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Stk./Pcs. €

1 SA 1112 8,00

2 SA 2112 10,00

Zubehör / Accessories

Maße (Zoll)
Dimensions (inch)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

1 1/2“ STR 250 13,00

Maße (Zoll)
Dimensions (inch) 

Beckentiefe (mm)
Basin depth (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

1 1/2“ 200 STR 2520 20,00

1 1/2“ 250 STR 2525 20,00

1 1/2“ 300 STR 2530 20,00

Siphon – Fertigablauf  

für 1 oder 2 Becken

- Material: Kunststoff, weiß
- Anschluss: DN40 - 1 1/2"

Siphon – ready-made  

drainage for 1 or 2 basins

- material: white plastic

- attachment: DN40 – 1 ½'' 

Auslaufventil 1 1/2"

Discharge valve 1 1/2"

Standrohr 1 1/2"

Standpipe 1 1/2"
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions

Beckenanzahl
Number of basins

Beckenanordnung
Position of basins

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH kg €

 1200x700x850* 400x500x250 1x rechts/right 40 SCSER 1270 * 1074,00

 1200x700x850* 400x500x250 1x links/left 40 SCSEL 1270 * 1074,00

 1400x700x850* 500x500x250 1x rechts/right 44 SCSER 1470 * 1172,00

 1400x700x850* 500x500x250 1x links/left 44 SCSEL 1470 * 1172,00

1600x700x850 400x500x250 2x rechts/right 48 SCSZR 1670 * 1526,00

1600x700x850 400x500x250 2x inks/left 48 SCSZL 1670 * 1526,00

Spülcenter mit  

Spülmaschinenrücksprung

- Material: Werkstoff 1.4301, Scotch-Brite-Schliff 
- Unterbau mit Grundboden und Aufkantung aus Edelstahl
- Arbeitsplatte mit Abtropffläche links/rechts
- tiefgezogenes Spülbecken, 3-seitig verkleidet
- verkürzter Unterbau für Spülmaschinen
- höhenverstellbare Füße
- Lieferung inkl. Standrohr und Auslaufventil

Rinsing centre 

with dishwasher setback

- material: AISI 304, Scotch-Brite finish

- underframe with bottom shelf and upstand 

   made of stainless steel

- worktop with dripping surface on the left/right

- deep-drawn sink: 3 sides covered

- abbreviated underframe for dishwasher

- adjustable stands

- delivery incl. standpipe and discharge valve

Spülcenter 700 Tiefe / Rising centre 700 depth SCE/SCZ/SCS

Spülcenterschrank  

mit Spülmaschinenrücksprung

- Material: Werkstoff 1.4301, Scotch-Brite-Schliff, 
   geschlossen mit Aufkantung
- Arbeitsplatte mit Abtropffläche links/rechts
- tiefgezogenes Spülbecken
- Unterbau aus Edelstahl, dreiseitig geschlossen (Rückseite offen)
- Modell SCSZR/SCSZL 1670 mit doppelwandigen Schiebetüren
- Vorderseite mit doppelwandigen Drehtüren
-  verkürzter Unterbau für Spülmaschinen
- höhenverstellbare Füße
- Lieferung inkl. Standrohr und Auslaufventil

Rinsing centre 

with dishwasher setback

- material: AISI 304, Scotch-Brite finish and closed with upstand

- worktop with dripping surface on the left/right

- deep-drawn sink

- underframe made of stainless steel, closed on 3 sides

- model SCSZR/SCSZL 1670 with double-walled sliding doors

- front with double-walled revolving doors

- abbreviated underframe for dishwasher

- adjustable stands

- delivery incl. standpipe and discharge valve

mit Schiebetüren/
with sliding doors

mit Flügeltüren/
with double door

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions

Beckenanzahl
Number of basins

Beckenanordnung
Position of basins

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH kg €

1200x700x850 400x500x250 1x rechts/right 30 SCER 1270 824,00

1200x700x850 400x500x250 1x links/left 30 SCEL 1270 824,00

1400x700x850 500x500x250 1x rechts/right 34 SCER 1470 903,00

1400x700x850 500x500x250 1x links/left 34 SCEL 1470 903,00

*mit Flügeltüren/*with hinged doors

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions

Beckenanzahl
Number of basins

Beckenanordnung
Position of basins

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH kg €

1600x700x850 400x500x250 2x rechts/right 38 SCZR 1670 1083,00

1600x700x850 400x500x250 2x inks/left 38 SCZL 1670 1083,00

1800x700x850 500x500x250 2x rechts/right 42 SCZR 1870 1192,00

1800x700x850 500x500x250 2x inks/left 42 SCZL 1870 1192,00

* ORDERWARE

I 335



ECOline

6
Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.

Subject to technical changes and modification of illustrations.
VI

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions

Beckenanzahl
Number of basins

Beckenanordnung
Position of basins

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH kg €

1400x700x850* 400x500x250 2x rechts/right 48 SSZR 1470 1349,00

1400x700x850* 400x500x250 2x inks/left 48 SSZL 1470 1349,00

1600x700x850 500x500x250 2x rechts/right 52 SSZR 1670 1623,00

1600x700x850 500x500x250 2x inks/left 52 SSZL 1670 1623,00

1800x700x850 500x500x250 2x rechts/right 56 SSZR 1870 1729,00

1800x700x850 500x500x250 2x inks/left 56 SSZL 1870 1729,00

2000x700x850 500x500x250 2x rechts/right 58 SSZR 2070 1844,00

2000x700x850 500x500x250 2x inks/left 58 SSZL 2070 1844,00

Spülschrank

- Material: Werkstoff 1.4301, Scotch-Brite-Schliff 
- geschlossen mit Aufkantung
- Arbeitsplatte mit Abtropffläche links/rechts
- tiefgezogenes Spülbecken
- Unterbau aus Edelstahl, dreiseitig geschlossen (Rückseite offen)
- Vorderseite mit doppelwandigen Flügeltüren
- Ab Modell SSZR/SSZL 1670 mit doppelwandigen Schiebetüren
- höhenverstellbare Füße
- Lieferung inkl. Standrohr und Auslaufventil

Sink cupboards

- material: AISI 304, Scotch-Brite finish

- closed with upstand

- worktop with dripping surface on the left/right

- deep-drawn sink

- underframe made of stainless steel, closed on 3 sides

- from models SSZR/SSZL 1670 with double-walled slinding doors

- front with double-walled revolving doors

- adjustable stands

- delivery incl. standpipe and discharge valve

SSE/SSZ Spülschränke 700 Tiefe / Sculleries 700 depth

*mit Flügeltüren/*with hinged doors

Zubehör / Accessories

Siphon
Siphon

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Stk./Pcs. €

1 SA 1112 8,00

2 SA 2112 10,00

Menge
Quantity

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Stk./Pcs. €

1 ADK-ECO 6,00

Siphon – Fertigablauf  

für 1 oder 2 Becken

- Material: Kunststoff, weiß
- Anschluss: DN40 - 1 1/2"

Siphon – ready-made

drainage for 1 or 2 basins

- material: white plastic

- attachment: DN 40 – 1 ½"

Lochabdeckung

- Material: Kunststoff

Hole cover

- material: plastic

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions

Beckenanzahl
Number of basins

Beckenanordnung
Position of basins

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH kg €

1200x700x850* 500x500x250 1x rechts/right 44 SSER 1270 1222,00

1200x700x850* 500x500x250 1x links/left 44 SSEL 1270 1222,00

1400x700x850* 500x500x250 1x rechts/right 49 SSER 1470 1349,00

1400x700x850* 500x500x250 1x links/left 49 SSEL 1470 1349,00

*mit Flügeltüren/*with hinged doors
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Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions

Beckenanzahl
Number of basins

Beckenanordnung
Position of basins

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH kg €

1200x700x850 400x400x250 1x rechts/right 34 STVR 1270 * 847,00

1200x700x850 400x400x250 1x links/left 34 STVL 1270 * 847,00

1400x700x850 400x400x250 1x rechts/right 38 STVR 1470 * 897,00

1400x700x850 400x400x250 1x links/left 38 STVL 1470 * 897,00

1600x700x850 400x400x250 1x rechts/right 42 STVR 1670 * 983,00

1600x700x850 400x400x250 1x links/left 42 STVL 1670 * 983,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions

Beckenanzahl
Number of basins

Beckenanordnung
Position of basins

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH kg €

1000x700x850 860x500x375 1 33 STEM 1070 1080,00

Cheftisch

- Material: Werkstoff 1.4301, Scotch-Brite-Schliff 
- mit Grundboden und Aufkantung
- Unterbau aus Edelstahl
- schallgedämpfte und wasserabweisende Arbeitsplatte
- ohne Abtropffläche
- eingeschweißtes Spülbecken, 3-seitig verkleidet
- höhenverstellbare Füße
- Lieferung inkl. Standrohr und Auslaufventil

Chef-table

- material: AISI 304, Scotch-Brite finish

- with base bottom and upstand

- underframe made of stainless steel

- sound-insulated and water-repellent worktop

- without dripping surface

- shrink-wraped sink, on 3 sides

- adjustable stands

- delivery incl. standpipe and discharge valve

Gemüsespültisch

- Material: Werkstoff 1.4301, Scotch-Brite-Schliff 
- mit Grundboden und Aufkantung
- Unterbau aus Edelstahl
- Arbeitsplatte ohne Abtropffläche
- tiefgezogenes Spülbecken (extra groß), 3-seitig verkleidet
- höhenverstellbare Füße
- Lieferung inkl. Standrohr und Auslaufventil

Vegetable sink unit

- material: AISI 304, Scotch-Brite finish

- with base bottom and upstand

- underframe made of stainless steel

- worktop without dripping surface

- deep-drawn sink (extra large), 3 sides covered

- adjustable stands

- delivery incl. standpipe and discharge valve

Cheftische & Gemüsespülen 700 Tiefe / Chef-tables & Vegetable sink units 700 depth  STV

* ORDERWARE
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Hand basin and sink

- material: chromium nickel steel, AISI 304

- upper hand basin with mixer tap, cold and warm setting

- front coverage beneath hand basin removable for sanitary  

 installation and service

- sink incl. perforated steel plate – plate removable to use  

 as storage surface

- wall assembly possible

Handwasch- und Ausgussbecken

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- oberes Handwaschbecken mit Mischbatterie,  
 Kalt-/Warmeinstellung
- Frontverkleidung unterhalb des Handwaschbeckens,  
 abnehmbar für Sanitärmontage und Wartung
- Ausgussbecken inkl. Lochblechplatte (herausnehmbar),  
 zum Abstellen von Behältern
- Wandmontage möglich

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Ausgussmaße (mm)
Drain dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

500x600x850 370x280x130 405x240x170 HWK 5060 790,00

500x700x850 370x280x130 405x340x170 HWK 5070 790,00

Handwaschbecken mit Auslaufhahn

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Wasserausgabe mit konstanter Temperatur
- Druck- und Mischverhältnis durch bauseitige Einstellung
- sparsamer Wasserverbrauch
- mechanischer Drucktimer mit 7-Sekunden-Ausgabe
- hygienische Bedienung durch Kniebetätigung

Hand basin with drainage tap

- material: chromium nickel steel, AISI 304

- water outlet with constant temperature

- pressure and mixing ratio through on-site settings

- economic water consumption

- mechanical pressure timer with 7 sec. outlet

- hygienic operation due to knee actuation

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Aufkantung (mm)
Stand up (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH Ø €

400x400x200 340 40 HWB 4040 301,00

Handwaschbecken mit Auslaufhahn 

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Wasserausgabe mit konstanter Temperatur
- Druck- und Mischverhältnis durch bauseitige Einstellung
- sparsamer Wasserverbrauch
- mechanischer Drucktimer mit 7-Sekunden-Ausgabe
- hygienische Bedienung durch Kniebetätigung
- rückseitig erhöhte Aufkantung

Hand basin with drainage tap

- material: chromium nickel steel, AISI 304

- water outlet with constant temperature

- pressure and mixing ratio through on-side settings

- economic water consumption

- mechanical pressure timer with 7 sec. outlet

- hygienic operation due to knee actuation

- rear upstand increased

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Aufkantung (mm)
upstand (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH Ø €

400x400x200 340 100 HWB 4041 326,00

Handwaschbecken mit Auslaufhahn 

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Wasserausgabe mit konstanter Temperatur
- Druck- und Mischverhältnis durch bauseitige Einstellung
- sparsamer Wasserverbrauch
- mechanischer Drucktimer mit 7-Sekunden-Ausgabe
- hygienische Bedienung durch Kniebetätigung
- rückseitig erhöhte Aufkantung

Hand basin with drainage tap

- material: chromium nickel steel, AISI 304

- water outlet with constant temperature

- pressure and mixing ratio through on-site settings

- economic water consumption

- mechanical pressure timer with 7 sec. outlet

- hygienic operation due to knee actuation

- rear upstand increased

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions

Aufkantung (mm)
upstand (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

500x400x200 440x320x130 100 HWB 5040 338,00

HWK/HWB Handwaschbecken / Hand basins338 I
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Handwaschbecken mit Auslaufhahn

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- mit konstanter Wassertemperaturwiedergabe
- Einstellung über bauseitigen Druck und Mischverhältnis
- sparsamer Wasserverbrauch durch mechanischen  
 Drucktimer
- hygienische Bedienung durch Knie- oder Handbetätigung

Hand basin with drainage tap

- material: chromium nickel steel, AISI 304

- water outlet with constant temperature

- pressure and mixing ratio through on-site settings

- economic water consumption due to mechanical  

 pressure timer

- hygienic operation due to knee or hand actuation

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Aufkantung (mm)
Stand up (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

480x360x530 430x280x130 300 HWB 4836 408,00

Handwaschbecken,  

Schrankausführung

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- mit konstanter Wassertemperaturwiedergabe
- Einstellung über bauseitigen Druck und Mischverhältnis
- sparsamer Wasserverbrauch durch mechanischen  
 Drucktimer
- hygienische Bedienung durch Knie- oder Handbetätigung
- mit Flügeltür

Hand basin,  

cabinet version

- material: chromium nickel steel, AISI 304

- water outlet with constant temperature

- pressure and mixing ratio through on-side settings

- economical water consumption due to mechanical  

 pressure timer

- hygienic operation due to knee or hand actuation

- with double wing door

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Aufkantung (mm)
Stand up (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

500x400x850 440x320x130 100 HWB 5048 626,00

Handwaschbecken / Hand basins  HWB

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Aufkantung (mm)
Stand up (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

480x350x220 430x280x130 40 HWB 4835 354,00

Handwaschbecken mit Auslaufhahn

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Wasserausgabe mit konstanter Temperatur
- Druck- und Mischverhältnis durch bauseitige Einstellung
- sparsamer Wasserverbrauch
- mechanischer Drucktimer mit 7-Sekunden-Ausgabe
- hygienische Bedienung durch Kniebetätigung

Hand basin with drainage tap

- material: chromium nickel steel, AISI 304

- water outlet with constant temperature

- pressure and mixing ratio through on-site settings

- economi water consumption

- mechanical pressure timer with 7 sec. outlet

- hygienic operation due to knee actuation
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GSB Mischbatterien / Mixing taps 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

TxH/DxH €

310x310 GSB 11-1 201,00

Einloch-Mischbatterie, 

„C“-Auslauf

- einfache Tischmontage, Dreikantgriffe
- Schwenkbarer Auslauf
- Kalt- & Warmwasseranschluss
- Material: verchromtes Messing
- Auslaufhöhe: 155 mm
- Auslauflänge: 300 mm
- Auslaufdurchmesser: 18 mm
- Lochbohrungen: Ø 27 mm
- Gewindeanschluss: Ø 3/4“ mm
- Durchflußrate: 16l/min bei 3,5 bar

Single-hole mixer tap, 

„C“ spout

- easy table mounting, riangular handles
- Swivel spout
- cold & hot water connection
- Material: chrome-plated brass
- Discharge height: 155 mm

- Outlet length: 300 mm

- Outlet diameter: 18 mm

- Hole drilling: Ø 27 mm

- threaded connection: Ø 3/4“ mm

- Flow rate: 16l/min at 3,5 bar

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

TxH/DxH €

300x505 GSB 14-1 428,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

TxH/DxH €

290x250 GSB 12-1 105,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

TxH/DxH €

310x310 GSB 13-1 165,00

Mischbatterie mit Schwenk- 

hahn, für Zweilochmontage

- einfache Tischmontage
- „C“-Auslauf, runde Griffe
- Schwenkbarer Auslauf
- Kalt- & Warmwasseranschluss
- Material: verchromtes Messing
- Auslaufhöhe: 245 mm
- Auslauflänge: 250 mm, Auslauf-Ø: 18 mm
- Lochbohrungen: 2x Ø 27 mm
- Lochabstand: 160 mm
- Gewindeanschluss: Ø 3/4“
- Durchflußrate: 18l/min bei 3,5 bar

Mixing tap with swivel tap 

for two-hole-mounting

- easy table mounting

- „C“ spout, round handles

- swivel spout

- cold & hot water connection

- material: chrome-plated brass

- spout height: 245 mm

- spout length: 250 mm, spout Ø: 18 mm

- Hole drilling: 2x Ø 27 mm

- Hole spacing: 160 mm

- threaded connection: Ø 3/4“

- Flow rate: 18l/min at 3,5 bar

Mischbatterie mit Schwenk- 

hahn, für Einlochmontage 

mit Einhebelbedienung

- einfache Tischmontage
- schwarzer Kunststoffhebel
- Schwenkbarer Auslauf
- Kalt- & Warmwasseranschluss
- Material: verchromtes Messing
- Auslaufhöhe: 155 mm
- Lochbohrungen: Ø 32 mm
- Schlauchanschluss: 2x Ø 3/8“
- Durchflußrate: 14l/min bei 3,5 bar

Mixing tap with swivel tap 

for single-hole-mounting, 

single-lever operation

- easy table mounting

- black plastic lever

- Swivel spout

- cold & hot water connection

- Material: chrome-plated brass

- spout height: 155 mm

- Hole drilling: Ø 32 mm

- Hose connection: 2x Ø 3/8 “
- Flow rate: 14l/min at 3,5 bar

Einloch-Mischbatterie, 

langes Standrohr,  

„C“-Auslauf

- einfache Tischmontage, Dreikantgriffe
- Schwenkbarer Auslauf
- Auslauferhöhung
- Kalt- & Warmwasseranschluss
- Material: verchromtes Messing
- Auslaufhöhe: 535 mm
- Auslauflänge: 300 mm
- Auslauf-Ø: 24 mm
- Gewindeanschluss: Ø 1/2“
- Durchflußrate: 24l/min bei 3,5 bar

Single-hole mixer tap,  

long standpipe,  

„C“ spout

- easy table mounting, triangular handles

- Swivel spout

- Spout elevation

- cold & hot water connection

- Material: chrome-plated brass

- Spout height: 535 mm

- spout length: 300 mm

- spout Ø: 24 mm

- threaded connection: Ø 1/2“

- Flow rate: 24l/min at 3,5 bar
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Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding
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Geschirrwaschbrausen / Spray dish washing arms GSB

Info: Info:

Anschluss: 3/8“ Zoll = Ø 15 mm (alt) Connection: 3/8“ Zoll = Ø 15 mm (old)

Anschluss: 1/2“ Zoll = Ø 20 mm Connection: 1/2“ Zoll = Ø 20 mm

Anschluss: 3/4“ Zoll = Ø 25 mm Connection: 3/4“ Zoll = Ø 25 mm

Anschluss:     1“ Zoll = Ø 32 mm Connection:    1“ Zoll = Ø 32 mm

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

TxH/DxH €

350x1070 GSB 30-1 364,00

Geschirrwaschbrause  

mit Zweiloch-Standmisch-

batterie

- einfache Montage
-  ergonomische Handbrause mit  

Anstoßschutz
- Kalt- & Warmwasseranschluss
-  Feststellung für kontinuierlichen  

Wasserfluss 
-  Strahlregler für konstante, spritzfreie 

Wasserabgabe
- Material: verchromtes Messing
- Lochbohrungen: Ø 27 mm
- Lochabstand: 160 mm 
- Durchflußrate: 12l/min bei 3,5 bar

Spray dish washing arm 

with two-hole stand 

mixing tap

- easy assembly
-      ergonomic hand shower  

with impact protection
- cold & hot water connection
-  detection for continuous  

water flow 
-  spray regulator for constant,  

splash-free water delivery
- material: chrome-plated brass
- Hole drilling: Ø 27 mm
- hole spacing: 160 mm 
- Flow rate: 12l/min at 3,5 bar

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

TxH/DxH €

290x1030 GSB 33-1 426,00

Geschirrwaschbrause  

mit Zweiloch-Standmisch-

batterie und Auslaufhahn

- einfache Montage
-  ergonomische Handbrause mit  

Anstoßschutz
- Kalt- & Warmwasseranschluss
-  Feststellung für kontinuierlichen  

Wasserfluss 
-  Strahlregler für konstante, spritzfreie 

Wasserabgabe
- Material: verchromtes Messing
- Lochbohrungen: Ø 27 mm
- Lochabstand: 160 mm 
-  Durchflußrate: 12l/min bei 3,5 bar  

(nur Waschbrause)
-  Durchflußrate: 14l/min bei 3,5 bar  

(nur Auslauf)
-     Durchflußrate: 18l/min bei 3,5 bar
   (Waschbrause/Auslauf)

Dishwashing shower with 
two-hole pillar mixer and 
spout tap

- easy assembly 
- ergonomic hand shower with  
impact protection 
- cold & hot water connection 
- lock for continuous water flow  
water flow  
- spray regulator for constant, splash-free 
water delivery 
- Material: chrome-plated brass 
- Hole drilling: Ø 27 mm 
- hole spacing: 160 mm  
- Flow rate: 12l/min at 3,5 bar  
(wash shower only) 
- Flow rate: 14l/min at 3,5 bar  
(outlet only) 
- Flow rate: 18l/min at 3,5 bar 
   (wash shower/outlet)
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GSB Geschirrwaschbrausen / Spray dish washing arms

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

TxH/DxH €

290x1030 GSB 22-1 348,00

Geschirrwaschbrause mit 

Einloch-Montage, Auslauf-

hahn

- einfache Montage
-  ergonomische Handbrause mit  

Anstoßschutz
- Kalt- & Warmwasseranschluss
-  Feststellung für kontinuierlichen  

Wasserfluss 
-  Strahlregler für konstante, spritzfreie 

Wasserabgabe
- Material: verchromtes Messing
- Lochbohrungen: Ø 27 mm
- Schlauchanschluss: Ø 2x 1/2“

-  Durchflußrate: 12l/min bei 3,5 bar  
(nur Waschbrause)

-  Durchflußrate: 14l/min bei 3,5 bar  
(nur Auslauf)

-     Durchflußrate: 18l/min bei 3,5 bar
   (Waschbrause/Auslauf)

Dishwashing shower with 

single hole mounting, 

outlet faucet

- easy assembly 
-  ergonomic hand shower with  

impact protection
- cold & hot water connection 
-  detection for continuous  

water flow  
-  spray regulator for constant,  

splash-free water delivery
- material: chrome-plated brass 
- Hole drilling: Ø 27 mm 
- hose connection: Ø 2x 1/2“ 
-   flow rate: 12l/min at 3,5 bar  

(wash shower only)
-  Flow rate: 14l/min at 3,5 bar  

(outlet only)
- flow rate: 18l/min at 3,5 bar 
   (wash shower/outlet)

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

TxH/DxH €

290x1030 GSB 20-1 309,00

Geschirrwaschbrause mit 

Einloch-Montage

- einfache Montage
-  ergonomische Handbrause mit  

Anstoßschutz
- Kalt- & Warmwasseranschluss
-  Feststellung für kontinuierlichen Wasserfluss 
-  Strahlregler für konstante, spritzfreie Was-

serabgabe
- Material: verchromtes Messing
- Lochbohrungen: Ø 27 mm
- Schlauchanschluss: Ø 2x 1/2“

- Durchflußrate: 12l/min bei 3,5 bar

Dishwashing shower with 

single hole mounting

- easy assembly
-  ergonomic hand shower with impact 

protection
- cold & hot water connection
- detection for continuous water flow 
-  spray regulator for constant,  

splash-free water delivery
- material: chrome-plated brass
- hole drilling: Ø 27 mm
- hose connection: Ø 2x 1/2“
- Flow rate: 12l/min at 3,5 bar
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Geschirrwaschbrausen / Spray dish washing arms GSB

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH €

110x460x430 GSB 06-1 1353,00

Waschbrause mit 

6-m-Schlauch, autom. 

Schlauchaufroller

- mit automatischen Schlauchaufroller
- Schlauchlänge 6m
- mit Rückschlagventil
- Gehäusekasten: Edelstahl AISI 304
- Gewindeanschlussstutzen 1/2“
- max. Wassertemp. bis 90 °C bei 4 bar
- druckfest bis 6 bar
- Wasserdurchlaufmenge 8,5 l/min

Spray dish washing arm 

with 6 m hose and  

automatic hose rewinder

- with automatic hose reel
- Hose length 6m
- with check valve
- Housing box: stainless steel AISI 304
- threaded connector 1/2“
- max. water temp. up to 90 °C at 4 bar
- pressure resistant up to 6 bar
- water flow rate 8,5 l/min

Schlauchbrause,  

15m-Schlauch, autom. 

Schlauchaufroller

-  15 m Schlauch, automatische 
Schlauchaufrollung

-  mit Rückschlagventil und  
Sicherheitsabsperrung

- Gehäuse in Edelstahl AISI 304
- 1/2“ Gewinde-Anschluss
- max. Wassertemp. bis 90 °C bei 6 bar
- max. Wasserdurchlaufmenge 10,5 l/min
- druckfest bis 10 bar/ 60 °C

Hose shower,  
15m hose, autom.  
hose reel

- 15 m hose, automatic hose reel

-  with check valve and safety shut-off

- AISI 304 stainless steel body

- 1/2“ thread connection

- max. water temp. up to 90 °C at 6 bar

- max. water flow rate 10,5 l/min

- pressure resistant up to 10 bar/ 60 °C

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH €

110x460x430 GSB 15-1 1521,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH €

110x460x430 GSB 10-1 604,00

Waschbrause mit 

10-m-Schlauch, autom. 

Schlauchaufroller

- mit automatischen Schlauchaufroller
- Schlauchlänge 10m
- mit Rückschlagventil
- mit Spritzpistole inkl. Sicherheitssperrung
- Gehäusekasten: Edelstahl AISI 304
- Gewindeanschlussstutzen 1/2“
- max. Wassertemp. bis 90 °C bei 4 bar
- druckfest bis 6 bar
- Wasserdurchlaufmenge 10,5 l/min

Spray dish washing arm 

with 10 m hose and  

automatic hose rewinder

- with automatic hose reel
- hose length 10m
- with check valve
- with spray gun incl. safety lock
- body box: stainless steel AISI 304
- threaded connection piece 1/2“
- max. water temp. up to 90 °C at 4 bar
- pressure resistant up to 6 bar
- water flow rate 10,5 l/min
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Kompakter Fettabscheider

- Material: Edelstahl V2A, Werkstoff: 1.4301
- für bewegliche Spüleinrichtungen wie Geschirrmobile
- integrierter Schlammfang
- mit Trennwand zwischen Schlammfang und Abscheider
- freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen und Bereichen geeignet
- Ein Ablassventil ermöglicht die einfache, komplette Entleerung des Behälters
- Deckel sorgt durch einen Schnellspannverschluss und einer Dichtung für einen    
  geruchsdichten Abschluss der Wartungsöffnung

Ideal für den Einsatz in kleineren, gastronomischen Küchen, in Geschirr- 
mobilen, Imbissständen, Kiosken und anderen gastronomischen Kleinbetrieben.

Compact grease separator

- Material stainless steel V2A, 1.4301

- For mobile dish washing units

- Integrated sludge trap

- Partition between sludge trap and seperator

- Can be postioned as desired in frost-free rooms

- Drain valve allows easy and complete emptying of the tank

- Lid with tension clamps and a seal ensures an odour-free maintance opening

Perfekt for use in smaller restaurant kitchens, mobile dishwashing units, snack 

stalls, kiosks and other small gastronomic establishments.

 FAS Fettabscheider / Grease separator

für Modell
for model

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

€

FAS1, FAS2, FAS3 FAS-DD 59,00

Deckeldichtung

- für geruchsdichten Abschluss der War-
tungsöffnung Fettabscheider Serie FAS

Lid seal

- For odour-free maintance opening of the 

grease separator series FAS

344 I

Volumen
Volume

Essen
Meals

Schlammfang
Sludge trap

Fettabscheideraum
Grease seperation space

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Liter ca. Liter Liter kg €

60 30 – 50 25 35 35 FAS1 945,00

130   60 – 100 52 78 42 FAS2 1098,00

220 100 – 150 80 140 60 FAS3 1187,00
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Spülen & Hygiene PROFIline
Sinks and hygiene

Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Komplett aus Edelstahl 1.4301

- Verschweißte Ausführung

- Made in Europe

- Orderware

Your advantages at a glance:
- Made of stainless steel AISI 304

- Welded version

- Made in Europe

- Order items

Hier finden Sie  
eine Übersicht der  
aktuellen Preise!
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50

STO Spültische 600 Tiefe / Sink units 600 depth 

Spültisch ohne Grundboden 

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Abtropffläche: mit Gefälle zum Becken
- Spülbecken: 50 mm abgekantet und umgelegt,  
 3-seitig verkleidet
- Aufkantung: 50 mm, hygienisch verschlossen
- Unterbau: Vierkantrohr 40x40x1,2 mm,  
 vorne und hinten verkürzt angebracht
- Füße: höhenverstellbar
- inkl. Standrohrventil

Sink unit without bottom shelf 

- material: Chromium nickel steel, AISI 304

- draining surface: sloping to the sink

- sink: 1,97‘‘ emarginated and folded,  

 cased on 3 sides

- upstand: 1,97‘‘, hygienically sealed

- subconstuction: square tube 1,57 x 1,57",  

 mounted curtate at front and back 

- height-adjustable feet

- incl. conductor valve

Becken rechts oder links erhältlich/
Sink available on the right or left

Becken rechts oder links erhältlich/
Sink available on the right or left

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

 700x600x850 500x400x250 1x STO 6071 986,00

1000x600x850 860x400x250 1x STO 6101 1506,00

Spültisch mit 1 Becken / Sink unit with one sink

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1200x600x850 500x400x250 1x r STO 6121R 1148,00

1200x600x850 500x400x250 1x l STO 6121L 1148,00

1400x600x850 500x400x250 1x r STO 6141R 1260,00

1400x600x850 500x400x250 1x l STO 6141L 1260,00

Spültisch mit 1 Becken und Abtropffläche /

Sink unit with 1 sink and draining surface

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1400x600x850 400x400x250 2x r STO 6142R 1440,00

1400x600x850 400x400x250 2x l STO 6142L 1440,00

1600x600x850 500x400x250 2x r STO 6162R 1515,00

1600x600x850 500x400x250 2x l STO 6162L 1515,00

1800x600x850 500x400x250 2x r STO 6182R 1636,00

1800x600x850 500x400x250 2x l STO 6182L 1636,00

Spültisch mit 2 Becken und Abtropffläche/

Sink unit with 2 sinks and draining surface

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH  €

1800x600x850 400x400x250 2x STO 6182 2535,00

2000x600x850 500x400x250 2x STO 6202 2638,00

2400x600x850 500x400x250 2x STO 6242 2890,00

Spültisch mit 2 Becken und 2 Abtropfflächen/

Sink unit with 2 sinks and 2 draining surfaces

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1200x600x850 500x400x250 2x STO 6122 1496,00

Spültisch mit 2 Becken / Sink unit with 2 sinks

Aufpreis bei abweichender Bauhöhe (nur Stellfüße)    Bestell-Nr. F      € 100,00

Additional charge for differing construction height (only feet)   Order no. F      € 100,00
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Spültische 700 Tiefe / Sink units 700 depth  STO

Spültisch ohne Grundboden 

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Abtropffläche: mit Gefälle zum Becken
- Spülbecken: 50 mm abgekantet und umgelegt,  
 3-seitig verkleidet
- Aufkantung: 50 mm, hygienisch verschlossen
- Unterbau: Vierkantrohr 40x40x1,2 mm,  
 vorne und hinten verkürzt angebracht
- Füße: höhenverstellbar
- inkl. Standrohrventil

Sink unit without bottom shelf 

- material: Chromium nickel steel, AISI 304

- draining surface: sloping to the sink

- sink: 1,97‘‘ emarginated and folded,  

 cased on 3 sides

- upstand: 1,97‘‘, hygienically sealed

- subconstuction: square tube 1,57 x 1,57",  

 mounted curtate at front and back 

- height-adjustable feet

- incl. conductor valve

Becken rechts oder links erhältlich/
Sink available on the right or left

Becken rechts oder links erhältlich/
Sink available on the right or left

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

  700x700x850   500x500x250 1x STO 7071 1089,00

1200x700x850 1060x500x250 1x STO 7121 1957,00

Spültisch mit 1 Becken / Sink unit with one sink

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1200x700x850 500x500x250 1x r STO 7121R 1332,00

1200x700x850 500x500x250 1x l STO 7121L 1332,00

1400x700x850 500x500x250 1x r STO 7141R 1384,00

1400x700x850 500x500x250 1x l STO 7141L 1384,00

Spültisch mit 1 Becken und Abtropffläche /

Sink unit with 1 sink and draining surface

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1400x700x850 400x500x250 2x r STO 7142R 1639,00

1400x700x850 400x500x250 2x l STO 7142L 1639,00

1600x700x850 500x500x250 2x r STO 7162R 1692,00

1600x700x850 500x500x250 2x l STO 7162L 1692,00

1800x700x850 500x500x250 2x r STO 7182R 1857,00

1800x700x850 500x500x250 2x l STO 7182L 1857,00

Spültisch mit 2 Becken und Abtropffläche/

Sink unit with 2 sinks and draining surface

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1800x700x850 400x500x250 2x STO 7182 2535,00

2000x700x850 500x500x250 2x STO 7202 2706,00

2400x700x850 500x500x250 2x STO 7242 3126,00

Spültisch mit 2 Becken und 2 Abtropfflächen/

Sink unit with 2 sinks and 2 draining surfaces

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1200x700x850 500x500x250 2x STO 7122 1596,00

Spültisch mit 2 Becken / Sink unit with 2 sinks

Aufpreis bei abweichender Bauhöhe (nur Stellfüße)    Bestell-Nr. F      € 100,00

Additional charge for differing construction height (only feet)   Order no. F      € 100,00
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH  €

  700x600x850 500x400x250 1x STB 6071 1080,00

1000x600x850 860x400x250 1x STB 6101 1596,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH  €

1200x600x850 500x400x250 2x STB 6122 1577,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH  €

1200x600x850 500x400x250 1x r STB 6121R 1276,00

1200x600x850 500x400x250 1x l STB 6121L 1276,00

1400x600x850 500x400x250 1x r STB 6141R 1403,00

1400x600x850 500x400x250 1x l STB 6141L 1403,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH  €

1400x600x850 400x400x250 2x r STB 6142R 1515,00

1400x600x850 400x400x250 2x l STB 6142L 1515,00

1600x600x850 500x400x250 2x r STB 6162R 1574,00

1600x600x850 500x400x250 2x l STB 6162L 1574,00

1800x600x850 500x400x250 2x r STB 6182R 1776,00

1800x600x850 500x400x250 2x l STB 6182L 1776,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH  €

1800x600x850 400x400x250 2x STB 6182 2597,00

2000x600x850 500x400x250 2x STB 6202 2709,00

2400x600x850 500x400x250 2x STB 6242 2967,00

STB  Spültische 600 Tiefe / Sink units 600 depth 

Spültisch mit 1 Becken und Abtropffläche /

Sink unit with 1 sink and draining surface

Spültisch mit 2 Becken und Abtropffläche /

Sink unit with 2 sinks and draining surface

Spültisch mit 2 Becken und 2 Abtropfflächen /

Sink unit with 2 sinks and 2 draining surfaces

Spültisch mit 2 Becken/Sink unit with 2 sinks

Spültisch mit 1 Becken/Sink unit with 1 sink

Spültisch mit Grundboden

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Abtropffläche: mit Gefälle zum Becken
- Spülbecken: 50 mm abgekantet und umgelegt,  
 3-seitig verkleidet
- Aufkantung: 50 mm, hygienisch verschlossen
- Grundboden: ausgeklinkt und verschweißt
- Unterbau: Vierkantrohr 40x40x1,2 mm,  
 vorne und hinten verkürzt angebracht
- Füße: höhenverstellbar
- inkl. Standrohrventil

Sink unit with bottom shelf 

- material: Chromium nickel steel, AISI 304

- draining surface: sloping to the sink

- sink: 1,97‘‘ emarginated and folded,  

 cased on 3 sides

- upstand: 1,97‘‘, hygienically sealed 

- bottom shelf: notched and welded

- subconstuction: square tube 1,57 x 1,57",  

 mounted curtate at front and back 

- height-adjustable feet

- incl. conductor valve

Becken rechts oder links erhältlich/
Sink available on the right or left

Becken rechts oder links erhältlich/
Sink available on the right or left

Aufpreis bei abweichender Bauhöhe (nur Stellfüße)    Bestell-Nr. F      € 100,00

Additional charge for differing construction height (only feet)   Order no. F      € 100,00
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH  €

700x700x850   500x500x250 1x STB 7071 1189,00

1200x700x850 1060x500x250 1x STB 7121 2000,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH  €

1200x700x850 500x500x250 1x r STB 7121R 1384,00

1200x700x850 500x500x250 1x l STB 7121L 1384,00

1400x700x850 500x500x250 1x r STB 7141R 1440,00

1400x700x850 500x500x250 1x l STB 7141L 1440,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH  €

1400x700x850 400x500x250 2x r STB 7142R 1702,00

1400x700x850 400x500x250 2x l STB 7142L 1702,00

1600x700x850 500x500x250 2x r STB 7162R 1776,00

1600x700x850 500x500x250 2x l STB 7162L 1776,00

1800x700x850 500x500x250 2x r STB 7182R 1929,00

1800x700x850 500x500x250 2x l STB 7182L 1929,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH  €

1800x700x850 400x500x250 2x STB 7182 2560,00

2000x700x850 500x500x250 2x STB 7202 2768,00

2400x700x850 500x500x250 2x STB 7242 4619,00

50

50

Spültische 700 Tiefe / Sink units 700 depth  STB 

Spültisch mit 1 Becken und Abtropffläche /

Sink unit with 1 sink and draining surface

Spültisch mit 2 Becken und Abtropffläche /

Sink unit with 2 sinks and draining surface

Spültisch mit 2 Becken und 2 Abtropfflächen /

Sink unit with 2 sinks and 2 draining surfaces

Spültisch mit 1 Becken/Sink unit with 1 sink

Spültisch mit Grundboden

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Abtropffläche: mit Gefälle zum Becken
- Spülbecken: 50 mm abgekantet und umgelegt,  
 3-seitig verkleidet
- Aufkantung: 50 mm, hygienisch verschlossen
- Grundboden: ausgeklinkt und verschweißt
- Unterbau: Vierkantrohr 40x40x1,2 mm,  
 vorne und hinten verkürzt angebracht
- Füße: höhenverstellbar
- inkl. Standrohrventil

Sink unit with bottom shelf 

- material: Chromium nickel steel, AISI 304

- draining surface: sloping to the sink

- sink: 1,97‘‘ emarginated and folded,  

 cased on 3 sides

- upstand: 1,97‘‘, hygienically sealed 

- bottom shelf: notched and welded

- subconstuction: square tube 1,57 x 1,57",  

 mounted curtate at front and back 

- height-adjustable feet

- incl. conductor valve

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH  €

1200x700x850 500x500x250 2x STB 7122 1658,00

Spültisch mit 2 Becken/Sink unit with 2 sinks

Becken rechts oder links erhältlich/
Sink available on the right or left

Becken rechts oder links erhältlich/
Sink available on the right or left

Aufpreis bei abweichender Bauhöhe (nur Stellfüße)    Bestell-Nr. F      € 100,00

Additional charge for differing construction height (only feet)   Order no. F      € 100,00
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Spülcenter  

mit oder ohne Grundboden

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Abtropffläche: mit Gefälle zum Becken
- Spülbecken: 50 mm abgekantet und umgelegt,  
 3-seitig verkleidet
- Aufkantung: 50 mm, hygienisch verschlossen
- Grundboden: ausgeklinkt und verschweißt
- Unterbau: Vierkantrohr 40x40x1,2 mm, vorne und  
 hinten 20 mm verkürzt angebracht
- Füße: höhenverstellbar
- inkl. Standrohrventil

Rinsing center  

with or without bottom shelf 

- material: Chromium nickel steel, AISI 304

- draining surface: sloping to the sink

- sink: 1,97‘‘ emarginated and folded,  

 cased on 3 sides

- upstand: 1,97‘‘, hygienically sealed 

- bottom shelf: notched and welded

- subconstuction: square tube 1,57 x 1,57",  

 mounted curtate at front and back 0,78"

- height-adjustable feet

- incl. conductor valve 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1200x600x850 400x400x250 1x re/rh SCB 6121R 1238,00

1200x600x850 400x400x250 1x li/lh SCB 6121L 1238,00

1400x600x850 500x400x250 1x re/rh SCB 6141R 1378,00

1400x600x850 500x400x250 1x li/lh li SCB 6141L 1378,00

Spülcenter mit 1 Becken und Abtropffläche, mit Grundboden /

Rinsing center with 1 sink and draining surfaces, with bottom shelf

Spülcenter mit 1 Becken und Abtropffläche, ohne Grundboden /

Rinsing center with 1 sink and draining surfaces, without bottom shelf

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1200x600x850 400x400x250 1x re/rh SCO 6121R 1157,00

1200x600x850 400x400x250 1x li/lh SCO 6121L 1157,00

1400x600x850 500x400x250 1x re/rh SCO 6141R 1325,00

1400x600x850 500x400x250 1x li/lh SCO 6141L 1325,00

Spülcenter mit 2 Becken und Abtropffläche, ohne Grundboden /

Rinsing center with 2 sinks and draining surfaces, without bottom shelf

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1600x600x850 400x400x250 2x re/rh SCO 6162R 1437,00

1600x600x850 400x400x250 2x li/lh SCO 6162L 1437,00

1800x600x850 500x400x250 2x re/rh SCO 6182R 1540,00

1800x600x850 500x400x250 2x li/lh SCO 6182L 1540,00

Spülcenter mit 2 Becken und Abtropffläche, mit Grundboden /

Rinsing center with 2 sinks and draining surfaces, with bottom shelf

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1600x600x850 400x400x250 2x re/rh SCB 6162R 1475,00

1600x600x850 400x400x250 2x li/lh SCB 6162L 1475,00

1800x600x850 500x400x250 2x re/rh SCB 6182R 1602,00

1800x600x850 500x400x250 2x li/lh SCB 6182L 1602,00 

50 
50

Becken rechts oder links erhältlich/
Sink available on the right or left

Becken rechts oder links erhältlich/
Sink available on the right or left

Becken rechts oder links erhältlich/
Sink available on the right or left

Becken rechts oder links erhältlich/
Sink available on the right or left

SCO/SCB Spülcenter 600 Tiefe / Rinsing centres 600 depth350 I
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Spülcenter  

mit oder ohne Grundboden

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Abtropffläche: mit Gefälle zum Becken
- Spülbecken: 50 mm abgekantet und umgelegt,  
 3-seitig verkleidet
- Aufkantung: 50 mm, hygienisch verschlossen
- Grundboden: ausgeklinkt und verschweißt
- Unterbau: Vierkantrohr 40x40x1,2 mm, vorne und  
 hinten 20 mm verkürzt angebracht
- Füße: höhenverstellbar
- inkl. Standrohrventil

Rinsing center  

with or without bottom shelf 

- material: Chromium nickel steel, AISI 304

- draining surface: sloping to the sink

- sink: 1,97‘‘ emarginated and folded,  

 cased on 3 sides

- upstand: 1,97‘‘, hygienically sealed 

- bottom shelf: notched and welded

- subconstuction: square tube 1,57 x 1,57",  

 mounted curtate at front and back 0,78"

- height-adjustable feet

- incl. conductor valve 

50

Spülcenter mit 1 Becken und Abtropffläche, ohne Grundboden /

Rinsing center with 1 sink and draining surfaces, without bottom shelf

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1200x700x850 400x500x250 1x re/rh SCO 7121R 1198,00

1200x700x850 400x500x250 1x li/lh SCO 7121L 1198,00

1400x700x850 500x500x250 1x re/rh SCO 7141R 1356,00

1400x700x850 500x500x250 1x li/lh SCO 7141L 1356,00

Becken rechts oder links erhältlich/
Sink available on the right or left

Becken rechts oder links erhältlich/
Sink available on the right or left

Becken rechts oder links erhältlich/
Sink available on the right or left

Becken rechts oder links erhältlich/
Sink available on the right or left

Spülcenter mit 1 Becken und Abtropffläche, mit Grundboden /

Rinsing center with 1 sink and draining surfaces, with bottom shelf

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1200x700x850 400x500x250 1x re/rh SCB 7121R 1232,00

1200x700x850 400x500x250 1x li/lh SCB 7121L 1232,00

1400x700x850 500x500x250 1x re/rh SCB 7141R 1478,00

1400x700x850 500x500x250 1x li/lh SCB 7141L 1478,00

Spülcenter mit 2 Becken und Abtropffläche, ohne Grundboden /

Rinsing center with 2 sinks and draining surfaces, without bottom shelf

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1600x700x850 400x500x250 2x re/rh SCO 7162R 1621,00

1600x700x850 400x500x250 2x li/lh SCO 7162L 1621,00

1800x700x850 500x500x250 2x re/rh SCO 7182R 1739,00

1800x700x850 500x500x250 2x li/lh SCO 7182L 1739,00

Spülcenter mit 2 Becken und Abtropffläche, mit Grundboden /

Rinsing center with 2 sinks and draining surfaces, with bottom shelf

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1600x700x850 400x500x250 2x re/rh SCB 7162R 1667,00

1600x700x850 400x500x250 2x li/lh SCB 7162L 1667,00

1800x700x850 500x500x250 2x re/rh SCB 7182R 1776,00

1800x700x850 500x500x250 2x li/lh SCB 7182L 1776,00

Spülcenter 700 Tiefe / Rinsing centres 700 depth   SCO/SCB

50
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Spülschrank

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Abtropffläche: mit Gefälle zum Becken
- Spülbecken: 50 mm abgekantet und umgelegt,  
 3-seitig verkleidet
- Aufkantung: 50 mm, hygienisch verschlossen
- Grundboden: ausgeklinkt und verschweißt
- Unterbau: Vierkantrohr 40x40x1,2 mm,  
 vorne und hinten verkürzt angebracht
- Füße: höhenverstellbar
- inkl. Standrohrventil

Scullery

- material: Chromium nickel steel, AISI 304

- draining surface: sloping to the sink

- dink: 1,97‘‘ emarginated and folded,  

 cased on 3 sides

- upstand: 1,97‘‘, hygienically sealed

- base: mortised and welded

- substruction: square tube 1,57 x 1,57 x 0,05‘‘, 

 mounted curtate at front and back

- feet: vertically adjustable

- incl. conductor valve

Spülschrank mit Schiebetüren, 2 Becken und Abtropffläche/

Scullery with sliding doors, 2 sinks and draining surface

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1400x600x850** 400x400x250 2x re/rh STS 6142R 2383,00

1400x600x850** 400x400x250 2x li/lh STS 6142L 2383,00

1600x600x850** 500x400x250 2x re/rh STS 6162R 2846,00

1600x600x850** 500x400x250 2x li/lh STS 6162L 2846,00

1800x600x850** 500x400x250 2x re/rh STS 6182R 3061,00

1800x600x850** 500x400x250 2x li/lh STS 6182L 3061,00

Spülschrank mit Schiebetüren, 2 Becken und 2 Abtropfflächen/

Scullery with sliding doors, 2 sinks and 2 draining surfaces

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1800x600x850 400x400x250 2x STS 6182 3045,00

2000x600x850 500x400x250 2x STS 6202 3207,00

2400x600x850 500x400x250 2x STS 6242 3512,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1200x600x850 * 500x400x250 2x STD 6122 2607,00

1200x600x850** 500x400x250 2x STS 6122 2607,00

Spülschrank mit Flügel- oder Schiebetüren und 2 Becken/

Scullery with double wing or sliding doors and 2 sinks

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

    700x600x850 * 500x400x250 1x STD 6071 2380,00

1000x600x850 860x400x250 1x STD 6101 3067,00

Spülschrank mit Flügel- oder Schiebetüren und 1 Becken/

Scullery with double wing or sliding doors and 1 sink

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1200x600x850 * 500x400x250 1x re/rh STD 6121R 2293,00

1200x600x850 * 500x400x250 1x li/lh STD 6121L 2293,00

1200x600x850** 500x400x250 1x re/rh STS 6121R 2293,00

1200x600x850** 500x400x250 1x li/lh STS 6121L 2293,00

1400x600x850** 500x400x250 1x re/rh STS 6141R 2401,00

1400x600x850** 500x400x250 1x li/lh STS 6141L 2401,00

Spülschrank mit Flügel- oder Schiebetüren, 1 Becken und Abtropffläche/

Scullery with double wing or sliding doors, 1 sink and draining surface

Becken rechts oder links erhältlich/
Sink available on the right or left

Becken rechts oder links erhältlich/
Sink available on the right or left

STD/STS Spülschränke 600 Tiefe / Sculleries 600 depth

*mit Flügeltüren/*with double wing

50 

50 
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Spülschrank

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Abtropffläche: mit Gefälle zum Becken
- Spülbecken: 50 mm abgekantet und umgelegt,  
 3-seitig verkleidet
- Aufkantung: 50 mm, hygienisch verschlossen
- Grundboden: ausgeklinkt und verschweißt
- Unterbau: Vierkantrohr 40x40x1,2 mm, 
 vorne und hinten verkürzt angebracht
- Füße: höhenverstellbar
- inkl. Standrohrventil

Scullery

- material: Chromium nickel steel, AISI 304

- draining surface: sloping to the sink

- dink: 1,97‘‘ emarginated and folded,  

 cased on 3 sides

- upstand: 1,97‘‘, hygienically sealed

- base: mortised and welded

- substruction: square tube 1,57 x 1,57 x 0,05‘‘, 

 mounted curtate at front and back

- feet: vertically adjustable

- incl. conductor valve

*mit Flügeltüren/*with double wing

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1400x700x850** 400x500x250 2x re/rh STS 7142R 2762,00

1400x700x850** 400x500x250 2x li/lh STS 7142L 2762,00

1600x700x850** 500x500x250 2x re/rh STS 7162R 2927,00

1600x700x850** 500x500x250 2x li/lh STS 7162L 2927,00

1800x700x850** 500x500x250 2x re/rh STS 7182R 3145,00

1800x700x850** 500x500x250 2x li/lh STS 7182L 3145,00

Spülschrank mit Schiebetüren, 2 Becken und Abtropffläche/

Scullery with sliding doors, 2 sinks and draining surface

Spülschrank mit Schiebetüren, 2 Becken und 2 Abtropfflächen/

Scullery with sliding doors, 2 sinks and 2 draining surfaces

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1800x700x850 400x500x250 2x STS 7182 3179,00

2000x700x850 500x500x250 2x STS 7202 3303,00

2400x700x850 500x500x250 2x STS 7242 3577,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1200x700x850 * 500x500x250 2x STD 7122 2660,00

1200x700x850** 500x500x250 2x STS 7122 2660,00

Spülschrank mit Flügel- oder Schiebetüren und 2 Becken/

Scullery with double wing or sliding doors and 2 sinks

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

    700x700x850 *  500x500x250 1x STD 7071 2420,00

1200x700x850 1000x500x250 1x STD 7121 3198,00

Spülschrank mit Flügel- oder Schiebetüren und 1 Becken/

Scullery with double wing or sliding doors and 1 sink

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1200x700x850 * 500x500x250 1x re/rh STD 7121R 2345,00

1200x700x850 * 500x500x250 1x li/lh STD 7121L 2345,00

1200x700x850** 500x500x250 1x re/rh STS 7121R 2345,00

1200x700x850** 500x500x250 1x li/lh STS 7121L 2345,00

1400x700x850** 500x500x250 1x re/rh STS 7141R 2445,00

1400x700x850** 500x500x250 1x li/lh STS 7141L 2445,00

Spülschrank mit Flügel- oder Schiebetüren, 1 Becken und Abtropffläche/

Scullery with double wing or sliding doors, 1 sink and draining surface

Spülschränke 700 Tiefe / Sculleries 700 depth  STD/STS

Becken rechts oder links erhältlich/
Sink available on the right or left

Becken rechts oder links erhältlich/
Sink available on the right or left

50

50

I 353



PROFIline

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.24VI

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

SCD/SCS Spülschränke 600 Tiefe / Sculleries 600 depth

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1200x600x850 * 400x400x250 1x re/rh SCD 6121R 2003,00

1200x600x850 * 400x400x250 1x li/lh SCD 6121L 2003,00

1400x600x850 * 500x400x250 1x re/rh SCD 6141R 2401,00

1400x600x850 * 500x400x250 1x li/lh SCD 6141L 2401,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1600x600x850 * 400x400x250 2x re/rh SCD 6162R 2806,00

1600x600x850 * 400x400x250 2x li/lh SCD 6162L 2806,00

1800x600x850 * 500x400x250 2x re/rh SCD 6182R 3036,00

1800x600x850 * 500x400x250 2x li/lh SCD 6182L 3036,00

1800x600x850** 500x400x250 2x re/rh SCS 6182R 3036,00

1800x600x850** 500x400x250 2x li/lh SCS 6182L 3036,00

Spülcenterschrank mit Flügel- oder Schiebetüren und 1 Becken/

Rinsing center with double wing or sliding doors and 1 sink

Spülcenterschrank mit Flügel- oder Schiebetüren und 2 Becken/

Rinsing center with double wing or sliding doors and 2 sinks

Spülcenterschrank  

mit verkürztem Unterbau

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Abtropffläche: mit Gefälle zum Becken
- Spülbecken: 50 mm abgekantet und umgelegt,  
 3-seitig verkleidet
- Aufkantung: 50 mm, hygienisch verschlossen
- Grundboden: ausgeklinkt und verschweißt
- Korpus: durchlaufendes Vierkantrohr 40x40x1,2 mm,  
 hinten offen
- Unterbau: Vierkantrohr 40x40x1,2 mm,  
 vorne und hinten verkürzt angebracht
- Füße: höhenverstellbar
- inkl. Standrohrventil

Rinsing center with  

shortened subconstruction

- material: Chromium nickel steel, AISI 304

- draining surface: sloping to the sink

- sink: 1,97‘‘ emarginated and folded,  

 cased on 3 sides

- upstand: 1,97‘‘, hygienically sealed

- base: mortised and welded

- corpus: passing-through square tube,  

 1,57 x 1,57 x 0,05‘‘, open at the back

- substruction: square tube 1,57 x 1,57 x 0,05‘‘,  

 mounted curtate at front and back

- feet: vertically adjustable

- incl. conductor valve

Menge
Quantity

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Stk./Pcs. €

1 ADK-ECO 6,00

Lochabdeckung

- Material: Kunststoff

Hole cover

- material: plastic

Siphon
Siphon

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Stk./Pcs. €

1 SA 1112 8,00

2 SA 2112 10,00

*mit Flügeltüren/*with hinged doors

Siphon – Fertigablauf  

für 1 oder 2 Becken

- Material: Kunststoff, weiß
- Anschluss: DN40 - 1 1/2"

Siphon – ready-made drai-

nage for 1 or 2 basins

- material: white plastic

- attachment: DN 40 – 1 ½"

Zubehör / Accessories

Aufpreis bei abweichender Bauhöhe (nur Stellfüße)    Bestell-Nr. F      € 100,00

Additional charge for differing construction height (only feet)   Order no. F      € 100,00
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1600x700x850 * 400x500x250 2x re/rh SCD 7162R 2706,00

1600x700x850 * 400x500x250 2x li/lh SCD 7162L 2706,00

1800x700x850 * 500x500x250 2x re/rh SCD 7182R 2905,00

1800x700x850 * 500x500x250 2x li/lh SCD 7182L 2905,00

1800x700x850 500x500x250 2x re/rh SCS 7182R 2905,00

1800x700x850 500x500x250 2x li/lh SCS 7182L 2905,00

Spülschränke 700 Tiefe / Sculleries 700 depth  SCD/SCS

Spülcenterschrank mit Flügel- oder Schiebetüren und 2 Becken/

Rinsing center with double wing or sliding doors and 2 sinks

Spülcenterschrank  

mit verkürztem Unterbau

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Abtropffläche: mit Gefälle zum Becken
- Spülbecken: 50 mm abgekantet und umgelegt,  
 3-seitig verkleidet
- Aufkantung: 50 mm, hygienisch verschlossen
- Grundboden: ausgeklinkt und verschweißt
- Korpus: durchlaufendes Vierkantrohr
   40x40x1,2 mm, hinten offen
- Unterbau: Vierkantrohr 40x40x1,2 mm,  
 vorne und hinten verkürzt angebracht
- Füße: höhenverstellbar
- inkl. Standrohrventil

Rinsing center with  

shortened subconstruction

- material: Chromium nickel steel, AISI 304

- draining surface: sloping to the sink

- sink: 1,97‘‘ emarginated and folded,  

 cased on 3 sides

- upstand: 1,97‘‘, hygienically sealed

- base: mortised and welded

- corpus: passing-through square tube,  

 1,57 x 1,57 x 0,05‘‘, open at the back

- substruction: square tube 1,57 x 1,57 x 0,05‘‘,  

 mounted curtate at front and back

- feet: vertically adjustable

- incl. conductor valve

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1200x700x850 * 400x500x250 1x re/rh SCD 7121R 2202,00

1200x700x850 * 400x500x250 1x li/lh SCD 7121L 2202,00

1400x700x850 * 500x500x250 1x re/rh SCD 7141R 2321,00

1400x700x850 * 500x500x250 1x li/lh SCD 7141L 2321,00

Spülcenterschrank mit Flügel- oder Schiebetüren und 1 Becken/

Rinsing center with double wing or sliding doors and 1 sink

Maße (Zoll)
Dimensions (inch)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

1 1/2“ STR 250 13,00

Auslaufventil 1 1/2"

Discharge valve 1 1/2"

Maße (Zoll)
Dimensions (inch) 

Beckentiefe (mm)
Basin depth (mm)

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Ø €

1 1/2“ 200 STR 2520 20,00

1 1/2“ 250 STR 2525 20,00

1 1/2“ 300 STR 2530 20,00

Standrohr 1 1/2"

Standpipe 1 1/2"

Zubehör / Accessories

*mit Flügeltüren/*with hinged doors

Spülarmatur nicht enthalten/
tap not included

Aufpreis bei abweichender Bauhöhe (nur Stellfüße)    Bestell-Nr. F      € 100,00

Additional charge for differing construction height (only feet)   Order no. F      € 100,00
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Spülabdeckung mit 1 Becken / Sink cover with one sink

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

700x600x50 500x400x250 1x SA 6071 Auf Anfrage

Spülabdeckung mit 2 Becken / Sink cover with 2 sinks

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1200x600x50 500x400x250 2x SA 6122 Auf Anfrage

Spülabdeckung mit 1 Becken und Abtropffläche /

Sink cover with 1 sink and draining surface

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1200x600x50 400x400x250 1x r SA 6121R-44 Auf Anfrage

1200x600x50 400x400x250 1x l SA 6121L-44 Auf Anfrage

1200x600x50 500x400x250 1x r SA 6121R Auf Anfrage

1200x600x50 500x400x250 1x l SA 6121L Auf Anfrage

1400x600x50 500x400x250 1x r SA 6141R Auf Anfrage

1400x600x50 500x400x250 1x l SA 6141L Auf Anfrage

Spülabdeckung mit 2 Becken und Abtropffläche/

Sink cover with 2 sinks and draining surface

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1400x600x50 400x500x250 2x r SA 6142R Auf Anfrage

1400x600x50 400x500x250 2x l SA 6142L Auf Anfrage

1600x600x50 500x400x250 2x r SA 6162R Auf Anfrage

1600x600x50 500x400x250 2x l SA 6162L Auf Anfrage

1800x600x50 500x400x250 2x r SA 6182R Auf Anfrage

1800x600x50 500x400x250 2x l SA 6182L Auf Anfrage

Spülabdeckung mit 2 Becken und 2 Abtropfflächen/

Sink cover with 2 sinks and 2 draining surfaces

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1800x600x50 400x400x250 2x SA 6182M Auf Anfrage

2000x600x50 500x400x250 2x SA 6202M Auf Anfrage

2400x600x50 500x400x250 2x SA 6242M Auf Anfrage

Becken rechts oder links erhältlich/
Sink available on the right or left

Becken rechts oder links erhältlich/
Sink available on the right or left

Spülabdeckung

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Abtropffläche: mit Gefälle zum Becken
- Spülbecken: 50 mm abgekantet und umgelegt
- Aufkantung: 50 mm, hygienisch verschlossen
- inkl. Standrohrventil

Sink cover

- material: Chromium nickel steel, AISI 304

- draining surface: sloping to the sink

- sink: 1,97‘‘ emarginated and folded

- upstand: 1,97‘‘, hygienically sealed

- incl. conductor valve

SA Spülabdeckungen 600 Tiefe / Sink covers 600 depth 356 I
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Becken rechts oder links erhältlich/
Sink available on the right or left

Becken rechts oder links erhältlich/
Sink available on the right or left

Spülabdeckung

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Abtropffläche: mit Gefälle zum Becken
- Spülbecken: 50 mm abgekantet und umgelegt
- Aufkantung: 50 mm, hygienisch verschlossen
- inkl. Standrohrventil

Sink cover

- material: Chromium nickel steel, AISI 304

- draining surface: sloping to the sink

- sink: 1,97‘‘ emarginated and folded,

- upstand: 1,97‘‘, hygienically sealed

- incl. conductor valve

Spülabdeckungen 700 Tiefe / Sink covers 700 depth SA 

Spülabdeckung mit 1 Becken / Sink cover with one sink

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

  700x700x50 500x500x250 1x SA 7071 Auf Anfrage

Spülabdeckung mit 2 Becken / Sink cover with 2 sinks

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1200x700x50 500x500x250 2x SA 7122 Auf Anfrage

Spülabdeckung mit 1 Becken und Abtropffläche /

Sink cover with 1 sink and draining surface

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1200x700x50 500x500x250 1x r SA 7121R Auf Anfrage

1200x700x50 500x500x250 1x l SA 7121L Auf Anfrage

1400x700x50 500x500x250 1x r SA 7141R Auf Anfrage

1400x700x50 500x500x250 1x l SA 7141L Auf Anfrage

Spülabdeckung mit 2 Becken und Abtropffläche/

Sink cover with 2 sinks and draining surface

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1400x700x50 400x500x250 2x r SA 7142R Auf Anfrage

1400x700x50 400x500x250 2x l SA 7142L Auf Anfrage

1600x700x50 500x500x250 2x r SA 7162R Auf Anfrage

1600x700x50 500x500x250 2x l SA 7162L Auf Anfrage

1800x700x50 500x500x250 2x r SA 7182R Auf Anfrage

1800x700x50 500x500x250 2x l SA 7182L Auf Anfrage

Spülabdeckung mit 2 Becken und 2 Abtropfflächen/

Sink cover with 2 sinks and 2 draining surfaces

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Beckenmaße (mm)
Basin dimensions (mm)

Beckenanzahl
Number of basins

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

BxTxH/WxDxH BxTxH/WxDxH €

1800x700x50 400x500x250 2x SA 7182M Auf Anfrage

2000x700x50 500x500x250 2x SA 7202M Auf Anfrage

2400x700x50 500x500x250 2x SA 7242M Auf Anfrage

I 357



PROFIline

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten.
Subject to technical changes and modification of illustrations.28VI

Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

Kompakter Fettabscheider

- Material: Edelstahl V2A, Werkstoff: 1.4301
- für bewegliche Spüleinrichtungen wie Geschirrmobile
- integrierter Schlammfang
- mit Trennwand zwischen Schlammfang und Abscheider
- freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen und Bereichen geeignet
- Ein Ablassventil ermöglicht die einfache, komplette Entleerung des Behälters
- Deckel sorgt durch einen Schnellspannverschluss und einer Dichtung für einen    
  geruchsdichten Abschluss der Wartungsöffnung

Ideal für den Einsatz in kleineren, gastronomischen Küchen, in Geschirr- 
mobilen, Imbissständen, Kiosken und anderen gastronomischen Kleinbetrieben.

Volumen
Volume

Essen
Meals

Schlammfang
Sludge trap

Fettabscheideraum
Grease seperation space

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

Liter ca. Liter Liter kg €

60 30 – 50 25 35 35 FAS1 945,00

130   60 – 100 52 78 42 FAS2 1098,00

220 100 – 150 80 140 60 FAS3 1187,00

Compact grease separator

- Material stainless steel V2A, 1.4301

- For mobile dish washing units

- Integrated sludge trap

- Partition between sludge trap and seperator

- Can be postioned as desired in frost-free rooms

- Drain valve allows easy and complete emptying of the tank

- Lid with tension clamps and a seal ensures an odour-free maintance opening

Perfekt for use in smaller restaurant kitchens, mobile dishwashing units, snack 

stalls, kiosks and other small gastronomic establishments.

 FAS Fettabscheider / Grease separator

für Modell
for model

Bestell-Nr.

Order no.

Preis

Price

€

FAS1, FAS2, FAS3 FAS-DD 59,00

Deckeldichtung

- für geruchsdichten Abschluss der War-
tungsöffnung Fettabscheider Serie FAS

Lid seal

- For odour-free maintance opening of the 

grease separator series FAS

358 I
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Edelstahlmöbel ECOline
Stainless steel furniture

Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Hochwertige Materialien (Edelstahl)
- Made in Europe
- Lagerware sofort verfügbar
- Ausnahme: Orderware

Your advantages at a glance:
- High quality materials (stainless steel)

- Made in Europe

- Stock items immediately available

- Exception: order items

Hier finden Sie  
eine Übersicht der  
aktuellen Preise!
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H

T/D
B/W

T/D

B/W

H

ATZO/ATZA Arbeitstische 600 Tiefe / Worktables 600 depth

Arbeitstisch mit Aufkantung
- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff 
- mit Grundboden
- schallgedämpfte und wasserabweisende Arbeitsplatte
- höhenverstellbare Füße
- einfache Montage
- Selbst-Bau-Kit, Lieferung im Flat-Pak

Worktable with upstand

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- with bottom shelf

- sound-insulated and water-repellent worktop

- height-adjustable feet

- easy assembly

- Do-it-yourself kit, delivered in flat-pak

Worktable without upstand

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- with bottom shelf

- sound-insulated and water-repellent worktop

- height-adjustable feet

- easy assembly

- Do-it-yourself kit, delivered in flat-pak

Arbeitstisch ohne Aufkantung
- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff 
- mit Grundboden
- schallgedämpfte und wasserabweisende Arbeitsplatte
- höhenverstellbare Füße
- einfache Montage
- Selbst-Bau-Kit, Lieferung im Flat-Pak

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

  800x600x850 31 ATZO 0860 343,00

  900x600x850 35 ATZO 0960 357,00

1000x600x850 39 ATZO 1060 366,00

1100x600x850 41 ATZO 1160 378,00

1200x600x850 43 ATZO 1260 387,00

1300x600x850 45 ATZO 1360 402,00

1400x600x850 48 ATZO 1460 413,00

1500x600x850 50 ATZO 1560 434,00

1600x600x850 52 ATZO 1660 446,00

1700x600x850 53 ATZO 1760 458,00

1800x600x850 57 ATZO 1860 475,00

1900x600x850 59 ATZO 1960 490,00

2000x600x850 61 ATZO 2060 499,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

  800x600x850 32 ATZA 0860 381,00

  900x600x850 36 ATZA 0960 393,00

1000x600x850 40 ATZA 1060 405,00

1100x600x850 42 ATZA 1160 416,00

1200x600x850 44 ATZA 1260 428,00

1300x600x850 46 ATZA 1360 443,00

1400x600x850 49 ATZA 1460 455,00

1500x600x850 51 ATZA 1560 478,00

1600x600x850 53 ATZA 1660 493,00

1700x600x850 54 ATZA 1760 505,00

1800x600x850 58 ATZA 1860 520,00

1900x600x850 60 ATZA 1960 537,00

2000x600x850 62 ATZA 2060 549,00
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H

T/D

B/W

Arbeitstische 700 Tiefe / Worktables 700 depth ATZO/ATZA

T/D

B/W

H

Arbeitstisch mit Aufkantung
- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff 
- mit Grundboden
- schallgedämpfte und wasserabweisende Arbeitsplatte
- höhenverstellbare Füße
- einfache Montage
- Selbst-Bau-Kit, Lieferung im Flat-Pak

Worktable with upstand

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- with bottom shelf

- sound-insulated and water-repellent worktop

- height-adjustable feet

- easy assembly

- Do-it-yourself kit, delivered in flat-pak

Worktable without upstand

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- with bottom shelf

- sound-insulated and water-repellent worktop

- height-adjustable feet

- easy assembly

- Do-it-yourself kit, delivered in flat-pak

Arbeitstisch ohne Aufkantung
- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff 
- mit Grundboden
- schallgedämpfte und wasserabweisende Arbeitsplatte
- höhenverstellbare Füße
- einfache Montage
- Selbst-Bau-Kit, Lieferung im Flat-Pak

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

  800x700x850 33 ATZO 0870 349,00

  900x700x850 38 ATZO 0970 366,00

1000x700x850 41 ATZO 1070 384,00

1100x700x850 43 ATZO 1170 402,00

1200x700x850 45 ATZO 1270 422,00

1300x700x850 47 ATZO 1370 434,00

1400x700x850 50 ATZO 1470 449,00

1500x700x850 52 ATZO 1570 470,00

1600x700x850 54 ATZO 1670 481,00

1700x700x850 55 ATZO 1770 499,00

1800x700x850 59 ATZO 1870 514,00

1900x700x850 61 ATZO 1970 526,00

2000x700x850 63 ATZO 2070 543,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

  800x700x850 34 ATZA 0870 399,00

  900x700x850 38 ATZA 0970 408,00

1000x700x850 42 ATZA 1070 422,00

1100x700x850 44 ATZA 1170 437,00

1200x700x850 46 ATZA 1270 452,00

1300x700x850 48 ATZA 1370 472,00

1400x700x850 51 ATZA 1470 490,00

1500x700x850 53 ATZA 1570 505,00

1700x700x850 55 ATZA 1670 523,00

1700x700x850 56 ATZA 1770 540,00

1800x700x850 60 ATZA 1870 552,00

1900x700x850 62 ATZA 1970 570,00

2000x700x850 64 ATZA 2070 588,00
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

1000x600x850 36 ATZO 1060V 543,00

1200x600x850 41 ATZO 1260V 576,00

1400x600x850 45 ATZO 1460V 614,00

1600x600x850 50 ATZO 1660V 658,00

1800x600x850 55 ATZO 1860V 703,00

2000x600x850 59 ATZO 2060V 741,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

1000x600x850 37 ATZA 1060V 596,00

1200x600x850 42 ATZA 1260V 632,00

1400x600x850 46 ATZA 1460V 679,00

1600x600x850 53 ATZA 1660V 732,00

1800x600x850 57 ATZA 1860V 776,00

2000x600x850 62 ATZA 2060V 812,00

Arbeitstisch mit Aufkantung
- Material Arbeitsplatte: Werkstoff 1.4301, Scotch-Brite-Schliff 
- mit Grundboden
- schallgedämpfte und wasserabweisende Arbeitsplatte
- höhenverstellbare Füße
- verschweißte Ausführung
- Lieferung in Holzverschlag

Worktable with upstand

- worktop material: AISI 304, Scotch-Brite finish

- with bottom shelf

- sound-insulated and water-repellent worktop

- height-adjustable feet

- welded version

- delivery in wooden crate

H

T/D
B/W

T/D

B/W

H

ATZO/ATZA Arbeitstische 600 Tiefe  / Worktables 600 depth

Worktable without upstand

- worktop material: AISI 304, Scotch-Brite finish

- with bottom shelf

- sound-insulated and water-repellent worktop

- height-adjustable feet

- welded version

- delivery in wooden crate

Arbeitstisch ohne Aufkantung
- Material Arbeitsplatte: Werkstoff 1.4301, Scotch-Brite-Schliff 
- mit Grundboden
- schallgedämpfte und wasserabweisende Arbeitsplatte
- höhenverstellbare Füße
- verschweißte Ausführung
- Lieferung in Holzverschlag
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

1000x700x850 39 ATZO 1070V 582,00

1200x700x850 43 ATZO 1270V 620,00

1400x700x850 48 ATZO 1470V 670,00

1600x700x850 52 ATZO 1670V 720,00

1800x700x850 57 ATZO 1870V 765,00

2000x700x850 61 ATZO 2070V 806,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

1000x700x850 40 ATZA 1070V 626,00

1200x700x850 44 ATZA 1270V 673,00

1400x700x850 49 ATZA 1470V 723,00

1600x700x850 53 ATZA 1670V 776,00

1800x700x850 58 ATZA 1870V 829,00

2000x700x850 62 ATZA 2070V 874,00

Worktable without upstand

- worktop material: AISI 304, Scotch-Brite finish

- with bottom shelf

- sound-insulated and water-repellent worktop

- height-adjustable feet

- welded version

- delivery in wooden crate

Arbeitstisch ohne Aufkantung
- Material Arbeitsplatte: Werkstoff 1.4301, Scotch-Brite-Schliff 
- mit Grundboden
- schallgedämpfte und wasserabweisende Arbeitsplatte
- höhenverstellbare Füße
- verschweißte Ausführung
- Lieferung in Holzverschlag

Arbeitstisch mit Aufkantung
- Material Arbeitsplatte: Werkstoff 1.4301, Scotch-Brite-Schliff 
- mit Grundboden
- schallgedämpfte und wasserabweisende Arbeitsplatte
- höhenverstellbare Füße
- verschweißte Ausführung
- Lieferung in Holzverschlag

Worktable with upstand

- worktop material: AISI 304, Scotch-Brite finish

- with bottom shelf

- sound-insulated and water-repellent worktop

- height-adjustable feet

- welded version

- delivery in wooden crate

H

T/D

B/W

Arbeitstische 700 Tiefe / Worktables 700 depth ATZO/ATZA

T/D
B/W

H
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Arbeitstisch  
mit Aufkantung  
und Schublade

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff 
- mit Grundboden
- schallgedämpfte und wasserabweisende  
 Arbeitsplatte
- höhenverstellbare Füße
- Schublade GN 1/1-100
- zur Montage unter der Tischplatte frei  
 positionierbar
- einfache Montage
- Selbst-Bau-Kit, Lieferung im Flat-Pak

Worktable  

with upstand  

and drawer

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- with bottom shelf

- sound-insulated and water-repellent  

 worktop

- height-adjustable feet

- drawer GN 1/1-100

- installation position under the tabletop  

 can be freely chosen

- easy assembly

- Do-it-yourself kit, delivery in flat-pak

H

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

  800x600x850 41 ATZO 0860-S1 520,00

  900x600x850 45 ATZO 0960-S1 534,00

1000x600x850 49 ATZO 1060-S1 543,00

1100x600x850 51 ATZO 1160-S1 555,00

1200x600x850 53 ATZO 1260-S1 564,00

1300x600x850 55 ATZO 1360-S1 579,00

1400x600x850 58 ATZO 1460-S1 590,00

1500x600x850 60 ATZO 1560-S1 611,00

1600x600x850 62 ATZO 1660-S1 623,00

1700x600x850 63 ATZO 1760-S1 635,00

1800x600x850 67 ATZO 1860-S1 652,00

1900x600x850 69 ATZO 1960-S1 667,00

2000x600x850 71 ATZO 2060-S1 676,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

  800x600x850 42 ATZA 0860-S1 558,00

  900x600x850 46 ATZA 0960-S1 570,00

1000x600x850 50 ATZA 1060-S1 582,00

1100x600x850 52 ATZA 1160-S1 593,00

1200x600x850 54 ATZA 1260-S1 605,00

1300x600x850 56 ATZA 1360-S1 620,00

1400x600x850 59 ATZA 1460-S1 632,00

1500x600x850 61 ATZA 1560-S1 655,00

1600x600x850 63 ATZA 1660-S1 670,00

1700x600x850 64 ATZA 1760-S1 682,00

1800x600x850 68 ATZA 1860-S1 697,00

1900x600x850 70 ATZA 1960-S1 714,00

2000x600x850 72 ATZA 2060-S1 726,00

H

ATZO/ATZA Arbeitstische 600 Tiefe  / Worktables 600 depth

T/D

T/D

B/W

B/W

Arbeitstisch  
ohne Aufkantung,  
mit Schublade

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff 
- mit Grundboden
- schallgedämpfte und wasserabweisende  
 Arbeitsplatte
- höhenverstellbare Füße
- Schublade GN 1/1-100
- zur Montage unter der Tischplatte frei  
 positionierbar
- einfache Montage
- Selbst-Bau-Kit, Lieferung im Flat-Pak

Worktable  

without upstand,  

with drawer

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- with bottom shelf

- sound-insulated and water-repellent  

 worktop

- height-adjustable feet

- drawer GN 1/1-100

- installation position under the tabletop  

 can be freely chosen

- easy assembly

- Do-it-yourself kit, delivery in flat-pak
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Arbeitstisch  
mit Aufkantung  
und Schublade

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff 
- mit Grundboden
- schallgedämpfte und wasserabweisende  
 Arbeitsplatte
- höhenverstellbare Füße
- Schublade GN 1/1-100
- zur Montage unter der Tischplatte frei  
 positionierbar
- einfache Montage
- Selbst-Bau-Kit, Lieferung im Flat-Pak

Worktable  

with upstand  

and drawer

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- with bottom shelf

- sound-insulated and water-repellent  

 worktop

- height-adjustable feet

- drawer GN 1/1-100

- installation position under the tabletop  

 can be freely chosen

- easy assembly

- Do-it-yourself kit, delivery in flat-pak

H

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

  800x700x850 42 ATZO 0870-S1 531,00

  900x700x850 46 ATZO 0970-S1 549,00

1000x700x850 50 ATZO 1070-S1 567,00

1100x700x850 52 ATZO 1170-S1 585,00

1200x700x850 54 ATZO 1270-S1 605,00

1300x700x850 56 ATZO 1370-S1 617,00

1400x700x850 59 ATZO 1470-S1 632,00

1500x700x850 61 ATZO 1570-S1 652,00

1600x700x850 63 ATZO 1670-S1 664,00

1700x700x850 64 ATZO 1770-S1 682,00

1800x700x850 68 ATZO 1870-S1 697,00

1900x700x850 70 ATZO 1970-S1 708,00

2000x700x850 72 ATZO 2070-S1 726,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

  800x700x850 43 ATZA 0870-S1 582,00

  900x700x850 47 ATZA 0970-S1 590,00

1000x700x850 51 ATZA 1070-S1 605,00

1100x700x850 53 ATZA 1170-S1 620,00

1200x700x850 55 ATZA 1270-S1 635,00

1300x700x850 57 ATZA 1370-S1 655,00

1400x700x850 60 ATZA 1470-S1 673,00

1500x700x850 62 ATZA 1570-S1 688,00

1600x700x850 64 ATZA 1670-S1 706,00

1700x700x850 65 ATZA 1770-S1 723,00

1800x700x850 69 ATZA 1870-S1 735,00

1900x700x850 71 ATZA 1970-S1 753,00

2000x700x850 73  ATZA 2070-S1 770,00

Arbeitstische 700 Tiefe / Worktables 700 depth ATZO/ATZA

T/D

T/D

B/W

B/W

H

Arbeitstisch  
ohne Aufkantung,  
mit Schublade

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff 
- mit Grundboden
- schallgedämpfte und wasserabweisende  
 Arbeitsplatte
- höhenverstellbare Füße
- Schublade GN 1/1-100
- zur Montage unter der Tischplatte frei  
 positionierbar
- einfache Montage
- Selbst-Bau-Kit, Lieferung im Flat-Pak

Worktable  

without upstand,  

with drawer

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- with bottom shelf

- sound-insulated and water-repellent 

 worktop

- height-adjustable feet

- drawer GN 1/1-100

- installation position under the tabletop  

 can be freely chosen

- easy assembly

- Do-it-yourself kit, delivery in flat-pak
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

  800x600x850 79 ATZO 0860-S3 818,00

  900x600x850 83 ATZO 0960-S3 832,00

1000x600x850 87 ATZO 1060-S3 841,00

1100x600x850 89 ATZO 1160-S3 853,00

1200x600x850 91 ATZO 1260-S3 862,00

1300x600x850 93 ATZO 1360-S3 877,00

1400x600x850 96 ATZO 1460-S3 888,00

1500x600x850 98 ATZO 1560-S3 909,00

1600x600x850 100 ATZO 1660-S3 921,00

1700x600x850 101 ATZO 1760-S3 933,00

1800x600x850 105 ATZO 1860-S3 950,00

1900x600x850 107 ATZO 1960-S3 965,00

2000x600x850 109 ATZO 2060-S3 974,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

800x600x850 80 ATZA 0860-S3 856,00

900x600x850 84 ATZA 0960-S3 868,00

1000x600x850 88 ATZA 1060-S3 880,00

1100x600x850 90 ATZA 1160-S3 891,00

1200x600x850 92 ATZA 1260-S3 903,00

1300x600x850 94 ATZA 1360-S3 918,00

1400x600x850 97 ATZA 1460-S3 930,00

1500x600x850 99 ATZA 1560-S3 953,00

1600x600x850 101 ATZA 1660-S3 968,00

1700x600x850 102 ATZA 1760-S3 980,00

1800x600x850 106 ATZA 1860-S3 995,00

1900x600x850 108 ATZA 1960-S3 1012,00

2000x600x850 110 ATZA 2060-S3 1024,00

ATZO/ATZA Arbeitstische 600 Tiefe  / Worktables 600 depth

H

T/D
B/W

T/D

H

B/W

Worktable  

with upstand,  

with drawer unit

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- with bottom shelf

- sound-insulated and water-repellent  

 worktop

- height-adjustable feet

- drawer block 3 x GN 1/1-100

- installation position under the tabletop  

 can be freely chosen

- easy assembly

-  Do-it-yourself kit, delivery in flat-pak

Arbeitstisch  
mit Aufkantung,  
mit Schubladenblock

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff 
- mit Grundboden
- schallgedämpfte und wasserabweisende  
 Arbeitsplatte
- höhenverstellbare Füße
- Schubladenblock 3x GN 1/1-100
- zur Montage unter der Tischplatte frei  
 positionierbar
- einfache Montage
- Selbst-Bau-Kit, Lieferung im Flat-Pak

Arbeitstisch  
ohne Aufkantung, 
mit Schubladenblock

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff 
- mit Grundboden
- schallgedämpfte und wasserabweisende  
 Arbeitsplatte
- höhenverstellbare Füße
- Schubladenblock 3x GN 1/1-100
- zur Montage unter der Tischplatte frei  
 positionierbar
- einfache Montage
- Selbst-Bau-Kit, Lieferung im Flat-Pak

Worktable  

without upstand,  

with drawer unit

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- with bottom shelf

- sound-insulated and water-repellent  

 worktop

- height-adjustable feet

- drawer block 3 x GN 1/1-100

- installation position under the tabletop  

 can be freely chosen

- easy assembly

- Do-it-yourself kit, delivery in flat-pak
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Arbeitstisch  
ohne Aufkantung, 
mit Schubladenblock

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff 
- mit Grundboden
- schallgedämpfte und wasserabweisende  
 Arbeitsplatte
- höhenverstellbare Füße
- Schubladenblock 3x GN 1/1-100
- zur Montage unter der Tischplatte frei  
 positionierbar
- einfache Montage
- Selbst-Bau-Kit, Lieferung im Flat-Pak

Worktable  

without upstand,  

with drawer unit

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- with bottom shelf

- sound-insulated and water-repellent  

 worktop

- height-adjustable feet

- drawer block 3 x GN 1/1-100

- installation position under the tabletop  

 can be freely chosen

- easy assembly

- Do-it-yourself kit, delivery in flat-pak

Worktable  

with upstand,  

with drawer unit

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- with bottom shelf

- sound-insulated and water-repellent  

 worktop

- height-adjustable feet

- drawer block 3 x GN 1/1-100

- installation position under the tabletop  

 can be freely chosen

- easy assembly

- Do-it-yourself kit, delivery in flat-pak

Arbeitstisch  
mit Aufkantung,  
mit Schubladenblock

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff 
- mit Grundboden
- schallgedämpfte und wasserabweisende  
 Arbeitsplatte
- höhenverstellbare Füße
- Schubladenblock 3x GN 1/1-100
- zur Montage unter der Tischplatte frei  
 positionierbar
- einfache Montage
- Selbst-Bau-Kit, Lieferung im Flat-Pak

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

  800x700x850 81 ATZO 0870-S3 841,00

  900x700x850 85 ATZO 0970-S3 859,00

1000x700x850 89 ATZO 1070-S3 877,00

1100x700x850 91 ATZO 1170-S3 894,00

1200x700x850 93 ATZO 1270-S3 915,00

1300x700x850 95 ATZO 1370-S3 927,00

1400x700x850 98 ATZO 1470-S3 942,00

1500x700x850 100 ATZO 1570-S3 962,00

1600x700x850 102 ATZO 1670-S3 974,00

1700x700x850 103 ATZO 1770-S3 992,00

1800x700x850 107 ATZO 1870-S3 1006,00

1900x700x850 109 ATZO 1970-S3 1018,00

2000x700x850 111 ATZO 2070-S3 1036,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

  800x700x850 82 ATZA 0870-S3 891,00

  900x700x850 86 ATZA 0970-S3 900,00

1000x700x850 90 ATZA 1070-S3 915,00

1100x700x850 92 ATZA 1170-S3 930,00

1200x700x850 94 ATZA 1270-S3 944,00

1300x700x850 96 ATZA 1370-S3 965,00

1400x700x850 97 ATZA 1470-S3 983,00

1500x700x850 98 ATZA 1570-S3 998,00

1600x700x850 103 ATZA 1670-S3 1015,00

1700x700x850 104 ATZA 1770-S3 1033,00

1800x700x850 108 ATZA 1870-S3 1045,00

1900x700x850 110 ATZA 1970-S3 1062,00

2000x700x850 112 ATZA 2070-S3 1080,00

H

T/D

B/W

H

T/D

B/W
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

1000x600x850 65 ASSO 1060 679,00

1200x600x850 85 ASSO 1260 794,00

1400x600x850 105 ASSO 1460 794,00

1600x600x850 125 ASSO 1660 865,00

1800x600x850 145 ASSO 1860 944,00

2000x600x850 165 ASSO 2060 998,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

1000x600x850 67 ASSA 1060 720,00

1200x600x850 87 ASSA 1260 773,00

1400x600x850 107 ASSA 1460 838,00

1600x600x850 127 ASSA 1660 918,00

1800x600x850 147 ASSA 1860 998,00

2000x600x850 167 ASSA 2060 1057,00

H

T/D
B/W

ASSO/ASSA Arbeitsschränke 600 Tiefe / Work cabinets 600 depth 

H

T/D
B/W

Arbeitsschrank geschlos-
sen, ohne Aufkantung

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff
- schallgedämpfte und wasserabweisende  
 Arbeitsplatte
- doppelwandige Schiebetüren
- höhenverstellbarer Zwischenboden
- höhenverstellbare Füße

Work cabinet  

without upstand

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- sound-insulated and water-repellent  

 worktop

- double-walled sliding doors

- height-adjustable intermediate shelf

- height-adjustable feet

Arbeitsschrank geschlos-
sen, mit Aufkantung

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff
- schallgedämpfte und wasserabweisende  
 Arbeitsplatte
- doppelwandige Schiebetüren
- höhenverstellbarer Zwischenboden
- höhenverstellbare Füße

Work cabinet  

with upstand

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- sound-insulated and  

 water-repellent worktop

- double-walled sliding doors

- height-adjustable intermediate shelf

- height-adjustable feet
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

1000x700x850 70 ASSO 1070 706,00

1200x700x850 90 ASSO 1270 770,00

1400x700x850 110 ASSO 1470 838,00

1600x700x850 130 ASSO 1670 912,00

1800x700x850 150 ASSO 1870 992,00

2000x700x850 180 ASSO 2070 1057,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

1000x700x850 72 ASSA 1070 750,00

1200x700x850 92 ASSA 1270 815,00

1400x700x850 112 ASSA 1470 883,00

1600x700x850 132 ASSA 1670 965,00

1800x700x850 152 ASSA 1870 1048,00

2000x700x850 182 ASSA 2070 1113,00

Arbeitsschränke 700 Tiefe / Work cabinets 700 depth  ASSO/ASSA

H

T/D
B/W

H

T/D
B/W

Work cabinet  

without upstand

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- sound-insulated and water-repellent  

 worktop

- double-walled sliding doors

- height-adjustable intermediate shelf

- height-adjustable feet

Arbeitsschrank geschlos-
sen, ohne Aufkantung

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff
- schallgedämpfte und wasserabweisende  
 Arbeitsplatte
- doppelwandige Schiebetüren
- höhenverstellbarer Zwischenboden
- höhenverstellbare Füße

Arbeitsschrank geschlos-
sen, mit Aufkantung

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff
- schallgedämpfte und wasserabweisende  
 Arbeitsplatte
- doppelwandige Schiebetüren
- höhenverstellbarer Zwischenboden
- höhenverstellbare Füße

Work cabinet  

with upstand

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- sound-insulated and water-repellent  

 worktop

- double-walled sliding doors

- height-adjustable intermediate shelf

- height-adjustable feet
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Schubladenblock
Drawer unit

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

1600x600x850 rechts/right 142 ABRO 1660 1260,00

1600x600x850 links/left 142 ABLO 1660 1260,00

1800x600x850 rechts/right 162 ABRO 1860 1337,00

1800x600x850 links/left 162 ABLO 1860 1337,00

2000x600x850 rechts/right 182 ABRO 2060 1396,00

2000x600x850 links/left 182 ABLO 2060 1396,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Schubladenblock
Drawer unit

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

1600x600x850 rechts/right 142 ABRA 1660 1310,00

1600x600x850 links/left 142 ABLA 1660 1310,00

1800x600x850 rechts/right 162 ABRA 1860 1396,00

1800x600x850 links/left 162 ABLA 1860 1396,00

2000x600x850 rechts/right 182 ABRA 2060 1449,00

2000x600x850 links/left 182 ABLA 2060 1449,00

ABRO Arbeitsschränke 600 Tiefe  / Work cabinets 600 depth

H

T/D
B/W

H

T/D
B/W

Arbeitsschrank mit Aufkantung,  
mit Schubladenblock rechts/links

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff
- schallgedämpfte und wasserabweisende Arbeitsplatte
- doppelwandige Schiebetüren
- höhenverstellbarer Zwischenboden
- höhenverstellbare Füße
- Schubladenblock 3x GN 1/1-100

Arbeitsschrank ohne Aufkantung,  
mit Schubladenblock rechts/links

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff
- schallgedämpfte und wasserabweisende Arbeitsplatte
- doppelwandige Schiebetüren
- höhenverstellbarer Zwischenboden
- höhenverstellbare Füße
- Schubladenblock 3x GN 1/1-100

Work cabinet without upstand, with drawer unit right/left

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- sound-insulated and water-repellent worktop

- double-walled sliding doors

- height-adjustable intermediate shelf

- height-adjustable feet

- drawer unit 3x GN 1/1-100

Work cabinet with upstand, with drawer unit right/left

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- sound-insulated and water-repellent worktop

- double-walled sliding doors

- height-adjustable intermediate shelf

- height-adjustable feet

- drawer unit 3x GN 1/1-100
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Arbeitsschrank ohne Aufkantung,  
mit Schubladenblock rechts/links

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff
- schallgedämpfte und wasserabweisende Arbeitsplatte
- doppelwandige Schiebetüren
- höhenverstellbarer Zwischenboden
- höhenverstellbare Füße
- Schubladenblock 3x GN 1/1-100

Arbeitsschrank mit Aufkantung,  
mit Schubladenblock rechts/links

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff
- schallgedämpfte und wasserabweisende Arbeitsplatte
- doppelwandige Schiebetüren
- höhenverstellbarer Zwischenboden
- höhenverstellbare Füße
- Schubladenblock 3x GN 1/1-100

Work cabinet without upstand, with drawer unit right/left

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- sound-insulated and water-repellent worktop

- double-walled sliding doors

- height-adjustable intermediate shelf

- height-adjustable feet

- drawer unit 3x GN 1/1-100

Work cabinet with upstand, with drawer unit right/left

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- sound-insulated and water-repellent worktop

- double-walled sliding doors

- height-adjustable intermediate shelf

- height-adjustable feet

- drawer unit 3x GN 1/1-100

Arbeitsschränke 700 Tiefe / Work cabinets 700 depth ABRA

H

T/D
B/W

H

T/D
B/W

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Schubladenblock
Drawer unit

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

1600x700x850 rechts/right 142 ABRO 1670 1319,00

1600x700x850 links/left 142 ABLO 1670 1319,00

1800x700x850 rechts/right 162 ABRO 1870 1402,00

1800x700x850 links/left 162 ABLO 1870 1402,00

2000x700x850 rechts/right 182 ABRO 2070 1467,00

2000x700x850 links/left 182 ABLO 2070 1467,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Schubladenblock
Drawer unit

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

1600x700x850 rechts/right 142 ABRA 1670 1366,00

1600x700x850 links/left 142 ABLA 1670 1366,00

1800x700x850 rechts/right 162 ABRA 1870 1452,00

1800x700x850 links/left 162 ABLA 1870 1452,00

2000x700x850 rechts/right 182 ABRA 2070 1517,00

2000x700x850 links/left 182 ABLA 2070 1517,00
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Wandhängeschrank,  
offen

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff
- höhenverstellbarer Zwischenboden

Wall cupboard,  

open

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- height-adjustable intermediate shelf

Wandhängeschrank  
mit Schiebetüren

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff
- höhenverstellbarer Zwischenboden

Wall cupboard  

with sliding doors

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- height-adjustable intermediate shelf

Maße (mm)
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

  800x400x660 WHSO 0800 281,00

1000x400x660 WHSO 1000 325,00

1200x400x660 WHSO 1200 346,00

1400x400x660 WHSO 1400 366,00

1600x400x660 WHSO 1600 384,00

1800x400x660 WHSO 1800 408,00

2000x400x660 WHSO 2000 428,00

Maße (mm)
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

1000X400X660 WHSG 0800 * 428,00

1000x400x660 WHSG 1000  481,00

1200x400x660 WHSG 1200 520,00

1400x400x660 WHSG 1400 564,00

1600x400x660 WHSG 1600 596,00

1800x400x660 WHSG 1800 638,00

2000x400x660 WHSG 2000 670,00

WHS Wandhängeschränke  / Wall cupboards

H

T/D B/W

B/W
T/D

H

* NUR MIT FLÜGELTÜREN ERHÄLTLICH / AVAILABLE WITH HINGED DOORS ONLY

372 I



ECOline

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. 
Subject to technical changes and modification of illustrations.

 

R
ohrm

aterialien
B

e- und Entlüftung
Luftnachbehandlung

Ventilatoren
Ablufthauben

Edelstahlrohre
Spülen und H

ygiene
Edelstahlm

öbel

15VII
Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

Hochschrank mit Dreh-/
Schiebetüren

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff
- doppelwandige Türen
- 3 höhenverstellbare Zwischenböden

Tall cupboard with  

hinged/sliding doors

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- double-walled doors

- 3 height-adjustable intermediate shelves

Maße (mm)
Dimensions (mm) 

Dreh-/Schiebetüren
Hinged/sliding doors

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH Anzahl/Number €

1200x600x2000 2 HS 6122 * 1355,00

1400x600x2000 2 HS 6142 * 1452,00

1600x600x2000 2 HS 6162 * 1546,00

1800x600x2000 2 HS 6182 * 1673,00

2000x600x2000 2 HS 6202 * 1835,00

Maße (mm)
Dimensions (mm) 

Drehtüren
Hinged doors

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH Anzahl/Number €

  600x600x2000 1 HSD 6062 * 1042,00

  700x600x2000 1 HSD 6072 * 1127,00

  900x600x2000 1 HSD 6092 * 1237,00

1000x600x2000 1 HSD 6102 * 1301,00

Maße (mm)
Dimensions (mm) 

Dreh-/Schiebetüren
Hinged/sliding doors

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH Anzahl/Number €

1200x700x2000 2 HS 7122 * 1487,00

1400x700x2000 2 HS 7142 * 1650,00

1600x700x2000 2 HS 7162 * 1809,00

1800x700x2000 2 HS 7182 * 1977,00

2000x700x2000 2 HS 7202 * 2151,00

Hochschränke / Tall cupboards HS

H

B/W
T/D

B/W
T/D

H

* ORDERWARE

* ORDERWARE

* ORDERWARE
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Schubladen
Drawers

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH GN €

480x600x850 3x1/1 TSE 4660 694,00

880x600x850 3x2/1 TSE 8660 1121,00

880x600x850 6x1/1 TSE 8666 1682,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Schubladen
Drawers

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH GN €

480x600x850 3x1/1 TSEA 4660 726,00

880x600x850 3x1/1 TSEA 8660 1180,00

880x600x850 6x1/1 TSEA 8666 1770,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Aufkantung
Upstand

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

480x600x850 nein/no   TSA 4660 1180,00

480x600x850 ja/yes   TSAA 4660 1357,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Tischtiefe (mm)
Table depth (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

400x560x190 600 10 ATSB 6001 177,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Tischtiefe (mm)
Table depth (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

400x560x580 600 48 ATSB 6003 475,00

TSE Funktionsschränke 600 Tiefe / Functional cabinets 600 depth

Schubladenschrank  
mit Aufkantung, mit  
3 Auszügen

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff
- schallgedämpfte und wasserabweisende  
 Arbeitsplatte
- höhenverstellbare Füße
- Schublade GN 1/1-100

Drawer cabinet with  

upstand, with 3 drawers

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- sound-insulated and water-repellent  

 worktop

- height-adjustable feet

- drawer GN 1/1-100

Schrank  
mit Kunststoffbehälter

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff
- schallgedämpfte und wasserabweisende  
 Arbeitsplatte
- höhenverstellbare Füße

Cabinet  

with plastic container

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- sound-insulated and water-repellent  

 worktop

- height-adjustable feet

Schublade GN 1/1-100  
für Arbeitstische

- Material: Edelstahl

Drawer GN 1/1-100  

for worktables

- material: stainless steel

Schubladenblock GN 1/1-100 
für Arbeitstische

- Material: Edelstahl

Drawer unit GN 1/1-100 for 

worktables

- material: stainless steel

Schubladenschrank  
ohne Aufkantung,  
mit 3 Auszügen

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff
- schallgedämpfte und wasserabweisende  
 Arbeitsplatte
- höhenverstellbare Füße
- Schublade GN 1/1-100

Drawer cabinet without 

upstand, with 3 drawers

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- sound-insulated and water-repellent  

 worktop

- height-adjustable feet

- drawer GN 1/1-100

H

B/W

T/D

H

B/W

T/D

H

B/W

T/D

H

B/W
T/D

H

B/W
T/D
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Schubladen
Drawers

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH GN €

480x700x850 3x1/1 TSE 4670 714,00

880x700x850 3x2/1 TSE 8670 1210,00

880x700x850 6x1/1 TSE 8676 1829,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Schubladen
Drawers

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH GN €

480x700x850 3x1/1 TSEA 4670 750,00

880x700x850 3x2/1 TSEA 8670 1269,00

880x700x850 6x1/1 TSEA 8676 1918,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Aufkantung
Upstand

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

480x700x850 nein/no TSA   4670 1239,00

480x700x850 ja/yes TSAA 4670 1416,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Tischtiefe (mm)
Table depth (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH mm kg €

400x660x190 700 11 ATSB 7001 183,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Tischtiefe (mm)
Table depth (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH mm kg €

400x660x580 700 50 ATSB 7003 493,00 

Funktionsschränke 700 Tiefe  / Functional cabinets 700 depth TSE

Schubladenschrank  
mit Aufkantung, mit  
3 Auszügen

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff
- schallgedämpfte und wasserabweisende  
 Arbeitsplatte
- höhenverstellbare Füße
- Schublade GN 1/1-100

Drawer cabinet with  

upstand, with 3 drawers

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- sound-insulated and water-repellent  

 worktop

- height-adjustable feet

- drawer GN 1/1-100

Schrank  
mit Kunststoffbehälter

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff
- schallgedämpfte und wasserabweisende  
 Arbeitsplatte
- höhenverstellbare Füße

Cabinet  

with plastic container

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- sound-insulated and water-repellent  

 worktop

- height-adjustable feet

Schublade GN 1/1-100  
für Arbeitstische

- Material: Edelstahl

Drawer GN 1/1-100  

for worktables

- material: stainless steel

Schubladenblock GN 1/1-100 
für Arbeitstische

- Material: Edelstahl

Drawer unit GN 1/1-100 for 

worktables

- material: stainless steel

Schubladenschrank  
ohne Aufkantung,  
mit 3 Auszügen

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff
- schallgedämpfte und wasserabweisende  
 Arbeitsplatte
- höhenverstellbare Füße
- Schublade GN 1/1-100

Drawer cabinet without 

upstand, with 3 drawers

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- sound-insulated and water-repellent  

 worktop

- height-adjustable feet

- drawer GN 1/1-100

H

B/W

T/D

H

B/W

T/D

H

B/W

T/D

H

B/W
T/D

H

B/W
T/D
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

1000x330x350 7 ASBE 1035 242,00

1200x330x350 9 ASBE 1235 260,00

1400x330x350 11 ASBE 1435 279,00

1600x330x350 13 ASBE 1635 385,00

1800x330x350 15 ASBE 1835 418,00

2000x330x350 17 ASBE 2035 372,00   

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

1000x330x700 9 ASBZ 1070 400,00

1200x330x700 12 ASBZ 1270 429,00

1400x330x700 14 ASBZ 1470 465,00

1600x330x700 16 ASBZ 1670 550,00

1800x330x700 18 ASBZ 1870 593,00

2000x330x700 20 ASBZ 2070 611,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Heizelemente
Heating elements

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W W kg €

660 1x500 7 ABH 1 368,00

1230 2x500 11 ABH 2 564,00

1800 3x500 15 ABH 3 773,00

35
0 

m
m

330 mm

70
0 

m
m

330 mm

ASBE Aufsatzborde und Wandregale / Table-mounted shelves & Wall shelves

Table-mounted shelf,  

1 level

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

Unterbau-Heizelement  
für Aufsatzborde

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff
- Heizelement: je 500 Watt 
- Kabel ohne Stecker

Heating element for  

table-mounted shelves

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- heating element: 500 W each

- lead without plug

Aufsatzbord,  
2 Etagen

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff

Table-mounted shelf,  

2 levels

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

Aufsatzbord,  
1 Etage

- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff

B/W

B/W
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D €

  800 300 WRG 0831 165,00

  900 300 WRG 0931 157,00

1000 300 WRG 1031 166,00

1100 300 WRG 1131 177,00

1200 300 WRG 1231  195,00

1300 300 WRG 1331 192,00

1400 300 WRG 1431 201,00

1500 300 WRG 1531 210,00

1600 300 WRG 1631 225,00

1700 300 WRG 1731 234,00

1800 300 WRG 1831 242,00

1900 300 WRG 1931 254,00

2000 300 WRG 2031 257,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D €

2x   800 400 WRG 0842 337,00

2x   900 400 WRG 0942 343,00

2x 1000 400 WRG 1042 360,00

2x 1100 400 WRG 1142 384,00

2x 1200 400 WRG 1242 408,00

2x 1300 400 WRG 1342 419,00

2x 1400 400 WRG 1442 431,00

2x 1500 400 WRG 1542 449,00

2x 1600 400 WRG 1642 490,00

2x 1700 400 WRG 1742 496,00

2x 1800 400 WRG 1842 520,00

2x 1900 400 WRG 1942 543,00

2x 2000 400 WRG 2042 561,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D €

  800 400 WRG 0841 169,00

  900 400 WRG 0941 172,00

1000 400 WRG 1041 180,00

1100 400 WRG 1141 192,00

1200 400 WRG 1241 204,00

1300 400 WRG 1341 210,00

1400 400 WRG 1441 216,00

1500 400 WRG 1541 225,00

1600 400 WRG 1641 245,00

1700 400 WRG 1741 248,00

1800 400 WRG 1841 260,00

1900 400 WRG 1941 272,00

2000 400 WRG 2041 281,00

Wandregale / Wall shelves WRG

Wandregal
- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff
- inklusive Wandschienen
- 3-seitig 30 mm umgekantet
- Aufkantung: 20 mm
- ab 1400 mm Länge mit 3 Stützen

Wall shelf

- material: stainless steel, Scotch-Brite  

   finish

-  including wall brackets

-  30 mm hemmed edges on 3 sides

- upstand 20 mm

-  from a length of 1400 mm upwards  

 equipped with 3 supports

Doppeltes Wandregal
- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff
- inklusive Wandschienen
- 3-seitig 30 mm umgekantet
- Aufkantung: 20 mm 
- ab 1400 mm Länge mit 3 Stützen

Set of 2 wall shelves

- material: stainless steel, Scotch-Brite 

finish

- including wall brackets

- 30 mm hemmed edges on 3 sides

- upstand 20 mm

- from a length of 1400 mm upwards  

 equipped with 3 supports

T/D

B/W

35
0 

m
m

35
0 

m
m

35
0 

m
m

T/D

B/W

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D €

2x   800 300 WRG 0832 307,00

2x   900 300 WRG 0932 313,00

2x 1000 300 WRG 1032 331,00

2x 1100 300 WRG 1132 354,00

2x 1200 300 WRG 1232 378,00

2x 1300 300 WRG 1332 384,00

2x 1400 300 WRG 1432 402,00

2x 1500 300 WRG 1532 419,00

2x 1600 300 WRG 1632 449,00

2x 1700 300 WRG 1732 467,00

2x 1800 300 WRG 1832 484,00

2x 1900 300 WRG 1932 508,00

2x 2000 300 WRG 2032 514,00
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Inhalt
Contents

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

liter/Liters Ø H €
50 380 605 AFE 5038 201,00
95 450 685 AFE 9545 256,00

Inhalt
Contents

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

liter/Liters Ø H €

50 380 605 AFP 5038 264,00

95 450 685 AFP 9545 336,00

Inhalt
Contents

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

liter/Liters Ø H €

120 450 850 AFOP 1245 265,00 

AFE Abfalleimer / Waste bins

Abfalleimer
- Material: Edelstahl
- abnehmbarer Deckel mit Griff
- Behälter mit zwei Handgriffen
- fahrbar auf Rollen

Waste bin

- material: stainless steel

- removable lid with handle

- bin with two handles

- wheeled

Waste bin

- material: stainless steel

- removable lid with handle

- bin with two handles

- foot pedal for opening the lid

- wheeled

Abfalleimer
- Material: Edelstahl
- Deckel mit Griff
- Behälter mit zwei Handgriffen
- Fußpedal zum Öffnen des  
 Deckels
- fahrbar auf Rollen

Müllsackhalter
- Material: Edelstahl
- Deckel mit Griff
- Behälterrahmen mit Handgriff
- Fußpedal zum Öffnen des 
 Deckels
- fahrbar auf Rollen

Bin bag holder

- material: stainless steel

- lid with handle

- frame with handle

- foot pedal for opening the lid

- wheeled

H

H

H

Ø

Ø

Ø

378 I



ECOline

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. 
Subject to technical changes and modification of illustrations.

 

R
ohrm

aterialien
B

e- und Entlüftung
Luftnachbehandlung

Ventilatoren
Ablufthauben

Edelstahlrohre
Spülen und H

ygiene
Edelstahlm

öbel

21VII
Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

Lenkrollen / Swivel castors LRS

Rollen (mm)
Castors (mm)

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø Höhe/Height 2 Stk./2 Pcs. €

75 106 LRS 75C2 102,00

125 159   LRS 125C2 129,00

CNS-Lenkrollen  
ohne Feststeller, 2 Stück

- Material: Chromnickelstahl, rostfrei
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi
- doppeltes Rückenkugellager
- Rollenlast: 100 kg
- beständig gegen viele Säuren
- inkl. Expanderbefestigung

CNS swivel castors  

without locking device,  

2 pieces

- material: chromium nickel steel, rust-proof

- tyres made of thermoplastic rubber

- double ball bearings

- castor load: 100 kg

- resistant against many acids

- including expander fastening

Rollen (mm)
Castors (mm)

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø Höhe/Height 2 Stk./2 Pcs. €

75 106 LRS 75C1 149,00

125 159   LRS 125C1 190,00

CNS-Lenkrollen  
mit Feststeller, 2 Stück

- Material: Chromnickelstahl, rostfrei
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi
- doppeltes Rückenkugellager
- Rollenlast: 100 kg
- beständig gegen viele Säuren
- inkl. Expanderbefestigung

CNS swivel castors with 

locking device, 2 pieces

- material: chromium nickel steel, rust-proof

- tyres made of thermoplastic rubber

- double ball bearings

- castor load:100 kg

- resistant against many acids

- including expander fastening

Rollen (mm)
Castors (mm)

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø Höhe/Height 2 Stk./2 Pcs. €

75 98 LRS 75V2 53,00

125 158   LRS 125V2 88,00

Lenkrollen ohne  
Feststeller, 2 Stück

- Material: Stahlblech, verzinkt
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi
- Radachse verschraubt
- Gabelkopf mit doppelreihigem Kugelkranz
- Rollenlast: 100 kg
- inkl. Expanderbefestigung

Swivel castors without 

locking device, 2 pieces

- material: galvanized steel plate

- tyres made of thermoplastic rubber

- screwed spindle

- fork head with double-row ball cage

- castor load: 100 kg

- resistant against many acids

- including expander fastening

Rollen (mm)
Castors (mm)

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø Höhe/Height 2 Stk./2 Pcs. €

75 98 LRS 75V1 59,00

125 158   LRS 125V1 100,00

Lenkrollen  
mit Feststeller, 2 Stück

- Material: Stahlblech, verzinkt
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi
- Radachse verschraubt
- Gabelkopf mit doppelreihigem Kugelkranz
- Rollenlast: 100 kg
- inkl. Expanderbefestigung

Swivel castors with  

locking device, 2 pieces

- material: galvanized steel plate

- tyres made of thermoplastic rubber

- screwed spindle

- fork head with double-row ball cage

- castor load: 100 kg

- resistant against many acids

- including expander fastening
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Lüftungsplanung mit WinDelta®PMS
Mit InoxAir ® können Sie problemlos die komplette Lüftungsanlage digital planen!

Das WinDelta®PMS Projekt-Management-System ist ein einfaches und zeitsparendes Tool, um die Großküche zu konzipieren. Mit Hilfe des >DAD< 
Daten-Aktualisierungsdienstes werden Planungsdaten in das System übertragen. Neben unseren Dunstabzugshauben sind auch Rohrmaterialien 
verfügbar. In der Gruppe IXA-LUFT gibt es Edelstahlrohre mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern, diverse Bogenstücke, T-Stücke, Zubehör sowie 
verschiedene Ventilatoren.

Sortiment erweitert

Neu im >DAD< Daten-Aktualisierungsdienst sind ab sofort auch Spülmöbel, Arbeitstische sowie unsere Geräte für Luftnachbehandlung. 

Einfache Handhabung

Die Elemente werden wie Geräte in der Frontansicht oder Draufsicht platziert und können horizontal bzw. vertikal eingeplant werden. 
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Edelstahlmöbel PROFIline
Stainless steel furniture

Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
-  selbsttragende, verschweißte  

Rahmenkonstruktion
- Made in Europe
- Orderware

Your advantages at a glance:
- Made of stainless steel AISI 304

-  self-supporting welded frame  

construction

- Made in Europe

- Order items

Hier finden Sie  
eine Übersicht der  
aktuellen Preise!
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Arbeitstisch, mit oder ohne Aufkantung, ohne Mehrpreis
- Material: Chromnickelstahl 18/10 Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff
- Unterbau aus Vierkantrohr 40x40 mm, verschweißt
- ab 2500 mm mit Mittelfuß
- untere Querverbindung: verschweißt und aus Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
- Füße: höhenverstellbar
- Arbeitsplatte: allseitig 50 mm abgekantet und umgelegt, schallgedämmte Unterfütterung
- Tropfkante: Vorder- und Hinterseite ohne Mehrpreis
- Aufkantung: 50 mm hoch, nach hinten umgelegt und nach innen gekantet als Tropfkante ausgeführt

ATO Arbeitstische / Worktables

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ATO 7060 591,00

700 ATO 7070 626,00

800 ATO 7080 672,00

900 ATO 7090 691,00

1000 ATO 7100 710,00

1100 ATO 7110 781,00

1200 ATO 7120 797,00

1300 ATO 7130 890,00

1400 ATO 7140 906,00

1500 ATO 7150 952,00

1600 ATO 7160 971,00

1700 ATO 7170 989,00

1800 ATO 7180 1008,00

1900 ATO 7190 1042,00

2000 ATO 7200 1061,00

2100 ATO 7210 1123,00

2200 ATO 7220 1148,00

2300 ATO 7230 1176,00

2400 ATO 7240 1207,00

2500 ATO 7250 1304,00

2600 ATO 7260 1338,00

2700 ATO 7270 1369,00

2800 ATO 7280 1406,00   

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ATO 8060 588,00

700 ATO 8070 616,00

800 ATO 8080 678,00

900 ATO 8090 697,00

1000 ATO 8100 710,00

1100 ATO 8110 781,00

1200 ATO 8120 797,00

1300 ATO 8130 887,00

1400 ATO 8140 906,00

1500 ATO 8150 958,00

1600 ATO 8160 971,00

1700 ATO 8170 986,00

1800 ATO 8180 1005,00

1900 ATO 8190 1042,00

2000 ATO 8200 1061,00

2100 ATO 8210 1117,00

2200 ATO 8220 1139,00

2300 ATO 8230 1179,00

2400 ATO 8240 1213,00

2500 ATO 8250 1307,00

2600 ATO 8260 1338,00

2700 ATO 8270 1369,00

2800 ATO 8280 1412,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ATO 6060 563,00

700 ATO 6070 598,00

800 ATO 6080 632,00

900 ATO 6090 650,00

1000 ATO 6100 669,00

1100 ATO 6110 734,00

1200 ATO 6120 753,00

1300 ATO 6130 840,00

1400 ATO 6140 859,00

1500 ATO 6150 896,00

1600 ATO 6160 909,00

1700 ATO 6170 943,00

1800 ATO 6180 961,00

1900 ATO 6190 986,00

2000 ATO 6200 999,00

2100 ATO 6210 1067,00

2200 ATO 6220 1086,00

2300 ATO 6230 1105,00

2400 ATO 6240 1139,00

2500 ATO 6250 1229,00

2600 ATO 6260 1257,00

2700 ATO 6270 1294,00

2800 ATO 6280 1325,00

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 700 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 800 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 600 mm Höhe/Height: 850 mm

Modelle ohne Arbeitsplatte auf Anfrage

Models without worktop on request

ohne Aufkantung/without backsplash
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Worktable, with or without upstand, upstand without additional charge

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- frame made of 40x40 mm square tube, welded

- from width 2500 mm upwards: equipped with middle leg

- lower cross bar: welded, made of 40x40x1,2 mm square tube

- height-adjustable feet

- worktop: with 50 mm hemmed egdes on all sides, sound-insulated lining

- drip edge: at the back and at the front without additional charge

- upstand: 50 mm high, folded back and hemmed inwards, executed as a drip edge

Arbeitstische  / Worktables ATO

Abb. ATO ohne Aufbaukante/
Illustration ATO without backsplash 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ATO 7060A 613,00

700 ATO 7070A 647,00

800 ATO 7080A 700,00

900 ATO 7090A 722,00

1000 ATO 7100A 744,00

1100 ATO 7110A 822,00

1200 ATO 7120A 840,00

1300 ATO 7130A 937,00

1400 ATO 7140A 955,00

1500 ATO 7150A 999,00

1600 ATO 7160A 1024,00

1700 ATO 7170A 1045,00

1800 ATO 7180A 1064,00

1900 ATO 7190A 1098,00

2000 ATO 7200A 1114,00

2100 ATO 7210A 1182,00

2200 ATO 7220A 1207,00

2300 ATO 7230A 1232,00

2400 ATO 7240A 1266,00

2500 ATO 7250A 1366,00

2600 ATO 7260A 1397,00

2700 ATO 7270A 1431,00

2800 ATO 7280A 1472,00   

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ATO 8060A 610,00

700 ATO 8070A 644,00

800 ATO 8080A 703,00

900 ATO 8090A 725,00

1000 ATO 8100A 744,00

1100 ATO 8110A 812,00

1200 ATO 8120A 834,00

1300 ATO 8130A 921,00

1400 ATO 8140A 949,00

1500 ATO 8150A 1005,00

1600 ATO 8160A 1017,00

1700 ATO 8170A 1033,00

1800 ATO 8180A 1049,00

1900 ATO 8190A 1092,00

2000 ATO 8200A 1111,00

2100 ATO 8210A 1173,00

2200 ATO 8220A 1192,00

2300 ATO 8230A 1241,00

2400 ATO 8240A 1272,00

2500 ATO 8250A 1369,00

2600 ATO 8260A 1403,00

2700 ATO 8270A 1440,00

2800 ATO 8280A 1484,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ATO 6060A 585,00

700 ATO 6070A 616,00

800 ATO 6080A 657,00

900 ATO 6090A 672,00

1000 ATO 6100A 694,00

1100 ATO 6110A 762,00

1200 ATO 6120A 784,00

1300 ATO 6130A 868,00

1400 ATO 6140A 893,00

1500 ATO 6150A 933,00

1600 ATO 6160A 949,00

1700 ATO 6170A 986,00

1800 ATO 6180A 1008,00

1900 ATO 6190A 1033,00

2000 ATO 6200A 1049,00

2100 ATO 6210A 1114,00

2200 ATO 6220A 1136,00

2300 ATO 6230A 1157,00

2400 ATO 6240A 1192,00

2500 ATO 6250A 1282,00

2600 ATO 6260A 1313,00

2700 ATO 6270A 1356,00

2800 ATO 6280A 1388,00

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 700 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 800 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 600 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Aufkantung/with backsplash

H/H

T/D
mit Tischplatte/
with worktop

T/D
ohne Tischplatte/
without worktop B/W
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ATG Arbeitstische / Worktables

Arbeitstisch mit Grundboden, mit oder ohne Aufkantung,  
ohne Mehrpreis

- Material: Chromnickelstahl 18/10 Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff
- Unterbau aus Vierkantrohr 40x40 mm, verschweißt
- ab 2500 mm mit Mittelfuß 
- Füße: höhenverstellbar
- Arbeitsplatte: allseitig 50 mm abgekantet und umgelegt, schallgedämmte Unterfütterung
- Tropfkante: Vorder- und Hinterseite ohne Mehrpreis
- Aufkantung: 50 mm hoch, nach hinten umgelegt und nach innen gekantet als Tropfkante ausgeführt
- Grundboden: ausgeklinkt und verschweißt mit CNS-Profil-Unterfütterung

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ATG 7060 610,00

700 ATG 7070 660,00

800 ATG 7080 710,00

900 ATG 7090 725,00

1000 ATG 7100 744,00

1100 ATG 7110 809,00

1200 ATG 7120 831,00

1300 ATG 7130 915,00

1400 ATG 7140 958,00

1500 ATG 7150 1005,00

1600 ATG 7160 1049,00

1700 ATG 7170 1095,00

1800 ATG 7180 1139,00

1900 ATG 7190 1179,00

2000 ATG 7200 1238,00

2100 ATG 7210 1294,00

2200 ATG 7220 1360,00

2300 ATG 7230 1422,00

2400 ATG 7240 1487,00

2500 ATG 7250 1546,00

2600 ATG 7260 1565,00

2700 ATG 7270 1587,00

2800 ATG 7280 1605,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ATG 8060 641,00

700 ATG 8070 697,00

800 ATG 8080 741,00

900 ATG 8090 769,00

1000 ATG 8100 787,00

1100 ATG 8110 859,00

1200 ATG 8120 878,00

1300 ATG 8130 949,00

1400 ATG 8140 989,00

1500 ATG 8150 1039,00

1600 ATG 8160 1080,00

1700 ATG 8170 1123,00

1800 ATG 8180 1170,00

1900 ATG 8190 1213,00

2000 ATG 8200 1260,00

2100 ATG 8210 1332,00

2200 ATG 8220 1403,00

2300 ATG 8230 1475,00

2400 ATG 8240 1546,00

2500 ATG 8250 1596,00

2600 ATG 8260 1630,00

2700 ATG 8270 1667,00

2800 ATG 8280 1702,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ATG 6060 579,00

700 ATG 6070 622,00

800 ATG 6080 669,00

900 ATG 6090 688,00

1000 ATG 6100 706,00

1100 ATG 6110 762,00

1200 ATG 6120 781,00

1300 ATG 6130 878,00

1400 ATG 6140 896,00

1500 ATG 6150 933,00

1600 ATG 6160 952,00

1700 ATG 6170 971,00

1800 ATG 6180 1014,00

1900 ATG 6190 1058,00

2000 ATG 6200 1095,00

2100 ATG 6210 1151,00

2200 ATG 6220 1204,00

2300 ATG 6230 1260,00

2400 ATG 6240 1338,00

2500 ATG 6250 1406,00

2600 ATG 6260 1437,00

2700 ATG 6270 1468,00

2800 ATG 6280 1496,00

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 700 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 800 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 600 mm Höhe/Height: 850 mm

Modelle ohne Arbeitsplatte auf Anfrage

Models without worktop on request

ohne Aufkantung/without backsplash
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Arbeitstische  / Worktables ATG

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ATG 7060A 626,00

700 ATG 7070A 672,00

800 ATG 7080A 725,00

900 ATG 7090A 741,00

1000 ATG 7100A 759,00

1100 ATG 7110A 828,00

1200 ATG 7120A 846,00

1300 ATG 7130A 930,00

1400 ATG 7140A 974,00

1500 ATG 7150A 1024,00

1600 ATG 7160A 1067,00

1700 ATG 7170A 1117,00

1800 ATG 7180A 1164,00

1900 ATG 7190A 1207,00

2000 ATG 7200A 1263,00

2100 ATG 7210A 1325,00

2200 ATG 7220A 1397,00

2300 ATG 7230A 1465,00

2400 ATG 7240A 1534,00

2500 ATG 7250A 1593,00

2600 ATG 7260A 1615,00

2700 ATG 7270A 1639,00

2800 ATG 7280A 1658,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ATG 8060A 657,00

700 ATG 8070A 719,00

800 ATG 8080A 766,00

900 ATG 8090A 790,00

1000 ATG 8100A 815,00

1100 ATG 8110A 887,00

1200 ATG 8120A 909,00

1300 ATG 8130A 980,00

1400 ATG 8140A 1017,00

1500 ATG 8150A 1067,00

1600 ATG 8160A 1111,00

1700 ATG 8170A 1151,00

1800 ATG 8180A 1201,00

1900 ATG 8190A 1241,00

2000 ATG 8200A 1288,00

2100 ATG 8210A 1366,00

2200 ATG 8220A 1440,00

2300 ATG 8230A 1515,00

2400 ATG 8240A 1593,00

2500 ATG 8250A 1646,00

2600 ATG 8260A 1689,00

2700 ATG 8270A 1736,00

2800 ATG 8280A 1773,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ATG 6060A 598,00

700 ATG 6070A 644,00

800 ATG 6080A 697,00

900 ATG 6090A 719,00

1000 ATG 6100A 741,00

1100 ATG 6110A 797,00

1200 ATG 6120A 815,00

1300 ATG 6130A 912,00

1400 ATG 6140A 933,00

1500 ATG 6150A 974,00

1600 ATG 6160A 996,00

1700 ATG 6170A 1017,00

1800 ATG 6180A 1064,00

1900 ATG 6190A 1111,00

2000 ATG 6200A 1151,00

2100 ATG 6210A 1210,00

2200 ATG 6220A 1266,00

2300 ATG 6230A 1322,00

2400 ATG 6240A 1400,00

2500 ATG 6250A 1472,00

2600 ATG 6260A 1500,00

2700 ATG 6270A 1534,00

2800 ATG 6280A 1565,00

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 700 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 800 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 600 mm Höhe/Height: 850 mm

Worktable with bottom shelf, with or without upstand,  

upstand without additional charge

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- frame made of 40x40 mm square tube, welded

- from width 2500 mm upwards: equipped with middle leg

- height-adjustable feet

- worktop: with 50 mm hemmed egdes on all sides, sound-insulated lining

- drip edge: at the back and at the front without additional charge

- upstand: 50 mm high, folded back and hemmed inwards, executed as a drip edge

- bottom shelf: notched and welded, with CNS profile reinforcement

mit Aufkantung/with backsplash

H/H

T/D
mit Tischplatte/
with worktop

T/D
ohne Tischplatte/
without worktop

Abb. ATG ohne Aufbaukante/
Illustration ATG without backsplash 

B/W
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Arbeitstisch mit Grundboden,  
mit oder ohne Aufkantung, ohne Mehrpreis

- Material: Chromnickelstahl 18/10 Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff
- Unterbau aus Vierkantrohr 40x40 mm, verschweißt
- ab 2500 mm mit Mittelfuß 
- Füße: höhenverstellbar
- Arbeitsplatte: allseitig 50 mm abgekantet und umgelegt, schallgedämmte Unterfütterung
- Tropfkante: Vorder- und Hinterseite ohne Mehrpreis
- Aufkantung: 50 mm hoch, nach hinten umgelegt und nach innen gekantet als Tropfkante ausgeführt
- Grundboden: ausgeklinkt und verschweißt mit CNS-Profil-Unterfütterung
- Zwischenboden: ausgeklinkt und verschweißt mit CNS-Profil-Unterfütterung

ATZ Arbeitstische  / Worktables

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ATZ 7060 906,00

700 ATZ 7070 986,00

800 ATZ 7080 1046,00

900 ATZ 7090 1067,00

1000 ATZ 7100 1080,00

1100 ATZ 7110 1223,00

1200 ATZ 7120 1241,00

1300 ATZ 7130 1397,00

1400 ATZ 7140 1412,00

1500 ATZ 7150 1531,00

1600 ATZ 7160 1549,00

1700 ATZ 7170 1636,00

1800 ATZ 7180 1655,00

1900 ATZ 7190 1755,00

2000 ATZ 7200 1767,00

2100 ATZ 7210 1913,00

2200 ATZ 7220 1932,00

2300 ATZ 7230 2003,00

2400 ATZ 7240 2072,00

2500 ATZ 7250 2202,00

2600 ATZ 7260 2271,00

2700 ATZ 7270 2339,00

2800 ATZ 7280 2408,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ATZ 8060 952,00

700 ATZ 8070 1049,00

800 ATZ 8080 1133,00

900 ATZ 8090 1151,00

1000 ATZ 8100 1170,00

1100 ATZ 8110 1332,00

1200 ATZ 8120 1350,00

1300 ATZ 8130 1515,00

1400 ATZ 8140 1537,00

1500 ATZ 8150 1667,00

1600 ATZ 8160 1686,00

1700 ATZ 8170 1776,00

1800 ATZ 8180 1795,00

1900 ATZ 8190 1904,00

2000 ATZ 8200 1922,00

2100 ATZ 8210 2094,00

2200 ATZ 8220 2112,00

2300 ATZ 8230 2174,00

2400 ATZ 8240 2252,00

2500 ATZ 8250 2383,00

2600 ATZ 8260 2461,00

2700 ATZ 8270 2535,00

2800 ATZ 8280 2607,00  

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ATZ 6060 853,00

700 ATZ 6070 924,00

800 ATZ 6080 958,00

900 ATZ 6090 977,00

1000 ATZ 6100 996,00

1100 ATZ 6110 1117,00

1200 ATZ 6120 1139,00

1300 ATZ 6130 1276,00

1400 ATZ 6140 1294,00

1500 ATZ 6150 1397,00

1600 ATZ 6160 1412,00

1700 ATZ 6170 1493,00

1800 ATZ 6180 1512,00

1900 ATZ 6190 1596,00

2000 ATZ 6200 1615,00

2100 ATZ 6210 1733,00

2200 ATZ 6220 1755,00

2300 ATZ 6230 1832,00

2400 ATZ 6240 1894,00

2500 ATZ 6250 2019,00

2600 ATZ 6260 2084,00

2700 ATZ 6270 2146,00

2800 ATZ 6280 2209,00

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 700 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 800 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 600 mm Höhe/Height: 850 mm

Modelle ohne Arbeitsplatte auf Anfrage

Models without worktop on request

ohne Aufkantung/without backsplash
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Worktable with bottom shelf,  

with or without upstand, upstand without additional charge

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- frame made of 40x40 mm square tube, welded

- from width 2500 mm upwards: equipped with middle leg

- height-adjustable feet

- worktop: with 50 mm hemmed egdes on all sides, sound-insulated lining

- drip edge: at the back and at the front without additional charge

- upstand: 50 mm high, folded back and hemmed inwards, executed as a drip edge

- bottom shelf: notched and welded, with CNS profile reinforcement

- intermediate shelf: notched and welded, with CNS profile reinforcement

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 700 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 800 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 600 mm Höhe/Height: 850 mm

Arbeitstische  / Worktables ATZ

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ATZ 7060A 930,00

700 ATZ 7070A 1011,00

800 ATZ 7080A 1077,00

900 ATZ 7090A 1095,00

1000 ATZ 7100A 1114,00

1100 ATZ 7110A 1254,00

1200 ATZ 7120A 1276,00

1300 ATZ 7130A 1431,00

1400 ATZ 7140A 1450,00

1500 ATZ 7150A 1568,00

1600 ATZ 7160A 1590,00

1700 ATZ 7170A 1677,00

1800 ATZ 7180A 1695,00

1900 ATZ 7190A 1795,00

2000 ATZ 7200A 1817,00

2100 ATZ 7210A 1963,00

2200 ATZ 7220A 1982,00

2300 ATZ 7230A 2053,00

2400 ATZ 7240A 2125,00

2500 ATZ 7250A 2261,00

2600 ATZ 7260A 2327,00

2700 ATZ 7270A 2405,00

2800 ATZ 7280A 2473,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ATZ 8060A 980,00

700 ATZ 8070A 1073,00

800 ATZ 8080A 1161,00

900 ATZ 8090A 1182,00

1000 ATZ 8100A 1201,00

1100 ATZ 8110A 1363,00

1200 ATZ 8120A 1388,00

1300 ATZ 8130A 1549,00

1400 ATZ 8140A 1571,00

1500 ATZ 8150A 1708,00

1600 ATZ 8160A 1730,00

1700 ATZ 8170A 1820,00

1800 ATZ 8180A 1839,00

1900 ATZ 8190A 1947,00

2000 ATZ 8200A 1972,00

2100 ATZ 8210A 2143,00

2200 ATZ 8220A 2165,00

2300 ATZ 8230A 2227,00

2400 ATZ 8240A 2302,00

2500 ATZ 8250A 2439,00

2600 ATZ 8260A 2520,00

2700 ATZ 8270A 2594,00

2800 ATZ 8280A 2672,00  

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ATZ 6060A 878,00

700 ATZ 6070A 949,00

800 ATZ 6080A 986,00

900 ATZ 6090A 1005,00

1000 ATZ 6100A 1027,00

1100 ATZ 6110A 1151,00

1200 ATZ 6120A 1170,00

1300 ATZ 6130A 1310,00

1400 ATZ 6140A 1332,00

1500 ATZ 6150A 1434,00

1600 ATZ 6160A 1453,00

1700 ATZ 6170A 1534,00

1800 ATZ 6180A 1555,00

1900 ATZ 6190A 1643,00

2000 ATZ 6200A 1661,00

2100 ATZ 6210A 1779,00

2200 ATZ 6220A 1804,00

2300 ATZ 6230A 1885,00

2400 ATZ 6240A 1947,00

2500 ATZ 6250A 2078,00

2600 ATZ 6260A 2143,00

2700 ATZ 6270A 2209,00

2800 ATZ 6280A 2274,00

B/W

Abb. ATZ ohne Aufbaukante/
Illustration ATZ without backsplash mit Aufkantung/with backsplash

H/H

T/D
mit Tischplatte/
with worktop

T/D
ohne Tischplatte/
without worktop
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ATGN Arbeitstische GN 1/1 / Worktables GN 1/1

Arbeitstisch mit Grundboden,  
mit oder ohne Aufkantung, ohne Mehrpreis

- Material: Chromnickelstahl 18/10 Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff
- Unterbau aus Vierkantrohr 40x40 mm, verschweißt
- ab 2500 mm mit Mittelfuß 
- Füße: höhenverstellbar
- Arbeitsplatte: allseitig 50 mm abgekantet und umgelegt, schallgedämmte Unterfütterung
- Tropfkante: Vorder- und Hinterseite ohne Mehrpreis
- Aufkantung: 50 mm hoch, nach hinten umgelegt und nach innen gekantet als Tropfkante ausgeführt
- Grundboden: ausgeklinkt und verschweißt mit CNS-Profil-Unterfütterung
- Auflagewinkel: für GN 1/1
- Seite der Auflagewinkel (rechts oder links) bei der Bestellung angeben

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

1200 ATGN 7120 1204,00

1300 ATGN 7130 1251,00

1400 ATGN 7140 1297,00

1500 ATGN 7150 1347,00

1600 ATGN 7160 1394,00

1700 ATGN 7170 1440,00

1800 ATGN 7180 1487,00

1900 ATGN 7190 1537,00

2000 ATGN 7200 1577,00

2100 ATGN 7210 1621,00

2200 ATGN 7220 1664,00

2300 ATGN 7230 1702,00

2400 ATGN 7240 1745,00

2500 ATGN 7250 1786,00

2600 ATGN 7260 1829,00

2700 ATGN 7270 1866,00

2800 ATGN 7280 1910,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

1200 ATGN 8120 1307,00

1300 ATGN 8130 1347,00

1400 ATGN 8140 1384,00

1500 ATGN 8150 1425,00

1600 ATGN 8160 1465,00

1700 ATGN 8170 1503,00

1800 ATGN 8180 1540,00

1900 ATGN 8190 1583,00

2000 ATGN 8200 1621,00

2100 ATGN 8210 1667,00

2200 ATGN 8220 1714,00

2300 ATGN 8230 1764,00

2400 ATGN 8240 1811,00

2500 ATGN 8250 1863,00

2600 ATGN 8260 1910,00

2700 ATGN 8270 1957,00

2800 ATGN 8280 2003,00 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

1200 ATGN 6120 1129,00

1300 ATGN 6130 1167,00

1400 ATGN 6140 1204,00

1500 ATGN 6150 1248,00

1600 ATGN 6160 1285,00

1700 ATGN 6170 1322,00

1800 ATGN 6180 1366,00

1900 ATGN 6190 1403,00

2000 ATGN 6200 1440,00

2100 ATGN 6210 1484,00

2200 ATGN 6220 1521,00

2300 ATGN 6230 1565,00

2400 ATGN 6240 1602,00

2500 ATGN 6250 1646,00

2600 ATGN 6260 1683,00

2700 ATGN 6270 1723,00

2800 ATGN 6280 1764,00

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 700 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 800 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 600 mm Höhe/Height: 850 mm

Modelle ohne Arbeitsplatte auf Anfrage

Models without worktop on request

ohne Aufkantung/without backsplash
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

1200 ATGN 7120A 1220,00

1300 ATGN 7130A 1266,00

1400 ATGN 7140A 1316,00

1500 ATGN 7150A 1366,00

1600 ATGN 7160A 1419,00

1700 ATGN 7170A 1468,00

1800 ATGN 7180A 1518,00

1900 ATGN 7190A 1568,00

2000 ATGN 7200A 1615,00

2100 ATGN 7210A 1658,00

2200 ATGN 7220A 1705,00

2300 ATGN 7230A 1745,00

2400 ATGN 7240A 1792,00

2500 ATGN 7250A 1835,00

2600 ATGN 7260A 1885,00

2700 ATGN 7270A 1926,00

2800 ATGN 7280A 1972,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

1200 ATGN 8120A 1325,00

1300 ATGN 8130A 1363,00

1400 ATGN 8140A 1400,00

1500 ATGN 8150A 1447,00

1600 ATGN 8160A 1484,00

1700 ATGN 8170A 1521,00

1800 ATGN 8180A 1565,00

1900 ATGN 8190A 1605,00

2000 ATGN 8200A 1649,00

2100 ATGN 8210A 1695,00

2200 ATGN 8220A 1745,00

2300 ATGN 8230A 1798,00

2400 ATGN 8240A 1848,00

2500 ATGN 8250A 1904,00

2600 ATGN 8260A 1954,00

2700 ATGN 8270A 2003,00

2800 ATGN 8280A 2056,00 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

1200 ATGN 6120A 1157,00

1300 ATGN 6130A 1195,00

1400 ATGN 6140A 1238,00

1500 ATGN 6150A 1282,00

1600 ATGN 6160A 1319,00

1700 ATGN 6170A 1363,00

1800 ATGN 6180A 1403,00

1900 ATGN 6190A 1447,00

2000 ATGN 6200A 1484,00

2100 ATGN 6210A 1531,00

2200 ATGN 6220A 1571,00

2300 ATGN 6230A 1618,00

2400 ATGN 6240A 1658,00

2500 ATGN 6250A 1708,00

2600 ATGN 6260A 1748,00

2700 ATGN 6270A 1798,00

2800 ATGN 6280A 1839,00

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 700 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 800 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 600 mm Höhe/Height: 850 mm

Arbeitstische GN 1/1 / Worktables GN 1/1 ATGN

Worktable with bottom shelf,  

with or without upstand, upstand without additional charge

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- frame made of 40x40 mm square tube, welded

- from width 2500 mm upwards: equipped with middle leg

- height-adjustable feet

- worktop: with 50 mm hemmed egdes on all sides, sound-insulated lining

- drip edge: at the back and at the front without additional charge

- upstand: 50 mm high, folded back and hemmed inwards, executed as a drip edge

- bottom shelf: notched and welded, with CNS profile reinforcement

- support angles: for GN 1/1

- please indicate in your order, whether the support angles are to be mounted on the right or on the left side

mit Aufkantung/with backsplash
Abb. ATGN ohne Aufbaukante/

Illustration ATGN without backsplash 

T/D
mit Tischplatte/
with worktop

B/W

T/D
ohne Tischplatte/
without worktop

H/H
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Arbeitstisch mit Grundboden und Schubladenblock, 

mit oder ohne Aufkantung, ohne Mehrpreis
- Material: Chromnickelstahl 18/10 Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff
- Unterbau aus Vierkantrohr 40x40 mm, verschweißt
- ab 2500 mm mit Mittelfuß 
- Füße: höhenverstellbar
- Arbeitsplatte: allseitig 50 mm abgekantet und umgelegt, schallgedämmte Unterfütterung
- Tropfkante: Vorder- und Hinterseite ohne Mehrpreis
- Aufkantung: 50 mm hoch, nach hinten umgelegt und nach innen gekantet als Tropfkante ausgeführt
- Grundboden: ausgeklinkt und verschweißt mit CNS-Profil-Unterfütterung
- Schubladenblock: mit 3 Schubladen, links eingebaut
- Schubladen: mit CNS-Vollauszug, herausnehmbar
- Schubladenblende: doppelwandig
- waagerechte Griffleiste
- GN 1/1-100
- Seite des Schubladenblocks (rechts oder links) bei der Bestellung angeben

ATS Arbeitstische  / Worktables

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

800 ATS 7080 1854,00

900 ATS 7090 1891,00

1000 ATS 7100 1929,00

1100 ATS 7110 1966,00

1200 ATS 7120 2000,00

1300 ATS 7130 2038,00

1400 ATS 7140 2072,00

1500 ATS 7150 2109,00

1600 ATS 7160 2146,00

1700 ATS 7170 2184,00

1800 ATS 7180 2212,00

1900 ATS 7190 2255,00

2000 ATS 7200 2293,00

2100 ATS 7210 2327,00

2200 ATS 7220 2364,00

2300 ATS 7230 2401,00

2400 ATS 7240 2439,00

2500 ATS 7250 2492,00

2600 ATS 7260 2529,00

2700 ATS 7270 2563,00

2800 ATS 7280 2638,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

800 ATS 8080 1891,00

900 ATS 8090 1947,00

1000 ATS 8100 1982,00

1100 ATS 8110 2019,00

1200 ATS 8120 2056,00

1300 ATS 8130 2090,00

1400 ATS 8140 2146,00

1500 ATS 8150 2184,00

1600 ATS 8160 2218,00

1700 ATS 8170 2271,00

1800 ATS 8180 2308,00

1900 ATS 8190 2336,00

2000 ATS 8200 2383,00

2100 ATS 8210 2429,00

2200 ATS 8220 2464,00

2300 ATS 8230 2501,00

2400 ATS 8240 2544,00

2500 ATS 8250 2597,00

2600 ATS 8260 2635,00

2700 ATS 8270 2678,00

2800 ATS 8280 2768,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

800 ATS 6080 1801,00

900 ATS 6090 1829,00

1000 ATS 6100 1863,00

1100 ATS 6110 1901,00

1200 ATS 6120 1929,00

1300 ATS 6130 1963,00

1400 ATS 6140 2000,00

1500 ATS 6150 2028,00

1600 ATS 6160 2062,00

1700 ATS 6170 2094,00

1800 ATS 6180 2131,00

1900 ATS 6190 2162,00

2000 ATS 6200 2202,00

2100 ATS 6210 2240,00

2200 ATS 6220 2274,00

2300 ATS 6230 2302,00

2400 ATS 6240 2327,00

2500 ATS 6250 2373,00

2600 ATS 6260 2411,00

2700 ATS 6270 2439,00

2800 ATS 6280 2520,00

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 700 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 800 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 600 mm Höhe/Height: 850 mm

Modelle ohne Arbeitsplatte auf Anfrage

Models without worktop on request

ohne Aufkantung/without backsplash
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Worktable with bottom shelf and drawer unit,

with or without upstand, upstand without additional charge

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- frame made of 40x40 mm square tube, welded

- from width 2500 mm upwards: equipped with middle leg

- height-adjustable feet

- worktop: with 50 mm hemmed egdes on all sides, sound-insulated lining

- drip edge: at the back and at the front without additional charge

- upstand: 50 mm high, folded back and hemmed inwards, executed as a drip edge

- bottom shelf: notched and welded, with CNS profile reinforcement

- drawer unit: built in on the left side, with 3 drawers

- drawers: with CNS full extension drawer slides, removable

- drawer cover plate: double-walled

- horizontal finger pull handles

- GN 1/1-100

- please indicate in your order, whether 

   the drawer unit is to be placed 

   on the right or on the left side

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

800 ATS 7080A 1876,00

900 ATS 7090A 1913,00

1000 ATS 7100A 1954,00

1100 ATS 7110A 1997,00

1200 ATS 7120A 2031,00

1300 ATS 7130A 2069,00

1400 ATS 7140A 2109,00

1500 ATS 7150A 2146,00

1600 ATS 7160A 2184,00

1700 ATS 7170A 2227,00

1800 ATS 7180A 2258,00

1900 ATS 7190A 2299,00

2000 ATS 7200A 2342,00

2100 ATS 7210A 2380,00

2200 ATS 7220A 2417,00

2300 ATS 7230A 2457,00

2400 ATS 7240A 2498,00

2500 ATS 7250A 2554,00

2600 ATS 7260A 2594,00

2700 ATS 7270A 2632,00

2800 ATS 7280A 2709,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

800 ATS 8080A 1913,00

900 ATS 8090A 1972,00

1000 ATS 8100A 2006,00

1100 ATS 8110A 2050,00

1200 ATS 8120A 2090,00

1300 ATS 8130A 2122,00

1400 ATS 8140A 2181,00

1500 ATS 8150A 2218,00

1600 ATS 8160A 2258,00

1700 ATS 8170A 2314,00

1800 ATS 8180A 2352,00

1900 ATS 8190A 2383,00

2000 ATS 8200A 2433,00

2100 ATS 8210A 2485,00

2200 ATS 8220A 2520,00

2300 ATS 8230A 2557,00

2400 ATS 8240A 2604,00

2500 ATS 8250A 2660,00

2600 ATS 8260A 2700,00

2700 ATS 8270A 2747,00

2800 ATS 8280A 2837,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

800 ATS 6080A 1823,00

900 ATS 6090A 1854,00

1000 ATS 6100A 1888,00

1100 ATS 6110A 1929,00

1200 ATS 6120A 1963,00

1300 ATS 6130A 1997,00

1400 ATS 6140A 2034,00

1500 ATS 6150A 2062,00

1600 ATS 6160A 2100,00

1700 ATS 6170A 2137,00

1800 ATS 6180A 2177,00

1900 ATS 6190A 2205,00

2000 ATS 6200A 2252,00

2100 ATS 6210A 2293,00

2200 ATS 6220A 2327,00

2300 ATS 6230A 2358,00

2400 ATS 6240A 2383,00

2500 ATS 6250A 2436,00

2600 ATS 6260A 2476,00

2700 ATS 6270A 2507,00

2800 ATS 6280A 2591,00

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 700 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 800 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 600 mm Höhe/Height: 850 mm

Arbeitstische  / Worktables ATS

Abb. ATS ohne Aufbaukante/
Illustration ATS without backsplash mit Aufkantung/with backsplash

H/H

T/D
mit Tischplatte/
with worktop

T/D
ohne Tischplatte/
without worktop

B/W
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ATSZ Arbeitstische / Worktables

Arbeitstisch mit Grundboden und Schubladenblöcken rechts und links, 

mit oder ohne Aufkantung, ohne Mehrpreis
- Material: Chromnickelstahl 18/10 Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff
- Unterbau aus Vierkantrohr 40x40 mm, verschweißt
- ab 2500 mm mit Mittelfuß 
- Füße: höhenverstellbar
- Arbeitsplatte: allseitig 50 mm abgekantet und umgelegt, schallgedämmte Unterfütterung
- Tropfkante: Vorder- und Hinterseite ohne Mehrpreis
- Aufkantung: 50 mm hoch, nach hinten umgelegt und nach innen gekantet als Tropfkante ausgeführt
- Grundboden: ausgeklinkt und verschweißt mit CNS-Profil-Unterfütterung
- Schubladenblock: mit je 3 Schubladen, rechts und links eingebaut
- Schubladen: mit CNS-Vollauszug, herausnehmbar
- Schubladenblende: doppelwandig
- waagerechte Griffleiste
- GN 1/1-100

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

1600 ATSZ 7160 3397,00

1700 ATSZ 7170 3440,00

1800 ATSZ 7180 3477,00

1900 ATSZ 7190 3512,00

2000 ATSZ 7200 3549,00

2100 ATSZ 7210 3605,00

2200 ATSZ 7220 3633,00

2300 ATSZ 7230 3677,00

2400 ATSZ 7240 3711,00

2500 ATSZ 7250 3748,00

2600 ATSZ 7260 3785,00

2700 ATSZ 7270 3823,00

2800 ATSZ 7280 3857,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

1600 ATSZ 8160 3474,00

1700 ATSZ 8170 3530,00

1800 ATSZ 8180 3568,00

1900 ATSZ 8190 3605,00

2000 ATSZ 8200 3658,00

2100 ATSZ 8210 3695,00

2200 ATSZ 8220 3732,00

2300 ATSZ 8230 3785,00

2400 ATSZ 8240 3813,00

2500 ATSZ 8250 3860,00

2600 ATSZ 8260 3894,00

2700 ATSZ 8270 3950,00

2800 ATSZ 8280 3984,00      

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

1600 ATSZ 6160 3322,00

1700 ATSZ 6170 3350,00

1800 ATSZ 6180 3387,00

1900 ATSZ 6190 3440,00

2000 ATSZ 6200 3459,00

2100 ATSZ 6210 3487,00

2200 ATSZ 6220 3530,00

2300 ATSZ 6230 3568,00

2400 ATSZ 6240 3605,00

2500 ATSZ 6250 3633,00

2600 ATSZ 6260 3677,00

2700 ATSZ 6270 3695,00

2800 ATSZ 6280 3732,00

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 700 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 800 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 600 mm Höhe/Height: 850 mm

Modelle ohne Arbeitsplatte auf Anfrage

Models without worktop on request

ohne Aufkantung/without backsplash
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Arbeitstische / Worktables ATSZ

Worktable with bottom shelf and drawer unit on the left side,

with or without upstand, upstand without additional charge

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- frame made of 40x40 mm square tube, welded

- from width 2500 mm upwards: equipped with middle leg

- height-adjustable feet

- worktop: with 50 mm hemmed egdes on all sides, sound-insulated lining

- drip edge: at the back and at the front without additional charge

- upstand: 50 mm high, folded back and hemmed inwards, executed as a drip edge

- bottom shelf: notched and welded, with CNS profile reinforcement

- drawer unit: built in on the left and right side, with 3 drawers each

- drawers: with CNS full extension drawer slides, removable

- drawer cover plate: double-walled

- horizontal handlebar

- GN 1/1-100

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

1600 ATSZ 7160A 3418,00

1700 ATSZ 7170A 3462,00

1800 ATSZ 7180A 3502,00

1900 ATSZ 7190A 3540,00

2000 ATSZ 7200A 3583,00

2100 ATSZ 7210A 3649,00

2200 ATSZ 7220A 3680,00

2300 ATSZ 7230A 3723,00

2400 ATSZ 7240A 3764,00

2500 ATSZ 7250A 3804,00

2600 ATSZ 7260A 3841,00

2700 ATSZ 7270A 3885,00

2800 ATSZ 7280A 3919,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

1600 ATSZ 8160A 3493,00

1700 ATSZ 8170A 3552,00

1800 ATSZ 8180A 3593,00

1900 ATSZ 8190A 3636,00

2000 ATSZ 8200A 3692,00

2100 ATSZ 8210A 3739,00

2200 ATSZ 8220A 3779,00

2300 ATSZ 8230A 3835,00

2400 ATSZ 8240A 3866,00

2500 ATSZ 8250A 3916,00

2600 ATSZ 8260A 3953,00

2700 ATSZ 8270A 4012,00

2800 ATSZ 8280A 4047,00      

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

1600 ATSZ 6160A 3341,00

1700 ATSZ 6170A 3372,00

1800 ATSZ 6180A 3409,00

1900 ATSZ 6190A 3471,00

2000 ATSZ 6200A 3493,00

2100 ATSZ 6210A 3530,00

2200 ATSZ 6220A 3574,00

2300 ATSZ 6230A 3617,00

2400 ATSZ 6240A 3658,00

2500 ATSZ 6250A 3689,00

2600 ATSZ 6260A 3736,00

2700 ATSZ 6270A 3754,00

2800 ATSZ 6280A 3798,00

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 700 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 800 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 600 mm Höhe/Height: 850 mm

Abb. ATSZ ohne Aufbaukante/
Illustration ATSZ without backsplash mit Aufkantung/with backsplash

H/H

T/D
mit Tischplatte/
with worktop

T/D
ohne Tischplatte/
without worktop

B/W
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ASO Arbeitsschränke / Cabinets

Arbeitsschrank, vorne offen, mit verstellbarem Zwischenboden, 

mit oder ohne Aufkantung, ohne Mehrpreis
- Material: Chromnickelstahl 18/10 Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff
- Unterbau aus Vierkantrohr 40x40 mm, verschweißt
- ab 2500 mm mit Mittelfuß 
- Füße: höhenverstellbar
- Arbeitsplatte: allseitig 50 mm abgekantet und umgelegt, schallgedämmte Unterfütterung
- Tropfkante: Vorder- und Hinterseite ohne Mehrpreis
- Aufkantung: 50 mm hoch, nach hinten umgelegt und nach innen gekantet,  
 als Tropfkante ausgeführt (optional)
- Grundboden: ausgeklinkt und verschweißt mit CNS-Profil-Unterfütterung
- Zwischenboden: höhenverstellbar und mit CNS-Profil-Unterfütterung
- 3-seitig geschlossen, vorne offen

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ASO 7060 1086,00

700 ASO 7070 1167,00

800 ASO 7080 1251,00

900 ASO 7090 1269,00

1000 ASO 7100 1285,00

1100 ASO 7110 1416,00

1200 ASO 7120 1437,00

1300 ASO 7130 1555,00

1400 ASO 7140 1568,00

1500 ASO 7150 1602,00

1600 ASO 7160 1621,00

1700 ASO 7170 1649,00

1800 ASO 7180 1667,00

1900 ASO 7190 1863,00

2000 ASO 7200 1876,00

2100 ASO 7210 1994,00

2200 ASO 7220 2013,00

2300 ASO 7230 2153,00

2400 ASO 7240 2218,00

2500 ASO 7250 2283,00

2600 ASO 7260 2355,00

2700 ASO 7270 2420,00

2800 ASO 7280 2488,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ASO 8060 1170,00

700 ASO 8070 1251,00

800 ASO 8080 1307,00

900 ASO 8090 1325,00

1000 ASO 8100 1347,00

1100 ASO 8110 1577,00

1200 ASO 8120 1596,00

1300 ASO 8130 1664,00

1400 ASO 8140 1683,00

1500 ASO 8150 1692,00

1600 ASO 8160 1711,00

1700 ASO 8170 1711,00

1800 ASO 8180 1733,00

1900 ASO 8190 1932,00

2000 ASO 8200 1947,00

2100 ASO 8210 2075,00

2200 ASO 8220 2094,00

2300 ASO 8230 2321,00

2400 ASO 8240 2392,00

2500 ASO 8250 2464,00

2600 ASO 8260 2544,00

2700 ASO 8270 2616,00

2800 ASO 8280 2681,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ASO 6060 1049,00

700 ASO 6070 1080,00

800 ASO 6080 1189,00

900 ASO 6090 1207,00

1000 ASO 6100 1229,00

1100 ASO 6110 1257,00

1200 ASO 6120 1269,00

1300 ASO 6130 1440,00

1400 ASO 6140 1459,00

1500 ASO 6150 1555,00

1600 ASO 6160 1568,00

1700 ASO 6170 1605,00

1800 ASO 6180 1624,00

1900 ASO 6190 1792,00

2000 ASO 6200 1804,00

2100 ASO 6210 1910,00

2200 ASO 6220 1929,00

2300 ASO 6230 1982,00

2400 ASO 6240 2041,00

2500 ASO 6250 2109,00

2600 ASO 6260 2165,00

2700 ASO 6270 2227,00

2800 ASO 6280 2283,00

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 700 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 800 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 600 mm Höhe/Height: 850 mm

Modelle ohne Arbeitsplatte auf Anfrage

Models without worktop on request

ohne Aufkantung/without backsplash
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Arbeitsschränke  / Cabinets ASO

Cabinet, open at the front, with height-adjustable intermediate shelf,

with or without upstand, upstand without additional charge

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- frame made of 40x40 mm square tube, welded

- from width 2500 mm upwards: equipped with middle leg

- height-adjustable feet

- worktop: with 50 mm hemmed egdes on all sides, sound-insulated lining

- drip edge: at the back and at the front without additional charge

- upstand: 50 mm high, folded back and hemmed inwards, executed as a drip edge

- bottom shelf: notched and welded, with CNS profile reinforcement

- intermediate shelf: height-adjustable and with CNS profile reinforcement

- enclosed on 3 sides, open at the front

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ASO 7060A 1105,00

700 ASO 7070A 1189,00

800 ASO 7080A 1279,00

900 ASO 7090A 1300,00

1000 ASO 7100A 1316,00

1100 ASO 7110A 1450,00

1200 ASO 7120A 1472,00

1300 ASO 7130A 1590,00

1400 ASO 7140A 1605,00

1500 ASO 7150A 1646,00

1600 ASO 7160A 1664,00

1700 ASO 7170A 1692,00

1800 ASO 7180A 1717,00

1900 ASO 7190A 1913,00

2000 ASO 7200A 1929,00

2100 ASO 7210A 2050,00

2200 ASO 7220A 2072,00

2300 ASO 7230A 2212,00

2400 ASO 7240A 2283,00

2500 ASO 7250A 2349,00

2600 ASO 7260A 2420,00

2700 ASO 7270A 2488,00

2800 ASO 7280A 2557,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ASO 8060A 1192,00

700 ASO 8070A 1276,00

800 ASO 8080A 1335,00

900 ASO 8090A 1356,00

1000 ASO 8100A 1381,00

1100 ASO 8110A 1608,00

1200 ASO 8120A 1633,00

1300 ASO 8130A 1702,00

1400 ASO 8140A 1720,00

1500 ASO 8150A 1736,00

1600 ASO 8160A 1755,00

1700 ASO 8170A 1755,00

1800 ASO 8180A 1783,00

1900 ASO 8190A 1985,00

2000 ASO 8200A 2003,00

2100 ASO 8210A 2128,00

2200 ASO 8220A 2153,00

2300 ASO 8230A 2383,00

2400 ASO 8240A 2457,00

2500 ASO 8250A 2529,00

2600 ASO 8260A 2613,00

2700 ASO 8270A 2681,00

2800 ASO 8280A 2753,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ASO 6060A 1064,00

700 ASO 6070A 1105,00

800 ASO 6080A 1217,00

900 ASO 6090A 1238,00

1000 ASO 6100A 1260,00

1100 ASO 6110A 1285,00

1200 ASO 6120A 1307,00

1300 ASO 6130A 1478,00

1400 ASO 6140A 1500,00

1500 ASO 6150A 1596,00

1600 ASO 6160A 1615,00

1700 ASO 6170A 1652,00

1800 ASO 6180A 1674,00

1900 ASO 6190A 1842,00

2000 ASO 6200A 1860,00

2100 ASO 6210A 1966,00

2200 ASO 6220A 1985,00

2300 ASO 6230A 2041,00

2400 ASO 6240A 2109,00

2500 ASO 6250A 2171,00

2600 ASO 6260A 2233,00

2700 ASO 6270A 2293,00

2800 ASO 6280A 2355,00

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 700 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 800 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 600 mm Höhe/Height: 850 mm

Abb. ASO ohne Aufbaukante/
Illustration ASO without backsplash mit Aufkantung/with backsplash

H/H

T/D
mit Tischplatte/
with worktop

T/D
ohne Tischplatte/
without worktop B/W
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ASD/ASS Arbeitsschränke  / Cabinets

Arbeitsschrank mit Flügel- oder Schiebetüren und verstellbarem Zwischenboden, 
mit oder ohne Aufkantung, ohne Mehrpreis

- Material: Chromnickelstahl 18/10 Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff
- Unterbau aus Vierkantrohr 40x40 mm, verschweißt
- ab 2500 mm mit Mittelfuß 
- Füße: höhenverstellbar
- Arbeitsplatte: allseitig 50 mm abgekantet und umgelegt, schallgedämmte Unterfütterung
- Tropfkante: Vorder- und Hinterseite ohne Mehrpreis
- Aufkantung: 50 mm hoch, nach hinten umgelegt und nach innen gekantet,  
 als Tropfkante ausgeführt (optional)
- Grundboden: ausgeklinkt und verschweißt mit CNS-Profil-Unterfütterung
- Zwischenboden: höhenverstellbar und mit CNS-Profil-Unterfütterung
- 3-seitig geschlossen, vorne offen
- vorne mit Schiebe- oder Flügeltüren
- Türen: doppelwandig
- senkrechte Griffleiste

*mit Flügeltüren/*with hinged doors

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ASD 7060 1276,00

700 ASD 7070 1366,00

800 ASD 7080 1450,00

900 ASD 7090 1540,00

1000 ASD 7100 1624,00

1100 ASD 7110 1792,00

1200 ASD 7120 1811,00

1300 ASS 7130 1873,00

1400 ASS 7140 1891,00

1500 ASS 7150 2010,00

1600 ASS 7160 2028,00

1700 ASS 7170 2118,00

1800 ASS 7180 2137,00

1900 ASS 7190 2202,00

2000 ASS 7200 2221,00

2100 ASS 7210 2436,00

2200 ASS 7220 2454,00

2300 ASS 7230 2681,00

2400 ASS 7240 2762,00

2500 ASS 7250 3515,00

2600 ASS 7260 3633,00

2700 ASS 7270 3751,00

2800 ASS 7280 3838,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ASD 8060 1338,00

700 ASD 8070 1431,00

800 ASD 8080 1521,00

900 ASD 8090 1615,00

1000 ASD 8100 1674,00

1100 ASD 8110 1848,00

1200 ASD 8120 1863,00

1300 ASS 8130 1919,00

1400 ASS 8140 1938,00

1500 ASS 8150 2056,00

1600 ASS 8160 2075,00

1700 ASS 8170 2165,00

1800 ASS 8180 2184,00

1900 ASS 8190 2255,00

2000 ASS 8200 2274,00

2100 ASS 8210 2488,00

2200 ASS 8220 2507,00

2300 ASS 8230 2834,00

2400 ASS 8240 2924,00

2500 ASS 8250 3661,00

2600 ASS 8260 3795,00

2700 ASS 8270 3928,00

2800 ASS 8280 4012,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ASD 6060 1213,00

700 ASD 6070 1294,00

800 ASD 6080 1378,00

900 ASD 6090 1459,00

1000 ASD 6100 1574,00

1100 ASD 6110 1733,00

1200 ASD 6120 1755,00

1300 ASS 6130 1829,00

1400 ASS 6140 1848,00

1500 ASS 6150 1966,00

1600 ASS 6160 1982,00

1700 ASS 6170 2066,00

1800 ASS 6180 2084,00

1900 ASS 6190 2156,00

2000 ASS 6200 2174,00

2100 ASS 6210 2380,00

2200 ASS 6220 2398,00

2300 ASS 6230 2535,00

2400 ASS 6240 2607,00

2500 ASS 6250 3263,00

2600 ASS 6260 3394,00

2700 ASS 6270 3524,00

2800 ASS 6280 3624,00

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 700 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 800 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 600 mm Höhe/Height: 850 mm

Modelle ohne Arbeitsplatte auf Anfrage

Models without worktop on request

ohne Aufkantung/without backsplash
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Arbeitsschränke  / Cabinets ASD/ASS

Cabinet with hinged or sliding doors and height-adjustable intermediate shelf, 

with or without upstand, upstand without additional charge

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- frame made of 40x40 mm square tube, welded

- from width 2500 mm upwards: equipped with middle leg

- height-adjustable feet

- worktop: with 50 mm hemmed egdes on all sides, sound-insulated lining

- drip edge: at the back and at the front without additional charge

-  upstand: 50 mm high, folded back and hemmed inwards,  

 executed as a drip edge (optional)

- bottom shelf: notched and welded, with CNS profile reinforcement

- intermediate shelf: height-adjustable and with CNS profile reinforcement

- enclosed on 3 sides, open at the front

- sliding doors or hinged doors at the front

- doors: double-walled

- vertical finger pull handles

*mit Flügeltüren/*with hinged doors

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ASD 7060A 1297,00

700 ASD 7070A 1388,00

800 ASD 7080A 1478,00

900 ASD 7090A 1568,00

1000 ASD 7100A 1658,00

1100 ASD 7110A 1826,00

1200 ASD 7120A 1848,00

1300 ASS 7130A 1916,00

1400 ASS 7140A 1938,00

1500 ASS 7150A 2059,00

1600 ASS 7160A 2081,00

1700 ASS 7170A 2174,00

1800 ASS 7180A 2190,00

1900 ASS 7190A 2261,00

2000 ASS 7200A 2277,00

2100 ASS 7210A 2476,00

2200 ASS 7220A 2516,00

2300 ASS 7230A 2747,00

2400 ASS 7240A 2824,00

2500 ASS 7250A 3583,00

2600 ASS 7260A 3705,00

2700 ASS 7270A 3826,00

2800 ASS 7280A 3913,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ASD 8060A 1356,00

700 ASD 8070A 1456,00

800 ASD 8080A 1546,00

900 ASD 8090A 1646,00

1000 ASD 8100A 1705,00

1100 ASD 8110A 1882,00

1200 ASD 8120A 1898,00

1300 ASS 8130A 1966,00

1400 ASS 8140A 1982,00

1500 ASS 8150A 2103,00

1600 ASS 8160A 2125,00

1700 ASS 8170A 2218,00

1800 ASS 8180A 2240,00

1900 ASS 8190A 2314,00

2000 ASS 8200A 2330,00

2100 ASS 8210A 2551,00

2200 ASS 8220A 2566,00

2300 ASS 8230A 2899,00

2400 ASS 8240A 2989,00

2500 ASS 8250A 3739,00

2600 ASS 8260A 3869,00

2700 ASS 8270A 4006,00

2800 ASS 8280A 4090,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

600 ASD 6060A 1232,00

700 ASD 6070A 1316,00

800 ASD 6080A 1403,00

900 ASD 6090A 1487,00

1000 ASD 6100A 1605,00

1100 ASD 6110A 1767,00

1200 ASD 6120A 1792,00

1300 ASS 6130A 1876,00

1400 ASS 6140A 1891,00

1500 ASS 6150A 2013,00

1600 ASS 6160A 2031,00

1700 ASS 6170A 2122,00

1800 ASS 6180A 2140,00

1900 ASS 6190A 2212,00

2000 ASS 6200A 2233,00

2100 ASS 6210A 2439,00

2200 ASS 6220A 2461,00

2300 ASS 6230A 2600,00

2400 ASS 6240A 2669,00

2500 ASS 6250A 3344,00

2600 ASS 6260A 3471,00

2700 ASS 6270A 3605,00

2800 ASS 6280A 3705,00

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 700 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 800 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 600 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Aufkantung/with backsplash
Abb. ASD ohne Aufbaukante/

Illustration ASD without backsplash 

H/H

T/D
mit Tischplatte/
with worktop

T/D
ohne Tischplatte/
without worktop B/W
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ASB Arbeitsschränke  / Cabinets

Arbeitsschrank mit Flügel- oder Schiebetüren,  
Schubladenblock und verstellbarem Zwischenboden,  
mit oder ohne Aufkantung, ohne Mehrpreis

- Material: Chromnickelstahl 18/10 Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff
- Unterbau aus Vierkantrohr 40x40 mm, verschweißt
- ab 2500 mm mit Mittelfuß 
- Füße: höhenverstellbar
- Arbeitsplatte: allseitig 50 mm abgekantet und umgelegt, schallgedämmte Unterfütterung
- Tropfkante: Vorder- und Hinterseite ohne Mehrpreis
- Aufkantung: 50 mm hoch, nach hinten umgelegt und nach innen gekantet  
 als Tropfkante ausgeführt (optional)
- Grundboden: ausgeklinkt u. verschweißt mit CNS-Profil-Unterfütterung
- Zwischenboden: höhenverstellbar und mit CNS-Profil-Unterfütterung
- Schubladenblock: links, mit 3 Schubladen
- Schubladen: mit CNS-Vollauszug; herausnehmbar
- Schubladenblende: doppelwandig
- waagerechte Griffleiste
- GN 1/1-100
- Arbeitsschrank 3-seitig geschlossen
- vorne mit Schiebe- oder Flügeltüren
- Türen: doppelwandig
- senkrechte Griffleiste
- Seite des Schubladenblocks (rechts oder 
   links) bei der Bestellung angeben

*mit Flügeltüren/*with hinged doors

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

 1000* ASB 7100 2635,00

 1100* ASB 7110 2719,00

 1200* ASB 7120 2799,00

 1300* ASB 7130 3033,00

 1400* ASB 7140 3051,00

1500 ASB 7150 3170,00

1600 ASB 7160 3188,00

1700 ASB 7170 3263,00

1800 ASB 7180 3285,00

1900 ASB 7190 3375,00

2000 ASB 7200 3394,00

2100 ASB 7210 3502,00

2200 ASB 7220 3521,00

2300 ASB 7230 3642,00

2400 ASB 7240 3723,00

2500 ASB 7250 3813,00

2600 ASB 7260 3900,00

2700 ASB 7270 3978,00

2800 ASB 7280 4208,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

 1000* ASB 8100 2719,00

 1100* ASB 8110 2815,00

 1200* ASB 8120 2846,00

 1300* ASB 8130 3086,00

 1400* ASB 8140 3104,00

1500 ASB 8150 3222,00

1600 ASB 8160 3241,00

1700 ASB 8170 3313,00

1800 ASB 8180 3331,00

1900 ASB 8190 3425,00

2000 ASB 8200 3440,00

2100 ASB 8210 3549,00

2200 ASB 8220 3568,00

2300 ASB 8230 3801,00

2400 ASB 8240 3891,00

2500 ASB 8250 3978,00

2600 ASB 8260 4065,00

2700 ASB 8270 4159,00

2800 ASB 8280 4392,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

 1000* ASB 6100 2548,00

 1100* ASB 6110 2625,00

 1200* ASB 6120 2747,00

 1300* ASB 6130 2977,00

 1400* ASB 6140 2995,00

1500 ASB 6150 3114,00

1600 ASB 6160 3132,00

1700 ASB 6170 3216,00

1800 ASB 6180 3235,00

1900 ASB 6190 3322,00

2000 ASB 6200 3341,00

2100 ASB 6210 3453,00

2200 ASB 6220 3474,00

2300 ASB 6230 3487,00

2400 ASB 6240 3561,00

2500 ASB 6250 3649,00

2600 ASB 6260 3723,00

2700 ASB 6270 3801,00

2800 ASB 6280 4022,00

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 700 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 800 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 600 mm Höhe/Height: 850 mm

Modelle ohne Arbeitsplatte auf Anfrage

Models without worktop on request

ohne Aufkantung/without backsplash
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Arbeitsschränke  / Cabinets ASB

Cabinet with hinged or sliding doors, drawer unit  

and height-adjustable intermediate shelf, with or without upstand,  

upstand without additional charge

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- frame made of 40x40 mm square tube, welded

- from width 2500 mm upwards: equipped with middle leg

- height-adjustable feet

- worktop: with 50 mm hemmed egdes on all sides, sound-insulated lining

- drip edge: at the back and at the front without additional charge

-  upstand: 50 mm high, folded back and hemmed inwards,  

 executed as a drip edge (optional)

- bottom shelf: notched and welded, with CNS profile reinforcement

- intermediate shelf: height-adjustable and with CNS profile reinforcement

- drawer unit: built in on the left side, with 3 drawers

- drawers: with CNS full extension drawer slides, removable

- drawer cover plate: double-walled

- horizontal handlebar

- GN 1/1-100

- work cabinet enclosed on 3 sides

- sliding doors or hinged doors at the front

- doors: double-walled

- vertical handlebar

- please indicate in your order, whether 

   the drawer unit is to be placed 

   on the right or on the left side

*mit Flügeltüren/*with hinged doors

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

 1000* ASB 7100A 2653,00

 1100* ASB 7110A 2740,00

 1200* ASB 7120A 2824,00

 1300* ASB 7130A 3061,00

 1400* ASB 7140A 3083,00

1500 ASB 7150A 3201,00

1600 ASB 7160A 3226,00

1700 ASB 7170A 3300,00

1800 ASB 7180A 3322,00

1900 ASB 7190A 3418,00

2000 ASB 7200A 3437,00

2100 ASB 7210A 3546,00

2200 ASB 7220A 3568,00

2300 ASB 7230A 3695,00

2400 ASB 7240A 3779,00

2500 ASB 7250A 3869,00

2600 ASB 7260A 3956,00

2700 ASB 7270A 4040,00

2800 ASB 7280A 4271,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

 1000* ASB 8100A 2740,00

 1100* ASB 8110A 2840,00

 1200* ASB 8120A 2874,00

 1300* ASB 8130A 3114,00

 1400* ASB 8140A 3135,00

1500 ASB 8150A 3254,00

1600 ASB 8160A 3278,00

1700 ASB 8170A 3347,00

1800 ASB 8180A 3369,00

1900 ASB 8190A 3465,00

2000 ASB 8200A 3484,00

2100 ASB 8210A 3596,00

2200 ASB 8220A 3617,00

2300 ASB 8230A 3854,00

2400 ASB 8240A 3944,00

2500 ASB 8250A 4034,00

2600 ASB 8260A 4124,00

2700 ASB 8270A 4221,00

2800 ASB 8280A 4454,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

 1000* ASB 6100A 2572,00

 1100* ASB 6110A 2647,00

 1200* ASB 6120A 2778,00

 1300* ASB 6130A 3008,00

 1400* ASB 6140A 3027,00

1500 ASB 6150A 3145,00

1600 ASB 6160A 3166,00

1700 ASB 6170A 3254,00

1800 ASB 6180A 3275,00

1900 ASB 6190A 3366,00

2000 ASB 6200A 3387,00

2100 ASB 6210A 3496,00

2200 ASB 6220A 3521,00

2300 ASB 6230A 3540,00

2400 ASB 6240A 3617,00

2500 ASB 6250A 3705,00

2600 ASB 6260A 3782,00

2700 ASB 6270A 3860,00

2800 ASB 6280A 4087,00

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 700 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 800 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 600 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Aufkantung/with backsplash
Abb. ASB ohne Aufbaukante/

Illustration ASB without backsplash 

H/H

T/D
mit Tischplatte/
with worktop

T/D
ohne Tischplatte/
without worktop B/W
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ASBZ Arbeitsschränke  / Cabinets

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

 1600* ASBZ 7160 4600,00

 1700* ASBZ 7170 4656,00

 1800* ASBZ 7180 4746,00

 1900* ASBZ 7190 4833,00

2000 ASBZ 7200 4924,00

2100 ASBZ 7210 5088,00

2200 ASBZ 7220 5107,00

2300 ASBZ 7230 5197,00

2400 ASBZ 7240 5216,00

2500 ASBZ 7250 5334,00

2600 ASBZ 7260 5353,00

2700 ASBZ 7270 5440,00

2800 ASBZ 7280 5459,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

 1600* ASBZ 8160 4998,00

 1700* ASBZ 8170 5060,00

 1800* ASBZ 8180 5154,00

 1900* ASBZ 8190 5244,00 

2000 ASBZ 8200 5300,00

2100 ASBZ 8210 5477,00

2200 ASBZ 8220 5496,00

2300 ASBZ 8230 5508,00

2400 ASBZ 8240 5595,00

2500 ASBZ 8250 5714,00

2600 ASBZ 8260 5732,00

2700 ASBZ 8270 5829,00

2800 ASBZ 8280 5841,00 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

 1600* ASBZ 6160 4435,00

 1700* ASBZ 6170 4519,00

 1800* ASBZ 6180 4600,00

 1900* ASBZ 6190 4684,00

2000 ASBZ 6200 4771,00

2100 ASBZ 6210 4933,00

2200 ASBZ 6220 4952,00

2300 ASBZ 6230 5051,00

2400 ASBZ 6240 5070,00

2500 ASBZ 6250 5188,00

2600 ASBZ 6260 5207,00

2700 ASBZ 6270 5291,00

2800 ASBZ 6280 5312,00

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 700 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 800 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 600 mm Höhe/Height: 850 mm

*mit Flügeltüren/*with hinged doors

Arbeitsschrank mit Flügel- oder Schiebetüren,  
Schubladenblock links und rechts und verstellbarem Zwischenboden,  
mit oder ohne Aufkantung, ohne Mehrpreis

- Material: Chromnickelstahl 18/10 Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff
- Unterbau aus Vierkantrohr 40x40 mm, verschweißt
- ab 2500 mm mit Mittelfuß 
- Füße: höhenverstellbar
- Arbeitsplatte: allseitig 50 mm abgekantet und umgelegt, schallgedämmte Unterfütterung
- Tropfkante: Vorder- und Hinterseite ohne Mehrpreis
- Aufkantung: 50 mm hoch, nach hinten umgelegt und nach innen gekantet  
 als Tropfkante ausgeführt (optional)
- Grundboden: ausgeklinkt u. verschweißt mit CNS-Profil-Unterfütterung
- Zwischenboden: höhenverstellbar und mit CNS-Profil-Unterfütterung
- Schubladenblock: links und rechts, mit 3 Schubladen
- Schubladen: mit CNS-Vollauszug; herausnehmbar
- Schubladenblende: doppelwandig
- waagerechte Griffleiste
- GN 1/1-100
- Arbeitsschrank 3-seitig geschlossen
- vorne mit Schiebe- oder Flügeltüren
- Türen: doppelwandig
- senkrechte Griffleiste

Modelle ohne Arbeitsplatte auf Anfrage

Models without worktop on request

ohne Aufkantung/without backsplash

400 I



PROFIline

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. 
Subject to technical changes and modification of illustrations.

 

R
ohrm

aterialien
B

e- und Entlüftung
Luftnachbehandlung

Ventilatoren
Ablufthauben

Edelstahlrohre
Spülen und H

ygiene
Edelstahlm

öbel

43VII
Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

Arbeitsschränke  / Cabinets ASBZ

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

 1600* ASBZ 7160A 4625,00

 1700* ASBZ 7170A 4684,00

 1800* ASBZ 7180A 4777,00

 1900* ASBZ 7190A 4868,00

2000 ASBZ 7200A 4961,00

2100 ASBZ 7210A 5135,00

2200 ASBZ 7220A 5157,00

2300 ASBZ 7230A 5250,00

2400 ASBZ 7240A 5272,00

2500 ASBZ 7250A 5393,00

2600 ASBZ 7260A 5412,00

2700 ASBZ 7270A 5499,00

2800 ASBZ 7280A 5524,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

 1600* ASBZ 8160A 5023,00

 1700* ASBZ 8170A 5092,00

 1800* ASBZ 8180A 5176,00

 1900* ASBZ 8190A 5275,00 

2000 ASBZ 8200A 5343,00

2100 ASBZ 8210A 5524,00

2200 ASBZ 8220A 5546,00

2300 ASBZ 8230A 5571,00

2400 ASBZ 8240A 5654,00

2500 ASBZ 8250A 5776,00

2600 ASBZ 8260A 5798,00

2700 ASBZ 8270A 5894,00

2800 ASBZ 8280A 5913,00 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

 1600* ASBZ 6160A 4454,00

 1700* ASBZ 6170A 4547,00

 1800* ASBZ 6180A 4625,00

 1900* ASBZ 6190A 4715,00

2000 ASBZ 6200A 4812,00

2100 ASBZ 6210A 4976,00

2200 ASBZ 6220A 4998,00

2300 ASBZ 6230A 5101,00

2400 ASBZ 6240A 5126,00

2500 ASBZ 6250A 5247,00

2600 ASBZ 6260A 5266,00

2700 ASBZ 6270A 5353,00

2800 ASBZ 6280A 5378,00

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 700 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 800 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 600 mm Höhe/Height: 850 mm

*mit Flügeltüren/*with hinged doors

Cabinet with hinged or sliding doors, drawer units  

on the left and right side and height-adjustable intermediate shelf,  

with or without upstand, upstand without additional charge

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- frame made of 40x40 mm square tube, welded

- from width 2500 mm upwards: equipped with middle leg

- height-adjustable feet

- worktop: with 50 mm hemmed egdes on all sides, sound-insulated lining

- drip edge: at the back and at the front without additional charge

-  upstand: 50 mm high, folded back and hemmed inwards,  

 executed as a drip edge (optional)

-  bottom shelf: notched and welded, with CNS profile reinforcement

-  intermediate shelf: height-adjustable and with CNS profile reinforcement

-  drawer unit: built in on the left and right side, with 3 drawers each

-  drawers: with CNS full extension drawer slides, removable

-  drawer cover plate: double-walled

-  horizontal handlebar

-  GN 1/1-100

-  work cabinet enclosed on 3 sides

-  sliding doors or hinged doors at the front

-  doors: double-walled

-  vertical handlebar

H/H

Abb. ASBZ ohne Aufbaukante/
Illustration ASBZ without backsplash mit Aufkantung/with backsplash

T/D
mit Tischplatte/
with worktop

B/W
T/D

ohne Tischplatte/
without worktop
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ASDD/ASDS Durchreicheschränke  / Pass-through cabinets

Durchreiche mit Flügel- oder Schiebetüren und verstellbarem Zwischenboden,  
mit oder ohne Aufkantung, ohne Mehrpreis

Pass-through cabinet with hinged or sliding doors and height-adjustable  

intermediate shelf, with or without upstand, upstand without additional charge

- Material: Chromnickelstahl 18/10 Werkstoff 1.4301 / material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- Oberfläche: Duploschliff / surface: Duplo finish

- Unterbau aus Vierkantrohr 40x40 mm, verschweißt / rame made of 40x40 mm square tube, welded

- ab 2500 mm mit Mittelfuß  / from width 2500 mm upwards: equipped with middle leg

- Füße: höhenverstellbar / height-adjustable feet

- Arbeitsplatte: allseitig 50 mm abgekantet und umgelegt, schallgedämmte Unterfütterung / 
 worktop: with 50 mm hemmed egdes on all sides, sound-insulated lining

- Tropfkante: Vorder- und Hinterseite ohne Mehrpreis / drip edge: at the back and at the front 

 without additional charge

- Aufkantung: 50 mm hoch, nach hinten umgelegt und nach innen gekantet,  
 als Tropfkante ausgeführt (optional) / upstand: 50 mm high, folded back and hemmed 

 inwards, executed as a drip edge (optional)

- Grundboden: ausgeklinkt u. verschweißt mit CNS-Profil-Unterfütterung / bottom shelf: notched

 and welded, with CNS profile reinforcement

- Zwischenboden: höhenverstellbar und mit CNS-Profil-Unterfütterung / intermediate shelf: 

 height-adjustable and with CNS profile reinforcement

- Vorderseite und Rückseite bedienbar / can be used from the front and from the back

- mit Schiebe- oder Flügeltüren / sliding doors or hinged doors

- Türen: doppelwandig / doors: double-walled

- senkrechte Griffleiste / vertical handlebar

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

   600* ASDD 7060 1863,00

   700* ASDD 7070 1938,00

   800* ASDD 7080 2003,00

   900* ASDD 7090 2112,00

 1000* ASDD 7100 2339,00

 1100* ASDD 7110 2411,00

 1200* ASDD 7120 2492,00

1300 ASDS 7130 2401,00

1400 ASDS 7140 2492,00

1500 ASDS 7150 2569,00

1600 ASDS 7160 2725,00

1700 ASDS 7170 2967,00

1800 ASDS 7180 3079,00

1900 ASDS 7190 3160,00

2000 ASDS 7200 3250,00

2100 ASDS 7210 3350,00

2200 ASDS 7220 3487,00

2300 ASDS 7230 3624,00

2400 ASDS 7240 3770,00

2500 ASDS 7250 3922,00

2600 ASDS 7260 4258,00

2700 ASDS 7270 4410,00

2800 ASDS 7280 4585,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

   600* ASDD 8060 1894,00

   700* ASDD 8070 1982,00

   800* ASDD 8080 2062,00

   900* ASDD 8090 2174,00

 1000* ASDD 8100 2408,00

 1100* ASDD 8110 2488,00

 1200* ASDD 8120 2569,00

1300 ASDS 8130 2479,00

1400 ASDS 8140 2569,00

1500 ASDS 8150 2644,00

1600 ASDS 8160 2806,00

1700 ASDS 8170 3055,00

1800 ASDS 8180 3170,00

1900 ASDS 8190 3254,00

2000 ASDS 8200 3344,00

2100 ASDS 8210 3453,00

2200 ASDS 8220 3593,00

2300 ASDS 8230 3732,00

2400 ASDS 8240 3885,00

2500 ASDS 8250 4040,00

2600 ASDS 8260 4386,00

2700 ASDS 8270 4538,00

2800 ASDS 8280 4725,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

   600* ASDD 6060 1823,00

   700* ASDD 6070 1922,00

   800* ASDD 6080 1963,00

   900* ASDD 6090 2072,00

 1000* ASDD 6100 2209,00

 1100* ASDD 6110 2339,00

 1200* ASDD 6120 2420,00

1300 ASDS 6130 2330,00

1400 ASDS 6140 2420,00

1500 ASDS 6150 2488,00

1600 ASDS 6160 2638,00

1700 ASDS 6170 2877,00

1800 ASDS 6180 2986,00

1900 ASDS 6190 3067,00

2000 ASDS 6200 3151,00

2100 ASDS 6210 3250,00

2200 ASDS 6220 3344,00

2300 ASDS 6230 3443,00

2400 ASDS 6240 3583,00

2500 ASDS 6250 3723,00

2600 ASDS 6260 3876,00

2700 ASDS 6270 4065,00

2800 ASDS 6280 4267,00

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 700 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 800 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 600 mm Höhe/Height: 850 mm

Modelle ohne Arbeitsplatte auf Anfrage

Models without worktop on request

ohne Aufkantung/without backsplash

H/H

T/D
mit Tischplatte/
with worktop

T/D
ohne Tischplatte/
without worktop B/W
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mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 700 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 800 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 600 mm Höhe/Height: 850 mm

Durchreichewärmeschränke  / Pass-through heating cabinets DWSD/DWS

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

   600* DWSD 7060 2647,00

   700* DWSD 7070 2762,00

   800* DWSD 7080 2871,00

   900* DWSD 7090 2986,00

 1000* DWSD 7100 3098,00

 1100* DWSD 7110 3232,00

 1200* DWSD 7120 3362,00

1300 DWS 7130 3496,00

1400 DWS 7140 3533,00

1500 DWS 7150 3658,00

1600 DWS 7160 3792,00

1700 DWS 7170 3922,00

1800 DWS 7180 4059,00

1900 DWS 7190 4190,00

2000 DWS 7200 4320,00

2100 DWS 7210 5390,00

2200 DWS 7220 5521,00

2300 DWS 7230 5648,00

2400 DWS 7240 5776,00

2500 DWS 7250 6500,00

2600 DWS 7260 6584,00

2700 DWS 7270 6675,00

2800 DWS 7280 6790,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

   600* DWSD 8060 2706,00

   700* DWSD 8070 2815,00

   800* DWSD 8080 2927,00

   900* DWSD 8090 3036,00

 1000* DWSD 8100 3145,00

 1100* DWSD 8110 3313,00

 1200* DWSD 8120 3474,00

1300 DWS 8130 3639,00

1400 DWS 8140 3701,00

1500 DWS 8150 3813,00

1600 DWS 8160 3938,00

1700 DWS 8170 4065,00

1800 DWS 8180 4190,00

1900 DWS 8190 4311,00

2000 DWS 8200 4435,00

2100 DWS 8210 5505,00

2200 DWS 8220 5623,00

2300 DWS 8230 5748,00

2400 DWS 8240 5866,00

2500 DWS 8250 6690,00

2600 DWS 8260 6771,00

2700 DWS 8270 6846,00

2800 DWS 8280 6951,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

   600* DWSD 6060 2538,00

   700* DWSD 6070 2653,00

   800* DWSD 6080 2762,00

   900* DWSD 6090 2871,00

 1000* DWSD 6100 2980,00

 1100* DWSD 6110 3123,00

 1200* DWSD 6120 3260,00

1300 DWS 6130 3403,00

1400 DWS 6140 3443,00

1500 DWS 6150 3571,00

1600 DWS 6160 3692,00

1700 DWS 6170 3810,00

1800 DWS 6180 3928,00

1900 DWS 6190 4047,00

2000 DWS 6200 4168,00

2100 DWS 6210 5232,00

2200 DWS 6220 5350,00

2300 DWS 6230 5462,00

2400 DWS 6240 5580,00

2500 DWS 6250 6295,00

2600 DWS 6260 6423,00

2700 DWS 6270 6556,00

2800 DWS 6280 6765,00

Durchreichewärmeschrank mit Flügel- oder Schiebetüren  
und verstellbarem Zwischenboden, mit oder ohne Aufkantung, ohne Mehrpreis

Pass-through heating cabinet with hinged or sliding doors and height-adjustable 
intermediate shelf, with or without upstand, upstand without additional charge

- Material: Chromnickelstahl 18/10 Werkstoff 1.4301 / material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- Oberfläche: Duploschliff / surface: Duplo finish

- Unterbau aus Vierkantrohr 40x40 mm, verschweißt / frame made of 40x40 mm square tube, welded 
- ab 2500 mm mit Mittelfuß / from width 2500 mm upwards: equipped with middle leg
- Füße: höhenverstellbar / height-adjustable feet

- Kabel ohne Stecker / lead without plug connector

- Arbeitsplatte: allseitig 50 mm abgekantet und umgelegt, schallgedämmte Unterfütterung / worktop: 

 with 50 mm hemmed egdes on all sides, sound-insulated lining

- Tropfkante: Vorder- und Hinterseite ohne Mehrpreis / drip edge: at the back and at the front without 

 additional charge

- Aufkantung: 50 mm hoch, nach hinten umgelegt und nach innen gekantet 
 als Tropfkante ausgeführt (optional) / upstand 50 mm high, folded back and hemmed inwards, 

 executed as a drip edge (optional)

- Grundboden: ausgeklinkt u. verschweißt mit CNS-Profil-Unterfütterung / bottom shelf: notched 

 and welded, with CNS profile reinforcement

- Zwischenboden: höhenverstellbar und mit CNS-Profil-Unterfütterung / intermediate shelf: 
 height-adjustable and with CNS profile reinforcement
- Vorderseite und Rückseite bedienbar / can be used from the front and from the back

- mit Schiebe- oder Flügeltüren / sliding doors or hinged doors
- Türen: doppelwandig / doors: double-walled
- senkrechte Griffleiste / vertical handlebar
- intern verdrahtet für bauseitige Zuleitung (230 V) / internal wiring for power supply (230 V)  

 provided by the customer

Modelle ohne Arbeitsplatte auf Anfrage

Models without worktop on request

ohne Aufkantung/without backsplash

H/H

B/W

T/D
mit Tischplatte/
with worktop

T/D
ohne Tischplatte/
without worktop
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WSD/WS Umluftwärmeschränke  / Recirculation heating cabinets

Umluft-Wärmeschrank mit Flügel- oder Schiebetüren  
und verstellbarem Zwischenboden, mit oder ohne Aufkantung, ohne Mehrpreis

- Material: Chromnickelstahl 18/10 Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff
- Unterbau aus Vierkantrohr 40x40 mm, verschweißt
- ab 2500 mm mit Mittelfuß 
- Füße: höhenverstellbar 
- Kabel ohne Stecker
- Arbeitsplatte: allseitig 50 mm abgekantet und umgelegt, schallgedämmte Unterfütterung
- Tropfkante: Vorder- und Hinterseite ohne Mehrpreis
- Aufkantung: 50 mm hoch, nach hinten umgelegt und nach innen gekantet, 
 als Tropfkante ausgeführt (optional)
- Grundboden: ausgeklinkt u. verschweißt mit CNS-Profil-Unterfütterung
- Zwischenboden: höhenverstellbar und mit CNS-Profil-Unterfütterung
- mit Schiebe- oder Flügeltüren
- Türen: doppelwandig
- senkrechte Griffleiste
- intern verdrahtet für bauseitige Zuleitung (230 V)

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

   600* WSD 7060 2389,00

   700* WSD 7070 2464,00

   800* WSD 7080 2544,00

   900* WSD 7090 2619,00

 1000* WSD 7100 2619,00

 1100* WSD 7110 2635,00

 1200* WSD 7120 2647,00

1300 WS 7130 3023,00

1400 WS 7140 3145,00

1500 WS 7150 3275,00

1600 WS 7160 3403,00

1700 WS 7170 3515,00

1800 WS 7180 3630,00

1900 WS 7190 3742,00

2000 WS 7200 3860,00

2100 WS 7210 4914,00

2200 WS 7220 5017,00

2300 WS 7230 5123,00

2400 WS 7240 5225,00

2500 WS 7250 5798,00

2600 WS 7260 5894,00

2700 WS 7270 5984,00

2800 WS 7280 6077,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

     600* WSD 8060 2461,00

     700* WSD 8070 2548,00

     800* WSD 8080 2644,00

     900* WSD 8090 2672,00

   1000* WSD 8100 2672,00

   1100* WSD 8110 2759,00

   1200* WSD 8120 2778,00

1300 WS 8130 3142,00

1400 WS 8140 3260,00

1500 WS 8150 3378,00

1600 WS 8160 3496,00

1700 WS 8170 3605,00

1800 WS 8180 3714,00

1900 WS 8190 3823,00

2000 WS 8200 3938,00

2100 WS 8210 5001,00

2200 WS 8220 5126,00

2300 WS 8230 5250,00

2400 WS 8240 5368,00

2500 WS 8250 5965,00

2600 WS 8260 6068,00

2700 WS 8270 6177,00

2800 WS 8280 6267,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

     600* WSD 6060 2330,00

     700* WSD 6070 2401,00

     800* WSD 6080 2479,00

     900* WSD 6090 2526,00

   1000* WSD 6100 2538,00

   1100* WSD 6110 2554,00

   1200* WSD 6120 2569,00

1300 WS 6130 2918,00

1400 WS 6140 3023,00

1500 WS 6150 3126,00

1600 WS 6160 3226,00

1700 WS 6170 3331,00

1800 WS 6180 3434,00

1900 WS 6190 3533,00

2000 WS 6200 3639,00

2100 WS 6210 4690,00

2200 WS 6220 4793,00

2300 WS 6230 4905,00

2400 WS 6240 5008,00

2500 WS 6250 5521,00

2600 WS 6260 5630,00

2700 WS 6270 5738,00

2800 WS 6280 5841,00

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 700 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 800 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 600 mm Höhe/Height: 850 mm

Modelle ohne Arbeitsplatte auf Anfrage

Models without worktop on request

ohne Aufkantung/without backsplash

404 I



PROFIline

Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. 
Subject to technical changes and modification of illustrations.

 

R
ohrm

aterialien
B

e- und Entlüftung
Luftnachbehandlung

Ventilatoren
Ablufthauben

Edelstahlrohre
Spülen und H

ygiene
Edelstahlm

öbel

47VII
Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

   600* WSD 7060A 2411,00

   700* WSD 7070A 2488,00

   800* WSD 7080A 2572,00

   900* WSD 7090A 2647,00

 1000* WSD 7100A 2650,00

 1100* WSD 7110A 2666,00

 1200* WSD 7120A 2681,00

1300 WS 7130A 3058,00

1400 WS 7140A 3185,00

1500 WS 7150A 3313,00

1600 WS 7160A 3446,00

1700 WS 7170A 3558,00

1800 WS 7180A 3677,00

1900 WS 7190A 3792,00

2000 WS 7200A 3913,00

2100 WS 7210A 4964,00

2200 WS 7220A 5073,00

2300 WS 7230A 5179,00

2400 WS 7240A 5287,00

2500 WS 7250A 5866,00

2600 WS 7260A 5959,00

2700 WS 7270A 6056,00

2800 WS 7280A 6149,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

     600* WSD 8060A 2479,00

     700* WSD 8070A 2576,00

     800* WSD 8080A 2669,00

     900* WSD 8090A 2697,00

   1000* WSD 8100A 2700,00

   1100* WSD 8110A 2768,00

   1200* WSD 8120A 2809,00

1300 WS 8130A 3176,00

1400 WS 8140A 3300,00

1500 WS 8150A 3421,00

1600 WS 8160A 3543,00

1700 WS 8170A 3652,00

1800 WS 8180A 3767,00

1900 WS 8190A 3879,00

2000 WS 8200A 3994,00

2100 WS 8210A 5060,00

2200 WS 8220A 5188,00

2300 WS 8230A 5312,00

2400 WS 8240A 5437,00

2500 WS 8250A 6037,00

2600 WS 8260A 6143,00

2700 WS 8270A 6252,00

2800 WS 8280A 6345,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
AOrder no.

Preis
Price

B/W €

     600* WSD 6060A 2355,00

     700* WSD 6070A 2429,00

     800* WSD 6080A 2507,00

     900* WSD 6090A 2557,00

   1000* WSD 6100A 2576,00

   1100* WSD 6110A 2588,00

   1200* WSD 6120A 2607,00

1300 WS 6130A 2952,00

1400 WS 6140A 3058,00

1500 WS 6150A 3166,00

1600 WS 6160A 3272,00

1700 WS 6170A 3375,00

1800 WS 6180A 3484,00

1900 WS 6190A 3589,00

2000 WS 6200A 3695,00

2100 WS 6210A 4749,00

2200 WS 6220A 4855,00

2300 WS 6230A 4967,00

2400 WS 6240A 5076,00

2500 WS 6250A 5598,00

2600 WS 6260A 5701,00

2700 WS 6270A 5813,00

2800 WS 6280A 5919,00

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 700 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 800 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 600 mm Höhe/Height: 850 mm

Umluftwärmeschränke / Recirculation heating cabinets WSD/WS

Recirculation heating cabinet with hinged or sliding doors and height-adjustable 

intermediate shelf, with or without upstand, upstand without additional charge

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

-  frame made of 40x40 mm square tube, welded

-  from width 2500 mm upwards: equipped with middle leg

- height-adjustable feet

-  lead without plug connector

-  worktop: with 50 mm hemmed egdes on all sides, sound-insulated lining

-  drip edge: at the back and at the front without additional charge

-  upstand: 50 mm high, folded back and hemmed inwards,  

 executed as a drip edge (optional)

-  bottom shelf: notched and welded, with CNS profile reinforcement

-  intermediate shelf: height-adjustable and with CNS profile reinforcement

-  sliding doors or hinged doors

-  doors: double-walled

-  vertical handlebar

-  internal wiring for power supply (230 V) 

 provided by the customer

mit Aufkantung/with backsplash
Abb. WSD ohne Aufbaukante/

Illustration WSD without backsplash 

H/H

T/D
mit Tischplatte/
with worktop

T/D
ohne Tischplatte/
without worktop

B/W
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TSB Schubladenschränke GN 1/1 oder GN 2/1 / Drawer cabinets GN 1/1 or GN 2/1

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

440** TSB 7503 1658,00

840** TSB 7903 2209,00

840** TSB 7906 2691,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

440** TSB 8503 1829,00

840** TSB 8903 2426,00

840** TSB 8906 2961,00 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

440** TSB 6503 1611,00

840** TSB 6903 2010,00

840** TSB 6906 2660,00

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 700 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 800 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 600 mm Höhe/Height: 850 mm

Schubladenschrank mit Schubladen GN 1/1 oder GN 2/1, 

mit oder ohne Aufkantung, ohne Mehrpreis
- Material: Chromnickelstahl 18/10 Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff
- Unterbau aus Vierkantrohr 40x40 mm, verschweißt
- Füße: höhenverstellbar
- Arbeitsplatte: allseitig 50 mm abgekantet und umgelegt, schallgedämmte Unterfütterung
- Tropfkante: Vorder- und Hinterseite ohne Mehrpreis
- Aufkantung: 50 mm hoch, nach hinten umgelegt und nach innen gekantet, als Tropfkante ausgeführt (optional)
- Schubladen: mit CNS-Vollauszug, herrausnehmbar
- 3x GN 1/1-100 oder GN 2/1-100

*mit 3x GN 2/1 / *with 3x GN 2/1

**mit 6x GN 1/1 / *with 6x GN 1/1

Modelle ohne Arbeitsplatte auf Anfrage

Models without worktop on request

ohne Aufkantung/without backsplash
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

440** TSB 7503A 1683,00

840** TSB 7903A 2246,00

840** TSB 7906A 2762,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

440** TSB 8503A 1854,00

840** TSB 8903A 2467,00

840** TSB 8906A 3036,00 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

440** TSB 6503A 1633,00

840** TSB 6903A 2056,00

840** TSB 6906A 2722,00

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 700 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 800 mm Höhe/Height: 850 mm

mit Tischplatte/with worktop

Tiefe/depth: 600 mm Höhe/Height: 850 mm

Drawer cabinet with drawers GN 1/1 or 2/1,

with or without upstand, upstand without additional charge

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- frame made of 40x40 mm square tube, welded

- height-adjustable feet

- worktop: with 50 mm hemmed egdes on all sides, sound-insulated lining

- drip edge: at the back and at the front without additional charge

-  upstand: 50 mm high, folded back and hemmed inwards, executed as a drip edge (optional)

- drawers: with CNS full extension drawer slides, removable

- drawer size: 3x GN 1/1-100 or GN 2/1-100

*mit 3x GN 2/1 / *with 3x GN 2/1

**mit 6x GN 1/1 / *with 6x GN 1/1

Schubladenschränke GN 1/1 oder GN 2/1 / Drawer cabinets GN 1/1 or GN 2/1 TSB

3x GN 2/1-100 6x GN 1/1-100 3x GN 1/1-100

H

B/W
T/D

H

B/W

T/D

H

B/W
T/D

mit Aufkantung/with backsplash
Abb. TSB ohne Aufbaukante/

Illustration TSB without backsplash 
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

  800x400x650 WSO 0800 700,00

  900x400x650 WSO 0900 706,00

1000x400x650 WSO 1000 734,00

1100x400x650 WSO 1100 778,00

1200x400x650 WSO 1200 822,00

1300x400x650 WSO 1300 862,00

1400x400x650 WSO 1400 906,00

1500x400x650 WSO 1500 949,00

1600x400x650 WSO 1600 996,00

1700x400x650 WSO 1700 1039,00

1800x400x650 WSO 1800 1086,00

1900x400x650 WSO 1900 1129,00

2000x400x650 WSO 2000 1176,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

    800x400x650* WSD 0800 1142,00

    900x400x650* WSD 0900 1185,00

  1000x400x650* WSD 1000 1288,00

  1100x400x650* WSD 1100 1366,00

  1200x400x650* WSD 1200 1450,00

1000x400x650 WSS 1000 1061,00

1100x400x650 WSS 1100 1095,00

1200x400x650 WSS 1200 1057,00

1300x400x650 WSS 1300 1223,00

1400x400x650 WSS 1400 1285,00

1500x400x650 WSS 1500 1350,00

1600x400x650 WSS 1600 1416,00

1700x400x650 WSS 1700 1475,00

1800x400x650 WSS 1800 1537,00

1900x400x650 WSS 1900 1593,00

2000x400x650 WSS 2000 2200,00

Wall cupboard with sliding or hinged doors   

and height-adjustable intermediate self

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304, Scotch-Brite finish

- self-supporting contruction, sides and back closed, additional under-floor, closed

- height-adjustable intermediate shelf

Wandhängeschrank mit Flügel-  
oder Schiebetüren und verstellbarem Zwischenboden

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, Scotch-Brite-Schliff
- selbsttragende Konstruktion, Seiten und Rückwand geschlossen,  
 zusätzlicher Unterboden, geschlossen
- Zwischenboden höhenverstellbar

Wandhängeschrank, vorne offen
- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, Scotch-Brite-Schliff
- selbsttragende Konstruktion, Seiten und Rückwand geschlossen,  
 zusätzlicher Unterboden, geschlossen
- Zwischenboden höhenverstellbar

Wall cupboard in front opened

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304,Scotch-Brite finish

- self-supporting contruction, sides and back closed, additional under-floor, closed

- height-adjustable intermediate shelf

WSO/WSD/WSS Wandhängeschränke  / Wall cupboards

H

B/WT/D

H

B/WT/D
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Schiebetüren
sliding doors

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH Anzahl/Number €

1000x600x2000 2 HS 6100 3298,00

1200x600x2000 2 HS 6120 3636,00

1400x600x2000 2 HS 6140 3955,00

1600x600x2000 2 HS 6160 4392,00

1800x600x2000 2 HS 6180 4725,00

2000x600x2000 2 HS 6200 5087,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Drehtüren
Hinged doors

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH Anzahl/Number €

  600x600x2000 1 HSD 6060 2399,00

  700x600x2000 1 HSD 6070 2527,00

  800x600x2000 1 HSD 6080 2836,00

  900x600x2000 1 HSD 6090 2989,00

1000x600x2000 1 HSD 6100 3141,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Drehtüren
Hinged doors

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH Anzahl/Number €

  600x700x2000 1 HSD 7060 2541,00

  700x700x2000 1 HSD 7070 2689,00

  800x700x2000 1 HSD 7080 3017,00

  900x700x2000 1 HSD 7090 3179,00

1000x700x2000 1 HSD 7100 3336,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Schiebetüren
sliding doors

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH Anzahl/Number €

1000x700x2000 2 HS 7100 3493,00

1200x700x2000 2 HS 7120 3879,00

1400x700x2000 2 HS 7140 4202,00

1600x700x2000 2 HS 7160 4635,00

1800x700x2000 2 HS 7180 5001,00

2000x700x2000 2 HS 7200 5382,00

Hochschrank mit Drehtür
- Material: CNS, AISI 304, Duploschliff, Innentüren und Rückwand AISI 430
- Türen doppelwandig
- 3 höhenverstellbare Zwischenböden

Tall cupboards with hinged door

- material: CNS, AISI 304, Duplo finish, internal doors and back wall AISI 430 

- double-walled doors 

- 3 vertically adjustable intermediate floors

Hochschränke  / Tall cupboards HSD/HS

H

B/W
T/D

T/D
B/W

H

Hochschrank mit Schiebetüren
- Material: CNS, AISI 304, Duploschliff, Innentüren und Rückwand AISI 430
- Türen doppelwandig
- 3 höhenverstellbare Zwischenböden

Tall cupboards with sliding doors

- material: CNS, AISI 304, Duplo finish, internal doors and back wall AISI 430 

- double-walled doors 

- 3 vertically adjustable intermediate floors
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

  800x350x350 ABA 3080 706,00

  900x350x350 ABA 3090 731,00

1000x350x350 ABA 3100 753,00

1100x350x350 ABA 3110 778,00

1200x350x350 ABA 3120 797,00

1300x350x350 ABA 3130 815,00

1400x350x350 ABA 3140 840,00

1500x350x350 ABA 3150 859,00

1600x350x350 ABA 3160 881,00

1700x350x350 ABA 3170 899,00

1800x350x350 ABA 3180 930,00

1900x350x350 ABA 3190 943,00

2000x350x350 ABA 3200 968,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Heizelement
Heater element 

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH Stk./Pcs. W €

  800x350x350 1 500 ABH   80 905,00

1000x350x350 1 500 ABH 100 952,00

1200x350x350 1 500 ABH 120 1047,00

1400x350x350 2 500 ABH 140 1357,00

1600x350x350 2 500 ABH 160 1452,00

1800x350x350 3 500 ABH 180 1832,00

2000x350x350 3 500 ABH 200 1371,00

Position der Heizelemente/
position of the heating elments

Beispiel: mit drei Heizelementen/
example: with 3 heating elements

Aufsatzboard mit 1 Etage, offen
- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff
- Rahmen aus Vierkantrohr und Edelstahl umkleidet  

Attachment board with 1 level, open

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- frame from square tube, coated with stainless steel

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Heizelement
Heater element 

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH Stk./Pcs. W €

  800x350x375 1 500 ABH 3080 1148,00

  900x350x375 1 500 ABH 3090 1189,00

1000x350x375 1 500 ABH 3100 1217,00

1100x350x375 1 500 ABH 3110 1251,00

1200x350x375 1 500 ABH 3120 1279,00

1300x350x375 1 500 ABH 3130 1397,00

1400x350x375 2 500 ABH 3140 1524,00

1500x350x375 2 500 ABH 3150 1568,00

1600x350x375 2 500 ABH 3160 1636,00

1700x350x375 2 500 ABH 3170 1764,00

1800x350x375 3 500 ABH 3180 1891,00

1900x350x375 3 500 ABH 3190 1929,00

2000x350x375 3 500 ABH 3200 1972,00

Aufsatzboard mit Wärmestrahlern, offen
- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff
- Rahmen aus Vierkantrohr und Edelstahl umkleidet 
- Heizelement: je 500 Watt 
- Kabel ohne Stecker 

Attachment board with radiant heaters, open

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- frame from square tube, coated with stainless steel

- heating elements: 500 Watt each

- lead without plug connector

Wärmestrahler unter einem Aufsatzboard montiert
- Heizelement: je 500 Watt
- ohne Aufsatzboard
- Preis ist Heizelement inkl. Montage
- Kabel ohne Stecker

Radiant heaters mounted under an attachment board

- heating elements: 500 Watt each

- without attachment board

- charge is heating element, mounting included

- lead without plug connector

ABA/ABH Aufsatzboards und Wärmestrahler  / Attachment boards and radiant heaters

H

B/W

T/D

H

B/W

T/D
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Aufsatzboard mit 2 Etagen, offen
- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff
- Rahmen aus Vierkantrohr und Edelstahl umkleidet  
- Doppelaufsatzboard unten und oben offen

Attachment board with 2 levels, open

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- frame from square tube, coated with stainless steel

- double attachment board open at the top and bottom

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH  €

  800x350x700 ABA 7080 933,00

  900x350x700 ABA 7090 958,00

1000x350x700 ABA 7100 980,00

1100x350x700 ABA 7110 999,00

1200x350x700 ABA 7120 1024,00

1300x350x700 ABA 7130 1042,00

1400x350x700 ABA 7140 1067,00

1500x350x700 ABA 7150 1086,00

1600x350x700 ABA 7160 1108,00

1700x350x700 ABA 7170 1129,00

1800x350x700 ABA 7180 1151,00

1900x350x700 ABA 7190 1176,00

2000x350x700 ABA 7200 1195,00

Aufsatzboard mit 2 Etagen, offen, unten mit Wärmestrahler
- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff
- Rahmen aus Vierkantrohr und Edelstahl umkleidet 
- Heizelement: je 500 Watt 
- Kabel ohne Stecker

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Heizelement
Heater element  

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH Stk./Pcs. W €

  800x350x700 1 500 ABH 7080 1229,00

  900x350x700 1 500 ABH 7090 1251,00

1000x350x700 1 500 ABH 7100 1294,00

1100x350x700 1 500 ABH 7110 1322,00

1200x350x700 1 500 ABH 7120 1360,00

1300x350x700 1 500 ABH 7130 1484,00

1400x350x700 2 500 ABH 7140 1611,00

1500x350x700 2 500 ABH 7150 1658,00

1600x350x700 2 500 ABH 7160 1711,00

1700x350x700 2 500 ABH 7170 1882,00

1800x350x700 3 500 ABH 7180 1975,00

1900x350x700 3 500 ABH 7190 2010,00

2000x350x700 3 500 ABH 7200 2041,00

Attachment board with 2 levels, open 

and with radiant heaters 

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- frame from square tube, coated with stainless steel

- heating elements: 500 Watt each

- lead without plug connector

Beispiel: mit drei Heizelementen/
example: with 3 heating elements

Aufsatzboards und Wärmestrahler / Attachment boards and radiant heaters ABA/ABH

H

B/W

T/D

H

B/W

T/D
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

  800x350x700 ABG 7080 1123,00

  900x350x700 ABG 7090 1151,00

1000x350x700 ABG 7100 1189,00

1100x350x700 ABG 7110 1213,00

1200x350x700 ABG 7120 1260,00

1300x350x700 ABG 7130 1279,00

1400x350x700 ABG 7140 1322,00

1500x350x700 ABG 7150 1350,00

1600x350x700 ABG 7160 1375,00

1700x350x700 ABG 7170 1394,00

1800x350x700 ABG 7180 1412,00

1900x350x700 ABG 7190 1440,00

2000x350x700 ABG 7200 1487,00

Aufsatzboard mit 2 Etagen, unten geschlossen
- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff
- Rahmen aus Vierkantrohr und Edelstahl umkleidet  
- Doppelaufsatzbord unten geschlossen und oben offen

Aufsatzboard mit 1 Etage, geschlossen
- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff
- Rahmen aus Vierkantrohr und Edelstahl umkleidet  
- Board unten geschlossen

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

  800x350x350 ABG 3080 881,00

  900x350x350 ABG 3090 921,00

1000x350x350 ABG 3100 940,00

1100x350x350 ABG 3110 971,00

1200x350x350 ABG 3120 989,00

1300x350x350 ABG 3130 1017,00

1400x350x350 ABG 3140 1042,00

1500x350x350 ABG 3150 1067,00

1600x350x350 ABG 3160 1095,00

1700x350x350 ABG 3170 1139,00

1800x350x350 ABG 3180 1170,00

1900x350x350 ABG 3190 1189,00

2000x350x350 ABG 3200 1217,00

Attachment board with 1 level, closed

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- frame from square tube, coated with stainless steel

- board is closed at the bottom

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Heizelement
Heater element 

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH Stk./Pcs. W €

  800x350x350 1 500 ABH   80 905,00

1000x350x350 1 500 ABH 100 952,00

1200x350x350 1 500 ABH 120 1047,00

1400x350x350 2 500 ABH 140 1357,00

1600x350x350 2 500 ABH 160 1452,00

1800x350x350 3 500 ABH 180 1832,00

2000x350x350 3 500 ABH 200 1371,00

Wärmestrahler unter einem Aufsatzboard montiert
- Heizelement je 500 Watt
- ohne Aufsatzbord
- Preis ist Heizelement inkl. Montage
- Kabel ohne Stecker

Radiant heaters mounted under an attachment board

- heating elements: 500 Watt each

- without attachment board

- charge is heating element, mounting included

- lead without plug connector

Attachment board with 2 levels, closed at the bottom 

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- frame from square tube, coated with stainless steel

- double attachment board closed at the bottom and open at the top

Position der Heizelemente/
position of the heating elments

ABG/ABH Aufsatzboards und Wärmestrahler  / Attachment boards and radiant heaters

H

B/W

T/D

H

B/W

T/D
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Unterbau-Heizelement für Aufsatzboards
- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff
- Heizelement: je 500 Watt 
- Kabel ohne Stecker

Foundation heating element for attachment boards

- material: stainless steel, Scotch-Brite finish

- heating elements each 500 Watt

- lead without plug connector

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

  800x330x350 5 ABO 3080 333,00 

  900x330x350 6 ABO 3090 352,00

1000x330x350 7 ABO 3100 364,00

1100x330x350 8 ABO 3110 374,00

1200x330x350 9 ABO 3120 383,00

1300x330x350 10 ABO 3130 392,00

1400x330x350 11 ABO 3140 414,00

1500x330x350 12 ABO 3150 445,00

1600x330x350 13 ABO 3160 501,00

1700x330x350 14 ABO 3170 514,00

1800x330x350 15 ABO 3180 526,00

1900x330x350 16 ABO 3190 551,00

2000x330x350 17 ABO 3200 579,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH kg €

  800x330x700 8 ABO 7080 570,00

  900x330x700 9 ABO 7090 588,00

1000x330x700 10 ABO 7100 616,00

1100x330x700 11 ABO 7110 626,00

1200x330x700 12 ABO 7120 635,00

1300x330x700 13 ABO 7130 660,00

1400x330x700 14 ABO 7140 682,00

1500x330x700 15 ABO 7150 744,00

1600x330x700 16 ABO 7160 834,00

1700x330x700 17 ABO 7170 859,00

1800x330x700 18 ABO 7180 871,00

1900x330x700 19 ABO 7190 921,00

2000x330x700 20 ABO 7200 968,00

Maße (mm)
Dim. (mm)

Heizelement
Heater element 

Spannung
Voltage

Leistung
Power

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Breite W V kW kg €

660 1x500 230 0,5 7 ABH 1 368,00

1230 2x500 230 1 11 ABH 2 564,00

1800 3x500 230 1,5 15 ABH 3 773,00

35
0 

m
m

330 mm

70
0 

m
m

330 mm

Aufsatzboard, einfach
- Material: Edelstahl, Duploschliff
- Rahmen: Vierkantrohr

Attachment board basic

- material: stainless steel, duplo finish

- frame made of square tube

Aufsatzboards, zweifach
- Material: Edelstahl, Duploschliff
- Rahmen: Vierkantrohr
- bei Doppelaufsatzbord unten und oben offen

Double attachment boards

- material: stainless steel, duplo finish

- frame made of square tube

- open at the top and bootom

Aufsatzboards / Attachment boards ABO/ABH I 413
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WRG Wandregale  / Wall boards
35

0 
m

m

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D €

  800 300 WRG 0831 165,00

  900 300 WRG 0931 175,00

1000 300 WRG 1031 166,00

1100 300 WRG 1131 177,00

1200 300 WRG 1231  195,00

1300 300 WRG 1331 192,00

 1400 300 WRG 1431 201,00

1500 300 WRG 1531 210,00

1600 300 WRG 1631 225,00

1700 300 WRG 1731 234,00

1800 300 WRG 1831 242,00

1900 300 WRG 1931 254,00

2000 300 WRG 2031 257,00

  800 400 WRG 0841 169,00

  900 400 WRG 0941 172,00

1000 400 WRG 1041 180,00

1100 400 WRG 1141 192,00

1200 400 WRG 1241 204,00

1300 400 WRG 1341 210,00

1400 400 WRG 1441 216,00

1500 400 WRG 1541 225,00

1600 400 WRG 1641 245,00

1700 400 WRG 1741 248,00

1800 400 WRG 1841 260,00

1900 400 WRG 1941 272,00

2000 400 WRG 2041 281,00

Wandregal
- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff
- inklusive Wandschienen
- 3-seitig 30 mm umgekantet
- Aufkantung: 20 mm
- ab 1400 mm Länge mit 3 Stützen

Wall shelf

- material: stainless steel, Scotch-Brite  

   finish

- including wall rails

- 1,18" folded on 3 sides

- upstand: 0,78"

- from width 1400 mm upwarts:  

 with 3 supports

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D €

2x   800 300 WRG 0832 307,00

2x   900 300 WRG 0932 313,00

2x 1000 300 WRG 1032 331,00

2x 1100 300 WRG 1132 354,00

2x 1200 300 WRG 1232 378,00

2x 1300 300 WRG 1332 384,00

2x 1400 300 WRG 1432 402,00

2x 1500 300 WRG 1532 419,00

2x 1600 300 WRG 1632 449,00

2x 1700 300 WRG 1732 467,00

2x 1800 300 WRG 1832 484,00

2x 1900 300 WRG 1932 508,00

2x 2000 300 WRG 2032 514,00

2x   800 400 WRG 0842 337,00

2x   900 400 WRG 0942 343,00

2x 1000 400 WRG 1042 360,00

2x 1100 400 WRG 1142 384,00

2x 1200 400 WRG 1242 408,00

2x 1300 400 WRG 1342 419,00

2x 1400 400 WRG 1442 431,00

2x 1500 400 WRG 1542 449,00

2x 1600 400 WRG 1642 490,00

2x 1700 400 WRG 1742 496,00

2x 1800 400 WRG 1842 520,00

2x 1900 400 WRG 1942 543,00

2x 2000 400 WRG 2042 561,00

Doppeltes Wandregal
- Material: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliff
- inklusive Wandschienen
- 3-seitig 30 mm umgekantet
- Aufkantung: 20 mm 
- ab 1400 mm Länge mit 3 Stützen

Double wall shelves

- material: stainless steel, Scotch-Brite  

   finish

- including wall rails

- 1,18" folded on 3 sides

- upstand: 0,78"

- from width 1400 mm upwarts:  

 with 3 supports

414 I
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Lüftungsplanung mit WinDelta®PMS
Mit InoxAir ® können Sie problemlos die komplette Lüftungsanlage digital planen!

Das WinDelta®PMS Projekt-Management-System ist ein einfaches und zeitsparendes Tool, um die Großküche zu konzipieren. Mit Hilfe des >DAD< 
Daten-Aktualisierungsdienstes werden Planungsdaten in das System übertragen. Neben unseren Dunstabzugshauben sind auch Rohrmaterialien ver-
fügbar. In der Gruppe IXA-LUFT gibt es Edelstahlrohre mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern, diverse Bogenstücke, T-Stücke, Zubehör sowie ver-
schiedene Ventilatoren.

Sortiment erweitert

Neu im >DAD< Daten-Aktualisierungsdienst sind ab sofort auch Spülmöbel, Arbeitstische sowie unsere Geräte für Luftnachbehandlung. 

Einfache Handhabung

Die Elemente werden wie Geräte in der Frontansicht oder Draufsicht platziert und können horizontal bzw. vertikal eingeplant werden. 

I 415
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

   600 AP10 7060 346,00

   700 AP10 7070 371,00

   800 AP10 7080 399,00

   900 AP10 7090 417,00

 1000 AP10 7100 436,00

 1100 AP10 7110 464,00

 1200 AP10 7120 489,00

1300 AP10 7130 507,00

1400 AP10 7140 535,00

1500 AP10 7150 563,00

1600 AP10 7160 582,00

1700 AP10 7170 598,00

1800 AP10 7180 626,00

1900 AP10 7190 654,00

2000 AP10 7200 672,00

2100 AP10 7210 700,00

2200 AP10 7220 725,00

2300 AP10 7230 744,00

2400 AP10 7240 762,00

2500 AP10 7250 790,00

2600 AP10 7260 809,00

2700 AP10 7270 834,00

2800 AP10 7280 871,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

   600 AP10 8060 361,00

   700 AP10 8070 399,00

   800 AP10 8080 417,00

   900 AP10 8090 445,00

 1000 AP10  8100 473,00

 1100 AP10 8110 498,00

 1200 AP10 8120 526,00

1300 AP10 8130 554,00

1400 AP10 8140 582,00

1500 AP10 8150 598,00

1600 AP10 8160 635,00

1700 AP10 8170 654,00

1800 AP10 8180 682,00

1900 AP10 8190 710,00

2000 AP10 8200 734,00

2100 AP10 8210 762,00

2200 AP10 8220 790,00

2300 AP10 8230 822,00

2400 AP10 8240 834,00

2500 AP10 8250 871,00

2600 AP10 8260 890,00

2700 AP10 8270 921,00

2800 AP10 8280 949,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

   600 AP10 6060 327,00

   700 AP10 6070 346,00

   800 AP10 6080 361,00

   900 AP10 6090 389,00

 1000 AP10 6100 408,00

 1100 AP10 6110 436,00

 1200 AP10 6120 455,00

1300 AP10 6130 473,00

1400 AP10 6140 489,00

1500 AP10 6150 507,00

1600 AP10 6160 526,00

1700 AP10 6170 554,00

1800 AP10 6180 573,00

1900 AP10 6190 598,00

2000 AP10 6200 616,00

2100 AP10 6210 635,00

2200 AP10 6220 654,00

2300 AP10 6230 672,00

2400 AP10 6240 700,00

2500 AP10 6250 716,00

2600 AP10 6260 734,00

2700 AP10 6270 762,00

2800 AP10 6280 781,00

Arbeitsplatte 1 mm /worktop 1 mm

Tiefe/depth: 600 mm

Arbeitsplatte 1 mm /worktop 1 mm

Tiefe/depth: 700 mm

Arbeitsplatte 1 mm /worktop 1 mm

Tiefe/depth: 800 mm

AP Arbeitsplatten  / Worktops

Arbeitsplatte 1 mm,  
mit oder ohne Aufkantung, ohne Mehrpreis

- Material: Chromnickelstahl 18/10 Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff
- Arbeitsplatte: allseitig 50 mm abgekantet und umgelegt, schallgedämmte Unterfütterung
- Tropfkante: Vorder- und Hinterseite ohne Mehrpreis
- Aufkantung: 50 mm hoch, nach hinten umgelegt und nach innen gekantet als Tropfkante  
 ausgeführt (optional)

Modelle ohne Arbeitsplatte auf Anfrage

Models without worktop on request

ohne Aufkantung/without backsplash
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Arbeitsplatten / Worktops AP

Worktop 1 mm,  

with or without upstand, upstand without additional charge

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- worktop: with 50 mm hemmed egdes on all sides, sound-insulated lining

- drip edge: at the back and at the front without additional charge

-  upstand: 50 mm high, folded back and hemmed inwards, executed as a drip edge  

   (optional)

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

   600 AP10 7060A 367,00

   700 AP10 7070A 395,00

   800 AP10 7080A 427,00

   900 AP10 7090A 445,00

 1000 AP10 7100A 470,00

 1100 AP10 7110A 498,00

 1200 AP10 7120A 526,00

1300 AP10 7130A 548,00

1400 AP10 7140A 579,00

1500 AP10 7150A 607,00

1600 AP10 7160A 632,00

1700 AP10 7170A 644,00

1800 AP10 7180A 675,00

1900 AP10 7190A 706,00

2000 AP10 7200A 728,00

2100 AP10 7210A 759,00

2200 AP10 7220A 787,00

2300 AP10 7230A 809,00

2400 AP10 7240A 834,00

2500 AP10 7250A 862,00

2600 AP10 7260A 884,00

2700 AP10 7270A 912,00

2800 AP10 7280A 952,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

   600 AP10 8060A 380,00

   700 AP10 8070A 423,00

   800 AP10 8080A 442,00

   900 AP10 8090A 473,00

 1000 AP10  8100A 504,00

 1100 AP10 8110A 532,00

 1200 AP10 8120A 563,00

1300 AP10 8130A 591,00

1400 AP10 8140A 622,00

1500 AP10 8150A 641,00

1600 AP10 8160A 685,00

1700 AP10 8170A 700,00

1800 AP10 8180A 731,00

1900 AP10 8190A 762,00

2000 AP10 8200A 794,00

2100 AP10 8210A 822,00

2200 AP10 8220A 853,00

2300 AP10 8230A 884,00

2400 AP10 8240A 902,00

2500 AP10 8250A 946,00

2600 AP10 8260A 965,00

2700 AP10 8270A 996,00

2800 AP10 8280A 1024,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

   600 AP10 6060A 349,00

   700 AP10 6070A 371,00

   800 AP10 6080A 386,00

   900 AP10 6090A 417,00

 1000 AP10 6100A 442,00

 1100 AP10 6110A 470,00

 1200 AP10 6120A 492,00

1300 AP10 6130A 514,00

1400 AP10 6140A 529,00

1500 AP10 6150A 551,00

1600 AP10 6160A 576,00

1700 AP10 6170A 604,00

1800 AP10 6180A 622,00

1900 AP10 6190A 650,00

2000 AP10 6200A 672,00

2100 AP10 6210A 694,00

2200 AP10 6220A 719,00

2300 AP10 6230A 738,00

2400 AP10 6240A 772,00

2500 AP10 6250A 787,00

2600 AP10 6260A 809,00

2700 AP10 6270A 840,00

2800 AP10 6280A 862,00

Arbeitsplatte 1 mm /worktop 1 mm

Tiefe/depth: 600 mm

Arbeitsplatte 1 mm /worktop 1 mm

Tiefe/depth: 700 mm

Arbeitsplatte 1 mm /worktop 1 mm

Tiefe/depth: 800 mm

mit Aufkantung/with backsplash
Abb. AP10 ohne Aufbaukante/

Illustration AP10 without backsplash 
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

   600 AP15 7060 517,00

   700 AP15 7070 563,00

   800 AP15 7080 598,00

   900 AP15 7090 626,00

 1000 AP15 7100 654,00

 1100 AP15 7110 700,00

 1200 AP15 7120 734,00

1300 AP15 7130 762,00

1400 AP15 7140 809,00

1500 AP15 7150 843,00

1600 AP15 7160 871,00

1700 AP15 7170 899,00

1800 AP15 7180 949,00

1900 AP15 7190 980,00

2000 AP15 7200 1008,00

2100 AP15 7210 1058,00

2200 AP15 7220 1089,00

2300 AP15 7230 1117,00

2400 AP15 7240 1148,00

2500 AP15 7250 1189,00

2600 AP15 7260 1217,00

2700 AP15 7270 1257,00

2800 AP15 7280 1307,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

   600 AP15 8060 545,00

   700 AP15 8070 598,00

   800 AP15 8080 626,00

   900 AP15 8090 672,00

 1000 AP15 8100 710,00

 1100 AP15 8110 753,00

 1200 AP15 8120 790,00

1300 AP15 8130 834,00

1400 AP15 8140 871,00

1500 AP15 8150 899,00

1600 AP15 8160 952,00

1700 AP15 8170 980,00

1800 AP15 8180 1030,00

1900 AP15 8190 1067,00

2000 AP15 8200 1108,00

2100 AP15 8210 1148,00

2200 AP15 8220 1189,00

2300 AP15 8230 1229,00

2400 AP15 8240 1257,00

2500 AP15 8250 1307,00

2600 AP15 8260 1338,00

2700 AP15 8270 1384,00

2800 AP15 8280 1422,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

   600 AP15 6060 489,00

   700 AP15 6070 517,00

   800 AP15 6080 545,00

   900 AP15 6090 591,00

 1000 AP15 6100 616,00

 1100 AP15 6110 654,00

 1200 AP15 6120 682,00

1300 AP15 6130 710,00

1400 AP15 6140 734,00

1500 AP15 6150 762,00

1600 AP15 6160 790,00

1700 AP15 6170 834,00

1800 AP15 6180 862,00

1900 AP15 6190 899,00

2000 AP15 6200 930,00

2100 AP15 6210 952,00

2200 AP15 6220 980,00

2300 AP15 6230 1008,00

2400 AP15 6240 1058,00

2500 AP15 6250 1080,00

2600 AP15 6260 1108,00

2700 AP15 6270 1148,00

2800 AP15 6280 1176,00  

Arbeitsplatte 1,5 mm /worktop 1,5 mm

Tiefe/depth: 600 mm

Arbeitsplatte 1,5 mm /worktop 1,5 mm

Tiefe/depth: 700 mm

Arbeitsplatte 1,5 mm /worktop 1,5 mm

Tiefe/depth: 800 mm

Arbeitsplatte 1,5 mm,  
mit oder ohne Aufkantung, ohne Mehrpreis

- Material: Chromnickelstahl 18/10 Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff
- Arbeitsplatte: allseitig 50 mm abgekantet und umgelegt, schallgedämmte Unterfütterung
- Tropfkante: Vorder- und Hinterseite ohne Mehrpreis
- Aufkantung: 50 mm hoch, nach hinten umgelegt und nach innen gekantet als Tropfkante  
 ausgeführt (optional)

AP Arbeitsplatten  / Worktops

ohne Aufkantung/without backsplash

Modelle ohne Arbeitsplatte auf Anfrage

Models without worktop on request
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

   600 AP15 7060A 535,00

   700 AP15 7070A 588,00

   800 AP15 7080A 622,00

   900 AP15 7090A 657,00

 1000 AP15 7100A 688,00

 1100 AP15 7110A 738,00

 1200 AP15 7120A 775,00

1300 AP15 7130A 806,00

1400 AP15 7140A 853,00

1500 AP15 7150A 890,00

1600 AP15 7160A 921,00

1700 AP15 7170A 952,00

1800 AP15 7180A 999,00

1900 AP15 7190A 1039,00

2000 AP15 7200A 1070,00

2100 AP15 7210A 1120,00

2200 AP15 7220A 1154,00

2300 AP15 7230A 1185,00

2400 AP15 7240A 1217,00

2500 AP15 7250A 1266,00

2600 AP15 7260A 1297,00

2700 AP15 7270A 1335,00

2800 AP15 7280A 1391,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

   600 AP15 8060A 570,00

   700 AP15 8070A 619,00

   800 AP15 8080A 657,00

   900 AP15 8090A 703,00

 1000 AP15 8100A 747,00

 1100 AP15 8110A 790,00

 1200 AP15 8120A 834,00

1300 AP15 8130A 874,00

1400 AP15 8140A 918,00

1500 AP15 8150A 949,00

1600 AP15 8160A 1005,00

1700 AP15 8170A 1033,00

1800 AP15 8180A 1080,00

1900 AP15 8190A 1123,00

2000 AP15 8200A 1170,00

2100 AP15 8210A 1210,00

2200 AP15 8220A 1254,00

2300 AP15 8230A 1297,00

2400 AP15 8240A 1328,00

2500 AP15 8250A 1384,00

2600 AP15 8260A 1416,00

2700 AP15 8270A 1462,00

2800 AP15 8280A 1503,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

   600 AP15 6060A 511,00

   700 AP15 6070A 542,00

   800 AP15 6080A 573,00

   900 AP15 6090A 622,00

 1000 AP15 6100A 650,00

 1100 AP15 6110A 691,00

 1200 AP15 6120A 722,00

1300 AP15 6130A 750,00

1400 AP15 6140A 778,00

1500 AP15 6150A 809,00

1600 AP15 6160A 840,00

1700 AP15 6170A 884,00

1800 AP15 6180A 918,00

1900 AP15 6190A 955,00

2000 AP15 6200A 986,00

2100 AP15 6210A 1014,00

2200 AP15 6220A 1045,00

2300 AP15 6230A 1077,00

2400 AP15 6240A 1129,00

2500 AP15 6250A 1154,00

2600 AP15 6260A 1185,00

2700 AP15 6270A 1226,00

2800 AP15 6280A 1254,00  

Arbeitsplatte 1,5 mm /worktop 1,5 mm

Tiefe/depth: 600 mm

Arbeitsplatte 1,5 mm /worktop 1,5 mm

Tiefe/depth: 700 mm

Arbeitsplatte 1,5 mm /worktop 1,5 mm

Tiefe/depth: 800 mm

Worktop 1,5 mm,  

with or without upstand, upstand without additional charge

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- worktop: with 50 mm hemmed egdes on all sides, sound-insulated lining

- drip edge: at the back and at the front without additional charge

-  upstand: 50 mm high, folded back and hemmed inwards, executed as a drip edge 

   (optional)

Arbeitsplatten  / Worktops  AP

mit Aufkantung/with backsplash
Abb. AP15 ohne Aufbaukante/

Illustration AP15 without backsplash 
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

   600 AP20 7060 691,00

   700 AP20 7070 744,00

   800 AP20 7080 800,00

   900 AP20 7090 834,00

 1000 AP20 7100 871,00

 1100 AP20 7110 930,00

 1200 AP20 7120 980,00

1300 AP20 7130 1017,00

1400 AP20 7140 1070,00

1500 AP20 7150 1129,00

1600 AP20 7160 1167,00

1700 AP20 7170 1198,00

1800 AP20 7180 1257,00

1900 AP20 7190 1307,00

2000 AP20 7200 1347,00

2100 AP20 7210 1403,00

2200 AP20 7220 1456,00

2300 AP20 7230 1493,00

2400 AP20 7240 1531,00

2500 AP20 7250 1583,00

2600 AP20 7260 1621,00

2700 AP20 7270 1674,00

2800 AP20 7280 1748,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

   600 AP20 8060 725,00

   700 AP20 8070 800,00

   800 AP20 8080 834,00

   900 AP20 8090 890,00

 1000 AP20 8100 949,00

 1100 AP20 8110 999,00

 1200 AP20 8120 1058,00

1300 AP20 8130 1108,00

1400 AP20 8140 1167,00

1500 AP20 8150 1198,00

1600 AP20 8160 1276,00

1700 AP20 8170 1307,00

1800 AP20 8180 1366,00

1900 AP20 8190 1437,00

2000 AP20 8200 1475,00

2100 AP20 8210 1531,00

2200 AP20 8220 1583,00

2300 AP20 8230 1639,00

2400 AP20 8240 1674,00

2500 AP20 8250 1748,00

2600 AP20 8260 1801,00

2700 AP20 8270 1839,00

2800 AP20 8280 1894,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

   600 AP20 6060 654,00

   700 AP20 6070 691,00

   800 AP20 6080 725,00

   900 AP20 6090 781,00

 1000 AP20 6100 822,00

 1100 AP20 6110 871,00

 1200 AP20 6120 909,00

1300 AP20 6130 949,00

1400 AP10 6140 980,00

1500 AP20 6150 1017,00

1600 AP20 6160 1058,00

1700 AP20 6170 1108,00

1800 AP20 6180 1148,00

1900 AP20 6190 1198,00

2000 AP20 6200 1238,00

2100 AP20 6210 1276,00

2200 AP20 6220 1307,00

2300 AP20 6230 1347,00

2400 AP20 6240 1403,00

2500 AP20 6250 1437,00

2600 AP20 6260 1475,00

2700 AP20 6270 1531,00

2800 AP20  6280 1565,00

Arbeitsplatte 2 mm /worktop 2 mm

Tiefe/depth: 600 mm

Arbeitsplatte 2 mm /worktop 2 mm

Tiefe/depth: 700 mm

Arbeitsplatte 2 mm /worktop 2 mm

Tiefe/depth: 800 mm

Arbeitsplatte 2 mm,  
mit oder ohne Aufkantung, ohne Mehrpreis

- Material: Chromnickelstahl 18/10 Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff
- Arbeitsplatte: allseitig 50 mm abgekantet und umgelegt, schallgedämmte Unterfütterung
- Tropfkante: Vorder- und Hinterseite ohne Mehrpreis
- Aufkantung: 50 mm hoch, nach hinten umgelegt und nach innen gekantet  
 als Tropfkante ausgeführt (optional)

AP Arbeitsplatten / Worktops

ohne Aufkantung/without backsplash

Modelle ohne Arbeitsplatte auf Anfrage

Models without worktop on request
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

   600 AP20 7060A 716,00

   700 AP20 7070A 772,00

   800 AP20 7080A 831,00

   900 AP20 7090A 868,00

 1000 AP20 7100A 906,00

 1100 AP20 7110A 968,00

 1200 AP20 7120A 1024,00

1300 AP20 7130A 1058,00

1400 AP20 7140A 1114,00

1500 AP20 7150A 1173,00

1600 AP20 7160A 1217,00

1700 AP20 7170A 1251,00

1800 AP20 7180A 1310,00

1900 AP20 7190A 1366,00

2000 AP20 7200A 1406,00

2100 AP20 7210A 1468,00

2200 AP20 7220A 1521,00

2300 AP20 7230A 1565,00

2400 AP20 7240A 1602,00

2500 AP20 7250A 1658,00

2600 AP20 7260A 1702,00

2700 AP20 7270A 1755,00

2800 AP20 7280A 1832,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

   600 AP20 8060A 750,00

   700 AP20 8070A 825,00

   800 AP20 8080A 865,00

   900 AP20 8090A 924,00

 1000 AP20 8100A 983,00

 1100 AP20 8110A 1039,00

 1200 AP20 8120A 1098,00

1300 AP20 8130A 1151,00

1400 AP20 8140A 1210,00

1500 AP20 8150A 1248,00

1600 AP20 8160A 1328,00

1700 AP20 8170A 1360,00

1800 AP20 8180A 1419,00

1900 AP20 8190A 1490,00

2000 AP20 8200A 1537,00

2100 AP20 8210A 1596,00

2200 AP20 8220A 1652,00

2300 AP20 8230A 1711,00

2400 AP20 8240A 1745,00

2500 AP20 8250A 1826,00

2600 AP20 8260A 1879,00

2700 AP20 8270A 1922,00

2800 AP20 8280A 1978,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W €

   600 AP20 6060A 675,00

   700 AP20 6070A 719,00

   800 AP20 6080A 753,00

   900 AP20 6090A 815,00

 1000 AP20 6100A 859,00

 1100 AP20 6110A 912,00

 1200 AP20 6120A 952,00

1300 AP20 6130A 989,00

1400 AP10 6140A 1027,00

1500 AP20 6150A 1067,00

1600 AP20 6160A 1108,00

1700 AP20 6170A 1161,00

1800 AP20 6180A 1201,00

1900 AP20 6190A 1257,00

2000 AP20 6200A 1297,00

2100 AP20 6210A 1338,00

2200 AP20 6220A 1375,00

2300 AP20 6230A 1419,00

2400 AP20 6240A 1478,00

2500 AP20 6250A 1512,00

2600 AP20 6260A 1555,00

2700 AP20 6270A 1615,00

2800 AP20  6280A 1649,00

Arbeitsplatte 2 mm /worktop 2 mm

Tiefe/depth: 600 mm

Arbeitsplatte 2 mm /worktop 2 mm

Tiefe/depth: 700 mm

Arbeitsplatte 2 mm /worktop 2 mm

Tiefe/depth: 800 mm

Worktop 2 mm,  

with or without upstand, upstand without additional charge

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- worktop: with 50 mm hemmed egdes on all sides, sound-insulated lining

- drip edge: at the back and at the front without additional charge

-  upstand: 50 mm high, folded back and hemmed inwards, executed as a drip edge 

(optional)

Arbeitsplatten / Worktops AP

mit Aufkantung/with backsplash
Abb. AP20 ohne Aufbaukante/

Illustration AP20 without backsplash 
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Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

PSS 271,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

PSSA 315,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

PE 336,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

PEA 364,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

PU 377,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

PUA 231,00

Platte, seitlich abgeschrägt
- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff 
- gewünschte Maße in mm angeben und Zeichnung beilegen

Worktop, angled at the sides

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- please add a sketch and the requested measures in mm

   (1 inch = 2,54 mm)

Platte, abgeschrägt über Eck
- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff 
- gewünschte Maße in mm angeben und Zeichnung beilegen

Worktop, with chamfered corners

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- please add a sketch and the requested measures in mm

   (1inch = 25,4mm)

Platte, abgeschrägt über Eck, mit Aufkantung
- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff 
- gewünschte Maße in mm angeben und Zeichnung beilegen

Slanted worktop with upstand,  

arranged corner-to-corner

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- please add a sketch and the requested measures in mm

   (1inch = 25,4mm)

Ausschnitt in der Arbeitsplatte
- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff 
- gewünschte Maße in mm angeben und Zeichnung beilegen

Cutout in the worktop

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- please add a sketch and the requested measures in mm

   (1inch = 25,4mm)

Ausschnitt in der Arbeitsplatte, mit Aufkantung
- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Dupolschliff 
- gewünschte Maße in mm angeben und Zeichnung bei legen  

Worktop with cutout and upstand

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- please add a sketch and the requested measures in mm

   (1inch = 25,4mm)

Platte, seitlich abgeschrägt, mit Aufkantung
- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff 
- gewünschte Maße in mm angeben und Zeichnung beilegen

Worktop, angled at the sides with upstand

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- please add a sketch and the requested measures in mm

   (1inch = 25,4mm)

Sonderausführungen  / Special constructions 422 I
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Sonderausführungen / Special constructions 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

PEAE 411,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

PEAA 411,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

PAL 168,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

PAR 156,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

PR 1625 191,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

RS 358,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

SB 203,00

Plattenausschnitt, rund,  
mit Gummi-Ringdichtung bei Ø 

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.43 01

Worktop cutout, circular,  

with rubber ring seal at Ø

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

Sockelverblendung
- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301

Stand sheathing

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

Unterbau-Rücksprung für  
Versorgungsleitungen, hinten bis 100 mm

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- gewünschten Abstand als Zeichnung beilegen

Substruction set-off for supply lines,  

at the back to 3,9''
- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- please add a sketch and twith the requested distance

Eckiger Ausschnitt in der Tischplatte,  
mit Aufkantung 

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Scotch-Brite-Schliff 
- gewünschte Maße in mm angeben und Zeichnung beilegen

Worktop with angular cutout with upstand

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- please add a sketch and the requested measures in mm

   (1inch = 25,4mm)

Eckiger Ausschnitt in der Tischplatte 
- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Scotch-Brite-Schliff 
- gewünschte Maße in mm angeben und Zeichnung bei legen

Worktop with angular cutout

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

- please add a sketch and the requested measures in mm

   (1inch = 25,4mm)

Zusätzliche Plattenaufkantung links
- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301

Additional upstand on the left

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

Zusätzliche Plattenaufkantung rechts
- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301

Additional upstand on the right

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304
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Zubehör/Sonderausführungen  / Special constructions 

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

360x530x150 ATS 6001 489,00

360x630x150 ATS 7001 535,00

360x730x150 ATS 8001 588,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

TxH/DxH Stk./Pcs €.

600x400 WBG 600 174,00

700x500 WBG 700 311,00

800x600 WBG 800 330,00

Schubladenelement zum  
Unterbau von Arbeitstischen

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff
- Schublade: mit Vollauszug
- GN 1/1-100

Drawer elment for the sub-construction

of worktables

- material: chromium nickel steel 18/10, type 1.4301

- surface: Duplo finish

- drawers: completly extendible

- GN 1/1-100

Edelstahl-Wandkonsole
- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Ausführung: Vierkantrohr 40x40 mm 

Stainless steel wall bracket

- material: chromium nickel steel 18/10, type 1.4301

- Model: square tube 1,57 x 1,57''

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

AH 95 172,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

AH 90 156,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH 4 Stk./4 Pcs €.

FS 19,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

400x400x200 ESB 4420 445,00

400x400x250 ESB 4425 483,00

400x400x300 ESB 4430 518,00

500x400x250 ESB 5425R 550,00

500x400x250 ESB 5425L 550,00

500x500x250 ESB 5525 579,00

500x500x300 ESB 5530 611,00

600x500x300 ESB 6530R 640,00

600x500x300 ESB 6530L 640,00

Ablauf rechts/
discharge right

Ablauf links/
discharge left

Arbeitsplatzerhöhung auf 900 mm,  
Bodenfreiheit 200 mm

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff

Arbeitsplatzerhöhung auf 950 mm,  
Bodenfreiheit 250 mm

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff

Elevation to 950 mm,

ground clearance 250 mm

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

Verstellbare Füße, 4 Stück

Adjustable bases, 4 pieces

Spül- und Einschweißbecken,  
inkl. Ablaufventil und Überlaufrohr

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301 
- eingeschweißt in die Arbeitsplatte
- Einschweißen inklusive
- Bei Bestellung bitte immer angeben, auf welcher Seite sich    
     der Abfluss befinden soll!

Welded sink,  

including waste valve and overflow line

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- welded to the worktop

- welding included

- When ordering, please always specify on which side the    

   the drain should be located!

Elevation to 900 mm,

ground clearance 200 mm

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

BxTxH/WxDxH €

AH 100 193,00

Arbeitsplatzerhöhung auf 1000 mm,  
Bodenfreiheit 300 mm

- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301
- Oberfläche: Duploschliff

Elevation to 1000 mm,

ground clearance 300 mm

- material: chromium nickel steel 18/10, AISI 304

- surface: Duplo finish
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Sonderausführungen / Special equipments 

Rollen (mm)
Castors (mm)

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø Höhe/Height 2 Stk./2 Pcs. €

75 106 LRS 75C2 93,00

125 159   LRS 125C2 117,00

CNS-Lenkrollen  
ohne Feststeller, 2 Stück

- Material: Chromnickelstahl, rostfrei
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi
- doppeltes Rückenkugellager
- Rollenlast: 100 kg
- beständig gegen viele Säuren
- inkl. Expanderbefestigung

CNS swivel castors  

without locking device,  

2 pieces

- material: chromium nickel steel, rust-proof

- tyres made of thermoplastic rubber

- double ball bearings

- castor load: 100 kg

- resistant against many acids

- including expander fastening

Rollen (mm)
Castors (mm)

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø Höhe/Height 2 Stk./2 Pcs. €

75 106 LRS 75C1 129,00

125 159   LRS 125C1 173,00

CNS-Lenkrollen  
mit Feststeller, 2 Stück

- Material: Chromnickelstahl, rostfrei
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi
- doppeltes Rückenkugellager
- Rollenlast: 100 kg
- beständig gegen viele Säuren
- inkl. Expanderbefestigung

CNS swivel castors with 

locking device, 2 pieces

- material: chromium nickel steel, rust-proof

- tyres made of thermoplastic rubber

- double ball bearings

- castor load:100 kg

- resistant against many acids

- including expander fastening

Rollen (mm)
Castors (mm)

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø Höhe/Height 2 Stk./2 Pcs. €

75 98 LRS 75V2 48,00

125 158   LRS 125V2 80,00

Lenkrollen ohne  
Feststeller, 2 Stück

- Material: Stahlblech, verzinkt
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi
- Radachse verschraubt
- Gabelkopf mit doppelreihigem Kugelkranz
- Rollenlast: 100 kg
- inkl. Expanderbefestigung

Swivel castors without 

locking device, 2 pieces

- material: galvanized steel plate

- tyres made of thermoplastic rubber

- screwed spindle

- fork head with double-row ball cage

- castor load: 100 kg

- resistant against many acids

- including expander fastening

Rollen (mm)
Castors (mm)

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø Höhe/Height 2 Stk./2 Pcs. €

75 98 LRS 75V1 53,00

125 158   LRS 125V1 91,00

Lenkrollen  
mit Feststeller, 2 Stück

- Material: Stahlblech, verzinkt
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi
- Radachse verschraubt
- Gabelkopf mit doppelreihigem Kugelkranz
- Rollenlast: 100 kg
- inkl. Expanderbefestigung

Swivel castors with  

locking device, 2 pieces

- material: galvanized steel plate

- tyres made of thermoplastic rubber

- screwed spindle

- fork head with double-row ball cage

- castor load: 100 kg

- resistant against many acids

- including expander fastening

I 425
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Lüftungsplanung mit WinDelta®PMS
Mit InoxAir ® können Sie problemlos die komplette Lüftungsanlage digital planen!

Das WinDelta®PMS Projekt-Management-System ist ein einfaches und zeitsparendes Tool, um die Großküche zu konzipieren. Mit Hilfe des >DAD< 
Daten-Aktualisierungsdienstes werden Planungsdaten in das System übertragen. Neben unseren Dunstabzugshauben sind auch Rohrmaterialien 
verfügbar. In der Gruppe IXA-LUFT gibt es Edelstahlrohre mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern, diverse Bogenstücke, T-Stücke, Zubehör sowie 
verschiedene Ventilatoren.

Sortiment erweitert

Neu im >DAD< Daten-Aktualisierungsdienst sind ab sofort auch Spülmöbel, Arbeitstische sowie unsere Geräte für Luftnachbehandlung. 

Einfache Handhabung

Die Elemente werden wie Geräte in der Frontansicht oder Draufsicht platziert und können horizontal bzw. vertikal eingeplant werden. 
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Luftnachbehandlung
Air treatment systems

Hier finden Sie  

eine Übersicht der  

aktuellen Preise!
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Stufe 3: Reststoffe- und Speicherreaktor / Geruchsreinigung

Step 3: Residue and storage reactor / Odour removal

O
2

O
2

CO
2

H
2
O

H
2
O

H
2
O

C
X
H

Y

Funktionsschema einer CleanAir-Anlage /Functional diagram of a CleanAir system

Elektrische Entladungen spalten die Moleküle/Electrical discharges split the molecules

Chemische Reaktionen 

Chemical reactions

Oxidation/Oxidation

Particular matter

Stufe 1: Fettluftreinigung
Step 1: Greasy air purification

Stufe 2: Blauraucheleminierung
Step 2: Blue smoke elimination

Geruchsmoleküle, Sporen,  
Bakterien, Viren, Keime, usw./ 
Odour molecules, spores,  
bacteria, viruses, germs etc.

Technologie von InoxAirAir® / Technology by InoxAirAir®428 I
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Funktionsweise CleanAir

Die Abluft durchläuft drei Reinigungsstufen und ist anschließend nahezu frei von Fett,  
Gerüchen, Rauch und Blaurauch.

Modul 1: Vorabscheidung

Zunächst werden die Feststoffe aus der Abluft entfernt. Der MetaAir® Metallstrickfilter 
hält dabei die groben Fettpartikel zurück, der Schwammfilter SorpAir® nimmt kleinere 
Teilchen auf und der 
E-Filter® filtert schädlichen Blaurauch.

Modul 2: Geruchsminimierung durch PlasmaAir®

Anschließend werden mithilfe von unserem Plasmafilter die Gerüche minimiert. Hier werden 
in einem physikalischen Prozess die Moleküle in kleine Bruchstücke aufgespalten. Diese 
kleineren Moleküle enthalten anschließend kaum noch Gerüche. 

Modul 3: Bindung der restlichen Stoffe durch CarbAir®

Sollten noch Reststoffe übriggeblieben sein, werden diese in einem letzten Schritt mithilfe 
von Aktivkohle entfernt. Alle restlichen Inhaltsstoffe in der Abluft werden in der Aktivkohle 
gebunden. Gleichzeitig sorgt ein Plasma-Ozon-Gemisch dafür, dass die Aktivkohle regeneriert 
wird. Dadurch hält diese länger und muss seltener ausgetauscht werden. 

Die Abluft ist nun komplett gereinigt und kann problemlos in die Umwelt abgegeben werden.  
Die CleanAir-Module sind ein Baukastensystem und können auch getrennt voneinander 
montiert werden.

Steuereinheit:
- Ein-/Aus-Taste zum Schutz mit Selbsthaltung
- Wiedereinschaltsicherung nach Stromausfall
- Potentiometer zur stufenlosen Drehzahlregelung des Ventilators mit 6-stufiger  
 Min/Max Begrenzung über interne Dipschalter
- Mehrstufige, frei parametierbare Filterüberwachung mit Kontrolleuchten:  
 Betrieb bei Normalzustand/Elektrofilter und Plasmagenerator EIN, Filter leicht  
 verschmutzt, Filter stark verschmutzt
- Plasma- und Elektrofilter-Abschaltung bei starker Filterverschmutzung, sowie zu  
 niedriger Motordrehzahl
- Sicherheitsabschaltung beim Öffnen der Wartungstür
- Ausgang für optische und akustische Signale bei Betriebsstörung

Wartung für die Geruchsbeseitigung:
Die regenerierbaren Abscheider MetaAir® und SorpAir® (Vorfilter der CleanAir) 
müssen regelmäßig von den abgeschiedenen Reststoffen befreit werden (Spül- und Wasch-
maschine). Die Hochspannungsgeneratoren bedürfen von Zeit zu Zeit einer Kontrolle.

Sicherstellung der einwandfreien Funktion von CleanAir:
Vor Erst-Inbetriebnahme Einstellung der technischen Komponenten auf die örtlichen Gege-
benheit durch geschultes und zertifiziertes Fachunternehmen. Eine vertraglich fixierte sowie 
regelmäßig durchzuführende, protokollierte Wartung durch ein geschultes und zertifiziertes 
Fachunternehmen ist vorzunehmen.

Im Lieferumfang sind enthalten:
- je ein zusätzlicher Vorfilter MetaAir® und SorpAir® 
- Steuereinheit zur Regelung der Anlage

Werden in der Küche gasbetriebene Kochgeräte genutzt, ist ein Umluftbetrieb NICHT 
zulässig (siehe VDI 2052 T9; DVGW-Arbeitsblatt G 631)!

Technische Details

Luftmengen: 300 – 50000 m³/h
Einzelheiten siehe Datenblätter.

Technical details

Air volume: 300 – 50000 m³/h
See data sheets for further details.

Functional principle of the CleanAir system

The exhaust air gets cleaned in three steps and afterwards is almost free from grease, 
odours, smoke and blue smoke.

Step 1: Pre-separation

At first, solids get extracted from the exhaust air. The MetaAir® metal mesh filter retains 
all coarse grease particles, our sponge filter SorpAir® absorbs smaller parts and the 
E-Filter® removes harmful blue smoke.
 

Step 2: removal of odorous substances via PlasmaAir®

In the next step, our plasma filter minimizes odours from the exhaust air. In a physical 
process, the plasma splits the molecules into tiny fragments. These fragments now contain 
almost no odours.

Step 3: Binding the extant substances with CarbAir®

The possible residues in the exhaust air get removed in the final step. All remaining 
substances get resorbed by activated carbon. In the same time, a mixture of plasma and 
ozone regenerates the activated carbon, so that it lasts longer and therefore rarely must get 
changed. 

The exhaust air is now completely purified and can get emitted into the environment.
Filter exchanges are not necessary and only to be expected in exceptional cases. 
The CleanAir modules are a modular construction system and can also be mounted 
seperately.

Control unit:

- On/Off switch, self-holding for safety reasons
- Restart lockout after an electricity cut
- Potentiometer for the stepless rotation speed control of the fan with a 6-step  
 Min/Max limit via internal DIP switches
- Multi-step, free parametrizable filter monitoring with indicator lights: normal operation /  
 electric filter and plasma generator ON / filter slightly polluted / filter heavily polluted.
- Switch-off of plasma generator and electric filter in case of heavy filter pollution and if the  
 motor speed is too low
- Saftey shutdown when the maintenance door is opened
- Output for optical and acoustic signals in case of operational disorder

Maintenance of the odour-removing components:

The regenerative separators MetaAir® and SorpAir® (prefilters of the CleanAir 
system) must regularly be cleaned to remove the separated residues (dishwasher and washing 
machine). The high-voltage generators must be checked from time to time.

Ensuring the proper functioning of the CleanAir system:

Before the first operation of the system the technical components must be set and aligned to 
the local conditions on site by trained and certified specialists. Moreover, contractually stipula-
ted maintenance works must regularly be carried out and recorded by a trained and certified 
specialist company.

Included in delivery are:

- additional prefilter MetaAir® and an additional prefilter SorpAir®

- control unit for controlling the system 

If gas-powered cooking devices are used in the kitchen, a recirculated-air operation is 

not allowed (see VDI (Association of German Engineers) guideline 2052 T9; DVGW (German 
Technical and Scientific Association for Gas and Water) worksheet G 631)!

Technologie von InoxAirAir® / Technology by InoxAirAir® I 429
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Lüftungsplanung mit WinDelta®PMS
Mit InoxAir ® können Sie problemlos die komplette Lüftungsanlage digital planen!

Das WinDelta®PMS Projekt-Management-System ist ein einfaches und zeitsparendes Tool, um die Großküche zu konzipieren. Mit Hilfe des >DAD< Daten-
Aktualisierungsdienstes werden Planungsdaten in das System übertragen. Neben unseren Dunstabzugshauben sind auch Rohrmaterialien verfügbar. 
In der Gruppe IXA-LUFT gibt es Edelstahlrohre mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern, diverse Bogenstücke, T-Stücke, Zubehör sowie verschiedene 
Ventilatoren.

Sortiment erweitert

Neu im >DAD< Daten-Aktualisierungsdienst sind ab sofort auch Spülmöbel, Arbeitstische sowie unsere Geräte für Luftnachbehandlung. 

Einfache Handhabung

Die Elemente werden wie Geräte in der Frontansicht oder Draufsicht platziert und können horizontal bzw. vertikal eingeplant werden. 
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Umluftlösungen / Frontcooking
Recirculation air / frontcooking

Hier finden Sie  
eine Übersicht der  
aktuellen Preise!
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CA 1500-H Abluftreinigungsanlage  / mobile air treatment system

Volumenstrom 
Volume flow

Schall *
Noise *

Leistung
Power

Stromaufnahme
Current consumption

Spannung
Voltage

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h dB(A) W A V/PH/Hz B/W T/D H/H kg €

2550 ≤60 790 3,42 230/1/50 2424 700 604 180 CA 1500-H **

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung / * Casing sound pressure level from a distance of 4m

CleanAir Umluft- / Abluftreinigungsanlage CA 1500-H
-  Umluft-/Abluftreinigungsanlage zur Neutralisation von Fett, Geruch und Blaurauch 
   sowie Aerosolen
- Material: Edelstahlgehäuse AISI 304/1.4301
- Stufenregler mit 4 Leistungsstufen und 2 Nachlaufstufen, 10 oder 60 Minuten  
 in allen Stufen, Digitalanzeige

Werden in der Küche gasbetriebene Kochgeräte genutzt, ist Umluftbetrieb NICHT 
zulässig (siehe VDI 2052 T9; DVGW-Arbeitsblatt G 631)!

5-stufige Reinigung
MetaAir  ® : 
Metallstrickfilter zur Vorabscheidung von Grob-und Feinstaerosolen (Partikel und Tröpfchen)
SorpAir  ®:
Hochleistungs Sorptionsabscheider für Aerosole und Kleinsttröpfchen
E-Filter:
Elektrostatischer Blaurauchfilter für Rauchpartikel
OGAir  ®: 
Auf aktivem Sauerstoff basierende Reaktions- und Oxidationsprozesse zum Abbau von 
Fett- und Geruchsstoffen auf molekularer Basis.
CarbAir  ®: 
Aktivkohle-Speicherreaktor für Geruchsstoffe und Nachoxidation von Reststoffen durch 
aktivierten Sauerstoff

CleanAir air treatment system CA 1500-H

-  Recirculation air treatment system for neutralisation of grease, odours and 
   aerosols
- Material: stainless steel housing AISI 304/1.4301
- 4-speed fan controller and 2 run-on stages, adjustable to 10 or 60 minutes   
   in all speeds, digital indicator

If gas-powered cooking devices are used in the kitchen, a recirculating air system 

is NOT allowed (see VDI (Association of German Engineers) guideline 2052 T9; 

DVGW (German Technical and Scientific Association for Gas and Water) worksheet 
G 631)!

5-step cleaning process

MetaAir  ®:
Metal mesh filter for the pre-separation of coarse and fine aerosols (particles and droplets)
SorpAir  ®:
High-performance sorption separator for aerosols and small droplets.
E-Filter:
Electrostatic blue smoke filter for smoke particles
OGAir  ®: 
Oxidation process for the reduction of grease and odorous substances by    
activated oxygen on a molecular base
CarbAir  ®:
Activated carbon storage reactor for odours and post-oxidation of residues by ozone

** Preis auf Anfrage / ** Price on request
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Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

Filter für CA / Filters for CA

Fettfangfilter aus Aluminium
bestehend aus:  
- U-Profil-Rahmen
- zwei stabilen deck- und kreuzweise gelegten Innengittern
- hoher Abscheidegrad und stabile Ausführung

Aluminium grease filter

consisting of:
- u-profile frame
- two robust cover grids and interwoven  
 layers of inner grids 
- high separation efficiency and robust construction

Volumenstrom
Volume flow

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h bei/at Pa Pa H/H B/W Stärke/THK €

1600 20 592 592 20 CA-FFP 5959 112,00

Volumenstrom
Volume flow

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h bei/at Pa H/H B/W Stärke/THK €

1600 20 592 592 20 CA-FFE 5959 137,00

Stainless steel mesh filter

Consisting of:
- U-profile frame
- 2 robust cover grids and interwoven layers of inner grids 
- high separation efficiency and robust construction

Strickfilter aus Edelstahl
Bestehend aus:  
- U-Profil-Rahmen
- 2 stabilen deck- und kreuzweise gelegten Innengittern
- Hoher Abscheidegrad und stabile Ausführung

Retikulierter Schwammfilter SorpAir
®

- Material: Esterschaumwerkstoff

Druckverlust
Pressure loss

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Pa H/H B/W S/T €

150 585 585 30 CA-SF 3011 79,50

Reticulated sponge filter SorpAir
®

- material: ester foam

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

H/H B/W S/T €

592 592 60 CA-FK 6060 268,00

Filterkassette,  
Leerrahmen

- Rahmen: verzinktes Stahlblech

Filter cassette,  

blank frame

- frame: galvanized steel sheet

Elektrostatischer Filter für Blaurauch und Fettpartikel
- Material: Aluminium-Gehäuse
- Vorfilter: Metallgewebe (Lufteintrittsseite)

Electrostatic filter for blue smoke and greasy particles

- material: aluminium housing
- prefilter: metal mesh (air inlet side)

Luftvolumen max.
Air volume

Druckverlust
Pressure loss

Leistung
Power

Rückhaltevolumen
accumulation capacity

Spannung
Voltage

Frequenz
Frequency

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h Pa W g V Hz B/W T/D H/H kg €

1300 – 3360 10 – 63 16 600 230 50 592 218 490 19 FE 550 3340,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

L/L Ø Pric € 

450 145 CA-CFC 1445-G 64,00

450 145 CA-CFC 1445 69,00

Aktivkohlepatrone

Activated carbon cartridge

Zubehör und Ersatzteile/Accessories and spare parts

ohne Rahmen

without frame
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CA 2000-S Mobile Abluftreinigungsanlage  / mobile air treatment system

Installationsbeispiel/
installation example

Mobile CleanAir Umluftreinigungsanlage CA 2000-S
- Mobile Umluftreinigungsanlage zur Neutralisation von Fett, Geruch und Blaurauch 
   sowie Aerosolen
- Material: Edelstahlgehäuse AISI 304/1.4301
- Stufenregler mit 4 Leistungsstufen und 2 Nachlaufstufen, 10 oder 60 Minuten  
 in allen Stufen, Digitalanzeige

Mobile CleanAir air treatment system CA 2000-S

-  Mobile recirculating air cleaning system for neutralisation of grease, odours and 
   aerosols
- Material: stainless steel housing AISI 304/1.4301
- 4-speed fan controller and 2 run-on stages, adjustable to 10 or 60 minutes   
   in all speeds, digital indicator

Volumenstrom 
Volume flow

Schall *
Noise *

Leistung
Power

Stromaufnahme
Current consumption

Spannung
Voltage

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h dB(A) W A V/PH/Hz B/W T/D H/H kg €

480 – 2350 51,5 805 3,5 230/1/50 705 705 1920 190 CA 2000-S **

* Gehäuseabstrahl-Schalldruckpegel aus 4 Meter Entfernung / * Casing sound pressure level from a distance of 4m

Werden in der Küche gasbetriebene Kochgeräte genutzt, ist Umluftbetrieb NICHT 
zulässig (siehe VDI 2052 T9; DVGW-Arbeitsblatt G 631)!

5-stufige Reinigung
MetaAir  ® : 
Metallstrickfilter zur Vorabscheidung von Grob-und Feinstaerosolen (Partikel und Tröpfchen)
SorpAir  ®:
Hochleistungs Sorptionsabscheider für Aerosole und Kleinsttröpfchen
E-Filter:
Elektrostatischer Blaurauchfilter für Rauchpartikel
OGAir  ®: 
Auf aktivem Sauerstoff basierende Reaktions- und Oxidationsprozesse zum Abbau von 
Fett- und Geruchsstoffen auf molekularer Basis.
CarbAir  ®: 
Aktivkohle-Speicherreaktor für Geruchsstoffe und Nachoxidation von Reststoffen durch 
aktivierten Sauerstoff

If gas-powered cooking devices are used in the kitchen, a recirculating air system 

is NOT allowed (see VDI (Association of German Engineers) guideline 2052 T9; 

DVGW (German Technical and Scientific Association for Gas and Water) worksheet 
G 631)!

5-step cleaning process

MetaAir  ®:
Metal mesh filter for the pre-separation of coarse and fine aerosols (particles and droplets)
SorpAir  ®:
High-performance sorption separator for aerosols and small droplets.
E-Filter:
Electrostatic blue smoke filter for smoke particles
OGAir  ®: 
Oxidation process for the reduction of grease and odorous substances by    
activated oxygen on a molecular base
CarbAir  ®:
Activated carbon storage reactor for odours and post-oxidation of residues by ozone

** Preis auf Anfrage / ** Price on request
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Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

Filter für CA / Filters for CA

Fettfangfilter aus Aluminium
bestehend aus:  
- U-Profil-Rahmen
- zwei stabilen deck- und kreuzweise gelegten Innengittern
- hoher Abscheidegrad und stabile Ausführung

Aluminium grease filter

consisting of:
- u-profile frame
- two robust cover grids and interwoven  
 layers of inner grids 
- high separation efficiency and robust construction

Volumenstrom
Volume flow

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h bei/at Pa Pa H/H B/W Stärke/THK €

1600 20 592 592 20 CA-FFP 5959 112,00

Volumenstrom
Volume flow

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h bei/at Pa H/H B/W Stärke/THK €

1600 20 592 592 20 CA-FFE 5959 137,00

Stainless steel mesh filter

Consisting of:
- U-profile frame
- 2 robust cover grids and interwoven layers of inner grids 
- high separation efficiency and robust construction

Strickfilter aus Edelstahl
Bestehend aus:  
- U-Profil-Rahmen
- 2 stabilen deck- und kreuzweise gelegten Innengittern
- Hoher Abscheidegrad und stabile Ausführung

Retikulierter Schwammfilter SorpAir
®

- Material: Esterschaumwerkstoff

Druckverlust
Pressure loss

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Pa H/H B/W S/T €

150 585 585 30 CA-SF 3011 79,50

Reticulated sponge filter SorpAir
®

- material: ester foam

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

H/H B/W S/T €

592 592 60 CA-FK 6060 268,00

Filterkassette,  
Leerrahmen

- Rahmen: Edelstahl

Filter cassette,  

blank frame

- frame: Stainless steel

Elektrostatischer Filter für Blaurauch und Fettpartikel
- Material: Aluminium-Gehäuse
- Vorfilter: Metallgewebe (Lufteintrittsseite)

Electrostatic filter for blue smoke and greasy particles

- material: aluminium housing
- prefilter: metal mesh (air inlet side)

Luftvolumen max.
Air volume

Druckverlust
Pressure loss

Leistung
Power

Rückhaltevolumen
accumulation capacity

Spannung
Voltage

Frequenz
Frequency

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h Pa W g V Hz B/W T/D H/H kg €

1300 – 3360 10 – 63 16 600 230 50 592 218 592 19 FE 600 3304,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

L/L Ø Pric € 

450 145 CA-CFC 1445-G 64,00

450 145 CA-CFC 1445 69,00

Aktivkohlepatrone

Activated carbon cartridge

Zubehör und Ersatzteile/Accessories and spare parts

ohne Rahmen

without frame
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CleanAir-Tower mit Blaurauchfilter, 
Umluftreinigungsanlage als Tower-Aufsatz

- Material: Edelstahlgehäuse AISI 304/1.4301
- Der elektrostatische Filter ist zur Reinigung einfach von vorne entnehmbar
- Türkontaktschalter/Schließungskontakt für den Bereich der Tür des elektrostatischen  
 Filters. Lufteinlass unten im Bereich des elektrostatischen Filters, Gehäuse umlaufend  
 mit Befestigungsrahmen zur Fixierung auf der Dunsthaube
- Stufenregler mit 4 Leistungsstufen und 2 Nachlaufstufen, 10 oder 60 Minuten  
 in allen Stufen, Digitalanzeige

CleanAir tower with blue smoke filter, 

recirculation air cleaning system as tower attachment

-  Material: stainless steel housing AISI 304/1.4301
-  The electrostatic filter can easily be removed at the front for cleaning purposes
-  Safety door switch contact for the door area of the electrostatic filter. Air inlet in  
   under the electrostatic filter, housing is equipped with a mounting frame for assembly on  
   top of the extractor hood
- 4-speed fan controller with 2 run-on stages, adjustable to 10 or 60 minutes   
   in all levels, digital indicator

Volumenstrom 
Volume flow

Druck
Pressure

Leistung
Power

Stromaufnahme
Current consumption

Spannung
Voltage

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h Pa W A V/PH/Hz B/W T/D H/H kg €

600 450 210 0,9 230/1/50 850 370 710 57 CATE *

H/H

B/WT/D

* Preis auf Anfrage / * Price on request

CATE Plasma-Tower mit Blaurauchfilter  / Plasma tower with blue smoke filters

Werden in der Küche gasbetriebene Kochgeräte genutzt, ist Umluftbetrieb NICHT 
zulässig (siehe VDI 2052 T9; DVGW-Arbeitsblatt G 631)!

5-stufige Reinigung
MetaAir  ® : 
Metallstrickfilter zur Vorabscheidung von Grob-und Feinstaerosolen (Partikel und Tröpfchen)
SorpAir  ®:
Hochleistungs Sorptionsabscheider für Aerosole und Kleinsttröpfchen
E-Filter:
Elektrostatischer Blaurauchfilter für Rauchpartikel
OGAir  ®: 
Auf aktivem Sauerstoff basierende Reaktions- und Oxidationsprozesse zum Abbau von 
Fett- und Geruchsstoffen auf molekularer Basis.
CarbAir  ®: 
Aktivkohle-Speicherreaktor für Geruchsstoffe und Nachoxidation von Reststoffen durch 
aktivierten Sauerstoff

If gas-powered cooking devices are used in the kitchen, a recirculating air system 

is NOT allowed (see VDI (Association of German Engineers) guideline 2052 T9; 

DVGW (German Technical and Scientific Association for Gas and Water) worksheet 
G 631)!

5-step cleaning process

MetaAir  ®:
Metal mesh filter for the pre-separation of coarse and fine aerosols (particles and droplets)
SorpAir  ®:
High-performance sorption separator for aerosols and small droplets.
E-Filter:
Electrostatic blue smoke filter for smoke particles
OGAir  ®: 
Oxidation process for the reduction of grease and odorous substances by    
activated oxygen on a molecular base
CarbAir  ®:
Activated carbon storage reactor for odours and post-oxidation of residues by ozone

Luftvolumen max.
Air volume

Druckverlust
Pressure loss

Leistung
Power

Rückhaltevolumen
accumulation capacity

Spannung
Voltage

Frequenz
Frequency

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h Pa W g V Hz B/W T/D H/H kg €

600 – 1600 10 – 63 9 282 230 50 287 218 592 10 FE 300 2240,00

Elektrostatischer Filter für Blaurauch und Fettpartikel
- Material: Aluminium-Gehäuse
- Vorfilter: Metallgewebe (Lufteintrittsseite)

Electrostatic filter for blue smoke and greasy particles

- material: aluminium housing
- prefilter: metal mesh (air inlet side)

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

L/L Ø Pric € 

330 300 CA-AP-6 340,00

Aktivkohlepatrone

Activated carbon cartridge

Zubehör und Ersatzteile/Accessories and spare parts
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Thekenhaube mit offenem Untergestell
- Thekenhaube: Schrägform, verschweißt
- Fettauffangrinne: verschlossen, inkl. Fettablasshahn
- Anschlusskabel 230 V
- inkl. Beleuchtung mit Ein-/Ausschalter
- Untergestell: Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
- Material: Chromnickelstahl AISI 304, Werkstoff: 1.4301
- Flammschutzfilter bestehend aus zwei hintereinander angeordneten Filterelementen
- Abscheider der Bauart A nach DIN EN 16282-6 (mit Zulassung)
- hintere Filter ausziehbar
- Griffe lose beiligend

Counter hood with open base

- counter hood: angular, welded
- drain gutter: closed, including grease drain trap
- connection cable: 230 V
- including lighting with on-off switch
- base: square tube 40x40x1,2 mm
- material: chromium nickel steel AISI 304, grade 1.4301
- flame protection filter consisting of two filter elements in a row
- seperator type A according to DIN EN 16282-6 (certified)
- back filter is extendible
- handles enclosed, not fixed

Typ A / Type A

Kombinationsbeispiel / Combination example THU + CATE

Retikulierter Schwammfilter 
SorpAir  ®

- Material: Esterschaumwerkstoff

Druckverlust
Pressure loss

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Pa H/H B/W S/T €

150 585 282 30 CA-SF 3012 40,00
Reticulated sponge filter 

SorpAir  ®

- material: ester foam

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

H/H B/W S/T €

592 287 60 CA-FK 6030 155,00

Filterkassette, Leerrahmen
- Rahmen: Edelstahl

Filter cassette, blank frame

- frame: Stainless steel

Zubehör und Ersatzteile/Accessories and spare parts

Haubenmaße (mm)
Hood dim. (mm)

Außenmaße (mm)
External dim. (mm)

Innenmaße (mm)
Internal dim. (mm)

Wirbelstromabscheider
Eddy current seperator

Abluftlesitung
Extracted air

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D H/H B/W T/D H/H B/W T/D Stk./Pcs. H/H B/W S/THK m³/h Mit Untergestell  €

683 650 650 683 700 1550 603 660 1 400 400 35 400 THU 683 2174,00

883 650 650 883 700 1550 803 660 2 400 400 35 800 THU 883 2302,00

1083 650 650 1083 700 1550 1003 660 2 400 400 35 800 THU 1083 2405,00

1283 650 650 1283 700 1550 1203 660 3 400 400 35 1200 THU 1283 2509,00

1483 650 650 1483 700 1550 1403 660 3 400 400 35 1200 THU 1483 2757,00

Haubenmaße (mm)
Hood dim. (mm)

Außenmaße (mm)
External dim. (mm)

Innenmaße (mm)
Internal dim. (mm)

Wirbelstromabscheider
Eddy current seperator

Abluftlesitung
Extracted air

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D H/H B/W T/D H/H B/W T/D Stk./Pcs. H/H B/W S/THK m³/h Ohne Untergestell  €

683 650 650 683 700 650 603 660 1 400 400 35 400 THU 683-OG 1689,00

883 650 650 883 700 650 803 660 2 400 400 35 800 THU 883-OG 1855,00

1083 650 650 1083 700 650 1003 660 2 400 400 35 800 THU 1083-OG 1977,00

1283 650 650 1283 700 650 1203 660 3 400 400 35 1200 THU 1283-OG 2099,00

1483 650 650 1483 700 650 1403 660 3 400 400 35 1200 THU 1483-OG 2265,00
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CleanAir-Tower
-  Material: Chromnickelstahl
-  Die Steuereinheit ist direkt im Gehäuse integriert
- Der Regler übernimmt alle notwendigen Steuerfunktionen
 - Drehzahlregelung
 - Nachlauf (10 oder 60 Minuten)
-  Anschlusswert: 200 Watt
-  Mit Anschlusskabel und Schukostecker

Luftvolumen max.
Air volume

Spannung
Voltage

Frequenz
Frequency

Leistung
Power

Stromstärke
Current

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Gewicht
Weight 

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m³/h V Hz W A B/W T/D H/H kg  €

600 230 50 200 0,8 740 372 532 40 CAT *

CleanAir tower

- Material: chromium nickel steel
- The control unit is integrated in the stainless steel housing
- The control unit carries all necessary operations
 - fan speeds
 - run-on stages (10 or 60 minutes)
- connected load: 200 Watt
- including connection cable and Schuko plug

Funktionsweise CleanAir-Tower
4-stufige modulare Reinigungsanlage für fett- und geruchshaltige Küchenabluft
Bei der Abluftreinigungsanlage handelt es sich um ein innovatives Gerät, wel-
ches aus der Küchenabluft alle belastenden Stoffe abscheidet. Die Abluft wird 
von Fett  (Abscheidung von 95%) befreit. An die Umgebung wird nur noch war-
me, feuchte Luft abgegeben. Bei Einsatz in einem Umluft-System ist lediglich da-
für zu sorgen, dass die in der Küche anfallende Wärme und Feuchtigkeit durch aus-
reichende Lüftung beseitigt wird, um insbesondere Schimmelbildung zu verhindern. 
Ein weiterer Vorteil der Anlage ist der minimale Installationsaufwand, da alle Komponenten in 
einem Gerät zusammengefasst sind.

Functional principle of the CleanAir tower

A 4-step modular cleaning system for kitchen exhaust air containing grease and 

odours

This exhaust air cleaning system is an innovative device that removes all unpleasant subs-
tances from the kitchen exhaust air. The exhaust air is freed from grease and kitchen odours 
(removal rate of 95 %). Only warm, humid air is emitted to the environment.
If the system is to be operated in the recirculated-air mode, it must merely be taken care 
that the heat and humidity occurring in the kitchen are removed by sufficient airing in order 
to prevent mould formation. Another advantage of the system is that it can be installed with 
minimum effort because all components are integrated into a single device. 

* Preis auf Anfrage / * Price on request

CAT CleanAir-Tower / CleanAir tower

Werden in der Küche gasbetriebene Kochgeräte genutzt, ist Umluftbetrieb NICHT 
zulässig (siehe VDI 2052 T9; DVGW Arbeitsblatt G631)!

4-stufige Reinigung
MetaAir  ® : 
Metallstrickfilter zur Vorabscheidung von Grob-und Feinstaerosolen (Partikel und Tröpfchen)
SorpAir  ®:
Hochleistungs Sorptionsabscheider für Aerosole und Kleinsttröpfchen
OGAir  ®: 
Auf aktivem Sauerstoff basierende Reaktions- und Oxidationsprozesse zum Abbau von 
Fett- und Geruchsstoffen auf molekularer Basis.
CarbAir  ®: 
Aktivkohle-Speicherreaktor für Geruchsstoffe und Nachoxidation von Reststoffen durch 
aktivierten Sauerstoff

If gas-powered cooking devices are used in the kitchen, a recirculating air system 

is NOT allowed (see VDI (Association of German Engineers) guideline 2052 T9; 

DVGW (German Technical and Scientific Association for Gas and Water) worksheet 
G 631)!

4-step cleaning process

MetaAir  ®:
Metal mesh filter for the pre-separation of coarse and fine aerosols (particles and droplets)
SorpAir  ®:
High-performance sorption separator for aerosols and small droplets.
OGAir  ®: 
Oxidation process for the reduction of grease and odorous substances by    
activated oxygen on a molecular base
CarbAir  ®:
Activated carbon storage reactor for odours and post-oxidation of residues by ozone

Zubehör und Ersatzteile/Accessories and spare parts

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

L/L Ø Pric € 

330 300 CA-AP-6 340,00

Aktivkohlepatrone

Activated carbon cartridge
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Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

Kombinationsbeispiel / Combination example THU + CAT

Retikulierter Schwammfilter 
SorpAir  ®

- Material: Esterschaumwerkstoff

Druckverlust
Pressure loss

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Pa H/H B/W S/T €

150 585 282 30 CA-SF 3012 40,00
Reticulated sponge filter 

SorpAir  ®

- material: ester foam

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

H/H B/W S/T €

592 287 60 CA-FK 6030 155,00

Filterkassette, Leerrahmen
- Rahmen: Edelstahl

Filter cassette, blank frame

- frame: Stainless steel

Zubehör und Ersatzteile/Accessories and spare parts

Thekenhaube mit offenem Untergestell
- Thekenhaube: Schrägform, verschweißt
- Fettauffangrinne: verschlossen, inkl. Fettablasshahn
- Anschlusskabel 230 V
- inkl. Beleuchtung mit Ein-/Ausschalter
- Untergestell: Vierkantrohr 40x40x1,2 mm
- Material: Chromnickelstahl AISI 304, Werkstoff: 1.4301
- Flammschutzfilter bestehend aus zwei hintereinander angeordneten Filterelementen
- Abscheider der Bauart A nach DIN EN 16282-6 (mit Zulassung)
- hintere Filter ausziehbar
- Griffe lose beiligend

Counter hood with open base

- counter hood: angular, welded
- drain gutter: closed, including grease drain trap
- connection cable: 230 V
- including lighting with on-off switch
- base: square tube 40x40x1,2 mm
- material: chromium nickel steel AISI 304, grade 1.4301
- flame protection filter consisting of two filter elements in a row
- seperator type A according to DIN EN 16282-6 (certified)
- back filter is extendible
- handles enclosed, not fixed

Typ A / Type A

Haubenmaße (mm)
Hood dim. (mm)

Außenmaße (mm)
External dim. (mm)

Innenmaße (mm)
Internal dim. (mm)

Wirbelstromabscheider
Eddy current seperator

Abluftlesitung
Extracted air

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D H/H B/W T/D H/H B/W T/D Stk./Pcs. H/H B/W S/THK m³/h Mit Untergestell  €

683 650 650 683 700 1550 603 660 1 400 400 35 400 THU 683 2174,00

883 650 650 883 700 1550 803 660 2 400 400 35 800 THU 883 2302,00

1083 650 650 1083 700 1550 1003 660 2 400 400 35 800 THU 1083 2405,00

1283 650 650 1283 700 1550 1203 660 3 400 400 35 1200 THU 1283 2509,00

1483 650 650 1483 700 1550 1403 660 3 400 400 35 1200 THU 1483 2757,00

Haubenmaße (mm)
Hood dim. (mm)

Außenmaße (mm)
External dim. (mm)

Innenmaße (mm)
Internal dim. (mm)

Wirbelstromabscheider
Eddy current seperator

Abluftlesitung
Extracted air

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D H/H B/W T/D H/H B/W T/D Stk./Pcs. H/H B/W S/THK m³/h Ohne Untergestell  €

683 650 650 683 700 650 603 660 1 400 400 35 400 THU 683-OG 1689,00

883 650 650 883 700 650 803 660 2 400 400 35 800 THU 883-OG 1855,00

1083 650 650 1083 700 650 1003 660 2 400 400 35 800 THU 1083-OG 1977,00

1283 650 650 1283 700 650 1203 660 3 400 400 35 1200 THU 1283-OG 2099,00

1483 650 650 1483 700 650 1403 660 3 400 400 35 1200 THU 1483-OG 2265,00
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Luftvolumen max.
Max. air volume

Spannung
Voltage

Leistung
Power

Stromaufnahme
Current consumption

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Glasüberstand (mm)

Projecting (mm)

Blaurauchfilter
Blue smoke filter

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m³/h V/PH/Hz W A B/W T/D H/H kg  €

325 – 660 230/1/50 240 1,05 1200 340 1268 1x 210 ja/yes 108 CAMW *

Mobile Umluftabzugshaube mit Blaurauchfilter
Zur Reinigung von Fett und Gerüchen im Umluftbetrieb
-  Material: Gehäuse aus Chromnickelstahl
-  Stufenregler mit 4 Leistungsstufen und 2 Nachlaufstufen (10 oder 60 min. in allen Stufen)
-  mit Filter Typ A nach DIN EN 16282-6 mit TÜV-Prüfung
-  mit gläsernem Wrasenschirm
-  inkl. Fettauffangwanne
-  auf Rollen

CAMW Mobile Absaugwand / Mobile exhaust hood

Mit leicht herausnehmbaren 
Filtern zwecks Reinigung/
With easy removable filters for 
an easier cleaning process

Mobile Absaugwand für Frontcooking / Mobile Plasma exhaust hood

Mobile recirculation air hood with blue smoke filter

For cleaning of grease and odours in recirculation air

-  material: casting is made of stainless steel
-  4-speed control regulator and 2-step follow-up control regulator (10 or 60 min. in all steps)
-  with filter Type A acc. DIN EN 16282-6 with TÜV-certification
-  with glass vapour shield
-  incl. grease tray
- on rollers

Neue Filtertechnologie
New filter technology

* Preis auf Anfrage / * Price on request

Werden in der Küche gasbetriebene Kochgeräte genutzt, ist Umluftbetrieb NICHT 
zulässig (siehe VDI 2052 T9; DVGW Arbeitsblatt G631)!

5-stufige Reinigung
MetaAir  ® : 
Metallstrickfilter zur Vorabscheidung von Grob-und Feinstaerosolen (Partikel und Tröpfchen)
SorpAir  ®:
Hochleistungs Sorptionsabscheider für Aerosole und Kleinsttröpfchen
E-Filter:
Elektrostatischer Blaurauchfilter für Rauchpartikel
OGAir  ®: 
Auf aktivem Sauerstoff basierende Reaktions- und Oxidationsprozesse zum Abbau von 
Fett- und Geruchsstoffen auf molekularer Basis.
CarbAir  ®: 
Aktivkohle-Speicherreaktor für Geruchsstoffe und Nachoxidation von Reststoffen durch 
aktivierten Sauerstoff

If gas-powered cooking devices are used in the kitchen, a recirculating air system 

is NOT allowed (see VDI (Association of German Engineers) guideline 2052 T9; 

DVGW (German Technical and Scientific Association for Gas and Water) worksheet 
G 631)!

5-step cleaning process

MetaAir  ®:
Metal mesh filter for the pre-separation of coarse and fine aerosols (particles and droplets)
SorpAir  ®:
High-performance sorption separator for aerosols and small droplets.
E-Filter:
Electrostatic blue smoke filter for smoke particles
OGAir  ®: 
Oxidation process for the reduction of grease and odorous substances by    
activated oxygen on a molecular base
CarbAir  ®:
Activated carbon storage reactor for odours and post-oxidation of residues by ozone
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Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

Filter für CAMW / Filters for CAMW

Retikulierter Schwammfilter SorpAir  ®

- Material: Esterschaumwerkstoff

Druckverlust
Pressure loss

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Pa H/H B/W S/T €

150 585 282 30 CA-SF 3012 40,00

Reticulated sponge filter SorpAir  ®

- material: ester foam

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

H/H B/W S/T €

592 287 60 CA-FK 6030 155,00

Filterkassette,  
Leerrahmen

- Rahmen: Edelstahl

Filter cassette,  

blank frame

- frame: Stainless steel

Volumenstrom
Volume flow

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h bei/at Pa H/H B/W Stärke/THK €

275 40 250 250 35 CAMW-FFK 2525 276,00

Filter Typ A
filter type A

CleanAir-Spezialfilter
- Material: Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, AISI 304 
- Aus zwei hintereinander angeordneten Filterelementen 
- Hintere Filter ausziehbar  
- Hohe Flammendurchschlagsicherheit  
- Temperaturbeständige Konstruktion
- Abscheider der Bauart A nach DIN EN 16282-6 
 (mit Zulassung)

CleanAir special filter 
- material: chromium nickel steel, grade 1.4301, AISI 304
- consists of 2 filter elements which are arranged one  
 behind the other
- the rear filter can be pulled out
- highly flame-proof
- heat-resistant construction
- separator of construction type A in accordance with  
 German DIN EN 16282-6 (certified)

Zubehör und Ersatzteile/Accessories and spare parts

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

L/L Ø Pric € 

660 300 CA-AP-12 414,00

Aktivkohlepatrone

Activated carbon cartridge

Luftvolumen max.
Air volume

Druckverlust
Pressure loss

Leistung
Power

Rückhaltevolumen
accumulation capacity

Spannung
Voltage

Frequenz
Frequency

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h Pa W g V Hz B/W T/D H/H kg €

600 – 1600 10 – 63 9 282 230 50 287 218 592 10 FE 300 2240,00

Elektrostatischer Filter für Blaurauch und Fettpartikel
- Material: Aluminium-Gehäuse
- Vorfilter: Metallgewebe (Lufteintrittsseite)

Electrostatic filter for blue smoke and greasy particles

- material: aluminium housing
- prefilter: metal mesh (air inlet side)
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Plasma-Umluft-Wandhaube/Wall-mounted plasma recirculation hood

1

2

3

Stufe 3: Kohlefilter/
Step 3: activated carbon filter

Stufe 2: Plasma/
Step 2: plasma

Stufe 1: Fettfilter
Step 1: grease filter

Motor

WMP Plasma-Umluft-Wandhauben  / Wall-mounted plasma recirculation hoods PlasmaPlasmaAirAir

Für Modell
For model

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W H/H €

Wandhauben/Wall mounted hoods 370 270 WMPF 5060-W 112,00

Fettfangfilter für  
Wandhauben

- Metallstrickfilter, 12-lagig

Grease filter for wall 

mounted hoods

- metal mesh filter, 12-layers

LED-Lampen
LED lights

Gebläse
Fan

Spannung
Voltage

Stromstärke
Current

Filter
Filters

Leistung
Power

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Gewicht
Weight 

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

W Stufen/Speed V A Stk./Pcs. Kw B/W T/D H/H Ø kg  €

2x2,5 4 230 1 2 0,20 600 500 100/730 150 18 WMP 5060 3405,00

3x2,5 4 230 1 3 0,20 900 500 100/730 150 22 WMP 5090 3570,00

4x2,5 4 230 1 4 0,20 1200 500 100/730 150 31 WMP 5120 4036,00

Nur für den semiprofessionellen Einsatz /
Only suitable for semi-professional use.

Zubehör und Ersatzteile/Accessories and spare parts
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Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

Plasma-Umlufthaube
- Material: komplett aus Chromnickelstahl
- Der elektronische Drehzahlregler ist in der Haube eingebaut und hat 4 Leistungsstufen  
 sowie 2 Nachlaufstufen, die von 10 bis 60 Min. Nachlaufzeit einstellbar sind.
- Die Kombifilter dienen als Fettfangfilter und müssen regelmäßig gereinigt werden.
- Der Kombifilter besteht aus einem 12-lagigen Metallstrick-Fettfilter und kann in der   
   Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
 

Umluft als Alternative zur Abluft
Mit der Plasma-Umlufthaube steht endlich eine Filtertechnik zur Verfügung, die eine echte 
Alternative zur Abluft darstellt: 
-  Interessant ist die Technologie besonders dort, wo ein Wärmeverlust durch den Betrieb 
   einer leistungsstarken Dunstabzughaube nicht erwünscht ist.
-   Endlich ist eine optimale Luftreinigung auch in solchen Küchen möglich, wo aus  

baulichen Gründen keine Abluft möglich war.

Das Filtersystem muss zur Wartung zugänglich bleiben.

Plasma recirculation hood

-  Material: consists of chromium nickel steel
-  The electronic rotational speed controller is integrated into the hood and has 4 power  
 levels and 2 run-on stages that are adjustable from 10 to 60 minutes run-on time.
-  The combined filters serve as grease separation filters and must be cleaned regularly.
-  The combined filter consists of a 12-layer metal mesh grease filter and can be cleaned 
   in the dishwasher. 
 

Air circulation as an alternative to air extraction

The plasma recirculation hood provides a filtering technology that is a true alternative to air 
extraction:
-  This technology is an interesting option particularly for those kitchens in which a heat  
   loss through the operation of a powerful extraction hood is not desirable
- Finally an optimal air cleaning is possible even in such kitchens where an exhaust air  
 sytem has not been feasible so far for constructional reasons 

The filter system must be accessible for maintenance works.

Plasma-Umluft-Deckenhauben  / Ceiling plasma recirculation hoods WMPPlasmaPlasmaAirAir

LED-Lampen
LED lights

Gebläse
Fan

Spannung
Voltage

Stromstärke
Current

Filter
Filters

Leistung
Power

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Gewicht
Weight 

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

W Stufen/Levels V A Stk./Pcs. Kw B/W T/D H/H Ø kg  €

3x2,5 4 230 1 3 0,20 900 600 100/730 150 22 WMP 6090 4555,00

4x2,5 4 230 1 4 0,20 1200 600 100/730 150 31 WMP 6120 4850,00

Plasma-Umluft-Deckenhaube/Ceiling plasma recirculation hood

Für Modell
For model

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W H/H €

Deckenhauben/Ceiling hoods 450 270 WMPF 5060-I 140,00

Fettfangfilter für  
Deckenhauben

- Metallstrickfilter, 12-lagig

Grease filter for ceiling 

hoods

- metal mesh filter, 12-layers

500

370 mm
250 mm

600           
900         
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Wandhaube/Wall-mounted hood

100

11
0/

12
0

Deckenhaube/Ceiling hood

600

370 mm
250 mm

900         
1200

Mindesthöhe zur Kochstelle 54 cm, max. 75 cm/

Min. distance to cooking device 54 cm, max. 75 cm

Zubehör und Ersatzteile/Accessories and spare parts
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CATE-DSE SLIM Umluftreinigungsanlage / Recirculating air purification system

CATE-DSE SLIM
Die CleanAir-Umluftreinigungsanlage mit Blaurauchfilter ist eine 5-stufige Abluftreinigungsanlage 
für den Umluftbetrieb. Mit dem Gerät ist es jetzt möglich, auch ohne fest installierte Abluftanlage 
Döner zuzubereiten. Mithilfe der unterschiedlichen Filter und der Unterstützung von aktivem 
Sauerstoff werden Fett und Gerüche sehr effektiv und nahezu vollständig eliminiert. 
Die am Dönerspieß entstehenden Wrasen werden sofort abgesaugt und gereinigt. 
Die nun gereinigte Luft wird dann problemlos zurück in den Raum geleitet.

- Geprüft durch DMT / TÜV Nord, Geruchsreduzierung von 96 % wurde bestätigt

- Steckerfertig

- Einfache Bedienung

- Stufenregler mit 4 Leistungsstufen und 2 Nachlaufstufen

CATE-DSE SLIM

The CleanAir-Recirculating air purification system with blue smoke filter, is a 5-stage exhaust air 
purification system for recirculating air. This device makes it possible to prepare kebab without 
a steady installed exhaust system. With the help of the different filters and the support of active 
oxygen, grease and odors are filtert very effectively and almost completely.
The vapors generated from kebab are instantly extracted and cleaned. 
The purified air is then easily led back into the room.

- Tested by DMT / TÜV Nord, odor reduction of 96 % was confirmed

- Ready to plug

- Easy to use

- Speed controller with 4 speed levels and 2 follow-up times

444 I

Luftvolumen max.
Air flow max.

Spannung
Voltage

Stromstärke
Current

Leistung
Power

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Gewicht
Weight 

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m³/h V/Hz A Kw B/W T/D H/H kg  €

560 230 0,9 0,21 850 370 710 57 CATE-DSE-SLIM **

** Preis auf Anfrage / ** Price on request

* Döner-Gerät nicht enthalten / * Kebab device not included
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Küchenabluftreinigung
Kitchen exhaust air treatment

Hier finden Sie  
eine Übersicht der  
aktuellen Preise!
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CA Plasma-Abluftreinigungsanlagen / plasma exhaust air cleaning systems

Volumenstrom max. 
Volume flow max.

Druck
Pressure

Spannung
Voltage

Frequenz
Frequency

Leistung
Power

Stromaufnahme
Current consumption

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m³/h Pa V Hz kW A B/W H/H L/L Ø kg  €

3000 400 400 50 1,9 3,7 700 700 2430 400 300 CA 3000 *

5000 400 400 50 3,9 7 1000 700 2500 500 400 CA 5000 *

8000 400 400 50 6,1 12 1000 1320 2930 600 500 CA 8000 *

12000 400 400 50 5,9 12 1320 1320 3120 710 750 CA 12000 *

Modul 1/Module 1 Modul 2/Module 2 Modul 3/Module 3

Fettluftreinigung
Cleaning of greasy air

Geruchsreinigung 
Odour removal

Reststoff- und Geruchs-Speicherreaktor 
Residues and odours storage reactor

Vorabscheider von Grob- und Feinstaerosolen  
(Partikel und Tröpfchen)
Pre-separators for removing coarse and finest aerosols 

(particles and droplets)

Auf Plasma basierender Reaktions- 
und Oxidationsprozess zum Abbau von Geruchsstoffen-
Plasma-based reaction and oxidation process for the 

reduction of odorous substances

Rückhalte-Speicherreaktor aus Aktivkohle für nicht 
oxidierte Verbindungen 
Retention storage reactor made of activated carbon for 

non-oxidized compounds

- MetaAir   ®: 
  Metallstrickfilter für grobe Fettpartikel 
  Metal mesh filter for coarse greasy particles
- SorpAir  ®: 
  Hochleistungs-Sorptionsabscheider für Aerosole und   
  Kleinsttröpchen / High-performance sorption separator for   
  aerosols and small droplets
- E-Filter: 
  Elektrostatischer Blaurauchfilter für Rauchpartikel 
  Electrostatic blue smoke filter for smoke particles

- PlasAir  ®: 
  Plasmagenerator gegen Geruchsstoffe  
  auf molekularer Basis
  Plasma generator against odorous substances on  
  molecular basis

- CarbAir  ®: 
  Aktivkohle-Speicherreaktor
  Activated carbon storage reactor

Modul 1/Module 1 Modul 2/Module 2 Modul 3/Module 3

CleanAir
A 5-step modular cleaning system for kitchen 

exhaust air containing grease and odours

CleanAir
5-stufige, modulare Reinigungsanlage für fett- 
und geruchshaltige Küchenabluft

E-Filter PlasAir  ® CarbAir  ®Ventilator

SorpAir  ®
MetaAir  ®

3-teilig/3-parts

Luftmengen bis 50.000 m³/h auf Anfrage möglich /On request, the system is also available for air volumes of up to 50.000 m³/h 

Geprüft durch die DMT GmbH & Co. KG, Essen:

  - Bestimmung der Geruchsabscheideleistung
  - Einhaltung der Vorgaben zur Ozonemission
  

Prüfbericht auf Nachfrage erhältlich. 
Gebrauchsmuster Nr. 20 2014 003 397.8 Deutsches Patent- und Markenamt.

Tested by DMT GmbH & Co. KG, Essen:

  - Determination of the odour separation performance
  - Compliance with ozone emission standards
  

The test certificate is available on request.
Utility model no. 20 2014 003 397.8, German Patent and Trademark Office.              

TÜV NORD GROUP TÜV NORD GROUP

Volumenstrom max. 
Volume flow max.

Druck
Pressure

Spannung
Voltage

Frequenz
Frequency

Leistung
Power

Stromaufnahme
Current consumption

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m³/h Pa V Hz kW A B/W H/H L/L Ø kg  €

3000 400 400 50 1,9 3,7 700 700 2430 400 300 CA 3000-L *

5000 400 400 50 3,9 7 1000 700 2500 500 400 CA 5000-L *

8000 400 400 50 6,1 12 1000 1320 2930 600 500 CA 8000-L *

12000 400 400 50 5,9 12 1320 1320 3120 710 750 CA 12000-L *

* Preis auf Anfrage / * Price on request

* Preis auf Anfrage / * Price on request
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Fettfangfilter aus Aluminium
bestehend aus:  
- U-Profil-Rahmen
- zwei stabilen deck- und kreuzweise gelegten Innengittern
- hoher Abscheidegrad und stabile Ausführung

Aluminium grease filter

consisting of:
- u-profile frame
- two robust cover grids and interwoven  
 layers of inner grids 
- high separation efficiency and robust construction

Volumenstrom
Volume flow

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h bei/at Pa Pa H/H B/W Stärke/THK €

750 20 592 287 20 CA-FFP 5928 80,00

1600 20 592 592 20 CA-FFP 5959 112,00

Volumenstrom
Volume flow

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h bei/at Pa H/H B/W Stärke/THK €

750 20 592 287 20 CA-FFE 5928 112,00

1600 20 592 592 20 CA-FFE 5959 137,00

Stainless steel mesh filter

Consisting of:
- U-profile frame
- 2 robust cover grids and interwoven layers of inner grids 
- high separation efficiency and robust construction

Strickfilter aus Edelstahl
Bestehend aus:  
- U-Profil-Rahmen
- 2 stabilen deck- und kreuzweise gelegten Innengittern
- Hoher Abscheidegrad und stabile Ausführung

Druckverlust
Pressure loss

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Pa H/H B/W S/T €

150 585 282 30 CA-SF 3012 40,00

150 585 585 30 CA-SF 3011 79,50

150 2000 1000 30 CA-SF 3021 372,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

H/H B/W S/T €

592 287 60 CA-FK 6030 155,00

592 592 60 CA-FK 6060 268,00

Filter für CA / Filters for CA

Retikulierter Schwammfilter 
SorpAir

®

- Material: Esterschaumwerkstoff

Reticulated sponge filter 

SorpAir
®

- material: ester foam

Filterkassette, Leerrahmen
- Rahmen: verzinktes Stahlblech

Filter cassette, blank frame

- frame: galvanized steel sheet

Zubehör und Ersatzteile/Accessories and spare parts

Aktivkohlepatrone

Activated carbon cartridge

ohne Rahmen

without frame

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

L/L Ø Pric € 

450 145 CA-CFC 1445-G 64,00

450 145 CA-CFC 1445 69,00
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H

T/D

CAF Fettluftreinigung  / Cleaning system for greasy air

Luftvolumen max.
Max air volume

Luftvolumen bei max. Blaurauch
Air volume at max. blue smoke

Druckverlust
Pressure drop

Spannung
Voltage

Leistung
Power

Stutzen
Connection

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Gewicht
Weight 

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m³/h m³/h Pa V/Hz W Ø B/W T/D H/H kg  €

3000 2500 235 230/50 16 400 827 695 695  31 CAF 3000 *

5000 3750 235 230/50 25 500 827 999 695 50 CAF 5000 *

8000 7500 235 230/50 50 600 827 999 1319 70 CAF 8000 *

12000 10000 235 230/50 64 710 827 1319 1319 100 CAF 12000 *

Luftvolumen max.
Air volume

Luftvolumen bei max. Blaurauch
Air volume at max. blue smoke

Druckverlust
Pressure drop

Spannung
Voltage

Leistung
Power

Stutzen
Connection

Maße (mm) 
Dimensions (mm) 

Gewicht
Weight 

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m³/h m³/h Pa V/Hz W Ø B/W T/D H/H kg  €

3400 2500 300 230/50 32 400 827 695 695 41 CAF 3000-L *

5000 3750 300 230/50 50 500 827 999 695 59 CAF 5000-L *

8000 7500 300 230/50 100 600 827 999 1319 84 CAF 8000-L *

13440 10000 300 230/50 128 710 827 1319 1319 120 CAF 12000-L *

Regler im Lieferumfang enthalten!/

Controller is included in delivery!

Fettluftreinigung
Zur Filterung und Reinigung von Fett in der Abluft (z.B. Küchenabluft, Industrieabluft, 
etc.). Sehr kompaktes Aktivmodul und flexibel im Einbau. Temperatur +5 bis +40 °C bei 
maximal 70% Luftfeuchtigkeit.
- Material: Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, stabile Ausführung
- doppelwandig mit Mineralwollisolierung
- inkl. Anschluss für Ansaug-/Ausblasseite (Diffusorkammer)
- inkl. Revisionstür
MetaAir  ® für grobe Fettpartikel
- Alu-Metallstrickfilter 9-lagig, Filterstärke: 20 mm
E-Filter 

Elektrostatischer Blaurauch- und Fettfilter für Rauchpartikel
- geringer Druckverlust
- konstante Filterleistung
- die Elektronik ist direkt am Filter verbaut; es ist nur ein 230 Volt-Anschluss am
   Steuergerät erforderlich
- Elektronik ist wasserdicht und muss zu Reinigung nicht entfernt werden
- elektrisches Steuergerät mit 2-Farben-LED Signal
- Fettauffangwanne unterhalb des Filters
SorpAir  ® 
Hochleistungs-Sorptionsabscheider für Aerosole und Kleinsttröpchen 
- 2x Filterstärke je 30 mm
- Filterkassette 2-teilig
- Regler (Modell-Nr. CAF-RAE) zur E-Filterüberwachung mit Ein-/Ausschalter

Cleaning system for greasy air

For filtering and removing grease from the exhaust air (for example kitchen exhaust air, in-
dustrial exhaust air etc.). Very compact and active module, can be installed flexibly. Suitable 
for temperatures from +5 up to +40 °C at a maximum humidity of 70 %.
- material: housing made of galvanized steel sheet, robust construction
- double-walled with mineral wool insulation
- including connection for the inlet/outlet side (diffuser chamber)
- including inspection door
MetaAir  ® for coarse greasy particles

- aluminium metal mesh filter with 9 layers, filter thickness: 20 mm
E-Filter

Electrostatic blue smoke and grease filter for smoke particles
- low pressure loss
- constant filter performance
- electronic unit is directly mounted to the filter; only a 230 Volt connection is required at   
   the control unit
- electronics are waterproof and need not be removed for cleaning
- electrical control unit with 2-colour LED signal
- grease collection tray below the filter
SorpAir  ®

High-performance sorption separator for aerosols and small droplets 
- 2x filter thickness each 30 mm
- 2-part filter cassette
- controller (Modell-Nr. CAF-RAE) for e-filter mounting with ON/OFF-Switch

E
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B/W

Modell-Nr. CAF-RAE

* Preis auf Anfrage / * Price on request

* Preis auf Anfrage / * Price on request
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Regulator for electrostatic filter box 

(Module 1 CleanAir system)

- Plug and play controller, ready-to-plug wired for controlling and  
 monitoring of an electrostatic filter
- compartible with all CAF electrostatic filter modules
- power supply 230V, 50Hz, max. 0.5A
- 7-pin output jack for the power supply of the electrostatic precipitator
- Door switch monitoring with safety shutdown
- fault indication signal lamp with interference filter
- ON/OFF- switch and operation indicator light

Regler für Elektrofilterbox –

(Modul 1 CleanAir-Anlage)
- Plug and Play Regelgerät, steckerfertig verdrahtet zur Steuerung  
 und Überwachung einer Elektrofilterbox
- Kompatibel zu allen CAF-Elektrofiltermodulen
- Spannungsversorgung 230 V, 50 Hz, max 0,5 A
- 7-polige Ausgangsbuchse zur Spannungsversorgung des Elektrofilters
- Türkontaktüberwachung mit Sicherheitsabschaltung
- Störmeldesignalleuchte bei Filterstörung
- Ein/Aus-Schalter und Betriebskontrollleuchte

Spannung
Voltage

Stromaufnahme
Current consumption

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

V/PH/Hz A B/W T/D H/H kg  €

230/1/50 0,5 160 75 115 0,5 CAF-RAE 433,00

Zubehör für CAF /Accessories for CAF

Zubehör und Ersatzteile/Accessories and spare parts

Fettfangfilter aus Aluminium
bestehend aus:  
- U-Profil-Rahmen
- zwei stabilen deck- und kreuzweise gelegten Innengittern
- hoher Abscheidegrad und stabile Ausführung

Aluminium grease filter

consisting of:
- u-profile frame
- two robust cover grids and interwoven  
 layers of inner grids 
- high separation efficiency and robust construction

Volumenstrom
Volume flow

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h bei/at Pa Pa H/H B/W Stärke/THK €

750 20 592 287 20 CA-FFP 5928 80,00

1600 20 592 592 20 CA-FFP 5959 112,00

Volumenstrom
Volume flow

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

0,5

m3/h bei/at Pa H/H B/W Stärke/THK €

750 20 592 287 20 CA-FFE 5928 112,00

1600 20 592 592 20 CA-FFE 5959 137,00

Stainless steel mesh filter

Consisting of:
- U-profile frame
- 2 robust cover grids and interwoven layers of inner grids 
- high separation efficiency and robust construction

Strickfilter aus Edelstahl
Bestehend aus:  
- U-Profil-Rahmen
- 2 stabilen deck- und kreuzweise gelegten Innengittern
- Hoher Abscheidegrad und stabile Ausführung

Druckverlust
Pressure loss

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Pa H/H B/W S/T €

150 585 282 30 CA-SF 3012 40,00

150 585 585 30 CA-SF 3011 79,50

150 2000 1000 30 CA-SF 3021 372,00

Maße (mm) 
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

H/H B/W S/T €

592 287 60 CA-FK 6030 155,00

592 592 60 CA-FK 6060 268,00

Retikulierter Schwammfilter 
SorpAir

®

- Material: Esterschaumwerkstoff

Reticulated sponge filter 

SorpAir
®

- material: ester foam

Filterkassette, Leerrahmen
- Rahmen: verzinktes Stahlblech

Filter cassette, blank frame

- frame: galvanized steel sheet

ohne Rahmen

without frame
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H

P/B

FE Elektrostatische Filter / Electrostatic filters

Elektrostatischer Filter für Blaurauch und Fettpartikel
- Material: Aluminium-Gehäuse
- Vorfilter: Metallgewebe (Lufteintrittsseite)
- Standard-Abmessungen passend zu den gängigen Dimensionen der Einschubrahmen 
- Durch Steckverbindungen beliebig erweiterbar (siehe Bild)

Die Anwendung in Lüftungs- und Klimaanlagen verlangt keinerlei Änderung an der Bauart 
und Abmessung der Anlage. Die Filter können einfach getauscht werden; der Elektrofilter 
wird lediglich in den bestehenden Filterrahmen der Anlage eingeschoben.

Vorteile: 
- erhebliche Energieeinsparung aufgrund des geringen Druckverlustes
- konstante Filterleistung
- Filter können immer wieder gereinigt werden

Die Elektronik ist direkt am Filter verbaut und es ist nur ein 230 V Anschluss erforderlich.  
(Elektronik ist wasserdicht zur Reinigung der Filter)
Das Steuergerät wird extern plaziert.

Electrostatic filter for blue smoke and greasy particles

- material: aluminium housing
- prefilter: metal mesh (air inlet side)
- standard dimensions matching the common dimensions of the filter frames
- can be extended to any size with plug connections (see illustration)

Application in air handling and air conditioning systems does not require any changes in 
construction or dimensions of the existing system. Filters can easily be replaced because the 
electric filter is simply inserted into the existing filter frame of the system.

Advantages:

- considerable energy saving due to the low pressure loss
- constant filter performance
- filters can be cleaned several times

The electronics are directly mounted to the filter, and only a 230 V connection is required. 
(electronics are waterproof for the purpose of cleaning the filters)

Control unit is placed external.

Luftvolumen max.
Air volume

Druckverlust
Pressure loss

Leistung
Power

Rückhaltevolumen
accumulation capacity

Spannung
Voltage

Frequenz
Frequency

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h Pa W g V Hz B/W T/D H/H kg €

470 – 1200 10 – 63 9 216 230 50 287 218 490 8 FE 250 2142,00

600 – 1600 10 – 63 9 282 230 50 287 218 592 10 FE 300 2240,00

820 – 2100 10 – 63 16 378 230 50 490 218 490 14 FE 450 3094,00

1070 – 2770 10 – 63 16 494 230 50 490 218 592 16 FE 500 3199,00

990 – 2550 10 – 63 16 460 230 50 592 218 490 16 FE 550 3340,00

1300 – 3360 10 – 63 16 600 230 50 592 218 592 19 FE 600 3304,00

Anwendungsbereiche / Areas of application:

Klima
Air conditioning

Krankenhaus
Hospitals

Lebensmittel
Food

Industrie
Industry

Produktion/Production Schweißen/Welding

Für den Einbau in Lüftungsanlagen, 
Wohnungen, Büros, Verwaltungen 
und Industrie/
Can be built into air handling sys-
tems, flats, offices, administrative 
and industrial buildings

Reduktion der Luftverschmut-
zungen in Behandlungszimmern, 
Reinräume, Wartezimmer, Praxen, 
etc./
Reduction of air pollution in surge-
ries, clean rooms, waiting rooms, 
medical practices etc.

Reduktion der Luftverschmutzun-
gen in der Lebensmittelproduktion/
Reduction of air pollution in the 
food production.

Filtration der Mikropulver und 
Rauch-Nebel-Dunst zur max. 
Konzentration von 20 mg/m³/
Filtration of micro powders and 
smoky haze to a max. concentrati-
on of 20 mg/m³

Filtration des Schweißrauches von 
verschiedenen Metallen usw./
Filtration of the welding fumes of 
various metals etc.

Filter sind einfach kombinierbar 

Filters can easily be combined
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Elektrostatische Filter / Electrostatic filter FE

Produkt
Product

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

€

Elektrische Zuleitung/Steckverbinder mit 3 Meter Kabel/  
Power supply plug with 3 m cable

CA 3
162,00

Zwischenstecker/Adapter plug CG 142,50

Zwischenstecker mit flexiblem Verbindungskabel 0,5 Meter lang/ 
Adapter plug with flexible connection cable 0,5 m

CG 05
225,00

Endstecker/End plug CT 70,00

Alarm-Relais/Alarm relay BB 03901 124,00

Verteilerkasten für eine Filterreihe mit Alarm-Kontakten/ 
Distribution box for one filter row with alarm contacts

BB 03920
286,00

Verteilerkasten für eine Filterreihe mit 2-Farben-LED/ 
Distribution box for one filter row with 2-colour LED

BB 03921
355,00

Verteilerkasten für 1 bis 3 Filterreihen mit Alarm-Kontakten/ 
Distribution box for 1 to 3 filter rows with alarm contacts

BB 03925
317,00

Verteilerkasten für 1 bis 3 Filterreihen mit 2-Farben-LED/ 
Distribution box for 1 to 3 filter rows with 2-colour LED

BB 03926
383,00

Sicherheits-/Mikroschalter für die Filtertür/Safety microswitch for the filter door BB 03915 225,00

Wirkungsgrad in %/Efficiency in %

Wirkungsgrad in % über Partikel der Atmosphäre ≥ 0,5 µm

Wirkungsgrad in % PM10

Wirkungsgrad in % DEHS bei 0,4 µm UNI1125

UNI11254
Das Elektrofilter-System FE ist nach UNI11254 geprüft, die eine bestimmte Klassifizie-
rung der Elektrofilter bereitstellt, gemessen nach der Effizienz mit dem Test Staubparti-
keln DEHS bei 0,4 µm.

Die ermittelten Klassen sind:

A B C D

E
m
≥99

99≤E
m

<95
95≤E

m

<90
80≤E

m

<90

1

1 1

2

2 2

3

3 3

Prozentsatz der maximalen Luftdurchflusskapazität/Percentage of the max. air flow capacity

Le
is

tu
ng

/P
er

fo
rm

an
ce

Zubehör/Accessories

Efficiency in % of atmospheric particles ≥ 0,5 µm

Efficiency in % PM10

Efficiency in % DEHS at 0,4 µm UNI1125

UNI11254
The electric filter system FE has been tested according to UNI11254, which provides a 
classification of electric filters, for which the efficiency is measured with the test dust 
particles DEHS at  0,4 µm.

The following classes have been determined:

A B C D

E
m
≥99

99≤E
m

<95
95≤E

m

<90
80≤E

m

<90
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Reinigungsmittel, 10 Liter-Gebinde für 
elektrostatische Filter

- Die Reinigungslösung kann mehrfach verwendet werden
- Filterzellen gemäß der Angaben reinigen
- Das Reinigungsbecken muss säure- und  
 alkalibeständig sein

Detergent, 10 litre container for  

electrostatic filter

- the cleaning solution can be used mutliple times
- clean filter cells according to specifications
- the purification tanks need to be acid and alkaline  
 resistant

Außenmaße (mm)
External dimensions  (mm)

Innenmaße (mm)
Internal dimensions  (mm)

Inhalt
Content

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D H B/W T/D H/H Liter/litre kg  €

954 725 830 875 655 705 400 17,4 FER 400 285,00

400-Liter-Reinigungsbecken mit Ablaufhahn 3/4"
-  Material: HDPE, Farbe: grün
-  4 Füße, verzinkte Leisten
-  stapelbar, ineinander
-  Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
-  mit Gabelstapler und Hubwagen unterfahrbar
-  Optionen: Deckel und Auslaufhahn
-  Verlademengen (Stk./Richtwerte): Auf Anfrage
-  Beschriftung: Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig  
 auf Anfrage. Position nach Absprache.

400 liter purification tank with outlet valve 3/4”

- material: HDPE, color: green
- 4 feet, galvanized bars
- stackable
- temperature resistance from -30°C to +40°C, momentarily up to +90°C
- with a fork lift truck and a pallet truck movable
- optional: lid, outlet valve
- loading quantity (pieces/guide values): on request
- markings: hot stamping of texts, logos and numerations depending on the quantity  
 on request. Position by request

Zubehör/Accessories

Bei allen technischen Angaben handelt es sich um charakteristische Eigenschaften bzw. Richtwerte, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und 
Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen./
All technical details are characteristics/guide values, wich occurrend under certain test conditions. Different operating condtions such as load type, ambient temperture and exposure time cause differnt values wich can be tested on request. our service team 
is available and happy to help you with testing the requirements of your individual case.

Fahrgestell für Reinigungsbecken
- Material: Stahl verzinkt
- Lenkrollen mit Radstopp

Undercarriage for purification tanks

- material: galvanized steel
- swivel castors with wheel lock

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

L B/W H/H kg  €

952 745 47 5 FER 400-D 82,00

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

L B/W H/H kg  €

770 555 195 12 FER 400-F 295,00

Passend zu Modell
Consistent with model

Inhalt
Content

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

ltr.  €

FER 400 10 FE 10 302,00

stapelbar/stackableAblaufhahn/outlet valve

Deckel für Reinigungsbecken
- Material: HDPE, grün
-  Temperaturbeständigkeit von -30°C bis  
 +40°C, kurzzeitig bis +90°C

Lid for purifaction tanks

- material: HDPE, color: green
- temperature resistance from -30°C to +40°C, 
 breifly to +90°C

875

780

7

625 410

15
5

83
0

70
5

20
0 20

R 3/4

Ø 65

580

655
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Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

Rauchgas-Waschanlagen  / Flue gas washing plants RGW

Maße (mm) 
Dimensions (mm)  

Luft
Air

Spannung
Voltage

Frequenz
Frequency

Leistung
Power

Stromstärke
Voltage

Wassergehalt
Water content

Wasserverbrauch, 2 Bar
Water consumption, 2 bar

Geräuschpegel*
Noise level*

Gewicht**
Weight**

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

B/W T/D H/H OUT/Ø m³/h V Hz kW A Liter Liter/h dB (A) kg  €

1405 929 845 300 2500 230 50 0,83 3,6 130 40 53 117 RGW2500 ***

1770 1084 1400 500 5000 230 50 0,83 3,6 250 60 55 280 RGW5000 ***

* aus 4 Meter Entfernung  /  * radiation from a distance of 4 m
** Leergewicht, Gesamtgewicht mit Befüllung ca. 250 - 260 kg / ** Empty weight, total weight with filling circa 250 - 260 kg

Rauchgaswäscher  
für Holz befeuerte Pizzaöfen und Holzkohlegrills

- Material: Korpus aus Edelstahl AISI 316
- Lieferumfang ohne Ventilator!

Flue gas scrubber 

for wood-fired pizza ovens and charcoal grills

- material: carcass made of stainless steel AISI 316L 
- fan not included in delivery!

Luftausblasseite/
Air outlet side

Luftansaugseite/ 
Air inlet side

Das Reinigungssystem für Rauch, Fett und Ruß 
Unsere Rauchgaswaschanlage wurde speziell dazu entwickelt, Fett und Ruß von Kohle- und 
Holzgrills zu filtern. Dieses Filterungssystem basiert auf dem einfachsten und effizientesten 
Element der Natur: Wasser.

Das im Tank befindliche Wasser wird mittels einer Hochdruckpumpe über ein speziell entwi-
ckeltes Düsensystem zu einem feinen Sprühnebel zerstäubt. Dieser Sprühnebel wäscht die 
im Rauchgas befindlichen Ruß und Fettpartikel aus. Die speziell entwickelten Düsen mit ihrer 
hohen Effektivität verringern den benötigten Wasserbedarf.

Mit dieser neuen Rauchgaswaschanlage ist es dank des Luftflusses in horizontaler Rich-
tung möglich, eine deutlich höhere Luftmenge zu erreichen und die Einheit kompakter und 
effizienter zu halten. Diese Einheit muss abhängig davon, wie sie installiert wurde, an einen 
Ventilator angeschlossen werden. Beide  Geräte müssen dann simultan durch einen Schalter 
gestartet werden.
Die Einheit ist darüber hinaus mit zusätzlichen mechanischen Filtern und Tröpfchenabschei-
dern/Wassernebelabscheidern aus rostfreiem Stahl ausgestattet. Die Tröpfchenabscheider 
kühlen den Nebel und reduzieren den Wassergehalt des Nebels, sodass die Verknüpfung 
mit weiteren Filteranlagen (beispielsweise Elektrofiltern) technisch leichter umsetzbar ist.
Diese zusätzlichen Filter sind leicht zugänglich für eine schnelle und einfache Reinigung 
der Maschine.

Die Rauchgaswaschanlage kann sowohl innen als auch außen mit einer wetterfesten Über-
dachung aus rostfreiem Stahl aufgebaut werden, sodass sie eine lange Lebensdauer hat.

The cleaning system for smoke, grease and soot

Our flue gas washing plant is specifically designed for the filtration of grease, and soot 
from charcoal and wood grills. This filtering system is based on the most simple and 
efficient element in nature: water. 

The water in the tank is atomized by a high-pressure pump via a specifically developed 
nozzle system into an atomized spray. It rinses out soot and grease particles from the flue 
gas. With their high efficiency the specially developed nozzles reduce the required water 
consumption.

With this new washing system, thanks to the air crossing in horizontal direction, it is 
possible to achieve considerable higher air flow rates and the unit is more compact and 
efficient. This unit, depending on how it is installed, must be hooked up with an aspirator 
with simultaneous starting switch to start both units.
The unit, moreover, is equipped with additional mechanical filters and demisters made of 
stainless steel. The demisters cool down the spraying water and reduce the water con-
tents of it. Therefore, it is possible to install additional filtering systems (e.g. electrostatic 
filters) without technical difficulities. These filters are easily accessible for easy and quick 
maintenance of the device. 

The flue gas washing plant can be placed inside or outside with bad weather protection 
housing in stainless steel, so that it will have a high durability.

Rechts- und linksseitige Version erhältlich /
right and left sided version available

*** Preis auf Anfrage / *** Price on request

Zubehör und Ersatzteile/Accessories and spare parts

Inhalt
Content

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

ltr.  €

10 RGW1-RM 139,00

Reinigungsmittel für RGW

Detergent for RGW

I 453
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Technische Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. 
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Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

Luftstrom durch Generator
Airflow through generator

Luftstrom durch Rohrnetz
Airflow through piping

Ozonproduktion
Ozone production

Leistung
Power

Spannung
Voltage

Frequenz
Frequency

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Gewicht
Weight

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h m3/h g/h max. g/h A W V Hz B/W T/D H/H kg €

10 – 40 Unterdruck/vacuum 4500 3,5 7,0 0,4 90 220-240 50-60 300 230 400 7,0 OGAir 7 *

10 – 40 Unterdruck/vacuum 7000 7,0 10,0 0,55 130 220-240 50-60 300 230 400 7,5 OGAir 11 *

Ozongenerator

zur Verringerung von Fettablagerungen in Abluftleitungen
- integrierte Strömungsüberwachung
- Ozonmenge zweistufig einstellbar (min/max)
- inklusive Ansaugfilter G3, Maße: 245x90 mm
- Türgriff abnehmbar
- Anschlussstutzen für Edelstahl-Flexrohr Ø 60 mm
- Netzstecker am Gerät montiert
- Betriebstemperatur: 0 – 35 °C
- Relative Feuchte bis 70%
- einfache Installation

Ozone generator

for the reduction of grease in exhaust air ducts

- intergrated air flow monitoring
- amount of ozone two-level adjustable (min/max)
- including intake filter G3, measures: 245x90 mm
- removable door handle
- joint for stainless steel flex tube Ø 60 mm
- power plug mounted to the device
- operation temperature: 0 – 35 °C
- relative humidity to 70%
- simple installation

OGAir
®  

UV-Ozongeneratoren  / UV ozone generators

* Preis auf Anfrage / * Price on request
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Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Online-Katalog / For current prices please refer to our online catalog

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø L/L €

60 2000 ALF 0600-CNS 33,00

CNS-Flexrohr
- Material: Edelstahl 

CNS flex tube

- Material: Stainless steel

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø Grundplatte/base plate €

60 150x150 ANS-CNS-1506 65,00

Ansaugstutzen  
mit Grundplatte

- Material: Edelstahl
- Aufbauhöhe: 75 mm +/- 5 mm

Air inlet connection with  

base plate

- material: stainless steel
- panel thickness: 75 mm +/- 5 mm

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø L/L €

60 - EW 06088-S-1 28,00

Verbindungselement
- Material: Edelstahl (V2A, 1.4301)
- Nippel/Schraubgewinde
- für einwandige Rohre
- nach EN 1856-2

Connecting element

- material: stainless steel  
 (V2A, AISI 304)
- fitting/screw thread
- for single-walled tubes
- according to EN 1856-2

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

Ø L/L €

60 - RSC 0601-CNS 4,50

Rohrschelle
- Material: Edelstahl

Pipe clamp

- material: stainless steel

Zubehör für OGAir /Accessories for OGAir I 455
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Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding
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UVC UVC- & Ozon-Luftreinigungsanlage /UVC & ozone air purification systems

Kabel zur Verbindung von UVC-Modul und Schaltschrank
- UVC- und ozonbeständig, Typ Robust Ölflex 210, 3*1,0 mm2 (nur innerhalb der Abzugs- 
 haube erforderlich, außerhalb der Haube kann ein Standardkabel verwendet werden)
- Standardlänge: 2,0 m

Sicherheitsmechanismus
Sicherheitsmechanismus (nach DIN 18869-7), bestehend aus:
- Sicherheitsabschaltung mit federgestützten Anpressrollen für eine Fettabscheider-Reihe, die 
beim Herausnehmen eines Fettabscheiders direkt zur Abschaltung der Luftreinigungsanlage 
führt. Ein Wiederanschalten der Anlage ist in geöffnetem Zustand nicht möglich.
- 1 Druckwächter je Abluftkanal zur Absicherung des zum effektiven Betrieb der Luftrein- 
 gungsanlage erforderlichen Luftstroms. Der Druckwächter wird am Abluftkanal montiert  
 und gibt die Luftreinigungsanlage ab einem Unterdruck von 40 Pa frei.

Schaltschrank
Eine UVC-Luftreinigungsanlage mit einer Gesamtanschlussleistung von bis zu 2000 W (be-
stehend aus einem oder mehreren Modulen und einem Sicherheitsmechanismus) wird durch 
den Schaltschrank mit Betriebs- und Störungsanzeigen sowie einem Betriebsstundenzähler 
angesteuert und kontrolliert.
- Größe: 300x300x210 mm
- Material: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl
- Betriebsstundenzähler
- Fehlermeldung der Fotozonröhren

Das UVC/Ozon-Luftreinigungssystem führt zur effizienten Reduktion von organischen, 
fetthaltigen und geruchstragenden Partikeln in der Abluft durch kalte Verbrennung der 
organischen Bestandteile und Umwandlung in biologisch abbaubare Moleküle.

Frei ausbl.
Free air delivery

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Fotozonröhren
Photozone tubes

Spannung
Voltage

Schaltschrank
Control box

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h BxTxH / WxDxH Stk./Pcs. Watt Volt inkl./incl. €

1200         944x72x304 4 156 230 ja/yes UVC 1200 *

1500         944x72x304 6 234 230 ja/yes UVC 1800 *

2000      1712x72x304 4 316 230 ja/yes UVC 2500 *

3000      1712x72x304 6 474 230 ja/yes UVC 3500 *

5000 2x 1712x72x304 10 790 230 ja/yes UVC 5000 *

Frei ausbl.
Free air delivery

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Fotozonröhren
Photozone tubes

Spannung
Voltage

Schaltschrank
Control box

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h BxTxH / WxDxH Stk./Pcs. Watt Volt inkl./incl. €

1200         944x72x304 4 156 230 nein/no UVC 1200-S *

1500         944x72x304 6 234 230 nein/no UVC 1800-S *

2000      1712x72x304 4 316 230 nein/no UVC 2500-S *

3000      1712x72x304 6 474 230 nein/no UVC 3500-S *

5000 2x 1712x72x304 10 790 230 nein/no UVC 5000-S *

Ohne Montage des UVC-Moduls, inklusive Schaltschrank / Without assembly of the UVC module, including control box

Ohne Montage des UVC-Moduls, ohne Schaltschrank / Without assembly of the UVC module, control box not included

Frei ausbl.
Free air delivery

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Fotozonröhren
Photozone tubes

Spannung
Voltage

Schaltschrank
Control box

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h BxTxH / WxDxH Stk./Pcs. Watt Volt inkl./incl. €

1200         944x72x304 4 156 230 ja/yes UVC 1200M *

1500         944x72x304 6 234 230 ja/yes UVC 1800M *

2000      1712x72x304 4 316 230 ja/yes UVC 2500M *

3000      1712x72x304 6 474 230 ja/yes UVC 3500M *

5000 2x 1712x72x304 10 790 230 ja/yes UVC 5000M *

Mit Montage des UVC-Moduls, werkseitig in der Haube eingebaut, inklusive Schaltschrank /
Including assembly of the UVC module, factory-installed in the hood, including control box

Ffrei ausbl.
Free air delivery

Maße (mm)
Dimensions (mm)

Fotozonröhren
Photozone tubes

Spannung
Voltage

Schaltschrank
Control box

Bestell-Nr.
Order no.

Preis
Price

m3/h BxTxH / WxDxH Stk./Pcs. Watt Volt inkl./incl. €

1200         944x72x304 4 156 230 nein/no UVC 1200M-S *

1500         944x72x304 6 234 230 nein/no UVC 1800M-S *

2000      1712x72x304 4 316 230 nein/no UVC 2500M-S *

3000      1712x72x304 6 474 230 nein/no UVC 3500M-S *

5000 2x 1712x72xx304 10 790 230 nein/no UVC 5000M-S *

Mit Montage des UVC-Moduls, werkseitig in der Haube eingebaut, ohne Schaltschrank/
Including assembly of the UVC module, factory-installed in the hood, control box not included

Cable for connecting the UVC module to the switch box

- is UVC-/ozone-resistant, type ÖLFLEX ROBUST 210, 3 x 1,0 mm² (required only within the  
 hood, outside of the hood a standard cable can be used)
- standard length: 2,0 m

Safety mechanism

Safety mechanism (in accordance with DIN 18869-7), consisting of:
- safety shutdown unit with spring-supported pressure rollers for a row of grease  
 separators, which induces a shutdown of the air purification system when one of the  
 grease separators is taken out. A restart of the open system is impossible.
- a pressure control device for each exhaust air duct which ensures that the air purification  
 system operates effectively with the required air flow. The pressure controller is mounted  
 at the exhaust air duct and enables the air purification system at an underpressure of min.  
 40 Pa.

Control box

A UVC air purification system with a total connected load of up to 2000 W (consisting of one 
or several modules and one safety mechanism) is actuated and controlled by the control box 
equipped with operation and fault indicators and with an elapsed-time counter.
-  dimensions: 300x300x210 mm
-  material: housing made of powder-coated steel
-  elapsed-time counter
-  failure indication for the photozone tubes

The UVC & ozone air purification system brings about an efficient reduction of organic, 
greasy and odorous particles in the exhaust air by means of cold cumbustion of the organic 
components and by transforming them into bio-degradable molecules.

* Preis auf Anfrage / * Price on request
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Die Preise sind freibleibend, ohne Gewähr und unverbindlich / Prices are subject to change, without guarantee and non-binding
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UVC- & Ozon-Luftreinigungsanlage/UVC & ozone air purification systems UVC

Modulare UVC- & OZON-Luftreinigungsanlage
Edelstahlrahmen mit Fotozonröhren, der in eine Abzugshaube (Wand- oder Mittelhaube) oder 
eine Lüftungsdecke eingebaut wird. Die erforderliche Anzahl und Größe ist abhängig von der 
Haubengröße und vom Abluftvolumen.

Folgende Vorteile bietet diese Technologie:
- Geruchsreduktion
- Verhinderung von Ablagerungen im Haubeninneren sowie der Versottung des Abluftsys 
   tems sowie nachfolgender Anlagenkomponenten
- Deutliche Reduzierung der Brandgefahr
- Reduzierte Wartungs- und Instandhaltungskosten der nachfolgenden Anlagenkomponenten
- Nutzung der Küchenabluft für Wärmerückgewinnung möglich

Lieferumfang
- Rahmen mit Fotozonröhren und integrierten Vorschaltgeräten (UVC-Module)
- Sicherheitsschalter mit federgeschützten Anpressrollen
- Druckwächter
- Schaltschrank
- Sicherheitsaufkleber für die Abzugshaube

Ausführung nach DIN 18869-7 und IP 65. Alle Bauteile, die mit der Abluft in Berührung 
kommen, sind UV- und ozonbeständig.

Behandelte Abluft/
treated exhaust air

Abluftstutzen/-kanal/ 
exhaust air connection/duct

Fettabscheider/ 
grease separator

Modul (circa 70 mm Richtmaß vom Fettabschneider 
entfernt für leichtgängige Filterdemontage)/
module (circa 70mm standard gauge distance from 
grease separator for easy filter removal)

Abluft/exhaust air

Abstand Fettabscheider und Modul/ 
distance between grease separator and module

50,0

Mit Montage:
Einbau in der Haube mit Ausschnitten und Übergabestutzen für Lüftungsmontage

Including assembly:
Installation in the hood including cutouts and connecting piece for the assembly 

to the ventilation system.

Modular UVC & ozone air purification system

Stainless steel frame with UVC (photozone) tubes that can be installed in an extraction hood 
(wall-mounted or celiing hood) or in a ventilated ceiling system. 
The required number and size are dependent on the hood size and the exhaust air volume.

This technology offers the following advantages:

- odour reduction
- prevention of deposits on the inside of the hood and of sooting of the ventilation system  
 and the downstream components
- noticeable reduction of the fire hazard
- reduced costs for maintaining and servicing the downstream system components
- it is possible to use the kitchen exhaust air for heat recovery

Included in the delivery are:

- frame with photozone tubes and integrated series reactors (UVC module)
- safety switch with spring-supported pressure rollers
- pressure control device
- control box
- safety stick-on label for the extraction hood

Produced in accordance with German norm DIN 18869-7 and protection class IP 65. All 
components that get into contact with the exhaust air are UVC / ozone-resistant.
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Verhalten bei Transportschaden  / Behaviour at transport damage

Wie verhalte ich mich bei einem Transportschaden?
Der Liefergegenstand reist auf Gefahr des Empfängers. Für die Erhaltung der Schadensersatzansprüche gegen den Transporteur ist deshalb Folgendes sehr wichtig:

1. Bei äußerlich erkennbaren Beschädigungen der Verpackung oder des Liefergegenstandes sofort durch Transportführer auf dem Lieferschein oder Frachtbrief die Beschädigung  
bescheinigen lassen. Auch die Art der Beschädigung angeben.
2. Bei einwandfreier Verpackung ist der Liefergegenstand umgehend auszupacken und auf Zustand und Betriebsfähigkeit zu prüfen.

Wenn Sie dabei einen Schaden feststellen, umgehend das letzte Transportunternehmen schriftlich wie folgt benachrichtigen:

„Die von Ihnen am  DATUM  gelieferte Sendung kam beschädigt bei uns an. Wir halten Sie für den entstandenen Schaden verantwortlich und bitten um schriftliche Stellungnahme.“

- Art der beschädigten Ware, z.B. Ventilator
- Art der Beschädigung, z.B. Verlust, Bruch, Beulen          

Nicht ordnungsgemäß festgestellte oder verspätet gemeldete Transportschäden können NICHT ersetzt werden.

Im Falle eines Transportschadens:  1. Lassen Sie die Ware und Verpackung in jedem Fall unverändert.
 2. Melden Sie den Schaden beim Transportunternehmen.
 3. Setzen Sie sich mit Ihrem Sachbearbeiter bei uns in Verbindung.

So handeln Sie richtig!

Transport per Paketdienst

Verpackung beschädigt:  Annahme verweigern oder in Gegenwart des Lieferanten auspacken und den Schaden vom Fahrer bescheinigen lassen. 

Verpackung unbeschädigt! Unverzüglich Ware prüfen! 
Falls Inhalt beschädigt:  

Sofort das zuständige Depot informieren und eine Besichtigung oder ein Schadensprotokoll beantragen. 
Schaden durch das Depot bescheinigen lassen. Schäden sind innerhalb von 24 Stunden zu melden!

Transport per Spedition

Verpackung beschädigt: In Gegenwart des Lieferanten auspacken und von diesem den Schaden auf dem Frachtbrief bescheinigen lassen.

Verpackung unbeschädigt! Unverzüglich Ware prüfen! 
Falls Inhalt beschädigt: 

Sofort den zuständigen Spediteur informieren und eine Besichtigung oder ein Schadensprotokoll beantragen. Schaden durch 
den Spediteur bescheinigen lassen. Schäden sind unverzüglich, spätestens jedoch am übernächsten Tag zu melden!

How do I act in case of transport damage?
The delivery item is transported at your own risk. To maintain claims for damages against the conveyor, the following is highly important:

1. If the damage is visible on the outside of the package or the item, immediately get the damage attested by the conveyor on either the delivery order or bill of loading. Also write down the  
    type of damage.
2. When packaging is flawless, unpack the item immediately and test condition and serviceability.

If you find the item to be damaged, immediately send the following written statement to your last forwarder:

„We received the parcel that was delivered by you on the -INSERT DATE HERE- and found that it arrived damaged. We hold you accountable for the occurred damage and therefore 
ask you for a written statement.“

- Type of the damaged product, e.g. fan

- Type of damage, e.g. loss, break, bumps          

Damages that are not properly ascertained or belatedly reported can NOT be replaced.

In case of damage:  1. Don‘t modify package and item.
 2. Report the damage to your forwarder.
 3. Get in contact with your person in charge at InoxAir®

How to handle the situation:

Transport via parcel service

Packaging damaged: Refuse receipt or unpack while delivery man is still present and let him attest you the damage. 

Packaging undamaged. Immediately test product!

If content is damaged:

Immediately inform the proper depot and ask for either inspection or record of damage. Damages need to be reported within 
24 hours!

Transport via forwarding agency

Packaging damaged: Unpack while delivery man is still present and let him attest you the damage on the way bill.

Packaging undamaged. Immediately test product!

If content is damaged:

Immediately inform the forwarder and ask for either inspection or record of damage. Let the forwarder attest the damage.
Damages are to be reported immediately, at the latest two days after the damage occurred!
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Schadensanzeige bei Reklamation oder Transportschäden /  Notice of claim (objection or transport damage)

Firma/Name/Stempel
Company/Name/seal

Kunden-Nr.
Customer ID

Anschrift
Mailing address

Telefon
Phone

Telefax
Fax

Mobil
Mobile 

E-Mail

Rechnungs-Nr.
Invoice no.

Auftrags-Nr.
Order no.

Lieferschein-Nr.
Delivery order no.

Artkel-Nr.
Item number

Serien-Nr.
Serial number

Artikelbeschreibung
Article description

Lieferdatum
Date of delivery

Art der Beschädigung (genaue Beschreibung)
Type of damage (detailed description)

Transportschaden (genaue Beschreibung über Vorfall)
Transport damage (detailed description of the incident)

Wurde der Schaden sofort gemeldet?
Did the damage immediately get reported?

Wenn nicht, bitte genau begründen
If not, please explain why

Bitte Nachweis dieser Schadensmeldung beifügen (Fotos, Rechnungskopie etc.) 
Please add evidence to this damage report (pictures, copy of invoice, etc.)

Datum
Date

Unterschrift
Signature
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Allgemeinge Geschäftsbedingungen   /Terms and conditions

1. Allgemeines, Geltungsbereich
1.1  Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Angebote, Lieferungen und Leistungen 

aus Kauf-, Werk- oder Dienstvertrag und anderen Verträgen einschließlich solcher aus 
künftigen Geschäftsabschlüssen und Dauerschuldverhältnissen. Die Wirkung etwaiger 
Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Kunden ist ausdrücklich ausgeschlossen. 

1.2 Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich an Unternehmer (gem. § 14 BGB). 
Unsere Angebote richten sich ausdrücklich nicht an Verbraucher im Sinne des § 13 BGB.

2. Angebote, Auftragsbestätigung:
2.1  Angebote sind, wenn nichts Anderes ausdrücklich vereinbart ist, freibleibend. Ein Auftrag 

gilt erst dann als angenommen, wenn er schriftlich oder per E-Mail von uns bestätigt wird 
oder wir innerhalb einer Frist von 3 Wochen mit der Lieferung begonnen haben.

2.2 Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbe-
lieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht 
von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsge-
schäftes mit unserem Zulieferer. Wir übernehmen ausdrücklich kein Beschaffungsrisiko, 
wenn wir einen Bezugsvertrag über die geschuldete Leistung mit unserem Lieferanten 
geschlossen haben. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich 
informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.

2.3 Änderungen von Modellen, Konstruktionen oder der Ausstattung bleiben vorbehalten, 
sofern dadurch der Vertragsgegenstand keine für den Kunden unzumutbare Änderung 
erfährt. 

3. Preise:
3.1  Es gelten die bei Vertragsschluss vereinbarten Preise. Ist nichts vereinbart, gelten die 

jeweils gültigen Preislisten für Service-Dienstleistungen.
3.2  Die Preise verstehen sich ab Lager Gelsenkirchen.
3.3  Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
3.4  Für etwa erforderliche Anschlüsse an Versorgungseinrichtungen (Gas, Wasser etc.) hat 

der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, auf eigenen Kosten zu sorgen. Das gilt 
auch für die Entsorgung etwaiger Verpackungsmaterialien.

4. Lieferung:
4.1  Termine sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich als verbind-

lich bestätigt worden sind.
4.2  Eine etwaige vereinbarte verbindliche Lieferzeit beginnt erst mit dem Tag der Auftrags-

bestätigung und Eingang der Vorauszahlung. Die Frist ist eingehalten, wenn bis zu Ihrem 
Ablauf die Ware unsere Auslieferungslager verlassen hat oder wir dem Kunden unsere 
Leistungsbereitschaft mitgeteilt haben.

4.3  Jede Liefer- oder Leistungszeit beginnt erst mit dem Tag, an dem der Kunde sämtliche 
erforderlichen Mitwirkungsleistungen erbracht hat. Hierzu zählen insbesondere die Über-
sendung vollständiger Informationen, sowie erforderlichenfalls technischer Zeichnungen 
und Mitteilungen von technischen Informationen und Vorgaben zum Einsatz der bei uns 
bezogenen Geräte und Leistungen.

4.4  Überschreiten wir einen als verbindlich zugesagten Liefertermin und ist dem Kunden ein 
weiteres Abwarten nicht zumutbar, kann er nach Eintritt des Verzuges und Abmahnung 
und Setzen einer angemessenen Nachfrist von mindestens drei Wochen mit Ablehnungs-
androhung weitergehende Rechte geltend machen. In diesem Fall ist ein Schadenser-
satzanspruch des Kunden ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug ist auf vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verhalten von uns oder eines unserer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen zurückzuführen.

4.5  Verlangt der Kunde vor Auslieferung eine andere Ausführung und stimmen wir dem Ansin-
nen zu, wird der Lauf der Lieferfrist unterbrochen. Die Lieferfrist beginnt erneut.

4.6  Ist der Kunde in Annahmeverzug, sind wir berechtigt, nach Ablauf einer von uns zu setzen-
den Nachfrist die Erfüllung des Vertrages abzulehnen und Schadensersatz zu verlangen. 
Wir können stattdessen auch anderweitig über die Ware verfügen und den Kunden in 
einer neuen angemessenen Frist beliefern. Der Schadensersatz beträgt mindestens 30 % 
des vereinbarten Lizenzpreises (Produktpreises), wobei es dem Kunden vorbehalten bleibt, 
nachzuweisen, dass ein Schaden nicht oder in geringerer Höhe entstanden ist. Uns bleibt 
der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten.

5. Zahlungen:
5.1  Zahlungen dürfen nur an uns oder an von uns schriftlich bevollmächtigte Personen ge-

leistet werden. Rechnungen sind sofort zahlbar. Leistungen aus Kaufverträgen erfolgen 
grundsätzlich nur gegen Vorkasse.

5.2  Ersatzteile und Reparaturen werden gegen Nettokasse oder Nachnahme geliefert bzw. 
ausgeführt.

5.3  Teillieferungen sowie nachträglich gelieferte Zusatzeinrichtungen werden jeweils geson-
dert in Rechnung gestellt. Dafür gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

5.4  Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden sind wir berechtigt, unbeschadet der sonsti-
gen gesetzlichen Rechte Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu berechnen. Das sind 9% 
über dem jeweiligen Basiszins der Europäischen Währungsunion, mindestens aber 12,5 
%, jeweils zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Zinsen sind 
sofort fällig.

6. Gefahrübergang:
6.1  Die Gefahr des Untergangs und der Verschlechterung geht auf den Vertragspartner mit 

der Übergabe der Ware an die erste zur Versendung bestimmte Person über. Die Wahl 
des Versandweges und der Versandart erfolgt, sofern nicht anders vereinbart, durch uns 
nach unserem billigen Ermessen. Der Abschluss einer Transportversicherung bleibt dem 
Vertragspartner überlassen.  

6.2  Verzögert sich oder unterbleibt der Versand infolge von Umständen, die uns nicht zuzu-
rechnen sind, geht die Gefahr mit dem Tage der Meldung der Versandbereitschaft auf 
den Vertragspartner über. 

7. Pflichten des Käufers bei Erhalt der Ware und auftretenden Mängeln
7.1  Der Käufer ist verpflichtet, die ihm verkaufte Ware unverzüglich nach Erhalt entspre-

chend der gesetzlichen Regelungen des §§ 377, 381 HGB zu untersuchen und uns 
offensichtliche Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen, anderenfalls ist die Geltend-
machung von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen. Der Käufer wird angehal-
ten, die Mängelrüge schriftlich möglichst allerdings nicht ausschließlich auf dem von uns 
dafür vorbereiteten und bereitgehaltenen Reklamationsvordruck mitzuteilen. 

7.2  Hat der Käufer sich für die Versendung des Kaufgegenstandes für einen anderen Ort als 
unser Auslieferungslager entschieden, so er verpflichtet, die Verpackung der Ware bei 
Übergabe durch den Frachtführer unmittelbar auf Beschädigungen zu untersuchen und 
festgestellte Beschädigungen der Verpackung dem Frachtführer gegenüber unmittelbar 
schriftlich zu rügen. Stellt der Käufer bei Übern  ahme der Ware durch den Frachtführer 
eine äußerliche Beschädigung der Verpackung oder der Ware selbst fest, so darf er 
zur Wahrung seiner eigenen Rechte die Ware nicht annehmen. Der Käufer ist in die-
sem Fall verpflichtet, die entsprechende Beschädigung an der Verpackung der Ware 
unmittelbar bei Erhalt durch geeignete Maßnahmen zu dokumentieren. Hierzu sollten 
die entsprechenden Beschädigungen z.B. durch Fotos, eine Videoaufnahme und eine 
kurze schriftliche Beschreibung dokumentiert werden. Die Ware darf in diesem Fall nicht 
angenommen werden. 

7.3  Nimmt der Kunde die Ware trotz offensichtlicher Beschädigung der Verpackung an und 
bestätigt dem Frachtführer gegenüber, dass er die Mangel mangelfrei erhalten hat, so 
gilt die Bestätigung dem Frachtführer gegenüber auch als Bestätigung der Mangelfrei-
heit der Ware uns gegenüber.

7.4  Der Käufer ist zur Wahrung seiner Gewährleistungsrechte dazu verpflichtet dafür Sorge 
zu tragen, dass die verkaufte Ware nur zu dem dafür vorgesehenen Zweck verwandt 
wird. Der Käufer ist darüber hinaus dazu verpflichtet zur Wahrung seiner Rechte dafür 
Sorge zu tragen, dass die erworbene Ware ordnungsgemäß, das heißt möglichst durch 
einen Fachbetrieb und/oder eine andere fachlich qualifizierte Person installiert und/oder 
eingebaut wird, sofern es sich nicht um Kaufgegenstände handelt, die einer unmittel-
baren Nutzung zugänglich sind. Bei Meldung eines Mangels ist der Käufer verpflichtet 
unmittelbar mitzuteilen, um was für einen Mangel es sich handelt und durch welchen 
Fachbetrieb und/oder eine ähnlich qualifizierte Person der Kaufgegenstand, sofern dies 
erforderlich war, angeschlossen und/oder installiert wurde. Weist der Kunde nicht nach, 
dass der Kaufgegenstand durch einen Fachbetrieb oder eine entsprechend qualifizierte 
Person installiert wurde, so ist die Geltendmachung von Mängelgewährleistungsansprü-
chen ausgeschlossen, es sei denn, der Kunde weist nach, dass der gerügte Mangel nicht 
auf die fehlerhafte Installation des Kaufgegenstandes zurückzuführen ist. Die Beweislast 
für das Vorliegen des Mangels trägt umfassend der Käufer. 

7.5  Stellt der Käufer einen Mangel fest, so ist er verpflichtet, uns die Ware am Erfüllungsort, 
das heißt unserem Auslieferungslager zur Begutachtung und Untersuchung des Kaufge-
genstandes auf Mängel zur Verfügung zu stellen. Die Kosten für die Rücksendung des 
Kaufgegenstandes trägt zunächst der Kunde. 

7.6  Stellt sich heraus, dass tatsächlich ein Mangel vorliegt, so werden die entsprechenden 
Transportkosten durch uns getragen. 

8. Gewährleistung: 
 Wir leisten Gewähr wie folgt:
8.1  Für neu hergestellte Sachen 12 Monate, für gebrauchte Sachen, 2. Wahl Geräte und II-a 

Materialien ist die Gewährleistung ausgeschlossen.
8.2  Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Übergang der Gefahr auf den Kunden, oder 

soweit aufgrund der Art des Geschäfts erforderlich, mit Abnahme der Leistungen
8.4  Mängelrügen werden von uns nur anerkannt, wenn sie schriftlich mitgeteilt wurden. Rü-

gen, die gegenüber Außendienstmitarbeitern oder Transporteuren oder sonstigen Dritten 
geltend gemacht werden, stellen keine form- und fristgerechten Rügen dar.

8.5  Für den Fall, dass aufgrund einer berechtigten Mängelrüge eine Ersatzlieferung erfolgt, 
gelten die Bestimmungen über die Lieferzeit entsprechend. Für eine Mängelbeseitigung 
durch Nachbesserung ist uns eine angemessene Frist von mindestens drei Wochen zu 
gewähren.

8.6  Das Vorliegen eines solchen festgestellten und durch ordnungsgemäße Mängelrüge mit-
geteilten Mangels begründet folgende Rechte des Kunden:

8.7  Der Kunde hat im Falle der Mangelhaftigkeit zunächst das Recht, von uns Nacherfüllung 
zu verlangen. Nacherfüllung erfolgt nach unserer Wahl durch Behebung des Fehlers 
(Reparatur) oder Neulieferung. Das Wahlrecht, ob eine Neulieferung der Sache oder eine 
Mangelbehebung stattfindet, treffen wir nach eigenem Ermessen. Darüber hinaus haben 
wir das Recht, bei Fehlschlagen eines Nachbesserungsversuchs eine neuerliche Nach-
besserung, wiederum innerhalb angemessener Frist vorzunehmen. Erst wenn auch die 
wiederholte Nachbesserung fehlschlägt, steht dem Kunden das Recht zu, vom Vertrag 
zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Der Kunde kann ausschließlich in Fällen 
grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung unsere Pflicht zur Lieferung mangelfreier 
Sachen Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. Er hat den 
eingetretenen Schaden dem Grunde und der Höhe nach nachzuweisen. Gleiches gilt für 
die vergeblichen Aufwendungen.

8.8  Die Beweislast für das Vorliegen eines Mangels trägt der Kunde.
8.9  Die Mängelgewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die nach dem Gefahrüber-

gang in Folge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, 
ungeeigneter Betriebsmittel und chemischer, elektrochemischer, elektrischer, thermi-
scher und atmosphärischer Einflüsse entstehen.
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8.10 Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr 
ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist, 
sowie im Fall der zurechenbaren Verletzung von Körper, Gesundheit oder des Lebens des 
Kunden.

8.11 Die Gewährleistung entfällt hinsichtlich solcher Mängel, die darauf zurückzuführen sind, 
dass der Kunde von uns nicht genehmigte Zusatzgeräte hat anbringen lassen oder Arbei-
ten von Personen hat vornehmen lassen, die nicht von uns oder dem Hersteller der Ware 
autorisiert sind, oder dass die Vertragsgegenstände vom Kunden selbst geändert oder 
erweitert wurden, es sei denn der Kunde weist nach, dass solche Änderungen und Erwei-
terungen für den Mangel nicht ursächlich sind. Kann nach Überprüfung der vom Kunden 
gemeldete Mangel nicht festgestellt werden, trägt der Kunde, sofern er Unternehmer ist, 
die Kosten der Untersuchung.

8.12 Wir haften für Schäden, die sich aus der Mangelhaftigkeit der Sache ergeben nur, wenn 
dies auf eine zumindest grob fahrlässige Pflichtverletzung unsererseits, unseres gesetzli-
ches Vertreters oder unserer Erfüllungsgehilfen zurück zu führen ist. Die vorstehende Ein-
schränkung gilt ausdrücklich nicht, sofern durch eine schuldhafte Pflichtverletzung unse-
rerseits, unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen einer Haftung für Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit begründet wird. Sofern 
wir eine Garantie für eine bestimmte Art der Beschaffenheit der  v e r äuße r t en 
Sache über einen festgelegten Zeitraum übernommen haben, finden die vorstehenden 
Bestimmungen über die Untersuchungs- und Rügepflichten, die Anzahl der Nacherfül-
lungsversuche keine Anwendung.

8.13 Im Zuge der Nacherfüllung sind wir bei Nachbesserung lediglich verpflichtet, die Kauf-
sache in denjenigen Zustand zu versetzen, den sie bei Gefahrübergang auf den Kunden 
haben sollte. 

8.14 Wählen wir als Nacherfüllung die Nachlieferung, so hat der Kunde uns die mangelhafte 
Sache zurückzugeben. 

8.15  Die Nacherfüllung beinhaltet, sofern es sich um Waren oder Sachen handelt, die noch 
individuell gebaut oder verbaut oder mit anderen verbunden werden müssen, weder den 
Einbau noch den Ausbau der mangelhaften Sache noch das Zerlegen und trennen von 
den mit der Sache verbundenen Gegenständen. Dies gilt ausdrücklich dann nicht, wenn 
wir zuvor zum Einbau und/oder Verbau und Zusammenbau der Sache verpflichtet waren. 

9. Haftung für Pflichtverletzungen im Übrigen:
Unbeschadet der Bestimmungen über die Gewährleistung sowie anderer in diesen Be-
stimmungen getroffener spezieller Regelungen gilt in den Fällen, dass wir eine Pflicht 
verletzt haben, folgendes: Wir haften für unsere Mitarbeiter, Erfüllungs- und Verrichtungs-
gehilfen auf Schadenersatz höhenmäßig unbegrenzt auch für leichte Fahrlässigkeit bei 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit von Personen; Darüber hinaus haften wir 
nur in folgendem Umfang: Der Kunde hat uns zur Beseitigung der Pflichtverletzung eine 
angemessene Nacherfüllungsfrist zu gewähren, die drei Wochen nicht unterschreiten 
darf. Erst nach erfolglosem Ablauf der Nacherfüllungsfrist kann der Kunde vom Vertrag 
zurücktreten und/oder Schadensersatz verlangen.
Schadensersatz kann der Kunde nur in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflicht-
verletzung durch uns geltend machen. 
Der Schadensersatz ist auf die Höhe des Kaufpreises begrenzt. Schadensersatz kann 
der Kunde nur in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung durch uns 
geltend machen, Schadensersatz statt der Leistung (bei Nichterfüllung, § 280 Abs. 3 i. 
V. m. § 281 BGB) sowie der Verzögerungsschaden (§ 280 Abs. 2 i. V. m. § 286 BGB) ist  
auf das negative Interesse begrenzt, Schadensersatz wegen nicht oder nicht wie geschul-
det erbrachter Leistung (§ 282 BGB) ist auf die Höhe des Kaufpreises begrenzt. Scha-
densersatz statt der Leistung bei Ausschluss der Leistungsverpflichtung (Unmöglichkeit) 
ist ausgeschlossen. Unsere Haftung wegen Arglist und nach dem Produkthaftungsgesetz 
bleibt unberührt.

10. Aufrechnung/Zurückbehaltung:
Der Kunde ist nur berechtigt, mit Forderungen aufzurechnen, die unstreitig oder rechts-
kräftig festgestellt sind. Im Falle einer berechtigten Mängelrüge ist ein Zurückbehal-
tungsrecht nur in einem angemessenen und zumutbaren Verhältnis zwischen Mangel 
und Kaufpreis zulässig. Stellt das Geschäft ein Handelsgeschäft unter Kaufleuten dar, 
kann der Kunde Zahlungen nur zurückhalten, wenn die Mängelrüge von uns anerkannt 
worden ist oder der Anspruch gerichtlich festgestellt ist.

11. Mitwirkungspflichten des Kunden
11.1 Der Kunde ist verpflichtet, vor Erstellung eines Angebotes sämtliche zur Erstellung des 

Angebotes erforderlichen Informationen (Größen, Maße, Nutzungszweck, etc.) einzuholen.
11.2 Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche zur Errichtung der Anlage und Nutzung der von uns, 

über uns, oder bei uns bestellten Lieferungen und Leistungen erforderlichen Genehmi-
gungen auf eigene Kosten und selbständig einzuholen. 

11.3 Für den Fall, dass neben der bloßen Lieferung von Waren auch Dienstleistungen zu er-
bringen sind, hat der Kunde uns für den Fall der Erforderlichkeit einer Montage Zutritt zu 
den Räumen, in denen die Montage zu erfolgen hat, einzuräumen, sowie erforderlichen-
falls Strom- und Wasseranschluss auf eigene Kosten bereitzustellen und vorzuhalten, 
damit diese im Rahmen der erforderlichen Installation genutzt werden können. 

11.4 Für den Fall der Erforderlichkeit eines Aufmaßes vor Auftragserteilung ist der Kunde ver-
pflichtet, ein entsprechendes Aufmaß auf eigene Kosten zu erstellen und uns zur Verfü-
gung zu stellen. Sämtliche Angebote werden ausschließlich unter Verwendung der vom 
Kunden zur Verfügung zu stellenden Informationen, Daten und Maße erstellt. 

11.5 Weichen die vom Kunden mitgeteilten Informationen von den tatsächlichen Begebenhei-
ten ab, so haftet hierfür der Kunde.
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Die im Katalog angegebenen Einheiten richten sich hauptsächlich nach dem metrischen 
System.  Folgende Maßangaben helfen Ihnen bei der Umrechnung in das angloamerika-
nische Maßsystem:

0° C = 32° F
100° C = 212° F

1 mm = 0,0393 inch
1 cm = 0,393 inch

The measurement units that are used in the katalogue are mostly taken from the european 
metric system. The following measures might help you to convert the measures to the 
angloamerican metric system.

32° F = 0° C
212° F = 100° C

1inch = 25,4 mm
1 inch = 2,54 cm

12. Datenschutz
Unsere Auftragsabwicklung erfolgt mittels automatischer Datenverarbeitung. Der Kunde er-
teilt hiermit seine ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung der uns im Rahmen vertrag-
licher Beziehungen bekannt gewordenen und zur Auftragsabwicklung notwendigen Daten.

13. Eigentumsvorbehalt 
13.1  Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, 

insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderung, die uns im Rahmen der Geschäftsbezie-
hung zustehen (Saldovorbehalt). Dies gilt auch für künftig entstehende und bedingte For-
derung und auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderung geleistet werden. 
Dieser Saldovorbehalt erlischt endgültig mit dem Ausgleich aller im Zeitpunkt der Zahlung 
noch offenen und von diesem Saldovorbehalt erfassten Forderungen. 

13.2 Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen nor-
malen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, 
dass die Forderung aus der Weiterveräußerung an uns abgetreten werden. Zu anderen 
Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Käufer nicht berechtigt.

13.3 Die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden zusammen mit 
sämtlichen Sicherheiten, die der Käufer für die Forderung erwirbt, bereits jetzt an uns ab-
getreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die 
Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren veräu-
ßert, so wird uns die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungs-
wertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verkauften Ware abgetreten. 

13.4 Der Verkäufer ist lediglich berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. 
Diese Einzugsermächtigung erlischt im Falle unseres Widerrufs, spätestens aber  
bei Zahlungsverzug, Nichteinlösung eines Wechsels oder Antrag auf Eröffnung eines In-
solvenzverfahrens. Von unserem Widerrufsrecht werden wir nur dann Gebrauch machen, 
wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch aus 
diesem oder aus anderen Verträgen mit dem Käufer durch dessen mangelnde Zahlungs-
fähigkeit gefährdet wird. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, seine Abnehmer 
sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die Unterlagen sind auf erste Anforderung herauszu-
geben. 

13.5 Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigung durch Dritte hat uns der Käufer unver-
züglich zu unterrichten. Der Käufer trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs oder 
zum Rücktransport der Vorbehaltsware aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von 
Dritten ersetzt werden. 

14. Allgemeines:
14.1 Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein oder werden 

oder eine Lücke enthalten, bleiben die übrigen Bedingungen hiervon unberührt. Die Par-
teien sind in einem solchen Fall verpflichtet, eine unwirksame Bestimmung durch eine 
wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am 
ehesten entspricht. Das gilt auch für das Füllen etwaiger Lücken.

14.2 Von den vorstehend genannten Bestimmungen abweichende oder zusätzliche Vereinbarun-
gen sind nur wirksam in Form einer schriftlichen Zusatzvereinbarung zu dem von den Par-
teien geschlossenen Vertrag, in dem auf die abgeänderten Bedingungen Bezug genommen 
wird. Auch die Abbedingung dieses Schriftformerfordernisses bedarf der Schriftform.

14.3 Alleiniger Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis sowie über seine 
Wirksamkeit ist, wenn der Kunde Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder seinen Sitz im Ausland hat, nach 
unserer Wahl unser Sitz oder der Sitz des Kunden.

14.4 Für dieses Vertragsverhältnis gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. Die Geltung des UN-Kaufrechts für den internationalen Kauf von Waren ist ausdrück-
lich ausgeschlossen.
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Datenschutzerklärung

Mit den folgenden Datenschutzrichtlinien erläutern wir Ihnen, welche personen-
bezogenen Daten wir von Ihnen erheben, beispielsweise wenn Sie unsere Website 
besuchen, und wie wir diese Daten verwenden. Verantwortliche Stelle für die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist:

InoxAir GmbH
René Bruder

Alfred-Zingler-Str. 36
45881 Gelsenkirchen

Telefon: +49 209 386 20 200
Telefax: +49 209 386 20 299

E-Mail: info@inoxair.de

Interner Datenschutzbeauftragter:

Carsten Wille
Alfred-Zingler-Straße 36

45881 Gelsenkirchen
E-Mail: datenschutz@inoxair.de

 

Auf wen trifft die Datenschutz-Grundverordnung zu?

Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (z. B. Name, Anschrift oder 
E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. 
Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation 
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem 
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch 
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsma-
terialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich 
ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformatio-
nen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Wenn wir personenbezogene Daten verarbeiten, bedeutet das, dass wir diese erheben, 
speichern, nutzen, übermitteln oder löschen. In dieser Datenschutzerklärung geht es dabei 
um personenbezogene Daten von Interessenten sowie Besuchern unserer Website und/oder 
„Kunden“, nachfolgend Händler genannt.

Welche personenbezogenen Daten erheben wir?

Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie mit uns in Kontakt treten, 
bspw. als Interessent oder Händler. Insbesondere dann, wenn Sie sich ein Händ-
lerkonto auf unserer Website anlegen, Produkte in den Anfragekorb legen, sich für 
unseren Newsletter anmelden oder sich telefonisch Angebote erstellen lassen oder 
auf sonstigem Weg mit uns in Kontakt treten.

Außerdem verarbeiten wir personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen, 
für den Fall, dass diese für eine unserer Dienstleistungen notwendig sind. Personenbezo-
gene Daten werden uns auch von sonstigen Dritten (z. B. Auskunfteien) übermittelt. Das 
betrifft folgende, persönliche Daten:

Persönliche Identifikationsangaben: Darunter fallen Informationen und Angaben wie Ihr 
Name, Ihre Adresse oder sonstige Postanschrift, die Telefonnummer oder auch Ihre E-Mail-
Adresse.
Daten zu Ihrem Online-Verhalten und -Präferenzen: z. B. IP-Adressen, eindeutige Zuord-
nungsmerkmale mobiler Endgeräte, Daten zu Ihren Besuchen auf unserer Website (zum 
Beispiel Produktanfragen, Formulare).

Dürfen wir Ihre personenbezogenen Daten einfordern?

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung benötigen wir von Ihnen folgende personenbezo-
genen Daten:

Daten, die für die Aufnahme und die Durchführung von Geschäftsbeziehungen benötigt 
werden.
Daten, die für die Erfüllung der damit verbundenen Pflichten notwendig sind.
Daten, zu deren Erhebung wir rechtlich verpflichtet sind.

 
Ohne diese personenbezogenen Daten sind wir in der Regel nicht in der Lage, einen Vertrag 
mit Ihnen einzugehen oder auszuführen. 

Datenschutzerklärung / privacy statement

Auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre Daten und für welche Zwecke 
nutzen wir diese?

-Bearbeitung Ihrer Anfragen

Für die Bearbeitung Ihrer Anfragen benötigen wir Kontaktinformationen wie z. B. Telefon-
nummer oder E-Mail-Adresse.

-Formulare für Katalog bestellen, Händler werden, Schulungstermine, Feuerlöschan-
lagen, Luftmengenberechnungen, Luftnachbehandlung, Lüftungsdecken, Produktan-
fragen oder allgemeine Kontaktaufnahme

Die erhobenen Daten sind in der Eingabemaske ersichtlich und auf die zur Abwicklung der 
Serviceleistungen benötigten Angaben begrenzt. Sie können uns darüber hinaus auch tele-
fonisch unter +49 209 386 20 200 oder per E-Mail an datenschutz@inoxair.de erreichen.

-Datennutzung mit Ihrer Einwilligung

Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für bestimmte 
Zwecke erteilt haben, ist die Verarbeitung dieser Daten rechtmäßig. Sie können Ihre Einwilli-
gung jedoch jederzeit widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärun-
gen, die Sie uns gegenüber vor Geltung der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung), also 
vor dem 25. Mai 2018, abgegeben haben. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten.

Wer empfängt Ihre Daten?

-Innerhalb des Unternehmens

Innerhalb des Unternehmens erhalten nur diejenigen Personen/Abteilungen Zugriff auf Ihre 
Daten, die diese zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder zur Erfüllung unserer 
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen.

-Außerhalb des Unternehmens

Grundsätzlich gewährleisten wir, dass die Übermittlung der Daten nach Maßgabe der daten-
schutzrechtlichen Anforderungen geschieht und Ihre personenbezogenen Daten geschützt 
sind. Wir stellen sicher, dass nur Dritte Zugriff auf personenbezogene Daten erhalten, die für 
das Erbringen einzelner Aufgaben notwendig sind. Unter keinen Umständen verkaufen wir 
Ihre persönlichen Daten an Dritte. 

-Übermittlung von personenbezogenen Daten an Drittländer

Sofern wir Daten an Dritte außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermit-
teln, so wird der Schutz persönlicher Daten anders gehandhabt als im EWR. In diesen Fällen 
nehmen wir Sicherheitsmaßnahmen vor (z. B. besondere Vertragsklauseln, Durchführung 
von Audits), damit Ihre personenbezogenen Daten mit der gleichen Sorgfalt behandelt 
werden, wie im EWR

Auskunftsrecht und Widerruf der Datennutzung

Unser Anliegen ist es, Ihre Fragen so schnell wie möglich zu beantworten. Aus vielerlei 
Gründen kann es nichtsdestotrotz hin und wieder dazu kommen, dass eine Antwort unse-
rerseits einige Wochen dauern kann. Wenn wir länger als einen Monat benötigen, um Ihnen 
zu antworten, werden wir Sie darüber informieren.

Welche Rechte haben Sie als Interessent oder Händler von InoxAir, wenn es um die Verar-
beitung Ihrer Daten geht? Einzelheiten ergeben sich aus den jeweiligen Bestimmungen der 
Datenschutz-Grundverordnung (Artikel 15 bis 21):
 
Recht auf Auskunft Information und Berichtigung

Sie haben das Recht, jederzeit kostenlos Auskunft über die von uns gespeicherten Daten 
zu erhalten, unrichtige Daten korrigieren und unvollständige Daten ergänzen zu lassen. 
Wenden Sie sich hierzu bitte über datenschutz@inoxair.de an unser Service-Team. Sofern 
wir Ihre Angaben an Dritte weitergegeben haben, informieren wir diese Dritten über die 
Berichtigung/Ergänzung – sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder aus operativen 
Gründen notwendig ist.

Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten

Aus folgenden Gründen haben Sie einen Anspruch auf die unverzügliche Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten:

Wenn Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht 
länger benötigt werden.
Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen und es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage fehlt.
Wenn Sie der Verarbeitung widersprechen und es keine überwiegenden, schutzwürdigen 
Gründe für eine Verarbeitung gibt.
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Datenschutzerklärung / privacy statement

Wenn Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden.
Wenn Ihre personenbezogenen Daten gelöscht werden müssen, um gesetzlichen Anforde-
rungen zu entsprechen.

Bitte beachten Sie, dass ein Anspruch auf Löschung davon abhängt, ob ein legitimer Grund 
vorliegt, der die Verarbeitung der Daten erforderlich macht.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Sie haben das Recht, aus einem der folgenden Gründe, eine Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen:

Wenn die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird und wir die 
Möglichkeit hatten, die Richtigkeit zu überprüfen.
Wenn die Verarbeitung nicht rechtmäßig erfolgt und Sie statt der Löschung eine Einschrän-
kung der Nutzung verlangen.
Wenn wir Ihre Daten nicht mehr für die Zwecke der Verarbeitung benötigen, Sie diese je-
doch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung gegen Rechtsansprüche brauchen.
Wenn Sie Widerspruch eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob Ihre Interessen 
überwiegen.

Beschwerderecht

In einzelnen Fällen kann es passieren, dass Sie nicht zufrieden mit unserer Antwort auf Ihr 
Anliegen sind. Dann sind Sie berechtigt, beim Datenschutzbeauftragten von InoxAir sowie 
bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen.

Recht auf Widerspruch

Wir dürfen Ihre Daten aufgrund von berechtigten Interessen oder im öffentlichen Interesse 
verarbeiten. In diesen Fällen haben Sie das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten zu wider-
sprechen. Dies gilt auch dann, wenn wir Ihre Daten für unsere Direktwerbung nutzen. Bitte 
beachten Sie unseren gesonderten Hinweis bei dem Punkt: „Information zum Wider-
spruchsrecht“.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns gegeben haben, in einem 
übertragbaren Format zu erhalten. Wenden Sie sich dazu an datenschutz@inoxair.de.

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Wir speichern Ihre Daten nicht länger, als wir sie für die jeweiligen Verarbeitungszwecke 
benötigen.

Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erfor-
derlich, werden diese regelmäßig gelöscht. Es sei denn, deren – befristete – Aufbewahrung 
ist weiterhin notwendig. Rechtmäßige Gründe hierfür können z. B. sein:

 
Die Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten: Zu nennen sind 
insbesondere das Handelsgesetzbuch, die Abgabenordnung, das Kreditwesengesetz, das 
Geldwäschegesetz und das Wertpapierhandelsgesetz. Die dort vorgegebenen Fristen zur 
Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis zu zehn Jahre.

Das Erhalten von Beweismitteln für rechtliche Auseinandersetzungen im Rahmen der ge-
setzlichen Verjährungsvorschriften: Zivilrechtliche Verjährungsfristen können bis zu 30 Jahre 
betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.

 
Information zum Widerspruchsrecht

-Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. Voraussetzung 
hierfür ist, dass die Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse oder auf der Grundlage 
einer Interessenabwägung erfolgt. Im Falle eines Widerspruchs werden wir Ihre personen-
bezogenen Daten nicht mehr verarbeiten. Es sei denn, wir können zwingende schutzwürdi-
ge Gründe für die Verarbeitung dieser Daten nachweisen, die Ihren Interessen, Rechten und 
Freiheiten überwiegen. Oder Ihre personenbezogenen Daten dienen der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

-Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten für unsere Direktwerbung

In Einzelfällen nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten für unsere Direktwerbung. Sie 
haben das Recht, jederzeit Widerspruch dagegen einzulegen. Im Falle eines Widerspruchs 
verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke. Der Wider-
spruch kann formlos erfolgen an datenschutz@inoxair.de oder per Post an:

InoxAir GmbH -
René Bruder
Alfred-Zingler-Str. 36
45881 Gelsenkirchen

Haftung für Inhalte

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Voll-
ständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als 
Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach 
den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. 

Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte 
oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, 
die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder 
Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon 
unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer 
konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverlet-
zungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen 
dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede 
Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedürfen der schriftlichen 
Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite 
sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf 
dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. 
Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf 
eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden 
Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umge-
hend entfernen.

Änderungsvorbehalt

Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung zum Datenschutz jederzeit, unter Beach-
tung der rechtlichen Vorgaben, zu ändern.

 

Stand: August 2018
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 Quelle: Goggle Maps

Wegbeschreibung / route description

Mit dem Auto:

Aus Richtung Hannover/Oberhausen: 
A2  Ausfahrt Gelsenkirchen, Richtung Gelsenkirchen (224)

 
Aus Richtung Duisburg/Dortmund: 
A42  Ausfahrt Gelsenkirchen Schalke-Nord

Mit dem ÖPNV:

Aus Richtung „Gelsenkirchen Hbf“/„Buer Rathaus“ 
302 (Straßenbahn), Haltestelle „Stadthafen“
 
Aus Richtung Gelsenkirchen Resse/Lanschede
381 (Bus), Haltestelle „Freiligrathstraße“

By car:

From Hannover/Oberhausen: 
A2  exit Gelsenkirchen in the direction of Gelsenkirchen (224)

From Duisburg/Dortmund:
A42  exit Gelsenkirchen Schalke-Nord

By public transport:

From “Gelsenkirchen main station“/“Buer Rathaus“ 
302 (tram), stop “Stadthafen“ 
 
From Gelsenkirchen Resse/Lanschede
381 (Bus), stop „Freiligrathstraße“
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