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Modell CA 809

VirstopAir CA 809:
Besonders geeignet für die Gastronomie 
durch Nanopartikel-Aggregation

Filtration von Organismen (Viren, Bakterien, Keime, 
Pollen etc.) durch HEPA-Filter F9 oder H13
Nanopartikel-Aggregation durch NT-Plasma
Permanente und dauerhafte Neutralisierung und Inakti-
vierung eingefangener Organismen (Viren, Bakterien, 
Keime, Pollen etc.) durch NT-Plasma und aktivierten 
Sauerstoff
Geruchsbeseitigung durch aktivierten Sauerstoff und 
Aktivkohlefilter
Einfacher Filterwechsel ohne notwendige Schutzmaß-
nahmen
Kompakte Geräteabmessungen: max 520x350x1000 mm
Geringes Eigengewicht: max. 35 kg
Mobilität durch 4 Lenkrollen (inkl. 2 Feststellbremsen)
Innenliegende Griffe
Geringe Betriebsgeräusche (max. 55 DbA)
2 Nachlaufprogramme
Integrierte Insektenfalle

Für keimfreie Luft
in Innenräumen
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Staffelrabatte  Luftstrom Anschlusswert  Maße (mm) Gewicht Bestell-Nr.

m3/h W B T H kg

200 - 800 max. 50 - 145 450 300 750 26 CA 809

200 - 800 max. 50 - 145 520 350 1000  31 CA 813

300 - 1100 max. 250 520 350 1000  35 CA 1113

Luftwechselrate bei Rauminhalt 50 m³

1. Stufe
2. Stufe
3. Stufe
4. Stufe

CA 809
4 (43 dBA)
8 (46 dBA)

12 (51 dBA)
16 (54 dBA)

CA 813
4 (43 dBA)
8 (46 dBA)

12 (51 dBA)
16 (54 dBA)

CA 1113
6 (47 dBA)

12 (49 dBA)
18 (53 dBA)
22 (55 dBA)

B T

H

Anzahl ab: Rabatt:

10 Stück 4,0 %

20 Stück 6,5 %

50 Stück 8,0 %

100 Stück 9,0 %


